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1. WSTEP

Celem ninigjszego opracowania jest przedstawienie w sposéb opisowy i graficzny
warunkow gruntowo - wodnych oraz parametréw geotechnicznych gruntéw stanowiacych
podloze ulicy Strazackiej w miejscowosci Bedzielin w gminie Koluszki.

Dokumentacj¢ wykonano na zlecenie Projektanta - firmy Zarzadzanie Projektami
Fukasz Baryla.

Dokumentacje opracowano w oparciu o ponizsze dane i materiaty :
» wyniki prac i badan polowych,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych,

¢ normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020,
o literature geologiczna,

s wytyczne Zamawiajgcego.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonane w dniu 15.04.2016 r. objely wytyczenie i wykonanie
5 otworow geotechnicznych (badawczych) o glebokosei 3,0 m kazdy. Otwory wykonano
w miejscach uzgodnionych z Projektantem.

Wyrobiska badawcze wytyczomo w terenie metodg domiaréw prostokatnych do
istniejgcych obiektéw i naniesier.

Lokalizacjg otworéw wniesiono na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:2000,
ktéra stanowi zalgcznik do niniejszego opracowania.

Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu §widra recznego typu Edelmana.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziarnieniu
(NU) i naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyrdézniajacej sig litologicznie warstwy, nie
rzadziej jednak, niz co 0,5 m. Pobrane préby poddane zostaty badaniom makroskopowym,
zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481. Dla okreslenia stopnia plastycznosci gruntow
spoistych wykonywano pomiary przy uZyciu penetrometru ttoczkowego.

Po nawierceniu wody gruntowej zmierzono glebokosé jej wystepowania oraz
stabilizacji zwierciadla, a takze okreslono intensywnosé doplywu.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdlnych otworach.

Wyniki wiercenn i badan terenowych daly podstawe do wykonania czgsci opisowej
i graficznej dokumentacji oraz pozwolily okre$lié parametry geotechniczne gruntéw
stanowigcych podioze projektowanej drogi.

3. LOKALIZACJA 1 MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesietnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan

-znajduje sig. w obrebie mezoregionu Wzniesien L.odzkich, zbudowanej z glin morenowych - -

1 piaskow fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty. Obszar ten podlegat w warunkach klimatu
peryglacjalnego okresu poZnego plejstocenu (zlodowacenia baltyckiego) procesom
denudacyjnym a u schytku plejstocenu i w holocenie - erozyjnej a pézniej akumulacyijnej



dziatalnosci 1zek - w efekeie ktorych to proceséw uksztattowana zostata jego wspélczesna
rzezba powierzchni.

Morfologicznie teren badar znajdowat si¢ na zboczu lokalnego wyniesienia.

Rzgdne terenu na badanym obszarze wahaja sie w granicach 214,40 m n.p.m. w rejonie
OW04 do 212,10 m n.p.m. w rejonie QW05

Pod wzgledem administracyjnym teren badaf polozony jest w Bedzielinie, w gminie
Koluszki, wojewddztwo todzkie.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Ze wzgledu na charakter inwestycji podioze gruntowe zostato rozpoznane do glebokosci
3.0mp.p.t.

W podtozn rozbudowywanych drég pod warstwami antropogenicznymi korpusu drogi
wystepuja grunty wieku plejstoceriskiego, reprezentowane prze:

¢ utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne - Opfg) wyksztatcone jako piaski
srednie (warstwa Ib) Grunty tej genezy zostaly nawiercone we wszystkich wykonanych
otworach, wystgpowaly bezposrednio pod warstwa nasypéw niekontrolowanych a ich
spag znajdowat sie na glebokosei 0,9-1,4 m p.p.t..

* utwory lodowcowe (glacjalne - QOpg) wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych (warswty IIe i IIIb) i wystepujacych lokalnie piaskéw
gliniastych (warstwy IIb i Ic).Grunty tej genezy wystepuja pod utworami
wodnolodowcowymi, wystgpuja w podiozu na calym odcinku modernizowanej drogi
ich spagu nie nawiercono do glebokosci 3,0 m p.p.t.

Warstwe przypowierzchniowa stanowi nasyp niekontrolowany bedacy mieszanina
piaskow, humusu, oraz kamieni otoczakow.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badaf, tj. w kwietniu 2015 r. wode gruntows stwierdzono
w trzech otworach. W OW01 na gigbokosci 2,50 m p.p.t. czyli na rzednej 209,90 m n.p.m.
nawiercono zwierciadlo napigte ktore stabilizowato na glebokosci 2,30 (210,10 m n.p.m.);
W OWO02 zwierciadto wody o zwierciadle swobodnym zostalo nawiercona na glebokosci
1,10 m p.p.t., czyli na rzednej 211,50 m n.p.m., w OWO05 woda gruntowa wystepowala na
glebokosci 0,80 m p.p.t., czyli na rzednej (211,30 m n.p.m.)

Ponadto w rejonie OW04 na glebokosei 0.9 m p.p.t. i 1,3 m p.p.t. wystepowaly saczenia
o niewielkiej wydajnosci.

W okresie roztopéw lub po diugotrwatych opadach deszczu, na stropie grutnéw
spoistych  moze utrzymywaé sie  kilkudziesigciocentymetrowa warstwa  wody
"wierzchowkowe;j".



4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podloze gruntowe podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawg podzialu przyjeto, zgodnie z wytycznymi PN - 81/B-03020
genezg oraz zroznicowanie stratygraficzno-facjalne osadéw, wydzielajac warstwy
litologiczno-stratygraficzne, w obrebie ktorych z kolei dokonano podzialu na warstwy
geotechniczne, réznigce si¢ migdzy sobg wlasciwoseiami fizyko - mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metodg B i C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy wiodgcee, ktére
oznaczono mna podstawie wynikow badai polowych gruntéw. W przypadku gruntéw
spoistych, jako cechg wiodgcy przyjeto normowy stopiefi plastycznosei IL™ , w przypadku
gruntow niespoistych jako cechg wiodaca przyjeto normowy stopien zageszczenia ™.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla poszezegdlnych warstw
geotechnicznych podano w tabeli nr 1.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sig nastepujaco :

warstwa Ib:  zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski érednie lokalnie z domieszkami
piaskéw pylastych w stanie $rednio  zageszczonym o wartodci
charakterystycznej stopnia zaggszezenia In™ = 0,50. Utwory tej warstwy
wystepujg we wszystkich wykonanych otworach powyzej stropu glin
piaszczystych, a w otworze OWO1 takze ponizej glebokosci 2,5 m p.p.t.. Sa
to grunty no$ne, niewysadzinowe zaliczone do grupy nosnosei G1.

warstwa ITIb: obejmuje polodowcowe piaski gliniaste. Sa to grunty mato wilgotne w stanie
twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
1. =0,20. Grunty tej warstwy zostaty nawiercone jedynie w otworze OW01
na glebokosci 1,1-2,3 m p.p.t, Sy to grunty neéme pod warunkiem
uwzglednienia ich parametréw zawartych w tabeli 1. Sg to grunty bardzo
wysadzinowe zaliczone do grupy nosnosci G3

warstwa ITTh: obejmuje polodowcowe piaski gliniaste. Sg to grunty wilgotne w stanie
plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosei 1™ = 0,30,
Grunty tej warstwy zostaly nawiercone jedynie w otworze OWOl na
glebokosci 2,3-2,5 m p.p.t., Sg to grunty slabonoéne.

warstwa I1Tb: obejmuje polodowcowe gliny piaszczyste. Sz to grunty malo wilgotne
wstanie twardoplastycznym o wartodci  charakterystycznej stopnia
plastycznosci IL™ = 0,20. Grunty tej warstwy zostaly nawiercone w otworze
OW02 na glebokosci 1,4-1,9 m ppt, w OWO3 ponizej glebokosci
0.9 mp.p.t. i w OW04 ponizej glebokosei 1,7 m p.p.t. S3 to grunty nosne
pod warunkiem uwzglednienia ich parametréw zawartych w tabeli 1. Sa
to grunty bardzo wysadzinowe zaliczone do grupy noénosci G3

warstwa Ille: obejmuje polodowcowe gliny piaszezyste w w stanie plastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I.™=0,30. Grunty tej warstwy

- zostaly nawiercone wotworze OWO02 ponizej glebokosci 1,9 m p.pt, w

‘OW04 na gicbokosci 0,9-1,7 m p.pt. i w OWO5 ponizej glebokogci
0.9mp.pt. S3 to grunty noSme pod warunkiem uwzglednienia ich
parametréw zawartych w tabeli 1. Sg to grunty bardzo wysadzinowe,
jake grunty plastyczne nie zostaly zaliczone do grup noénosci.



warstwaXl: tworzy jg warstwa nasypéw antropogenicznych bedacych mieszanina szlaki,
piaskéw, humusu i lokalnie otoczakow. Jest to warstwa niemoéna.

Szczegélowy uklad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na przekroju
geotechnicznym - Rys. nr 2,

3. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze gruntowe modernizowanej ulicy w $wietle wymienionego na wstepie
»Rozporzgdzenia...” charakteryzuje sig prostymi warunkami geotechnicznymi ze wzgledu

na dominacj¢ gruntéw nosnych oraz jedynie lokalne wystgpowanie wody gruntowej
w strefie przemarzania,

2. Rozpoznane w podlozu projektowanej drogi, grunty rodzime sa w wigkszosci nosne,
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia.
Za grunty stabonosne uznano piaski gliniaste w stanie plastycznym w stanie plastycznym
(warstwa Ilc). Ich wystgpowanie nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu podbudowy
w rejonie OWO1.
Za grunt nienosny uznano nasypy antropogeniczne (warstwa XI), grunty te nalezy
usung¢ z podtoza modernizowanej drogi.

3. Istniejace w podlozu nasypy antropogeniczne ze wzgledu na zréznicowany sklad zaleca
sig wymieni¢ na podbudowe z kruszywa, 1 warstwowo zagesci¢.

4. Rozpoznane grunty sypkie (warstwa Ib) nalezg do gruntéw grupy nosnosci G1. Gliny
piaszczyste i piaski gliniaste zaliczono do grupy G3.

5. W trakcie wykonywania prac terenowych woda gruntowa wystgpowata na glebokosci
0,8-2,5 m p.p.t. a w rejonie wystgpowania gruntow spoistych w formie sgczen.

6. Projektowang droge proponuje si¢ uznac za obiekt pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia.

kwiecien 2016 T.
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