
PVC40

PVC 110

pion zakończony

wywiewką dachową

wpust podłogowy

PVC/PP 75

PVC40

PVC40

PVC40

PVC40

PVC40

PVC40

przewód tłoczny ze studzienki schłądzającej  w zwojach - 40 x 2,3

prowadzić z lekkim spadkiem w kierunku pionu

przewód napowietrzający do studzienki

PE80 SDR 17 (PN 8) w zwojach - 75 x 4,3

przewód tłoczny włączyć do półpionu poniżej napowietrzjącego

obydwa właczenia poprzez trójniki 45°

PEØ75

PEØ40

PRZEWÓD TŁOCZNY Ø40

PRZEWÓD NAPOWIETRZAJĄCY Ø75

PRZEWÓD TŁOCZNY Ø40

PRZEWÓD NAPOWIETRZAJĄCY Ø75

DOPŁYW OD UMYWALKI Ø50

POKRYWA Z WPUSTEM PODŁOGOWYM

POMPA

Z ZAWOREM PŁYWAKOWYM

STUDNIA CAŁKOWICIE SZCZELNA

STUDNIA SCHŁADZAJĄCA

W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI

PVC40

wpust podłogowy

Z ŁAPACZEM

OLEJU

PVC40

PVC40

PVC 40PVC 40

PVC40

PVC 40

pion zakończony

wywiewką dachową

PVC40

wpust podłogowy

Z ŁAPACZEM

OLEJU

pion zakończony

wywiewką dachową

W celu uniknięcia dostania się

do kanalizacji zbyt dużych

odpadków organicznych  przy

obieraczce  należy zamontować

młynek koloidalny.

PVC40

PVC40

PVC 40

wpust podłogowy

Z ŁAPACZEM

OLEJU

PVC40

wpust podłogowy

Z ŁAPACZEM

OLEJU

PVC 40 PVC 40

pod umywalką

zastosować

zawór napowietrzający

pod umywalką

zastosować

zawór napowietrzający

pod umywalką

zastosować

zawór napowietrzający

LEGENDA

UWAGA:

Wszystkie podejścia pod przybory należy zasyfonować.

Przejścia przez przegrody budowlane w tulei ochronnej.

zlewozmywak podejście Ø50

umywalka podejście Ø40

miska ustępowa Ø110

natrysk podejście Ø50

zmywarka podejście Ø40

wywieka kanalizacyjna wyprowadzona

nie mniej niż 50 cm ponad dach

rewizja nia pionie kanalizacyjnym

montować ok 30 cm nad posadzką

studnia schładzajaca w pomieszczeniu

węzła cieplnego

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA  Lódź ul.Nowa 29/31

PROJEKTANT:

TYTUŁ RYS.:

OBIEKTU:

s.c.

RYS. NR

SKALA: 

1:100

2017

DATA:

IS06

ŻŁOBEK CZTEROODDZIAŁOWY W KOLUSZKACH

PROFIL 

mgr inż.Mariusz Słowiński

nr upr.LOD/2686/PWOS/15

16 STYCZNIA

NAZWA I ADRES

Koluszki, dz.nr 260/2, 260/4, 260/5, 257  

położone między ul. Staszica i ul. Brzezińską

oraz część dz. nr 258 - obr. 4 m.Koluszki

w specj. instalacji sanitarnych

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż.Jakub Mik

nr upr.LOD/2149/POOS/13

w specj. instalacji sanitarnej

4200.0000

-Instalacja kanalizacji sanitarnej cz.2


