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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano W Pracowni Geologicznej GEO-MI,
na zlecenie Firmy Budowlanej BIO-SYSTEM, z siedzibg przy ul. Grota-Roweckiego 7/1,
97-300 Piotrkéw Trybunalski.

Opini¢ wykonano w oparciu 0 przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 2; PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie” 1 norm zwigzanych oraz na podstawie wytycznych
PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.”.

Wykorzystano réwniez mapy przedmiotowe i literature fachows.

Podstawg prawng wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajaca warunki geotechniczne oraz stopien
ztozonosci budowy geologicznej do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej

w Koluszkach.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéow gruntowo — wodnych

wystepujacych w rejonie projektowanej inwestycji.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen 1 jako$ciowego
okreslenia parametrow wiodacych gruntow. Przy opracowywaniu niniejszej Opinii
wykorzystano rowniez mapy i literatur¢ geologiczng, polskie normy i branzowe przepisy

prawne.
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W szczegolnoscei celem opracowania jest okreslenie:

e stopnia zlozono$ci budowy geologicznej,
o glebokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych,

e ewentualnego zasiegu i giebokosci wystepowania gruntdw organicznych.
2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU

Obszar  badan  zlokalizowany  jest na  terenie  miasta  Koluszki
(gm. Koluszki, pow. t6dzki wschodni, woj. t6dzkie), w rejonie ul. Kosciuszki, ul. Ludowej,
ul. Targowej, ul. Rynek, ul. Pigknej oraz ul. Warszawskiej. Teren badan sasiaduje glownie
z luzng zabudowa mieszkaniowg jednorodzinng, oraz terenami zieleni miejskiej (park).
Na zachod od ul. Kosciuszki zlokalizowany jest Osrodek Sportu i Rekreacji (hala sportowa),
natomiast na potudnie od ul. Rynek zlokalizowany jest plac rynku. Okoto 300,0 — 350,0 m
na zachod od ul. Kosciuszki, oraz okoto 100,0 m na wschod od ul. Pigknej biegng tory
kolejowe. Okoto 1,2 km na potudnie od obszaru badan przeptywa niewielki bezimienny ciek,

natomiast okoto 3,5 km na potnocny zachod przeptywa rzeka Mroga.

Wedtug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest
w obrgbie Wzniesien Lodzkich (318.82) — mezoregionu fizycznogeograficznego w centralnej
Polsce, stanowigcego czgs¢ Wzniesien Potudniowomazowieckich. Na krajobraz regionu
sktada si¢ falista wysoczyzna o wysokosci dochodzacej do 284,0 m n.p.m., zbudowana z glin
morenowych 1 piaskow fluwioglacjalnych z okresu stadiatu Warty zlodowacenia
srodkowopolskiego, opadajaca wyraznymi, silnie rozcztonkowanymi stopniami ku potnocy

1 potudniu.

Powierzchnia terenu pod wzglgdem hipsometrycznym jest stabo zréznicowana.
Deniwelacje w obrebie omawianego obszaru nie przekraczaja 2,0 m, a bezposrednio migedzy

otworami wynosza 0,9 m.
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3. PRZEBIEG BADAN
3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 9 otworéw badawczych metoda rzednych i odcigtych
(domiarow), W oparciu o istniejacg sytuacj¢, na podstawie mapy lokalizacyjnej (Zatacznik
nr 2.1 — 2.3). Rzedne niwelacyjne okreslone zostaly metods interpolacji na podstawie w/w

mapy.
3.2. Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 31.10.2014r. Odwiercono 9 otworéw

badawczych o glg¢bokosci 3,0 m kazdy. Laczny metraz wynosi 27,0 mb.
Otwory badawcze nr 1, 2, 4 1 8 odwiercone zostaly w nawierzchni istniejacych ulic.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotno$¢ i stan okreslano

sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym

urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.
4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODELOZA BUDOWLANEGO
4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do glebokosci 3,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowg partie podtoza
gruntowego. Przyjeto nastgpujaca klasyfikacje gruntow:

¢ holocenskie — grunty antropogeniczne (Qhn),

o plejstocenskie — osady fluwioglacjalne (Qpfg), oraz osady glacjalne (Qpg).
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W sktad holocenu wchodza:

Grunty antropogeniczne (Qhn) — na badanym obszarze reprezentowane sg przez warstwy

konstrukcyjne nawierzchni drogowej i antropogeniczne nasypy.

Warstwa bitumiczna — jej obecno$¢ stwierdzono w otworach nr 1, 2, 4 i 8
W przypowierzchniowej warstwie terenu, a jej stwierdzona migzszo$¢ wynosi 0,07 — 0,12 m.
W otworze nr 2 odnotowano dwudzielno$¢ warstwy bitumicznej. Stan nawierzchni asfaltowej
wystepujacej bezposrednio od powierzchni terenu, o migzszosci 0,07 m nalezy okresli¢ jako
dobry, natomiast stan warstwy bitumicznej o migzszosci 0,05 m, wystepujacej ponizej nalezy

okresli¢ jako zty.

Podbudowa z kruszywa lamanego — nawiercono ja w otworach badawczych nr 1, 4 i 8

pod warstwa nawierzchni asfaltowej, a jej stwierdzona migzszo$¢ wynosi 0,11 — 0,22 m.

Beton — jego obecnos¢ odnotowano w otworze nr 2 pod warstwa asfaltowe] nawierzchni.

Grubos¢ warstwy betonu wynosi 0,10 m.

Nasypy budowlane — nawiercono je w otworach badawczych nr 1, 2 i 8 pod warstwa
kruszywa tamanego lub betonu, na glgbokosci 0,20 — 0,22 m p.p.t. Stwierdzona migzszo$é
gruntéw nasypowych wynosi 0,18 — 0,38 m. Sg to nasypy piaszczyste, w sktad ktorych

wchodzi piasek $redni z domieszka otoczakow, oraz lokalnie piasku gliniastego.

Nasypy niekontrolowane — nawiercono je w otworach badawczych nr 1 — 7 i nr 9.
W otworach nr 3, 5, 6, 7 1 9 ich obecno$¢ odnotowano w przypowierzchniowej warstwie
terenu, natomiast w otworach nr 1, 2 i 4 pod warstwg nasypu budowlanego lub kruszywa
tamanego, na glgbokosci 0,24 — 0,40 m p.p.t. Stwierdzona migzszos¢ nasypow
niekontrolowanych jest zroznicowana i1 waha si¢ w granicach 0,2 — 1,4 m. W sktad tych
gruntow wchodzi z reguly piasek $redni 1 zuzel, oraz miejscami piasek prochniczny, gruz,

okruchy cegly, otoczaki i namut.
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W sklad plejstocenu wchodza:

Osady fluwioglacjalne (Qpfg) — zaliczono do nich plejstocenskie utwory piaszczyste
0 genezie wodnolodowcowej. Wystepuja na badanym obszarze we wszystkich otworach
badawczych ponizej gruntow antropogenicznych lub osadéw spoistych. Nawiercono je
na glebokosci 0,5 — 2,8 m p.p.t. Migzszo$¢ tych utworéw w wickszosci przypadkow nie jest
znana, gdyz ich spagu nie osiggni¢to, natomiast w otworach nr 5 i 6 migzszos¢ osadow
piaszczystych rozdzielajacych grunty spoiste wynosi 0,4 — 0,8 m. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sa z reguty przez piaski srednie i piaski drobne, oraz lokalnie

piaski grube.

Osady glacjalne (Qpg) — na badanym terenie reprezentowane sg przez 0sady O genezie
lodowcowej, wyksztatlcone w formie piaskéw gliniastych. Ich obecno$¢ odnotowano
w otworach nr 5 i 6, na glgbokosci 0,6 — 2,5 m p.p.t. Stwierdzona migzszo$¢ tych osadow
wynosi 0,7 — 0,8 m, natomiast migzszo§¢ warstwy piaskow gliniastych nawierconych

w otworze nr 5, na glebokosci 2,5 m p.p.t. nie jest znana, gdyz ich spagu nie osiggnigto.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci

3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej glebokosci 3,0 m p.p.t. charakteryzuja
proste warunki gruntowo-wodne [1]. Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan
terenowych (badania makroskopowe gruntow), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ dwie
serie litologiczno-genetyczne (zgodnie z [6] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw
geotechnicznych podano charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych okreslone
na podstawie badan makroskopowych metodami B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche
wyrozniajagca dla gruntdw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia - Ip, oraz wskaznik
skonsolidowania B, a dla gruntow spoistych stopien plastycznosci - I.. Pod wzglgdem
konsolidacji grunty serii Il naleza do grupy B (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020).

6
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Charakterystyczne = wartosci  parametréw  geotechnicznych ~ wydzielonych — warstw

geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w opinii.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- | seria — osady fluwioglacjalne (QOpfq)

Na zespo6t tych osadoéw sktadajg si¢ grunty mineralne rodzime niespoiste. Litologicznie
wyksztatcone sg w formie piaskow $rednich, piaskoéw drobnych oraz miejscami piaskow
grubych. Grunty tej serii nalezg do niewysadzinowych i zaliczono je do grupy nosnosci G1 —

w kazdych warunkach wodnych. Uje¢to je w dwie warstwy geotechniczne:

- 1A — litologicznie reprezentowana jest przez piaski $rednie, z reguly na pograniczu
piasku drobnego (zaglinionego), lub piasku grubego, piaski srednie przewarstwione piaskiem
gliniastym, oraz piaski grube na pograniczu piasku $redniego, przewarstwione pospotka
i piaskiem gliniastym. Wskaznik skonsolidowania dla tych gruntow wynosi B =0,9.
Sa to grunty mato wilgotne i wilgotne, w stanie $rednio zagg¢szczonym, o przyjetej
charakterystycznej warto$ci stopnia zaggSzcCzenia 1™ = 0,50. Pod wzgledem wtlasnosci
filtracyjnych osady tej warstwy nalezg do gruntéw $rednio przepuszczalnych (piasek $redni)
i mocno przepuszczalnych (piasek gruby). Orientacyjne warto$ci wspotczynnika filtracji k
dla piaskow srednich wynosza k = 10%-2,5x 107 cm/s, a dla piaskéw grubych wynosza
k=25x107-75x 10" cm/s.

- IB — reprezentowana jest przez piaski drobne, miejscami zaglinione i na pograniczu
piasku S$redniego (zaglinionego), oraz przewarstwione piaskiem gliniastym lub pylem
piaszczystym. Wskaznik skonsolidowania dla tych gruntow wynosi = 0,80. Sa to grunty
mato wilgotne 1 wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia o™ = 0,50. Pod wzgledem wiasnosci filtracyjnych osady tej
warstwy naleza do gruntdéw mato przepuszczalnych. Orientacyjne warto$ci wspdiczynnika

filtracji k dla piaskow drobnych wynosza k = 10° — 107 cm/s.
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- 1l seria — osady glacjalne (Qpag)

Na zespot tych osadow skladajg si¢ grunty mineralne rodzime spoiste.
W obrebie zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez piaski gliniaste, zaliczane
do grupy osadow mato spoistych. Wskaznik skonsolidowania dla tych gruntow wynosi
B = 0,75. Pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych osady te nalezg do stabo przepuszczalnych.
Orientacyjne warto$ci wspolczynnika filtracji k dla piaskéw gliniastych wynosza
k = 10*-10% cm/s. Grunty tej serii naleza do bardzo wysadzinowych. Ujeto je w cztery

warstwy geotechniczne:

- Il1A — litologicznie reprezentowana jest przez piaski gliniaste. Sato utwory mato
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci

1L." = 0,15. Zaliczono je do grupy nosnosci podloza nawierzchni G3.

- 1IB — reprezentowana jest przez piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym
(zaglinionym). Sa to utwory malo wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci 1. =0,20. Zaliczono je do grupy

nosnos$ci podtoza nawierzchni G3.

- 11C — litologicznie reprezentowana jest przez piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym (zaglinionym). Sa to utwory mato wilgotne na pograniczu wilgotnych,
w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, 0 charakterystycznej warto$ci

stopnia plastycznos$ci 1." = 0,25. Zaliczono je do grupy no$nosci podtoza nawierzchni G3.

- 1ID — wyksztalcona jest w formie piaskow gliniastych. Sg to utwory wilgotne,
w stanie plastycznym, o charakterystycznej wartosci stopnia plastyczno$ci 1.™=0,30.
Zaliczono je do grupy nosnosci podtoza nawierzchni G4, ze wzgledu na plastyczny stan

wystepowania.

Do warstw geotechnicznych nie wigczono wystepujgcych od powierzchni terenu

warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej oraz antropogenicznych nasypow.

GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski, ul. Socjalna 5 lok. 6, 93-324 £édz



&

GeEOo-(Tll

Opinia geotechniczna

Antropogeniczne grunty nasypowe — nasypy budowlane wystepuja na badanym
obszarze w formie nasypow piaszczystych, w sktad ktorych wchodzi piasek $redni
z domieszkg otoczakoéw, oraz lokalnie piasku gliniastego. Nalezy zaznaczy¢, ze grunty te
posiadajg dogodne wartos$ci parametrow filtracyjnych. Orientacyjne warto$ci wspotczynnika
filtracji k dla piaskow $rednich wynosza k = 10%-2,5x 102 cm/s. Nasypy budowlane

zaliczono do grupy nosnosci podtoza nawierzchni G1.
5. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Podloze gruntowe terenu badan do glebokosci 3,0 m p.p.t., charakteryzuja proste

warunki gruntowo — wodne.

Nawiercone grunty naleza do dwoch serii litologiczno —  genetycznych,
ktore charakteryzujg si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Grunty warstwy 11D
posiadaja obnizone warto$ci parametroéw geotechnicznych, ze wzglgdu na plastyczny stan

wystepowania.

Nasypy budowlane nalezg do gruntéw nosnych i beda stanowity dobre podtoze robot

budowlanych.

Nasypy niekontrolowane naleza do gruntdw nieno$nych i1 nie moga stanowic

bezposredniego podtoza robot budowlanych.

Podczas wykonywania prac wiertniczych, do gltebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono

wystepowania wod gruntowych.

Wzrost wilgotnos$ci gruntdw spoistych bedzie prowadzil do ich uplastycznienia,
co spowoduje zmniejszenie warto$ci parametrow wytrzymatosciowych tych gruntow.
Zwiekszy si¢ réwniez ich odksztalcalnos¢. Sytuacja ta moze by¢ spowodowana opadami
atmosferycznymi lub wodami roztopowymi. W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych
w obrgbie gruntéw spoistych beda one narazone na bezposrednie oddziatywanie opadow

atmosferycznych. Oddziatywania wywotane pracujagcym sprzetem budowlanym, ruchem na
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placu budowy itp. beda utatwiac 1 przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste

podtoze gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ do jego uplastycznienia.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w obregbie gruntow spoistych nalezy
chroni¢ je przed oddziatywaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych osadow
lub dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia uplastycznione partie gruntu nalezy usungé

z podtoza i zastgpi¢ warstwg gruntu niespoistego (piasku).
6. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do glebokosci 3,0 m p.p.t., charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne.

2. Wszystkie zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono
dla nich charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych, ktoére winny stac si¢
podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

3. Zbadane grunty charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi.

4. Grunty warstwy IIB posiadaja obnizone wartosci parametrow geotechnicznych,
ze wzgledu na plastyczny stan wystepowania.

5. Nasypy niekontrolowane naleza do gruntow nienosnych i nie mogg stanowic
bezposredniego podtoza robot budowlanych.

6. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci
3,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

7. W przypadku prowadzenia robot w obrebie gruntow spoistych nalezy chroni¢ je przed

oddziatywaniem wody.

7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI

7.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obicktow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
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[2]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania probek i dokumentacji geologicznych — (Dz. U. Nr 153,
poz. 1780).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie
kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania
i Kierowania tymi pracami oraz sposobu post¢gpowania w sprawach stwierdzania

kwalifikacji (Dz. U. Nr 110, poz. 934).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
7.2. Normy panstwowe i branzowe

[5]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

[6]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 2 Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.
[7]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentow palowych.

[8]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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Tabelanr1
CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg PN-81/B-03020
Seria litologiczno- Stan gruntu MOdUi’y
sranerins Symbol Wilgotnos¢ Gestos¢ Kat tarcia ierwotnego LR L) Wspétczynnik Grupa
Rodzaj ymboo Stopien Stopien & . < - < Spojnosc P g. Scisliwosci Wskaznik P X Y nosnosci
(wg pkt. . L. naturalna objetosciowa wewnetrznego odksztatcenia X X X X materiatowy .
gruntu zageszczenia plastycznosci - 3 o [kPa] pierwotnej skonsolidowania podtoza
1.4.6) [%] [t/m’] [ [MPa] [MPa] {wg pkt. 3.2) nawierzchni
R p——- 1™ 1™ w,, @ o® o™ o, ™ E,™ M, B kPa Gi
IA Ps, Pr - 0,50 - mw-5,0 mw-1,70 330 - 79,90 94,69 0,90 120,10 Gl
Qpfy w-14,0 w-1,85
mw-6,0 mw-1,65
1B Pd - 0,50 - W-16,0 W-1,75 30,4 - 46,20 61,91 0,80 1+0,10 Gl
B - 0,15 13,0 2,15 19,2 33,45 31,88 41,94 0,75 1+0,10 G3
B - 0,20 13,0 2,15 18,3 31,54 28,07 36,93 0,75 1+0,10 G3
B - 0,25 16,0 2,10 17,3 29,73 24,90 32,77 0,75 1+0,10 G3
B - 0,30 16,0 2,10 16,4 28,00 22,23 29,25 0,75 1+0,10 G4

mw — mato wilgotne, w — wilgotne, nw - nawodnione

GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynhski
ul. Socjalna 5 lok. 6

93-324 to6dz

Biuro :

ul. Rzgowska 92

93-148 £6dz

e-mail: biuro@geo-mi.pl
www.geo-mi.pl
tel. 515 590 677
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3 \\ ) AR - L Obszar badan
N\ \ X .
% G \K: ) 8 # a geotechnicznych
. F. B. BIO-SYSTEM
Zleceniodawca: ul. Grota-Roweckiego 7/1, Zalgcznik nr 1
97-300 Piotrkéw Trybunalski
. mar Opinia geotechniczna
\ 9| Opracowat: Bogustawa Kozanecka| do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej
oY Nl > 1 w Koluszkach
s PP /»\’O o p
1-?\"\‘\3\ A .R , ] _ . Skala:
AT LN M|  Data: Listopad 2014 Mapa topograficzna 1:10 000
ot St R pa topog :
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MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1 : 1000

7
Ro6517 |

Objasnienia:

1/3,0  numer otworu/gteboko$¢ (m ppt)
215,2  rzedna niwelacyjna (m npm)

F. B. BIO-SYSTEM .
Zleceniodawca: ul. Grota-Roweckiego 7/1, Zar:?gz? b
97-300 Piotrkéw Trybunalski

+ mar Opinia geotechniczna
Opracowat: Bogustawa Kozaneckal do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej
w Koluszkach

Skala:

Data: |  Listopad 2014 Mapa dokumentacyjna 11000
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Objasnienia:

4/3,0  numer otworu/gteboko$é (m ppt)
214,8 rzedna niwelacyjna (m npm)

F. B. BIO-SYSTEM Zatgcznik

Zleceniodawca: ul. Grota-Roweckiego 7/1, nr2.2
97-300 Piotrkéw Trybunalski

-cH2x80.160:

mgr Opinia geotechniczna
| Bogustawa Kozaneckal do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowe;j
w Koluszkach

7
Rob517

Skala:

Listopad 2014 Mapa dokumentacyjna 1-1000
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Objasnienia:
7/3,0

numer otworu/gteboko$¢ (m ppt)
2154

rzedna niwelacyjna (m npm)

F. B. BIO-SYSTEM

. Zat ik
Zleceniodawca: ul. Grota-Roweckiego 7/1, i?gzg I
| 97-300 Piotrkéw Trybunalski
O
mgr Opinia geotechniczna
Opracowat:

Bogustawa Kozaneckal|

do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowe;j
w Koluszkach

Data:

Listopad 2014

Skala:

Mapa dokumentacyjna 1:1000
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GEO-MI

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3.1

Profil numer 1

Wiertnica: WGS-80

Rejon: ul. Kosciuszki
Miejscowos¢: Koluszki
Gmina: Koluszki
Wojewddztwo: toédzkie

Obiekt: kanalizacja
Zleceniodawca: F. B. BIO-SYSTEM
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 215.20 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 31-10-2014

:§ % g g Q 3 6
o4 i 2 -
0| 30 .| & ) P“?f" Przelot . ) 5 g = § S g2
| Qo5| 8 litologiczny Opis litologiczny = ZR ] 5 ) [a) = 59
o| 90| O ] 3 D S 56
el OR=z| 2 = = 2 = g 0.8
2 s £ @ = o e
2 [[mppg| @ [m] 2 °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
c — Nawierzchnia asfaltowa -
s PR ANA
53 N N 0.09 Podbudowa z kruszywa tamanego
§ N \\/< 0.20 nasyp budowlany, ciemnozéity (Ps + ng mw Gl
I r LAY 0.40| N KO) N
Lol 0.60 nasyp niekontrolowany (zuzel)
—1.0
4
S
5|l . . -
23 piasek drobny, z6ity (zagliniony)
© % na pograniczu piasku $redniego Pd/Ps//Pg IB mw/w szg 0.50 Gl
2 20 (zaglinionego) przewarstwiony
piaskiem gliniastym
30 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 215.30 m n.p.m. Data: 31-10-2014
m Nawierzchnia asfaltowa (stan dobry) .
- N Y 0.07 Nawierzchnia asfaltowa (stan zly) "B — G1
g 5 45 0.12 beton 1
er &)Q/ /< 0.22 nasyp budowlany, zéity (Ps + KO)
T Pets oy 0.40 nN
P4 /s nasyp niekontrolowany (Nm + zuzel)
Ll L9 V.,
1.0 oo
) -’ 1.00
= p!asek Sredni, zotty na p_ograniczu Ps/Pd A mwiw
5 | piasku drobnego (zaglinionego)
]
R 1.60
#2.0 szg 0.50 G1
()
[ piasek drobny, zétty (zagliniony)
przewarstwiony piaskiem gliniastym PdilPg 1B w
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: WGS-80

Rejon: ul. Ludowa
Miejscowos¢: Koluszki
Gmina: Koluszki
Wojewddztwo: toédzkie

Obiekt: kanalizacja
Zleceniodawca: F. B. BIO-SYSTEM
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 214.80 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 31-10-2014

83 = g 5 5
(S o] o N :8 = —
SO g Przelot 2 S 9 = <3
2/ 858 §| [liologiczny Opis litologiczny | 35 £ 2 a . | 8%
S|lozgl| 2 2 £ 2 5 58
2 s £ @ = o e
= [mppd| @ | [m] [m] e °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
A%
5% _
Eoi* N )7\ /\ nasyp niekontrolowany (Ps + PH +
2 é;(\ /< gruz)
h4
Lo S
1o g A
S [ T 7
o3 550 0% 5002 1.20
g
gl
R
6]
c
820 : .
B piasek drobny, z6ito-szary mw 0.50 G1
2
30 3.00
Profil numer 4 Rzedna: 214.80 m n.p.m. Data: 31-10-2014
s Nawierzchnia asfaltowa
8 0.07 Podbudowa z kruszywa tamanego
2 0.24 nasyp niekontrolowany, czarno-z6ity
[T 0.50 (Ps + zuzel + KO)
—1.0
4
g
gl gl . . g
B piasek drobny, ciemnozotty
k! przewarstwiony pylem piaszczystym if mw/w 0.50 Gl
al 5y piaskiem gliniastym
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3.3

Profil numer 5

Wiertnica: WGS-80

Rejon: ul. Kosciuszki
Miejscowos¢: Koluszki
Gmina: Koluszki
Wojewddztwo: toédzkie

Obiekt: kanalizacja
Zleceniodawca: F. B. BIO-SYSTEM

Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 214.60 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 31-10-2014

83 2 g 5 o
] . c N Q 2 et
0| 30 .| & _ Profi Przelot o ) 5 g = g S g2
| Qo5| 8 litologiczny Opis litologiczny = ZR ] 5 ) [a) = 59
Q| =59 <2 <] 59 S c o c
Sl OR=2| 2 2 2 2 = g 0y
2 s £ @ = o e
= [mppd| @ | [m] [m] e °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N, AN
g g?‘:’;‘( nasyp niekontrolowany (zuzel + gruz nN
g (}‘ )a + okr. cegly)
— ¥ o W)
Ll 0.60 piasek drobny, ciemnozoétty
(zagliniony) przewarstwiony Pd//Pg | 1B mwiw | szg 0.50 Gl
piaskiem gliniastym
1.00
g piasek gliniasty, brazowy Pg A tpl 0.15 G3
g c
E g 1.70
*07‘ .
@
[ piasek drobny, ciemnozoity mw
(zagliniony) Pd 1B szg 0.50 G1
i 2.50 piasek gliniasty, brgzowo-szary
przewarstwiony piaskiem drobnym Pg//Pd 1B tpl 0.20 G3
3.0 (zaglinionym)
' 3.00
Profil numer 6 Rzedna: 214.50 m n.p.m. Data: 31-10-2014
N AN
§ &){V/‘( nasyp niekontrolowany (Ps + PH +
3 (‘{ \/ nN
2| ¥ //S okr. cegly)
] NARAR
piasek gliniasty, z6to-brazowy Pg 11D pl 0.30 G4
e}
g s "
Bl - piasek $redni, ciemnozoéity na
53 pograniczu piasku drobnego Ps/Pd 1A szg 0.50 Gl
°lg (zaglinionego)
)
& 2.00
piasek gliniasty, brgzowo-szary
przewarstwiony piaskiem drobnym Pg//Pd 1c mw/w tpl 0.25 G3
(zaglinionym)
2.80 piasek drobny, z6ity Pd B w szg 0.50 G1
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: WGS-80

Rejon: ul. Targowa
Miejscowos¢: Koluszki
Gmina: Koluszki
Wojewddztwo: toédzkie

Obiekt: kanalizacja
Zleceniodawca: F. B. BIO-SYSTEM
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 215.40 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 31-10-2014

83 = g 5 5
] ] S N 3 = =
0| 30 .| & _ Profi Przelot o ) 5 g = g S g2
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 ) [a) = R
S|lozgl| 2 2 £ 2 5 58
k) I 3 ] = %} 2
= |mppg| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
LK .
(‘( \/ nasyp niekontrolowany (Ps + gruz +
L ( 4 \/é zuzel)
8 ‘);7\\/< N
° ?:{){y ; 0.70
1.0 )Z\ nasyp niekontrolowany (Ps + PH
u ? D \/é yp y ( )
N A S
el L Sl 1.40
[
R
6]
§72-0 piasek drobny, ciemnozétty na
% pograniczu piasku $redniego Pd/Ps 1B w szg 0.50 G1
2 (zaglinionego)
30 3.00
Profil numer 8 Rzedna: 215.40 m n.p.m. Data: 31-10-2014
c H\ Nawierzchnia asfaltowa i,
g REERES— 010 Podbudowa z kruszywa tamanego
° & (/ 0.22 nasyp budowlany, zéity (Ps + KO + nB
S 22799 Pg)
2Pp0a 0.60 mw
. piasek $redni, z6ity przewarstwiony
1.0 . piaskiem gliniastym PsliPg
% NN R ¥
g5 <Ll Gl
N| Q ® . sz 1A
ol g 5% " o piasek gruby, brgzowo-zéity na szg 0.50
o] . S e pograniczu piasku $redniego
a20 0, e, przewarstwiony pospotka i piaskiemp PsiIPollPg w
P gliniastym
30 : 2.80| piasek drobny, z6ity Pd B
' 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




& KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr 35

GEOo-M _
= ' Profil numer 9 Wiertnica: WGS-80
Rejon: ul. Pigkna Obiekt: kanalizacja System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Koluszki Zleceniodawca: F. B. BIO-SYSTEM ] n{ .
Gmina: Koluszki Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski Rzgdna: 215.00 m n.p.m. Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: toédzkie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 31-10-2014
© © S © _
] . e IS ) = O
° % S g ) P“?f" Przelot L ) 5 g = § S g3
| 2.8 &| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S) [a) = 52
5 878 3 e 28| £ &8 g
o g % g;’ = n 2
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
g x);‘7*;//2 iekontrol Ps I
8 nasyp niekontrolowany (Ps
g ?{/:/é 2uzlem) nN
. 2, A
e 0.70
—1.0
&
o
el F
R 8
Ols piasek $redni, z6ity na pograniczu
_%72 o piasku grubego Ps/Pr 1A mw/w szg 0.50 Gl
E .
30 T 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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