
-1,03
-

20 °C
486W

-1,02
-

20 °C
346W

-1,01
-

20 °C
467W

-1,04
-

20 °C
230W

-1,06
-

20 °C
1299W

-1,08
-

20 °C
354W

-1,09
K

otłow
nia

20 °C
1115W

-1,09a
-

20 °C
595W

-1,10
-

20 °C
498W

-1,11
-

20 °C
449W

-1,12
-

20 °C
1711W

-1,13
-

20 °C
629W

-1,14
-

20 °C
1142W

-1,16a
-

20 °C
883W

-1,38
-

20 °C
492W

-1,39
-

20 °C
410W

-1,17
-

20 °C
255W

-1,16
-

20 °C
866W

-1,18
-

20 °C
361W

-1,20
korytarz

20 °C
1161W

-1,21
korytarz

20 °C
699W

-1,19
-

20 °C
319W

-1,22
-

20 °C
228W

-1,23
-

20 °C
939W

-1,24
-

20 °C
351W

-1,25
-

20 °C
348W

-1,26
-

20 °C
361W

-1,27
-

20 °C
325W

-1,28
-

20 °C
325W

-1,29
-

20 °C
302W

-1,30
-

20 °C
813W

-1,31
-

20 °C
896W

-1,32
-

20 °C
418W

-1,33
-

20 °C
1245W

-1,34
-

20 °C
1223W

-1,35
-

20 °C
2202W

-1,36
-

20 °C
410W

-1,37
-

20 °C
847W

07.2015


