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ORIENTACJA

skala 1:10 000

KOLUSZKI

BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOLUSZKACH

Orientacja                     rysunek nr 1
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Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach

„Via ” Us ługi Techniczne i Projektowe w Budownic twie Drogowym

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY DROGI
WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁKACHNR 251/2, 294, 295/1, ORAZ CHODNIKA NA
DZIAŁKACH NR 379/3, 380/8, 381/5 W KOLUSZKACH

1.Podstawa opracowania

1.1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120,
poz.1133/.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
późniejszymi zmianami)

1.3.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 43, poz.430/ - analogia.

1.4. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do
rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

1.5.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115)

1.6. Mapa do celów projektowych w skali 1:500
1.7. Przepisy i normy branżowe
1.8. Umowa i ustalenia z inwestorem
1.9. Badania geotechniczne gruntu wraz z opinią geotechniczną

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy targowiska miejskiego wraz z drogą
fragmentem drogi dojazdowej i miejscami parkingowymi w Koluszkach.

Planowane roboty zlokalizowane są na działkach o numerach : 295/1, 296/1, 297/1, 298/1,
299/1, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 381/1, 382, 383 obręb 5 w Koluszkach

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje jest nie zagospodarowany, część przeznaczona pod
budowę targowiska stanowią tereny kolejowe , do których przylegają ogrodzone działki budowlane.
Teren posiada spadek w kierunku poludniowym. Na terenie inwestycji nie występuje infrastruktura

3.1. Uzbrojenie terenu

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak infrastruktury.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Założenia projektowe:
- Klasa drogi dojazdowej – D
- Prędkość projektowa – 30km/h
- Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2
- minimalna szerokość jezdni asfaltowej drogi dojazdowej 5,5m
- nawierzchnie chodników kostka betonowa z mikrofazą koloru szarego
- nawierzchnie zatok parkingowych kostka betonowa kolor grafitowy
- obramowanie krawężniki betonowe 15x30
- obramowanie chodników obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem

4.1.1 Droga dojazdowa
Trasa projektowanego odcinka drogi dojazdowej ma długość 34,6m. Projektowana droga o

nawierzchni asfaltowej ma szerokość 5,5m, obramowana obustronnie krawężnikiem betonowym
15x30cm ustawianym na ławie betonowej z oporem,
Wzduż drogi po polnocnej stronie zaprojektowano parking dla samochodów osobowych
na 13 miejsc postojowych , w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.

4.1.2 Piesze dojśce
Trasa projektowanego pieszego dojścia ma długość 26,79m . Zaprojektowano chodnik

z kostki betonowej o szerokość 3,0m , obramowany obrzeżami o wymiarach 8x30 ustawianych
na ławie betonowej z oporem.

4.1.3 Plac targowy

Zaprojektowano plac o powierzchni 1,2ha. W okół placu przebiegają drogi manewrowe o szerokości
5,5m. Na placu targowym zaprojektowano 3 rzędy podwójnych stanowisk handlowych
obsługiwanych z samochodów o wymiarach 3x8m , oraz po północnej i południowej stronie ,
stanowiska handlowe małe o wymiarach 3x4m, po stronie wschodniej placu stanowiska handlowe
dla samochodów o wymiarze 4,5x8m , łącznie 361 stanowisk.

4.1.4. Tereny zielone.

Na pozostałym terenie nieutwardzonym przewiduje się urządzenie terenów zielonych
w formie trawników. Budowa inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

Szczegółowy przebieg trasowanych osi wraz z opisem przedstawia Projekt Zagospodarowania
Terenu rysunek nr 2

4.2. Elementy ulicy

Obramowanie projektowanej drogi dojazdowej i placu targowego zaprojektowano z krawężnika
betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem. Obramowanie chodników zaprojektowano z
obrzeża betonowego 8x30cm ustawianego na ławie betonowej z oporem.
Z uwagi na małe spadki podłużne i poprzeczne projektowanego placu, wzdłuż placu zaprojektowano
ścieki z kostki betonowej grubości 6 cm - szerokość ścieku 20 cm.
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4.3 . Ukształtowanie wysokościowe.

Niweletę projektowanej drogi na początku dopasowano do rzędnych drogi dojazdowej
(wg odrębnego opracowania). Spadki podłużne i = 0,4%. Spadki poprzeczne projektowanych jezdni,
zatoki parkingowej, chodników i= 2%. Spadki podłużne i poprzeczne projektowanego placu
i= 0,4% do i=0,85%
Odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej,

5. Bilans terenu

Powierzchnia terenu w dyspozycji Inwestora 15 261,21 - m2

5.1. Istniejące wykorzystanie terenu

- powierzchnia terenów nieutwardzonych (zieleń i nasypy n.b.) 15 261,21 - m2

Razem powierzchnia utwardzona – 0 m 2 - 0,00%
Razem powierzchnia „zielona” – 15 261,21 m2 - 100%

5.2. Projektowane wykorzystanie terenu

Z uwagi na zmianę zagospodarowania terenu zmienia się wykorzystanie terenu dla całości
zadania w następujący sposób:

- powierzchnia projektowanego placu targowego 11 925,48 - m2

- powierzchnia projektowanych jezdni asfaltowych 219,70 - m2

- powierzchnia projektowanych miejsc parkingowych 174,40 - m2

- powierzchnia projektowanych chodników 63,40 - m2

- powierzchnia zieleni 2 878,23 - m2

Razem powierzchnia utwardzona – 12 382,98 m 2- 81,1%
Razem powierzchnia „zielona” – 2 878,23 m2- 18,9%

(w powyższym zestawieniu projektowanych powierzchni uwzględniono szerokość obramowania)

6. Informacje o terenie

Teren znajduje się poza zasięgiem stref :
- krajobrazowo-przyrodniczych
- rezerwatu przyrody,
- uzdrowiskowych
- parków krajobrazowych
- parków narodowych
- eksploatacji górniczej
- miejsc lęgowych
- obszarach Natura 2000.
- Konserwatora Zabytków

7. Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Nie przewiduje się ujemnego wpływu inwestycji na stan środowiska.
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8. Usuwanie oraz utylizacja odpadów i substancji uciążliwych

Podczas planowanej inwestycji nie wymaga utylizacji odpadów uciążliwych.

9. Ochrona interesów osób trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesów osób trzecich.

10. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

W opracowaniu przewidziano obniżenie krawężników do 2 cm w świetle, na szerokości
ciągów pieszych , które nie stanowią barier architektonicznych .Zaprojektowano jedno miejsce
parkingowe dla osob niepelnosprawnych.

11. Zieleń

Na terenie objętym opracowaniem na obszarach nie zajętych pod utwardzenia projekt
przewiduje wyprofilowanie skarp i urządzenie trawników na szerokości 2,0m wzdłuż obramowań.

12. Określanie obszaru oddziaływania obiektu

Analizę przeprowadzono w oparciu o :
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430/ - analogia.

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. )

Obszar oddziaływania obejmuje działki : 95/1, 296/1, 297/1, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1,
302/1, 303/1, 381/1, 382, 383 obręb 5 w Koluszkach.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu mieści
się w całości na działkach na których został zaprojektowany.

13. Punkty geodezyjne

Należy chronić przed zniszczeniem istniejące na terenie objętym opracowaniem i w bliskim
sąsiedztwie punkty geodezyjne. W przypadku zniszczenia należy je odtworzyć.

Opracował:
mgr inż. Tadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD/04
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO BUDOWY TARGOWISKA
MIEJSKIEGOW KOLUSZKACH

BRANŻA DROGOWA

1.Podstawa opracowania

1.1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120,
poz.1133/.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
późniejszymi zmianami)

1.3.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 43, poz.430/ - analogia.

1.4. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do
rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

1.5.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115)

1.6. Mapa do celów projektowych w skali 1:500
1.7. Przepisy i normy branżowe
1.8. Umowa i ustalenia z inwestorem
1.9. Badania geotechniczne gruntu wraz z opinią geotechniczną

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy targowiska miejskiego wraz z
drogą dojazdową w Koluszkach.

Planowane roboty zlokalizowane są na działkach o numerach : 295/1, 296/1, 297/1, 298/1,
299/1, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 381/1, 382, 383, obręb 5 w Koluszkach

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje jest nie zagospodarowany, część przeznaczona pod
budowę targowiska stanowią tereny kolejowe , do których przylegają ogrodzone działki budowlane.
Teren posiada spadek w kierunku poludniowym. Planowana inwestycja nie koliduje z w/w mediami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Założenia projektowe:
- Klasa drogi dojazdowej – D
- Prędkość projektowa – 30km/h
- Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2
- minimalna szerokość jezdni asfaltowej 5,5m
- obramowanie krawężniki betonowe 15x30
- nawierzchnie chodników kostka betonowa z mikrofazą koloru szarego
- nawierzchnie zatok parkingowych kostka betonowa kolor grafitowy
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4.1.1 Droga dojazdowa .

Trasa projektowanego odcinka drogi dojazdowej ma długość 34,6m. Projektowana droga o
nawierzchni asfaltowej ma szerokość 5,5m, obramowana obustronnie krawężnikiem betonowym
15x30 cm, Wzduż drogi po polnocnej stronie zaprojektowano parking dla samochodów
osobowych na 13 miejsc postojowych , w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.

4.1.2 Piesze dojśce

Trasa projektowanego pieszego dojścia ma długość 14,3m . Zaprojektowano chodnik z
kostki betonowej o szerokość 3,0m

4.1.3 Plac targowy

Zaprojektowano plac o powierzchni 1,2ha. W okół placu przebiegają drogi manewrowe o szerokości
5,5m. Na placu targowym zaprojektowano 3 rzędy podwójnych stanowisk handlowych
obsługiwanych z samochodów o wymiarach 3x8m , oraz po północnej i południowej stronie ,
stanowiska handlowe małe o wymiarach 3x4m, po stronie wschodniej placu stanowiska handlowe
dla samochodów o wymiarze 4,5x8m , łącznie 361 stanowisk.

Szczegółowy przebieg trasowanych osi wraz z opisem przedstawia Projekt Zagospodarowania
Terenu rysunek nr 2

4.2.1. Elementy ulicy

Obramowanie projektowanej drogi dojazdowej i placu targowego zaprojektowano z krawężnika
betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem. Obramowanie chodników zaprojektowano z
obrzeża betonowego 8x25cm ustawianego na podsypce cementowo piaskowej.
Z uwagi na małe spadki podłużne i poprzeczne projektowanego placu, wzdłuż placu zaprojektowano
ścieki z kostki betonowej grubości 6 cm - szerokość ścieku 20 cm.

4.3 . Ukształtowanie wysokościowe.

Niweletę projektowanej drogi na początku dopasowano do rzędnych drogi dojazdowej
(wg odrębnego opracowania). Spadki podłużne i = 0,4%
Spadki poprzeczne projektowanych jezdni, zatoki parkingowej, chodników i= 2%.
Spadki podłużne i poprzeczne projektowanego placu od 0,4% do 0,85%
Odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej,

5. Rozwiązania konstrukcyjne

5.1 Geologia
Przedmiotem badań było określenie rodzaju podłoża gruntowego terenu przeznaczonego pod

inwestycje.
Zakres prac obejmował wykonanie czterech otworów. Badania wykonano w czerwcu 2017r

Na podstawie warunków gruntowo wodnych przyjęto kategorie gruntu G1
kategoria geotechniczna obiektu 1 .

Grupę nośności podłoża przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)
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5.2 Rozwiązania konstrukcyjne

Przyjęto następujące rozwiązania konstrukcyjne drogi dojazdowej:

- warstwa ścieralna BA 0/11S - 4cm
- warstwa podbudowy zasadniczej AC 0/22P - 8cm
- górna warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - 5 cm
- dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie - 15 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - 15 cm *

łączna grubość konstrukcji 47cm

Warstwę gruntu stabilizowanego cementem należy wykonać na całej szerokości koryta łącznie
z ławami podkrawężnikowymi.

Plac targowy :

- warstwa ścieralna kostka betonowa typu „behaton” z mikrofazą kolor grafitowy - 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3 cm
- warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - 5 cm
- dolna warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie - 15 cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - 15cm *

łączna grubość konstrukcji 46cm

*)Z uwagi na fakt występowania na terenie inwestycji niekontrolowanych nasypów z z gruntów
ogranicznych i materiałów poodlewniczych, koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu do
wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy doprowadzić do grupy nośności G1
poprzez wykonanie wartswy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Sprawdzenie warunku mrozoodporności podłoża.
Grubość warstw konstrukcyjnych jezdni wynosi łącznie 46 i 47 cm i jest >= od 0,45 hz = 45 cm.
Warunek mrozoodporności podłoża gruntowego spełniono.

zatoki parkingowe :

- warstwa ścieralna kostka betonowa typu „behaton” z mikrofazą kolor grafitowy - 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3 cm
- warstwa podbudowy kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - 20 cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - 10cm

łączna grubość konstrukcji 41cm

konstrukcja chodników:

- warstwa ścieralna kostka betonowa szara z mikrofazą - 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3 cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - 15 cm
- warstwa odsączająca piasek mrozoodporny - 10cm

łączna grubość konstrukcji 36cm

Obramowanie projektowanej jezdni krawężnikiem betonowym prostym i łukowym 15x30 cm
wraz z wykonaniem z ławy betonowej z oporem z betonu klasy C 12/15.
Na szerokości projektowanych zjazdów i zatok parkingowych krawężnik należy obniżyć do 2 cm,

Na przejściach dla pieszych krawężniki obniżyć do wysokości 2 cm,
Obramowanie chodnikówz obrzeża betonowego o wymiarach 8x25cm ustawianego na

podsypce cementowo piaskowej. Szczegóły pokazano na rysunku nr 4
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6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na przejściach dla pieszych obniżenie krawężników do 2 cm
w świetle, które nie stanowią barier architektonicznych , zaprojektowano jedno miejsce
parkingowe dla osob niepelnosprawnych.

7. Zieleń

Na terenie objętym opracowaniem na obszarach nie zajętych pod utwardzenia projekt
przewiduje wyprofilowanie skarp i urządzenie trawników na szerokości 2,0m wzdłuż obramowań.

8. Projektowane oznakowanie

Tarcze projektowanych znaków pionowych należy zastosować z grupy małych. Wszystkie znaki
należy wykonać z folii odblaskowej 2 generacji. Oznakowanie poziome należy wykonać cienko
warstwowo. Rozdzielenie miejsc parkingowych należy wykonać z kostki w kontrastującym kolorze.
Szczegółowy sposób ustawienia i lokalizacje znaków pokazano w części graficznej projektu rysunek
nr 5, a zestawienie zaprojektowanych znaków z załączniku nr 1

9. Uwagi koordynacyjne

- Tomy i zeszyty składające się na Projekt Budowlano-Wykonawczy są integralnymi jego
- częściami i należy czytać je łącznie.
- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektem należy stosować przepisy Prawa
- Budowlanego i zasady sztuki budowlanej.
- Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie budowy, zwłaszcza okoliczności nie

przewidziane w niniejszym projekcie winny być konsultowane z jednostką
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

10. Uwagi końcowe:

Roboty drogowe należy prowadzić po zakończeniu wszystkich prac związanych
z uzbrojeniem terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz odpowiednimi
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie deklaracje i znaki
dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną przez pracowników
posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Należy chronić istniejące znaki geodezyjne, w razie uszkodzenia znaki należy
odtworzyć.

Opracował:
mgr inż. Tadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD/04
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INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
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INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO – WYKONAWCZEGO BUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO
W KOLUSZKACH

BRANŻA DROGOWA

1. Zakres robót dla planowanego zadania oraz kolejność wykonywania przewidzianych
elementów budowy.

Przewiduje się następującą kolejność wykonania robót:

1. Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod jezdnie i chodniki
2. Ustawienie obramowania z krawężników na ławach betonowych
3.Ustawienie obramowania obrzeży na ławach betonowych
4.Wykonanie warstw podbudowy
5.Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników .
6.Roboty pielęgnacyjne i wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Planowane roboty będą prowadzone na działkach położonych w Koluszkach
oznaczone numerami ewidencyjnymi : 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1,
302/1, 303/1, 381/1, 382, 383, obręb 5

W obrębie robót będą znajdować się następujące urządzenia infrastruktury technicznej :
- sieć wodociągowa
- sieć energetyczna en
- oświetlenie uliczne
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

a. Roboty będą prowadzone w warunkach ograniczonego ruchu drogowego samochodów
oraz pieszych

b. Sieć energetyczna podziemna

4. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót
budowlanych, określenie skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu
ich wystąpienia

W trakcie realizacji robót wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia:
- uczestników ruchu drogowego podczas czasu realizacji inwestycji
- porażenie prądem elektrycznym podczas prowadzenia robót ziemnych nad linią
kablową niskiego napięcia.

W rejonach prowadzenia robót ziemnych nad istniejącymi mediami roboty należy
wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli sieci. Mechanicznie tylko po dokonaniu
odkrywek i upewnieniu się co do bezpiecznej odległości od urządzeń do powierzchni robót
ziemnych. Odkrywki prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.



Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach

„Via ” Us ługi Techniczne i Projektowe w Budownic twie Drogowym

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożeń.

Teren prowadzonych robót należy ogrodzić.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji muszą być przeszkoleni
w zakresie BHP. Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy przeprowadzi
dodatkowy instruktaż na budowie z uwzględnieniem występujących zagrożeń. Zwrócić
należy uwagę na pracę robotników w kaskach ochronnych i kamizelkach ostrzegawczych.
Kierownik budowy wyznaczy osobę do bezpośredniego nadzoru nad pracami, która będzie
posiadała uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów,
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały i wyroby używane do realizacji zadania muszą być składowane zgodnie
z przepisami PBH. Miejsca składowania należy wybrać tak, aby zapewnić dogodny dojazd
przy rozładunku oraz dogodny i bezpieczny sposób transportu do miejsca wbudowania.
Miejsce składowania nie powinno utrudniać i stwarzać zagrożenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
w strefach zagrożenia zdrowia lub sąsiedztwie, w tym zapewniającym
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Oprócz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacja zadania może utrudniać ruch drogowy.
W celu ograniczenia utrudnień roboty należy prowadzić sukcesywnie. Na zakończenie
dnia pracy należy ustawić odpowiednie oznakowanie

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
Niezbędna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszą znajdować
się na terenie budowy, być dostępne do wglądu dla osób do tego upoważnionych oraz
powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

10. Dodatkowe zalecenia.

Roboty budowlano-montażowe będą prowadzone w zbliżeniu do istniejących ogrodzeń,
graniczących bezpośrednio z terenem inwestycji . Przed rozpoczęciem robót należy
wykonać dokumentacje fotograficzną budynków i ogrodzeń w sąsiedztwie prowadzonych
prac.

Opracował:
mgr inż. Tadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD/04
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Wykaz oznakowania                                   Załącznik nr 1
Oznakowanie targowiska miejskiego w Koluszkach

OZNAKOWANIE PIONOWE
Nazwa ilość grupa wielkości uwagi
D-18 1 mała projektowany
D-18a 1 mała projektowany
T-29 1 mała projektowany

Słupki do znaków 3 szt

OZNAKOWANIE POZIOME
symbole - malowanie cienkowarstwowe

Nazwa powierzchnia
P-12cm 497,4
P-20 3,5
P-24 0,8
numeracja miejsc handlowych 118,3

łącznie m2 619,96

P-18 - linie wydzielające miejsca parkingowe należy wykonać z kostki w  kolorze szarym


