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Koluszkowsl<ie Przedsiebiorntwo 
Gosnodarki Komunalnej'Sp. z o.o. 
95-o�io r�oluszki, ul. Mickiewicza 4 

REGON 100·184847, fsJIP 72826'!0232 
Sąd Rejonowy dia Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

Nurner KRS: 0000257956 
Kapitał zal·dadowy: 42 402 000,00 zł 

tel. 044 714 58 45, tel./fax 044 714 65 54 

Wnioskodawca : 

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NR 183/2015 

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ 

wydane dn. 28.07.2015 r. 

ul. Łączna 7, Żakowice 

95-040 Koluszki

Niniejszym wydaje warunki techniczne do przygotowania dokumentacji technicznej na budowę przyłącza 
kanalizacyjnego do budynku przy ul. Łączna 7, dz. nr 122/10 w Żakowicach. 

Miejsce przyłączenia do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur 0 200 poprzez zaprojektowany 

e 
odcinek sięgacza 0 160 w ul. Łącznej w Żakowicach na wysokości ww. działki. 

Włączenie będzie możliwe po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskaniu stosownych zezwoleń 
przez inwestora tj. Urząd Miejski w Koluszkach. 

1. Należy zaprojektować przyłącze z rur PCV, dobór średnicy poprzeć obliczeniami hydraulicznymi
odpowiednio PN-92/B-O 1707.

2. Projekt techniczny może być wykonany wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych.

3. Projekt wykonać na mapie będącej w zasobach KPGK Sp. z o. o. lub mapie pobranej przez projektanta
z zasobów PODGiK dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego-Łódź, ul. Tuwima 28.

4. Projekt techniczny powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r.
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami).

5. Projekt techniczny na przyłącze kanalizacyjne zaprojektować:
• aby, ścieki doprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej nie przekraczały dopuszczalnych

wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu z dnia 14.07.2006 r. Ministra Budownictwa
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) oraz wskaźników
określonych w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koluszki"
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28.10.2009 r.),

• na potrzeby studni rewizyjnej wykorzystać istniejący na posesji zbiornik bezodpływowy pod
warunkiem dobrego stanu technicznego; w przeciwnym przypadku zaprojektować studnię nie mniejszą
niż 0 315 mm

• istniejące zbiorniki bezodpływowe w przypadku dobrego stanu technicznego zaadoptować na studnie
kontrolne (zasypać, wylać beton i wyrobić kinetę zgodnie ze sztuką budowlaną)

• zastosować bezwzględnie na przyłączu kanalizacyjnym klapy zwrotne.
• przed rozpoczęciem prac polegających na podłączeniu kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku

opomiarowania ilości zużywanej wody, wykonać montaż wodomierza
• w treści określić rodzaj oraz ilość materiału z jakiego będzie wykonane przyłącze.

Ponadto zabrania się: 
• wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,
• prowadzenia przyłącza kanalizacyjnego przez istniejące przepływowe zbiorniki nieczystości ciekłych.

6. Na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy przyłącza powiadomić pisemnie lub telefonicznie
( tel. 044-714-58-79) w sposób skuteczny KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach Wydział Kanalizacyjny.

7. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa się WYŁĄCZNIE W
OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA KPGK Sp. z o.o.

8. Wybudowane przyłącze przed zasypaniem podlega przeprowadzeniu powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego Geodetę.
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4. INFOJRM[ACJA BIOZ

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrO\via oraz planu bezpiecze6stwa i ochrony zdrowia 

nazwa obiektu budowlanego: 

Przyłącz1ęJrnnalizacyjne 

adres obiektu budowlanego: 

inwestor: 

projektant: 

95-040 Koluszki,

Żakowic«:i, ul. Łączna 7 

dziaU�ill nr 122/10 

 Żakowkici, ul. Łączna 7 

95-0!41[1 Koluszki

mgr. inż. Michał Madaliński 
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