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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architeltdw)

jest:wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
m: LB-0129. ‘

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0129-3BB9-65E2-4B3A-ECB1
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rﬂéjﬁz'_y'm zaswladczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
licznym serwisie Internstawym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl

poirednie z whadciwg Okregowa Izba Architekiow RP.
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz, architekt Maral Michal Mizak

posiadajacy kwallfikacje zawodowe da petnienia samodzlelnych funkcjl technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznef | w zakresie posiadanych uprawnlen nr 2331/Lb/84,

Jest-wplsany na liste cztonkdW Lubelskie] Okregowej Tzby Architektow RP
pod numerem: LB-0057. .

Cztonek czynny od: 04-04-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswladczenla: 08-12-2015 r. Lublin.
Zaswiadczenle jest wazne do dnla: 31-03-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemle Informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Baiawejder—Kantor,,Erzewodnlczapa,Oqugowej -Rady. Izby. Architektdw RP;

- Nr wearyfikacyjny zaswiadczenia:

LB-G@S?41289-?418—E559=9 179

Dane zawarte w niniejszym zaswladezenlu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadezenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architeltow: www.lzbaarchitektow, pl
lub kontaktujge sle bezposrednio z whasciwg Okregowa 12ba Architeltéw RP.
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POLSKA
I 7 B A
INIYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyfnym:

LUB-KZR-JIL-4PX *

Pan Woijciech Dobrzariski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1063/01
adres zamieszkania Dziewanny 13/68, 20-539 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaéwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Wojciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 st 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisfe elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfi
rawnowazne pod wzgladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi,)

adczeniu mozna sprawdzié za pomocg numary weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Waryfikacje poprawnoéd danych w niniejszym 2aswi
i Okregowe]| izby InZynierdw

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlaiciwe
Budownictwa.

kowanyim przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyiikatu'ss



Lublin, dnia 23 grudnia 1970 r.

. PREZYDIUM
WOJEWODZIKIEJ RADY NARODOWEJ
Wydziat Budownictwa
Urbanistyki i Architektury
W LUBLINIE DUPLIKAT

Nr ewid. uprawn. 452/70
" Nr ewid. posiadanych
upr. bud. 110/67

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art: 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —
prawo budowlane ( Dz. U. nr 7, poz. 46 ) oraz § 29 i § 6 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia
Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne w
budownictwie powszechnym { Dz. U. nr 53, poz. 266 ).

Ob. Wojciech Rafat DOBRZANSKI

. magister inzZynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 23 sierpnia 1940 roku w Lublinie
otrzymuje
w specfalnoéci konstrukeyjno-inzynieryjnej

Uprawnienia budowlane do sporzadzania projektéw budowlanych konstrukeyjnych
wszelkich obiektéw budowlanych, projekiéw instalacji i urzadzen sanitarnych z
wyjatkiem skomplikowanych urzadzes | instalacji oraz nastepujacych projektéow
budowlanych inzynierskich: ‘ :

a/ wszelkich obiektéw ‘budowlanych inzynierskich 2aliczanych do budownictwa

powszechnego;
b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze /§1 ust. 3/, -
¢/ budynkow przemyslowych o charakterze wylgcznie produkeyjnym lub skiadowym.-

- +Oryginal decyzji o nadaniu uprawnien budowlanycﬁ podpisal Kierownik Wydziélu —inZz. -
Zbigniew Kmicic — Gléwny Architekt Wojewodzki. Piecze¢ okragla z Godiem Panstwa |
napisem w otoku: PREZYDIUM WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ W LUBLINIE ———

" Duplikat decyzji o nadaniu uprawniern budowlanych wydano na podstawie
dokumentdw posiadanych w archiwum Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie. ——-

Lublin, dnia 09 marca 2000 .




Zaswiadczenie

o numerze weryitkaoyinym:

LUB-XJV-EMP-5Q7 *

Pan Jerzy lawoszek o numerze ewidencyinym LUB/BD/3320/02
adras zamieszkania Czwartakow 7/8, 20-045 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Rudownictwa i posiada wymagane

~—ybezpieczenie od od powiedzialnoscicywilnej:

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygensrowane slektronicznie i opatrzone bezpisczonym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikate w dniu 2016-01-07 roku przgz:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 £, o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzong bszpiscznym nodpissm slektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
T réwnowazne pod.wiglgdzm skutkdw prawnych dokumaniom opatrzonyin pndpisa_mj_ij;;_snprgr;zr;ymj_.)__ )

* Weryfikacje ppprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzI€ za pomocg fumeruy weryfikacyjnego zaswladczenla na
stronie Palskig] [zhy Indynisrdw Budownictwa werwe.pilb.org.pl lub kantaktujze sig 2 biurem wiasciwej Okregows| 1zhy Intynierdw
Budowniciwa.



PREZYDIUM : Lublin, dnio, 42 patdziernika.. 19,72, r
WOLEWODZXIES RADY HARGDOWE! S
Wydzial Budowniciwa

Urbanistyki i Architektury
w LUBLINIE

Nr ewid. uprown, 1227/Lb/72 ..

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, ari. +9 ust. | pki. I i art. 20 ust. | ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz
& 29 i §6 ust.l,pkt 41 . rozgorzadzania Przewsdniczqcego Komitety
Budowniciwa, Urbanisiyki i Archilekiury z dnia 10 wrzzinia 1962 -
w sprawie kwalilikacji fachewych oséb wykenujqeych funkcje techniczne
w budowniclwie Dov"szeehnym {Dz. U. nr 53, poz. 20668)

0] > Jerzy —Jézef J AW 0S5 2 EXK..

vrodzony dnia =R . FIZESRIA L2:0 rosu w ladiinle oo

ocotrzymuije

konstru}ccyjno - in:?-ynieryjnej

w specjalnosci
uprewnienia budowlane do .Sperzadzania projektdw budowlanyeh...
konstrukeyjnych, wszellich obiektéw budowlanych, projektdw.
Instalacjl 1 urzadzen sanitarmych z wyjatkiem skomplikowanych
urzadzen i instalacji oraez nastepujacyoh.projektéw. budewlanych
architelctoniczoyoh;

..a/ wszelkich ohiektdw budqwlfmych inzynieniklch za.liczﬂ.~
_nych do budownictwa powszechnego,

...b/ obiektéw budowlanych o prosiei.srshitekiurze. /§i nst, 3/,
.2/ budynkéw przemyslowyoh o charalterze wylncznie produk-

eyjnym lub skladowym.

VWPUP Lwblin 1588-71 1opwee



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pn. REMONT POMIESZCZEN W
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR1 W KOLUSZKACH WRAZ Z DOBUDOWA WINDY |
SANITARIATOW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ

ktdrego Inwestorem jest:  Gmina Koluszki 95-040 Koluszki, ul, 11 Listopada 65
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej zgodnie z art.20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” tekst
jednolity (Dz.U. z 2016r. poz. 290).

Projektant:

mgr inz. arch. Wojciech Kepa

upr. 1448/1.b/91

mgr inz. arch. agil\il)ifek
upr. bud. 2! 31ILW
Projektant:

mgr inz. Wojciech Dobrzanski

Sgr in_;. Ihesech Doorzunski
- Wpr. bud. r .f». dSﬂn bud. 452/70
W Specjalissl S 0-inzynieryjng]
LOIB Nr e nd LUBIBDHDBSIN

oy anasnel Sprawdzajacy:

oud S fae fist. mgrlnz Jerzy Jawoszek
Wi o :

muwf O !.'_’nm R

‘1.

upr. bud. 1227/Lb/72

Chgae O



OPIS TECHNICZNY
do projektu architeltoniczno-konstrukeyjnego

Obiekt: Zespol Szkol Nr 1 w Koluszkach.

1) Szkola Podstawewa Nr 1 im. T. Kosciuszki
2) Gimnazjum Nr 1 im. J. Kochanowskiego

Redzaj inwestyeji: Etap II remontu i przebudowy budynku szkolnego
—~ rozbudowa budynku o winde oraz szarnie z sanitariatami.

Adres obiektu: 95-040 Koluszki, ul. Zagajnikowa 12,
Dz. Nr ewid.169 obreb 4.

Inwestor: Gmina Koluszki
Adres Inwestora: 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65

I. DANE OGOLNE :

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy
szatni oraz sanitariatéw w czgsei migdzy sala gimnastyczng a szkolg podstawowa, a takze
dobudowy szybu windowego dla dzwigu osobowego dla 0sdb niepelnosprawnych, schodow
wejsciowych do budynku wraz z zadaszeniem oraz pomieszczenia sanitariatow Zespohu
Szkét Nr 1 w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej na dz. nr ew. 169,

2. Podstawa opracowania.
Danymi wyjsciowymi do wykonania niniejszego opracowania sg :
* Umowa o prace projektowe nr 197/5/2016 zawarta z inwestorem w dn 25.05.2016 1.
» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 d/c projektowych opracowana przez
uprawnionego geodete ,,Geomap — Halina Kurup” 95-040 Koluszki; ul, 3 maja 8
*  wizja lokalna polaczona z porniarami i z uzgodnieniami z inwestorem oraz
uzytkownikiem w dniach 13.02.2016; 28.02.2016; 19.03.2016; 21.03.2016;
06.04.2016
= notatki z narady koordynacyjnej z dnia 25.02.2016; 06.04.2016
=  pisma Biura projektow z dnia 20.02.2016; 16.03.2016; 08.04.2016; 13.04.2016

2. Lokalizacja i sytuacja.

.Budynek, przeznaczony do przebudowy, polozony jest na terenie -nieruchomosci -
zabudowanej, zarzgdzanej przez Gming Koluszki. Nieruchomosg¢ ta potozona jest w potnocnej
czesei miasta Koluszki.

Przedsiebiorstwo Ustugowe — Handlowe ,, SANEKO"
mgr inZ. Jerzy Bancer
Babin 207 Regon 431180681
24-200 Betzyce NIP 725-117-64-09
tel: 81 516-22-82, 600-32-71-03
e-mail: saneko@o2.pl



3. Zaloienia funkcjonalne.

o Przebudowa pomieszczenia nr 14 na lazienke dla niepetnosprawnych

s Przebudowa pomieszczenia nr 18 na szatnig

¢ Przebudowa pomieszczenia nr 19 na tazienke

¢ Dobudowa pomieszczenia nr 18a

e Dobudowa windy dla niepelnosprawnych, przedsionka oraz maszynowni
wraz z przebudowsa schodéw zewnetrznych

4, Powierzchnie i kubatura

Przed remontem:

Powierzchnia dzialki 1,5685 ha
Powierzchnia zabudowy ok. 1833,00 m?
Powierzchnia uzytkowa ogélem  4545,76 m?

w tym:
- szkola podstawowa 1914,18 m? + mieszk. pryw. 51,60m?
- gimnazjum 2061,08 m*
- sala gimnastyczna 247,63 m*
- aula 237,17 m?
- lgeznik 41,10 m?
Kubatura ogélem 27279,00 m®
Wysokos¢ budynkow 11,20+11,50 m
Wysokos¢ ogrodzenia 1,80 m
Itosé klatek schodowych 3

Po remoncie:

Powierzchnia zabudowy ok. 1862,00 m?

Powierzchnia uzytkowa

ogtem  457627m*
w tym.:

- szkola podstawowa 2491,14 m*

- gimnazjum 2085,13 m?

Kubatura oglem 27447,00 m®

Przedsiebiorstwo Ustugowo — Handlowe ,SANEKO”
mgr in2. lerzy Bancer
Babin 207 Regon 431180681
24-200 Beliyce NiP 725-117-64-09
tel: 81 516-22-82, 600-32-71-03
e-mail: saneko@o2.pl



II. DANE TECHNICZNE:
1. Stan surowy:

1.1. Dane technologiczne dzwigu osobowego.
Dzwig osobowy przeznaczony do przewozu max. 8 osob z kabing dostepna dla oséb

niepelnosprawnych o wewnetrznych wymiarach poziomych 1,10x1,40 m, Kabina zaopatrzona
w porecze na wys. 0,9 m oraz tablice przyzywowg na wys. 0,8-1,2 m.

Dostgp do dzwigu zapewniono z kazdej kondygnacji uzytkowej budynku oraz z
zewnatrz z poziomu terenu. Réznica poziomu podlogi kabiny dzwigu i poziomdw posadzek
przy wyj$ciach z dzwigu nie przekracza 2,0 cm.

1.2. Geotechniczne warunki posadowienia budynku.

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.
Pod warstwami nasypu niebudowlanego wystepuje glina piaszczysta w stanie twardoplastycz-
nym o I1=0,1. Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Obiekt zakwalifikowano do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.3. Fundamenty - zelbetowe, monolityczne wg. zalgczonych rys. konstrukcyjnych.

Beton C20/25 (dawny B25), Beton podkladowy klasy C8/10 gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe gr. 25 cm, zelbetowe, Beton C20/23, stal zbrojeniowa klasyA-III i A-0.
Roboty fundamentowe rozpoczaé nalezy od podbicia taw fundamentowych budynku
istniejacego.

Podbicie wykonaé nalezy w sasiedztwie projektowanego fundamentu, na calej szerokosci
lawy, glebokosci ~70cm, w odeinkach di. ~1m.

Podbicie fundamentow wykonaé z betonu B15 (C12/15). Roboty zwiazane z podbiciem
istniejacych fundamentow nalezy prowadzié ze szczegdling starannoscia.

Fundament szachtu windowego stanowi zelbetowa plyta grubosci 30cm.

Fundamenty pod $ciany dobudowanego sanitariatu, przedsionka oraz maszynowni stanowig
lawy zelbetowe wysokosci 40cm oraz szerokosci 50cm.

Fundament pod schody zaprojektowany jako zelbetowa ostroga gr. 20cm.

Uwaga: Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t stwierdzone zostanie, ze w zaprojektowanym
poziomie posadowienia znajduja si¢ nasypy, grunt nalezy wybra¢ do poziomu gliny piaszczystej,
a przestrzen pod stopa wypehié chudym betonem B10 (C8/10).

1.4. Sciany — $ciany konstrukeyjne dobudowanego sanitariatu, przedsionka, maszynowni oraz
szybu windowego powyzej poziomu terenu murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
drazonych 250x250x220mm na zaprawie cem.-wap. Rz=7Mpa.

W narozach zaprojektowano trzpienie zeletowe o wym. 25x25cm. Trzpienie nalezy
betonowaé w ,,strzgpiach™ muru.

Przedsiebiorstwo Ustugowo — Handlowe ,SANEKO"
mgr ini. Jerzy Bancer
Babin 207 Regon 431180681
24-200 Betiyce NIP 725-117-64-09
tel: 81 516-22-82, 600-32-71-03
e-mail: saneko@o02.pl



1.5. Wyburzenia i zamurowania — rozbiorki wskazanych na rysunku fragmentéw $cian
nalezy wykonaé sposobem recznym. W przepadku wykonania lub poszezenia otworéw na
drzwi nalezy polaczyé rozbiérke z wykonaniem nadprozy. Owory w Scianie istniejacej do
wykonania na poszezegélnych kondygnacjach w miare wznoszenia szybu windowego.
Zamurowania bocznych krawedzi otworéw w $cianie nalezy wykonaé z cegly palonej pelnej
250x120x65 mm kI. 15 na zaprawie cem.-wap. Rz=7Mpa. W co trzeciej warstwie nalezy
wykonaé strzepia w istn. murze na gt. min. 7,0 cm.

Projektowane zamdrowania otwordw nalezy wykonac z bloczkéw gazobetonowych odm. 700
na zaprawie cementowow-wapiennej marki M-4. Grubosci zamurowan dostosowaé do
wymiaréw z natury.

Przed zamurowaniem otworu nalezy wykona¢ w istniejacym murze strzenia na gh. 7cm co 2
warslweg murin.

1.6. Scianki dzialowe — gr.12cm murowane z plytek gazobetonowych 120x240x590 mm
(klasa wytrzymalosci na $ciskanie 7Mpa) na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4.
Potaczenia Scianek dziatowych z murem istniejacym wykonaé na sprzgtpia gh. 7cm co 2
warstwe muru.

1.7. Nadproza — projektowane w istniejacych $cianach konstrukeyjnych — typu L-19 (ilos¢
uzalezniona od grubosei Sciany). Projektowane w $cianach dzialowych - zelbetowe,
monolityczne wys. 20cm zbrojone 408mm A-III w strzemionach z @4,5mm A-0 co 15 cm.
Projektowane nadproza w dobudowanych $cianach konstrukcyjnych monolityczne Zeletowe
wedlug. rys. konstrukcyjnych.

1.8. Wience — w poziomie kazdej kondygnacji wiefice Zelbetowe, monolityczne o przekroju
poprzecznym 25x25 cm. Rzedne wieficéw zgodnie z rys. Beton C20/25, zbrojone stalg A-1IL

1.9. Stropy — istniejace bez zmian.

Otwory po zdemontowanych ksztattkach kanalizacyjnych nalezy zabetonowaé.

Stropy dobudowanej czesci klatki schodowej — plyta zelbetowa, monolityczna gr. 16 cm
wylewana z betonu C20/25, stal klasy A-III, wg rys. konstrukcyjnych.

1.10. Plyty zelbetowe — gr. 16 cm wylewane z betonu C20/25 i zbrojone stalg
zbrojeniows kiasy A-III i A-0.

1.11. Dach zelbetowy nad dobudowanym sanitariatem, przedsionkiem i
- maszynownia - zelbetowe, monolityczne plyty gr.16cm z betonu C20/25 stal zbrojeniowa
klasy A-IIT i A-0 zgodnie z rys. konstrukeyjnym.

1.12. Schody — Drewniane schody o wym. 5x15x30cm w dobudowanym sanitariacie
zlokalizowane cze$ciowo w otworze istniejacej Sciany konstrukcyjnej. Konstrukcja z
drewna impregnowanego klasy C30 nasyconego wg. instrukcji producenta
preparatem grzyboowadobdjczym oraz ogniochronnym. Konstrukcja drewniana
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mocowana  do plyty stropowej oraz S§ciany istniejacej za  pomocg  Srub
fajkowych @ 12mm. Diugosci stopni dostosowaé do wymiardw z natury.

1.13. Schody zewnetrzne — zelbetowe monolityczne. Plyta gr. 12 cm. Beton klasy
C20/25. Stal zbrojeniowa klasy A-II1 1 A-0.

Aby zapobiec osiadaniu schodéw, rozkopy po wykonaniu fundamentéw, zalezy zaggszczac
warstwami gr. max 30cm

1.14. Tzolacje:
- przeciwwilgociowe szybu windowego - zaréwno poziome jak i pionowe z papy
asfaltowej termozgrzewalnej wierzchniego krycia (SBS/ok. 340) z osnowa z widkniny

poliestrowej, przyklejana do podloza z zaprawy wodoszczelnej metodg zgrzewania na
pelnej powierzchni.

- przeciwwilgociowe pozostale - poziome na tawach i murach fundamentowych z papy
termozgrzewalne;j,

- izolacje pionowe muréw fundamentowych — z folii kubetkowej, z 3 warstw
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej wodorozcienczalne;

- termiczne — izolacja termiczna $cian zewnetrznych z welny mineralnej, gr. 15 cm,

Wspotczynnik przenikania ciepla Uk dla Sciany zewngtrznej gr. 24+15 cin

- styropian FS15 gr. 15 cm d=0,15 A=0,04 Ri=3,750
- mur z blokdéw wap.-cem., d=0,24 A=0,80 R2=0,300
2R =4,050

Rsi + Rse= 0,10 + 0,04 = 0,14
2R +Ri+Re=4,19
Ux=0,22 W(m?x K}

- na murach fundamentowych szybu windowego — plyty styropianowe gr.15 cm
- strop nad szybem windowym — plyty styropianowe o Sredniej gr. 15 cm.
2. Stan wykoiiczeniowy:
2.1. Przekrycie dachu nad szybem windowym, dobudowanym sanitariatem,
przedsionkiem oraz maszynowniq — plaski, jednospadkowy o spadku 5 %.

Warstwa spadkowa wyprowadzona z wylewki betonowej na bazie keramsytu.
Pokrycie papa termozgrzewalna podkiadowa + wierzchniego krycia (SBS/ok. 340) z
osnowa z widkniny poliestrowe;j.

2.3. Rynny dachowe — z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm. Rynna na dachu szybu
windowego oraz dachach nad przedsionkiem i maszynownig & 150 mm.
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2.4. Rury spustowe - =z Dblachy stalowej ocynkowanej gr.0,5 mm. Rury
spustowe g 150 mm.

2.5. Obraébki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm.

2.6. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne przedsionka aluminiowe izolowane termicznie, z przeszkleniami

bezpiecznymi (P2). Zawiasy, szyldy i klamki aluminiowe. Uchwyt klamki o dl. nie mniejszej
niz 12 cm. Wypelnienia w czesciach nieprzezroczystych — blacha aluminiowa z ociepleniem z
pianki poliuretanowej. Drzwi fabrycznie lakierowane proszkowo.

Drzwi maszynowni

W celu zabezpieczenia przedostawania si¢ oleju poza obszar maszynowni nalezy
zastosowaé prog w drzwiach do maszynowni o wysokosel min. 60 mm.

2.7. Tynki i okladziny — tynki wewnetrzne wapienno-cementowe kat. IV. Na Scianach
zewnetrznych tynk krzemianowy (silikatowy) Uwaga! W II etapie realizacji inwestycji
przewiduje sie wylacznie wykonanie elewacji na $cianach szybu windowego, przedsionka,
maszynowni oraz dobudowanej czesci sanitariatow.

Sciany i sufit maszynowni powinny by¢ pomalowane farbg olejng lub emulsja.

2.8. Posadzki - =z plytek gresowych o podwyzszonym wspdlczynniku {arcia
z cokolikiem 10 cm. Nasigkliwosé ponizej 3 %, twardo$é (wg skali Mohsa) min. 5. Posadzka
podszybia powinna by¢ zabezpieczona przed wsigkaniem oleju.

Powierzchnia posadzki w maszynowni powinna byé szorstka (antyposlizgowa), oraz
zabezpieczona przed wsigkaniem oleju hydraulicznego.

2.9. Balustrady — ze stali nierdzewnej wys. 1,10 m. Pochwyty @ 35 m m wyprowadzone
30 cm poza krawedzie biegdw. Szczegoly wg. rys. wykonawczego.

III. INSTALACJE:
Instalacje elekiryczne — zasilenie dZwigu osobowego i instalacja o$wictleniowa szybu i
maszynowni oraz instalacja elektryczna w czgsci dobudowanej sanitariatow.

Instalacje odgromowe — szybu windowego z polaczeniem z instalacjg istnigjaca.

Kanalizacja sanitarna — w czesci dobudowanej sanitariatéw zgodnie z projektem sanitarnym.
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IV. OCHRONA PRZECITWPOZAROWA:

1) Dane ogdlne

- budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIT

- budynek niski — klasa odpornosci ogniowej B

- w budynku moze jednocze$nie przebywaé (Szkola podstawowa na 2 zmiany,
Gimmazjum na 1 zmiane):

a) uczniow 97+97+167+184=545

b} nauczycieli i prac. obstugi 3-+19+10+28=60

¢} ogolem 605 oséb

na poszezegSinych kondygnacjach:
piwnice 90 oséb
parter 170 osob
I pietro 180 os6b
II pietro 165 oséb

2) Przeciwpozarowe wymagania budowlane

Wszystkie elementy i materialy budowlane zastosowane w budynkach nie
rozprzestrzenia ognia i spelniaja warunki w zakresie minimalnej odpornosci ogniowej

3) warunki ewakuacyjne zapewnione zostaly przez:

a) istniejgce:

- wyjécia na zewnatrz budynku (szt. 6 za wyjgtkiem Sali gimnastyczne;j)

- poziome drogi ewakuacyjne (korytarze i hole) spehiajgce wymoég min. 1,40 m
szerokosci

- pionowe drogi ewakuacyjne (klatki schodowe) — spelniajg wymog: szerokosci biegow
min. 1,20 m i szerokosci spocznikow min. 1,50 m wymog

- miepalne ostony grzejnikowych na niepalne

b) projektowane:

- winda dla niepetnosprawnych

4) Doboér urzadzen przeciwpozarowych w budynku

a) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne w budynku wyposazone zostaﬁé w .aw.mﬁhe o$wietlenie
ewakuacyjne zalgczajace sig samoczynnie w momencie zaniku napigcie tj. braku o$wietlenia
podstawowego.

O$wietlenie wykonane zostanie w oparciu o autonomiczne oprawy z wlasnym zrodiem
zasilania utrzymujacym dzialanie oéwietlenia przez jedng godzing. Natgzenie oswietlenia
mierzone w osi trasy ewakuacyjnej na poziomie podiogi bedzie nie mniejsze niz 1 lux, a w
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miejscach usytuowania urzadzen przeciwpozarowych (np. przyciskéw uruchamiania systemu
oddymiania klatek schodowych) oraz gasnic i hydrantow nie mniejsze niz 5 lux

b) Urzgdzenia shuzace do usuwania dymu i ciepla

Klatki schodowe nr 1 i 3 stanowigce pionows droge ewakuacyjna w budynku
wyposazone zostang w urzgdzenie stuzgce do grawitacyjnego usuwania dymu z oknem
oddymiajagcym na najwyzszej kondygnacji. Napowietrzanie klatki schodowej nr 1 odbywaé
sic bedzie przez okno na parterze otwierane automatycznie w momencie uruchamiania
systemu, natomiast klatki schodowej nr 3 za pomocg drzwi wyjsciowych.

¢) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja hydrantowa wg projektu I-etapu przebudowy. Szafki hydrantowe wyposazone
w weze pélsztywne. Instalacja hydrantowa zapewnia wlasciwe pokrycie przeciwpozarowe dla
kazdej kondygnacji.

d) System sygnalizacji pozaru

W budynku zainstalowany zostanie system sygnalizacji pozaru obejmujacy ochrong
catkowity przedmiotowy budynek z wyjatkiem pomieszczert sanitarnych.

e) Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

Obiekt wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw
pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzgdzenia
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
umieszczony bedzie w poblizu gléwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

f) Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych
typu ABC, w ilodci do 2kg srodka gasniczego przypadajgcego na kazde 100 m” powierzchni
chronionej budynku.

g) Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego pozaru

Zaopatrzenic wodne zapewnia¢ bedzie miejska sie¢ wodociggowa z dwoma hydrantami
usytuowanymi w odlegtosci do 75 m od $ciany zewnetrznej przedmiotowego budynku.

h) Droga pozarowa

Dostep do budynku zapewnia¢ beda istniejace 3 bramy oraz zespol drég zewngtrznych o
nawierzchni utwardzonej. Usytuowanie podano na planie sytuacyjnym rys nr S-1 - e

Uwagi:
Zespot Szkol posiada instrukcje bezpieczenstwa pozarowego opracowang w dniu
18.11.2015~

=
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