
OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU  

           na czas realizacji zadania   
 

Przebudowa ulicy Kraszewskiego i Piastowskiej w osiedlu Zieleń Południe w Koluszkach 
wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej 

 
I.  Podstawa opracowania 

 
Postawę formalną opracowania niniejszego projektu stanowi umowa  zawarta  

z Gmina Koluszki 
Podstawę prawną stanowią zaś: 
- Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie  szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 
177 poz. 1729) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181) 
- Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
31.07.2002 r.  W sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) 
 
II.  Zakres opracowania 

 
Zakres opracowania obejmuje oznakowanie robót  podczas przebudowy  ulic 
Kraszewskiego i Piastowskiej  w Koluszkach. 

 
III.  Opis stanu istniejącego 

 
Obecnie  ulice posiadają nawierzchnie z płyt betonowych  pełnych i ażurowych.   
Brak wydzielonej jezdni i chodników. Ulice nie posiadają odwodnienia.  W pasie 
drogowym występuje sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, 
teletechniczna i elektroenergetyczna.  Od sieci tych doprowadzone są przyłącza do 
przyległych posesji.   
Ulice posiada także napowietrzną sieć oświetleniową.  W pasie drogowym  brak 
zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniem projektowym. 
 
IV.  Rozwiązanie projektowe 
 
Projekt przewiduje  budowę ulic w zakresie jezdni, chodników i wjazdów na posesje 
oraz  budowę  kanalizacji deszczowej, wraz z wpustami, a także przebieg nowej sieci 
wodociągowej po likwidacji starej. Docelowo jezdnia będzie wykonana z kostki 
betonowej i będzie mieć szerokość 5,0m. Ograniczona będzie obustronnym 
krawężnikiem. Chodnik planowany także z kostki po jednej stronie ulicy normatywnej 
szerokości 2,0m. Wjazdy także z kostki zaprojektowane do granicy pasa drogowego. 
Odwodnienie poprzez wpusty deszczowe podłączone do projektowanej sieci 
kanalizacji deszczowej. 
 

 IV.      Oznakowanie na czas robót 
  

Z uwagi na opisany powyżej zakres robót na czas realizacji zadania  należy ulice wyłączyć z 
ruchu stosując odpowiednie oznakowanie. Realizacja robót ma być etapowana wg 
następującego podziału: 



• Etap I – od ul. Wyzwolenia (wraz ze skrzyżowaniem) do końca łopatki 
• Etap II – środkowy odcinek ul. Kraszewskiego (bez skrzyżowań 
• Etap III – ul. Piastowska wraz ze skrzyżowaniem ul. Kraszewskiego 

 
Oznakowania poszczególnych etapów pokazują załączone  rysunki. 2.1-2.3.  
Ponadto dla każdego etapu przy realizacji robót wod-kan należy cały teren robót wygrodzić 
zaporą  U-20a, a ponadto od czoła robót po obu stronach nad zaporą umieścić tabliczkę T0 z 
napisem „Przejście drugą stroną ulicy”. 
Przewidziane w projekcie oznakowanie czyni zadość uzgodnieniom Zarządcy drogi oraz 
Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. 
Oznakowanie pionowe wykonać stosując znaki średnie. Nie stosować zapór  drewnianych.  
W porze wieczorowej i nocnej  zapory drogowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
pasa jezdnego muszą posiadać oświetlenie pulsujące barwy żółtej. Wykonawca w wyniku 
ustalonego z Inwestorem etapowania i w zależności od postępu prac zobowiązany jest do 
ograniczenia długości zamkniętego odcinka i zastosowaniu zmodyfikowanego oznakowania, 
które wprowadza do realizacji po uprzednim jego uzgodnieniu i zatwierdzeniu. 

 
V.  Uwagi wykonawcze 

 
Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być 
dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewnić bezpieczeństwo 
użytkownikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty. 
Urządzenia bezpieczeństwa  ruchu użyte do zabezpieczeń i oznakowania robót na drodze 
powinny być widoczne w dzień jak i w nocy, oraz utrzymane w należytym stanie przez okres 
trwania robót. Konstrukcje wsporcze  po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego powinny zapewniać stabilność. 
Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w 
odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy 
odblaskowe. 

 
VI.  Terminy 
 
Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu , oraz przywrócenia stałej 
organizacji ruchu to  III  kwartał 2016 r – IV kwartał 2016r. 

 
VII.  Obowiązki Inwestora 
 
Jednostka realizująca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi 
oraz właściwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia , co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem prac. 
W trakcie robót należy  na bieżąco kontrolować stan techniczny, kompletność oznakowania i 
elementów zabezpieczenia. Braki i usterki niezwłocznie usunąć. 
Po zakończeniu robót teren uporządkować , odtworzyć pas drogowy, usunąć oznakowanie na 
czas robót i zgłosić do zarządcy drogi. 


