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todZ, dn. 11.01.2017r.

OSWIADCZENIE

Zamawiajgcy:
GMINA KOLUSZKI, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

Temat:
Projekt budowy zjazdu publicznego z ulicy Zwirki (dziatka nr ewid. 237/3)

w celu obsiugi dzialek o nr 257 i 258 w Koluszkach.

Projektant:
Oswiadczam, ze zgodnie z art.20.1, ust.4 Prawa budowlanego opracowana dokumentacja

projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

inz, hud
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Il OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy zjazdu publicznego z ulicy Zwirki (dziatka nr ewid. 237/3)
w celu obshugi dzialek o nr 257 1 258 w Koluszkach,

1. Podstawa i zakres opracowania

2.

[F8)

1.1Podstawa opracowania
®  Umowa ze Zleceniodawcy

®  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
®  Wizja lokalna w terenie
.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r poz 124)

®  Decyzjanr 120/2016 wydana przez Burmistrza Koluszek

(znak: GID.7230.1.131.2106) z dnia 05.12.2016r na lokalizacjg zjazdu publicznego
zdrogi gminnej nr 106691E ul, Zwirki, Koluszki w celu obslugi dzialek nr 257,258.

1.2. Zakres opracowania

Ninigjszy projekt jest opracowaniem branzowym i dotyczy budowy zjazdu o parametrach zjazdu
publicznego z ulicy Zwirki w celu obshugi dzialek Nr 257, 258 w zwinzku z planowana realizacja
inwestycji "Budowa ztobka 4-ro oddzialowego w Koluszkach" pomigdzy ul. Brzezinska,

a ul, Staszica.

Stan istniejaey

2.1. Sytuacja

Projektowany zjazd znajduje si¢ w pasie drogowym drogi gminnej nr106691E - ul. Zwirki

w Koluszkach.

W rejonie projektowanego zjazdu, ul. Zwirki posiada jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
7,25 m. w kraweznikach 20x30x100cm. Krawezniki wyniesione sg 5-10 cm ponad nawierzchnie
Jjezdni (réznice wynikaja ze stanu technicznego nawierzchni przy krawedzi jezdni). Pobocze pasa
drogowego to pas zieleni, chodnik z plyt betonowych 50x50x7cm, a nastgpnie pas zieleni przy
granicy pasa drogowego.

2.2, Uzbrojenie

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ gazu gD90,

- sie¢ elekiroenergetyczna eNA,

- sie¢ wodociagowa wD100,

- napowietrzna sieé elektroenergetyczna.

. Rozwigzania projekiowe

Dla obshugi komunikacyjnej inwestycji polegajacej na budowie zlobka 4-ro oddzialowego
zaprojektowano zjazd publiczny. Zjazd zostanie zlokalizowany w pasie drogowym ulicy Zwirki

w Koluszkach.

Parametry projektowanego zjazdu s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r poz. 124)

3.1. Sytunacja
° Szerokosc zjazdu 5,00m (< od szerokodci jezdni ulicy )
° Dhugosc zjazdu od krawedzi jezdni do granicy dziatki 5,22m
e Polgczenie krawedzi zjazdu i jezdni ulicy za pomocg tukdw o promieniu R=5,0 m.

3.2. Rozwigzania wysokoSciowe
Wysokosciowo projektowany zjazd dowigzano do rzgdnych istniejgcych jezdni w migjscu wigczenia
w ulice Zwirki.



. Pochylenie podtuzne zjazdu w granicy pasa drogowego przyjeto 2,5% w kierunku jezdni

ulicy.

. Pochylenie poprzeczne zjazdu zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni ulicy w kierunku
ul. Staszica.

. Polaczenie nawierzchni zjazdu z jezdnia poprzez kraweinik wyniesiony 3 cm ponad
poziom jezdni.

3.3. Projektowana konstrukeja

Konstrukeja zjazdu

2 cm - kostka brukowa betonowa

4 em - podsypka cementowo- piaskowa 1:4

25cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Iub tlucznia
kamiennego

15cm —stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

$.gczna grubo$é nawierzchni wynosi 52em.

Obramowanie zjazdu zaprojektowano z kraweznikéw betonowych o wym. 15 x 30 x100 (50) cm
utozonych na fawie z betonu C12/15 (B 15) z oporem.

Po wykonaniu zjazdu, powstaly szczeling pomiedzy nowym kraweimikiem, a istn. nawierzchnig
Jjezdni nalezy wypei¢ asfaltowg masg zalewowa.

Konstrukeja chodnika - doj$cia dla pieszych

8 cm - kostka brukowa betonowa

4 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4
10cm —stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa

Laczna gruboscé nawierzchni wynosi 22em.

Chodnik- dojscie dla pieszych jako potaczenie proj. chodnika na terenie wewngtrznym z istn.
chodnikiem w pasie drogowym ul. Zwirki nalezy obramowa¢ od strony zielefica opornikiem
8x30x100cm,

Istnigjgcy chodnik z plyt betonowych wzdiuz ul. Zwirki nalezy w rozpatrywanym obszarze dowiazaé
wysokosciowo do proj. zjazdu. Plyty betonowe nalezy odtworzyé na podsypce cementowo-
piaskowej oraz w-wie gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm.

3.4. Odwodnienie
Wody opadowe ze zjazdu w granicach pasa drogowego sptyna powierzchniowo na jezdnie ulicy
Zwirki, a dalej wzdhuz ulicy do studzienek kanalizacyjnych przy wlocie skrzyzowania z ul. Staszica.

4 Kolizje

Kolizje z istn. podziemng sieci elektroenergetyczng rozwigzano poprzez zatozenie na te przewody rur
ostonowych dwudzielnych '

W obrgbie projektowanego zjazdu przebiega tez sie¢ gazowa i wodociggowa.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne nalezy wykonaé recznie za wiedza i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb.

W obszarze proj. zjazdu zlokalizowane sa dwa drzewa, ktére zostaly uwzglednione do wyciecia
(uzgodnienia zawarte w czgsci architektoniczne;).




S.Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do wykonania korytowania pod projektowana nawierzchnie zjazdu.
Podloze gruntowe przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni powinno byé zageszczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN — S — 02205/98 ,, Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.”

6. Uwagi koiicowe

Materialy uzyte do wykonania zjazdu powinny posiada¢ atesty i $wiadectwa jakosci. Wykonawea
robot drogowych jest zobowigzany do stosowania tymczasowych urzadzen (tj. zapor, Swiatel
ostrzegawczych, sygnaléw) zapewniajacych bezpieczerstwo ruchu pojazdéw i pieszych w czasie
wykonywania robét. Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami branzowymi pod nadzorem drogowym oraz zgodnie z wymaganiami BHP i ochrony p.poz.
Po wykonaniu robét drogowych nalezy uporzadkowaé teren.

7. Wykaz wspélrzednych geodezyjnych punktéw charakterystycznych podano na rys nr 2.

Projektant inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
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1. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wytyczne de sporzadzania planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia
Podczas realizacji robdt w ramach budowy zjazdu z ulicy Zwirki (dziatka nr ewid. 237/3) w celu obstugi
dziatek o nr 257 i 258 w Koluszkach moga wystapié roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi w rozumieniu ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”.
W zwigzku z w/w Rozporzadzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ,
Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy kierowaé si¢ obowiazujgcymi warunkami technicznymi
prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poz. a w szczegélnosci :
* Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),
* Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzaréw (Dz.
U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),
. Rozporzqdzlenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szezegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefisiwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285),
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie

ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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