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SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO 

 

Spis zawartości projektu – str. 2 

 

Spis załączników formalno-prawnych i rysunków – str. 3 

 

Załączniki formalno-prawne : 

- Oświadczenia i uprawnienia projektanta, sprawdzającego i ich 

zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej – str. 4 ÷ 7 

 

Projekt wykonawczy drogowy – opis str. 8 ÷ 15 

- Podstawa opracowania  

- Przedmiot opracowania 

- Istniejący stan zagospodarowania  

- Istniejące uzbrojenie  

- Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

- Zieleń istniejąca 

- Projektowane rozwiązania drogowe  

- Konstrukcja nawierzchni 

- Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane 

- Krawężnik 

- Odwodnienie 

- Organizacja ruchu 

- Roboty ziemne 

- Bilans terenu 

- Ochrona konserwatorska  

- Obszar oddziaływania 

- Wpływ inwestycji na środowisko 

- Wiata przystankowa 

- Roboty rozbiórkowe. 
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SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW  FORMALNYCH : 

 

 

- kserokopia uprawnień projektowych projektanta dróg 

- zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa 

- kserokopia uprawnień projektowych sprawdzającego 

- zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Izby Inżynierów 

Budownictwa 

 

 

 

 

 

 

 

Spis rysunków : 

  

1. Plan sytuacyjno-wysokościowy – część 1 - rys. nr 1 

2. Profil podłużny     - rys. nr 2 

3. Konstrukcje nawierzchni - część 1  - rys. nr 3 

4. Przekroje poprzeczne    - rys. nr 4 

5. Tabela objętości robót ziemnych  - rys. nr 5 
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OPIS  TECHNICZNY 

projektu wykonawczego przebudowy ul. Budowlanych w Koluszkach. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

1. Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1 

: 500 wpisana do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego w dniu 12.08.2016 r. pod nr P.1006.2016.2017 

2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana przez firmę Dominar-Serwis - 

Wola Kopcowa, ul. Wspólna 44 26-001 Masłów z sierpnia 2016 r. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn. 2.03.1999r. 

(Dz.U. z dn.15.04.1999) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

4. Projekt budowlany branży drogowej przebudowy ul. Odlewniczej, Pięknej, 

Budowlanych i Żelaznej w Koluszkach. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

    Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Budowlanej w Koluszkach. 

Przebudowa ma na celu : 

• zapewnienie obsługi komunikacyjnej posesji zlokalizowanych przy ulicach  

• budowę nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oraz parkingów 

• poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 

• poprawę estetyki ulic. 

     Teren objęty opracowaniem przeznaczony jest na cele komunikacyjne. 

     Zakresem niniejszego projektu objęto drogi o łącznej długości 608,34 m. 

       

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach : 

Obręb 5, m. Koluszki 

Etap III ul. Budowlanych - dz. nr 251/2, 251/1, 1205. 

 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

            Teren objęty opracowaniem znajduje się w północnej części miasta Koluszki 

pomiędzy ul. Rynek, Warszawską i torami kolejowymi. Ul. Budowlanych posiada 

nawierzchnię asfaltową.  
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Teren przeznaczony pod projektowane drogi jest częściowo uzbrojony.  

 

4. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE : 

Istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach : 

- kanalizacja sanitarna ø150, 300 

- wodociąg ø 160 

- kable elektroenergetyczna NN  

- kanalizacja teletechniczna 

- napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz oświetlenie terenu 

- ciepłociąg 2x125x60, 2x50, 2x160x90 

- gaz ø80. 

 

5. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

  W podłożu występują sypkie grunty mineralne rodzime sypkie i spoiste. 

  Na głębokości 0÷ 2,40 m ppt występują piaski średnie, drobne i pospółki gliniaste. 

Do głębokości 6,50 m ppt nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

   Pod względem geologicznym teren zaliczany jest do II kategorii geotechnicznej. 

  

6. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA 

    Na terenie nie występują drzewa. 

 

7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA DROGOWE 

7.1. Założenia projektowe: 

• ulice gminna klasy „L” 

• prędkość projektowa 50 km/h 

• kategoria ruchu  na drogach gminnych KR2 

• grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność – 0,45 m. 

 

Skrzyżowania : 

- z ul. Budowlanych 

 

Zjazdy : 

- na wszystkie posesje zlokalizowane przy przebudowywanej ulicy. 
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7.2. Rozwiązania sytuacyjne 

      Geometrię układu komunikacyjnego oparto na ustaleniach MPZP (Uchwała RM 

Koluszki nr VIII/32/07 z 126.04.20017 r.). Zakres projektów drogowych obejmuje  

następujące ciągi komunikacyjne: D1KDZ – ul. Piękna i Odlewnicza, D6KDL – ul. 

Budowlanych, (D19KDW i D20KDW) – ul. Żelazna, D23KDW – ul. Poprzeczna oraz 

16KDW, D17KDW i D18KDW. 

   Projektowana geometria ulic nie wychodzi poza istniejące linie rozgraniczające. 

   Projekty drogowe obejmują: jezdnię, chodniki, ścieżkę rowerową, parkingi, zjazdy 

oraz oznakowanie poziome i pionowe.  

   Poziom projektowanych nawierzchni drogowych dostosowano do poziomu wjazdów 

na teren sąsiednich posesji. 

   Przebudowano istniejące skrzyżowanie z ul. Odlewniczą projektując je jako 

skanalizowane z niewielkimi wysepkami na każdym wlocie. Powierzchnia wysepek 

(sztuczna wyspa) wykonana będzie ze sztucznej nawierzchni mocowanej do jezdni. 

   W ul. Budowlanych zaprojektowano dwustronne stanowiska parkingowe 

prostopadle oraz równoległe. Wymiary stanowisk parkingowych: prostopadle 2,50 x 

5,00 m, równoległe 2,50x6,00 m. Ulicę zakończono placem do zawracania w kształcie 

koła. 

Punkty charakterystyczne osi jezdni  określono przez podanie współrzędnych 

geodezyjnych : 

8 
x=5735262,50 
y=7418953,02 

28 
x=5735283,29 
y=7419144,79 

29 
x=5735286,06 
y=7419176,69 

30 
x=5735298,36 
y=7419291,51 

31 
x=5735303,43 
y=7419328,71 

32 
x=5735330,90 
y=7419579,52 

  

 

7.3. Niweleta  i  przekrój  poprzeczny 

   Spadki podłużne niwelety jezdni zawierają się w granicy od 0,40% do 2,18%. 

Generalnie ulica posiadać będą dwustronny przekrój poprzeczny (daszkowy).  

Szerokość jezdni przyjęto 6,00 m, chodników 2,0 m. 

   Spadki poprzeczne jezdni o wartości 2%, chodników w kierunku jezdni. 

 

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

 Nawierzchnie jezdni ulic przewiduje się wykonać z betonu asfaltowego oraz z 

wibroprasowanej kostki betonowej.  
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Projektowane konstrukcje nawierzchni  

Nawierzchnie jezdni KR2 : 

-    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm 

-    warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 8 cm 

-    podbudowa pomocnicza z mieszanek niezwiązanych C90/3 (KŁSM 0/31,5) 

     grubość warstwy 20 cm 

-   warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm. 

-   zagęszczone istniejące podłoże gruntowe. 

 

Nawierzchnia chodnika : 

-    kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm 

-    podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm. 

 

Nawierzchnia parkingów oraz zjazdów: 

-     kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm 

-     podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 

-     podbudowa pomocnicza z mieszanek niezwiązanych C90/3 (KŁSM 0/31,5) 

      grubość warstwy 15 cm. 

-     podsypka z piasku grubego grub. 10 cm 

-     zagęszczone istniejące podłoże gruntowe. 

 

9.  ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

9.1  ROBOTY  NAWIERZCHNIOWE 

Zagęszczone podłoże gruntowe na którym ma być wybudowana nawierzchnia 

poszerzeń 

 winno spełniać następujące wymagania : 

- górna warstwa na głębokość 20 cm od powierzchni robót ziemnych – Is=1,00,  

      EV2=120 MPa  

- zagęszczenie gruntu w wykopach winno posiadać wartość wskaźnika 

zagęszczenia Is min : 

górna warstwa na głębokość 20 cm – wartość 1,00 

dolna warstwa na głębokości 20 ÷ 50 cm – wartość 1,00. 

- minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia EV2, którą należy uzyskać, 

      przyjąć zgodnie z normą PN-S-02205. 

- grunt rodzimy należy zagęszczać w warunkach wilgotności optymalnej. 
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9.2.  WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE 

2.4.2.2.  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

  Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13108-01 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe  – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy oraz WT1 – Kruszywa 

2014 i WT2 – Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014. 

 

2.4.2.3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

  Warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13108-01 Mieszanki 

mineralno-asfaltowe  – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy oraz WT2 – Mieszanki 

mineralno-asfaltowe 2014. 

2.4.2.4.  Podbudowa z kruszywa łamanego 

    Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13242 Kruszywa do 

niezwiązanych i  hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w budownictwie 

drogowym i WT-4 2010.  

2.4.2.5. Nawierzchnia z kostki brukowej 

   Wymagania dla kostki betonowej zgodnie z PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. 

Wymagania i metody badań. 

   Zastosować kostkę brukową o nasiąkliwości klasy 2B oraz odporności na ścieranie 

klasy 4I, odporności na zamrażanie z udziałem soli klasy 3D. 

   Kostkę układa się na podsypce tak aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 

mm. 

 Kostkę należy układać 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni tak aby 

po  

wibrowaniu nawierzchni (ubijaniu) kostka leżała (po zagęszczeniu podsypki) na 

właściwym 

poziomie. Po ułożeniu kostki, szczeliny między nimi należy wypełnić drobnym 

piaskiem a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek i przystąpić do ubijania 

nawierzchni.  

2.4.2.6. Podsypka cementowo-piaskowa   

   Podsypkę cementowo-piaskową w proporcji 1:4 wykonać zgodnie z PN-EN 13242 : 

2004. 

 

10.   KRAWĘŻNIK 

         Projektowaną nawierzchnię ulicy, ograniczono wystającym betonowym 

krawężnikiem o wym.12/15x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo- 
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piaskowej grub. 5 cm oraz ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Nawierzchnię 

jezdni oddzielono od nawierzchni stanowisk parkingowych betonowym opornikiem 

12x25x100 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm oraz ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15. 

   Wymagania dla krawężnika betonowego zgodnie z PN-EN-1340 Krawężnik 

betonowy. Wymagania i metody badań. Nasiąkliwości klasy 2B, odporności na 

zamrażanie z udziałem soli klasy 3D oraz odporności na zginanie klasy 2T. 

Sposób zabudowy krawężników ulicznych: 

- wysokość krawężników od strony ścieku i peronów autobusowych winna 

wynosić 12 cm natomiast po przeciwnej stronie 10 cm, na przejściach dla 

pieszych +2 cm w stosunku do jezdni. 

- ttylna ściana krawężnika od strony chodnika po ustawieniu powinna być 

obsypana betonem C12/15, 

- na łukach w planie ustawić krawężniki łukowe lub krawężniki krótkie 

odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15m można wykonywać z 

krawężników prostych, 

- ławę betonową pod krawężnik wykonać z betonu C12/15. 

 

11.   ODWODNIENIE 

   Odwodnienie projektowanych nawierzchni zaprojektowano poprzez spadki 

podłużne i poprzeczne nawierzchni, do projektowanych wpustów deszczowych 

podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa jest 

tematem odrębnego opracowania. 

 

12. ORGANIZACJA RUCHU 

   Projekt stałej organizacji ruchu jest tematem odrębnego opracowania projektowego. 

 

13.   ROBOTY  ZIEMNE 

   Drogowe roboty ziemne wyliczono na podstawie przekroi poprzecznych i 

sprowadzają się do wykonania koryt pod nawierzchnię jezdni, zjazdów oraz 

chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Projektuje mechaniczne wykonanie  

drogowych robót ziemnych. 

   Grunt rodzimy pod korytami nawierzchni jezdni należy bezwzględnie zagęścić. 

Grunt rodzimy należy zagęszczać w warunkach wilgotności optymalnej.   
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  Bilans robót ziemnych : 

 - wykopy - 2.094 m3 

 - nasypy -    192 m3 

 nadmiar - 1.902 m3 (wywóz).        

     

14. BILANS TERENU 

- powierzchnia nawierzchnia jezdni asfaltowej   -     3.883,00 m2 

- powierzchnia zjazdów i parkingów    -     1.278,00 m2 

- powierzchnia chodników     -        106,00 m2. 

 

15. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza strefą ochrony konserwatorskiej. Teren  

nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się pod ochroną na podstawie 

decyzji o  

warunkach zabudowy. Na terenie działki nie ma elementów dla których ustalono 

obowiązek  

ochrony. 

 

16. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

     Na podstawie art. 43 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.1985 nr 14,. poz. 60 z 

21.03.1985r.) w związku z art. 3 pkt. 20, art. 20 ust.1, pkt. 1, litera „c” oraz art. 28, ust. 

2 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam, że obszar oddziaływania zamyka się w 

granicach działek - obr. 5, m. Koluszki dz. nr 251/2, 251/1. 

 

17. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Realizacja projektowanej budowy dróg spowoduje odczuwalną poprawę warunków 

drogowych, możliwość segregacji ruchu oraz kształtowanie optymalnych prędkości co  

zdecydowanie ograniczy emisję spalin i uciążliwości hałasu akustycznego. W 

zakresie ochrony wód powierzchniowych nie ma zagrożenia skażenia terenu. 

Budowa dróg, parkingów i zjazdów na posesje spowoduje również widoczną poprawę 

estetyki otoczenia drogi.  

Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni drogowych odbywać się będzie do 

 projektowanych wpustów deszczowych.         

 

18.   ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 

   Przewiduje się do rozbiórki następujące obiekty : 
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11/P/PS/MH/16 

Przebudowa układu drogowego drogi gminnej nr 
106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach 

 
 

 

Rozwiązania zawarte w projekcie stanowią własność PROCAD Budziewski Sobociński Sp.j. 

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstępowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione 

- 15 - 

 

a) nawierzchnia jezdni asfaltowej na podbudowie z żelbetowych płyt 

b) krawężniki uliczne, 

c) chodniki z płyt betonowych. 

 

                                                                                 Opracował: 

                                                                                                                                                               
            Wojciech Czyżniewski 
                                                                                     upr. nr 93/TO/76 
                inżynier. – konstruk. 
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PARKING

45

PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA GRUB. 5 CM

PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA GRUB. 5 CM

WASTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GRUB. 4 CM

SKROPIENIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ BITUMEM

SKROPIENIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ BITUMEM

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI GR. 15 CM

ZAGĘSZCZONE ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE 

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, GRUB. 8 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z  MN C90/3 (KŁSM 0/31,5) GRUB. 20 CM

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOŚCI :

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - 4+8+20+15 = 47 CM  45 CM (WARUNEK SPEŁNIONY)  

P r z e k r ó j   E - E   (UL. BUDOWLANYCH - KR-2)

ZIELEŃ JEZDNIA

P  r  z  e  k  r  ó  j      n  o  r  m  a  l  n  y

300 300 15

400 600

-

+

02,0%

2,0%

6 -

POBOCZE

WASTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GRUB. 4 CM

SKROPIENIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ BITUMEM

SKROPIENIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ BITUMEM

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI GR. 15 CM

ZAGĘSZCZONE ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE 

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, GRUB. 8 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z  MN C90/3 (KŁSM 0/31,5) GRUB. 20 CM

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOŚCI :

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - 4+8+20+15 = 47 CM  45 CM (WARUNEK SPEŁNIONY)  

K O N S T R U K C J E   N A W I E R Z C H N I   Skala 1 : 25

ISTN. CHODNIK

38582008

1520

15 85

100

6+6 +

6-

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA GRUB. 5 CM

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM. 12/15x30x100 CM

ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM. 12/15x30x100 CM

PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA GRUB. 5 CM

2015

1
5
1
5

2,0%

ISTN. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

P r z e k r ó j   F - F   (UL. BUDOWLANYCH - KR-2)

JEZDNIA

P  r  z  e  k  r  ó  j      n  o  r  m  a  l  n  y

300 300 15

600

-

+

02,0%

2,0%

6 -

POBOCZE

WASTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GRUB. 4 CM

SKROPIENIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ BITUMEM

SKROPIENIE PODBUDOWY ZASADNICZEJ BITUMEM

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI GR. 15 CM

ZAGĘSZCZONE ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE 

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, GRUB. 8 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z  MN C90/3 (KŁSM 0/31,5) GRUB. 20 CM

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOŚCI :

GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - 4+8+20+15 = 47 CM  45 CM (WARUNEK SPEŁNIONY)  

1520

15 85

100

6+6 +

6-

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA GRUB. 5 CM

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM. 12/15x30x100 CM

ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM. 12/15x30x100 CM

PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA GRUB. 5 CM

2015

1
5
1
5

POBOCZE GRUNTOWE POBOCZE GRUNTOWEPOBOCZE GRUNTOWE
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85
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POZIOM DNA KORYTA NAWIERZCHNI

POZIOM PROJEKTOWANEJ NIWELETY

POZIOM TERENU ISTNIEJĄCEGO

 RZĘDNE TERENU

 RZĘDNE NIWELETY 

ODLEGŁOŚCI

 PP=210.00m 

2
1
5
,
1
5

1
0
,
8

23-23 Hm  0+050,42

0
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