ZARZAD INWESTYCJI Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

tel. (024) 254-94-58
fax. {024) 264-09-80

J,.___,fp oty . %5 !.v“* ﬁ
Al LD B o
iy

i v B ;
g ' FE
do SINZ

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Nazwa Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E
opracowania: ul. 11 Listopada w Koluszkach

- odc. od ul. Wiadukt do terenu PKP
Branza; sanitarna- KANALIZACJA DESZCZOWA

ul. 11 Listopada gm. Koluszki; obreb 5
dz. nrew.: 24/3, 24/1, 262, 25, 26/27, 502/3, , 458, 28, 470, 1/2,
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Adres Inwestora: 95-050 Koluszki; ul. 11 Listopada 65
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KUTNO, LISTOPAD 2011

Opracowanie ninigjsze, jako przedmiot prawa autorskiege podiega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lulego 1994 r. o prawie autorskjrr i prawach pokrewnych (Dz. U}, Nr 24, poz. 83)
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Il. ZALACZNIKI

1.

Warunki techniczne dia odprowadzania wod deszczowych z terenu

ul. 11 Listopada do instalacji burzowej BP1 , pismo z dn.25.05.2011. wydane
przez Belgian Polish Investment Sp. z 0.0. 53-234 Wroctaw, ul. Grabiszynska
281

Warunki techniczne z dn 18.01.11 nr 4/2011/KD z KPGK w Koluszkach na
opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowsej na
terenie miasta Koluszkj,

Pismo KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach nr 304/2011 z dn. 7.02.2011 w sprawie
opracowania projektu budowlanego na przebudowe drogi powiatowej nr
2918E ul. 11 Listopada w Koluszkach.

Pismo KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach nr 697/2011 z dn. 24.03.2011 w sprawie
opracowania projektu budowlanego na przebudowe drogi powiatowej nr
2H18E ul. 11 Listopada w Koluszkach.

Decyzja Burmistrza Koluszek nr 5/11 z dn. 16:05.2011 o ustaleniu lokalizagji
inwestycji celu publicznego polegajacej na: przebudowie drogi powiatowej nr
2918E wraz z budowg kanalizacji deszczowej na dz. nr éwid.: 1264/1, 1347,
1272, 1263, 1293 OBREB 5 Koluszki-miasto oraz na dz.nr ewid.: 463 i 467
obrgb Katarzynow, Gm. Koluszki. :




ST’-\ROCETI

£ SO pr 7Y

815l Budgpn: P')WZ';‘T{)W B
e o Wydaiag
Ueadezj) ; G;)ﬂ;.-:;-da;'f-:*' ity ;

Bnowislka pra..,

Ty i b . )
95040 Kolya: - o Molesziacy

Lz

.a'ndou'uictw-:i
g

6. Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- 7. Decyzjanr 17 z dn. 18 kwietnia 2011r. o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia przebudowie dragi powiatowej nr 2918F wraz z
charakterystykg planowanego przedsigwziecia.

8. Opinia ZUD nr 1114/2011 z dn. 10.10.2011r.

8. Uzgodnienie przez KPGK Sp. z 0.0. nr 1872/2011 z dn. 02.08.2011- lokalizacj
i rozwigzarn projektowych dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowsej w ul.
11 Listopada w Koluszkach.
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Tabela przykanalikow kanalizacji deszczowej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada w
Koluszki, w ramach zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E ulicy 11
Listopada w Koluszkach®.

Celem opracowania jest adwodnienie przebudowywanej ulicy wraz z

podczyszczeniem i odprowadzeniem do istniejacej sieci.

1 Podstawa opracowania

-

. Umowa na wykonanie projekiu budowlanego.
2. Koncepcja rozbudowy kanalizacji deszczowej dla miasta Koluszki
opracowane przez PPiR! Bipro-Bumar z Lodzi w 2002r.

3. Warunki techniczne dla zaprojektowania sieci kanalizacji deszczowej
wydane przez UM w Koluszkach , pismo nr GID.7234.1 9.2011z
dn.24.02.2011. -7

4. Decyzja Burmistrza Koluszek nr 5/11 z dn. 16.05.2011 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na: przebudowie drogi
powiatowej nr 2918 wraz z budowg kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid.:
1264/1, 1347, 1272, 1263, 1293 OBREB 5 Koluszki-miasto oraz na dz.nr
ewid.: 463 i 467 obreb Katarzynéw, Gm. Koluszki.

5. Decyzja Burmistrza Koluszek nr 203/2011 z dn 26.07.2011r. w sprawie zgady na
lokalizacje w pasie drogowym drog gminnych nr 106675 E (ul. Kosciuszki), nr
106721 E (ul. Sikorskiego), nr 106675 E 9 ul. Kilinskiego), nr 106662 E (ul.
Cmentarna), nr 106729 E (ul. Strazacka) w Koluszkach- sieci wodociggowej, sieci
cieplne], sieci gazowej, kabla i stupow energetycznych oraz kanalizacji
telefoniczne,.

6. Decyzja Burmistrza Koluszek nr 204/2011 z dn 26.07.2011r. w sprawie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2918E- ul. 11 Listopada w
Roluszkach- sieci wodociagowe], sieci ciepingj, kabla i sfupdw energetycznych,
kanalizacji telefonicznej wraz ze studniami oraz siec gazowej.

N

Dokumentacja geotechniczna z badar podioza gruntowego — dla projektu
przebudowy ulicy 11 Listopada i budowy kanalizacji sanitarnej oraz -
deszczowej w Koluszkach, opracowana przez Geotechnike Lod2 w
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kwietniu 2011r. ,
8. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

9. Opinia ZUD nr 1114/2011 z dn. 10.10.2011r.
10. Aktualne przepisy i normy

11. Uzgodnienia branzowe
12. projekt budowlany branzy drogowej.

2 Zakres opracowania i lokalizacja

2.1 [ okalizacja

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. 11-
Listopada, obreb nr 5 i 7 Koluszki. Projektowana kanaiizacja bedzie
odwadniata przebudowywa b ny odcinek ulicy wraz z projektowanym rondem

2.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace diugosci sieci kanalizacji deszczowej:
> sie€ kanalizacyjna

- @160 mm, L=11,6 mb
-~ @200 mm, L= 273,25 mb
-~ 250 mm, L= 448,05 mb
~ @ 300 mm, L= 345,65 mb
- @2400mm, L=81,75mb
- @500 mm, L= 406,9

» przykanaliki
-~ @160 mm, L=345,5mb

3 Warunki gruntowo-wodne

3.1 _Warunki geotechniczne i hydrologiczne

Na podstawie badari geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Usiug
Geologicznych ,GEOTECHNIKA" w-todzi przeprowadzonych w kwietniu 2011 roku,
stwierdzono, ze w rejonie projektowanego kanatu wystepuja piaski $rednie i

gliny piaszczyste. W zbadanych otworach nie wystepuje woda gruntowa.
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4 Rozwiazania techniczne kanalizacji deszczowej

4.1 Charakterystyka techniczna kanalizacji

W celu odwodnienia przebudowywanego odcinka nawierzchni drogowej w
ulicy 11-go Listopada, projektuje sie kanalizacje deszczowg otacznej diugosci
1563,15 m (41 studni rewizyjnych, 93 wpustow ulicznych i 1 odwodnienie liniowe).

Wody opadowe i roztopowe bedg ujmowane przez dwa odrgbne systemy
kanalizacji deszczowej | podczyszczane w osadnikach wpustow deszczowych, skgd
przelransportowane zostana, zgodnie z projektowanym ukiadem do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej nalezacej do zaktadu odiewniczego ,Belgian Polish
Investment” oraz do projektowanej sieci k.d. w ul. Sikorskiego, zgodnie z
otrzymanymi warunkami technicznymi.

Istniejace lokalne systemy kanalizacyjne (wg planu syluacyjnego), oparte na
wpustach ulicznych i studniach chionnych w obrebie przebudowywanej ulicy nalezy

zlikwidowad.

Ukiad | (zwiazany 7 siecia zakladowa odlewni)

Wiaczenie projektowanego systemu kanalizacji deszczowej wykonaé do
istniejace] studni koricowej odcinka sieci zaldadowej k.d. - ,Belgian Polish
Investment’- oznaczonej na planie sytuacyjnym Di, na dzialce nr 1347.

Zgodnie z warunkami technicznymi wiasciciela kanalizacji bedacej edbiornikiemn
sciekow deszczowych, w celu separacji zanieczyszczeri zaprojektowano na
wigczeniu do sieci zaktadowe] osadnik i separator lamelowy substancji
ropopochodnych, i

Ze wzgledu na zagfebienie projektowanej kanalizacii, lokalizacje oraz gestosé
istniejacego uzbrojenia-projektowany separator lamelowy nalezy zabudowaé na
istniejacym odcinku k.d., ponizej studni w}aczeni_bwéj. Odcinek kanalizacji pomiedzy
istniejaca studnia w punkeie ,Di" a proj. separatorem w punkcie ,Sep" przewidziano

do wymiany.



Odcinek Di.- D34 ze wzgledu na gestosé uzbrojenia, zagtebienie oraz potozenie
komory c.0. nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg — przeciskiem.

Istniejgce studnie rewizyjne w obrebie drogi na terenie dz. nr 1347 nalezy oczyscic z
pozostatosci po wozeénisj wykonywanych pracach zwigzanych z modernizacjg
nawierzchni.

Ukiad il zwiazany z siecia k.d. w ul. Sikorskieqo

Wigczenie projektowanego systermu kanalizacji deszczowej wykonaé
bezposrednio do projeklowanej wg odrebnego opracowania studni koricowsj
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego- oznaczonej na planie
sytuacyjnym Di, na dzialce nr 24/3.

Zaleca sie przygotowanie studni Di (ujete] w ad rebnym opracowaniu) do wigczenia
praj. rury strukturalnej @ 500 PE poprzez osadzenie w Scianie

studni tu!éji systemowej podczas prefabrykacji studni.

4.2 Bilans Sciekow i obliczenia hydrauliczne

Ukdad |

Zlewnia projektowanej kanalizacji abejmuje czesé wschodnig ul. 11 Listopada o
powierzchni odwadnianej 0,69 ha z ktérej wody powierzchniowe odprowadzane bgdg
do kanalizacji deszczowej zakladu odlewniczego. '
Obliczenie ilosci splywu wod deszczowych dokonano przy uzyciu ponizszego
WZOry ;
O =gxFx@; gdzie:
Q - il0s¢ splywu [dm?/s]
¢ — wspotczynnik spiywu []
q - nalgzenie deszczu [dm®/(ha*s)]

F_ powierzchnia ilewni [ha] - -

Do obliczen przyjeto powierzchnie jezdni ze zjazdami i chodnikami.
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O =131%0,69%0,85 = 76,83 1/ s
W celu podczyszczenia Sciekdw deszczowych przed odprowadzeniem do adbiornika

zaprojektowano separator lamelowy z osadnikiem.

Dobor separatora

Dane ogdine:

Ziewnia calkowita: F =0,6874 ha; grupa ,A"
Ogdlny wsp. splywu: y =0,9

Nategz. deszezu oblicz.: gnom=15 dm3/s x ha
Natgz. deszczu nawalnego: gmax=131 dm3/s x ha
Wsp. opdinienia (n=4): @ = 1

Obliczamy sphyw Onor:

Fzred = 0,6874 x 0,9 = 0,9 ha
Qnom = Fzred x ¢ x 15

Qnom = 0,62 x1x 15

Qnom = 9,3 dm3/s

Qnom < 10 dm3/s

Dobrano wysokosprawny separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem
10/100/1000

Sprawdzenie:

Qmax = Fzred x @ x gmax
Qmax = 0,62 x1x 131
Qmax = 80,6 dm3/s
Qmax < 100 dm3/s

Wysokosprawny separator lamelowy | zintegrowany z osadnikiem
- '10/100/1000 dobrano prawidiowo.

W celu podczyszczenia wod opadowych z zawiesiny ogdlnej separator
zintegrowano z osadnikiem o objetosci czynnej 1m°.

Ukdad |l i

" Zlewnia projektowanej kanalizagii obejmuje czesé zacho'd_niaL ul. 11 Listopada z
nowoeprojektowanym rondem o powierzchni odwadnianej 1,21 ha z ktorej wody -
pOWie‘rzchniowe odprowadzane bgdg bezposrednio do proj. kanalizacji deszczowej w
ul. Sikorskiego
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Obliczenie ilosci splywu wod deszczowych dokonano przy uzyciu ponizszego
WZOru :

Q

Q... =qxFxp; gdzie:
Q ~ ilogé splywu [dm¥/s]
¢ — wspoétczynnik sptywu []
q — natezenie deszczu [dm*/(ha*s)]

F — powierzchnia zlewni [ha]

Do obliczen przyjgto powierzchnig jezdni ze zjazdami i chodnikami.
O =131%1,21%0,85=134,73 1/ s

4.3 Materialy

Wyivezne montazowe kanalizacji

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen powstalych w czasie transpoftu i roztadunku.
Rury nalezy precyzyjnie ustabilizowaé w wykopie tak, aby byty utozone centrycznie.
Przy stosowaniu dzwigni lub naciagarki do wciskania rur nalezy pamietad o
stosowaniu drewnianej podktadki zabezpieczajacej kielich rury przed uszkodzeniem.
Powierzchnie zewnetrzne studni zelbetowych zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne

pomalowanie Abizolem R.

Elementy uzbrojenia

W celu ujmowania wod opadowych zaprojektowano wpusty deszczowe
betonowe z osadnikiem o wys. 0,95m.

Whpusty nalezy potaczyc z siecig kanalizacyjna poprzez proj. studnie betonowe
i trgjniki. Podtaczenia wpustow (przykanaliki) wykonacé z rur kanalizacyjnych z
PP ©150 SNB--dwuwarstwdwych. -

wW przypadRu Znacznego zaglebienia trojnikéw, przy wigczeniu przykanalika

wykonaé wyptycenia do poziomu okolo 2,0m ponizej proj. nawierzchni..
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Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury kanalizacyjne strukturaine (karbowane) z PP k. SN8 o
srednicach: 2160, @200, @250, @300, @400, @500 kielichowe z lacznikami |

ksztattkami.

.Studzienki kanalizacyjne

Studnie potaczeniowo—rewizyjne zaprojekiowano jaka prefabrykowane, =z
krggow betonowych taczonych na uszczelke - @1000 i 1200, wykonane z
betonu  wibroprasowanego  C35/C45, wodoszczelnego  min. W8,
mrozoodpornego F-150, spetniajgce wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN
1917 lub inne o podobnych parametrach.

Studzienki wpustowe @500 hetonowe z wpustem zeliwnym kl. D400.

Studnie i wpusty uliczne posiada¢ bedg izolacje zewnetrzng zabezpieczajgcg
przed infillracja wod  gruntowych. Przejscia rurociagéw - przez sciany
studzienek przy pomocy typowych przejs¢ szczelnych (tuleje ochronne z
uszczelkg gumowa) osadzanych w wytworni prefabrykatow).

Po utozeniu przewodéw pod nawierzchniami jezdnymi grunt nalezy zagescic
do Is = 0,98.

Podioze pod studnie zelbetowe wykonaé z betonu B-10 o grubosci 15 cm. na
padbudowie z podsypki piaskowej grubosci 10 cm. Wiazy klasy D 400 o
srednicy 600 mm. Wiazy zeliwne z zamknigciem uniemozliwiajgcym
kradziez. Studnie zaméwi¢ z gotowg kinetg i zamontowanymi przej$ciami
szczelnymi systemowymi do poditgczenia rur.

Zachowac odleglo$¢ min. 30cm miedzy wierzchem wiazu i betonowej pokrywy

studni, ze wzgledu na konstrukcje nawierzchni.

Wiazy kanatowe

Wia-zy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 124- 2000, typ ciezki
D400. Pokrywy powinny byé wyposazone w zamek zatrzaskowy. Wiaz

posadowi¢ na pierscieniach regulacyjnych betonowych, wchodzgcych w skiad

10
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wypetnieniem betonowym.

Stopnie wlazowe

Stopnie zeliwne w otulinie PE do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-
74086,

Wpusty uliczne

Wpusty uliczne zeliwne montowane na studzienkach betonowych @500 z
osadnikami h=0,95 m, z kratg uliczng mocowang na zawiasach ki. D400:
wpust montowany na podstawie betonowej i pierscieniu odcigzajgcym; w
przypadku koniecznosci regulacji wysokosci na pierscieri odcigzajacy
montowac pierscien dystansowy.

Pospdika i piasek
Piasek | pospdtka na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek
wg PN-B-11113:1996.Kruszywa mineralne.

4.4 Rozwigzania kolizji z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczyé wszystkie elementy uzbrojenia

kolidujgce z projektowana kanalizacjg deszczowa,

Nz trasie projektowanej kanalizacji stwierdzono nastepujace elementy
uzbrojenia:

— wodociag

—~ gazociag

- kanalizacje telefoniczng

— kable telefoniczne

~ kable energetyczns

- siec cieptowniczg

- kanalizacje sanitarng istniejgcy i projektowang

11



— kanalizacjg deszczowg

Ze wzgledu na optymalizacje zaglebienia projektowanej kanalizacji oraz
brak doktadnych rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego, w
szczegolnosci na odcinku D21-D22, przed przystapieniem do robét nalezy
wykonaé wykopy kontrolne w celu potwierdzenia posadowienia obcych
urzadzen. W przypadku rozbieznoéci z niniejszym proj. sposcb rozwigzania
ewentualnych kolizji uzgodnié z projektantem.

Ze wzgledu na zaglebienie, na odcinku T33-D25 kanal nalezy zasypac warstwg

keramzytu gr. 40cm w celu ochrony przed przemarzaniem.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy

wykonywaé recznie pod nadzorem siuzb eksploatacyjnych danego medium.

Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich

podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagan

stuzb eksploatacyjnych). ,

Ze wzgledu na zaglebienie kanalizacji wyslepujace elementy uzbrojenia znajdowag

sig beda, nad lub pod projektowang kanalizacjg. Szczegotowe rozwigzania

wysokosciowe naniesiono na profilach kanalizacji.

W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, kiore po

odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim sluzbom.

* Przy skrzyzowaniu kanalizagji grawitacyjnej, z kablami energetycznymi NN i
telefonicznymi nie utozonymi w kanalizacji kablowej przy odleglociach pionowych
migdzy zewnetrzng scianka kanalizacji a kablem od 0,1 do 0.5 m nalezy stosowac
na kablu rure ochronng - 110, konice rur wyprowadzi¢ po 1,5 m poza 0s$
kabla.

» Przy zblizeniach do slupéw zachowaé odleglogé min. 1,0 m od stupa

= Przy odleglosciach scian wykopu od stupa mniejszym niz 1,5 m przejscia
wykonac za pomoca podkopow lub pfzeciskiem

e Skrzyzowania z uébroj_eniem, z uwégi na plytsze lub gi@bsz'e posédovvienie niz

- kanal, nie wymagajg generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez
zawieszenie. ~

* Po wykonaniu zasypki kanalizagji do poziomu posadowienia kolidujacego

12
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uzbrojenia nalezy zgtosi¢ odbior kolizji do wtasciwej jednostki Iub stuzby
eksploatacyjne;j.

e Podczas zasypywania wykopu, w migjscach lokalizacji istniejgcego uzbrojenia,
grunt pod uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowaé za pomaocy mieszanki
piaskowo-cementowe;]

o Dla uniemozliwienia dostania sie zanieczyszczen w przestrzen miedzy rure
przewodowg lub kabel a rure osfonowa nalezy rure owingé szczelnie tasmag
samoprzylepng PE a jej korice uszczelni¢ piankg poliuretanowg na dtugosci min,
20 cm.

+ Odkryte odcinki gazociagu i przytaczy gazowych zasypywac drobnym piaskiem z
nadsypkg 0,1 m. Uszkodzony drut i tasme z wkiadkg naprawi¢ i polgczyé
zachowujac metaliczny styk. Tasme koloru zéttego utozy¢ 40 cm nad
gazociaggiem.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzeri melioracji

wodnych szczegbtowych, nie ujetych w ewidencji wod, urzadzer) wodnych oraz

- zmeliorowanych gruntéw, kolidujacych z projeklowang inwestycja, nalezy rozwiazad

kolizjg w sposob zapewniajacy prawidtowy odptyw wod.

Teren zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego , fgcznie z wymiang i

zageszczeniem gruntu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
¢ Powiadomi¢ wszystkich gestdréw istniejacego na terenie uzbrojenia o

terminie rozpoczecia robét
* Sporzadzi¢ i uzgodnic¢ harmonogram prowadzenia robot
¢ Przejac protokolem teren robét
» Wykonaé¢ recznie przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego

patozenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych.

4.5 Podloze pod kanalizacje

Kanalizacje deszczowa nalezy utozyé na podsypc_e piaskowej. Nalezy wykonad
podioze piaskowe, o grubosci 15 cm. Zageszczenie podioza wskaznik zageszczenia
min. 0,98. '

13
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4.6 Wykopy i ich zabezpieczenie

Projektowana kanalizacja w ulicy 11-Listopada zlokalizowana zostala w terenie o
nawierzchni asfaltowe;.

Dia wykonania projektowane] kanalizacji nalezy wykonad wykopy o© scianach
pionowych, z pelnym umocnieniem szalunkami ptytowymi, Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych

Przez caly czas trwania robét wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP (Dz.U. nr 47, poz. 401- Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 iutego 2003r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych).

Szerokosc wykopdw ;2200 - 0,7m @ 250 - 0,75 m, #300 - 0,8 m, @400 - 0,9 m, 8500
- 1,0 m.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzié w gbre w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odplywu
wod z wykopu w czasie opadow.

Spdéd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 em w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Wykopy nalezy
wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki,
ktorg nalezy wykonac z pospofki lub ze zwiru 2-20 mm o grubosci 15 cm. Szczegotly
wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagescié warstwowo ubijakami
mechanicznymi [ub ptytami wibracyjnymi.

Studnie i wpusty nalezy posadowié na podsypce piaskowo-zwirowej gr. 15cm.

4.7 Zasypywanie wykopdw i odiworzenie nawierzchni,

Obsypke nalezy ukladaé symetrycznie po obu stronach rury warstwari,

0 grubosci nie wigkszej niz 0,2 m, zwracajac szczegolng uwage na jej staranne
zaggszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania absypki w te] sirefie
konieezne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito podniesienie rury.

Do zageszczenia obsypki zaleca sig stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych

14
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(o masie do 100 kg). Uzywanie zageszczarki wibracy‘jﬁ%}théZpoére‘deeHQ}l:@fq
jest niedopuszczalne. Zageszczarki mozna uzywac, gdy nad rurg ufozono warstwe
gruntu o grubosci min. 0,3 m. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gorng
krawedz rury zaleca sie wykonac z materiatu o parametrach takich jak'dla podsypki.
Do zasypu nalszy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych, nie zawierajgcych
kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatow budowlanych. Zasypke wykopow do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykonad recznie podsypujac piaskiem rury
Z bokdw z rownoczesnym zageszczeniem gruntu. Zasypke do rzednej odtworzenia
terenu zagescic w cafej wysokosci wykopu warstwami co 20 cm recznie lub
mechanicznie.
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o
ile speinia on wszystkie ponizsze kryteria:

a) nie zawiera czastek wigkszych niz dopuszczalne dla danej srednicy rury

b) nie =zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czgstek

dopuszczalnych dla danej aplikaci;

c) nie jest materialtem zmroZzonym;

d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow

drewna); ' )

e) jest materiatem podatnym na zageszczanie
Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki.
W przypadku nieprzydatnosci gruntu radzimego do zasypki nalezy dokonaé wymiany
gruntu na fgtwozageszczainy.
Do zageszczania mozna uzywac zageszczarek wibracyjnych o masie do 200 kg.
Wskaznik zageszczenia gruntu dla terenu przewidzianego pod droge powinien
wynosié¢ : do glgbokosci 1,2m Is=1,0 ponizej glebokosci 1,2m I1s=0,97. Dla
pozostalego terenu: do gigbokosci 1,2m 1s=0,98, ponizej gtebokosci 1,2m
Is=0,95.
Na odcinkach projekiowanej kanalizacji deszczowe; Zlokalizowanych poza zakresem
projektowanej przebudowy nawierzchni drogowych, np. w ul._Sikorskiego, po
wykonaniu kanalizacji nalezy dokonaé odtworzenia nawierzchni i terenow poza nimi

zgodnie ze stanem istniejacym.

4.8 Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na brak wody gruntowej Nie przewiduje sig odwadniania wykopaw.
i5
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4.9 Proby szczelnosé

Proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735
oraz wytycznymi producenta.

4.10 Inspekcia TV

Po wykonaniu proby szczelnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia inspekcji kamerg TV, calosci sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej.
Kamera musi byé wyposazona w sensor spadku. Po zakoriczonej inspekgji
wykonawca przekaze Inwestorowi zapis DVD i raporty z przeprowadzonych inspekdji.

Inwestor dokona oceny wizualnej poprawnosci wykonanych robot.

9 Wytyczne realizacii inwestyciji

5.1 Obstuga geodezvina

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt ma obowigzek zleci¢ uprawnionym stuzbom
geodezyjnym wytyczenie kanalizacji oraz wszysikich istniejacych elementow
uzbrojenia. W trakcie realizacji nalezy na biezgco inwentaryzowad w stanie odkrytym
poszczegdine odeinki kanalizacji, trojniki, studnie oraz odkryte istniejgce urzadzenia

podziemne.

5.2 Zajecie terenu na czas budowy

Na czas budowy Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ do zarzadey o zgode na
czasowe zajgcie terenu. Wniosek o czasowe Zajgcie terenu zawierac musi;

° powierzchnig zajgcia i jej rodzaj (jezdnia, chodnik, tereny zielone);

& czas zajecia terenu; _

* projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu robét:

* osobe odpowiedzialng za prowadzone roboty.
Po zakoriczeniu rob6t (wraz z odtworzeniem nawierzchni) teren nalezy protokolarnie

przekazaé wiascicielowi.

16
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5.3 Organizacja placu budowy

9.3.1 Zabezpieczenie ruchu drogoweqo

- Na czas robét zostanie ograniczony ruch w ulicach. F’I’ZEWIdee sie wykonanie
kanalizacji odcinkami w celu mozliwosci zastosowania ruchy wahadfowego. O
przewidywanym zamknieciu ulic powiadomié wszystkie stuzby miejskie, Straz
Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, Policje.
Nalezy opracowat projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy
uwzgledniajgcy: przewidywane objazdy i ich oznakowanie;
Ponadto nalezy wykonaé:
* oznakowanie na zamknietym odcinku ulicy:
= Zzabezpieczyc teren robot (ogrodzenie i oswietlenie nocne);
wykonac przejscia dla pieszych (ktadki);

wykonaé kladki dla samochodow w celu dojazdu do poses;ji

wykona¢ dojazdy techniczne do bocznych ulic.

O terminie zamkniecia ulicy i braku dojazdu do posesji nalezy

powiadomi¢ mieszkancow.

5.3.2 Transport i sktadowanie materialéw

Ze wzgledu na ograniczony teren robdt (koniecznosé pozostawienia pasa
transportowego), skiadowanie materiatéw musi odbywac sie poza terenem budowy.
Materiaty z magazynu poéredhiego dostarczane beds transportem kotowym w
ilodciach wynikajgacych z potrzeb montazowych i skladowane w pasie roboczym do
czasu montazu.

Wywoz ziemi i gruzu z budowy odbywac sig powinien bezposrednio, bez
skiadowania na odkiadzie.

Piasek do zasypki wykopow dostarczany powinien byé bezposrednlo z

przeznaczeniem do biezgce] zasypki wykopow.

2.3.3 Zasilenie w energie elektryczna i wode -

W przypadku wystgpienia potrzeby zapewnienie energii elekirycznej dla potrzeb
budowy, nalezy wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego o wydanie warunkaw
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zasilania dla potrzeb budowy. Istnieje mozliwos¢ zasilania z linii napowietrznych NN
w ulicy za posrednictwem tymczasowego przytacza i rozdzielnicy budowlanej z
opomiarowaniem.
W przypadku wystapienia potrzeby dostawy wody, nalezy wystapi¢ do KPGK w
Koluszkach o wydanie warunkow zasilania w wode dia potrzeb budowy. Istnieje
mozliwos¢ podiaczenia sig do sieci wodociggowe] za posrednictwem istniejacych

hydrantow, stosujac na zasilenie tymczasowy wodomierz.

5.4 Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy

Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkoii¢ wszystkich pracownikéw pod
wegledem BHP i zapoznac z ofganizacjaL robét i placu budowy.

W czasie przeszkolenia nalezy zwrécié szczegding, uwage na:

» wlasciwe zabezpieczenie terenu robot i wykopow;

» bezpieczenstwo przy transporcie i roztadunku materiatow:;

*» bezpieczenstwo podczas prac ziemnych i przy umocnieniu wykopow;

¢ sposob wykonywania prac ziemnych w obrebie istniejgcego uzbrojenia;

» zabezpieczenie istnigjacych urzadzen podziemnych na czas budowy.

6. Uwagi koncowe

1. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania sieci musza posiadaé dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.

2. Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
sieci i obiekiow oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych
obiektow i sieci przez uprawniong jednostke geodezyinag.

3. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z autorem niniejszego
opracowania. )

4, Nalezy z wyprzedzeniem_wykonywac’; odkrywki w ceiu weryfikacji rzednych
posadoWiema istniejacego uzbrojenia podziemnego ( ze wzgledu na braki w

oznaczehiach na mapie ).
9. W poblizu istniejacego uzbrojenia i urzadzer podziemnych wszelkie prace
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*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory robot budowlano-
montazowych t. I Instalacje sanitarne i przemystowe — Warszawa 1988r.

¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych ~

COBRTI INSTAL, Warszawa sierpier; 2003r.

»  Warunkami Technicznymi wykonania i montazu rurociagow z tworzyw

sztucznych wydanych przez PKTSGGIK — Warszawa 1994r.,
o PN-82/ B- 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyine.

PN-92/ B- 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania Przy odbiorze. Poprawki: 1. B/nr 6/93, poz. 43.

PN-EN 124:2000 Zwierczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

do nawierzchni dla ruchu pieszeqo i kotowego.

PN-64/ B- 74086 Stopnie Zzeliwne do studzienek Kontrolnych.

PN-81/ B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne |

projektowanie. Zmiany: 1. B/ nr 2/ 88, poz. 14.

» PN-84/B- 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i

sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN -B-06050;1999 Roboty ziemne . Wymagania ogdlne.
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7. Zestawienie podstawowych materiatow

Rury PP SN8
Rury PP SN8
Rury PF SN8&
Rury PP SN8§
Rury PP SN8
Rury PP SN8

Studnia betonowa @1000
Studnia betonowa @1200
Wpusty uliczne beton. @500

@500
2400
2300
3250
200
@160

Odwaodnienie liniowe

Separalor lamelowy zintegrowany z osadnikiem

10/100/1000

4 LoDz
mdawniemey
501 mi

85050 Kenuszii, ol Brzaninnks 349

- 4056 m
- 83,05m
- 345,65 m
-4492 m
-273.25m
-351.9 m
-26  kpl.
-15  kpl.
-93  kpl.
-1 kpl.

-1 kpl.

Opracowat:

mgr inz. Bartlomiej Kaminski
tel. kom. G66 847 146

Uprawnienia budowlane da projexiowania | kigrowaniz
robolami budowalnymi bez ograniczan w specjalnode:
inslalacyjnej w zakresi ;
cieplnych, wentylacyjn
i kan,
nr. ew, KUF/0147/POG1S/0

LOD 30OWOSIS
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

I. Zakres robot dla calego zarnierzenia budowianego oraz kolejnosé poszczegdinych obiektow

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.
Roboty wykonywans beda w nastepujace] kolejnosci:

~ Wykonanie robot ziemnych

— wykonanie kanalizacji deszczowej

— wykonanie proby cisnieniowej

ll. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Kanalizacja biegnie pod drogs asfaltowa. Obszar Inwestycji stanowi teren zabudowany. Zlokalizowane
sg tam: linie energetyczne wysokiego i niskiego napiecia, kable telefoniczne, przewady wodociggowe,
gazowe, kanalizacyjne, cieplownicze,

lll. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dzialce wysigpujg elemenly zagospodarowania moggce stwarzadé zagrozenie w czasie
wykonywania prac montazowych sieci kanalizacji deszczowej — roboty bedg wykonywane w poblizu
czynnego ciggu kamunikacyjnego i w poblizu finii energetycznych

Wozdiuz trasy sieci wyslepujy skrzyzowania z siecig gazowa i kablami telefonicznymi, wodociggiem,
rurociggami naftowymi.

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych ckreslajace
shale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas wykanywanta robot moze nastapié zagrozenie wpadnieciemn do wykopu.
Roboty bedg wykonywane w poblizu czynnego ciggu komunikacyjnego—droga i tory PKP.

V.  Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkelenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sig jako:
- szkolenia wstepne
- szkolenia okresowe
Szkolenia wstepne ogdine (instruktaz ogdiny) przechodzg wszyscy nowozatrudnieni pracowricy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujgcymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy pawinni by zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego,
stanowiskowego oraz zapoznania sig¢ z ryzykiem zawodowym powinien byé potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinno byC przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata a na- stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe
—— nie rzadziej niz raz w roku. . .
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny dotyczace: '
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozentami zdrowia

pracownikow, ’
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- abslugi maszyn i innych urzadzen technicznych.

- postgpowania 2 materiatami szkodliwymi 1 niebezpiecznymi

- udzielenia pierwszej pomocy

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykanywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
cdpowiednio kierownik budowy, kierownik rabat oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzku.

Ze wzglgdu na to, e nie wystepuja przy wykonywaniu tych prac roboty szczegdlinie niebezpieczne, nie
przewiduje sie instruklazu pracownikow w tym zakresie.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym =z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwijgca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen,

Bezposredni nadzor na bezpieczeristwern i higieng pracy sprawujg kierownik budowy, kisrownik rabat.
Osoba Kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnef oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem
- organizowac, przygotowywac i prowadzic prace uwzglqdniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
- dbat o bezpieczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w Srodki ochrony indywidualne] oraz
odziez i obuwie robocze. $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia | hezpieczenstwa
uzytkownikow powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrane przed wystepujgcymi zagrozeniami {np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku stuchu). Kierownik budowy abowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

VIl. Uwagi koricowe.

Whprowadzane zmiany w planie bezpieczensiwa i ochrony zdrowia, wynikajace
z postepdw prac budowlanych, powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy o przyczynach
ich wprowadzenia.

Wykonywane prace kwalifikujg sig do sporzgdzenia ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia®,
(Dz. U. Z 2003 r. Ni 120, poz. 1126— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
achrony zdrowtia).

Opracowat:
. mgr inz. Bartlomiej Kaminski
_tel. kom.{666 847 146
Uprawmepta budawlzne i clekiowsiia | kierowania
) : rebatami budowainymiO¥A damnzen w specjaingsc:
inslalacyjnej w zak_{'esi I, instalacji i urzadzan
cigplnych, wentylacyjryceedh dZ0wych, wodociatowycr
i kefhatizagyinych
orew. KUP/M47/RQ0SI8E LODg113/owas/s:
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Kutno, dnia 09. listopad. 2011 r.
(data)

Barttomiej Kaminski
TAROSTWO POWIATOW T W LODZI
(imie i nazwisko) .

dern: Budo W ale dudownirtwa,
KUP/0147/P0O0OS/08 Genderi .:r_!u.;m.rr.éciami
smnovisiis Pracy w Heiuszicach
{nr uprawnien} 40 Koluszki, ul, Brzezinska 32
OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.Nr207,
poz.2016 z 2003r. z p. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlano - wykonawczego branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa;

Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E
ulicy 11 Listopada
Kanalizacja deszczowa

ziokalizowanej w ciggu ulicy 11 Listopada, gmina Koluszki, obreb 5
dz. nrew.: 24/3, 2411, 262, 25, 26/27, 502/3, , 458, 28, 470, 1/2, 501/1, 503/5. obreb 7 dz. nr
ew.: 1263, 1272, 1347.

Niniejsza dokumentacja powstata w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i zostala
sporzgdzona zgodnie z obowigazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Poiskimi Normami oraz zasadami wiedzy fechnicznej.
Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnier budowlanych w
specjalnosci drogowej:

mgr inz. Bartlomiej Kamiiski
tel. kam. 666 B47 146
Uprawnienia butdow!ane da projektowania i kierowa o

instalacyjnej w za'rasie,sieg,
clepinych, wentylacyjnych, h, wellocizgowych
i kanalkizatyj

nr. ew. KURQ 14 7/POOS{08 1G1$3/0WOS/03

{pieczet i podpis projektanta)

b
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Kutno, dnia 99.listopad. 2011 r.
(data)

Henryk Tarnowski

STAROSTWO POWIATOW -
(imi@ i nazwisko) Referas Iy doggin .'i .‘[:J OV 7 LODZI
r'e(—-j' duzraietvn w Wyrzial Sudownictwy
“FeGdeviy ‘
LOD/0265/PWOS/05 S 7 I shomoteiami
5 & unm.':mzice acy w Boluszliach
oo 95040 Kalugzki, i, Brzezinsks g2

OSWIADCZENIE
W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.Nr207,
poz.2016 z 2003r. z p. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajacy projektu
budowlano - wykonawczego branzy sanitamnej inwestycji pod nazwa:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E
ulicy 11 Listopada w Koluszkach
Kanalizacja deszczowa

zZlokalizowanej w ciagu ulicy 11 Listopada, gmina Koluszki, obreb 5

dz. nrew.: 24/3, 24/1, 262, 25, 26/27, 502/3, , 458, 28, 470, 1/2, 50111, 503/5. obreb 7 dz. nr
ew.: 1263, 1272, 1347.

Ninigjsza dokumentacja powstata w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnier; budowlanych w

specjalnosci drogowej;
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BELGIAN POLISH INVESTMENT
Spotka z o.0. C / (\
53-234 Wroclaw, ul. Grabiszynska 281 Lan-o -

tel. (071) 36 09 378, fax (071) 36 09 121 o790
Regon 933027258 NIP 8942811429

Petnomocnik Spotki

Kamila Surmanska

Zarzgd inwestycji Kutno Sp. z 0.0.
ul. Podrzeczna 5a

99-300 Kutno

Tel.: (24) 254 94 58

Fax.: {24) 254 09 80

dotyczy: Odprowadzania wod deszczowych z
terenu ul. 11 Listopada do
instalacji burzowej BPI

Odpowiadajac na zapytanie dotyczgce mozliwosci odprowadzania wod
deszczowych z terenu ul. 11 Listopada, chcielibysmy poinformowac, ze jest to
mozliwe po spetnieniu nastgpujgcych warunkow: '

1. Inwestor speini wszystkie wymogi formalne konieczne przy tego typu
inwestycji (pozwolenia, raport oddziatywania na $rodowisko itp.).

2. Zastosowane zostang $rodki techniczne umoziiwiajgce separacje

- zanieczyszczen.

3. Motzliwy bedzie pobdr wody trafiajace] do instalacji BPI w celu analizy jej
parameirow.

4. Parametry wody nie beda odbiegaty od wymaganych pozwaleniem wodno-
prawnym.

5. Zostang przyjete warunki finansowe obowigzujgce na terenie Gminy Koluszki
odnoénie odprowadzania wod deszczowych t]. na dzien 19.07.2011r 0 33zim*®
utwardzonej powierzchni.

6. Studzienki w obrebie drogi wewnetrznej znajdujgcej sie na terenie dziatki nr
1347 zostanie na koszt inwestora oczyszczone z pozostatosci po
wykonywanych tam pracach zwigzanych z modernizacjg nawierzchni.

A
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WARUNKI TECHNICZNE NR 4/2011/KD

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACY! TEQHNJQZNE,-L
BUDOWY KANALIZACH DESZCZOWEJ: on

NA TERENIE MIASTA KOLUSZK] Gee i srachetnosinmi
wydane dn. 18.01.2011r.  Stenowicks Procy w Koinszlach

950t Kotunuki, ul, Brzezifgka 39

OWIATGW ™ W Lonz:

a4 W i dudowniriwa,

Whioskodawea : Zarzad Inwestycji Sp. z o. o.
Imig i nazwisko: Henryk Tarnowski
Adres: 98-300 Kutno, ul. Podrzeczna 53

Niniejszym wydaje warunki techniczne do przygotowania dokumentacii technicznej na budowe kanalizacji
deszczowej w ul. 11 Listopada, Miejsce wigczenia projektowana kanalizacja deszczowa w ul. Sikorékiego.
1. Projekt wykonac na aktuainej mapie do celow projektowych,
2. Sie¢ kanalizacji deszczowe] zaprojektowac z atestowanych rur z tworzyw sztucznych (PCV lite klasa
S lub PEHD), kamionki nowej generacji.
3. Wpusly sciekowe zaprojektowac w jezdni przy kraweznikach. Wopusty sciekowe na skrzyzowaniach
ulic nalezy lokalizowaé poza przejsciarni dia pieszych.
4. Stosowac wpusty Sciekowe z osadnikami srednicy ON 500 i glebokosci 0.95 m bex syforu.
Trasg kanalizacji zaprojektowac w granicach pasa drogowega.
Studzienki wezlowe wykona¢ z kregow zelbetowych min. DN = 1200 mm z klamrami. Wiazy siudni
wykonac z zeliwa. Nie stosowad pokryw zeliwno-betonowych,
7. Wiazy studni posadowic na 3-5 warstwach cegiet klinkierawych kanalizacyjnych.
Wszystkie pokrywy do studzienek rewizyjnych muszg posiadac zabezpieczenia przed otwarciem.
Przy projektowaniu kanalizacji zachowa¢ odpowiednie spadki i postepowac wa. abowigzujgcych norm
i warunkow technicznych wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej.
10. Dobor srednicy kanalu deszczowego paprzed obliczeniami.
i1. Przed uzgodnieniem projektu w ZUDP projekt uzgodnic z Przedstawicielem Koluszkowskiego

Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, - Wydzial Kanalizacyjny, ul. Reymonia 69.
Warunki techniczne waine 54 przez okres 2 fat od daly ich wydania i majg wylacznie charakler informacyjny.

Odwolanie od powyiszych warunkow mozna skladac w ciggu 14 dni od daty ich olrzymania, pisemnie Podajge zakres odwaofania wraz z
uzasadnieniem w:

- Wydziale Kanalizacyjnym w Koluszikach ul. Reymonta lel. 044-714-58-79, 601-760-019.

K1
M’DZLE&E 0 Cﬂh{Eiéo
mgr f 3
Wystawil ... /Adﬂm Johan

(podpis i pieczatka)
Oirzy_malem/tam dn. ... .........

{(pedpis)
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Kuotuszkowsakie Prredsiebioratwo
Sogpodarki Komunaine Sp o0
85-040 Koluusid, ul, Mickiowicea 4
REGON 1007184847, NI 7RB2810092
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Praey w Kolusehaeh
BG40 Wolussig, yl, Brzeziriska 39

Zarzad Inwestycji 5p. z 0. a.
Henryk Tarnowskf
98-300 Kutno,

ul. Podrzeczna 53
Fax, 24 254-09-80

Lo Do 20 .m0

W odpowicdsi nu pismo z dnia 28 stveznia 2011 1. Koluszkowskie Przedsiehiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z a. o informuje, ze drednice kanakiw nalezy dobrad zgodnie
2 koncepcja kanalizacji deszezowe] wykanang] prees Przedsigbiorstwe Projektowania
i Realizacji Inwestycji Bipro-Bumar z Ladz wykonang dla Urredu Miciskicgs w Koluszlach.

posiada  sicel  kanalizaji
zlukalizowane) w dalsze] czode przebiegu ul. 11 Tistopada.

Ponadto  nusze  Przedsiebiorstwn  nic

dessezowe;

Nt wysokasei Thzedu Micjskicuo w Koluszkach istnigje sie¢ kunalizacji deszezowe]
nalezgea do Koluszki Foundry and Machinery Sp. z 0.0, ul, 11 Listopuda 635,

£ povazaniem

e
PREZES ZARFADU

) @ ‘-'t e ; - Q\“ i
mgs ina Dr‘.:‘.‘—'_:ET.'::,zm':..L';r.'ir.‘i: * -
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Kolusrkowakie Przedsizbiorstwo
Gospodark] Momunalne; S0z oo,
25-040 Ploluszhki, ui, Mickiewiczz «
REGOQM 1001284847, MIP 728261
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ROSTWG POTVIATOW W £0DZ1
writ Budowai

Wodsiale sudawnintws,

Grpalzwf §

Zarzad Inwestycji Sp. z o.0.
ul. Podrzeczna 5 a

89-300 Kutno

Ldz 632011

dotyczy: opracowania projekiv budowlaneao na przebudowe drogi powiatowej nr 2918F ul. 11 Listopada
w_Koluszkach

Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne] Sp. z 0.0. w 2wigzku z planowanymi
pracami projektowymi dotyczacymi przebudowy drogi powiatowej nr 2918 E - ul. 11 Listopada w
Koluszkach, okresla ponizej zakres przebudowy wodociggdw, kanalizacji sanitarnej
i ciepfociagu, ktére znajda sie w zakresie projektowanej nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikéw
i kraweznika.

1. Dla sfeci cieplnegj:

» Zaprojekiowac nowy cieplociag Poza obrgbem projektowanego ronda
zachowujac istniejgce $rednice i materiat tj. rury preizolowane z instalacjg
detekcji przeciekdw.,

» Przejscia przez jezdnig wykonaé w rurach ostonowych.

2. Dla sieci kanalizacji sanitarnej;

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej & 600 preeprojektowac tak, aby studnie od strony
ul. Sikorskiego usytuowaé poza obrebern projektowanego ronda,

+ Studnig wykonaé z kregow zelbetowych min. Dn 1400 z klamrami z wlazem
zeliwnym - typ odpowiedni do miejsca posadowienia z zabezpieczeniem przed
otwarciem.

3. Dla sieci wodociagowej:

* na odcinku od istnigjacego ronda do ul, Cmentarne] usytuowad wodocigg po
prawej stronie i przepigé preyiacza  adbiorcow indywidualnych
oraz wodociagi w ul. Strazackiej i ul. Cmentarne]. Na obszarze
nowaprojektowanego ronda wodociag @ 250 przelozy¢ poza obreb ronda od
strony ul. Kiliriskiego. W przejsciach przez jezdnig wodociagi ukladad w rurach

- ostonowych. -




STAROITWO POSWIATOW & LODZI
Huferst Buduw zinde Judownictwa,
(reoeujo1 | erachivmogigmi

Stanewisks Pracy w Holuszkach

95-040 Koiwgzkl, ul. Sraszifska 32

e na odcinku od ul. Cmentarnej do budynku Komendy Powiatowej Policji
zaprojektowa¢ wodocigg @ 160 PEHD poza jezdnia, po lewsj stronie jezdni i
potgczye go z istniejacym wodociagiem a160.

¢ na odcinku od budynku Komendy Powiatowej Policji do korica opracowania
przepiat wszystkie przylacza do istniejacego wodociggu 2160 .

- » sie¢ wodociggowa w-obregbie przebudowy drogi zaprojektowac poza pasem
jezdni. -

» Wymieni¢ wszystkie przylacza wodociagowe w granicach pasa drogowego na
rury PEHD o odpowiednich srednicach.

« Wymagany materiat do budowy wodociggu rury PEHD.
= Na odgalezieniach zaprojektowac zasuwy odcinajace.

= hydranty p.poz. zaprojektowac podziemne.
4. Opracowang dokumentacje techniczng i uzgodniong z rzeczoznawcy ds. p.poz. nalezy

ztozy¢ do akceptacji i uzgodnienia w KPGK Sp. z 0.0,
5. O rozpoczeciu robdt budowianych projektowanege odcinka powiadomic KPGK Sp. z o.0.

Z powazaniem

¢ BREZESIARZAOU

ragr in2. Dariusz Wieczorklewies
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Na podstawie art. 50 ust. 1i4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzernym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z pdzniejszymi
zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z poZniejszymi zmianami), po
rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
- reprezentowanej przez,
Pana Henryka Tarnowskiego
z dnia 25.03.2011 r.

ustalam
warunki lokalizacji inwestyeji celu publicznego, dla inwestycji polegajgcej na:
przebudowie drogi powiatowej nr 2918 wraz z budowq kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid. :
1264/1, 1347, 1272, 1263, 1293 obreb 5 Koluszki - miasto oraz na dz. nr ewid.: 463 i 467 obreb
Katarzynow, gm. Koluszki.

Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz Jego zabudowy wynikajgce

Z przepiséw odrebnych:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zahudowy:

Obiekt infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu (okreslenie sposobu

uzytkowania obiektéw budowlanych i sposobu zagospodarowania terenu):

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 2918 wraz z budowa
kanalizacji deszczowej na dz. nr ewid.: 1264/1, 1347, 1272, 1263, 1293 obreb 5 Koluszki - miasto
oraz na dz. nr ewid.: 463 i 467 obreb Katarzynow, gm. Koluszki.

- . Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) Dlugosc ok. 950,0 mb.

2) Powierzchnia terenu zajeta pod inwestycjg ok. 12552 m2

3) Projekt budowlany nalezy uzgodnié z wiasciwym zarzadea drogi.

4) Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

5) Szeroko$¢ pasa drogowego drogi powiatowej nr 2918E (ul.11 Listopada dz. nr 1263, 1272)
w Koluszkach i drogi powiatowej 2918E (dz. nr 463) w Katarzynowie docelowo powinna
wynosi¢ minimum 20 mb dla drég klasy Z.

6) Docelowa szerokoséc¢ pasa drogowego okreslona zostala zgodnie z wymaganiami ustalonymi
w§ 7ust. 1i§ 8 ust. T Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430). )
7) Szerokos¢ pasa drogowego drogi wewnetrznej dz. nr 1264/1, 1293 (ul. Gen.Maczka), - drogi
wewnetrznej dz. nr 1347 (ul.ll Listopada) polozonych w obrebie nr 5 miasto Koluszki
zachowaé w granicach swojej wlasnosel. '
8) Przebieg projektowanej infrastruktury dostosowadé do wymogéw okreslonych w § 140

>y



Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430). ‘ _

9) Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy uzyskaé decyzje na umieszczenie

urzgdzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2918E (ul.11 Listopada dz. nr 1263, 1272)

w Koluszkach, drogi powiatowej 29185 (dz.nr 463) w Katarzynowie, drogi wewnetrzne] dz.

nr 126471, 1293 (ul. Gen.Maczka) i drogi wewnetrznej dz. nr 1347 (ul.11 Listopada). :

10)Inwestycje nalezy wykonaé zgodnie =z wymogami aktualnie obowigzujgcych norm

1 przepiséw oraz aktualnymi rozwigzaniami typowymi.

11)Po zakoriczeniu budowy, teren otaczajgey przedsiewziecie nalezy przywrécié do stanu
poprzedzajacego inwestycje.

12)Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy do uzgodnione; dokumentacji projektowej
zalaczy¢ projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

13)Inwestor poprzez odpowiednie dzialania zapewni wlasciwe warunki odbjoru wéd
powierzchniowych eliminujgcych zaklocenia stosunkdw wodnych. ,

~ 14} Linie rozgraniczajjce teren inwestycji zostaly okreslone na zataczniku graficznym do niniejszej
decyzji. ' . : ' : '

1. Ustalenia dotyczgce ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

- teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie wymaga zgody na zmianeg przeznaczenia
gruntdw rolnych na cele nierolnicze.

» zachowanie warunk6éw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. -~ Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
Nr 62 z 2001r., poz. 627 z pozniejszymi zmianami),

- zachowanie warunkow ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntdw rolnych i lednych (Dz.
U. Nr 121 z2004r., poz. 1266 z p6Zniejszymi zmianami).

5. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa Kulturowego i zabytkdéw oraz débi

kultury wspélczesnej:

= Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

« W przypadku kolizji planowanej inwestycji ze stanowiskami archeologicznymi prace ziemne
powinny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

« zachowanie warunkéw ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1468 ),

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techmnicznej:

a) woda — nie dotyczy;

b) komunikacja— istniejace drogi - powiatowa i gminna.

c) energia elektryczna — nie dotyczy;

d) kanalizacja sanitarna — nie dotyczy;

e} gaz—nie dotyczy;

f) w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegolowych, mie ujetych w ewidencji wéd, urzadzen wodnych oraz zmeliorowanych
gruntéw, kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor zobowigzany jest we wiasnym
zakresie do rozwigzania kolizji w sposdb zapewniajacy prawidiowy odplyw wad.

7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

« projektowana inwestycja nie powinna pogorszy¢ warunkéw uzytkowania terenu, na kiérym
jest zlokalizowana, a uzytkowanie powstatych obiektéw nie moze powodowaé ucigzliwodci
dla terendw sgsiednich;  ° o )

« decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnied oséb
trzecich. :

» inwestycja winna by¢ realizowana zgodnie z: _

1) wymogamu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r.
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Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.), -
2) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz.
627 z péin. zm.),
3) ustawg z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lednych (Dz.U. z 1995r. Nt 16,
poz. 78 z pozn. zm.),
» dokumentacj¢ projektows nalezy opracowaé zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z poZn. zm.),
b) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 12, poz. 1133),
c) przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2000r.
Nr 71, poz. 838 z pézn. zm.);
d) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430);
e) oraz innymi przepisami szczeg6inymi; _
1 uzgodni¢ z organami wlasciwymi do uzgadniania projektu budowlanego na podstawie
przepisow odrgbnych;
- ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z ukrytym lub widocznym na mapie do celéw
projektowych uzbrojeniem terenu Inwestor rozwiaze we wlasnym zakresie i na wiasny koszt
w uzgodnieniu z wladciwym zarzades sieci.
8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektdw
podlegajacych ochronie ustalonych na podsiawie odregbnych przepisdw.
- teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze oraz wylgczenia gruntéw z produkcji rolniczej.
9. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji — wyznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowigcej
zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003z, poz. 717 z pbézniejszymi
zmianami), w zwigzku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. Nr 261 z 2004 1., poz. 2603 z pozniejszymi zmianami), zalicza sig do

westycji ¢elu publicznego. :

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objgtego
wnioskiem, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, realizacja przedmiotowej inwestycji celu publicznego wymaga
ustalenia warunkow i zasad zagospodarowania terenu dla jej lokalizacji, w formie decyzji.

Decyzie wydaje sie w trybie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pdZn. zm.).

W mysl art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowanin
przestrzennym, w dniu 30.03.2011 1. na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Koluszkach ukazato
sig obwieszezenie Burmistrza Koluszek o wszezeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Wnioskodawcow oraz wladajgeych terenem, na ktorym bedzie realizowana planowana inwestycja
zawiadomiono o wszezgciu postgpowania pismem z.dnia 30.03.2011 r. Strony postepowarnia nie .

wniosly uwag odnosnie realizacji planowanej inwestycji.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat sporzadzony,
zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez osobeg

s sy Holaselach

ey, ul. Brzezinsha 32
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STAROSTWO BOWIATONA - % LODEI
erat Dudownjetwn w Yiyduials sudownictwa,

wpisang na liste izby samorzgdu zawodowego urbanistéw. P%:'Iuglgg};lmg:ﬁnahzyuwméw 1 zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacychszaprzepisoivodrebiytly orazbanalizie
stanu faktycznego i prawnego, a takze po uzgodnieniu decyzji #5049 Keluszki, ub. Hraezifiska 32 °

« Burmisttzem Koluszek, Stanowisko d/s zarzagdu drég — GID.6730.1.22.2011 z dnia
11.05.2011 r. (art.53 ust.4 pkt 9);

ustalono, ze wniosek spelnia wymogi do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. '

POUCZENIE

Stosawnie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (4.
Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z pdzn. zm.) roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczaé
na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Nie stwierdza sig niewaznogci decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, Jezeli od dnia jej doreczenia
lub ogloszenia uplynelo 12 miesigcy. Art. 158 §2 Kodeksu postgpowania administracyjnego stosuje sie
odpowiednio (art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). _
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na
budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym). ' :
- 7 wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy wystapié do wiasciwego organu administracii architektoniczno
- budowlanej, dolgczajac dokumenty zgodnie z art. 33 ust. [ i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z poZniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczepgblowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1133) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie wzordéw wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadezenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele,}a_u'gi;o'?ﬁii]{afngki decyzji o pozwoleniu na

-

budowe (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1127). RSN

Od niniejszej decyzji przyshiguje stronom odwotanie da '_Sj,aiﬁb[zédbwe
w Lodzi, za posrednictwem Burmistrza Koluszek w terminie 1 [11 od'dd

Zalacznilc:

1. Czgs¢ graficzna sporzadzona na mapie w skali 1:1000. S @ 3. / RZA O

Otrzymuja: /7 ; .
1. Strony postgpowania wedlug odrebnego wykazu. mgeinZg, Stavwomif Pawlioli
2. ala.

Projekt decyzji opracowal
mgr inZ arch, Gabriel Ferlifiski
czlonek OIU 2/s w Warszawie nr WA-346

4

i



STAROSTWO POWIATOA © ¥ LODZI
lefernt Budowaiclwa w Wedziale dudownictwa,

Genderji | Gospoadack N

wachomodeismi
Btanowisks Pracy w Woluszikach
95-040 Kolusski, ul. Breezifizka 32

i

13 Kok
T olvpd 5
—’

HY g Katsih
ateph Kok gprde

Fonsen s dec. celu Pkl
' ' Od 635U e

ElaoF Sitaad BLCHE e v
Sk@;t&b E 4 1000 ' Ki;}?"g:ﬂ:'- %

L. — — ZAKRES INWESTYCJ! OBJETY WRIOSKIEM




Koluszki, dnia 15.11.2010 1.

e

GP-7327/161/17608/10 - M

Zarzqd Inwestycji Sp. z o.0.
ul. Podrzeczna 5a
Kutno 99-300

WYPIS Z MIEJSCOWEGOQ PLANU ZAGOSPODARQOWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla  obrebu
ewidencyjnego nr 5 Miasta Koluszki zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej w Koluszkach Nr
VIII/32/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz.Urz. Woj.Lodzkiego nr 188 z dnia 20 czerwca 2007r.,
poz.1777)oraz Uchwala Rady Miejskiej w Koluszkach nr XVII/13/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r.
W sprawie sprostowania bledéw pisarskich w uchwale Nr VIII/32/07 Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 26 kwietnia 2007 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrebu ewidencyjnego Nr 5 Miasta Koluszki /Dz.Urz.Woj.Lodz. Nr 52 z dnia 22 [utego 2008 1./;

dzialka nr 502/3 polozona w obr. 5 Koluszki - miasto, znajduje sig na obszarze objgtym

Jjednostka urbanistyczna o symbolu D2KDL. - tereny ulic lokalnych.

dzialka nr 1/2 polozona w obr. 5 Koluszki - miasto, znajduje si¢ na obszarze objetym

Jednostka urbanistyczng o symbolu D3KDL - tereny ulic lokalnych.

zialka nr 251/3 polozona w obr. 5 Koluszki - miasto, znajduje si¢ na obszarze objetym
Jednostka urbanistyczng o symbolu D11KDD - tereny ulic dojazdowych.

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: D 1-7KDL, plan ustala ulice lokalne.
2. Dla terendw, o ktérych mowa w ust. 1 na odcinkach obowigzywania planu, ustala sic:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

2) lokalizacje sieci infrastrulctury techniczne;j.

3} zagospodarowanie terenu i ksztattowanie nawierzchni ulic, chodnikéw i placéw w sposab
umozliwiajgey korzystanie osobom niepelnosprawnym ruchowo;

4) mozliwos¢ lokalizacii, poza pasem Jezdnym, obiektow malej architektury i zieleni, pod wa-
runkiem nienaruszania wymagan okreslonych w odrgbnych przepisach o drogach publicz-
nych, a takze uzyskania zgody zarzadcey drog;

5) dopuszczenie lokalizacji kioskéw ulicznych, w uzgodnieniu z zarzadea terenu.

3. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: D1-11KDD, plan ustala ulice dojazdowe.
4.Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 3, ustala sig:

1) szerokoéc¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

2) lokalizacje sieci infrastrulctury techniczne;j.

3) zagospodarowanie terenu i ksztalowanie nawierzchni ulic, chodnikéw i placow w sposab
umozliwiajacy korzystanie osobom niepetnosprawnym ruchowo;

4) mozliwosé lokalizacji, poza pasem jezdnym, obiektéw matej architektury i zieleni, pod wa-
runkiem nicnaruszania wymagan okreslonych w odrebnych przepisach o drogach publicz-
nych, a takze uzyskania zgody zarzadcy drég;

5) dopuszezehie lokalizacji kicskdw ulicznych, w uzgodnieniu z zarzgdeg terenu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrgbow ewidencyj-

nyeh or nr: 7 i § Miasta Koluszd, zatwierdzonym Uchwalg Rady Migjskiej w Koluszkach ‘

Nr IX/40/07 z dnia 28 maja 2007r. (Dz.Urz. Woj.Lodzkiego nr 210 z dnia 7 lipca 2007r., poz.1976):
© « dzialla nr ew.: 25 w obr. 7 Koluszki - miasto, znajduje sie na obszarze objetym jednostka
urbanistyczng o symbolu: E2ZKDL - tereny drog lokalnych. ‘
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I. Dla terenow oznaczonych symbolem E2ICDL ustala sie:
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

lokalizacjg sieci infrastrulctury techniczne;;
zagospodarowanie terenu i ksztaltowanie nawierzchni ulic, chodnikéw i clagow pieszych
W sposob umozliwiajacy korzystanie osobom niepelmosprawnym ruchowo;
dopuszczenie lokalizacji, poza pasem jezdnym, obiektéw matle] architektury i zieleni, pod
warunkiem nienaruszania wymagan okreslonych w odrebnych przepisach o drogach
publicznych, a takze uzyskania zgody zarzadey drog;
dopuszczenie lokalizacji kioskéw ulicznych, w uzgodnieniu z zarzadeg terenu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przesirzennego dla czedci miasta
Koluszki w rejonie ulic Reja, Kosciuszki i Kilinskiego zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej
w Koluszkach NR XXXVI/81/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.Urz. Woj. E6dzkiego Nr 318
z dnia 27 pazdziernika 2009 r., poz. 2671):

dzialtka nr ewid: 503/5 w obr. 5 Koluszki - miasto, znajduje sig na obszarze objetym

Jednostka urbanistyczng o symbotu 2KDD - drogi publiczne - ulice dojazdowe.

Dla terenéw, oznaczonych symbolami 1-2KDD, plan ustala drogi publiczne - ulice dojazdowe.
Ustala sie:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;
2) lokalizacj¢ nadziemnych i podziemnych urzadzen infrastrultury technicznej, stosownie
do przepiséw odrebnych;
3) obstuge komunikacyjng przylegajgcych terenéw i dziatek.

Dziatki:
1) 1263 wobr. 5 Koluszki — miasto;
2) 463 w obr. Katarzynow;
3) 462 wobr. Katarzynow;
nie sg objete aktualnie obowigzujgeym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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STAROSTA POWIATU
LODZIIEGO WSCHODNIEGO STAROSTW POWIATOW -
ZESPOL UZGADMIANIA R”‘:i”‘f Burom izt Wy, - F’QD“
DOKUMENTACU! PROJEKTOWE oo e i1 TR
90-002 téd%, ul, Tuwima 28 SENONIER S Frney ot g
tel. 042 632-0828 B304 Kolugzg] n_;!. Fre esach

werininka g9

OPINIA NR 1414/2811
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia lokalizacje obiektu:

Przedmiot opinit ;
SIEC ENERGETYCZNA eNN
siES ENERGETYCZNA eSN
SIEC TELEKCMUNIKACYJINA
SIEG WODOCIAGOWA
SIEC KANALIZAC.) DESZCZOWEJ
SIEC GAZOWA
SIES CIEPLOWNICZA

Lokalizacja obiekiu ; Koluszki obr. 5 ul. 11-go Listopada
Autor opracowania: mgr inz. B. KAMINSK] , InZ. H. KLIMKOWSKI , mgr inz. D. ANIELAK

inwesior :
GMINA KOLUSZIK!

95-040 ROLUSZKI
11 LISTOPADA 65

Data wplywu do zespolu: 2011-09-12

1.Podstawa prawna opinii
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (Dz.U, z 2005r. or 240 poz.2027 z po#niejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.Nr 38 poz.455),Zarzadzenie nr 27/2001 z dnia 14 Jistopada 2001roku
Starosty Powiatu Lédzldego Wschodpiego.

2.Po zrealizowanin niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku
przewodéw podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia;

- W rejonie istnizgjacega uzbrojenia padziemnego prace zigimne prowadzi¢ spesobem rgcznym = zabezpleczeniem.

Z up, Starosty




Koluszki, dnia 02.08.2011r.
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Zarzad Inwestycji Sp. z 0. o.
ul. Podrzeczna 5a
99-300 Kutno

L.z Ag@@ 011

Dotyczy: opracowania dolumentacji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w ulicy
11 Listopada w Koluszkach "™

Koluszkowskie Przedsiebiorsiwo Gospodarki Komunaingj Sp. z 0. o. w Koluszkach przesyla
w zalgczeniu uzgodnienie lokalizacji 1 rozwigzat projektowych dla projektowane) sieci
kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada.

P S ZARZADU
._.,____.)\. 2 (@
mqr iné. Dariusz Wisczorkiewicz
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