
2

rynna stalowa z blachy

ocynkowanej

powlekana obustronnie,

Ø150mm, kolor srebrny, RAL

9023,

dach kryty papą termozgrzewalną

1

2

komin istniejący, do otynkowania nad

dachem i malowanie w kolorze jasno

szarym

obróbka blacharska komina z blachy

stalowej powlekanej, warstwa

ochronna alucynk, gr. 0,6mm srebrny,

RAL 9023

3 obróbka blacharska

- blacha stalowa powlekana,

warstwa ochronna alucynk, gr.

0,6mm

4

5

rura spustowa stalowa z blachy

ocynkowanej,powlekana obustronnie,

systemowa Ø120mm, kolor srebrny,

RAL 9023,

detal gzymsu, wykonany na zamówienie z

gotowych elementów styropianowych,

kolor biały RAL 1013

8

ściany elewacyjne

-wykończenie tynk w kolorze RAL 1002

11

cokół

-wykończenie tynkiem w kolorze szarym,

RAL 7005

12

nowo projektowana klatka schodowa

według oddzielnego projektu

13

remont zadaszenia nad wejściem

polegający na wymianie pokrycia na

pokrycie z papy termozgrzewalnej,

ociepleniu płytą styropianową EPS 100 gr.

10cm oraz wykonanie nowych obróbek

blacharskich

14

8 1 513 2 2 211 10

12
15

ściany elewacyjne

-wykończenie tynk w kolorze RAL 1013

10

10

4

6

7

rura spustowa stalowa z blachy

ocynkowanej,powlekana obustronnie,

systemowa Ø100mm, kolor srebrny,

RAL 9023,

rynna stalowa z blachy ocynkowanej

powlekana obustronnie, Ø120mm, kolor

srebrny, RAL 9023

9

zbiornik zlewowy L 250x250x250cm

stalowy z blachy ocynkowanejm

powlekana obustronnien kolor

srebny, RAL 9023
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