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Czes¢ II : Uzgodnienia i opinie

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Koluszki,

2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
3. Badania geotechniczne,

Czesé I : Rysunki

Rys. nr 1. : Projekt zagospodarowania terenu: 1:500
Rys. nr 2. : Wykaz wspoélrzednych geodezyjnych: 1:500
Rys. nr 3. : Plan wysokosciowy: ' 1:500
Rys. nr 5. : Przekrdj konstrukcyjny miejsc parkingowych: 1:50
Rys. nr 6. ; Przekrdj konstrukeyjny zjazdu: 1:50



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Dokumentacja geotechniczna podioza,

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
¢  Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

® Normy i wytyczne branzowe,

¢ Inwentaryzacja w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Zakresem opracowania objeto budowe miejsc parkingowych wraz ze zjazdem indywidualnym z drogi
gminngj w  osiedlu  Glowackiegp w  Koluszkach, dzialki nr  ew. 590/2, 590/16.
Teren zagospodarowuje si¢ w ten sposdb aby zabezpieczyé tez miejsce na budynek gospodarczy

wg odrebnego opracowania.

3. LOKALIZACIA

Projektowane miejsca parkingowe wraz ze zjazdem indywidualnym lokalizuje sie na dzialkach
o nrew.:
e 590/2 - miejsca parkingowe,

¢ 550/16 - zjazd indywidualny.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka nr ew. 590/2 zblizona ksztaltem do prostokata o powierzchni calkowitej 2 223 m*. Teren plaski
porosnigty trawa. Przez teren dziatki przebiega kolektor deszezowy kd400 i kd800, kolektor sanitarny ks200
oraz doziemny kabel telefoniczny tA. Dzialka bezposrednio przylegla do drogi gminuej (droga wewnetrzna)
o nawierzchni utwardzonej z plyt betonowyeh. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

oznaczona symbolem D5U.

Dzialka nr ew. 550/16 to pas drogowy (droga wewnegirzna)} realizujacy dojazd od ulicy Ludowej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem D1KDW

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie miejsca parkingowe w ilosci 42 sztuk z betonowej kostki brukowej (dwuteownik)
grubosci 8 cm koloru czerwonego. Ciagi komunikacyjne z betonowej kostki brukowej (dwuteownik)
grubosci 8 cm koloru szarego. Znak P-18 oznaczajacy miejsca parkingowe z kostki koloru szarego.

Miejsca parkingowe o wymiarach 2,5 m x 5,0 m (40 sztuk) 1 3,6 m x 5,0 m (2 sztuki} w ukladzie
prostopadiym.

Zjazd indywidualny z drogi wewngtrznej z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego.



Po realizacji utwardzen tereny zielone nalezy obsia¢ trawsg i wykona¢ nasadzenia drzew iglastych. W
migjscach rozdzialy rzedéw miejsc parkingowych nasadzenia wykonag z sosny bosniackiej Pinus
leucodermis sadzonkami wysokoéci 0,75 - 1,0 m. Sadzonki sadzi¢ w rozstawie 3,0 m. Zieleniec obsypaé

warstwa kory mielonej granulacji 0/60 mm o grubosci warstwy 5 cm.

Od strony granicy dzialki 590/2 z terenami PKP nasadzenia wykonaé z jalowca pospolitego Juniperus

communis L. w odstepie co 1,5 m sadzonkami wysokosei 1,5 - 2,0 m.

Parametry projektowanego ukiadu drogowego

Jjezdnia szerokosci : 5,0 - 6,0 m,
miejsca parkingowe : 2,5 - 5,0 m,

zjazd szerokodei : 6,0 m

Okreslenie grupy no$no$ci nawierzchni

Grupg nodnoéci  podloza  nawierzchni okreslono  zgodnie =z zalgeznikiem ar 4
do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Na podstawie

wykonanych wiercen do gigbokosci 6,0 m ponizej spodu nawierzchni stwierdzono jak ponizej :

e Podloze pod podbudowg istniejgcej nawierzehni stanowia grunty organiczne i
antropogeniczne oraz gronty kategorii G1,

e Pozostale nizej lezace grunty zaklasyfikowano do kategorii G1-G3 oraz stwierdzono
wystepowanie przelotéw z gruntéw organicznych,

¢  Wody gruntowej nie nawiercono do glebokosci 6,0 m,

Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne klasyfikujgce projekiowany obiekt drogowy do 1

kategorii geotechnicznej.



Konstrukeja nawierzchni

Konstrulecje nawierzchni przyjeto jako polsztywna w oparciu o

¢ Dokumentacje geotechniczng podioza,
o  Katalog Typowych Kenstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych.,
e Normg¢ PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Projelitowana konstrukeja Grubosé warstwy
nawierzchni miejsc postojowych i ciggéw [m]
komunikacyjnych
Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu
" op 0,08
dwuteownik
Warstwa podsypki cem.-piask. 1:3 0,03-0,05

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5
mm stab. mech. 0,08
Krszywo lamane wg PN-B-11112:1996

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 0/63
mm stab. mech. 0,12
Kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996

Warstwa wzmacniajaca, istnjejace podloze, z kruszywa
stabilizowanego cementem R,,=2,5 MPa

Piasek wg PN-B-11113:1996 0,10
Cement wg PN-EN-197-1:2002
Cement wg PN-EN-197-2:2002

Warstwa odcinajaca z piasku
Wg PN-B-11113:1996
Podloze gruntowe Gl -

0,10

Uklad wysokoéciowy

Projekt przewiduje niewielkie wyniesienie obiektu budowlanego nad terenem celem zrealizowania
odwodnienia poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych poszezegdlnym

elementom zagospodarowania terenu.



Odwodnienie
Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe do istniejacych kolektoréw kd400 i kd800 poprzez
studzienki deszczowe @ 500 mm. Studzienki deszczowe w iloici 4 sztuk wlgcza sie poprzez studnie

rewizyjne kd 1000 w ilosci 2 sztuk do sieci kd400 i kd800, Przykanaliki @ 200 mm.

Whpusty deszczowe, z osadnikiem, oraz studnie rewizyjne, bez osadnikdw, systemowe.,

Kolizje

Istniejgcy kabel teletechniczny pod zjazdem zabezpiecza sig gruboscienng rury dwudzielny
@ 110/6,3 mm.
Elementy armatury wod-kan do regulacji wysokosciowej po wykonaniu obiektu,

Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych projektuje sig :

e usunigcie humusu na glebokosé 30 cm,

e  wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych szer. 1,0 m dla przykanalikow,
* wykonanie wykopéw jamistych dla pesadowienia studni i studzienek kd,

* profilowanie koryta,

° wykonanie nasyp6éw z pospdtki do uzyskania projektowanych rzednych.

6. ELEMENTY TRASY W PLANIE
Wg PZT.

7. TOPOGRAFIA PUNKTOW GEOWNYCH

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nrpkt X Y

1 5591901.7378 | 4550056.2764
2 5591903.6485 | 4550056.8672
3 5591903.9785 | 4550057.4925
4 55919004341 | 4550068.9571
5 5591899.8087 | 4550069.2871
6 5591897.8979 | 4550068.6964
7 5591899.3748 | 4550063.9195
8 5591875.4902 | 4550056.5352
9 5591874.0134 | 4550061.3121
10 5591866.8480 | 4550059.0968
11 5591868.3249 | 4550054.3199
16 5591900.2609 | 4550061.0533
24 | 5591844.4403 | 4550046.9356
25 5591842.9634 | 4550051.7125




10.

11.

26 §591841.0527 | 4550051.1218
27 5591840,7227 4550050.4964
28 35918442672 | 4550039.0318
29 5591844.8926 4550038.7018
30 5591846.8033 | 4550039.2925
31 5591845.3264 | 4550044.0605
32 3591866.8225 | 4550050.7153
33 5591884.6664 4550075.9456
34 5591891.0597 45500754471
35 3301879.6363 | 4550071.8991
Si 5591901.0121 4550062.8556
52 5591843.6891 4550045.1333
Wi 5591907.2229 4550064,7729
w2 5591900.5875 4550060.8432
W3 5591899.5258 | 4550064.2773
W4 5391845.1754 | 4550043.7117
W5 5591844.1137 4550047.1457
W6 5591837.4784 4550043.2161
Tl 3591910.9037 | 4550061.3298
T2 5591908.4111 4550061.7143
T3 5591844.2882 4550040.5610
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o Powierzchnia warstwy §cieralnej miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. 8 cm : 538 m®,
* Powierzchnia warstwy Scieralnej ciggow komunikacyjnych z kostki betonowej gr. 8 cm : 852 m’,
*  Powierzchnia zjazdéw indywid./publ. z kostki betonowej gr. 8 cm : 13 m?,

N . . . . 2
¢ Powierzchnia zielencéw : 757 m”,

INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robét budowlanych nie podlega zadnej z form ochrony zabytkéw.

DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robot budowlanych nie znajduje sie na obszarze eksploataciji gorniczej.

INFORMACJE I DANE O CHARA;(TERZ}E I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla Srodowiska.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

budowa miejsc parkingowych w osiedlu Glowackiego w Koluszkach

1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJEGO.

Zakresem opracowania objeto budowe miejse parkingowych w osiedlu Glowackiego

w Koluszkach.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO ZAGOSODAROWANIA.
2.1 Dziafki nr ew. 590/2 i 590/16.
Dziatka nr ew. 590/2 zblizona ksztaltem do prostokata o powierzchni calkowitej 2 223
m”. Teren ptaski porosniety trawg. Przez teren dzialki przebiega kolektor deszczowy
kd400 i kd800, kolektqr sanitarny ks200 oraz doziemny kabel telefoniczny tA. Dziatka
bezpos'rednjo przylegla do drogi gminnej (droga wewnetrzna) o nawierzchni utwardzone;j
z plyt betonowych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona

symbolem D5U.

Dziatka nr ew. 590/16 to pas drogowy (droga wewngtrzna) realizujgey dojazd od ulicy
Ludowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem
DIKDW

Projektuje si¢ miejsca parkingowe w ilodci 42 sztuk z betonowej kostki brukowej
(dwuteownik) grubosci 8 cm koloru czerwonego. Ciagi komunikacyjne z betonowej
kostki brukowej (dwuteownik) grubosci 8 cm koloru szarego. Znak P-18 oznaczajgcy
miejsca parkingowe z kostki koloru szarego.

Miejsca parkingowe o wymiarach 2,5 m x 5,0 m oraz 3,6 m x 5,0 m w uldadzie
prostopadiym.

Zjazd indywidualny z drogi wewnetrznej z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego.
Po realizacji utwardzei tereny zielone nalezy obsiaé trawa i wykonaé nasadzenia drzew
iglastych. W miejscach rozdzialy rzedéw miejsc parkingowych nasadzenia wykonaé z
sosny bosniackiej Pinus lencodermis sadzonkami wysokosci 0,75 - 1,0 m. Sadzonki
sadzi¢ w rozstawie 3,0 m. Zieleniec obsypaé warstwg kory mielonej granulacji 0/60 mm o

grubosci warstwy 5 cm.



Od strony granicy dzialki 590/2 z terenami PKP nasadzenia wykonaé¢ z jalowca
pospolitego Juniperus communis L w odstgpie co 1,5 m sadzonkami wysokosci 1,5 - 2,0

m,

Parametry projektowanego ukladu drogowego

Jjezdnia szerokosci : 5,0 - 6,0 m,
miejsca parkingowe : 2,5 - 5,0 m,

zjazd szerokosci : 6,0 m
Zestawienie powierzchni projektowanego ukladu drogowego

¢ Powierzchnia warstwy Scieralnej miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. 8
cm : 538 m’,

¢ Powierzchnia warstwy Scieralnej ciagow komunikacyjnych z kostki betonowej gr.
8cm: 852 mz,

* Powierzchnia zjazd6w indywid./publ. z kostki betonowej gr. 8 cm : 13 m?,

¢ Powierzchnia zieleficdw : 757 m?,

2.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
Z PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO.

Technologia przebudowy mostu obejmuje nastepujace glowne etapy:

e Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robét,

® Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta,

e Whbudowanie elementéw odwodnienia w postaci studni rew. i studni deszczowych,
¢ Whbudowanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

o Ustawienie kraweznikéw i obrzezy na lawie betonowej z oporem,

e Ulozenie warstw podbudowy,

¢ Wykonanie utwardzen z kostki betonowej,

e  Wykonanie zieleficow,

e Oznakowanie pionowe.
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3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W trakcie wykonywania robét budowlanych przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

e porazenie pragdem elekirownie polowe, sprzet o napgdzie elektrycznym,

° potracenie pracownikéw przez pojazdy prowadzenie robét w sasiedztwie jezdni po
ktorej odbywa sie ruch samochodowy,

e przy prowadzeniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym,

o przy zaladunku i rozladunku materiatow,

¢ montaz, demontaz i konserwacja rusztowan technologicznych,

¢ roboty wykonywane przy uzyciu pomp do podawania betonu i innego sprzetu
mechanicznego przy betonowaniu Scianki czolowej z betonu zbrojonego,

e roboty budowlane. przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substanci
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowin
ludzi i przy wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko zatrucia:

e roboty z uzyciem asfaltu, rozpuszcza]mknw farb i zywic epoksydowych przy

nakladaniu nawierzchni na chodnikach,

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED = PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI  ROBOT
BUDOWLANYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegGlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstgpne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodza WSZYSCY NOwo
zatrudniani pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w

ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym

14



zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na
stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystgpujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zZwigzanym z.
praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany, w
aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dfuzszym niz 6 miesigey od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegblne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagene kwalifikacje. Powyzszy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy, do 1 KW. Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
« obslugi maszyn i innych urzadzefi technicznych postgpowania z materialami

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po je| zakofczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych

zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnodci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz

zasad BHP.

15



Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy, sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz inzynier budowy (mistrz budowlany),

stosownie do zakresu obowiazkow.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow, Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Przyczyny

organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy:

1) nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bey badarn lekarskich,

8) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

b) nieodpowiednie przejécia i dojscia,

¢) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkaw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
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1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodlem zagrozenia
2) niewladciwa statecznoéé czynnika materialnego

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji fub napraw

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materialow zastepczych

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
¢) wady materiatlowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

° organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

° organizowal, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,



° dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosé srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem
Na podstawie:

= oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,

® wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

= okreslenia podstawowych wymagaft bhp przy wykonywaniu prac szezegolnie
niebezpiecznych,

= wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

® wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

= kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

b} zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gloéwnie przez

stosowanie technologii, materialéw i substancii nie powodujgcych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualne] oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa
uzytkownikéw tych  $rodkow powinny zapewniaé wystarczajacy ochrong przed
wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroky,
sfuchu). Kierownik Budowy obowigzany jest informowad pracownikéw o sposobach

poshugiwania sie tymi $rodkami.
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Przed przystgpieniem do realizacji robot mostowych Kierownik Budowy jest

zobowigzany do opracowania lub zapewnienia opracowania nastepujacych dokumentacji:

1.

(S

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktory nalezy sporzadzié w oparciu
o niniejsza informacjg z wykorzystaniem w czesci graficznej planu zagospodarowania
terenu (2 projektu drogowego), obejmujacego bezposredni rejon wykonywanych robét
mostowych, w tym projektu organizacji placu budowy, zawierajacego dane

umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegdlnosei :

= rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediow,

= punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

" rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych,

= rozmieszczenie i oznaczenie granic obszar6w wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i skladowania materialéw, wyrobow, substancji oraz
preparatdw nicbezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego,

= rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcii
betonu cementowego i asfaltowego, skiadowiska prefabrykatéw,

= przedstawienie rozwiazan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu,

® lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Szczegolowego harmonogramu i projektu technologii i organizacji robot w oparciu
o przyjete zalozenia projektowe i warunki podane w opisie technicznym oraz
w Szczegoltowej Specyfikacji Techniczne;j.

Powadzenie robo6t budowlanych wymaga:

“ podania przez Wykonawcg w $rodkach masowego przekazu informacji

o przystapieniu do rob6t mostowych przed ich rozpoczeciem,
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zabezpieczenia miejsca rob6t na drodze w okresie trwania budowy w oparciu
o projekt organizacji ruchu uzgodniony z Zarzadea drogi,

odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnymi - zakaz wstgpu na
teren budowy osobom nieupowaznionym, glebokie wykopy itp.

wyznaczenia stref zagrozenia pracy sprzgtem mechanicznym (dzwigi, koparki,
itp.) - stosowania przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
terenie i wokdl budowy dotyczacych hatasu, wibracji i zanieczyszczen
srodkami toksycznymi,

skladowania materialoéw latwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenia
ich przed dostgpem osob trzecich,

nie stosowania materialow szkodliwych dla otoczenia (nie posiadajacych
atestow),

nalezytego utrzymania wszelkich urzgdzen zabezpieczajacych i socjalnych
znajdujgcych si¢ na placu budowy oraz sprzetu i odziezy ochronnej oséb

zatrudnionych na budowie.

opracowal :

mgr inz. Pawel Jodaniewski ...
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