KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE URZADZENIA:

Strefa bezpieczenistwa 47,75 m’
Dtugosé 6,15 m
Szeroko$é 3,95m
Wysokos§¢ catkowita 2,90 m
Wysoko$¢ swobodnhego upadku 1,20 m
Przedziat wiekowy 3-14 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN  [1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak
Masa hajciezszej czesci [kg] 30
Wymiar najwiekszej czesci [cm] 354x9x9
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

. konstrukcja o przekroju 90 x 90 mm, wykonana z impregnowanego ci$nieniowo drewna klejonego;

. g6ra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi haktadkami chronigcymi wierzch drewna;

. podstawa konstrukcji oparta jest na metalowych kotwach, ktére zabezpieczajg drewno przed bezposrednim
kontaktem z podtozem, a tym samym zapobiegajg rozwijaniu sie zgnilizny i przedtuzajg jego zywotnos¢;

. podesty oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej i wodoodpornej sklejki;

. ostonki wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne;

. $ruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;

. brak ostrych krawedzi, szpar, ktore stwarzajg zagrozenie zakleszczenia gtowy, palcow oraz innych czesci ciata;

. $lizg wykonany ze stali nierdzewnej z ostonkami z ptyt polietylenowych HDPE;

. porecze oraz drgzki wykonane ze stali nierdzewnej;

DODATKOWE UWAGI

« zjezdzalnie nie powinny by¢ usytuowane w kierunku potudniowym;
* urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang;
« urzadzenie jest zaprojektowane na publiczne place zabaw.

Ze wzgledu na wysokosé swobodnego upadku urzadzenia norma PN-
EN 1176-1:2009 dopuszcza nastgpujace nawierzchnie amortyzujace
upadek. W przypadku materialu sypkiego nalezy uzupetnia¢ jego poziom,
konserwacja materiatébw syntetycznych jest wymagana wg. instrukcji
producenta. *Wymiary fundamentowania opisane sa w instrukcji montazu;

Materiat

Opis [mm]

Grubosé warstwy
minimalna [mm]

*Wymiary
fundamentowania

Kora

Wielkos¢ ziarna
od 20 do 80

300

A.C

Wiéry

Wielkos¢ ziarna
od 5 do 30

300

A.C

Piasek

Wielkos¢ ziarna
od 0,2 do 2

300

A.C

2Zwir

Wielkos¢ ziarna
od2do8

300

A.C
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