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1. Dane ogdlne

1.1.Inwestor

Inwestorem zadania projektowego ,Budowa oswietlenia ulicznego w miescie
Koluszki w ul. Odlewniczej i Pigknej” jest:

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy oswietlenia
ulicznego w miescie Koluszki w ul. Odlewniczej i Pieknej

1.3.Podstawa opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowig:

e Zalozenia techniczne,

e Oferta firm powigzanych,

e Uzgodnienia robocze z Inwestorem,

e Warunki przytgczeniowe wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

e Aktualne przepisy i normy dotyczgce linii kablowych i napowietrznych,
e Aktualne przepisy i normy dotyczgce oswietlenia ulic,

e Dokumentacja techniczna projektowanych urzadzen i aparatéw.

1.4.Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujgce zagadnienia:

e Budowe linii kablowych zasilajgcych projektowane oswietlenie;
e Posadowienie stupéw oswietleniowych wraz z oprawami i osprzetem.
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2. Plan zagospodarowania terenu

2.1.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej w rejonie objetym zakresem projektu oprawy oswietleniowe
znajdujg sie na ul. Pigknej oraz Odlewniczej jednakze nie spetniajg wymaganych norm
oswietleniowych. Istniejgce oswietlenie obecnie jest umiejscowione na stupa linii
napowietrznej niskiego napiecia nalezgcej do PGE Dystrybucja S.A. RE towicz.

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego projektowane oswietlenie bedzie
posadowione na nowych konstrukcjach i bedzie stanowito wtasnos¢ Gminy Koluszki.

2.2.Projektowane oswietlenie uliczne

Obszar inwestycji stanowigcej zakres niniejszego opracowania objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego:

e Obreb nr 5 — plan zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w Koluszkach
Nr XV/42/2015 z dnia 16.02.2015r.

W ramach inwestycji projektuje sie:
e Budowe linii kablowych i napowietrznych zasilajgcych projektowane
oswietlenie;
e Posadowienie stupéw oswietleniowych wraz z oprawami i osprzetem.
Projektowane oswietlenie zlokalizowane zostanie na terenie miasta Koluszki w ulicach:

Odlewniczej i Pieknej. Nowe obwody zostang wyprowadzone z istniejgcych stupowych
stacji transformatorowych zlokalizowanych w ul. Ztotej, Srebrnej oraz ul. Rynek.

2.3.Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek

Dla catej inwestycji projektowanych jest 44 stanowiska stupowe wyposazone w oprawy
os$wietleniowe zajmujgce powierzchnie 0.16m? kazdy, fgcznie 7.04m2. Do zasilania
stupow projektuje sie linie kablowe o tgcznej dtugosci 1300 m zasilajgcych projektowane
oswietlenie.

2.4.Dane informujace o wpisaniu dziatki do rejestru zabytkéw

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Niniejsza inwestycja nie przebiega przez tereny wymagajgce okreslenia zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury.

2.5.Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren

W granicach obszaru nie wystepujg tereny gornicze, tereny zagrozone osuwaniem sie
mas ziemnych.
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2.6.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Nie przewiduje sie zagrozen majgcych wptyw na sSrodowisko. Przewiduje sie
nastepujgce zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw:

e mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym w przypadku Kkorzystania z
projektowanych linii niezgodnie z przeznaczeniem.

2.7.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i robét budowlanych

Nie dotyczy
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3. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

Budowa oswietlenia ulicznego w miescie Koluszki

w ul. Odlewniczej i Pieknej

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65

95-040 Koluszki

(Inwestor)

inz. Remigiusz Tylak LOD/2060/POOE/12

(Projektant)
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3.1.Zakres robot

Przedmiotem projektowanych robét budowlano - montazowych w ramach projektu
.Budowa oswietlenia ulicznego w miescie Koluszki w ul. Pieknej i Odlewniczej” jest
budowa oswietlenia ulicznego w miescie Koluszki. Projektowane zasilanie opraw
oswietleniowych wykonane zostanie jako kablowe. Zasilanie poszczegdlnych obwodow
zostanie wyprowadzone z istniejgcych rozdzielnic oswietleniowych zlokalizowanych na
istniejacych stacjach stupowych oraz stacji kontenerowe;j.

3.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e drogi jezdne oraz chodniki;

e istniejgce linie kablowe SN i nn;
e istniejgca sie¢ wodociggowa;

e istniejgca sie¢ kanalizacyjna;

e istniejgca sie¢ gazowa,;

e inne instalacje podziemne.

3.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e drogi dojazdowe;

e elementy stacji elektroenergetycznej pod napieciem;

e istniejgce instalacje podziemne;

e istniejgce sieci wodociggowe, gazowe, cieptownicze, teletechniczne.

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji roboét

e mozliwos¢ potrgcenia przez pojazdy w obrebie ulic wzdtuz ktorych wykonywane
bedg roboty,

e mozliwosc¢ potrgcenia przez maszyny budowlane badz pociaggi,

e mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,

e mozliwos¢ wpadniecia do wykopu,

e roboty wykonywane w poblizu sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz
wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej, mozliwo$s¢ uszkodzenia instalaciji
podziemnych,

e wykonywanie prac na skrzyzowaniach z drogami technologicznymi, rurociggami,
kablami i liniami elektroenergetycznymi,

e praca w poblizu maszyn do robét ziemnych.

3.5.Sposob prowadzenia instruktarzu

Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje zagrozenie
porazeniem prgdem elektrycznym muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne dopuszczajgce do takich prac.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych przed
przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami i
nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.
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3.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom

Odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢ miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia oséb postronnych,

Podczas wykopywania rowow kablowych nalezy zachowaé szczegoing
ostroznose,

Stosowaé narzedzia oraz sprzet posiadajacy i spetniajgcy odpowiednie normy,
dostosowany do planowych prac,

W miejscach zblizen i skrzyzowanh prace prowadzi¢ recznie,

Prace elektryczne prowadzi¢ w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. RE
towicz,

Prace elektryczne powinny by¢é wykonywane przez osoby przeszkolone i
odpowiednio do tego przygotowane,

Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu,

Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzor,

Wytaczenie zasilania podczas podigczania projektowanej infrastruktury do sieci
elektroenergetycznej,

Robotnicy musza posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,
Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany stosowac zgodnie z przeznaczeniem,
Prace wykonywac tylko na pisemne polecenie i pod nadzorem pracownika PGE
Dystrybucja S.A.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP i PBUE,

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikéw poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym
wykorzystaniu zasobow finansowych oraz mozliwosci technicznych i
organizacyjnych,

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej, ktére
powinny posiada¢é wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zostac
oznaczone tym znakiem,

Przed przystgpieniem do wykonywania prac, pracownicy powinni zostac
zapoznani przez kierownika budowy z przepisami BHP i przeszkoleni w
dziedzinie BHP. Nalezy réwniez zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy pracach
prowadzonych wzdtuz czynnej infrastruktury podziemne;j,

W miejscach zageszczenia uzbrojenia, prac wzdluz czynnych sieci
wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych lub
braku informacji na temat trasy istniejgcych instalacji nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne lub recznie wykona¢ wykop kablowy,

Konce rur ostonowych powinny by¢ starannie uszczelnione.
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4. Opis techniczny

4.1.Zakres opracowania

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje:

e budowe linii kablowych niskiego napiecia kablem typu YAKXS 4x35mm?,
o dtugosci 1300 m

e posadowienie 44 stupow oswietleniowych wraz z montazem osprzetu i opraw,

e podtgczenie nowo projektowanej instalacji do sieci.

4.2.Opis rozwigzania projektowego
Projektuje sie nastepujgce stupy oswietlenia ulicznego:

e 43 stupy oswietlenia ulicznego z pojedynczym wysiegnikiem
e 1 stup oswietlenia ulicznego z podwdjnym wysiegnikiem

4.21. Oswietlenie stacja 4-1609

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. RE towicz
nr 8061/RE04/2016 projektuje sie wyprowadzi¢ dwa obwody z istniejgcej rozdzielni
oSwietleniowej  zlokalizowanej na  Scianie istniejgcej kontenerowej  staciji
transformatorowej nr 4-1609. Projektowane obwody bedg podpiete pod licznik nr
142399839. Ponizsze obwody nalezy wyprowadzi¢ z kolejny wolnych pdl w rozdzielnicy
oswietleniowej.

Obwadd nr 1 zostanie wyprowadzony w kierunku ul. Rynek celem oswietlenia
poczatku ul. Pieknej oraz projektowanego stanowiska dla rowerdw.

Obwdd nr 2 zostanie wyprowadzony w kierunku ul. Pieknej do skrzyzowania ulic
Budowlanych/Odlewnicza/Piekna.

Powyzsze obwody nalezy wykonac linig kablowg typu YAKXS 4 x 35 mm?.

4.2.2. Oswietlenie stacja 4-1632

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. RE
towicz nr 8062/RE/2016 projektuje sie wyprowadzi¢ dwa obwody z istniejgcej rozdzielni
oswietleniowej zlokalizowanej na istniejgcej stacji transformatorowej stupowej typu
bramka nr 4-1632. Projektowane obwody bedg podpiete pod licznik nr 00044685.
Ponizsze obwody nalezy wyprowadzi¢ z kolejny wolnych pdl w rozdzielnicy
oswietleniowej.

Obwadd nr 1 zostanie wyprowadzony w kierunku ul. Odlewniczej do wysokosci z
ulicg Zelazna.

Obwadd nr 2 zostanie wyprowadzony w kierunku ul. Pieknej ulicg Odlewniczg do
skrzyzowania z ulicg Budowlanych.

Powyzsze obwody nalezy wykona¢ linig kablowg typu YAKXS 4 x 35 mm2.
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4.2.3. Oswietlenie stacja 4-1631

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. RE
towicz nr 8063/RE/2016 projektuje sie wyprowadzi¢ dwa obwody z istniejgcej rozdzielni
os$wietleniowej zlokalizowanej na istniejgcej stacji transformatorowej stupowej typu
bramka nr 4-1631. Projektowane obwody bedg podpiete pod licznik nr 00041815.
Ponizsze obwody nalezy wyprowadzi¢ z kolejny wolnych pdl w rozdzielnicy
oSwietleniowej.

Obwad nr 1 zostanie wyprowadzony w kierunku ul. Odlewniczej do skrzyzowania
z ul. Warszawska.

Obwdd nr 2 zostanie wyprowadzony w kierunku ul. Odlewniczej do wysoko$ci
posesji nr 48.

Powyzsze obwody nalezy wykonac linig kablowg typu YAKXS 4 x 35 mm2.

4.3.Dane techniczne stupéw oswietleniowych
Projektuje sie stupy o$wietleniowe
4.3.1. Stup

Stup projektuje sie w wykonaniu:

e stalowym,

e osmiokatnym,

e dwustronnie ocynkowanym,

e wysokos¢ 7 m,

e Srednica dolna min 195 mm,

e Srednica gérna 60 mm,

e fundament prefabrykowany

e pojedynczy wysiegnik stalowy o wysokosci 2 m i wysiegu 2 m lub 1,5 m.

e Kkat nachylenia 15 stopni realizujgcy zawieszenie oprawy na 9,5 m lub 9 m,
posiadajgcy srubowy system fgczenia wysiegnika ze stupem oraz stope o
wymiarach 412mm/412 mm przystosowang do montazu na fundamentach
prefabrykowanych o rozstawie 300mm/300mm,

e drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400mmx130mm znajdujgce sie na
wysokosci 500mm .

e wykonanie ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci (gatunek S420 lub wyzszy)
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Tabela obcigzen stupa

71 a P2 P3_ P4
AR Mo T
& I, llstrefa | I, lll strefa | Il strefa 1Ill strefa
— <300 300-450 | 450-600 | 600-900
mnpm, | mnpm. | mnpm | mnp.m,
[m] [ka] [m2] [m2] [m2] [m2] [daNm] [daN]
043 | 0,35 | 0,28 | 0,19 | 748 199
8 041 | 033 | 026 | 0,17 952 228
9 038 | 0,30 | 024 | 014 | 1174 | 257
*15
0 036 | 027 | 017 - 1280 | 274
02 | 015 | 0,07 - 1279 | 241
03 | 027 | 02 - 1757 | 324
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4.31. Stup

Stup nr 2/6 obwdd ze stacji 1631 projektuje sie w wykonaniu:

stalowym,

osmiokatnym ,

dwustronnie ocynkowanym,

wysokos¢ 7 m,

srednica dolna min 195 mm,

Srednica gorna 60 mm,

fundament prefabrykowany

podwojny wysiegnik stalowy o wysokosci 2 m i wysiegu 2 m i kacie 90°

kat nachylenia 15 stopni realizujgcy zawieszenie oprawy na 9,5 m, posiadajgcy
Srubowy system fgczenia wysiegnika ze stupem oraz stope o wymiarach
412mm/412 mm  przystosowang do montazu na fundamentach
prefabrykowanych o rozstawie 300mm/300mm,

drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400mmx130mm znajdujgce sie na
wysokosci 500mm .

wykonanie ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci (gatunek S420 lub wyzszy)

7N
T 4 | P P2 P3 P4
|| ™ M T
“U\ LR
f=‘xl |, lll strefa | I, lll strefa |l strefa 1,1l strefa
<300 300-450 | 450-600 | 600-900
mnpm, | mnpm, | mnpm. | mnpm,
[m] [ka] [m2] [m2] [m2] [m2] [daNm] [daN]
038 | 029 | 023 | 0,14 | 1118 | 256
8 034 | 027 | 020 | 012 | 1385 | 288
9 02 | 0,19 | 0,13 - 1458 | 296
*15
0 016 | 0,10 - - 1463 | 262
027 | 016 | 0,08 - 1763 | 283
015 | 0,06 - - 1745 | 286




PW: Budowa oswietlenia drogowego w drodze gminnej nr 106707E 13
16/P/PE/PP/16 (ul. Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach P ROCAD

4.4.Projektowana oprawa oswietleniowa

Na kazdym stanowisku stupowym nalezy zainstalowa¢ oprawe
oswietleniowg. Na stupie nr 2/6 obwdd ze stacji 1631 nalezy zamontowaé 2
oprawy.

Oprawa projektuje sie w wykonaniu:

Obudowa — odlew aluminiowy, lakierowany

Dyfuzor: PC, przezroczysty

Odbtys$nik: aluminiowy

Statecznik: indukcyjny, wewnatrz oprawy

Oprawa jest wyposazona w bez narzedziowy dostep do komory osprzetu i
lampy oraz w ptynng regulacje kata nachylenia.

4.5. Fundament

Projektuje sie posadowi¢ kazdy stup o$wietleniowy na prefabrykowanym
fundamencie o wymiarach 1000x430x430 i rozstawie 300x300 mm. Wykop
nalezy wykona¢ wg. ponizszej tabeli:

f M il !

| & i &

I 5 i ay

<H mh.h é,/avg.h max. h
imim) (e {mmj
600 800 1000
800 1000 1200
1000 1200 1500
1200 1500 1700
1500 1700 2000
1500 2000 2500
1500 2000 2500
1800 2000 2500

4.6.Przebudowa i demontaz istniejacych urzadzen

W zwigzku z nowo projektowanym uktadem drogowym przebudowie podlegaé
bedg istniejgce urzadzenia infrastruktury energetycznej nalezgcej do PGE
Dystrybucja S.A. RE towicz.

Na odcinku ulicy Pieknej w zwigzku z nowo projektowanym oswietleniem
skablowania wymaga istniejgca sie¢ niskiego napiecia. Przebudowa linii
napowietrznej niskiego napiecia na linie kablowg wymagac¢ bedzie zmiany
istniejgcych przylgczy napowietrznych do posesji na przylgcza kablowe oraz
odtworzenia istniejgcych ciggow kablowych.

Catos¢ powyzszych robét objeta bedzie oddzielnym opracowaniem projektowym
wykonanym wg. odrebnych warunkow na rozwigzanie kolizji istniejgcej sieci nn w ul.
Pieknej i Odlewnicze;j.
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4.7.Linia kablowa nn - 0,4 kV

Projektowane linie kablowe utozone bedg bezposrednio w ziemi na gtebokosci >70cm
zgodnie z N SEP-E-004. Dopuszcza sie prowadzenie linii kablowej na gtebokosci
mniejszej niz zaktadana w miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturag
podziemng przy zastosowaniu rur ostonowych.

W miejscach przejs¢ pod istniejgcymi jezdniami asfaltowymi kable nalezy umiesci¢ w
polietylenowej rurze ostonowej przepustowej @110 (jedna rura dla kazdego kabla).
Przejscia pod droga nalezy wykona¢ metodg przewiertow sterowanych Ilub
przeciskow na gtebokosci min 1,5 pod powierzchnig drogi.

4.71. Roéw kablowy i oznaczenia linii kablowej

Réw pod kabel nalezy wykopa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub metoda
reczng w zaleznos$ci od warunkow terenowych zachowujgc odlegtosci normatywne od
istniejgcego uzbrojenia terenu oraz od istniejgcych drzew.

e kabel utozy¢ na warstwie piasku o grubosci 10cm, uktadac kabel linig falistg aby
powstat zapas rzedu 1 — 3% jego dtugo$ci wystarczajgcy do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu potem pokry¢é go warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10cm oraz warstwg gruntu o grubosci co najmniej 15cm.

e trase kabla oznaczy¢ na catej dlugosci i szerokoSci poprzez przykrycie folig
koloru niebieskiego utozong 0,25m nad kablem

e na kabel nalezy natozy¢, w odstgpach co 10m oraz w punktach
charakterystycznych (zgiecia, przepusty, we/wy z/do rozdzielni), oznaczniki
kablowe zawierajgce nastepujgce informacije:

*relacja*
*symbol kabla i dlugos¢*
*wiasciciel®
*wykonawca*

*rok utozenia*

Oznaczniki kablowe powinny by¢ trwate i umieszczone w charakterystycznych
miejscach trasy kablowej. Sposdb prowadzenia trasy kablowej powinien byé zgodny
z N SEP-E 004, dotyczy to szczegdlnie tras poza kanatami kablowymi.

4.8.Demontaz istniejgcej infrastruktury

W zwigzku z budowg nowego oswietlenia drogowego po stronie wschodniej
ul. Pieknej oraz Odlewniczej zakresem niniejszego opracowania objety jest
demontaz tylko opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami zlokalizowanych na
stanowiskach stupowych istniejgcej linii napowietrznej na ul. Odlewniczej od
ul. Budowlanych do ul. Warszawskiej po stronie zachodniej. Linie napowietrzng wraz
z przytgczami nalezy pozostawi¢ bez zmian.
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5. Zestawienie materiatéw podstawowych

5.1.Zestawienie materiatéw podstawowych do montazu

L.p. Materiat Dt./Nllos¢
1. Kabel typu YAKXS 4 x 35 mm? 1300 m
2. Przewdd typu YDY 3 x 2,5 mm? 440 m
3. Stupy oswietleniowe z pojedynczym wysiegnikiem 43 szt.
4. Stup oswietleniowy z wysiegnikiem dwuramiennym 1 szt.
5. Wysiegnik 1=2m, 15° 25 szt.
6. Wysiegnik 1=1,5m, 15° 18 szt.
7. Wysiegnik dwuramienny 90°, I=2m, 15° 1 szt.
8. Fundament pod stup 44 szt
9. Oprawa oswietleniowa uliczna 150 W 45 szt.
10. Zigcze stupowe oswietleniowe bezpiecznikowe 44 szt
11. Rura ostonowa przepustowa gtadka @110 160 m
12. Rura ostonowa karbowana @110 250 m
13. Folia kablowa kolor niebieski 1100 m
14. Bednarka ocynkowana FeZn 4 x 25 1100 m

UWAGA!

Istnieje mozliwosé¢ wykonania projektu za pomoca
zastrzezeniem, aby uzyte materialy posiadaly podobne lub lepsze parametry
techniczne i tgczeniowe oraz posiadaty certyfikaty producenta.

innych materiatéw z

5.2.Zestawienie materiatéw podstawowych do demontazu

L.p.

Materiat

Dt./llos¢

1.

Oprawa oswietleniowa

17 szt.
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6. Rysunki

6.1.Projekt zagospodarowania terenu PZT_001




a1
[SR3 |




anatanomm o Pios e

oceotmn N/ wwssomn N/ vssosn

P ot oo 2 o 200w 2

P supars o 2

Py suprwaoow 2

st vt cometamanp comenonanp cometonmn s
wossosen N/ weswsen N/ wwessosn N/ wwoswsie s oY, wossosen o’ vuos asen

P sumre oo 1 P wpar2oow, 1

o supwa o+

P s 152
ey e

ey O ey O ey e sy Omuncz
comtaromas ek et oot
s skpona e 41852
[ P supr 20002 Py are3con 2 P apresoon 2 e spr s o 2 ero sumresoon 2 o
e o o corons e ol s
wosetsn N2 wwosemen N/ wwesssmm N/ vwessssn s inn Y, s otn N/ s st s s s s woseoen N2 s s

Prosnmreoom 2 P spw 202 P shpesoon 2 o spresoon 2 [ ey s 1002 P shprr 200 2 Py supre 3o 2 e st 2
o P sy P oyt Pt ey P v peies ey P oyt Pt ey P Py Pt
e e ey e e P e P P O

PROCAD

PROCAD Butzenrl,Scboarc 5o,
adneisl o maliburogprcss el

= T

UM Koluszki Pw

T Schemal eleKiyczny

[l ——— Sranta Energetycana
energtyana itohiczna Budowa oswitenia drogowego (. Odlownicza, Pigkna)
roons |2 Rk LOD2080PO0EZ 0120177 o001
pcoat | § int. Przemysiaw Paczyski___| & LODI0BTPWOENH , 0120171 | ¢ o ok 16/PIPEIPPI2016
E=ml §72 e o



K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe

K_212_1
Pływające pole tekstowe


PW: Budowa oswietlenia drogowego w drodze gminnej nr 106707E 18
16/P/PE/PP/16 (ul. Odlewnicza, Pigkna) w Koluszkach PROCAD

7. Karty katalogowe
7.1.Stup oswietleniowy z pojedynczym wysiegnikiem
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7.2.Stup oswietleniowy z podwdjnym wysiegnikiem
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7.3.Karta katalogowa oprawy
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7.4.Karta katalogowa wysiegnikow

Stalowe wysiegniki
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7.5.Karta katalogowa kabla typu YAKXS 4x35mm?
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8. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna

wykonana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).

Opinia dotyczy wszystkich dziatek objetych wnioskiem dot. Zamierzenia
inwestycyjnego

Budowa oswietlenia drogowego w drodze gminnej nr 106707E
(ul. Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach

Projektowana linia kablowa nn bedzie posadowiona w prostych warunkach
terenowych, rownolegle do poziomu gruntu na gtebokosci ok. 0,8 m p.p.t.

Warunki gruntowe okreslono jako proste, grunt jednorodny zalegajgcy poziomo,
piaskéw gliniastych, ktére przechodzg w piaski stabogliniaste.

Kategorie geotechniczng proj. linii kablowej nn okreslono jako pierwszg, obejmujgca
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczanym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Projektowane stanowiska stupowe bedg posadowione w prostych warunkach
terenowych, rownolegle do poziomu gruntu na gtebokosci ok. 1 m p.p.t.

Warunki gruntowe okreslono jako proste, grunt jednorodny zalegajgcy poziomo,
piaskéw gliniastych, ktére przechodzg w piaski stabogliniaste.

Kategorie geotechniczng proj. stupdw oswietlenia ulicznego okreslono jako pierwszg,
obejmujgcg posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
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9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Oddziatywanie projektowane;j linii kablowej nn oraz stupdéw oswietlenia ulicznego
zgodnie z Normg N-SEP-004 bedzie sie zamykato w granicy dziatek objetych
wnioskiem. Oddziatywanie linii kablowej nn nie bedzie miato wptywu na sgsiednie
dziatki. Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow. Obszar na ktérym projektowane sg urzgdzenia nie podlega

pod ustawe o ochronie obszaru Natura 2000.

Inwestycja nie =zalicza sie do przedsiewzieC mogacych pogorszyC stan
Srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia

9.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573).
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10. Dokumenty i uzgodnienia

10.1. Oswiadczenie projektanta branzy energetycznej

Koluszki, dn. 2017-02-08
inz. Remigiusz Tylak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z2003r. Nr. 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam,
ze projekt budowlany p.t.

Budowa oswietlenia drogowego w drodze gminnej nr 106707E
(ul. Odlewnicza, Pigkna) w Koluszkach

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z zamowieniem i umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i ze wydana jest w stanie
kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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10.2. Uprawnienia budowlane projektanta branzy energetycznej

Lodzka OKrggewa
I1zba Inzynieréw Budowniciwa
91455 Ladz, ul. Polnocna 39
tel. (N-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6dz, dnia 14 grudnia 2012 1.
NIP 725-18-44-:050, REGON 473043690
¥.6dzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131/2060/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art, 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
I pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Remigiuszowi Tylakowi

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 3 lipca 1977 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2060/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegGlowy zakres uprawnieii jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 4 lipca 2012 r. stwierdzila, Zze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Remigiusz Tylak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ed6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB - e/,
mgr inz. Zbigniew Cichonski WM

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB ( 0 iy
mgr inz. Jan Gatazka A

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB '
mgr inz. Tomasz Kluska
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10.3. Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta do £OIIB

Pan Remigiusz Tylak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /& %
mgr inz. Zbigniew Cichonski (é W}(M d
-4
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB <‘ ra %
mgr inz. Jan Gatazka / >

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
mgr inz. Tomasz Kluska /L//%/ éé/

Otrzymuja:

1. Remigiusz Tylak

ul. Andersa 8/19

95-040 Koluszki;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

ol

&)
N
~
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10.4.

Warunki przytgczenia

.
“2GE

PGE Dystrybucja S.A

e
we 1 0 2016

towicz, 01/09/2016 r
04-RP-002293-2016

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 8063/04/2016 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjne;

Gmina Koluszki
ul. 11-go Listopada 65
95-040 Koluszki

Warunki przytaczenia nr 8063/RE04/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne - zwigkszenie mocy (00041815)

Lokalizacja: ul. Odlewnicza do Warszawskiej - (nr ewid. 1204/2) Koluszki, gm. KOLUSZKI

Na podstawie rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 7 p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek 7
dnia 30/08/2016, okresla sie nastepujgce warunki przyvtaczenia

1. Miejsce przytgczenia:szyny rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji transformatorowej 15/0,4 kv

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A. 1 instalacji Podmiotu Przylgczanego: zat iski
pradowe przewodow przytgcza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy

3. Moc przytaczeniowa: 11 kW (3 kW istniejace) - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: dobudowa kablowej linii osw. ulicznego

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
- przyfgczenie nie wymaga zmian w sie<i

6. Wymagania w zakresie budowy instalacj odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa), rozdziat
przewodu ochronno - neutrainego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza ztagczem — w instalac)i
odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <300

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: typowa szafka o$w. ulicznego w
miejscu istniejgcym.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowc
rozliczeniowego: licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy,
jednostrefowy ~ istniejacy.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gfownego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe -

charakterystyce zwlocznej 20 A umieszczone w roztgczniku bezpiecznikowym w zigczu.
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo
szytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
orzed przepieciami fagczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.
informacje dodatkowe"
warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania
w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.
Uwagi dodatkowe:
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na
zwiekszenie opfaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany
umowy o przylgczenie.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 4-1631 Odlewnicza.

Szczegoty na etapie projektowania omowic w RE towicz,

Warunki przytgczenia opracowat:

Rosa Margk tel.: (0-46) 83-01-369
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~GE

PGE Dystrybucja S A

towicz, 01/09/2016
04-RP-002297-2016

Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 8061/04/2016 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Koluszki
ul. 11-go listopada 65
95-040 Koluszki

Warunki przytaczenia nr 8061/RE04/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne - dobudowa (nr licznika 14239839)

Lokalizacja: ul. Rynek do Budowlanych - Koluszki, gm. KOLUSZKI

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodark: 2 dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek 7
dnia 30/08/2016, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia

1

2.

V]

Miejsce przytaczenia:szyny rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe przewodow os$w. ulicznege na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instasaci
odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11 kW (istniejace) - zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: dobudowa kablowej linii osw. ulicznego
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem

- przytaczenie nie wymaga zmian w sieci
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa), rozdziat
przewodu ochronno - neutralnego PEN na PE 1 N nalezy lokalizowac poza ztgczem ~ w instalacji
odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukfadzie TT} Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: typowa szafka osw. ulicznego w
miejscu istniejacym.
Wymagania dotyczgce uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarown
rozliczeniowego: licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy,

jednostrefowy — istniejacy.
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Rodzaj { usytuowanie zabezpieczenia giownego wkiadki bezpiecznikowe topikowe

charakterystyce zwtocznej 20 A umieszczone w roztgczniku bezpiecznikowym w ztgczu.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. tJkfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze hyc

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwe

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.
informacje dodatkowe:
warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacjs
warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania

w okresie waznosci warunkow przylgczenia umowy o przylgczenie.

. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany wptywajgce na
zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytgczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 4-1609 Pigkna.

Szczegoly na etapie projektowania oméwic¢ w RE towicz

Warunki przylaczenia opracowat:

Rosa Marek tel.: (0-46) 83-01-369

eyl
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PGE Dystrybucja S.A

towicz, 02/09/2016:
04-RP-002295-2016

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr 8062/04/2016 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Koluszki
ul. 11-go Listopada 65
95-040 Koluszki

Warunki przytaczenia nr 8062/RE04/2016 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne - zwigkszenie mocy (nr licznika

00044685)

Lokalizacja: ul. Budowlana do Odlewniczej - (nr ewid. 1204/2) Koluszki, gm. KOLUSZKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegStowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
dnia 30/08/2016, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia

L

2.

Miejsce przytaczenia:szyny rozdzielnicy niskiego napigcia w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe przewodow osw. ulicznego na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instatacy
odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 11 kW (istniejace) - zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: dobudowa kablowej linii osw. ulicznego

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem

- przytgczenie nie wymaga zmian w siett

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa), rozdzial
przewodu ochronno - neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowac poza ztaczem — w instalacy
odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: typowa szafka osw. ulicznego w
miejscu istniejgcym.

Wymagania dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego ¢ systemu  pomiarowa:
rozliczeniowego: licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy,

jednostrefowy — istniejacy.
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Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gitéwnego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o
charakterystyce zwfocznej 20 A umieszczone w podstawach bezpiecznikowych w obudowie
plombowanej.
lako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylfaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc
wiekszy niztg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
orzywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac¢ bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami igczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej.
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania
w okresie waznosci warunkow przyfgczenia umowy o przytgczenie.
Uwagi dodatkowe:
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na
zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 4-1632 Odlewnicza 2.

Szczegoly na etapie projektowania oméwic w RE towicz

Warunki przyfagczenia opracowat:

Rosa Marek tel.: (0-46) 83-01-369
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10.5. Wspobtrzedne geodezyjne

01 5735872.8870686 7418949.4098700

02 5735840.8015323 7418949.9969537

03 5735806.6396058 7418950.6037960

04 5735803.5290322 7418952.2016657

05 5735788.5929115 7418952.6546772

06 5735786.1984810 7418951.0077410

011 5735781.9766961 7418951.1316192
012 5735751.9846162 7418951.6471544
013 5735740.9872689 7418952.1424829
014 5735738.4873619 7418952.3228507
015 5735732.8528816 7418952.4453262
016 5735730.1742386 7418952.5041399
018 5735726.9913514 7418952.5342919
019 5735719.2318080 7418952.7213753
017 5735730.4641982 7418972.2832126
020 5735691.6153688 7418953.3504480
021 5735690.8426676 7418953.5661224
022 5735660.7642933 7418953.9281567
023 5735660.1823882 7418953.9574569
024 5735659.6531406 7418953.8714386
025 5735658.8753821 7418953.6682434
026 5735657.8265743 7418953.3942346
027 5735628.7557673 7418953.9329302
028 5735598.9342306 7418954.4866910
029 5735568.8656697 7418955.0504147
030 5735542.0357598 7418955.7057343
031 5735535.8298342 7418955.9274582
032 5735506.2165865 7418956.2682864
033 5735478.4584470 7418956.7281190
034 5735476.5335127 7418957.5133219
035 5735476.4827888 7418961.9796633
036 5735474.8951197 7418962.0111998
039 5735463.8864090 7418962.2298564
040 5735463.5703245 7418959.4023837
041 5735461.8620275 7418957.0918684
037 5735475.6252727 7418976.1653139
038 5735475.8618797 7418977.6297274
042 5735450.9105756 7418956.9477647
043 5735420.9165564 7418957.8239257
044 5735390.9202518 7418958.2947887
045 5735376.5750527 7418958.6358466
046 5735373.0053185 7418960.5430508
047 5735361.7899214 7418960.5815869
048 5735359.9240931 7418958.7827074
049 5735359.2053898 7418958.0746681
050 5735332.6954100 7418958.4455691
051 5735313.9503112 7418958.8288901
052 5735284.6263948 7418959.1971017
053 5735284.6263948 7418959.9633170
054 5735279.2991691 7418959.1971017
055 5735273.5427890 7418962.7676236
056 5735275.4314423 7418979.9826659
057 5735261.5869386 7418981.0702921
058 5735257.8206582 7418981.3928416




PW:
16/P/PE/PP/16

Budowa oswietlenia drogowego w drodze gminnej nr 106707E
(ul. Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach

PROCAD

35

059 5735255.9380241 7418962.7169779
060 5735248.2647617 7418960.8540212
066 5735240.9955577 7418959.3797309
061 5735242.9474530 7418959.3844113
062 5735242.7507698 7418946.5948650
063 5735252.5035823 7418946.5310642
064 5735255.3223965 7418936.3305000
065 5735253.6903128 7418929.8546923
067 5735211.0714786 7418960.1561961
068 5735181.0835287 7418960.9309285
069 5735151.0935788 7418961.7073987
070 5735121.1036676 7418962.4853621
071 5735091.1073572 7418963.2605245
072 5735061.1073572 7418964.6981543
073 5735031.1071055 7418965.5982815
074 5735005.9577655 7418965.8645273
075 5735005.8845605 7418970.8533745
076 5734997.2644056 7418970.8774842
O77 5734992.5223876 7418965.5670334
078 5734990.3287852 7418952.2469862
079 5734982.9207997 7418966.2477341
080 5734983.0584337 7418967.4648900
083 5734953.4142660 7418967.7998481
084 5734953.4265426 7418968.9114281
085 5734942.2868783 7418969.2501814
086 5734933.5114363 7418968.5328339
087 5734925.4048356 7418965.0898616
088 5734919.1607915 7418960.4889988
092 5734914.0510398 7418954.6525481
07 5735786.5101684 7418968.1197141
08 5735786.9646863 7418969.0938994
09 5735788.2936 7418992.99885

010 5735787.7986786 7418993.0375414
082 5734962.1390686 7418971.8217963
081 5734962.0941536 7418967.7017715
089 5734916.1815842 7418957.3895448
090 5734935.9474396 7418948.7054051
091 5734938.6994167 7418949.8064122
O60a 5735254.2847118 7418960.9599142






