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ZAŁĄCZNIK NR 1

Łódź,16 styczeń  2017r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo Budowlane” – tekst jednolity
Dz.  U.  Z  2016,  poz.290 r.  z  późniejszymi  zmianami    oświadczamy ,  że
projekt architektury dla inwestycji pn. „Budowa Żłobka w Koluszkach
na dz.  260/5, 260/2, 260/4, 257,części działki 258  obr. 4 m. Koluszki
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
        

   Projektant  architektury :  mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki       

upr. 6/88/Wł w specj. architektonicznej 

Sprawdzający :                   mgr inż. arch. Ryszard Zań  

        upr. Nr 149/85/WŁ w specj. architektonicznej 



II . OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
1. Podstawa opracowania:

          - umowa z Inwestorem
          - obowiązujące normy i przepisy budowlane i szczegółowe 

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu Uchwała Rady Miasta Nr  
XL/44/2006 z dnia 28 sierpnia 2006r.
- mapa do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodetę 
- opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana w 
    grudniu 2016r r.

2. Dane ogólne
Opis stanu istniejącego
Teren przeznaczony pod budowę żłobka  jest własnością Inwestora,  teren   zgodnie  z  
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego C23U przeznaczony jest 
pod usługi 
Na terenie  istnieje  budynek przedszkola  wraz  z tarasami,  oraz  zabudowa gospodarcza
przeznaczona do likwidacji  w  postaci,  w  części  pn-wschodniej  istniejący  budynek  
przychodni zdrowia.

 Teren przeznaczony dla budowy żłobka  częściowo  zadrzewiony ,   niektóre z drzew  
zostaną     usunięte ze względu na kolizję z elementami projektowanego  
zagospodarowania terenu . Teren ogrodzony część     istn ogrodzeń do likwidacji.

   3.  Przeznaczenie obiektu, przedmiot  opracowania. 
Projektuje się budynek  jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, na planie litery L  w  
technologi tradycyjnej.
Projektowany budynek będzie zawierał pomieszczenia przeznaczone do 4-oddziałowego 
żłobka   z salami zabaw i sypialni dla każdej z grup dziecięcych  liczących po 16 dzieci,  
sale  zabaw  bezpośrednio  powiązane   z  wyjściami  na  ogrodzone  tarasy,   z  tarasów  
będą prowadzić  wyjścia – furtki odkładcze szer. 180 cm  na teren rekreacji.
 W budynku zlokalizowano zespół żywieniowy obsługujący żłobek. 
Szczegółowy wykaz pomieszczeń zamieszczono na rzucie parteru.

4.  Program użytkowy budynku żłobka 
Żłobek 4-oddziałowy, łącznie dla 64 dzieci. Każdą z grup opiekować się będą 2 opiekunki . Każda 
grupa posiada pomieszczenia własne bawialni, sypialni oraz  własne sanitariaty-dziecięcy i dla 
personelu, W sypialniach zostaną zainstalowane szafy z drzwiami rozsuwanymi na leżaczki do 
spania i bieliznę pościelową, oraz na zabawki. Oprócz tego w bloku dziecięcym znajdzie się 
pomieszczenie przepierek, schowek porządkowy i magazyn biurowy.

4.1.W budynku zaprojektowano dwa bloki pomieszczeń.
Bloki  oddzielone drzwiami z kontrolą dostępu osób nie będących personelem do części
kuchennej
a) Blok  żywieniowy
b)  Blok  dziecięcy (pomieszczenia  pobytu   dzieci)z  pomieszczeniami  administracyjnymi  i
personelu opiekuńczego

 4.2 W bloku administracyjno -dziecięcym znajdą się zespoły :
a) Administracja  -pokój dyrektora z sekretariatem, pokój personelu i  pokój   pielęgniarki
oraz  w.c  ogólnodostępny przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ponieważ opiekunki
mają  w.c.  w  każdym  oddziale,  w.c  ogólnodostępny  będzie  obsługiwał  tylko  3  osoby
(dyrektor, sekretarka i pielęgniarka)

b) Wejściowy -  z wejścia głównego do szatni dzieci i korytarzy zespołu administracyjnego



oraz zespołu  żywienia,  który będzie  dostępny przez  drzwi  kontrolowane przez personel
kuchni, przestrzeń komunikacji wejściowej służyć będzie jako poczekalnia rodziców, z tej
przestrzeni dostępna będzie , szatnia dzieci z aneksem na wózki oraz pokój dyrektorki z
sekretariatem.  Z  szatni  dzieci  osobne  drzwi  będą  prowadziły  do  korytarza  bloku
dziecięcego, szatnia pełni rolę gdzie dzieci będą podlegać kontroli pielęgniarskiej.

c) W  bloku  dziecięcym  znajduje  się  4  zespoły   pomieszczeń     dziecięcych
składających się z bawialni i sypialni wraz z sanitariatami dla dzieci i w.c dla  opiekunek. W
bloku tym zlokalizowano pomieszczenie  przepierek  pomieszczenia w.c. terenowego oraz
schowek porządkowy i magazyn materiałów biurowych.

4.3.  Żywieniowy  :  kuchnia,   zmywalnia  naczyń  stołowych   oraz  zmywalnia  wózków,
magazyny,  magazyn  warzyw   i  obieralnia  warzyw.  Znajdą  tu  się  także  pomieszczenia
personelu kuchni,pokój intendent, w.c personelu kuchni a także dostępne z zewnątrz pom.
Kotłowni i magazyn sprzętu i zabawek terenowych.   Zespół  żywieniowy skomunikowany  z
blokiem dziecięcym  poprzez drzwi  kontrolowane  przez personel kuchni.

       5. Parametry techniczne. Zestawienie powierzchni.

– powierzchnia zabudowy  projektowanej     :  .....1021,13m2 budynek żłobka 
–                            

        -  powierzchnia pomieszczeń                          : ..... 864,22   m2  w tym pow. 
  użytkowa  479,87m2

          -  kubatura                                                  :  ..... 4053,85 m3

        -  wysokość budynku                :    4,5m (od terenu przy głównym wejściu do 
 wierzchu attyki budynku ), 
   
     - szerokość projektowanego budynku:..  35,32 m

               -długość projektowanego budynku:........37,12 m
                      - ilość kondygnacji nadziemnych   :.....     1

Zestawienie powierzchni  poszczególnych pomieszczeń podano na rzucie parteru.
Poziom posadowienia parteru + 0,00=  212,45   m.n.p.m.
Dach płaski pogrążony, odwodnienie do kanalizacji deszczowej

6. Opis zespołu żywienia
6.1. Zespół żywienia składa się z pom. kuchni służącej  również jako rozdzielnia posiłków i zmywania
naczyń stołowych oraz wózków i termosów, a także przygotowalnia wstępna  warzyw(obieralnia).  
Dostawa towarów i odbiór opakowań  następować będzie w przedsionku zaprojektowanym od strony
dziedzińca gospodarczego. Dostęp do części czystej kontrolował będzie personel kuchni składający 
się  z  dwóch kucharek i  1  pomocy kuchennej.  Blok  żywieniowy będzie  posiadał  pokój  socjalny  
personelu, pełniący rolę szatni i umywalni. Kuchnia będzie produkowała posiłki w oparciu o sprzęt  
elektryczny częściowo opalany gazem i wyposażona będzie w  3 trzony kuchenne czteropalnikowe,
jedną patelnię elektryczną  ,  piec  konwekcyjno-parowy  7  półkowy  elektryczny,  oraz  warnik  do  
makaronów elektryczny. Nad piecem i urządzeniami  gazowymi  będą  zainstalowane  okapy  z  
oświetleniem. Z magazynów surowce będą wynoszone do kuchni  z  wyjątkiem  warzyw  i  
owoców które wymagają pomieszczenia obieralni z maszyną do obierania  ziemniaków  
wyposażoną w łapacz miazgi. Pomieszczenie to będzie miało okno podawcze z  magazynu
ziemniaków i  warzyw oraz okno  podawcze do kuchni.  Pomieszczenie  kuchni  będzie  posiadało  
aneks do mycia naczyń kuchennych, do pomieszczenia będzie  przylegała  zmywalnia  
naczyń stołowych oraz połączone z nią pom. Mycia wózków i termosów.  Wydzielono  magazyny  
dla produktów suchych i nabiału, mięsa i wędlin, warzyw oraz jaj gdzie  zainstalowane  będzie
urządzenie naświetlające. W bloku tym znajdzie się w.c personelu oraz  własny  schowek  
porządkowy.  Kuchnia  będzie  wyposażona w stanowiska potraw warzywnych,  mięsnych,  potraw  
mącznych.  Przygotowanie  posiłków w oparciu  o  trzy   trzony  gazowe  gastronomiczne,  patelnię  
elektryczną,  piec  konwekcyjno-parowy  7-io  półkowy.  Kuchnia  będzie  miała  własną  zmywalnię  
naczyń.



Posiłki będą  nakładane do GN-ów które następnie znajdą się w termosach. NA 1 grupę dziecięcą 
przypadnie 1 termos(pojemnik termoizolacyjny GN1/1 pojemność 30 l) . Transport termosów będzie 
się odbywał 4 wózkami z których każdy będzie miał termosy z żywnością i 1 termos z płynami.

Do kuchni wózki przemieszczają się ze zmywalni, przed uruchomieniem cyklu mycia sprzętu więc 
jest to pomieszczenie czyste(posprzątane  i zdezynfekowane poprzedniego dnia) a po załadowaniu  
w kuchni wózki przewożone są do sal pobytu ludzi przez korytarz który jest w tym momencie drogą 
czystą. Wózki z  GN w termosach pozostają  w salach do zakończenia cyklu karmienia wszystkich 
grup dziecięcych (śniadanie obiad, podwieczorek). Po zakończeniu  cyklu karmienia wózki z GN-ami
w termosach wracają korytarzem do zmywalni wózków i termosów , skąd zastawa stołowa będzie 
przekazywana przez okienko podawcze do zmywalni naczyń. W zmywalni naczyń po ich umyciu 
umieszczane są w szafie przelotowej i zamykane, a odpady  wynoszone są bezpośrednio na 
zewnątrz do śmietnika, po czym pomieszczenie jest sprzątane i staje się czyste.  Po przygotowaniu  
kolejnego posiłku cykl jest powtarzany. Po wyniesieniu odpadów korytarz jest sprzątany. Dla 
zmywarek  zaprojektowano ścienne  zmiękczacze wody .Dla pieca konwekcyjno-parowego osobny 
zmiękczacz wody.

6.2.  Kuchnia  pomieszczenie  pracy  stałej,  pokój  intendenta  jest  pomieszczeniem  pracy  stałej.  
Pozostałe pomieszczenia nie są pomieszczeniami pobytu ludzi, brak stanowisk  pracy stałej lub
czasowej, łączny pobyt tych samych osób do 2 godzin dziennie praca ma charakter dorywczy.

6.3.Opis wymagań branżowych

Przewiduje się wydawanie  do 210 posiłków (śniadań,obiadów i podwieczorków ). Personel stanowić 
będą    dwie kucharki i jedna  pomoc kuchenna , oprócz tego w Zespole żywienia znajduje się pokój 
intendenta-dietetyka.

          a) Wod-kan – zapotrzebowanie na wodę wyniesie 130l/d na 1 dziecko, wodę ciepłą i zimną 
doprowadzono do wszystkich przyborów  sanitarnych  i urządzeń kuchennych wg. Wskazań na 
rysunkach części architektonicznej i branżowej . Doprowadzono wodę dla celów 
porządkowych do zaworów ze złączką do węża. Zlewy d/c porządkowych umieszczone na wys. 50 
cm od posadzki. Ścieki sanitarne i technologiczne stanowią 95% zużytej wody, urządzenia i 
przybory części kuchennej będą miały podłączenia do kanalizacji sanitarnej bezpośrednio a 
część z nich do kanalizacji technologicznej odprowadzającej ścieki  do osadnika tłuszczu 
zlokalizowanego na zewnątrz budynku w odległości większej niż 5 m. od okien pomieszczeń pobytu 
ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych kratki ściekowe z wiaderkami do zatrzymywania 
części stałych śr. mn. 10 cm. Wszystkie przewody instalacji wod- kan będą prowadzone
w bruzdach lub obudowach.

       b)   C.o – wodne temperatury w pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-
budowlanych 

c)    We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację grawitacyjną i wentylację grawitacyjną 
wspomaganą,,wentylacja mechaniczna kuchni, okapy nad piecem i urządzeniami gazowymi kuchni  
będą  przyłączone do centrali  rekuperacyjnej, przewiduje się chłodzenie powietrza z centrali wentyl..
Szczegóły w projekcie wentylacji mechanicznej,  i c.o.

d)   Oświetlenie, kuchnia 500 Lx , zmywalnie i przygotowalnia warzyw 300Lx, Szczegóły w projekcie 
instalacji elektrycznych

       e)  ochrona od porażeń – urządzenia zasilane energią elektryczną  wymagają zastosowania instalacji od
porażeń. Wszystkie metalowe elementy wyposażenia kuchennego i instalacyjnego wymagają 
połączeń wyrównawczych 

       f)    Instalacja elektryczna – sposób podłączenia urządzeń oraz moc zainstalowych urządzeń podano w 
proj. Instalacji elektrycznych. Okapy wentylacyjne posiadają własne oświetlenie. Gniazda wtykowe 
230V na wysokości   ok. 130cm. Gniazda siłowe 130 cm.

       g) Glazura na ścianach do pełnej wysokości pomieszczeń podłogi maja posadzki z gresu , glazura i gres
nie nasiąkliwe gładkie, nie ścieralne nie śliskie,łatwe do utrzymania czystości.



       h) Okna – w oknach przewidziano ramy z  siatkami  przeciw owadom,będą one rozwierane do mycia i 
uchylne

       i) Drzwi wejściowe metalowe w konstrukcji aluminiowej

        j) zapewniono oświetlenie pomieszczeń  kuchni, obieralni i zmywalni naczyń stołowych światłem 
dziennym.

7.Forma i funkcja obiektu, rozwiązania przestrzenne.

7.1.  Forma i sposób dostosowania do krajobrazu
Projektowany  obiekt  będzie budynkiem parterowym,  bez podpiwniczenia,  w konstrukcji
tradycyjnej.  Projektowany  budynek  żłobka  dobrze  wpisze  się   w  zastany  kontekst
urbanistyczny  i  krajobrazowy,  złożenia  kompozycji  przestrzennej  uwzględniają  ukłąd
sąsiednich budynków p-szkola,  przychodni  i  dwóch  budynków jednorodzinnych  przy ul.
Brzezińskiej 

7.2. Funkcja obiektu
Funkcja obiektu – Żłobek  dla  dzieci w wieku od  1 roku  do 3 lat. Dzieci umieszczone w 4 
oddziałach po 16 dzieci każdy,łącznie 64 dzieci.

Wszystkie  pomieszczenia  związane  bezpośrednio  z  funkcjonowaniem  żłobka  i  
niezbędne do jego obsługi zlokalizowane są w parterowym budynku.
Główne wejście prowadzi przez poszerzony układ komunikacji do szatni dziecięcej , 
pomieszczeń administracji  i  posiada  połączenie  z   pom.  kchennymi  zamykane  
drzwiami dymoszczelnymi. 

      7. 3.Przed głównym wejściem zaprojektowano plac przedwejściowy skomunikowany dojściami do 
miejsc  postojowych, zlokalizowanych na działkach Nr 257 i 258j  oraz  dziedzińcem   
gospodarczym. Zaprojektowano tarasy  przylegające do sal dziecięcych.

7.4.Budynek  i  związane  z  nim  instalacje  projektuje  się  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami techniczno -budowlanymi i przepisami szczegółowymi dotyczącymi ochrony
środowiska,  ochrony przyrody a także dotyczącymi bezpieczeństwa i  higieny pracy i
bezpieczeństwa saniatrnego.  i zasadami wiedzy technicznej zapewniając :
- bezpieczeństwo konstrukcji
- bezpieczeństwo pożarowe
- bezpieczeństwo użytkowania
- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne
- odpowiednie warunki ochrony środowiska
- ochronę przed hałasem i drganiami
-  właściwą charakterystykę energetyczną.

      8.    Pracownicy  i użytkownicy 
             Personel  administracyjny  w tym intendent                    -  3 osoby
              Pielęgniarka                                                        -  1  osoba

   Opiekunki  -  po 2 opiekunki w każdym oddziale, razem   -  8 osób
             Personel kuchenny                                                        -  3 osoby
             Personel sprzątający                                                     -  1 osoba

        
              Łącznie zatrudnionych 16 osób 

8.1. Użytkownicy
Użytkownikami będą dzieci  od 1 roku   do 3 lat  – ilość dzieci 64 , w 4 oddziałach po  
16 dzieci( nie będzie oddziału niemowląt do 1 roku życia)

        
`         8.2. Ilość osób ogółem w obiekcie-64 +16 = 80 osób.

        9.Wymagania dotyczące warunków higienicznych i zdrowotnych zostaną  



spełnione poprzez:  
Budynek  dostępny  do ruchu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,  
przez progi  drzwi  wejściowych  o  wysokości  nieprzekraczającej  1,0cm,  brak  progów  
wewnętrznych, wyodrębniony sanitariat zapewniający  powierzchnię manewrową 1,5x1,5m 
w środku pomieszczenia  przed  drzwiami w korytarzu.
 Nakaz zastosowania materiałów  i wyrobów posiadających świadectwa higieniczne 
i aprobaty lub  certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo  użytkownika.
  zapewnienie  wymaganych  gabarytów  pomieszczeń  oraz  wielkości  otworów
okiennych 
  zapewnienie wymaganych wymian powietrza poprzez  wentylację mechaniczną,  i 

grawitacyjną oraz grawitacyjną wspomaganą  
  zapewnienie właściwych temperatur w pomieszczeniach poprzez c.o. wodne. 
  zapewnienie odpowiedniego osprzętu elektrycznego-bezpiecznego dla użytkownika
  zapewnienie właściwej izolacyjności termicznej i akustycznej przegród.
  zapewnienie odpowiednich materiałów wykończeniowych łatwych do utrzymania  
w czystości.
 Budynek  zaprojektowano  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  zapewniającymi
bezpieczne użytkowanie ( stosowanie wycieraczek w poziomie posadzek przed wejściem
do budynku i wewnątrz,  nawierzchnia dojść i chodników przeciwpoślizgowa, posadzki z
materiałów   antyelektrostatycznych),  bezpieczeństwo  konstrukcji  oraz  bezpieczeństwo
pożarowe umożliwiające poprawną ewakuację. 

10. Ochrona przed hałasem i drganiami
Budynek nie posiada urządzeń wytwarzających hałas. Poziom dźwięku w pomieszczeniach
nie przekracza wartości dopuszczalnych. Przegrody budowlane zostały zaprojektowane w
sposób  zapewniający  właściwą  izolację  akustyczną,  masa  powierzchniowa  300kg/m2.
Wymagania akustyczne okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych podano na zestawieniu
stolarki.

11. Warunki użytkowe obiektu. Zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną.

 woda-  z  miejskiej  sieci  wodociągowej-  przez  projektowane  przyłącze  w  ul.
Staszica(projekt przyłącza nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania) nie
jest przedmiotem wniosku o pozwoleni na budowę

 kanalizacja sanitarna – do sieci  kanalizacji  sanitarnej w ul.  Brzezińskiej,  istn.
przyłącze bez zmian

 wody opadowe z dachów  do   sieci kanalizacji deszczowej  w ul. Brzezińskiej.
Ścieki  z  terenu miejsc  postojowych odprowadzane będą na tereny zieleni  na
własnej działce(projekt przyłącza kanalizacji  deszczowej nie wchodzi w zakres
niniejszego  opracowania,  nie  jest  przedmiotem  wniosku  o  pozwolenie  na
budowę.

  energia  elektryczna  z  sieci  elektroenergetycznej-  na  warunkach  Zakładu  
Energetycznego – przyłącze energii elektrycznej i ukłąd pomiarowy

wykona Zakłąd Energetyczny wg. Odrębnego opracowania, nie jest przedmiotem
wniosku o PNB.

 Przyłącze gazu  z sieci miejskiej – nie jest przedmiotem wniosku o PNB
 zaopatrzenie  w  wodę  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  w  ilości  20dm3/s

zapewnią istniejące  hydranty na sieci wody (ciśn. 0,30MPa) zlokalizowany na
wysokości przedszkola w pasie drogowym ul. Staszica, oraz drugi zlokalizowany
w odległości 150m na sieci wodociągowej w ul. Staszica.

 Projektuje  się  wewnętrzne doziemne instalacje wody,  kanalizacji  deszczowej i
sanitarnej oraz gazu i energii elektrycznej.

Szczegóły w opracowaniach branżowych. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne zapewniaj 2  hydranty znajdujące się przy ul. Staszica, na
wysokości działki przedszkola i żłobka i w odległości 150m.

12. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu.



Możliwość  utrzymania  właściwego  stanu  technicznego  zapewniona  będzie  poprzez
zastosowanie  trwałych materiałów i wyrobów , bieżącą konserwacje urządzeń oraz serwis
eksploatacyjny. 

13.Warunki  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  osób  przebywających  na  terenie  
budowy przedstawiono w informacji BIOZ, załączonej za opisem.

14.Warunki bezpieczeństwa i ochrony pracy
W budynku znajdują się pomieszczenia pracy i opieki nad dziećmi,  których wymagania
zostały spełnione zgodnie z  warunkami technicznymi,  ogólnymi  przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakładach  pracy  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.
Projektowany zespół żywienia zapewnia możliwość zastosowania  systemu HACCP.
.
Projektowane wysokości pomieszczeń pobytu ludzi-  3,00m, wysokość kuchni 3,38m
Pomieszczeni zmywalni naczyń stołowych, wózków i termosów 2,5 m 
Korytarze części kuchennej wysokości  – 2,20 m , bloku dziecięcego 2,5m
Praca jednozmianowa, 5 dni w tygodniu. 
Pomieszczenia pobytu ludzi znajdują się w odległości większej niż 10 m od projektowanych
zgrupowań   miejsc  postojowych,  2  miejsca  postojowe  przeznaczone  dla  osób
niepełnosprawnych w odległości mniejszej od 10m od budynku.

15.  Budynek  nie  narusza  interesu  osób  trzecich,  nie  blokuje  dostępu  do  dóbr  
publicznych, ma zapewniony dostęp do dróg  publicznych ul. Staszica  i ul. Żwirki  , poprzez
projektowany  zjazd  publiczny z ul.  Żwirki   oraz  istniejące 2  zjazdy  z  ul.  Staszica  
prowadzące na teren miejsc postojowych i  placyku gospodarczego. Projektowany  
dojazd do miejsc postojowych będzie wykorzystany jako droga pożarowa.

16.Kategoria geotechniczna
Projektowany budynek ma proste schematy statyczne. Obiekt zaklasyfikowano do drugiej
kategorii   geotechnicznej.  Warunki  gruntowe proste.  Szczegóły  w części  konstrukcyjnej
niniejszego  opracowania,  oraz  w  opinii  geotechnicznej  i  dokumentacji  badań  podłoża
gruntowego.

17.Opis konstrukcyjno- materiałowy projektowanego budynku
17.1.  Fundamenty
Budynek  posadowiony  na  gruncie   rodzimym  na  ławach  i  stopach  fundamentowych
żelbetowych z betonu C 25/30 
Ściany  fundamentowe  zewnętrzne  murowane  z  bloczków  betonowych  gr.  24cm,
zakończone wieńcem w poziomie + 0,30 m nad posadzką z wyjątkiem otworów na drzwi
wejściowe gdzie wieniec zostanie obniżony do poziomu -0,05m  poniżej poziomu posadzki.

Ściany  fundamentowe  wewnętrzne  murowane  z  bloczków  betonowych   gr.  24  cm
zakończone  wieńcem na  poziomie  +0,30m z  wyjątkiem otworów na  drzwi  wewnętrzne
gdzie wieniec zostanie obniżony do poziomu -0,05m  poniżej poziomu posadzki.

17.2 Ściany nadziemia
Ściany zewnętrzne części nadziemnych od poziomu + 0,30 m ponad terenem murowane z
bloczków gazobetonowych grubości  24,  na zaprawie cementowo  -wapiennej  klasy M5.
Ściany  wewnętrzne  grubości  12  i  24  cm   murowane  z  bloczków  gazobetonowych  na
zaprawie cementowo -wapiennej M5. 
 Ściany działowe gr. 12 cm do poziomu + 0,30m  z bloczków betonu C16/20 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5. 
W ścianach konstrukcyjnych zaprojektowano rdzenie i filary żelbetowe.

Nadproża otworów w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych częściowo prefabrykowane
typu L, część nadproży zaprojektowano jako monolityczne wylewane z betonu C20/25.



17.3 Konstrukcja dachu 
Konstrukcję dachu będą tworzyły prefabrykowane żelbetowe płyty  stropowe typu filigran,  z
płytą dolną i kratownicami zalewane betonem zbrojonym siatką górna.

17.4.  Posadzki
Opisane w Strukturach  podłóg na gruncie P-1,P-2,P-3,P4

17.5.Stolarka otworowa zewnętrzna- aluminiowa i pcv. opisana  w zestawieniu stolarki.

17.6.Obróbki blacharskie – ze stali ocynkowanej i powlekanej gr.0,6 mm

17.7. Struktury przegród 
              a) Dach  - D1 

 przekrycie  papą termozgrzewalną klasy  Broof wierzniego   krycia  elastomerobitumiczną z
posypką kwarcytową w kolorze zielonym, wywinięta na ścinę attyki i  na jej  płaszczyznę
wierzchnią

 papa podkładowa  wentylacyjna zakończona na 0,3 m od  ścian attyki i  wymieniona na
papę podkładową elastomerobitumiczną pełną z wywinięciem na wysokość ścian attyki,
stosować  wywiewki  wentylacyjne   w  siatce  ok.  6x  6  m,  poczynając  w  odległości  nie
przekraczającej 2,0m licząc od ścian attyki.

 Płyty styropianowe prefabrykowane ze spadkiem grubość min. (przy wpustach dachowych)
wynosi  25cm,  spadki  i  grubości  max  podano  na  rzucie  dachu,  klasa  reakcji  na  ogień
E(NRO)

 Folia paroizolacyjna PE 0,3mm
 strop Filigran
 sufit podwieszony kasetonowy systemowy  z płyt wełny mineralnej ,  60x60 cm grubość

płyty 20  mm, krawędź sfazowana 

UWAGA : ściany attyki od wewnątrz ocieplone styropianem wg. metody lekkiej mokrej bez 
malowania. Na wierzchu ścian attyki należy  ułożyć  i  przykleić  pasy styropianowe,  
grubości 5 cm między dyblami dla mocowania obróbek blacharskich. 

b) Podłogi na gruncie P1 -pomieszczenia   bloku dziecięcego – sypialnie i bawialnie,  
korytarze,  magazyn  biurowy,  schowki  porządkowe,  pokoje  biurowe,  pokój  pielęgniarki,  
pokój socjalny personelu, szatnia dziecięca, komunikacja

                      warstwy :
Wykładzina winylowa,  heterogeniczna o wysokich właściwościach akustycznych , z 
wierzchnią warstwą użytkową grubości minimum 1mm z 100% PCV barwionego w masie i 
kalandrowanego z wtopionymi chipsami  klejona do podłoża i spawana z  montażem 
cokołów z listwą wyobleniowa na wylewce samopoziomującej gr 1 mm
-wylewka betonowa -5
-styropian  EPS 100 30kg/m3 – 20cm
- izolacja przeciwwodna z profesjonalnej suchej mieszanki o podwyższonej przyczepności 
do uszczelniania betonu przez krystalizację ,wyprowadzana na ściany fundamentowe  na 
wys. górnej płaszczyzny  wieńców i na ich powierzchnię oraz na ściany działowe na wys. 30
cm , na styku izolacji poziomej ze ścianami fundamentowymi pod izolacją wykonać kliny 
5x 5 cm 
-podkład betonowy B10  - 10cm
-podsypka piaskowa ubita na mokro  warstwami co 10cm –( min. 30cm) do gruntu 
rodzimego, ostatnia warstwa zmieszana z cementem 10:1
  Dla P1  - UO=0,28 W/m²K < UD=0,30 W/m²K


         c) Podłogi na gruncie P2

– w  pomieszczeniach   mokrych  bloku  dziecięcego  -  łazienki  dzieci  i  personelu
opiekuńczego,wc terenowe  i wc. ogólnodostępne w tym dla osób niepełnosprawnych

– Wykładzina winylowa,   heterogeniczna o wysokich właściwościach akustycznych ,  z



wierzchnią  warstwą  użytkową grubości  minimum 1mm z 100% PCV barwionego  w
masie i kalandrowanego z wtopionymi chipsami  klejona do podłoża i spawana z 
montażem cokołów z listwą wyobleniowa na wylewce samopoziomującej gr  1
mm

 izolacja  przeciwwodna:  stosować  rozwiązania  systemowe    z  użyciem  płynu
gruntującego, elastycznej folii w płynie z użyciem taśm na stykach ścian i podłóg

 pozostałe warstwy jak w P1

c) Podłogi na gruncie  P3 - Pomieszczenia bloku kuchennego  - bez kratek 

 posadzka z gresu na kleju wodoodpornym, fugi wodoodporne, w pom. kuchennych  z
wyjątkiem pom.  socjalnego  szatni  i  łazienki  personelu  wykonać  skosy 3x  3  cm lub
zastosować kształtki z wyobleniem fi 3 cm na styku podłóg ze ścianami  

 -wylewka betonowa -5cm 
 -styropian 30kg/m3 - 20cm
 -izolacja przeciwwodna 
 -podkład betonowy B10  - 15cm

 -podsypka piaskowa jak w strukturze P1
 

f) Podłogi na gruncie P4- Pom. bloku żywienia – pom. z kratkami 
        magazyn jaj, mięsa, nabiału, przygotowalnia warzyw, kuchnia, zmywalnia GN, pom. 

        mycia wózków, pom. odpadów żywieniowych, pom. węzła cieplnego
warstwy :

 posadzka  z  gresu  antypoślizgowego na  kleju  wodoodpornym,  fugi  wodoodporne,  w
pom. kuchennych   skosy 3x 3 cm lub zastosować kształtki z wyobleniem fi 3 cm na
styku podłóg ze ścianami

 izolacja przeciwwodna : jak w Strukturze P 3
 wylewka  samopoziomująca  uwzględniająca  wymagane  spadki  do  kratek  odwodnień

liniowych.
 Pozostałe warstwy jak w P1 

UO=0,23 W/m²K < UD=0,30 W/m²K – dla P2 , P3 i P4

Uwaga;
 1.Wylewki pod posadzki dylatować na powierzchnie nie większe niż 3 x 3m., oraz    

obwodowo od ścian i słupów - 2 cm styropianu.
   Nad przewodami instalacyjnymi stosować siatki stalowe z prętów Fi 6 oczka 15x15 cm
szerokości minimum. 35 cm 
2.  Do  klejenia  płytek  z  gresu  używać  zapraw  klejowych  o  zwiększonym  obciążeniu
użytkowym , stosować rozwiązania systemowe kompatybilne z materiałami  izolacji
przeciwwodnych lub inne równoważne

           3.  Współczynnik antypoślizgowy min. R 12 dla płytek z gresu na zapleczu kuchennym. 
Uwaga:

Wszystkie  izolacje  przeciwwodne  poziome  podłóg  wyprowadzić  na  ściany  na  
wysokość 10 cm nad posadzkę i chronić cokołem z materiału posadzkowego.
Wylewki pod posadzki dylatować na powierzchnie nie większe niż 3 x 3m., oraz  
obwodowo od ścian i  słupów.  Podłogi  od wszystkich ścian  dylatować paskami  
styropianu gr.2cm na całej głębokości struktur.

Struktury ścian
g) Ściana S1 metoda lekka mokra, systemowa 

 tynk mineralny
 styropian min. 15Kg/m3 grubości 20cm mocowany na kleju (płyty obwodowo i

punktowo)  oraz  kołkami,  stosować  listwy  startowe  z  okapnikami  i  listwy
okapnikowe w nadprożach otworów. 

 ściana murowana z bloczków  gazobetonowych   grub. 24cm



 tynk gipsowy 


   Ściana S1a -ściana oddzielenia pożarowego i ścian bloku kuchennego od północy 
w pasie 6m od ściany oddzielenia 

– tynk silikatowy   na siatce z włókna szklanego, malowany farbą silikatową
– wełna mineralna 135kg/m3 grubości 20 cm
– pozostałe warstwy jak w S1

h) Ściana S2 - Cokoły i zewnętrzne ściany fundamentowe – metoda lekka mokra ,  
systemowa 

 do wysokości 30cm ponad poz. 0,00 i do głębokości 100 cm pod poziomem 0,00
styropian  ekstrudowany  gr.  10cm,  mocowany  klejem  bitumicznym  do  do  bloczków
betonowych gr.24cm na całej  powierzchni i  kołkami ,  pokryty tynkiem akrylowym, jak w
strukturze  S1,  ponad  poziomem terenu  wykończeniem  tynkiem  mozaikowym  a  poniżej
terenu  pokryty  emulsyjną asfaltową wodorozpuszczalną.
           U0- bez wymagań
17.8. Izolacje
Izolacje  przeciwwodne  fundamentów  ,  ścian  fundamentowych  wewnętrznych  i
zewnętrznych z mieszanki profesjonalnej o podwyższonej przyczepności do uszczelniania
betonu przez krystalizację  

Izolacja  podłóg  na  gruncie-z  mieszanka  profesjonalna    wyprowadzana  na  ściany
fundamentowe  na wys. górnej płaszczyzny  wieńców i na ich wierzchnią  powierzchnię
oraz na ściany działowe na wys. 30 cm , na styku izolacji poziomej ze ścianami
fundamentowymi pod izolacją wykonać kliny 5x 5 cm z  zaprawy wodoszczelnej,
mrozoodpornej -zaprawa cementowa z dodatkiem penetrującym , paropszepuszczalna.

Izolacje przeciwwodne posadzek w pomieszczeniach mokrych.
stosować rozwiązania systemowe  z użyciem płynu gruntującego, elastycznej folii w płynie 
z użyciem taśm na stykach ścian i podłóg

Izolacje paroszczelne- folia paroizolacyjna gr.0,3 mm klejona na zakład i wyprowadzona na
ściany attyki na wys. 15cm
Izolacje termiczne- podano w strukturach przegród
Ściany nadziemia – styropian   gr. 20 cm
Ściany cokołowe - styropian ekstrudowany gr. 10 cm

Izolacje dachu opisano w strukturze warstw dachowych.(min. 25cm styropianu)
Należy wykonać izolację obwodową posadzek ze styropianu 2 cm.
Połączenia izolacji pionowych z poziomymi wykonywać w sposób szczelny. 

17.9.Wykończenie wewnętrzne – ściany i sufity 
17.9.1.-Wszystkie ściany zespołu żywieniowego   glazura do wysokości o 10cm wyżej od
poziomu sufitów podwieszonych 3,10m a w pomieszczeniach kuchni zmywalni  naczyń ,
wózków, obieralni warzyw do pełnej wysokości 3,40 m, w pomieszczeniu socjalnym glazura
wyłącznie  na ścianie z  przyborami  sanitarnymi,  w pom.  intendenta  bez glazury w pom.
przepierek (nr 29) do pełnej wysokości.
-ściany  malowanie farbami akrylowymi , przeznaczonymi do pom. żłobków,  dwukrotnie do
wysokości 10cm większej niż poziom spodu sufitów.
- sanitariaty w bloku dziecięcym,schowki  porządkowe,  sanitariat  ogólnodostępny ,  w.c  
terenowe, oraz pozostałe pomieszczenia higieniczno -saniatrne  glazura do wys. 2,10cm  – 
powyżej malowanie farbami akrylowymi , przeznaczonymi do pom. żłobów,  dwukrotnie  
do wysokości 10cm większej niż poziom spodu sufitów.
-Pomieszczenia  bloku  dziecięcego  -bawialnia  i  sypialnia,  korytarze  bloku  dziecięcego,  
szatnia  z  wózkownią  dzieci,  hol  wejściowy,  pokój  dyrektora  z   sekretariatem,  pokój  
intendenta,  pokój  pielęgniarki,  pokój  personelu,magazyn materiałów  biurowych ,  pokój  
socjalny Nr 41, magazyn zabawek terenowych   - z wyjątkiem ścian z przyborami   –  



malowanie dwukrotne farba  akrylową   -  malowanie farbami  akrylowymi  w  
dwóch kolorach   przeznaczonymi do pom.  Żłobka. -kolory pastelowe
 w pom. holu wejściowego na bocznej ścianie bez drzwi fototapeta   o wymiarach 300

cm szerokości  i  280  cm wysokości,  pozostałe  ściany malowane farbami  do  wnętrz
przezn. do pom. Żłobka. Nadruk w jasnych wesołych kolorach,( słoneczko, motylki) do
ustalenia z Inwestorem.

            -   2  fototapety o wymiarach 300 x 250cm  na ścianach korytarza prowadzącego do sal 
dzieci w pastelowych kolorach z  nadrukiem  
Tynki  wewnętrzne   gipsowe  na  ścianach,  konstrukcja  dachu  bez  tynku,  z  wyjątkiem  
pomieszczenia kotłowni  gdzie sufit należy otynkować  tynkiem  cementowo-wapiennym  
kat. III
Zabezpieczenie grzejników w pomieszczeniach  żłobka  gdzie przebywają dzieci  
(również  komunikacja  ),  obudowa   wykonana  z  drewna  pokrytego  kolorową  pianką  
chroniąc dzieci w przypadku kolizji z grzejnikami i wystającymi elementami,zabezpieczenie 
spełnia wymogi rozporządzenia 9/04/2008 n. 81. Obudowa typu  kolorowy płotek dobrany
do koloru ścian.
17.9.2.  Sufity  podwieszone kasetonowy systemowy  z  płyt  wełny mineralnej  ,  moduł
60x60 cm grubość płyty 20 mm, krawędź sfazowana.
UWAGA : sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych,
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

17.9.3.Narożniki wypukłe ścian w magazynach i przy głównych traktach komunikacyjnych
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

    -Wszystkie  narożniki  wypukłe  ścian  pomieszczeń  w  których  będą  przebywały  dzieci  
zabezpieczyć  do  1,2  m  kolorowymi  ochraniaczami  narożnymi  do  zamocowania  na  
krawędziach ścian, ochraniacz na bazie poliuretanu, ognioodporny, mocowany za pomocą
silikonu.
- W oknach pomieszczeń zespołu żywienia należy umieścić siatki przeciw owadom.

            -Wszystkie przymyki drzwi od strony zawiasów które będą używane przez dzieci należy
             zabezpieczyć pasami skóry lub innego materiału do wysokości 1,5 m zabezpieczającymi
             przed możliwością włożenia dłoni w przymykach  z zawiasami. 

Wszystkie  przeszklenia  drzwi  w  pom.  pobytu  dzieci  należy  przeszklić   szkłem
bezpiecznym 02 lub hartowanym, dotyczy  również  przeszkleń w drzwiach głównego
wejścia i jego elementów stałych.

UWAGA:  NA  rzucie  parteru  ujęto  wykaz  wszystkich  pomieszczeń  wraz  z
wykończeniem wewnętrznych ścian i podłóg.

17.10.Okna , Drzwi wewnętrzne
Patrz wykaz stolarki  i ślusarki okiennej i drzwiowej 

Okna w ścianie oddzielenia pożarowego, stałe, z nawiewnikiem EI 30
Sypialnia pom. Nr 28 zostania  doświetlone poprzez  okna do dachów płaskich o wym 
100x 100cm  z wielokomorowych profili PVC, okna nieotwierane.

17.11.Parapety 
 Parapety zewnętrzne –  z blachy stalowej obustronnie powlekanej w kolorze 
szarym
Parapety wewnętrzne – W zespole żywienia wykonane z glazury tej samej co na 
ścianach 
Pozostałe parapety wewnętrzne z postforming gr. 2,3 cm

18. Rozwiązania instalacyjne
Projektowany budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:
a) Instalacja  ciepłej i zimnej wody, wody technologicznej, wody uzdatnionej do 
zmywarek i pieca konwekcyjno-parowego
b)  Instalacja centralnego ogrzewania wodnego 
c) Instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia, awaryjnego-ewakuacyjnego, 



gniazd wtykowych, zasilanie urządzeń technicznych i technologicznych, 
instalacje słaboprądowe, teletechniczne
d) Instalacja odgromowa
e) Instalacja hydrantów wewnętrznych 
f) wentylacja mechaniczna kuchni
g) kotłownia z solarami do podgrzewania c.w.u.

uwaga: szczegóły dotyczące instalacji patrz opracowania branżowe niniejszego
projektu.

       19.Ochrona przeciwpożarowa

 19.1.  Dane podstawowe
- budynek projektowany – budynek niski (N), jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia
ZL II klasa    odporności ogniowej „D”

  a) powierzchnia wewnętrzna         943,66 m2
      b) wysokość  i liczba kondygnacji:            

   - wysokość  budynku: 4,50 m (od terenu przy głównym wejściu do wierzchu attyki budynku)
      - ilość kondygnacji: 1

Powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku   864,22 m2

19.2.  Odległość od obiektów sąsiadujących:
- odległość od budynku przedszkolnego usytuowanego na tej samej działce -wynosi 11,05m
-od  zachodu  działka  zabudowana  w  granicy  -10,30m,  oraz  od  pozostawionego  budynku
jednorodzinnego 4,38m 
-od wschodu do istniejącego budynku : 13,80m
Z uwagi  iż   dachy  budynków  sąsiadujących  od  zachodu  nie  spełniają  warunku  NRO  a
projektowany żłobek nie będzie zlokalizowany w odległości 12m od tych budynków projektuje
się  ścianę  oddzielenia   pożarowego  oraz  ocieplenie  z   wełny  mineralnej  na  ścianie
pomieszczenia Nr 39 (magazyn sprzętu i zabawek) na jego ścianie północnej. W nawiewie do
kotłowni w ścianie  umieścić klapę przeciwpożarową z wyzwalaczem topikowym EI 60 wg.
projektu  branżowego.  W  ścianie  oddzielenia  p-poż  otwory  nie  przekraczają  15%  jej
powierzchni i są zamknięte drzwiami i oknami odporności ogniowej EI30
19. 3.  Parametry pożarowe występujących substancji palnych:
W budynku nie będą przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, poza  materiałami
niezbędnymi do prawidłowej pracy urządzeń  i instalacji technicznych. W budynku mogą
występować  materiały takie jak: drewno i wyroby drewnopochodne, tworzywa sztuczne,
papier, odzież i tkaniny.

19.4.  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:
Dla  budynku  zaliczanego  do  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZL  II   nie  określa  się  gęstości
obciążenia  ogniowego  niemniej,  przewidywana  gęstość  obciążenia  ogniowego,  dla
pomieszczeń magazynowych i technicznych(kotłownia gazowa) nie przekracza 500 MJ/m2.

19.5.  Kategoria zagrożenia ludzi :
 Projektowany budynek  żłobka , budynek niski w kategorii zagrożenia ludzi – ZL II.
 Przewidywana liczba osób na jednym oddziale złożonym z  sypialni i bawialni -16 dzieci

i 2 opiekunki -Razem 18 osób, są 4 oddziały. Razem 72 osoby w pomieszczeniach  
zespołu dziecięcego 

 personel sprzątający 1 osoby
 personel kuchenny 3 osoby w pom. zespołu żywienia

 personel administracyjny 3+ 1 pielęgniarka 
RAZEM: 80 osób w tym  około  10 osób pozostających chwilowo  w budynku (rodzice 



przyprowadzający dzieci)
19.6. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:
 brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem

19.7.  Podział obiektu na strefy pożarowe, podziały korytarzy
 Budynek  o  pow.  wewnętrznej  939,68  m2  stanowi  jedną  strefę   pożarową,   wraz  z
istniejącym  przedszkolem  o  pow.  702,07m2,  łącznie  powierzchnia  strefy  pożarowej  ZLII
wyniesie 1641,75m2. Budynki te położone są na jednej działce 260/5,zatem odległości między
nimi nie są określone w przepisach dot.  bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Korytarze są
przedzielone ścianą z drzwiami dymoszczelnymi na odcinki mniejsze niż 50m.

 Ponadto wydzielono pożarowo jedno  pomieszczenie w proj. budynku : Nr 42 (kotłownia
gazowa)   zamknięcie  zewnętrznymi   drzwiami   EI  30  z  zamkiem antypanicznym,  ściany
wewnętrzne i strop EI 60, strop pomieszczenia kotłowni należy otynkować tynkiem cementowo
-wapiennym  kat.  III.  W  ścianach  i  stropach  kotłowni  stosować  przepusty  instalacyjne  o
odporności ogniowej EI 60

19.8.  Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień   
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

a)Wymagana   Klasa D odporności pożarowej   (budynek jednokondygn.  ZL II)  narzuca  
zastosowanie elementów  nie rozprzestrzeniających ognia, zastosowano  w ścianach  
zewnętrznych  izolacje cieplną ze styropianu klasy odporności na ogień E (samogasnący) a
osłaniająca ją od wewnątrz okładzina (mur z bloczków gazobetonowych 24cm cm) jest
niepalna i ma klasę odporności ogniowej co najmniej EI 30 

b) Wymagania klasa odporności pożarowej „D” dla głównej konstrukcji nośnej R 30 (ściany
konstrukcyjne z bloczków gazobetonowych 24cm), konstrukcja dachu bez wymagań ( do
konstrukcji  dachu  zostaną  wykorzystane  prefabrykowane  żelbetowe  płyty  stropowe
Filigran  ,  bez  tynku,  w  pomieszczeniach  z  sufitami  podwieszonymi,  a  tynkowane  w
pozostałych  pomieszczeniach.  Ściany  wewnętrzne  bez  wymagań,  z  wyjątkiem  ścian
stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych, które mają klasę  odporności ogniowej co
najmniej  EI  15,  przekrycie  dachu  –  2  warstwy papy termozgrzewalnej  klasy  BROOF na
styropianie samogasnącym klasy reakcji  na ogień E,izolacja cieplna jest oddzielona od
wnętrza budynku przegroda (stropem) o klasie odporności ogniowej większej niż RE 15

19.9.Warunki  ewakuacji,  oświetlenie  awaryjne  (ewakuacyjne  i  zapasowe)  oraz
przeszkodowe:

Ewakuacja  z  pom.  bloku  dziecięcego   z  sypialni  przejściem  do  sal  zabaw  a  stąd  
bezpośrednio  na zewn. budynku, z pozostałych pom.  bloku  dziecięcego  ewakuacja   
dwustronna  przez  korytarz  do  drzwi  prowadzących  na  zewnątrz  budynku,  w  tym  drzwi  
ewakuacyjnych w elewacji południowej. 
Ewakuacja z szatni dziecięcej dwustronna przez przestrzeń komunikacyjną do głównego wyjścia
na zewn. budynku, drugostronnie na   korytarz bloku dziecięcego  z którego prowadzą  

bezpośrednie wyjście  na zewn. budynku. Z części administracyjnej dwustronna  -   do
wyjścia głównego a drugostronnie do wyjścia z korytarza przez drzwi ewakuacyjne  

 na zewn. budynku.  Kuchnia będzie posiadała ewakuację dwustronną , dwa wyjścia
będą  prowadziły na zewnątrz budynku.
- Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej będzie większa od wymaganej - 1,40m.
Drzwi zawężające poziomą drogę ewakuacyjną zostaną wyposażone w samozamykacze.
Szerokość drzwi z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 0,9m w świetle.
Przejścia  ewakuacyjne  nie  prowadzą   przez  więcej  niż  3  pomieszczenia  i  ma  długość  
mniejszą niż 40 m.
Długości dojść   ewakuacyjnych nie przekraczają dla dojść najkrótszych  40 m a dla drugich  
dojść  mniej niż 80 m. 
Dla  budynku wykonano  projekt  oświetlenia  ewakuacyjnego  i  awaryjnego w tym przestrzeni
zewnętrznej,   –  szczegóły  w  projekcie  elektrycznym.  Oprawy  powinny  mieć  dokument
dopuszczający do obrotu wydany przez  CNBOP.
Budynek  należy  oznakować  zgodnie  z  polskimi  normami,  dotyczącymi  oznaczeń  dróg
ewakuacyjnych:



 PN-92/N-01256/02 : 1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
 PN-N-01256.05:1998  Znaki  bezpieczeństwa.  Zasady  umieszczania  znaków
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

19.10. Sposób  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  instalacji  użytkowych,  a  w
szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Budynek  będzie  posiadał  przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  (zlokalizowany  zgodnie  z
rysunkiem branży elektrycznej) oraz jego wyzwalacze umieszczone przy głównych wejściach do
budynku
Instalacja odgromowa prowadzona po dachu budynku- szczegóły w części elektrycznej.
Szczegóły  dotyczące  zabezpieczeń  instalacji  wewnętrznej  elektrycznej  ujęte  w  części
elektrycznej.
Budynek  jest  wyposażony  w  instalację  gazową  doprowadzoną  do  kotłowni  i   urządzeń
kuchennych, gdzie zostanie wykonana instalacja detekcji gazu z automatycznym zamknięciem
zaworu typu MAG. 
Wszystkie  instalacje  przechodzące  przez  ściany  i  stropy  kotłowni  należy  wyposażyć  w
przepusty instalacyjne EI60

19.11  Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym
Zaprojektowano  instalację 2 hydrantów wewnętrznych. śr. 25mm, węże półsztywne długości
30m,skrzynki  w  układzie  pionowym zwijadło  w  górnej  części  miejsce  na  gaśnice  w  dolnej
części.

19.12. Wyposażenie w gaśnice;
Budynek wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, zgodnie z roz. MSWiA z  dnia 7 czerwca
2010 r. Dz.U.10.109.719 § 32 i § 33. Wyposażenie parteru budynku w dwukrotnie większą ilość
środka gaśniczego w postaci gaśnic wodno – pianowych GWP 6x ABC.

19.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Przeciwpożarowe  zaopatrzenie  wodne  w  ilości  20dm3/s  zapewnią  2  hydranty  -1hydrant
znajdujący  się w otoczeniu budynku żłobka  przy ul. Staszica,  w odległości mniejszej niż 75 m
od obu budynków (na wysokości budynku przedszkola), drugi w odległości 150m od pierwszego
w ulicy Staszica

19.15.  Droga pożarowa.
Drogą pożarową będzie projektowany dojazd do miejsc postojowych z projektowanym zjazdem
z ul.  Żwirki  oraz  istniejącym zjazdem z  ul.  Staszica,  co  umożliwia  przejazd  pomiędzy  tymi
ulicami. Dojazd zaprojektowano z sięgaczem w kierunku budynku żłobka w odległości mniejszej
niż 15 m od budynku umożliwiającym  zawracanie pojazdów straży pożarnej z długością cofania
15m.                

20. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko
     Rozwiązania w projekcie architektoniczno-budowlanym eliminują negatywny wpływ obiektu
     na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zostały zastosowane
     rozwiązania umożliwiające obniżenie kosztów uzyskania energii cieplnej (solary). 

          Odpady  gromadzone będą  w kontenerach zlokalizowanych  w projektowanym śmietniku, odpady
         będą segregowane.

     21.  Analiza  możliwości  racjonalnego  wykorzystania  o  ile  są  dostępne  techniczne,  
środowiskowe  i  ekonomiczne  możliwości  wysokoefektywnych  systemów  
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

              Nie występuje potrzeba wykonania takiej analizy
            Uzasadnienie.

a) Niniejsza dokumentacja projektowa wykonana jest w trybie zamówień publicznych. 
Inwestor -Gmina Koluszki w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisał szczegółowo 
przedmiot zamówienia.
b) W opisie przedmiotu zamówienia Inwestor określił  źródło zapewniajace energię cieplną j w 
postaci kotła gazowego,gaz ziemny ze wspomaganiem przygotowania ciepłej wody 



użytkowej kolektorami słonecznymi (OZE). Tryb w/w ustawy wyklucza również 
odstępstwo od opisu przedmiotu zamówienia.

           c)Wykonany projekt kotłowni gazowej z zastosowaniem OZE w postaci kolektorów           
słonecznych -układ hybrydowy, zgodnie z przedmiotem zamówienia.

     d)  Roczne  zapotrzebowanie  na  energię  określono  w  charakterystyce  energetycznej  
projektowanego budynku.
22. Uwagi Końcowe
Projekt należy rozpatrywać w całości, żadna z części projektu nie może być tratowane jako 
oddzielne opracowanie, w przypadku powstania wątpliwości należy zwrócić się do jednostki
projektowej o wyjaśnienie.

Projektant : mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki
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3. Wskazanie przewidywanych zagrożeń.
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5. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót.



1. Zakres robót i kolejność ich realizacji.

Kolejność realizacji robót:
 zagospodarowanie placu budowy,
 częściowa  rozbiórka ogrodzenia od strony przychodni w celu umożliwienia wjazdu na

plac budowy
 prace ziemne związane ze wznoszeniem nowego obiektu,
 prace budowlano – montażowe związane ze wznoszeniem nowego obiektu,
 prace wykończeniowe związane ze wznoszeniem nowego obiektu,
 wyburzenie  budynku  gospodarczego  i  wybudowanie  nowego  pom.  dla  gromadzenia

odpadów
 prace związane z zagospodarowaniem terenu, budowa ogrodzeń, miejsc postojowych

zjazdu z ulicy  Żwirki
 prace porządkowe związane z zakończeniem wszelkich robót budowlanych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
-    Budynek przedszkola
– Budynek przychodni
– Na terenie  inwestycji  na działce nr 260/4 występuje zabudowa gospodarcza w złym stanie

technicznym do likwidacji
– Ogrodzenie działki 260/2 w granicy  z działką 260/5 do likwidacji –
 Istniejący wjazd na działki Nr 260/5 i  nr 257  do pozostawienia.   

3. Wskazanie przewidywanych zagrożeń.

3.1 Zagrożenia związane z robotami rozbiórkowymi:
- zagrożenia związane z robotami rozbiórkowymi ze względu na niewielką skalę

budynków-zagrożenia należy uznać za niewielkie.
3.2 Zagrożenia związane z robotami ziemnymi:

- zagrożenia związane z robotami ziemnymi (upadek do wykopu, zasypanie),
-   w celu ich zminimalizowania prace należy prowadzić  pod nadzorem osoby

uprawnionej, należy wyznaczyć, oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób
nieupoważnionych miejsce prac ziemnych wraz ze strefą ochronną.

3.3 Zagrożenia związane z robotami budowlano – montażowymi.
-  zagrożenia  związane  z  robotami  budowlano  –  montażowymi  (upadek

pracownika z wysokości, przygniecenie, potrącenie) należy uznać za niewielki,
-   w celu ich zminimalizowania prace należy prowadzić  pod nadzorem osoby

uprawnionej, stosować szalunki i rusztowania systemowe, należy wyznaczyć,
oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych miejsce prac
wraz ze strefą ochronną,

3.4 Zagrożenia związane ze stosowaniem zabezpieczeń antykorozyjnych.
-  zagrożenia  występujące  podczas  stosowania  zabezpieczeń  antykorozyjnych

wynikające z  użycia  środków chemicznych należy uznać za niewielkie,  czas
występowania krótkotrwały, preparaty będą stosowane na otwartej przestrzeni,

-  w  celu  ich  zminimalizowania  należy  stosować  środki  ochrony  osobistej  i
kontrolować wyposażenie pracowników w takie środki.

3.5 Zagrożenia  występujące  na  całym obszarze  budowy  związane  z  transportem
i  składowaniem  materiałów  –  ze  względu  na  bliskość  funkcjonującego
przedszkola  należy  ze  szczególna  pieczołowitością  wydzielić  teren  budowy
ogrodzeniem pełnym uniemożliwiającym przedostaniem się osób postronnych na
teren budowy

-  w  celu  zminimalizowania  zagrożeń  związanych  z  transportem
i składowaniem materiałów należy w odpowiedni sposób wydzielić, oznakować i
zabezpieczyć miejsce ich składowania (barierkami, siatkami itp.)



4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników.

Każdorazowo,  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  należy
przeprowadzić instruktaż pracowników. Poinformować ich o zakresie i rodzaju prac do
których zostali przydzieleni, poinformować o ewentualnych zagrożeniach, określić czas
pracy i czas przerw, określić postępowanie w przypadku ewentualnych awarii i pożaru
oraz sposób ewakuacji.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe,
- szkolenie stanowiskowe.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego wglądu aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z ewentualnymi zagrożeniami,
- obsługi maszyn i urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiązków.

Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  być  wyposażeni  w  środki  ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm i przydziału środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca  pracami  zobowiązana  jest  do  niezwłocznego  wstrzymania  prac
i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

Każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  robót  należy  sprawdzić  czy  na  terenie
i  w  budynku  oraz  w  zasięgu  rozbiórki  nie  ma  osób  postronnych.  Stan  ogrodzenia
i innych zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp osobom postronnym należy sprawdzać
co najmniej raz dziennie.

Segregacja odpadów, transport i utylizacja.

W czasie  prowadzenia prac demontażowych materiał  z  rozbiórki  należy segregować.
Oddzielać te elementy, które mogą być wtórnie wykorzystane – elementy metalowe,
szkło itp.

W budynku gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki nie stwierdzono występowania
materiałów  szkodliwych  (np.:  azbest),  które  wymagają  zachowania  szczególnych
wymogów dotyczących prowadzenia prac rozbiórkowych i utylizacji.
Zagospodarowanie  nie  zużytych  materiałów  powstałych  przy  budowie   po  stronie
Wykonawcy  robót,  materiały  z  rozbiórek  ogrodzeń  po  segregacji   po  uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem  wywiezione albo przekazane Zamawiajaćemu . 

Ochrona środowiska przed emisją hałasu i zapyleniem w trakcie robót bud.
W  celu  zabezpieczenia  przyległych  terenów  przed  negatywnym  wpływem  prac  na
terenie budowy  żłobka(hałas, zapylenie) Wykonawca robót powinien stosować:
- utrzymywać w czystości środki transportu odpadów oraz drogi dojazdowe na teren
prowadzenia robót budowlanych,systematycznie odwozić materiały  z rozbiórki .



Oprócz wymienionych środków zapobiegania ewentualnym niebezpieczeństwom należy
stosować się do wymagań i wytycznych zawartych w niżej podanych przepisach:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21

poz.94 z późn.zm.)
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z

póź.zm.)
- rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczególnych  zasad  szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów  prac,  które  powinny  być  wykonywane  przez  co  najmniej  dwie  osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnień  rzeczoznawców   do  spraw  bezpieczeństwa  i  higieny   pracy,  zasad
opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy
oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169
poz. 1650 z póź.zm.)

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr
47 poz. 401). 

OPRACOWANIE:
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