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PRZEDMIAR K E///4

Kiasyfikacja robot wg. Wspélnego Sfownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Reboly wykonczeniowe w zakresie ohizkiow budowlanych

NAZWA INWESTYC) : Termomodernizacja obiekiu: Budynek Ocholniczej Strazy Pozarnej w Koluszkach
ADRES INWESTYCJl @ ul. 11 Listopada 39 , dzialka nr ewid. 28, obreb: nr 7 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4
INWESTOR : Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA  :  ul. 11 Lislopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.03.2017

Stawka roboczogodziny ¢

NARZUTY

Koszty posradnie [Kp] .o % RS

ZYSK [Z] o % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogatem warlosc kosztorysowa robdt : 2t
Slownie:

. . Klauzula o vzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

11 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruldury w sprawie metod | podstaw sporzgdzania koszlorysu inwestorskiego, obliczania planocwanych
kosziow prac projekiowych oraz planowanych koszidw robot budowlanych okreslanych w programie funkejonalno-uzytkowym (Dz. U, ar
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.}

1.2. Ceny jednostkowe

Skladniki cenoiwdrcze: stawka roboczogadziny, ceny materialow i sprzetu oraz kaézly posrednie i zysk wg SEKOCENBLUD | kwartal
2017 dla woj. ladzkiego + ceny materialaw rynkowe
1.3 Uwagl

1 Stosowanie sig do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacia Wiasna nie jest abowigzujace.

WYKONAWCA - Specjalista d/s k {orysowama INWESTOR - .
mgr inz. MARCIN SNIOSZEK

Data opracowanlia Data zatwierdzenia

02.03.2017

Bokument zostat opracawany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem przeprowadzonego audytu energelycznego by.o okrz.lenie mo.liwo.ci

i sposobow zmnigjszenia sirat ciep.a i obni.enia koszlow agrzewania obiektu oraz
wybor oplymalnego warianlu lermomodernizacji analizowanego budynku,
Rezwa.ona zosta.a op.acalno.. decieplenia .cian zewn.trznych. Slwierdzono, .e stan lechniczny obiektu pod wzgl.dem izolacyjno.ci ciepl-
nej jest niezadowalaj.cy. Przegrody zewn.lrzne nie spe.niaj, aktualnych norm i wymaga..
W ramach audyiu przeprowadzono optymalizac. techniczna - ekonomiczn. grubo.ci
ocieplenia .

We wniaskach slwierdzono, .e pod wzgl.dem energetycznym j ekelogicznym
najkorzysinigjszy jest wariant pozwalaj.cy na najwi.ksze zmniejszenie zu.ycia
energii pierwotnej, klory zak.ada:

- dacieplenie .cian zewn.lrznych p.ytami -styropianowymi

o grubo.ci: 16, 18 cm i o wspo.czyniku E -0,040 W/mK

- dacieplenie .cian zewn.trznych coko.ow p.ytami styropianowymi wodoodpornymi
EPS o grubo.ci 16, 18 cm o wspo.czyniku E - 0,036 W/mK

- w o.cie.ach zastosowa. styropian o grubo.ci 3 cm

- okna PCV wymieniane o wspo.czyniku U = 0,9 Wim2K nie

- drzwi zewn.trzne wymieniane o wspo.czyniku U=1,3 Wim2K

- dacieplenie stropu nad oficyn, we.n. minerakn. o gr. 26 cm,

o wspo.czyniku E -0,040 W/imK

- dacieplenie dachu w poziomie pod.agi strychu nad | i Il pitrem we.n. mineraln. o
gr. 26 cm, o wspo.czyniku E -0,040 W/mK

Nofra PRO Wersia 4 97 1 icenda: 31948 diams



OSP_KOLUSZKI_BUD_2.alh TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Rehbocizna Materiaty Sprzat Kp Z RAZEM

ROZBIORK!

-

N

SCIANY FUNDAMENTOWE
ORAZ COKOL

SCIANY NADZIEMIA

4 it

DOCIEPLENIA STROPU

44

WYMIANA POKRYCIA DACHU,
ORYNNOWANIE

[=1]

WYMIANA OBROBEK ORAZ
ORYNNOWANIA NAWIEZY
DRAZ NAD MAGAZYNEM

=]

KOMINY

m

ZADASZENIE, PODBITKA DA-
CHOWA

3|OPASKA WOKOL BUDYNKU

10[STOLARKA

T1INAWIETRZAKI QKIENNE

12.1|ROZBIORKI

12.2|ROBOTY MONTAZOWE

12| WIEZA

RAZEM

Slownie:

e o a A eve e . . v ek mbe fr .
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec,
techn.
1 ROZBIORK!
1|57-B NNRNKB  |Demaontaz parapetow zewngtrznych z Blachy oraz obrobek m?
d.1 202 0541- |wsp do R-0,3
02 analcgia
75 m? 75,000
RAZEM - 75,000
2|S7-B KNR 4.04 |Rozebrania rynien z blachy nie nadajscej sie do uzytku m
dA 0506-05
109 m 109,000
RAZEM 109,000
3|87-B KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgce} sie do uzytku m
d.1 0506-06
B5 m 85,000
RAZEM 85,000
4|57-8 KNR 0-18  [Demantaz podsufitki, wsp do R-0,3 m2
d.1 2614-01
analogia
83,508 m2 75,150
RAZEM 75,150
5|8T-8 Koszt skladowania zlamu w wyznaczonym migjscu m3
d.1 kalk. wlasna
1,5 md 1,500
RAZEM 1,500
2 SCIANY FUNDAMENTOWE ORAZ COKOL
B|ST-B KNR 4-01  iWvykopy waskoprzestrzenne, nieurmecnione o szerckosci dnado 1.5 m i |md
d.2 0102-01% glebokosci do 1.5 m w gruncie kal. I-I| - cze$¢ niepodpiwniczona (przyje-
{o glebokasé - 1,0 m}
31,3+147,2*1*1 md 178,500
RAZEM 178,500
7IST-8 KNR 4-01 |Zasypanie wykepdw ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odleglosé  |m?
d.2 0105-1 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-i1
31.3+147,2"1*1 md 178,500
RAZEM 178,500
BiST-B KNR 2-01 |Zagaszczenie nasypow ubijzkami mechanicznymi; grunly sypkie kat. I-IT|m3
d.2 0236-01
31,3+147,21"1 m? 178,500
RAZEM 178,500
915T-B KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne picnowe - wykanywa- [m2
d.2 02 0603-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warsiwa
31,3+147.2*1 m? 178,500
RAZEM 178,500
10|ST-B KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powlckowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.2 02 0603-08 |ne na zimno Z past emulsyjnych asfallowych gestych - druga i nastepna
warstwa
31,3+147,2*1 . m2 178,500
RAZEM 178,500
11|ST-8B KMR 0-17 | Przygetowanie podicza pod ccieplenie maloda lekkg-mokrg - oczyszoze-|m?
d.2 2608-01 nie mechaniczne | zmycie
analagia
178,5+23,2+108.9 m? 310,600
RAFEM 310,600
12|5T-B KNR 0-17  |Przygotowanie podioa pod ocieplenie meioda leklg-mokra - gruntowa- [m32
d.2 2608-03 nfe preparatem wzmacniajgcym jednakrotnie’
analogia
178,5+23,2+108.8 m2 310,600
RAZEM 310,600
13|5T-B HKNR AT-27 |Skucie tynkdw cemenlowoe-wapiennych i cementowych m2
d.2 0101-03 . -
310,601 m2 31,060
RAZEM 31,060
1415T-B KNR 4-01  [Uzupeinienie lynkew zewnglrznych zwyklych kat. 11l o podiozach z cegiy. m?
d.2 0726-02 pustakdw, gazo-i piancbelonéw { do 2 m2 w 1 migjseu ) -
310.6*0.1 . m? 31,060
RAZEM 31,060
15|5T-8 KNNR i Zaladunek gruzu ) m3 )
d.2 0213-01 -
analogia
31,06°0.02 m3 - 0,621
RAZEM 0,621
161ST-B Wywoz gruzu wraz z Ulylizacjg (kentener} m?3
d.2 kalk. wlasna
- - 13,06*0,02 . m3 . 0,621 .
RAZEM 0,621

Morma PRO Waersla 4 97 Licencia: 21328 dia ms
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec,
techn.
17|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyl styropianowych EPS 100-36 o gr. 16 cm na Scianach -  [m2
d.2 Q101-05 czesc podziemna
31,341 mé 31,300
RAZEN 31,300
18|ST-B KNR AT-31 |Przykiejanie plyl siyropianowych EPS 100-36 o gr.18 cm na &ciznach - |m2
d.z2 0101-05 czesc podziemna
147,21 m2 147,200
RAZEM 147,200
19|5T-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyl siyropianowych EPS 100-36 o gr.16 ¢m na Scianach - [m?2
d.2 0101-05 cokd]
232 m? 23,200
RAZEM 23,200
20|ST-8 KNR AT-31 |Przyklejanie plyt siyropianowych EPS 100-36 o gr.18 cm ha §clanach -  |m2
d.2 0101-05 coke!
108.9 m2 108.900
RAZEM 108,300
21|s7-8 KNR AT-31 |Mocowanie plyl styropianowych lub welny mineraing] lgcznikami (kolka- |m2
d.2 0704-02 mi) w ilosci 6 szi/m2 do podloza z cegly
31,3+147.2+23,2+108,8 m? 310,600
) RAZEM 310,600
22|8T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonegj na Scianach m?
d.2 101-06
31,3+147,2+23,2+108,9 m2 310,600
RAZEM 310,600
23|8T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojone] na $cianach - 2 warsiwa m#
d.2 0101-08
31,3+147,2+23 2+108,9 m? 310,600
RAZEM 310,600
24|ST-8 KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy maozaikowy -wykonany recznie; warslwa posred- |m2
d.2 0505-01 nia na $cfanach
23,2+108.9 m2 132,100
RAZEM 132,100
25|8T-B KNR AT-31 [ Tynk cienkawarstwowy mazaikowy-wykonany recznie na scianach m2
d.2 0505-03
66,25+1623,2+108,8 m2 1788,350
RAZEM 1798,350
26|ST-8 KNR-W 2- llzolacje przeciwwiligociowe powierzchni pionowych falii kubetkowe m2
d.2 02 0604-08
analogia
31,3+147.2 m2 178,500
RAZEM 178,500
3 SCIANY NADZIEMIA
27|ST-B KNR 0-17  |Przygetowanie podioza pad ocieplenie melodg lekkg-maokrg - aczyszeze-|m2
d.3 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
analogia -
1125+273 m2 13598,000
RAZEM 1398,000
2B|ST-B KNR 0-17  {Przygetowanie podioza pod ocieplenie metodq lekka-mokrg - gruntowa- |m2
d.3 2608-03 nie preparalem wzmacniajacym jednokrotnie
analogia
1125+273 m2 1398.000
RAZEM 1395,000
29|5T-H KNR AT-27 {Skucie tynkow cemenlowo-wapiennych i cementowych m2
d.3 0101-03
1398°0,1 m2 139,800
RAZEM 134,800
30|87-8 KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. |1l o podiozach z cegly, [m2
d.3 0726-02 pustakow, gazo-i pianobelonow { do 2 m2 w 1 migjscu )
139801 m? 139,800
RAZEM 139,800
31187-8 KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
L o3 - 0213-01 - : - .
- ianalogia -
139,802 md 2,756
RAZEM 2,796
32|ST-B Wywaz gruzu wraz z ulylizacjg {(kontener) m3, .
d.3 kalk. wtasna
- 1135,8°0,02 m3 2,796 .
] RAZEM 2,796
33|8T-B KNR AT-31 | Przyklejanie plyl styropianowych o wsp.= 0,040 Wim*K o ar. 16 cmna  |m2 :
d.3 0101-05 4cianach
1273 - - . - m2_ _ 273,000 .
RAZEM 273,000

Mrrre BRA W arein d! AT inpppins I14AR Alm e
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
spec,
techn,
HST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o wsp.= 0,040 W/im*Kagr. 18 cmna  |m2
d.3 0104-05 Scianach
1125 m2 1125,000
RAZEM 1125,000
35/8T-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 3 cm o wsp, - 0,040 WimK na m2
d.3 0102-02 osciezach - przyjeto szekokose oscie2a 35 cm
{75+210)°0.35 m? 98,750
RAZEM 98,750
36]8T-B KNR AT-31 |Mocowanie plyi styropianowych Iub wetny mineralnegj fgcznikami (kolka- |m2
d.3 0704-02 mi) w ilosci 6 szt/m?2 do podioza z cegly
273+1125 m? 1398,000
RAZEM 1398,000
37|8T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojongj na scianach m2
d.3 0101-06
273+1125 m2 1398,000
RAZEM 1388,000
38|5T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach - 2 warstwa m2
d.3 0101-06
{31.3+147,2)°2 m2 357,000
RAZEM 357,000
38|5T-8 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojone] na osclezach m2
d.3 0102-04
(75+210)*0.35 m2 89,750
RAZEM 95,750
40|ST-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowago m
d.3 0702-01
76+210+145 m 430.000
RAZEM 430,000
41|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarsiwowy silikatowy wykonany recznie; warstwa|m?
d.3 0503-H posrednia na Scianach
1125+273 m? 1398,000
RAZEM 1398,000
42|8T-B KMR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarstwowy sililkalowy -wykanany recznie; warsl- |m2
d.3 0503-02 wa posradnia na osciezach
{30+99)*0,35 m2 45,150
RAZEM 45,150
43(5T-B KNR AT-31 {Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikalowy -wykanany recznie na scia-|m?
d.3 0503-03 nach
11254273 m? 1398,000
RAZEM 1398,000
44(5T-8 KNR AT-31 | Tynk elawacy]jny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na m2
d.3 0503-G4 osclezach -
(30+99)*0,35 m2 45,150
RAZEM 45,150
L 45|5T-B NNRNKE  |Obrdbki Wacharskie z blachy powlgkans] o szer.w rozwinigciv panad 25 |m2.
d.3 202 0541- |cm - parapety
02
analogia
(21,5+40.5)'0,45 m? 27,900
RAZEM 27,800
46|5T-B KNR 2.02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokasci do 15 m m2
d.3 1604-02
) 1255+303 m2” 1558,000
RAZEM 1558,000
47|8T-B | Demontaz i panowny montaz tablic na budynku lepl
d.3 kalk. wiasna
1 kpl 1,000
- RAZEM 1,000
4 DOCIEPLENIA STROPU
48/ST-B ~ |KNR AT-12 |Demonlaz istnigjacego sufilu podwieszaneqo m?
d.4 " |0202-02 wsp do R-0,3
kalk. wiasna - .-
340 m? 340,000
- RAZEM 340,000
49|57T-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.4 0213-01 .
analogia :
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
50| ST-B Wywoz gruzu md
d4 kalk. whasna| :
5 L - mi - 5,000! -
RAZEM 5,000

Norma PRO Warsiz 4.27 Licencia: 21348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
51|ST-B KNR AT-12 |Okladziny stropow z plyt gipsowo-karionowych na metalowej konstrukeji |m?2
d.4 0202-05 nosnej - izalacja pozioma z welny mineralnej gr. 26 cm
340 m2 340,000
RAZEM 340,000
52{5T-B KNR K-05 |Monlaz paroizolacji m2
d.4 0102-01
analogia
340 m2 340,000
RAZEM 340,000
53|ST-B KNR AT-12 | Okladziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukgji |m?
d.4 0202-02 nosne] pojedynczej, profile CO i uchwyly ES
340 m? 340,000
RAZEM 340,000
54|37-B KNR-W 2- |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - {m2
d.4 02 1510-05 |plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
340 mZ 340,000
RAZEM 340,000
55|5T-B KNR-W 2- l1zolacje z folii polietylenowsj szerokiej - peziorme podposadzkowe m2
d4 02 0506-01 {Krotnos¢ =2
252 m2 252,000
RAZEM 252,000
86{ST-B LKNR-W 2- {lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plylt  [m2
d4 02 0612-03 ;ukladanych na sucho - jedna warstwa - welna mineralna gr. 26 cm .
252 m2 252,000
RAZEM 252,000
5 WYMIANA POKRYCIA DACHU, ORYNNOWANIE
57{5T-B KNR 4-04 |Rozebranie pokiyciz dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku  [m?2
d.s 0506-04
415.5 m? 415,500
RAZEM 415,500
58|ST-B KNNR 1 Zatzdunek zdemontowanych elementow m3
d.5s 0213-01
analogia
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
59|5T-B Wywadz zdemontowanych elemeniaw m3
d.5 kalk. wiasna
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
60{ST-B NNRNKE  |(z.ll} deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasycongj - vzupelnienie  |m2
d5 202 0420- jubyikow w deskowaniu
iy
analogia
415,5*0.15 m? 62,325
- RAZEM 4 62,325
861|878 KMNR-W 2- |Pokrycie dachow papg na podiozu drewnianym jednowarsiwowo m2
d.5 02 0501-01
analogia
415,5 m2 415,500
RAZEM 415,500
62{ST-8 NNRNKB  {(z.VI) Olacenie potaci dachowych dia pokryé z blach powlekanych - mZ
d.5 202 0421- tkontriaty
o1
analogia
415,5 mn2 415,500
RAZEM 415,500
63|ST-B NNRMKB  |(z.VI} Pokrycie scian blachg powlekang lrapezowa na katach m2
d.5 202 0540- -
01
analogia
415,5 m2 415,560
- - . - - |RAZEM 415,500].
64|5T-B NNRNKS  |Obsobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 -im?
d5 202 0541~ |cm - obrobki kominow
a2
analogia ) :
16°0.35 m? 5,600
. : RAZEM 5,600
65|ST-B NNRNKB | Obrabki blacharslkie z blachy powlelianej o szer,w rozwinigoiu penad 25 |m?
d.5 202 0341- ' lcm - pasy rynnowe
02
analogia R :
{83,6Y'0,5 m? 41,800
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszez Razem
spec.
techn.
RAZEM 41,800
66/ 5T-B KNR-W 2- |Rynny dachowe pélokragle o 4r. 18 cm - z blachy stzlowsj powlekans] |m
d.5 02 05158-04
77 m 77.000
RAZEM 77,000
67iS7T-B KNR-W 2- |Rury spustowe ckragle o sr. 12 cm - z blachy stalowej powlekang] m
d.5 02 0527-03
510 m 50,000
RAZEM 50,000
3] WYMIANA OBROBEK ORAZ ORYNNOWANIA NA WIEZY ORAZ NAD MAGAZYNEM
68|ST-H KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z biachy nie nadajacej sie do uzytku - jm?
d6 0508-04 CBROBKI
0.875+16,35+10,54 m? 27,765
RAZEM 27,765
69|5T-B KNNR 1 Zaladunek zdemontowanych elementow md
d.B6 0213-01
analogia
0,4 m3 0,400
RAZEM | 0,400
70|ST-B Wywdz zdemaoniowanych elementow m3
d.B kalk. wlasna
0,4 md 0,400
RAZEM 0,400
71|ST-8 NNRNKB  |Obrabki blacharskie z blachy powlekang] o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.6 202 0541-  [cm - abrobki kaminaw
0z
analogla
250,35 m? 0,875
RAZEM 0,875
72|8T-8 NNRMKB  |Obrdbki blacharskie z blachy powlekans] o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.6 202 0541- |cin - pasy rynnows
02
analogia
{27,5+5.2)"0.5 m2 16,350
RAZEM 16,350
73iST-B NNRNKB  |Obrabki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.6 202 0541- {cm - attyka
02
analogla
(4.6+6,5"1.2)*'0,85 m2 10,540
RAZEM 10,540
74|57-8 KNR-W 2- |Rynny dachowe pdlokragle o $r. 18 cm - z blachy stalows| powlekaneg] |m
d.6 02 0512-04
27.5+5.2 m 32,700
- RAZEM 32,700
75|8T-B KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o §r. 12 om - z blachy slalowaj powlekangj m
d.6 02 0527-03
35 m 35,000
RAZEM 35,000
7 KOMINY
76|ST-B KNR 4-04 iRozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - Im?
d.7 05DB-04  |OBROBKI
27.8 m? 27.800
RAZEM 27,800
7718T-8 KNNR i Zaladunek zdemontowanych elementow m3
d.7 0213-01
analogia
04 _ ma 0,400
RAZEM 0,400
78|ST-B Wywoz zdemonlowanych elementow m3
d.7 katk. wiasna ’
. 0.4 . . . md 0,400
. _ RAZEM 0,400
79 8T-8 KMNR AT-31 |Przykigjanie plyl styropianowych ERS Fasada 80-036 o wsp.= 0,036 W/ |m2
d.7 0101-01 m*K o gr. 5 ¢m na scianach .
- 127.8 m2 27,800 :
RAZEM 27,800
BOIST-B KNR AT-31 |Wykonanie warslwy zbrojong] na Sciznach m?
4.7 - 0101-06 :
: 27.8 m2 27,800]
: RAZEM 27,800
- B81|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach - 2. warslwa m2 -
d.7 0101-06
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia ijm. Poszcz Razem
spec. !
techn. i
27.8 {m? 27,800
i RAZEM 27,800
82|ST-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikaw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.7 0702-M
42 m 42,000
RAZEM 42,000
83|8T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarslwowy silikalowy wykanany recznie; warstwalm?2
d.7 0503-01 posrednia na Scianach
278 m2 27,800
RAZEM 27,800
84{5T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na Scia- jm?
d.7 0503-03 nach
27.8 m? 27,800
RAZEM 27,800
B5|ST-B KNR-W 4. [Czapy kaminowe z belonu monolitycznego m2
d.7 010203-13
analogia
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
8 ZADASZENIE, PODBITKA DACHOWA
86|ST-B Zadaszente ze stali nlerdzewnej oraz szkia skrylowago gr. 6mm o wym. [kpl
d.8 kalk. witasna|287,5x142 cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
87|5T-8 KNR-W 2- |Ruszl pod podbitke m2
d.8 02 1036-01
analcgia
83,5%0.9 m2 75.150
RAZEM 75,150
88|ST-B KNR 0-18 |Maontaz elemenlow wykoriczeniowych typu "Siding” - podsufitka m?2
d.a 2614-01
83,50,9 m? 75.150
RAZEM 75,150
89 KNR 0-18  |Mantaz elementow wykonczeniowych typu "Siding” - listwy wykonczenio-lm
d.B 2614-02 we
83,52 m 167,000
RAZEM 167,000
9 OPASKA WOKOL BUDYNKU
90|ST-B KNR 2-31 iRazebranie chodniltaw, wysepek przystankowych i przejse dla pieszych im2
d.9 0815-01 z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe]
1621 m2 162,600
RAZEM 162,000
94iST-B KNR 2-31 |Mawierzchnle z kostk brukows| belonowe] grubosé 6 cm na podsypee  |mi
d.g 0511-02 cementowo-piaskowe] - 30% materiatu nowego
1621 - w2 162.000
RAZEM 162,000
92|ST-B KNR 2-31 |Obrzeza beionowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.g 0407-02 petnieniem spoin piaskiem materiaiu - 30% materialu nowego
162 m 162,000
RAZEM 162,000
83|5T-B KNR 9-11  |Montaz geowlokniny m2
d.g 0101-04 .
analogia
50'0.4 m?2 20,000
. RAZEM 20,000
94|5T-B KNR 2-01  iPodsypka fiitracyjna ze zwiru w golowym suchym wykapie z przygolowa- |m?
d.g 0610-02 niem kruszywa
analogia -
50°0,4°0.1 m3 2,000
RAZEM 2,000
95|57-B KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wy- im
d.g| - 0407.02 pelnieniem spoin piaskiem materialu -
50 - m 50,000 :
‘ ) RAZEM 50,000
10 STOLARKA
96|ST-B KNR 0-19  |Demonlaz i monlaz akien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  [m?
d.10 0928-06 dzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno O1 .
1,15"1,25"8 m? 8,625
: RAZEM ‘8,625
97:S7-8 KNR 0-19 |Demontaz i monlaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.10 - 0928410 dziglnych z PCY o pow. do 2.5 m2 - akno 02
- L - - 1,2*1,82 - . m2 - 4,320¢
) RAZEM 4,320

e e e vt b
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spec.
techn, | -
98{5T-B KNR 0-19 {Demecniaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?2
d.10 0828-10 dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno 03
1.6*1.8*1 m? 2,880
RAZEM 2,880
98|ST-8 KMR 0-19  [Demoniaz i moniaz okien rozwigranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?
d.1o 0328-10 dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - akno 04
1,8%1,451 m? 2,610
RAZEM 2,610
100{ST-B KNR 0-18 |Bemontaz i montaz drzwi z PCV - drzwi B+ m?
d.i0 0928-i2
1'2,1°3 m2 5,300
RAZEM 6,300
101jST-B KNR-W 2-  |Drzwi wewnalrzne BW1 z oicieznica m2
d.10 02 1020-01
12,171 m2 2,100
RAZEM 2,100
102|57-B KNR-W 2- |Bramy uchylne garazowe - Dgi m#
d.10 02 1032-01
analogia
3,2°3,3*3 m? 31,680
RAZEM 31,680
103|ST-B KNR-W 2- |Bramy uchylne garazowe - Dg2 m2
d.10 02 1032-01
analogia
3,25*3,3"1 m2 10,725
RAZEM 10,725
104|87-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cemento-im?2
d.1¢ 0711-01 wo-wapiennej na scianach i slupach prostokatnych na podtozu z cegly i
pusiakdw (do 1 m2 w 1 migjscu)
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
105(5T-B KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewnetrz-  |m?2
d.iD 1204-02 nych Scian
15 m? 15,000
RAZEM 15,000
106|ST-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementdw samochedami skrzyniowymi  [m?
d.10 01 0102-03 (na odlagicsc do 1 km
g m? 5,000
RAZEM 6,000
107|ST-8 KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elementow samachodami skrzynlowymi  [m3
d.10 01 010910 (na kazdy nasigpny 1 km
Krotnosc = 14
8 m3 5,000
RAZEM 5,000
108{8T-B Kosz! skizdowania na wysypisku mi
d.10 kalk. wiasna
6 ma 6.000
RAZEM 6,000
11 NAWIETRZAK! OKIENNE
109|ST-B KNR-W 2- |Nawiewnik ckienny higrosierowany sz,
d.i1 17 0156-01
analogia
41 szl 41,000
RAZEM 41,0040
12 WIEZA )
124 ROZBIORKI
110|5T-8 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szl.
dl _ (354-04 _
121
7 szl 7,000
R RAZEM 7,000
111ST-B KNR 4.01 |Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cemenlowo-wa- |m3 N
d. 0349-02 piennej .
P24
- 6 . N m3 6,000
- - RAZEM 6,000
112|ST-B KNR 4-01 ]Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
-d 0212-02 ponad 15 cm C
12.1
1,2°0,6 m3 0,720
RAZEM 0,720




08P_KOLUSZKI_BUD_2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
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113{S7-B KNR 4-04 iRazebranie stropaw drewnianych - slepe pulapy m?
d. 0406-02
1214
100 m? 100,000
RAZEM 100,000
114{ST-B KNR 4-01  |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d. 0106-04
121
il m 11,000
RAZEM 11,000
115|ST-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m?
d. 0213-01
121 analogia
11 m? 11,000
RAZEM 11,000
116|ST-8 Wywodz gruzu m3
d. kalk. wiasna
i2.1
11 m3 11,000
RAZEM 11,000
12.2 ROBOTY MONTAZOWE
1171S5T-B KNR-W 2- |Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m?
d. 02 1101-03 |licznej przy zasiosowaniu pampy do betionu na podiozu gruntawym
12.2
1,04°0.1 mA3 0,104
RAZEM 0,104
118|ST-B KNR-W 2. |Lawy fundamentowe prostokalne zelbelowe szerokascido 0.8 m -z za- |m?
d. 02 0202.02 |stosowaniem pompy da betonu - fundamenyt F1
12.2
0.75%0.75*0.4 md 0,225
: : RAZEM 0,225
119|8T-B KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkaw i budowtl - prely |t
d. 02 0259-02 |Zebrowane #12
122
9,2/1000 t 0.009
RAZEM 0,008
123|57-B KNR-W 2- |kawy fundameniowa prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m -z za- |m3
d, 02 0202-01 |stosowaniem pompy do belonu - tawa pod BS-1
12.2
04'1,3'0,5 m3 0,260
RAZEM 0,260
121§57-B KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiel na zaprawie ce- (m
d. 0338-07 mentowa-wapienne]
12.2 .
i0 . m 10,000
RAZEM 10,000
122|sT-B KNR-W 2- |Schody felbelowe prosle na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d. 02 0218-02 {pompy do betonu rzutu
122
2,48%1,3+1,3*5,19+1,3"4,34+1,3*5,59 m2 22,880
rzutu
RAZEM 22,880
123|ST-B KNR-W 2- |Schody zelbetows- dodatek za kazdy 1 ¢m rdznicy grubosci plyty - z za- [m2
d. 02 0219-06 |stosowaniem pompy do betonu rzutu
12.2 Krotnoéé =9
' 2,48°1,3+1,3*5,19+1,3'4,34+1,3*5,50 m2 22,880
zufu
RAZEM 22,880
124|87-8 KNR 2-02 iPrzygolowanie i montaz zbrojenia elemeniow budynkow i budowli - prety |1
d. 290-01 gladkie fi 6 ’
12.2 ’
. (3,64+6,2+3,4+4,5)/1000 - . i 4.018f .
i RAZEM 0.018
125|8T-B KNR-W 2- |Przygotowanie | montaz zbrojenfa elementow budynkow i budawli - prety jt :
d. 02 0259-02 |zebrowane #12 -
2.2 -
. (68,1+99,7+80,6+99,3)/11000 ! 0.339
: . RAZEM 0,339
126/57-B KNR-W 2- | Slupy zelbetowe proslokgine o wysokosci do 6 m stasunsk deskowane- {m3
d. 02 0208-07 |go obwodu da przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do bafonu
12.2
. -10,2°0,2*3 77 m. 0.151 ) .
R ) RAZEM 0,151

S
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127|5T-B KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojeniz elementow budynkow i budowli - prety t
d. 0250-01 gladkie fi 6
12.2
(3.64+6,2)/1000 1 0,610
RAZEM 0,010
128|3T-B KNR-W 2- iPrzygotowanie i moniaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety |t
d. 02 0259-02 izebrowane #12
12.2
{68.1+90,74/1000 t 3,159
RAZEM 0,159
129|ST-B KNR-W 2- {Belki i podeiggi o siosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8-z  |md
d. D2 0210-01 {zastosowaniem pompy de betonu - belka B-1
12.2
0,25"0,25"1,8*1 m3 0,113
RAZEM 0,113
130|578 KNR 2-02  |Przygolowanie i manlaz zbrojenia elementéw budynkow i budowdi - prety [t
d. 0290-01 gladkie fi 6
12.2
3.8/1000 t 0,004
RAZEM 0,004
131|ST-B KNR-W 2- |Przygotowante i montaz zbrojenia elermeniow budynkaw § budowdi - prety [t
d. 02 0259-02 |zebrowane #12
12.2
8.3/1000 1 0,008
RAZEM 0,008
132|ST-B KNR 2-05  |Konstruksje podparé,zawieszen i osion o masie elementu do 250 kg - H
d, (208-05 wzmaogcnienia - wykonanie
12,2
(3909,45+604,80+424 82+1958,04+16,66+308,44)/1000 t 7,222
RAZEM 7,222
133{ST-B KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oslon o masle elementudo 250 kg - |t
d. 0208-05 wzmocnienia - monta2
12.2
(3909,45+604,80+424,82+1858,04+16,66+308,44)/1000 t 7,222
RAZEM 7,222
134(ST-B KNR 7-12 |Cdtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d. 0105-03
12.2
7,222°55 m2 397,210
RAZEM 397,210
135|ST-8 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeclego stopnia m?
d. H062-03 cryslodci konstrukc]l szkielelowych (stzn wyjSciowy powierzchni B)
12.2
7.222°55 m2 3g97.210
RAZEM 387,210
136|ST-B KNR 7-12 iMalowanie padzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- {m2
d. 0204-03 lrukcji szkislelowych
122
7,222*55 m? 397,210
RAZEM 387,210
1371ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieleto- |mz2
d. 0213-03 wych
12.2
7,222*55 m2 397,210
RAZEM 397,210
138|57-B KNR 4-01  |Uzupetnienie tyrikdw zewnetrznych zwyklych kal. i o podiozach z cegly, |m?
d. 0726-03 pustakow, gazo-i piznobetanow ( do 5§ m2 w 1 migjscu )
12.2
18"19°0.6 ~ m# 205,200
- |RAZEM 205,200
139{ST-B KNR 4-01  |Przecieranie istnigjgcych tynkaw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m? :
d. 0713-01 tub zdzieraniem lapel na Scianach B
12.2(° y
- 1819 mi 342,000,
- - RAZEM- 342,000
140(ST-B KNR AT-22 |Przygolowanie podioza pod wykonanie oklzdzin sciennych - jednokrotne |m2
d.j- 0i01-02 gruntowanie podioza pad kieje cementowe :
12.2 . .
18*19 m? 342,000
. : RAZEM 342,000
141|5T-B KNR-W 2- - |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - {m?2 i
d. 02 1510-07 |suchych tynkdw z gruntowaniem ’
122 - i ' : T
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I18*19 m2 342,000
RAZEM 342,000
142|57-B KNR 4-01 [Uzupelnignie posadzki cementowsj o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym  [m2
d. (803-02 migjscu z zalarciemn na gladko
12.2
20 m# 20,000
RAZEM 20,000

-=13-




PRZEDMIAR ROBOT JF
Instalacje elektryczne, pomocnicze i ochronne 24

Kiasyflkacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwlen
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
45311100-1  Roboty w zakresle ckablowania elektrycznego
45314300-4 Instalowanie infrastrukiury okablowania
45315100-9 Inslalacyjne roboty elekirotechniczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacja elekiryczna

Prajekt obejmuje wykonanie inslzlacji eleklrycznych, fotowoltaiki. instalacje uziemien ochrennych, odgromowg i polaezen wyrbwnaw-
czych.

Ninigjszy projekt obejmuje wykonanie :

- Rozdzielnica RPV kypl, 1

- Instalacji Wewnetrznych Linii Zasliajgeych YKY mb 20

- Inslalacje ogromowa, uzZiemien ochronnych i polaczen wyrdwnawczych kal. 1

- Demontaze isln, instalacji  kpl. 1
- Pomiary instalacjl efekir. kpl. 1

Ninigjszy kosztorys zostat sporzadzony w oparciu o

- Rozporzadzenie Ministra Infraslruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389
- PROJEKT BUDOWLANO-WYKON. Z 11 2017R.

Zatozenia wyjsciowe do koszlorysowania

- podstawy do wyliczenla nakladdw rzeczowych koszlorysu : KNR AT-14, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 5-10, KNR 5-14, KNR 5-08,
KNNR 3, KNNR 5, KNNR 9,



PRZEOMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek Qcholnicze] Strazy Pozame] w Koluszkach.

Lp. Podst | Nr | Opls i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec
tech
n
Termomodernizacja obiektu: Budynek Ochotniczej Strazy Pozarne] w Koluszkach, ul, 11 Listopada 39 , dzialka nr ewid, 28, ob-
reb: nr 7 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607 _4
1 Rozdzielnice el|ekiryczne
1|KNNR 9 |SSTE jWymiana aparatow elekirycznych o masie 2.5-5kg - TG szl
d.1[0203-02 |-4.2 |Gniazdo bezp. DOZ, 3p, 20/25A
i szl 1,000
RAZEM 1,000
2{KNNR 5 1SSTE [Tablice rozdzielsze o masie do 30 kg szt
d.1|0404-03 1-4.2 | Tablica fotowolalki Z wyposazeniem rys. |E-02
1 szt 1,060
RAZEM 1,000
2 Linie zasilajace
3IKNNR 5 |SSTE {Wykucie bruzd dia rur RKLG18, R522 w cegle m
d.2(1207-05 |-4.2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4|KNNR 5 [SSTE |Przewcdy kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 30 mm?2 ukladana p.. w |m
6.2|0205-03 4.2 |gotowych bruzdach w podlozu innym niz betonowe
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 522,5 mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
S[KNNR 5 |[SSTE |Zarobienie na suche korica kabla 5-zylowego o przekroju zyl do 16 mm2  |szt.
d.210726-09 |4.2 {na napigcie do 1 kV o izolac)i | powloce z tworzyw sziucznych
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
3 Instalacja fotowoltalczna
6|KNR 5- jSSTE [Montaz przyScienny - trojfazowy falownik szt.
d.3114 0101- |-4.4 | Tréjfazowy falownik 3,0 kW, wej. DC: 3 000 W, max. 1000V, znam, 400V
02 - B00/600V; wyj. AC: 3/N/PE, 230/400 V, czgst. 50-60 Hz, bezp. obwadu
DC, wykryw. przebieia / konlr. sleci, ochrona przed zamlang polaryz. DG,
zabezp. p.zwarciowe AC, jedn. monitor. pradu raznic. na wszyst. bleg.,
klasa ochr. |, kal. przeplgciowa Il, IP51, zigcze Bluetoolh
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
7[KNR 5- (SSTE [Montaz na golowym podiozu konstrukc)l wsporczych modutéw fotowall.,  |szl.
d.3{0B 0701- |[4.4 |mocowanie dach pochyly
20
12 szl 12,000
RAZEM 12,000
B/KNR 5- |SSTE |Mocowanie Srubami projekloraw o cieZarze do 25.0 kg na sclanach i kon- [szl.
d.3110 1007- |-4.4 [strukc]ach - Modut folowoltaiczny polikrystaliczny 250 Wp, IP85, max.
09 nap. 1000 V, 1650x891 mm, szklo hartowane z frontu
‘|analogia -
12 szl. 12,000
RAZEM 12,000
9|KNR 5- [BSTE {Monlaz urzgdzenia antypompujacego sz,
d.3|10 1001- |-4.4  jlnteligentny licznik 3f, 63A
o
i szl 1,000
. RAZEM 1,000
10[KNNR 5 |SSTE |Wykucie bruzd dla przewaddw wiynkowych w cegle m
d.3{1207-01 (4.4 .
- 20 m 20,000 .
RAZEM 20,000
11[KNNR 5 [SSTE jPrzewody kabelkowe plaskie o tgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukiada- |m
d.3!10204-05 |-4.4 |ne w tynku innym niz belonowy
kabel U/UTP kabe! kat.6 LSOH 4x2x23A'  , 25 lal gwarancji, Cert. .
20 m 20,000
RAZEM 20,000
12[KNNR 5 |SSTE |Rury winidurowe o §r.do 37 mm ukladane nt. na betonie’ - m -
d.3|0103-03 |-4.4 |rury winidurowe SV-32 : -
- 40 m 40,060 )
RAZEM 40,000
13[KNNR 5 |SSTE {Kanal instalacyjny z PCW o szerokoscl podstawy do 60 mm - podiozZe in- |m -
d.3|0111-02 |-4.4 |ne niz betonowe
a0 - m 30,000
RAZEM 30,000
14|KNNR 5 {SS8TE |Kabel solamy 4 mm2 podwojna izolacja czarna ukladany w golowych ko- |m
d.3|o202-02 (4.4 [rAkachi rurach
. . a0 : - m 90.000] .
RAZEM 90,000




FRZEDMIAR ROBOT

Termomademizacja obiekiu: Budynek Ochotniczej Slrazy Pozamnej w Koluszkach.

Lp. Podst | Nr QOpis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
15]KNNR 5 |SSTE |Kabe! solarny 4 mm2 podwdina izolacja czerwony ukladany w gotowych  [m
d.3|0202-02 4.4 l|korytkach i rurach
50 m 50,000
: RAZEM 50,000
1B[KNR 5. |SSTE |Zarabianie | podtaczanie kabli o sr. 10 mm do gniazd wspélostowych - szl
d.3j06 0707- |-4.4  |Zlgczks lypu MCA/komplel
02
analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
17|KNNR 5 ISSTE |Przewad typu YLY{Zo) 1x16 mm2 uktadany n/k m
d.3|0202-03 {-4.3
75 m 75,000
RAZEM 75,000
1B|KNR 5- |SSTE [Monlaz przepustow rurowych w stropach i $cianach z belonu o gr. do 10 |prze-
d.3|10 0315- |-4.4 |cm z mechanicznym przebijaniem olwordw - rura o $r. zewn, do 40 mm |pust.
o]
2 prze- 2,000
pust.
RAZEM 2,000
13{KNP 18 |SSTE |Uruchomienie falownika w powigzaniu z calo$cia procesu technolagiczne- |ukt,
d.3(1360-01. {-4.4 |go,
3l
analogla
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
4 instalacie polaczen wyrdwnawczych
J0[KNNR 5 IGSTE |Zaciskl kentrolne w instalacii odgrom. lub przewodach wyréwn. - Zacisk  iszl
d.410642-06 [-4.3 |konlrolny dwusrubowy bednarka —dnit miedzlany do 35mm2 -
ZZK
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
Z1IKNNR 5§ [SSTE iWykucle bruzd dia przewodaw wiynkowych w cegle m
d.4(1207-01 |-4.3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
22|KNNR 5 |SSTE |Przewady kabelkowe o lacznym przekroju zy! do 30 mm2 ukladane p.L. w |m
d.4|0205-03 |4.3 |gotowych bruzdach w podlozu innym niz betonowe - LYzo 1x25 mm2; 750
Y
40 m 40,000
RAZEM 40,000
5 Instalacia edgromowa
23[KNNR 5 (SSTE |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaliowych na glgboko5é 5 cm m
d.5j0721-01 |-4.3 [Krotnosé =2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
24|[KNNR 5 |SSTE |Reczne rozebranie nawierzehnl chodnikaw z mas mineralno-bilumicznyech |m?2
d.5|0718-06 (4.3 o grubosci 4 cm
4004 m2 16,000
RAZEM 16,000
25[KNNR 5 155TE Reczne razebranie nawierzchni chodnikéw z plyt chodnikowych betano-  |m2
d.5{0718-08 {-4.3 |wych 50x50x7 cm na pudsypce piaskowe]
60*1,0 123 60,000
RAZEM 60,000
26|KNNR 5 [SSTE {Ulozenie rur oslonowych z PCW o &r.do 140 mm - 75 m
d.5|0705-01 |4.3 -
60 m £0,000
RAZEM 60,000
27|KNNR 5 |SSTE |Montaz uziomow puzmmych w wykopie o glgbnkoscl do 0.8 m; kal.grunlu |m
d.5|0605-05 |-4.3 | o
) Bednarka ocynkowana FeZn30x4 mm .
260 . ) m 260,000
RAZEM 260,000
ZB|KNNR & |SSTE |Nawierzehnie po robotach kablowych na ehadnikach, wiazdach, placach z im? :
d.5(0720-02 -4.3 |esialtu lanego o gruboscl 3 cm
40*0,4 m2 16,000
; RAZEM - 16,000
29[KNNR 5 |SSTE |Nawierzehnie po robotach kablowych na chadnikach, wiazdach, placach z [m?
d.5{0720-01 |4.3 jasfalu lanego o grubosci 2 cm
: 40°0.4 - - - - Am2 16.000
RAZEM 16,000




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek Ocholnicze] Strazy Pozarnej w Koluszkach.

Lp. Podst | Nr ! Opis [ wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| spec |
tech
Con.
30IKNNR 5 'SSTE {Nawierzchnie po robolach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z |m?2
d.5/0720-05 |-4.3 |piyl belonowych 50x50x7 cm na podsypce cemerowo-piaskowej
60*1,0 m2 60,000
RAZEM 60,000
31[KNNR 5 |SSTE |baczenie przewoddw inslalacii odgromowe] lub przewodaw wyrownaw- szt
¢.5]0614-01 1-4.3  |czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
] 16 szl 16,000
: RAZEM 16,000
32IKNNR 5 |SSTE {Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RG28 w cegle m
d.5{1207-09 4.3
110 m 110,000
RAZEN 110,000
33[KNNR 5 [SSTE |Rurka odgromowa o podwyZzszanef odpornosci ogniowej 20/14 mm  ukia- |m
d.5|0101-01 |-4.3 idana p.t. w golowych bruzdach
analogia
110 m 110,000
RAZEM 110,000
34|KNNR 5 (SSTE |Druly ocynkow. &r. Bmm wciagane do rur m
d.5i0201-06 {-4.3
110 m 110,000
RAZEM 110,000
35|KNNR 5 |SSTE |Przewody instalacii odgromowe] naprgzane poziome m
d.5{0601-05 {-4.3 |Druty stal.okragle, twarde, ocynk.ft Bmm
320 m 320,000
RAZEM 320,000
36|KNR 5- [SSTE [Moniaz wspornikdw przelotowych pesredniczgcych na dachu belonawym |szl.
d.5|08 0601- i-4.3  jkrytym papa lub blachg
18
20 szl. 20,000
RAZEM 20,000
J7|[KNNR 5 |SSTE jPrzewody instalacii odgromows] nlenaprgzane poziome macowane na m
d.5{0601-02 |-4.3 |wspomnikach klejonych - druty stalowe ocynkowane $r.Bmm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
3B[KNR 5- [SSTE {Przygolowanie podloza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod  |aparat
d.5108 0401- |-4.3  jkotki rozp.plast.w podl. z betonu - aparal o 3-4 otworach macujgcych
10
1 aparal 1,000
RAZEM 4,000
39/KNR 5 |SSTE |{Montaz typowych igiic - Iglica odgromowa  H=3000mm z podstawg szt.
d.5|08 0G22- |-4.3
05
1 - szl 1,000
RAZEM 1,000
A0|KNNR & [SSTE |Zlacza w Instalacji odgromowe] montowane na dachu - zlgcza uniwersal- |szt.
d.5|0612-01 {-4.3 |ne kezyzowe
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
41|KNNR 5 |SSTE |Zlacza do rynny okapowsj w instalacii adgromowe] montowane na dachu szt
d.5|0612-01 4.3 N
24 szl 24,000
. RAZEM /24,000
42[KNNR § |SSTE jPrzygolowanie podloza pod osprzel inslalacyjny mocowany przez przykrg-|szl.
d.5\0301-03 |[4.3 |cenie do kolkdw plastykowych osadzonych w podiozu belanowym
15 szt. 15,000
- RAZEM 15,008
43[KNNR 5 [SSTE |Skrzynka probiercza 150x150x100 przykigcana szt,
d.5{0304-03 4.3
15 gzl 15,000
. - . : - |RAZEM 15,000
44[KNNR 5 |SSTE |Zlgcza kontrolne winslalacji odgromowe] - polaczenie prel-plaskownik  |szt,
d.5(0812-06 |<4.3 . ) :
15 szt 15,000
) RAZEM 15,000
6 Przehicia Scian 1 stropéw tynkowanie bruzd
A5/KNNR 5 |SSTE | Przebijanle otworow Sr.do 100mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub [otw.
d.6|1209- -4.2  |stropach z cegly ) ' :
06,05 :
4 olw. - 4,000
- R . RAZEM - .

4,000}




PRZEDMIAR ROBOT

Termomedernizacja obieklu: Budynek Ochotniczej Strazy Pozame] w Koluszkach.

Lp. Podst | Nr Opls i wyliczenia | fm. | Poszecz Razem
spec ‘
. i
tech
n.
46IKNNR 5 |SSTE |Przebijanie otwordw &r. 80 o diugosci do 20 cm w Scianach lub stropach z lotw.
d.641209- -4.2  jbetonu
10,04
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
47[KNNR 5 SSTE |Przebijanie otwordw 5r. 25mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub olw.
d.6|1209- [-4.2 !stropach z cegly
06,01
4 olw. 4,000
RAZEM 4,000
4B{KNNR 5 [SSTE |Przebijanie otwordw $r. 28mm o diugosci do 1/2 ceg. w Scianach lub stro- |olw.
d.6|1209- -4.2 ipach z cegly
04,01
5 olw, 5,000
RAZEM 5,000
49[KNNR 5 |SSTE [Przebijanie olwordw &r. 25mm o diugosci do 1 ceg. w cianach lub slro-  |otw.
d.6/1209- [-4.2 [pachz cegly
05,01
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
50JKNNR 5 (SSTE |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowc-wapien-  [m3
d.6[1208-05 | 4.2 |ngj
150*0,03+0,03 m3 0,135
RAZEM 0,135
51[KNNR 5 |SSTE |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.6]1208-02 {~4.2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
52IKNR 4- [SSTE |Wykan. uszczelnlen lynku zwyk. kat.|ll egnioodporng masa uszczelniaj. w lszt.
d.6|01 0706- |-4.2 |miejscach pa zamurowanych przebiciach o pow. 1 migjsea do 0.10 m2 na
02 analo- Scianach
gia
i0 szl, 10,000
RAZEM 10,000
7 Demontaze
53 SSTE |Dementaz istnigjace] instalaci elekirycznej. r-g
d.7 [kalk. 4.2
wiasna
g*2 r-g 16,000
RAZEM 16,000
54|KNR 4- [SSTE | Transport ztomu samochoder skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem |t
d.7|04 1107- |-4.2 {recznym na odl. do 1 km
o1 -
0,10 t 0,100
RAZEM 0,100
S5[KNR 4- |SSTE | Transpart zlomu samachodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze-|t
d.7\04 1107- | 4.2 |ty km ponad 1 km - do Bkm
04 Krotnose = &
0,10 t 0,100
RAZEM 0,100
B Prace kontrolne-pomiarowe
E5|KNNR 5 [SSTE |Sprawdzenie | pomiar 1-fazowega obwodu elekiryczriego niskiego napig- |po-
d.B(1301-01 3-4.2 jcla miar
1 pa- 1,000
miar
- RAZEM 1,000
57IKNNR & |SSTE |Sprawdzente | pomifar 3-fazowego cbwodu elekirycznego niskiego napig- |po-
d.B{1301-02 4.2 |cia miar
1 po- - 1,000
. - - miar .
- . RAZEM 1,000
SB{KNNR 5 |SSTE |Badania | pomiary instalacl uzlemiajace] (pierwszy pomiar) szl
d.8(1304-01 |4.2 T -
. ! szt 1,000
] : RAZEM 1,000
FO[KNNR 5 |SSIE (Badania | pomiary instalacjl uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) szl
d.8(1304-02 j-4.2
. 2 |5z, 2,000
: RAZEM 2,000
“BO|KNNR 5 |SSTE |Badania | pamiary instalacji piorunochronnej {plerwszy pomiar) szl.
d.8|1304-03 |4.2




Termomodernizacja obiekdu: Budynek Ochotnicze] Sirazy Pozarne] w Koluszkach.

FRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst | Nr Opis i wyliczenia jom Poszcz Razem
spec |
tech
n.
1 szt. 1.000!
RAZEM 1,000
61[KNNR 5 [SSTE |Badania i pomiary instalagji piorunochronne] (kazdy nastgpny pomiar} szi.
d.B]1304-04 |-4.2
14 szi. 14,000
RAZEM 14,000




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Termomodemnizacja ohiekiw: Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Koluszkach,

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn, llosEjedn.| Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary na jednostke ¢ i pro-
we ! i cento-
: wy
1 2 3 5 6 7 8
1 1-2 Rozdzielnice elektiryczne !
2 3-5 Linle zasilajgce ;
3 6-19 Instalacja fotowoltaiczna
4 20 -22 Instalacje polaczen wyrdwnawczych
5 23-44 Instalacja odgromowa
6 45 - 52 Przebicia §cian i stropow tynkowanie
bruzd
7 53 -55 Demornitae
g 56 - 61 Prace kontrolno-pemiarowe
i RAZEM
Ogolem wartosc kosztorysowa robdét
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llose 1l inw. 1 wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
1.|Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 2706941 270,6941
2.|Belka kg 64,0881 54,0881
3.{Cement portl,zwykly b.dod, CEM | 32 §-work t 0,7158 0,7158
4.|Claslo wapienne mA 0,0216 0,0216
5.|Dnuty stal.okragle, twarde, ocynk.fi Bmm m 489,2821 488 2821
6.|Elementy $rubowe, taczniki DIN 933 szt 36,0000 36,0000
7.,Gnizzdo bezp. DO2, 3p, 20/25A szl 1,0000 1,0000
B.|iglica odgromowa_H=3000mm z podslawg szt 1,0000 1,0000
9.|Inteligentny licznik 3f, 63A szt 1,0000 1,0000
10.{Kabel Cu YKY-0,6MkV, 5x2,5 mm2 m 20,7925 20,7925
11.|Kabel solamy 4 mm2 podwdajna izolacia czama |m 93,5385 93,5385
12.|Kabel solarmy 4 mm2 podwdjna izolacja czerwa- |[m 51,9658 51,9658
ny
13. kabel U/UTP kabel kat.6 LSOH 4x2x23A .25 im 20,8411 20,8411
lat gwararcil, Cerl.
14 |kanal instalacyjny Kl 40/40 m 31,1834 31,1831
15.)Kolek montazowy Bmm szl 4,0000 4,0000
16. | kotki rozparowe plastikowe szi 196,1111 196,1111
17.[koncdwki kablowe szl 10,0064 10,0000
18.[1akier asfaitowy ogdineqo stpsowania czarmy dm3 0,0128 0,0128
19, ]lgcznik K! 46/40 g7l 20,4079 20,4079
20. |Marki sialowe, slopy szl 12,0000 12,0000
21.Imieszanka asfattu lanego grysowa 1 1,2241 1,2241
22.|mieszanka asfaltu lanego grysowa-Zwirowa - |1 0,8000 0,8000
23.|Modut folowaltaiczny polikrystaliczny 250 Wp,  |szl 12,0000 12,0000
IP65, max, nap. 1000 V, 1650x991 mm, szkio
harlowane z frontu
24 |Oogniondpoma masa uszczelniajaca dm3 1,0000 1,0000
25.|opaski kablowe lypu Okl szl 2,0000 2,0000
26.|plasek m3 59,1573 5,1573
27.|piasek do zapraw md 0,1485 0,1485
28. | plyty chadnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm|szl. 2448113 2448113
29.|Przewad LYZ2o-750Y 1x25 mm2 m 41,5538 41,5938
30.t1Przewdd typu YLY(z0) 1x16 mm2' 1] 78,0178 78,0178
31.|Rama alu kg g,6000 o 6000
37 |Rura slal.108X,czarna f 48,3/3,2(40)mm m 0,2197 0,2197
33 Rurka odgromowa o padwyzszonej odpomoscl  |m 114,5082 114,5082
ogniowej 20/14 mm
34.[rury przewodowe z PCW m - 62,3622 62,3622
35. 1 rury winidurowe SV-32 m 41,6066 41,6066
38.|Skrzynka probiercza 150x150x100 szt 15,3000 15,3000
a7.|sznur azbestowy pleciony suchy sr. 10 mm ko 00,0303 0,0303
38 |Tablica totowoltaiki RPV 2 wyposazenieni rys.  jkpd 1,0000 : 1,0000
IE-02
39, | Tréjfazowy falownik 3,0 kW, wej. DC: 3000 W,  [kpl 1,0000 1,0000
max. 1000V, znam, 400V - 80G/600V; wyj. AG: 3/ B
N/PE, 2301400 V, czest. 50-60 Hz, bezp. obwodu
DC, wykryw. przebicia / konir. sieci, ochrona
przed zamiang polaryz. DC, zabezp. p.zwarciowe
AC, jedn. monitor. pradu rixnic, na wszyst. bleg,,
klasa ochr. 1, kal, przepigciowa 11, IP51, zlacze
" |Bluelooth - - :
40.juchwyty fi 32 nlerdz. szl 84,0231 B4 0231




ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizacja abiekiu: Budynek Ochatnicze] Strazy Pozarnej w Koluszkach.

Lp. Nazwa Jm llosc llinw, Il wyk. Cena Wartost | Grupa
jedn.

41, luchwyly uniwersalne typu UKU szt 2,0000 2,0000
42.|woda m3 3,6888 3,6889
43.|Wspormnik do przyklel. beton. prosty 140-160 szt 40,4136 40,4136
44.|wspornikl naciggowe szl 18,1176 18,1176

45 |wspomiki przelotowe szl 16,1684 16,1684
46.|wsporniki przelolowe H=25cm szl 20,1931 20,1931

47 .| Zadisk kontrolny dwusrubowy bednarka —drut szt 1,0000 1,0000

miedziany do 35mm2 ¢ L
A8.|Zacisk rynnawy, drul mocow. za pom. mosika 5zl 33,3310 33,3310
49.[zaprawa cementowa M 50 mA 0,0010 0,0010
50.|Zigcze kontrolne plaskownlk-trul czteroSrubowe [szt 15,0000 15,0000
51.|Zlaczka kompensacyjna do rur fi 20/14 mm szl 45,3333 45,3333
52.|ZIgezka odgalezna krzyzowa drul-drut dwusrubo- szt 36,0000 35,0000
we

53.| Zlaczka lypu MCAfkomplet szt 24,0000 24 0000
54.|zlgczki szl 16,4444 16,4444
55.|zlaczki przelolowe kablakowe naprezajace szl 18,1818 18,1818

56.| malerlaly pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT
Instalacje elektryczne, oswietlenia, gniazd wtykowych, ogromowe i
ochronne

Klasyfikac]a robdt wg. Wspdlnego Stownika Zaméwilen
45310000-3 Raoboly instalacyjne elekiryczne
453111001 Roboly w zakresie okablowania elekirycznego
45314300-4 Instalowania infrastruktury okablowania
45315100-9  Instalacyjne roboly elektrolechniczne

NAZWA INWESTYCJI :  Termomodernizacia obiektu: Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Koluszkach,
Modernizacja - remant wieky.

ADRES INWESTYCU : ul. 11 Listopada 39 , dzlatka nr ewid. 28, obreb: nr 7 Koluszki, Jedn. ewid.:
100607_4

INWESTOR ; Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA : ul. 11 Lislopada 65, 95-040 Koluszki

JEDNOSTKA SPORZADZAJACA KOSZTORYS : NEON

ADRES JEDNOSTKI SPORZ. KOSZTORYS : ul. Bar 180, 42-202 Czeslochowa,

BRANZA . ELEKTRYCZNA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Jan Koslizanowsldi, nr uprawntert UAN-VIII-7342/156/94,

DATA OFRACOWANIA o LUTY 2017

WYKONAWCA . . INWESTOR

Data opracowania
LUTY 2017

Data zalwierdzenia

Dokument zostal cpracowany prZy pomocy programu
NORMA PRQ .



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacja elektryczna
Projekl obejmuje wykonanie instalac]i elekirycznych. Insialacje uziemien ochronnych, odgromowa | polaczen wyrdwnawczych.
Niniejszy projekl obejmuje wykonanie :
- Rozdzielnica TW kpl. 1
- Instalacji Wewnetrznych Linii Zasilajacych YKY 56 mb 30
- Instalacje ogromowa, uziemien ochronnych i polaczen wyrdwnawczych kpl. 1

- DemaonlaZe istn. instalacii kpl. 1
- Pomiary instalacji elekir. kpl. 1

Niniejszy kosztorys zoslat sporzadzony w oparciu o :

- Rozporzadzenie Minislra Infrasiruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1388
- PROJEKT BUROWILANO-WYKON. Z 11 2017R.

ZatoZzenia wyjsciowe do kosziorysowania :

- podstawy do wyliczenia naktaddw rzeczowych kosztorysu © KNR 4-01, KNR 4-04, KNNR 5, KNNR 9.

e BEO Wearsia 4 01 Teansa: 2447 dia NORMA



PRZEOMIAR ROBOT
Termomoedernizacja obieklu: Budynek Ocholnicze| Strazy Pozarnej w Koluszkach. Modernizacia - remont wiszy.

Lp. Podst Nr spec, i Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn. !
Termomodernizacja ohiektu; Budynek Ochotnicze]j Strazy Pozarne] w Koluszkach, ul. 11 Listopada 3%, dzialka nr ewld. 28, ob-
reb: nr 7 Koluszkl, Jedn. ewid.: 100607 _4. Modernizacia - remont wiezy,
1 Rozdzialnice elektryczne
1[KNNR 8 S8TE-4.2 Wymiana aparalow elekirycznych o masie 2.5-5 kg - TG gzl f
d.1;0203-02 Gniazdo bezp. DOZ, 3p, 20/25A |
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2]KNNR 5 S5TE4.2 Tablice rozdzielcze 0 masie do 30 kg szt
d.1j0404-03 Tablica rozdz. TW - WIEZA z wyposazeniem rys. IE-6
il szl, 1,000
RAZEM 1,000
2 Linie zasiiajgce
3IKNNR § SSTEA4.2 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, R522 w cegle m
d.2|1207-03
3o m 30,000
RAZEM 30,000
4|KNNR § S8TE4.2 Przewady kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 30 mm2 ukladane  Im
d.210205-03 p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz belonowe
Kabe!l Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2
3o m 30,000
RAZEM 30,000
5|KNNR § SSTE-4.2 Zarabienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju 2yt do 16 |szt.
d.2;{0726-09 mm2 na naplecie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sziucznych
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
3 instalacje elektryczne gniazd wiykowych
6[KNNR 5 S5TE-4.2 Wykucie bruzd dia przewoddw wlynkowych w cagle m
d.311207-M1
180 m 180,000
RAZEM 180,000
T|KNNR & S8TEA4.2 Przewody kabelikowe o tacznym przekroju zyf do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3|0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w pediozu innym niz belenowe
Przewdd miedziany wizolacji i powloce polwinitowe] 750V YDYZo
3x2,5mm?2
180 m 180,000
RAZEM 180,000
B|KNNR § SSTE4.2 Przygolowanie podioza pod osprzet instalacyjny p/t mocowany na szl
d.3:0301-11 zaprawie cementowej lub gipsowe] - wykananie Slepych olworow w
podiozu ceglanym .
2 szl 21,000
RAZEM 21,000
9|KNNR 5 88TE4.2 Puszki inslalacyjne podlynkowe pojedyncze o Sr.do 60 mm szt.
d.3{0302-01
21 szi, 21,000
RAZEM 21,000
10|KNNR 5 SSTE-4.2 Gniazda inslalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-  |set. -
d.3|0308-05 czelne 2-biegunows, pil pojedyncze przykrecane o obcigzalnosci do
16 A1 przekroju przewaddw do 2.5 mm2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
11|KNNR 5 S8TE4.2 Waenlylalory $cienne Wi szt
d.3{0410-02 \Wentylator lazienk., kanatowy 230V, max 50W, cigglowy, zwloka 1
min. po wylgcz, .
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacje elektryczne oswietlenia
12|KNNR 5 55TE-4.2 Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.4|1207-01
270 - m 270,600
RAZEM 270,000
13|KNNR & S5TE-4.2 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mmz2 ukladane |m
d.4{0205-01 p.t. w golowych bruzdach w padiozu innym niz betonowe
- Przewdd miedziany w izolacji § powloce polwinitowe] 750V YDYzo
4x1,5mm2- .
100 m 100,000
RAZEM 100,000
14|KNNR 5 38TE4.2 Przewcdy kabelkows o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane |m ’
d.4:0205-1 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz belonowe
Przewod miedziany w izolac]i | powicce polwinitowe] 750V YDYzo
" [3x1,5mm2
160 m_ - 160,000
RAZEM 160,000
-3.
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodemizacja obiektu: Budynek Ocholnicze] Strazy Pozame] w Kaluszkach. Modernizacja - remont wiezy.

Lp. Podst | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
' techn.
15[KNNR 5 |SSTE4.2 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane |m
d.4i0205-01 ! p.t. w gotowych bruzdach w pediozu innym niz betonowe
Przewdd miedziany w izolacji | powioce polwinitowej 750V YDY
2x1,5mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16[KNNR 5 SSTE-4.2 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny p/t mocowany na  |szl.
d.4{0301-11 zaprawie cementowe]j jub gipsowej - wykonanie Slepych olworow w
podiozu ceglanym
B szt 8,000
RAZEM B,000
17|KNNR 5 SSTE4.2 Odgalezniki bryzgoszczelne 75x75 z lworzywa szivcznego o 3 wylo- {szt
d.410304-01 tach mocowane bezérubowo
5 szi. 5,000
RAZEM 5,000
18| KNNR 5 SSTE4.2 Puszki inslalacyjne padtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szl
d.4:0302-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19|KNNR 5 SSTE-4.2 Wylacznik instalacyjny podtynkowy kompletny jednobiegunowy, bryz- iszt.
d.4{0307-01 goszozelny (P44
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR & 85TE4.2 Whylacznik instalacyjny pedtynkowy kompletny Swiecznikawy, bryz-  |sal.
d.4(0307-02 gaszczalny IP 44
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
211 KNNR 5§ SSTE-4.2 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg szl
d.430406-01 Czujnik ruchu i obecnosdl sufitowy do biur, toalet, poczekalnt 360st,
zasieg min. 10 m
8 szi. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNNR & S5TE4.2 Oprawy $wislldwhowe lunelowe w obudowie z iworzyw szlucznych  {kpl.
d.4(0512-04 przykrgcane przelotowe 1x40 W -"3"
Cprawa liniowa LED, P=50W, min. 4000Im, IP55, klosz udaroodpor-
n
Sy kpl. 5,000
RAZEM 5,000
23[KNNR 5 S8TE-4.2 Oprawy swiellowkowe lunelows w ebudowie z tworzyw szlucznych  {kpl.
d.4§0512-01 przykrecang koricowe 1x20 W - "4"
Oprawa oéwielleniowa okragla, biala LED, P=27W, min 1700 im,
NT, [P44 z Zrodtami Swiatla
26 kpd. 26.000
RAZEM 26,000
24{KNNR 5 SSTE-4.2 Montaz opraw slylowych na cianach budynkow - "5" kpl.
d.4{1008-02 Oprawa zewnglrzna, refiektor LED P= 50W, min. 4000im, IF§5, sza-
1y, z czujnikiem oswiellenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
) Instalacie polgczen wyrownawczych
25]KNNR 5 S8TE-4.3 Zaciski konlralne w instalacji odgrem. fub przewodach wyrown. - Za- |szt.
d.5|0812-06 risk kontrolny dwu$rubowy bednarka ~drut miedziany do 35mm2
1 szl, 1,000
. RAZEM 1,000
26|KNNR 5 SSTE-4.3 Zaciski konirotne potaczen wyrdwnawczych w budynku - ZL szl
d.5(0612-02
1 szt. 1.000
- RAZEM 1,000
27{KNNR 5 S5TE4.3 Wylwicie bruzd dla przewadow wiynkowych w cegle m
d.511207-01
40 m 40 000
: E . - - - |RAZEM 40,000(
28[KNNR 5 SSTE4.3.  |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 uktadane |m :
d.5|0205-02 p.t. w gotowych bruzdach w poedlozu inpym niz betonows - LYZo
Bmm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000|
29|KNNR 5 S5TEA4.3 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl 'do 30 mm2 ukladane {m
d.5|0205-03 p.t. w gotowych bruzdach w pedlozu innym niz betonowe - LYo
1x25 mm2; 750 V '
10 m 10,000
- RAZEM | 10,000
6 Instalacja odgromowa

Al T WA et A T 1 fmearrtoas TAAD odles NARRAL




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacia obiekiu: Budynek Ochotniczej Strazy Pozarngej w Koluszkach. Modemizacja - remont wiezy.

Lp.! Podst E Nr spec. Opis i wyliczenia jim. | Poszcz Razem
i techn.
30|KNNR 5 'SSTE-4.3 tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodow wyrdw- szl
d.6j0611-01 1 nawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
J1|KNNR 5 SSTE4.3 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.B|1207-08
BO n 80,000
RAZEM 80,000
32{KNNR 5 S5TE4.3 Rurka odgromowa o podwyzszane] odpornoscl ogniowej 20/14 mm  |m
d.6(0101-01 ukiadana p.t. w gotowych bruzdach
analogia
a0 m 80,000
RAZEM 80,000
33|KNNR 5 SSTE-4.3 Druty ocynkow. $r. Bmm wciggane do rur m
d.6|0201-06
80 m 80,000
RAZEM 80,000
34{KNNR 5 SSTE-4.3 Przewady instalacji odgromowe] nlenaprezane poziome mocowane  |[m
d.6]0601-02 na wspomnikach liejonych - druty sltalowe ocynkowane §r.8mm
55 m 55,000
RAZEM 55,000
35|KNNR 5 S5TE-4.3 Zlgcza w instalacji odgromowe] moniowane na dachu - zlgcza uni-  jszt.
d.6|0612-01 wersalne krzyzowe
13 szl 13,000
RAZEM 13,000
36[KNNR & SSTE-4.3 Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowe] montowane na szl.
d.6}0812-01 dachu
5 szi. 5,000
RAZEM 5,000
37[KNNR 5 SSTE4.3 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez sz,
d.6|0301-03 przykrecenie do kolkdw plastykowych osadzonych w podiozu belono-
wym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
J8|KNNR 5 S5TE-4.3 Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrgcana szf.
d.6§0304-03
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
39|KNNR 5 SSTE4.3 Ztacza kontrolne w inslalacji odgromowe] - polgczenie pret-ptaskow- [szi,
d.6{0612-06 nik
2 szi. 2,000
RAZEM 2,000
7 Przehicia scian | stropéw tynkowanie bruzd
AD(KNNR & S55TE4.2 Przebijanie otwordw 5r. 25 o dlugosci da 30 cm w Scianach Jub stro-  |otw,
d.7|1208-11,01 pach z betonu
5 - olw. 5,000
RAZEM 5,000
41|KNNR 5 855TE-4.2 Przebijanle otwordw $r. 25mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach  joiw.
d.7(1205-06,01 {ub siropach z cegly
] olw. 8,0C0
RAZEM 8,000
42|KNNR 5 SSTE4.2 Przehijanie olwordw $r. 25mm o dlugoscl do 1/2 ceg. w sclanach lub |olw.
d.7(1208-04,01 stropach z cegly
5 olw. 5,000
. RAZENM 5,000
.43|KNNR B SS8TE-4.2 Przebijanie elwordw &r. 25mm o dhugosci do 1 ceg. w Scianach lub  |otw,
d.7(1209-05,01 stropach z cegly
8 olw. 6.000
- RAZEM £,000
44]KNNR & S5TE-4.2 Zaprawianie bruzd - rgczne preygotowanie zaprawy cementowo-wa-  |m3
d.7(1208-05 piennej
570°0,03'0,03 m3 0.513
- ) - - : RAZEM - 0,513
45;KNNR 5 SSTE4.2 Zaprawianie bruzd o szerokasci da 50 mm m
d.711208-02
570 m 570,000
. : : . |RAZEM 570,000
46|KNR 4-01 [SSTE-4.2 Whykon. uszczelnier tynku zwyk.kat. |l ognicodpoma masa uszczel- |szl.
d.7|0706-02 niaj. w migjscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 migjsca
analogia do 0.10 m2 na Scianach
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
B - Demantaze ; : -
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiekiu: Budynek Gchotnicze] Sirazy Pozarnej w Koiuszkach. Modemizacja - remont wiezy.

Lp. Podst Nrspec. | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
| techn.
47 SSTE-4.2 Demontaz isiniejacsj instalacji elektrycznej. r-g
d.8{kalk. whas-
na
ge22 r-g 32,000
RAZEM 32,000
4B|KNR 4-04 |SSTE-4.2 Transport ztemu ssmochodem skrzyniowym z zatadunkiem jwyla- 1
d.8{1107-01 dunkiem recznym na odl. do 1 km
0,10 i 0,100
RAZEM 0,100
48|KNR 4-04  |SSTE-4.2 ‘Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodalek za kazdy roz- it
d.B(1107-04 poczety km ponad 1 km - do 6km
Kralnoée =5
01¢ l 0,100
RAZEM 0,100
g Prace kontrolno-pomiarowe
50|KNNR & 55TE-4.2 Sprawdzenie i pamiar 1-fazowego obwodu elekirycznago niskiegon  |po-
d.9|1301-01 napigcia miar
4 po- 4,000
miar
RAZEM 4,000
51[KNNR 5 SSTE4.2 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiegn  jpo-
d.9/4301-02 napiecia miar
po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
52|[KNNR 5 S8TE4.2 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania {plerwsza proba)  |prob.
d.9(1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
53]KNNR 5 S5TE4.2 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nasigpna proba) |prab.
d,8(1305-02
16 prab. 16,000
RAZEM 16,000
54]KNNR5  |3STE-4.2 Badania i pomiary inslalacjl uzlemiajgee] (pierwszy pomiar) szt.
d.9|1304-01
1 5zl 1,000
RAZEM 1,000
55IKNNR & S5TE-4.2 Badania | pomiary Instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.911304-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56[KNNR & SSTE4.2 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej {pierwszy pomiar) szt
d.8{1304-03
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
57[KNNR & SSTE4.2 Badania i pomiary inslalacji pierunochronnej (kazdy nastepny po- szl -
d.9(1304-04 miar)
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA WARTOSC| ELEMENTOW SCALONYCH
Termomodemizacja obiektu: Budynsk Ochotniczej Strazy Pozarnef w Kolusziach. Modemizacja - remont wisky.

Lp. Pozycie Nazwa Wartosé i Jedn. llogc jedn.| Wskaznik Udzia
koszioryso- | miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
] 2 3 4 5 6 7 8
1 1.2 ‘Rozdzielnice elekiryczne f
2 3-5 Linie zasilajace ‘ i
3 6-11 Instalacje elektryczne gniazd wiyko-
wych
4 12 - 24 Instalacje elektryczne oswietlenia
5 25-29 Instalacje polaczen wyrownawczych
6 30 -38 Instalacja odgromowa
T 40 - 46 Przebicia scian i stropow tynkowanle
bruzd
8 47 -49 Demontaze
9 50 - 57 Prace kontrolno-pomiarowe
RAZEM
Ogclem wartose kosztorysowa robot

Slownle;
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. - Nazwa Jm llose 1l Inw. 11 wyk, Cenpa Wartosc Grupa
jedn.
1.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32 5-work t 0,0980 0,0980
2.|Ciasio wapienne m3 0,0821 0,0821
3.|Caujnik ruchu | cbecnoci sufilowy do biur, loalet, |szt. B,1600 8,1600
poczekalni 360sl, zasieg min. 10 m :
4.1Druty stal.okragle, twarde, ocynk.fi Bmm m 140,5385 140,6385
5.{Gniazda bezp. DO2Z, 3p, 20/25A szl. 1,0000 1,0000
6.|Gnigzdo wtyczkowe bryzgoszez, pfl pojedyneze |szt 21,4135 21,4135
z oslong uchylng 2-bieg. P44 10/18A/Z, 250V
7.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2 m 31,2011 31,2011
B.|kalki rozporowe plastikowe szl 40000 40000
9. lkoncowki kablowe szt 10,0000 10,0000
10.{Linka miedziana w izolacji polwinltowe] w kolorze |m 31,1688 31,1688
Zotym i zielonym LYZo 6mmi2
11.|Oegnioodporna masa uszczelniajaca dm? 1,0000 1,0000
12.|opaski kablows typu Ol szt 2,0000 2,0000
13.{Oprawa liniowa LED, P=50W, min. 4000Im, 1P55, {kpl 5,0000 5,0000
klosz udaroodparmy
14.|Oprawa oswietleniowa okragla, bials LED, P=  |kpl 26,0000 26,0000
27W, min 1700 [m, NT, IP44 z Zrédlami dwiatla
15.|Oprawa zewnelrzna, reflektor LED P= 50W, min. [kpl. 1,0000 10000
4000lm, P65, szary, # czujnikiem oswiellenia
16.|plasek do zapraw - m3 0,5643 0,5643
17.{Przewod LY20-750V 1x25 mm2 m 10,3984 10,3984
18.|Przewdd typu: YDY 450/750V, 3x1,5 mm2 m 166,3768 166,3768
19.|Przewdd typu: YDY 450/750V, 322,56 mm2' m 187,2684 187,2684
20,|Przewdd YDYzo 2x1,5mm2, 750V m 10,3913 10,3913
21.1Przewdd YDVYZo 4x1,5mm2, 750V m 103,9326 103,9326
22.]Puszka Insialacyjna hermetyczna lypu PO75 szl 5,0973 5,0973
23.|Puszka Izolacyjna konicowa gleboka 60mm szt 24 4034 24 4034
24.|Rurka odgromowa 0 podwyzszang] odpornoéci  |m 83,2787 83,2787
ogniowe] 2014 mm
25.|Skrzynka problercza 150x150x100 szi 2,0400 2,0400
26.|Tabllca rozdz. TW - WIEZA z wyposaZzeniem kpl 1,0C00 1,0000
iys. |E-B
27 |uchwyly uniwersalne typu UKL szl 2,0000 2,0000
28.|Wentylator lazienk., kanalowy 230V, max SUW szt 1,0000 1,0000
cieglowy, zwloka 1 min. po wylgcz.
29.tWspornik do przykle]. beton. prosty 140-160 ‘iszt 55,5687 55,5687
30.]Wylacenik instalacyjny podlynkowy kompleiny  |szt 2,0401 . 2,0401 . -
lednobiegunowy, bryzgoszezelny (P44 i :
31.|Wylacznik inslalacyjny podiynkowy kompletny  |szt “1,0193 1,0199
Swiecznikowy, bryzgoszezelny 1P 44 F -
32.{Zacisk kantrolny dwusrubowy badnarka —drut szt 1,0000 1,0000
migdziany do 35mm2 - : i
33.|Zacisk rynnowy, drut MOCcowW. za pom. moslka szt -~ 5,0000 . 5,0000
34.[7aciski polaczen wyrdwnawczych szl 1.0000 1,0000
35.[Zlacze kontrolng plaskownik-drut czlerosrubowe szt 2,0000 2,0000
36.{Zlaczka kompensacyjna do rur fi 20/14 mm szt 32,9687 32,9697
37.|Ztgczka odgalezna kezyzowa drut-drut dwusrubo- jszt 13,0000 13,0000
we - . . . . .
38.|materigly pomotnicze zl
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KOSZTORYS BUDOWLANY UPROSZCZONY ”[,/4

NA WYMIANE DACHU NAD BUDYNKIEM WIELOFUNKCYJNYM
(BUDYNEK NISKI )

LOKALIZACJA : KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 39,
{dz.nrew. 28/, ohr.7

INWESTOR: OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W KOLUSZKACH
ul. 11 LISTOPADA 39, 95-040 KOLUSZKI

OPRACOWANIE :

inz. Mirostaw Kazmierczak
Nr upr. BP.IV-10220/21/80
w spec. konst.-bud.
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PRZEDMIAR ROBOT NA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM

1. Wierice zelbetowe o przekroju 25x25cm
0,25 x 0,25 x 52,4 = 3,28m’

2. Murlaty drewniane o przekroju 14xid4cm
(0,14x014})x(239+36+214)= 0,96m>

3. Dach drewniany krokwiowy
0,08x0,16 x6,85x 14+ 0,08 x0,16x 7,76 x 14 + 0,14 x 0,18 x 23,9+ 0,14 x 0,14 x
x 11,57+ 0,14 % 0,14 x 1,4 x 5 = 3,58m"

4. QOlacenie polaci dachowych fatami 38x50mm
0,038 x 0,05 x 23,9 x 20 = 0,81m°

5. Pokrycie dachu blachg dachéwkowsg powlekang
- 171,63m*

6. Obrabki blacharskie z blachy powlekangj
23.9x2x 0,25 = 11,95m’

7. Rynny dachowe z PCV @ 125mm
- 23,9mb

8. Rury spustowe z PCV @ 100mm
3,5x3=10,5mb

9. Tynk zewnetrzny cementowy kat. Ill na Scianach ptaskich
23,92 x 0,5 x 2 = 23,92m’

G3-040 Enluszi,
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