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PRZEKRÓJ AA

7,10+

G

12.2015

POZ. 3.14.1 WIENIEC ŻELBETOWY
WIEŃCZĄCY 25x30cm

POZ. 3.14.3 WIENIEC ŻELBETOWY
OBWODOWY STROPOWY 25x40cm

PŁATEW KALENICOWA 14x18cm

3,30+

3,70+

F

5,59+

SYSTEMOWE MOCOWANIE
ORAZ OBRÓBKA BLACHARSKA
WG PRODUCENTA
KOLOR: RAL 7043 

RURA SPUSTOWA 120x120mm
BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA

KOLOR: RAL 7043

SYSTEMOWE MOCOWANIE
ORAZ OBRÓBKA 
BLACHARSKA
WG PRODUCENTA
KOLOR: RAL 7043 

2%

0,02-

6%

F1

D H I

S3
S3

K

C1

1,10-

F1

P4

P1

D1

S5

18cm    KROKWIE 8x18cm

0,90+

D1

2,80+

2,40+

4,04+

1,80-

P1

S2S2

2,20-

F1

214,50=0,00-/+

S4

2,10+

P1P3

SŁUP 14x14cm

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

OPRACOWAŁ

NR RYSUNKU

DATA

INWESTOR

1:50

A    R    C    H    I    T    E    K   C    I

BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA

SKALA

Nr uprawnieńImię i Nazwisko Podpis
Upr.bud.do projektowania

bez ograniczeń 
w spec.arch .

owalczyk

mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk
R-202/ŁOIA/04/9

ARCHITEKTURA 

ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184-186 TEL/FAX (0-42) 63 43699   502 735 585  KowalczykARCHITEKCI.pl  kowalczyk@architekci.pl 93-402

inż. arch. Aleksandra Kwaśniak

AUTORZY OPRACOWANIA

BRANŻA

STADIUM

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 1 W KOLUSZKACH
 KOLUSZKI UL. BUDOWLANYCH 10-12 DZ. NR EWID. 171-2 95-040

OBRĘB 5

SPRAWDZIŁ

GMINA KOLUSZKI
KOLUSZKI UL. 11 LISTOPADA 65 95-040

PROJEKTOWAŁ

TEMAT RYSUNKU

PRZEDMIOT 
OPRACOWANIA

RURA SPUSTOWA 120x120mm

STYROPIAN EPS-070 NA SIATCE gr. 20cm

PUSTAK CERAMICZNY gr. 25cm

KLESZCZE 2x 3,8x14cm

RYNNA SPUSTOWA 150x100mm

6,48+

CBA

P5

3,34+

1,80-

J

2,20-

4,14+

WIENIEC ŻELBETOWY 25x40cm

6,33+
6,53+

3,00+

(212,70) 1,80-

(212,30) 2,20-

34cm    STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA II

3,64+

PŁATEW POŚREDNIA 14x18cm

3,74+

2,5cm   PŁYTA OSB NA RUSZCIE DREW

PŁATEW KALENICOWA 14x18cm

PŁATEW POŚREDNIA 14x18cm

PŁATEW POŚREDNIA 14x18cm I

OBRÓBKA BLACHARSKA

RYNHAK

CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA

MURŁATA 14x14cm

MURŁATA 14x14cm

MURŁATA 14x14cm

KROKIEW 8x18cm

30cm    WEŁNA MINERALNA

22mm   DESKOWANIE PEŁNE
          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PODWALINA 14x16cm

15cm    WEŁNA MINERALNA - między krokwie

0,7mm  BLACHA STALOWA POWLEKANA PŁASKA NA

3,2mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
PODWÓJNY RĄBEK

0,30-0,30-

1,80-

OBRÓBKA BLACHARSKA
BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA
KOLOR: RAL 7043

RYNNA OKAPOWA 150x100mm
BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA

KOLOR: RAL 7043

MURŁATA 14x14cm
P4

3,40+

SŁUP 14x14cm

KLESZCZE 2x 3,8x14cm
P4

KROKIEW 8x18cm

PODWALINA 14x16cm

SŁUP 14x14cm SŁUP 14x14cm

SŁUP 14x14cm

2,20-

D HE F GBA C JI K

POZ. 5.03.1 ŁAWA ŻELBETOWA Ł-1
40x40cm C20/25

POZ. 5.03.2 ŁAWA ŻELBETOWA Ł-2
50x40cm C20/25

POZ. 5.03.2 ŁAWA ŻELBETOWA Ł-2
50x40cm C20/25

POZ. 5.03.1 ŁAWA ŻELBETOWA Ł-1
40x40cm C20/25

OBRÓBKA BLACHARSKA
BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA
KOLOR: RAL 7043

7,40+
E OBRÓBKA BLACHARSKA

1,08+

0,02-

C1        CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
6cm      KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA
3cm      PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3
10cm    GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM
10cm    PODSYPKA PIASKOWA

GRUNT RODZIMY

5cm      BETON - warstwa wyrównawcza

D2        STROPODACH

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

1,5cm   PŁYTA GKW NA RUSZCIE STALOWYM

3,2mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
5,2mm  PAPA TERMOZGRZ. WIERZCHNIEGO KRYCIA

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

34cm    STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA II
40cm    PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY

1,5cm   TYNK GIPSOWY KAT. IV

20cm    STYROPIAN EPS-070 NA SIATCE
25cm    PUSTAK CERAMICZNY

          TYNK CEMENTOWY "RAPÓWKA" KAT. I

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

S3         ŚCIANY ZEWNĘTRZNE COKOŁOWE
TYNK MINERALNO-ŻYWICZNY

25cm    BLOCZEK BETONOWY

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

          TYNK CEMENTOWY "RAPÓWKA" KAT. I

15cm    POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS-050

1,5cm   TYNK GIPSOWY KAT. IV
25cm    PUSTAK CERAMICZNY
1,5cm   TYNK GIPSOWY KAT. IV

S4     ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE

22mm   DESKOWANIE PEŁNE
          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

15cm    WEŁNA MINERALNA - między krokwie

25cm    BLOCZEK BETONOWY
          TYNK CEMENTOWY "RAPÓWKA" KAT. I

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
          TYNK CEMENTOWY "RAPÓWKA" KAT. I

F1         ŚCIANY FUNDAMENTOWE

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

FOLIA KUBEŁKOWA

12cm    PUSTAK CERAMICZNY
1,5cm   TYNK GIPSOWY KAT. IV

1,5cm   TYNK GIPSOWY KAT. IV

S5         ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

15cm    POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS-050

GRUNT RODZIMY
50cm  PODSYPKA PIASKOWA
15cm  PODŁOŻE BETONOWE C7,5/10

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
20cm  STYROPIAN EPS 100-038
7cm    POSADZKA BETONOWA

4,3mm  WYKŁADZINA FLOKOWANA
P2        PODŁOGA NA GRUNCIE

7cm    POSADZKA BETONOWA
20cm  STYROPIAN EPS 100-038

15cm  PODŁOŻE BETONOWE C7,5/10

GRUNT RODZIMY

2cm    GRES

50cm  PODSYPKA PIASKOWA

P1       PODŁOGA NA GRUNCIE

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
20cm  STYROPIAN EPS 100-038

50cm  PODSYPKA PIASKOWA
15cm  PODŁOŻE BETONOWE C7,5/10

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

7cm    POSADZKA BETONOWA

P3        PODŁOGA NA GRUNCIE
2,5mm  LINOLEUM

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

2,5cm   PŁYTA OSB NA RUSZCIE DREWNIANYM
30cm    WEŁNA MINERALNA

SUFIT MODUŁOWY - KASETON AKUSTYCZNY

P5        STROP NAD KONDYGNACJĄ

34cm    STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA II
40cm    PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA

1,5cm   PŁYTA GKB NA RUSZCIE STALOWYM
40cm    PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA
34cm    STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA II

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

2,5cm   PŁYTA OSB-3 NA RUSZCIE DREWNIANYM
P4        STROP NAD KONDYGNACJĄ

GRUNT RODZIMY

SUFIT MODUŁOWY - KASETON AKUSTYCZNY
59cm    PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA

          IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
15cm    PŁYTA ŻELBETOWA

2,5cm   PŁYTA OSB NA RUSZCIE DREWNIANYM
30cm    WEŁNA MINERALNA

P6     STROP NAD KONDYGNACJĄ

0,7mm  BLACHA STALOWA POWLEKANA PŁASKA NA
D1        DACH BEZOKAPOWY

3,2mm  PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
PODWÓJNY RĄBEK

KROKWIE 8x18cm / 8x16cm / 7x14cm

20cm    WEŁNA MINERALNA TWARDA 20-45cm; spadek 5%

1,5cm   TYNK GIPSOWY KAT. IV

S1        ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE

0,2mm  PAROIZOLACJA

25cm    PUSTAK CERAMICZNY

0,5cm   SPIEK KWARCOWY NA STELAŻU SYSTEMOWYM
20cm    WEŁNA MINERALNA WENTIROCK

30cm    WEŁNA MINERALNA S2         ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE

PROJEKT WYKONAWCZY

POZ. 3.14.2 WIENIEC ŻELBETOWY
OBWODOWY STROPOWY 25x70cm

POZ. 3.14.3 WIENIEC ŻELBETOWY
OBWODOWY STROPOWY 25x40cm

SZCZEGÓŁ A

2L-19/N-120

SZCZEGÓŁ A skala 1:25

2L-19/N-120

2L-19/N-180


