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Podstawa formalna projektu

Podstawy merytoryczne opracowania

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
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2
3
4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji, w tym obcigzen
5
6

. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe

elementéw konstrukeji

7. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gdriczej
8. Materialy
0. Wytyczne wykonawcze
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SPIS RYSUNKOW
L.p Tytut Skala | Numer
1 Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe i urzadzenie Aquarius 1:25 | KB-01
31
2 1:25 | KB-02
Fundamenty pod urzgdzenie hustawka gniazdo.
3 1:25} KB-03
Fundamenty pod urzadzenie hustawka koszyk lub deseczka
4 1:25 | KB-04
Fundamenty pod urzadzenie karuzela z kierownicg
5 1:25 | KB-05
Fundamenty pod urzadzenie kompas
6 1:25 | KB-06

Fundamenty pod urzadzenie zestaw integracyjny
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Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukeji w ramach projektu
pn. ,BUDOWA PLACU ZABAW W KOLUSZKACH?™,
adres inwestycji: DZ. NR 235/1 OBR. 4 KOLUSZKLI.

. Podstawa formalna projektu.

. Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosdciowa do celow projektowych aktualizowana

z uzbrojeniem

. Podstawy merytoryczne opracowania.

* Wizje lokalne
° Dokumentacja fotograficzna
. Projekt architektoniczny

. Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objg¢tego opracowania

* Baza norm technicznych:

» PN-82/B-02000 Obciazenie zasady ustalania wartosci,

« PN-82/B-02001 Obcigzenia stale,

s PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technelogiczne,

o PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem,

s PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,

o PN-B-03264:2002 Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone,

e PN-81/B-03150/01 Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne 1 proj.

. Zatozenia przyjete do obliczen w tym obcigzen.

Zasadnicze obciazenia przyjete w obliczeniach:
e obciazenia stale : warstwy architektoniczne

Strefa II

o obcigzenie wiatrem -
Strefa |

. obcigzenia uzytkowe

obcigzenie charakterystyczne pk=5,0 kN/m?,

. granica przemarzania

h=1,0m
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4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego .

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — prawo budowlane

(dz. u. 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.2)) nalezy przyjac, ze w podiozu projektowanego

obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do

I kategorii geotechnicznej .

5. Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow
Elementy betonowe

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonane beda na powierzchniach betonu, stykajacych

sig docelowo trwale z gruntem (klasa ekspozycji XC2). Zaprojektowano tradycyjna

powtoke asfaltowa przeciwwilgociowa - smarowanie dwukrotne lepikiem asf. na goraco

lub lepik na zimno np. gruntowanie abizolem R i smarowane dwukrotnie abizolem P, albo

inng powtoka réwnowazna.

7. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gbrniczej.

Obiekt nie znajduje sie rejonie oddziatywania eksploatacji gornicze;j.

8. Wytyczne wykonawcze

Roboty ziemne wykonywaé w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego

(warstwa nosna). W przypadku wykonywania wykopow mechanicznie, ostatnia warstwe

gruntu gruboscei 10 cm zdjac recznie.

przenikaniem wody opadowej.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé dno wykopu przed

- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop nalezy

osuszy¢, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usungé. Réznice poziomow nalezy

uzupetni¢ chudym betonem.
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