
OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
po realizacji zadania 

Przebudowa ulicy Kraszewskiego i Piastowskiej 
w osiedlu Zieleń Południe w Koluszkach wraz z budową sieci 
kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej. 

 
  

 
 

I.  Podstawa opracowania 
 

Postawę formalną opracowania niniejszego projektu stanowi umowa  zawarta  
z UM  w Koluszkach. 
 
 
Podstawę prawną stanowią zaś: 
 
- Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie  szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 
177 poz. 1729) 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181) 

- Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
31.07.2002 r.  W sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) 

 
II.  Zakres opracowania 

 
Zakres opracowania obejmuje oznakowanie rozbudowywanej ulic Kraszewskiego i 
Piastowskiej  w Koluszkach po ich przebudowie.  

 
 

III.  Opis stanu istniejącego 
 

 
Obecnie  ulice posiadają nawierzchnie z płyt betonowych  pełnych i ażurowych.   
Brak wydzielonej jezdni i chodników. Ulice nie posiadają odwodnienia.  W pasie drogowym 
występuje sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, teletechniczna i 
elektroenergetyczna.  Od sieci tych doprowadzone są przyłącza do przyległych posesji.   
Ulice posiada także napowietrzną sieć oświetleniową.  W pasie drogowym  brak zadrzewienia 
kolidującego z rozwiązaniem projektowym. 
Ulice posiadają oznakowanie pionowe wg zał. rys.2.  

 
IV.  Rozwiązanie projektowe 
 

Projekt przewiduje  budowę ulic w zakresie jezdni, chodników i wjazdów na posesje oraz  
budowę  kanalizacji deszczowej, wraz z wpustami, a także przebieg nowej sieci 



wodociągowej po likwidacji starej. Docelowo jezdnia będzie wykonana z kostki betonowej i 
będzie mieć szerokość 5,0m. Ograniczona będzie obustronnym krawężnikiem. Chodnik 
planowany także z kostki po jednej stronie ulicy normatywnej szerokości 2,0m. Wjazdy także 
zkostki zaprojektowane do granicy pasa drogowego. Odwodnienie poprzez wpusty deszczowe 
podłączone do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. 
 
 
 IV.      Oznakowanie 
  

  W wyniku przebudowy planuję się wykonanie nowego oznakowania  
wg niniejszego opracowania.   Do oznakowania pionowego stosować znaki średnie pokryte 
folią odblaskową I generacji , z wyjątkiem znaków : A-7,  D-6,  dla których stosować folię II 
generacji.  Znaki ustawić w lokalizacji jak na rysunkach   na słupkach stalowych 
pomalowanych na szaro. 

 Oznakowanie poziome – tylko przejścia dla pieszych - wykonać jako 
grubowarstwowe.   Z uwagi na szerokość projektowanej jezdni 5,0m nie przewiduje się 
oznakowania w śladzie osi drogi.  Przed przystąpieniem do znakowania poziomego dokonać 
trasowania, które odbiera inspektor nadzoru.  Ewentualną  potrzebę  dokonania   korekt  
zgłaszać należy Inwestorowi.  

Oznakowanie stałej organizacji ruchu pokazane na rys.3.   
 
 

V. Termin 
 
Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu to IV kwartał 2016 roku. 
 


