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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Oświadczam, że  niniejszy  projekt budowlany pt.:  
Rozbudowa ul. Zagajnikowej wraz z niezbędną infrastruktur ą w Różycy 
Gm. Koluszki  branża – kanalizacja deszczowa 
jest sporządzony zgodnie z umową , obowiązującymi normami i przepisami, 
spełnia wymogi projektu wykonawczego i jest kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 

 
I.  Podstawa opracowania 

 
Podstawę opracowania stanowią: 
 

- Umowa z  Gminą Koluszki 
- Mapa d/c projektowych  
- Inwentaryzacja dla potrzeb projektu w terenie 
- Uzgodnienia robocze z Inwestorem  
- Projekt rozbudowy ul. Zagajnikowej – branża drogowa 
- Badania techniczne podłoża gruntowego 
- Normy i przepisy branżowe 

 
II.         Zakres i cel  opracowania 

 
Zakres opracowania  obejmuje  budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zagajnikowej od 
ul. Piotrkowskiej do ul. Spokojnej mającej na celu odwodnienie projektowanej ulicy na tym 
odcinku, który wg opracowania branży drogowej ma przekrój uliczny. 

Długość projektowanej sieci wraz z odejściami bocznymi 554,86m, nie licząc 96,80m 
przłączy do projektowanych wpustów deszczowych.  

 
      III.        Inwestor i Zarządzający 

 
Inwestorem  niniejszego zadania jest Burmistrz Koluszek, a zarządzającym siecią kanalizacji 
deszczowej będzie Gmina Koluszki. 
 

 
IV.   Stan istniejący 

 
Teren na którym jest projektowana sieć KD stanowi obecnie pas ulicy Zagajnikowej. Ulica 
ma przekrój szlakowy i nawierzchnię bitumiczną.  W ulicy tej występuję sieć wodociągowa, 
gazowa, teletechniczna i energetyczna oraz realizowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej.  Na 
odcinku planowanej sieci KD ulica nie posiada żadnych urządzeń odwadniających jezdnię i 
pas drogowy. 
 
  V.  Założenia projektowe 
 
Zaprojektowana sieć KD co do zakresu,  sposobu jej działania  i posadowienia była 
przedmiotem  roboczych ustaleń z Inwestorem.  Z uwagi na brak koncepcji sieci kanalizacji 
deszczowej dla tej części gminy i braku w bezpośrednim sąsiedztwie odbiornika wód 
deszczowych, ustalono, iż zaprojektowana sieć KD ma zapewnić odwodnienie części 
rozbudowywanej ul. Zadajnikowej z jednoczesnym w przyszłości jej wykorzystaniem w 
przypadku rozbudowy sieci KD na tym terenie.   Brak odbiornika wód opadowych 



spowodował, iż projektowana sieć KD będzie działała na zasadzie studni chłonnych, których 
na całym odcinku przewidziano 6.  Są to studnie: D1, D5, D9, D12, D14, D16. Na takie 
rozwiązanie  pozwalają istniejące warunki gruntowo-wodne. Zaprojektowanie pośrednich 
studni chłonnych ma zapobiec sprowadzeniu całości wód opadowych do końcowej studni D1. 
Układ wysokościowy pozwala w przyszłości na zmianę funkcjonowania sieci KD pod 
warunkiem jej rozbudowy zgodnie z ukształtowaniem terenu w kierunku południowym 
wzdłuż ulicy  Spokojnej. Na podstawie przedstawionych przez projektanta analiz (z uwagi na 
brak koncepcji) Inwestor nie wyklucza dalszej rozbudowy sieci KD w tym obrębie. Wówczas 
przewidziane w niniejszym projekcie studnie chłonne należy poprzez wybudowanie kinety 
przekształcić na przelotowe, a projektowaną sieć włączyć w układ docelowy.  Należy 
zaznaczyć, że  rozwiązanie projektowe daje także możliwości podłączenia (w przypadku 
dalszej rozbudowy) sieci KD od strony zachodniej wykorzystując zaprojektowany przepust 
D600 z rur PEHD w rejonie skrzyżowania z ulicą Graniczną, którego wylot zaprojektowano 
(wg opracowania branży drogowej) na rzędnej 210,10, zapewniającej wymagany spadek w 
kierunku studni D1.  
 

VI.   Bilans ilościowy spływów deszczowych  
          

Bilans przedstawiono w poniższej tabeli, dzieląc całą siec na odcinki pomiędzy 
studniami chłonnymi.  W obliczeniach przyjęto zasady podane  w literaturze 
branżowej oraz  w Wytycznych Projektowania Ulic zatwierdzonych i przyjętych do 
stosowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych uwzględniających : 

• Natężenie deszczów miarodajnych w zależności od  klasy ulicy,  
częstotliwości C powtarzania się deszczu o danym natężeniu w ciągu roku  z 
prawdopodobieństwem p% oraz wzniesienia terenu nad poziomem morza H 

• Współczynnika spływu ψ  zależnego od rodzaju nawierzchni, a także  
pochylenia odwadnianych powierzchni. 

Należy zaznaczyć, że do obliczeń przyjęto bardziej niekorzystne założenia jak dla ulic 
klasy Z zamiast klasy L. 
Zgodnie z w/w wytycznymi GDDKiA  dróg  klasy Z natężenie deszczu miarodajnego 
q=100 l/sxha (dla p=100%), a dla dróg – ulic klasy L i D natężeniu deszczu 
miarodajnego q=80 l/sxha przy C=0,5.  

 
Tabela obliczeń hydraulicznych 

 
Odcinek Zlewnia 

F w ha 
Wsp. 
spływu 
ψ 

Wsp. 
opóźnienia   
φ 

Ilo ść wód 
spływających 
Q=Fx ψxφx100 
w l/s 

Q 
narastająco 
 
w l/s 

Przyjęte parametry 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Do D16 
, 

0,025 0,71 1,0 0,18 0,18 - 

D16-D14 0,084 0,70 0,99 5,82 6,00 Dn=0,3m, i=0,3%, h=0,23D, V=0,50 
D14-D12 0,091 0,70 0,95 6,05 12,05 Dn=0,3m, i=0,3%, h=0,31D, V=0,60 
D12-D9 0,089 0,72 0,90 5,77 17,82 Dn=0,3m, i=0,3%, h=0,40D, V=0,70 
D9-D5 0,140 0,70 0,84 8,23 26,05 Dn=0,3m, i=0,3%, h=0,50D, V=0,77 

Dn=0,3m, i=0,5%, h=0,43D, V=0,92 
D5-D1 0,132 0,70 0,79 7,30 33,35 Dn=0,3m, i=0,5%, h=0,51D, V=0,99 

Dn=0,3m, i=0,7%, h=0,45D, V=1,11 
 

Wartości podane w kol. 4, 6 i 7 odnoszą się dla układu docelowego. 
 
 



 
 
VII. Warunki gruntowo - wodne 

 
 
Warunki gruntowo – wodne podano na podstawie  opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją 
badań podłoża gruntowego  dla potrzeb opracowania projektu rozbudowy ul. Zagajnikowej 
wraz z infrastrukturą w Różycy.  W podłożu na odcinku od torów PKP do ul. Piotrkowskiej 
wzdłuż ul. Zagajnikowej   w Różycy, pod warstwą humusu lub nasypu do głębokości 
odwiertu tj. do  4 m ppt występują grunty przepuszczalne w postaci piasków drobnych i 
średnich . Jedynie w kilometrze  drogi 0+300 (otwór badawczy OW 10/4) w rejonie posesji 
Nr 54 stwierdzono występowanie  wypiętrzenia glin piaszczystych do poziomu 0,8 m ppt.  
Występowania wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości odwiertów.  
Dokładną informację nt. warunków gruntowo – wodnych zawiera odrębne opracowanie. 
W świetle „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych”  projektowaną budowlę należy zakwalifikować do pierwszej kategorii 
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
 
. 

VIII.   Projekt zagospodarowania terenu  
 
 
Projekt zagospodarowania terenu, którego część graficzną stanowią rysunki: 1.1, 1.2, 1.3 
dostosowano do założeń jakie uzgodniono z Inwestorem. Przebieg sieci KD w śladzie 
projektowanej jezdni pozwala na symetryczne podłączenie obustronnych wpustów 
deszczowych. Rozwiązanie sytuacyjne pokazane na rysunkach – projektach 
zagospodarowania terenu dostosowane do projektowanych nowych i istniejących sieci. 
Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie ustaleń mpzp, a także nie podlega wpływom  eksploatacji górniczej. Stan istniejący 
i projektowany nie ma cech  zagrożeń dla środowiska oraz  higieny i zdrowia  ludzi.  
 
 

IX Rozwiązanie wysokościowe 
 
Rozwiązanie wysokościowe  pokazano na profilach sieci i odgałęzień – rys.2. 
Rozwiązanie wysokościowe opracowano w nawiązaniu do: 
- rzędnych terenu 
- rzędnych projektowanych w ramach opracowania branży drogowej 
- rzędnych istniejącego i projektowanego uzbrojenia 
Podane na nich rzędne terenu odpowiadają rzędnym istniejącym. Oszacowano je na 
podstawie modelu terenu, co ułatwia określenie głębokości robót  ziemnych. Wszystkie 
studnie podlegają regulacji wysokościowej w końcowej fazie realizacji całości 
przedsięwzięcia do rzędnych i spadków zaprojektowanej jezdni i przyległego terenu.  
Ponieważ realizacji sieci kanalizacji deszczowej jak i sanitarnej planowana jest w pierwszej 
fazie uzbrojenia terenu, dlatego też na rys. 2. pokazano istniejące uzbrojenie. Przy realizacji 
sieci kd należy zwrócić uwagę, że pokazane sieci teletechniczne bądź elektroenergetyczne w 
zależności od koordynacji robót mogą być wykonane wcześniej. 
 
 



IX.  Sposób wykonania robót  
 

Sieć kanalizacji deszczowej wykonać w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych z rur 
PVC-U kl.S o średnicy Dz  315/9,2 
 Na kanałach zaprojektowano studzienki przelotowe i węzłowe zgodnie z rys.3 oraz 
chłonne zgodnie z rys.4.  
Projekt przewiduje  studzienki   prefabrykowane z kręgów betonowych.  
Studzienki, płyty stropowe, włazy stosować na obciążenie P = 40 T. 
Włazy z żeliwa sferoidalnego klasy D-400 uchylne, zatrzaskowe. 
Łączenie kręgów studzienek na uszczelki gumowe. 
Wypełnienie kinety             - beton wodoszczelny 
Wysokość kinety      - 0,75 średnicy kanału 
Elementy prefabrykowane - beton B45, W8 
Studnie (z wyjątkiem chłonnych) posadawiać na podłożu betonowym z betonu B-7,5 grubości 
15 cm na 10 cm podsypce piaskowej. 
Studnie chłonne wykonać wszystkie o średnicy 150 cm zgodnie z rys. 4 przestrzegając 
bezwzględnie podanych dla poszczególnych studni chłonnych wysokości warstw 
filtracyjnych. 
Szczególną ostrożność należy zachować w obrębie zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. Roboty w ich rejonie  wykonać ręcznie, pod nadzorem gestorów sieci. 
Na istniejących kablach i sieciach w razie potrzeby zastosować rury ochronne dwudzielne 
Arota  średnicy odpowiednio Dn 100 i Dn  160 długości 3m każda.  Uwzględniając istniejące 
rzędne sieci podane na mapie należy w miejscach podanych na profilu dokonać przełozenia 
istniejących przyłączy wodociągowych. 
W przypadku, gdy na poziomie posadowienia kanału będą występowały takie grunty jak: 
piasek gliniasty czy gliny piaszczyste pod projektowanymi rurociągami -  należy wykonać 
podłoże z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20 cm. Po ułożeniu rur należy 
zastosować obsypkę    z gruntu klasy I zagęszczonego do Is = 100 %.   
Ze względu na planowanie wykonania  kanalizacji w pasie ulicy zasypkę zagęszczać do wsk. 
Wz=1,0.  
W oparciu o wykonane badania podłoża gruntowego nie przewiduje się odwodnienia 
wykopów. 
 Projektowane odcinki kanalizacji  powinny być poddane próbie szczelności.  
Odbiór końcowy zgodny  z wymogami PN-92/B-10735, PN-92/B-10729. 
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I OCHRONY ZDROWIA 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003  

(Dz.U. z dnia   10   lipca 2003 r.), wykonawca robót zobowiązany jest  

do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”. 

 

Zakres robót objętych projektem budowy kanalizacji deszczowej   

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne 

- roboty montażowe 

- oznakowanie robót 

- roboty wykończeniowe 

 

Wykonawca robót tworząc Plan „BiOZ” w części opisowej powinien uwzględnić: 

• zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

• wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 

• wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlano – montażowych, określając skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce                         

i czas ich wystąpienia 

• informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do rodzaju 

zagrożenia 

• informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 



• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego 

zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii lub innych zagrożeń 

• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Wykonawca winien opracować na podstawie projektu zagospodarowania terenu także część 

rysunkową opracowaną na kopii projektu zagospodarowania, jeżeli jest wymagany zgodnie z 

przepisami ustawy – Prawo budowlane, zawierającą dane umożliwiające łatwe odczytanie 

części opisowej, a w szczególności: 

• czytelną legendę 

• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie 

• rozmieszczenie urządzeń p. pożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych 

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania              

i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 

pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 

• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów 

• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu dla potrzeb budowy oraz 

ogrodzenia terenu 

• rozmieszczenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 

 

W szczególności należy określić warunki prowadzenia robót związanych z: 

• robotami w głębokich wykopach wiążących się z ryzykiem wpadnięcia do wykopu, oraz 

przysypania gruntem 

• pracami przy deskowaniu wykopów i transporcie rur i materiałów budowlanych do 

wykopu – możliwość urazów 



• prace związane z dezynfekcja przewodu wodociągowego podchlorynem sodu (zagrożenie 

zatrucia chemicznego) 

• prowadzeniem robót w pobliżu budynków, zwłaszcza przy konieczności odwodnienia 

wykopów (zagrożenie budowli) 

• pracami związanymi ze zbliżeniem do linii wysokiego napięcia 

• robotami ziemnymi pod czynnymi kablami elektroenergetycznymi 

• (zagrożenie porażenia prądem) 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać 

instruktażu pracowników. 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejących                   

i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie budowy oraz wskazanie metod  i środków 

zapobiegawczych. 

Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje                    

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące między innymi terenu, budynków, 

obsługiwanych urządzeń, maszyn i środków transportu. 

W ramach szkolenia powinny być omówione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasad 

ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu,                   

o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych                        

i organizacyjnych, umożliwiających szybką ewakuację w przypadku awarii i innych zagrożeń.  

  

UWAGA: Przed zasypaniem przewodu należy zgłosić go do odbioru     

i inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


