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Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Keszty posrednie [Kp] v, % RS

ZYSK [Z] v % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogdlem wartost koszlorysowa roboi : 2
Slownie:

. . Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowanla

Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury w sprawie metad i podslaw sporzadzania koszlarysu inweslerskiego, obliczania planowanych
kasztéw prac projeklowych oraz planowanych kosztow robot budawiznych okreslonych w programie funkcjonalna-uzylkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Skladniki cenolwarcze; stawka reboczogadziny, ceny materialow | sprzelu oraz koszly posrednie i zysk wg SEKOCENBUD | kwartat
2017 dla woj, ladzkiege + ceny malerialdw rynkowe
1.3 Uwagi

1 Stosowanie sig do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest obowigzujgce.

WYKONAWCA : INWESTOR ;
Data opracowania Bata zalwierdzenia
02.03.2047 ’

Specjalista d/s kosztorgaowania

Fi

mgr inz. MARCIN SNiQSZEN

Dokument zostal opracowany przy pomacy programu
NORMA PRC



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem przeprowadzonego audytu energetycznego by.o okre.lenie mo.liwo.cl

| sposobow zmnigjszenia strat ciep.a i obni.enia kaszlow ogrzewania obieklu oraz

wybor oplymalhego wariantu termomadernizacfi analizowanego budynku,

Rozwa.ona zosta.a op.zacalno.. docieplenia .cian zewn.lrznych. Ze wegl.du na bogaty rysunek zewn.trzny detali architektonicznych , bu-
dynek ju. w latach wecze.niejszych zosta, docieplony od .rodka styropiznem o gr. 4- 5 crm,

Stwierdzono, e stan techniczny obiektu pod wegl.dem izolacyjno.ct ciepingj jest nadal niezadowalaj.cy. Przegrody zewn.trzng nie spe.
niaj. aklualnych norm i wymaga..

W ramach audyiu przeprawadzano eplymalizaci. techniczno - ekenomiczn, grubo.ci

ccieplenia , zak.ada].c docieplenie .cian piwnic od zewn.irz oraz stropu nad 1 pi.trem )
- ducieplenie .cian zewn.trznych piwnic i coko.ow p.ylami styrapianowymi wodoodpomymi XPS o grubo.ck 818 em o wspo.czyniku k&
- 0,038 W/mK

- w o.cie.ach okien piwnicznych zastosowa. styropian o grubo.ci 3 ocm

- okna PCV weze.nle] wymientane o wspo.czynniku U = 1,1 Wim2K .nie przewidu]e si. wymiany. .

- docieplenie stropu nad | pi.trem { poddasze nieu.ytkowe] we.n. mineraln. iward. o grubo.ci min.19 cm i o wspa.czynniku - - 0,040 W/
miK

1. ZESTAWIENIE NIEZBEDNYCH PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE:

- rozbiérka nawierzchni ulwardzenych z kostki betonowsj

i wykonanie wykopaw pod izalacje | acieplenie scian piwnicznych

- razbidrka kancowych fragpmentow rur spustowych

- skucie fragmentow odspajonych tynkow

2.PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE - ZEWNETRZNE:

- odkopanie 4cian fundamentowych,

- Izolacja pionowa scian fundamentowych

- termoizolacja scian fundamentowych, ]

- zasypanie wykopdw j.w. i odiworzenie nawierzchni utwardzonych 2 kostki

belenowe] araz utworzenie opaski zwirowe] wzdiuz budynku na szer 40 cm

- naprawa | uzupelnlenie tynkdw na elewacji budynkéw {ok. 10% catkowite]

powierzchni)

- montaz koricowych fragmentow rynien

- polozenie tynkow elewacil zgodnie z

MNorma PRD Wersja 4.27 Ucencja: 21348 dlams



BIBLIOTEKA _KOLUSZKI_BUD.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp 4 RAZEM

ROZBIORK!

SCIANY FUNDAMENTOWE

SCIANY NADZIEMIA

DOCIEFLENIE STROPU

U jtain |

OPASKA WOKOE BUDYNKU

RAZEM

Stownie:

Norma PRC Wersja 4.27 ch;n:ig: 21348 dia ms



BIBLIOTEKA_KOLUS?EKI_BUD.aih PRZEDMIAR

Lp. Nr Fodstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec,
techn.
1 ROZBIORKI
115T-B NNRNKEB  {Demonlaz parapelow zewnetrznych z blachy oraz obrabek m2
d.1 202 0541- jwsp do R-0,3
02 anzlogia
6.3 m2 6,300
RAZEM 5,300
2|ST-B Koszt skladowania ztoru w wyznaczonym miejscu m3
d.i kalk. wiasna
0.01 m3 0,010
RAZEM 0,010
2 SCIANY FUNDAMENTOWE
3|ST-B KMNR 4-01  |Wykopy waskoprzesirzenna, nisumocniona o szerokosci dna do 1.5 m i |m2
d.2 0102-04 glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. !-Il
51'2*1,5 mA 153,000
RAZEM 153,000
415T-B8 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutemn ziemi na cdleglosé  |m?3
d.2 0105-01 do 3 m | ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kal. I-1l
51'2"1.5 m3 153.000
RAZEM 153,000
5|57-8 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-[1l|m?3
d.2 0236-01
15121.,5 m3 . 153,000
RAZEM 153,000
6|ST-B KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewngliz Scian piwnic w istniejacyrn budynku - grunio- [m2
d.2 0213-01 wanie mury bez hydroizolacii ’
512 m2 102,000
- RAZEM 102,000
7|ST-B KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewngirz Scian piwnic w istniejgcym budynku - wyko-  |m2
d.2 0213-03 nanie hydrolzolacjf
512 m? 102,000 .
: RAZEM 102,000
BIST-B KNR 0-17 {Przygolowanie pedioza pod ocieplenie metadg lekka-mokrg - oczyszeze-|m?2
d.2 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
analogia
102+45,5 m2 147,500
RAZEM 147,500
9|ST-B KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg [ekka-mokra - gruntawa- |m?2 -
d.2 2608-03 nie preparatem wzmeacniajgecym jednokratnie
analogia
102+45,5 m2 147,500
RAZEM 147,500
10{ST-B KNR AT-27 |Skucie lynkow cementowo-wapiennych | cementowych m2
d.2 0101-03
147,5*0.1 m2 14,750
RAZEM 14,750
11|ST-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwylkdych kat, 1 o podiozach z cegly, jm?
d.2 0726-02 pustakow, gazo-i pianobetondw { do 2 m2 w 1 migjscu )
147,501 m2 14,750
RAZEM 14,750
12|5T-B KNNR 1 Zzladunek gruzu m3
d.2 0213-01
analogia
14,75°0,02 m3 0,295
: RAZEM 0,295
13|ST-B Wywoz gruzu wraz z ulylizacjg (kanlener) m3
d.2 katk. wiasna '
) 14,75*0,02 m3 0,295
. RAZEM 0,285
14| 8T-B KNR AT-31 |Przykiejanie plyt styrodurowych o ar.18 em nia scianach - czesé po- m?
d.2 0101-05 dziemna : )
102 m2 *102,000
) . RAZEM 102,000
15|ST-B_ KNR AT-31 |Przyklejanie-plyt slyrodurowych o gr.8 cm na $cianach - czes¢ nadziem- {m2
d.2 0101-02 na '
T 45,5 m? 45,500 T
- RAZEM 45,500
16{ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt slyropianowych o gr. 3cm o wsp. - 0,038 W/mK na m#
d.2 : 0102-02 osciezach o
- |84 m2 8,400
. RAZEM B,400
17|ST-B KNR AT-31 |Macowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej igcznikami {kolka- |m2 :
d.2 0704-02 mi) w ilosci 6 szi/m2 do podicza z cegly
102+45,5 - . m2 147,500

-4-

‘Norma PRO Wersja 427 Licanda: 21346 dla ms




BIBLIOTEKA_KOLUSZK!_BUD.ath PRZEDMIAR

d.3

osciezach .

.5-

Norma PRO Wersfa 4.27 Licencia: 21348 dla ms ’

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszez Razem
spec,
techn,
RAZEM 147,500
18|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach m2
d.2 0101-06
147.,5 m2 147,500
RAZEM 147,500
19|57-B KNR AT-31 |Wykonanis warslwy zbrojonef na Scianach - 2 warstwa m2
d.2 0101-06 .
147.5 m2 147,500
RAZEM 147,500
20|8T-B KNR AT-31 |Wykonanie warslwy zbrojonej na osciezach m?2
d.2 0102-D4
a4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
21|{5T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikalowy wykonany recznie; warstwa|mz2
d.2 0503-01 posrednia na Scianach
45,5 m2 45,500
RAZEM 45,500
22|3T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie; warst- [m?2
d.2 0503-02 wa posrednia na osciezach
8.4 m2 8,400
RAZEM 8,400
23|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na scla-[m2
d.2 0503-03 nach
455- m2 45,500
RAZEM 45,500
24|ST-B KNR AT-31 {Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikalowy -wykonany recznie na m2
d.2 0503-04 ojciezach :
B4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
25|ST-B NNRNKB  {Obrabki blacharskie z blachy powlekang] o szer.w rozwinieciu ponad 25 jm2
d.2 202 0541~ {cm - parapely ‘
02
analogia
6,3 m2 5,300
. RAZEM 6,300
26578 KNR-W 2- |lzolac]e przeciwwilgociowe powierzchni pionawych {olli kubelkows m?
d.2 02 0604-08
analogia
102 m? 102,000 -
RAZEM 102,000(
27 #NR 2-02 |Okapnik kamienny m
d.2 2103-01
51 m 51,000
. RAZEM 51,000
3 SCIANY NADZIEMIA
28|ST-B . [KNR AT-32 [Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrobki wslepng| m2 .
d.3 0501-06 podlazy tynkarskich dla paznlejszego polozenia tynkdw wlasciwych; w
pelni kryjgca na 100.% powierzchni pionowej, wykonywana maszynowa
262 m2 262,600
RAZEM 262,000
29|8T-B KNR AT-32 |Roboty uzupelniajace przy wykonywaniu tynkow z suchych mieszanek  [m?
d.3 4502-1 fabrycznych - zbrojenie siatkg z iworzywa powierzchni scian
262 m2 262,000
RAZEM 262,000
30{ST-B KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym, dwu-|m?
d.d 0103-D4 warstwowe; migszanks wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatar-
analogia te grubosci 30 mem
262 m2 262,000
- RAZEM 262,000
31|8T-B KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wykonany recznie; warslwa| m2
d.3 0503-01 " |posrednia na Scianach
~ 1262-37.3 m2. 224,700
. - - : - RAZEM 224,700
32[5T7-8 KNR AT-31 {Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie; warst- im?2
d.3 0503-02 wa podrednia na osciezach
3r3- m? 37.300
: . . RAZEM 37,300
33|sTB KNR AT-31 | Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silialowy -wykonany recznie na cia-|m?2
d.3 0503-03 nach ’ o ’
262-37.3 m? 224,700
RAZEM 224,700
34|ST-B KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatawy -wykonany recznie na m2 '
503-04 - . . .-




BIBLIOTEKA_KQLUSZKI_BUL.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
37.3 m2 37,300
RAZEM 37,300
35|57-8 NNRNKB  |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 [m?
d.3 202 4541- |cmi - parapely
0z
analogia
16,3 m2 16,300
RAZEM 16,300
3615T-8 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokascido 15 m ma
d.3 1604-02
292 m 292,000
RAZEM 292,000
37|ST-B Demontaz i ponowny mantaz ablic na budynku kpl
d.3 kalk, wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38|ST-B Zszycie pekniec sciany za pomocy pretdw m
d3 kalk. wiasna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4 DOCIEPLENIE STROPU
39|8T-B KNR-W 2. |izaolacje z folii polietylenowsj szerokiej - poziome podposadzkowe m2
d.4 02 0606-01
206 m 206,000(-.
) RAZEM 206,000
40i5T-B KNR-W 2- |1zolacie cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt  |m2
d.4 02 0612-03 |uktadanych na sucho - Jedna warstwa - welna mineralna gr. 18 cm
206 m2 206,060
RAZEM- 206,000
5 . |OPASKA WOKOL BUDYNKU
41|8T-B KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ZuZiowej m2
d.5 0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowe] z wypeinienlem spoin piaskiem
511 . ) ‘ m2 51,000
) RAZEM 51,000
42|5T-8 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce  |m2
d.5 0511-02 cemeniowoe-piaskowej - 30 % nowego materiatu
51*0.6*1 m2 30,600
RAZEM 30,600
43|ST-B KNR 2-31  |Obrzeza belonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskows] z wy- |m
d.5 0407-02 petnieniem spoin piaskiem materialu - 30 % nowego materialu
51 m 51,000
RAZEM 51,000
- 44|5T-B KNR 9-11  |Montaz geowldkniny m?
d.5 0101-04
analogia
51"04 m2 20,400
RAZEM 20,400
45|8T-B KNR 2-01 |Podsypka fillracyjna ze 2wiru w gatowym suchym wykopie z przygotowa- | m3
d.5 0610-02 niem kruszywa
analogia .
51"0, 4704 m3 8,160
RAZEM 8,160
46iST-B KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wy- {m
d.5 0407-02 pelnieniem spoin piaskiem materialu .
51 m 51,000
RAZEM 51,000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencia: 21348 dlz ms




PRZEDMIAR ROBOT

Instalacje elekiryczne, fotowoltaiki, odgromowe i ochronne

Klasyfikacia rohot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45310000-3 Rohoty instalacyjne elektryczne Z
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania craz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania glektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalac]i elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboly elekirotechniczne

45314310-7 Ukladanie kabli
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYGJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

Termomodernizacja obiekiu: Budynek Miejskie] Biblioteki Publicznej w Kolusz-
kach, ul. 11 Lislopada 33. )

dzialka nr ewid. 26/13, obreb: nr 7 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4.

Gmina Koluszki

ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

JEDNOSTKA SPORZADZAJACA KOSZTORYS NEON

ADRES JEDNOSTKI SPORZ. KOSZTORYS :  ul. Bor 180, 42-202 Czestochowa.
BRANZA : ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA.
SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgrinz. Damian Olszewski.

DATA OPRACOWANIA LUTY 2017

WYKONAWCA INWESTOR

7

Data opracowania
LUTY 2017

Data zatwierdzenia

Dokurmnerit zostal opracowany przy pomocy programu

NORMA PRD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Insalacja elektryczna
Projekt obejmuje wykonanle instalaci elekiryeznych. Instalacje uziemien ochronnych, odgramows | intowoltaiki,
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie :

- Rozdzielnica RPY kpt, 1

- Inslalacji Wewnetrznych Linii Zasilajgcych YLY mb 30

- Instalacje fotowoltaikl dla 4 panell kpl. 1

- Instalacje uziemien achronnych i polgczen wyrownawczych kpl. 1
- Instalacje odgromowg dla 4 ZK kpl. 1

- Demontaze isin. instalacji  kpl. 1

- Pomiary instalaci elektr, kpl. 1

Miniejszy kasziarys zostal sporzgdzony w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnla 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389
- PROJEKT BUDDWLANO-WYKON. Z |l 2017R.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania :

- podsiawy do wyliczenia nakladow rzeczowych kosziorysu : KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 5-14, KNR 5-06, KNR 5-08, KNR 5-10, KNNR
5, KNP 18 DZ. 13,



PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek Migjskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, ul, 11 Lislopada 33.

Lp. |

Podst

| Opis | wyliczenia

| jm. | Poszcz | Razem
Termomodernizacja obiektu: Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33.
1 Rozdzielnice elektryczne
1 KNNR 5 Rozlgeznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-blegunowy w rozdzielni- szt
d.1}0407-03 cach
Gniazdo bezpiecznik. 1-bieg. 25A z whi, 204
i szi. 1,060
RAZEM 1,000
2IKNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szi,
d.1[{0404-03 Tablica folowoltaiki Z wypaosazeniem wg rys E2
1 ‘ szl 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja fotowoeltaiczna
3|KNR 5-14  [Montaz przysclenny - jednofazowy falownik 1,00 kW, wej. DG: 1000 W, max, |szL.
d.2|0101-02 1000V, znam. 250V - BOOMBOOV; wyj. AC: 1/N/PE, 230 V, czest. 50-60 Mz,
bezp. obwodu DC, wykryw. przehicia / konltr. sieci, cchrona przed zamiang po-
laryz, DC, zabezp. p.zwarciowe AC, jedn. manitor. pradu raznic. na wszyst,
bieg.. kiasa achr, |, kat. przepigciowa W1, P65, zlacze Bluelooth
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4]IKNR 5-08 Mantaz na gotowym podiozu kenstrukcji wsparczych moduldw fotowoll., moeo- |5zl
d.2|0701-20 waniz dach pochyly
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
S|KNR 5-10  (Mocowante Srubami projellordw o cigzarze do 25.0 kg na Scianach | konstruk- szt
d.2{1G07-02 cjach - Modul folowaltaiczny polikrystaliczny 250 Wp, 1P65, max. nap. 1000 V,
analogia 1650x981 mm, szklo hartowane z frontu
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
B|KNR 5-10 Monlaz urzadzenia antypompujgcego szi.
d.2}1001-01 Inteligentny licznik 3f, 63A
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
7[KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.2|1207-01
90 m 90,000
RAZEM 90,000
BIKNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x1.5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d.2(0205-01 podtozu innym niz betonowe
30 m 30,000
RAZEM 30,000
G{KNNR 5 Przewody HDGS 2x1,5; 500 V uktadane pt. w gotewych bruzdach w podloza |m
d.2(0205-01 Innym niz betonowe
30 i 30,000
RAZEM 30,000
10|{KNNR 5 Przewody E-BUS 2x2x0,8 mm ulfadane p.L. w gotowych bruzdach w podiozu  |m
d.2|0205-01 innym niz betonowe
30 m 30,000
= " RAZEM 30,000
11|KNNR 5 Wylucie bruzd dia przewodéw wiyrkowych w cegle m
d.2{1207-01
30 m 30,040
RAZEM 30,000
12{KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o laczinym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane w_|m
d.2{0204-05 tynku innym niz betonowy
. kabel WUTP kabel kat.6 LSOH 4x2x23, 25 [at gwarancjl, Cert. .
30 m 30,000
RAZEM 30,000
13|KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 37 mm ukladane n.t. na betonie m
d.2)0703-03 rury winidurows SV-32
20 - m 20,000
RAZEM 20,000
14JKNNR 5 Kanal instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podioze inne niz |m
d.2{0111-02 betonowe -
kanat instalacyjny KI 40/40
30 - m. 30,000 -1
- . RAZEM 30,000
15[KNNR 5 Przewody typu YLY(20) 3x2,5 mm2 ukladane w gotowych korytkach i na dra- |[m
d.2|0208-04 binkach na uchwyiach bezérubowych ' ' i
30 : m 30,000
RAZEM 30,000
16|KNNR 5 Kabel solamy 4 mm2 podwdjna izolacia czarna ukladany w gotowych koryt- . |m
d.2|0202-02 kach :
60 m 60,000
) . RAZEN 60,000

Ml mrae PRV IR e e 4 AR | bdimnde, A4 4A ATl kAP




PRZEDMIAR ROBOT

Termemodernizacja ohieltu: Budynek Miejskisj Biblioteki Publicznej w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33.
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Lp. Podst Opis T wyliczenia j.m. Poszez Razem
17|KNNR 5 Kabel solarmy 4 mm2 podwdjna izolacje czerwony ukladany w gotowyeh karyt- |m
d.2(0202-02 kach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
18|KNR 5-06 Zarabianie i podiaczanie kabli o sr. 10 mm do gniazd wspaolosiowych - Zigczka [szl.
d.2|0707-02 typu MC4/komplet
analogia
8 sz1. 8,000
RAZEM 8,000
THKNNR § Przewad typu YLY (20} 1x16 mm2 uktadany n/k m
d.2{0202-03 ’
40 m 40,060
RAZEM 40,000
20|KNR 5-10 Montaz przepustow rurawych w stropach i Scianach z betonu o gr. do il cmz  |prze-
d.2|0315-01 mechanicznym przebijaniem otwordw - rura o $r. zewn. do 40 mm pust,
2 prze- 2,000
pust,
RAZEM 2,000
21|KNP 18 Uruchomienie falownika w powigzaniu z caloscig procesu technologicznego, ukl.
d.2|1360-01.01
analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1,000
3 Instalacja odgromowa
22|KNNR 5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o gighokosci do 0.8 m; kat.gruntu Ll m
d.3|0605-05 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
75 m 75,000
RAZEM 75,000
231KNNR 5 Utozenie rur oslonowych z PCW o $r.do 140 mm - 75 m
d.310705-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
24|KNNR & Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.3|1207-09
40 m 40,000
RAZEM 40,000
25|KNNR 5 Rurka odgromowa o pedwyzszone] odpornosci ogniowe] 20/14 mm ukdadana  |m
d.3{0101-01 p.t. w gotowych bruzdach
analogia )
40 m 40,000
RAZEM 40,000
26{KNNR 5 Druty ocynkow. sr. 8mm weiagane do rur m
d.3{0201-06
40 m 40,600
RAZEM 40,000
27|KNNR 5 Przewaody instalacji odgromowe] naprezane poziome m
d.3{0601-05 Druty stal.okragle, twarde, ocynk.fi Bmm
40 . m 4,000
RAZEN 40,000
28|KNR 5-08 Montaz wspomnikdw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry-  [szt.
d.3|0601-15 tym papy lub blachg
5 szt. 5,000
RAZEWN 5,000
20|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowe] nienaprezane poziome mocowane na wsporni-|m
d.3{0601-02 kach klejonych - druty stalowe ocynkowane Sr.8mm
70 m 70,000
) RAZEM 70,000
30(KNR 5-08  |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod kolki  |aparat
d.3]0401-10 rozp.plast.w padl. z betonu - aparat 0 3-4 otworach mocujacych
- aparal 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 5-08 Montaz typowych iglic - Iglica odgromowa H=2000mm z podstawg szi.
d.3|0622-05 .
) 1 - - - - * szl 1,000
] - RAZEM - 1,000
32|KNNR 5 Zlgcza w instalacjl odgromowej montawans na dachu - zlgcza uniwersalne . |szl.
d.3(0612-01 krzyzowe :
) 20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
33|KNNR & Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.3|0301-03 do kolkow plastykowych asadzonych w podiozu betonowym '
4 - szt. 4,000
: RAZEM 4,000
J4|KNNR 5 Skrzynka probiercza 150x150x100" przykrecana szt
d.3{0304-03 '




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiekiu: Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
3I5|KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej - potaczenie pret-plaskownik r
d.3{0612-06
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
36|KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji cdgromowej moniowane na dachu szt.
d.3|0612-01 .
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
4 Przebicia Scian, tynkowanie bruzd, malowanie scian
37|KNNR & Przebijanie otwordw $r, 25mm o diugoscl do 1 1/2 ceg. w Scignach lub stro- otw.
d.4{1209-06,01 |pach z cegly
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
38|KNNR 5 Przabijanie otwordw &r. 25mm o dlugosci do 1/2 ceg. w Scianach lub stropach  |otw,
d.4|1209-04,01 |z cegly
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
J9]KNNR 5 Przebljanle otwordw sr. 25mm o diugosci do 1 ceg. w scianach lub stropach z  |otw,
d.4]1209-05,01 |cegly
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
AD(KNNR 5 Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d¢.4(1208-05
160*0,03*0,03 m3 0.144
RAZEM 0,144
411KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4|1208-02
160 m 160,000
RAZEM 160,400
42Z|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m2
d.4;1204-08 kow z poszpachlowaniem nierdwnodci
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
43|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m?
d.4|1204-05 scian i sufitow
Krotnost = 2
200 m? 200,000
RAZEM 200,000
44|KNR 4-01 Wykon. uszczelnien tynku zwylckat.ill ognicodporng masa uszczelnia]. w migj-[szt.
d.410706-02 ana-|scach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na scianach
logia
12 szi. 12,000
RAZEM 12,000
5 Demontaze
45 Demontz2 istniejgee] instalacli elektryczne]. r-g
d.5ikalk. wlasna
82 g 16,000
RAZEM 16,000
4G|KNR 4-04 Transpor ztomu samachodem skrzyniowym z zatadunkiem | wytadunkiem t
d.5|1107-01 recznym na adl. do 1 km
0,10 £ 0,100
RAZEN 0,100
47|KNR 4-04  |Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaidy rozpoczety km |
d.5|1107-04 ponad 1 km - do Bkm
Krolnosé =5
0,19 t 0,100
RAZEWN 0,100
6 - Prace kontroino-pomiarowe -
4BIKNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwadu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6(1301-01
3 pomiar 3,000
. : - - RAZEM " 3,000
491KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) -, prob.
d.6}1305-01 - -
i préb. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 5 Badania | pemiary inslalac]i uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt o
d.6{1304-01 '
1 szl 1,000
. : RAZEM 1,000
51]KNNR 5. Badania i pomiary. instalacji uziemiajace] (kazdy nastepny pomiar) szt . A :
d.6(1304-02
5 szt 5,000
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PRZEDMIAR ROBOT
Termomodemizacja obiekiu: Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33.

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5,000
S2IKNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronneaj (pierwszy pomiar} szt
d.6[1304-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 5 Badania i pomiary instalacii piorunochronnej {kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6(1304-04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Termomodenizacja obigktu: Budynek Miejskdie] Biblioteki Publicznej w Koluszkach, vl, 11 Listopada 33.

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc Jedn. llosc Jedn. | Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | 1 pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 G 7 8
1 1-2 Rozdzielnice elektryczne
2 3-21 Instalacja fotowoltaiczna
3 22 -36 Instalacja odgromowa
4 37-44 Przehicia scian, tynkowanie bruzd,
malowanie Scian
3 45 - 47 Demontaze
6 48 - 53 Prace kontrolno-pomiarowe
RAZEM
| Ogélem wartos€ kosztorysowa robdt

Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp Nazwa Jm [lo&c Il inw. Il wyk. Cena Wartoscé Grupa
jedn.
1.|Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 78,0848 78,0848
2.1Belka kg 21,3627 21,3627
3.1Cement port] zwykly b.dod. CEM 1 32,5-work t 0,0275 10,0275
4.1Ciasto wapiennge m3 0,0231 0,0231
5.|Druty stal.okrangle, twarde, ocynk.fi Bmm m 156,1538 156,1538
6.|Elernenty Srubowe, taczniki DIN 833 szt 12,0000 12,0000
7.|farby emulsyine nawierzchniowe dm3 61,4807 61,4907
8.|gips szpachlowy kg 62,2222 62,2222
8. |Gnigzdo bezpiecznik. 1-bieqg, 25A z wid, 20A szt 1,0000 1.0000
10.|1glica edgromowa H=2000mm z podstawa szt 1.0000 1,0000
11.]Inteligentny licznik 3f, 63A szt 14,0000 1,0000
12.|Jednofazowy falownil 1,00 kW, wej, DC; 1000 [kpl 1,0000 1,0000

W, max. 1000V, znam. 250V - B0OO/60DV; wyj.
AC: 1/NIPE, 230 V, czest. 50-60 Hz, bezp. obwo-
du DC, wykryw. przebicia / kontr. sieci, ochrona
przed zamiang polaryz. DC, zabezp, p.zwarciows
AC, Jedn. menitar, pradu rdznic. na wszysk. bieg.,
klasa ochr. 1, kat. przepigciowa lll, 1P65, ztacze

Bluetocth
13.|Kabel solamy 4 mm2 podwdo[na izolacja czarna  [m 52,3810 62,3810
14.|Kabel solamy 4 mm2 podwdjna tzolacja czerwa- |m 41,6873 41,5873
ny
16. kabel WUTP kabel kat.G LSOH 4x2x23, 25 |m 31,2617 32617
lat gwarancii, Cert.
16. |kanal instalacyiny Ki 40/40 it 31,1831 31,1831
17.|Kolek montazowy 8mm szt 4,0000 4,0000
18.[kolki rozporowe plastikowe szt 131,6889 131,8889 -
19. Hakier asfaltowy ogdinego slosowania czarny dm? 0,0128 0,0128
20.llgeznik K1 40/40 szt 20,4079 20,4079
21.{Marki stalowe, stopy szt 4,0000 4,0000
22.|Modul fotowoltaiczny polikrystaliczny 250 Wp, szt 4,0000 4,0000

IP6S, max. nap. 1000 V, 1650x391 mm, szkio
hartowane z fronfu

23.100ognicodporna masa uszczeiniajaca dm? 1,2000 1,2000

24.|piasek do zapraw mA 0,1584 0,1584

25.|Przewody E-BUS 2x2x0.8 mm m 31,2000 31,2000

26.|Przewod kabelkowy miedziany YDYzo 5x1,5; . |m 31,2245 31,2245
750V

27.|Przewdd kabelkowy miedziany YLYZo 3x2,5 m 31,1972 31,1872
mmg; 1000 V' -

28 1Przewad typu YLY{z0) 1x16 mm2' m 41,6095 41,6095

29.{Przewdd z zylami Cu ognioodporny HDGs-300/  |m 31,2295 31,2295
500V 2%1.5 mm2

30.|Rama alu ) kg 3,2000 |~ 3,2000 -

31.|Rura stal.108X,czarna fi 48,3/3 2(4D}mm «lm- 0,2197 - 02197 ‘

32 |Rurka odgromowa o podwyzszongj odpornosci  |m 47,6383 { 41,6393
ogniowej 2014 mm-

33.[rury przewndowe z PCW . ~m 10,3937 10,3937]

34. [rury winidurowe SV-32 m 20,8033 20,8033

35.|Skrzynka probiercza 150x150x100 szi 4 0800 4,0800

36.Isznur azbestowy pleciony suchy r. 10 mm kg 0.0303 0,0303

37.|Tablica fotowoltaiki "z wyposazeniem wg rys |kpl : 1,0000 1,0000
E2

38. |uchwyiy fi 32 nierdz. - |szt. 42.0116] ~ j - 42,0116

39. [Wspornik do przyklej. beton. prosty 140-‘1 60 szt 70,7238 70,7238

-7-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizacja obiektu: Budynsk Migjskigj Biblioteki Publiczne] w Koluszkach, ul. 11 Lislopada 33.

Lp. Nazwa Jm llosé ILinw, Il wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.
40.]wsparniki naclagowe szt. 18,0000 18,0000
41.|wsporniki przelotowe szt. 16,0000 16,0000
42.|wsparniki przelotows H=25cm szt. 5,0483 5,0483
43.1Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka szt 0, 1664 91664
44 |zaprawa cementowa M 50 m3 0,0010 0,0010
45,12Zlacze konirolne plaskownik-drut czterosrubowe (szi 4,0000 4,0000
pamiedziow.
46.|Ztaczka kpompensacyjna do rur fl 20/14 mm szt 16,4848 16,4848
47 .|Ztaczka odgalezna krzyzowa drut-drul dwusrubo- [szt 20,0000 20,0000
we
48.1Zlgczlka typu MC4/komplet szt 8,0000 8,0000
49. |zlaczki szi. 8,2222 8,2222
50. |ztaczki prelotowe kablgkowe naprezajgce szt 18,0000 18,0000
51.|materialy pomacnicze zl
RAZEM
Stownie:
8-
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NEON Wojciech Norberciak ul.Bor 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR 8 53 /3

Klasyfikacja robdt wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budawe
45300000-0 Roboly instalacyjng w budynkach

NAZWA INWESTYCJL  :  Termomodernizacja obiektu:Budynek Miejskisj Bibliotelki Publicznej w Koluszkach
ADRES INWESTYCJI  :  ul. 11 Listopada 33, dzialka nr ewid. 26/13, obrgb: nr 7 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607 _4
INWESTOR : Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA  :  ul i1 Listopada 65, 95-040 Kaluszki

BRANZA . SBanitarma

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz Marcin Snioszek (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA : o 01.03.2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [2]

% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)

Cgdlemn warlosé kosziorysowa rabot : z

Stownie:

] Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYISCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
14 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Minisira Infrastruklury w sprawie melod i podstaw sporzadzania kasztorysu inwestorskiego, obliczania plancwanych

kesztdw prac projekiowych oraz planowanych kosztow robat budowlanych okreslonych w programie funkejonalno-uzytkowym (Bz. U. nr
130 poz. 1388 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Skladniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, ceny materialow | sprzetu araz koszly ppsrednie 1 zysk wg SEKXQCENBUD | kwarial
2017 dia wol. todzkiego + ceny maleriatéw rynkowe
1.3 Uwagi

1 Stosowanle sig do katalogéw KNNR, KNR, Katkulacja Wiasna nie jest obowigzujgce.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Dala opracowania Dala zatwierdzenia
01.03.2017 -

Specjalisia d/s kosgsorysowa nia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projeki zawiera projekt wyrhiany kolla gazowego oraz kanalizacji deszczowej oraz drenazu na potrzeby Budynku Miejskiej Biblioteki
Fublicznae] w Koluszkach, ul. 11 Listopada 33, dzialka nr ewid. 26/13, obreb: nr 7 Koluszki, Jedn. ewid.:
100607_4

.Nonwmz j’RO Wergja 4.2? Licencja: 21348 dlams



8_BIBLIOTEKA_KOLUSZKI_SANIT.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Rabocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

1.1]ROBOTY DEMONTAZOWE

1.2| ROBOTY MONTAZOWE

-

INSTALACJA CO

21|ROBOTY DEMONTAZOWE

2.2|ROBOTY MONTAZOWE

2.3|DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

WYMIANA KOTEA

ROBOTY MONTAZOWE

La
o in

KANALIZACJA DESZCZOWA

RAZEM

Slownie:

_Norma PRO Warsj 4.27 Licantja: 21348 dia ms
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-Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dlams,

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia j.m, Poszcz Razem
spac.
techn.
1 INSTALACJA CO
1.1 ROBOTY BEMONTAZOWE
i|ST-5 KNNR 8 Demantaz grzejnika zeliwnego czlonowego o pow. ogrzewalne] 7.5 m2  (kpl.
d.1. 0422-02
1
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
218T-5 KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuziaczki o sr.15-20mm szt
d.1. 0412-05
1
26*2 szt 52,000
RAZEM 52,000
3|sT-8 KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elemenlow samochodami skrzyniowymi  [m3
d.1. 1 0109-09 [na odlegiosé do 1 km
1
0,05 m3 0,050
) RAZEM 0,050
415T-5 KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementdw samochodami shrzyniowymi  |m?3
d.i, 01 0109-10 |na kaidy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 14
0,05 m3 0,050
RAZEM . 0,050
5|8T-8 Koszt skladowania na wysypisku m3
d.1. Kalk. wtasna
1
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
1.2 ROBOTY MGNTAZOWE
6|ST-8 KNR INS- {Zawor odcinajgcy powrotny prosty DN 15 szl
d.1. TAL 0309-
2 02
28 szl 26,000
RAZEM 26,000
7|ST-8 KNR INS- |Zawdr termoslstyczny prasty DN 15 szt
d.1. TAL 0308-
2 o7
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
8|5T-5 KMR 0-35 |Glawica, czujnik wbudowany szt
d.1. 0215-04
2
28 szt 26,000
RAZEM 26,000
9|S7-S KNNR 4 Montaz grzejnkéw uprzednio zdemontowanych, M=0 sz,
d.1. 0418-07
2 -
26 szl 26.000
RAZEM 26,000
10|ST-8 KNNR 4 Proby z dokananiem regulacji instalacji centrainego ogrzewaniz (na go- |urz.
d.1. 0435-01 rgco}
2
25 urz. 26,000
. RAZEM 26,000
2 WYMIANA KOTLA
2.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
11|8T-5 #NNR 8 Demontaz kolla : kpl
d.2. 0529-01
1 kalk. wtasna
1 - kpl 1,000
. RAZEM 1,000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
12|8T-8 KNNR'4 Kociol gazowy kondensacyjny stojacy o mocy 45 kW kociol R
d.2. 0502-01 . ' ) .
2 analogia -
K -
1 kociol 1.000
- i . . RAZEM 1,000
13|5T-5 ) Komplelny syslem spalinowy * 80/125 10mb kpl
d.2. kalk, wlasna '
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000




8_BIBLIOTEKA_KOLUSZKI_SANIT.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
14|8T-5 KNR 7-08 {Regulator grzewesry 2 kiuczem modulowym ukl
d.z2. 0201-02
2 analogia
1 ukt, 1,000
RAZEM 1,000
15}8T-S KNNR 4 Grupa bezpieczernsiwa komp!l. z zaworem bezpieczenstwa 1" 3bar szl
d.2. 0524-03
2
i sz, 1,000
RAZEN 1,000
16(ST-5 KNNR 4 QOgranicznik cidnienia maksymalnego i ogranicznika temperatury bazpie- [szt.
d.2. 0524-03 czernstwa
2
1 szl, 1.000
RAZEM 1,000
17{87-3 KNNR 4 Zabezpieczenie stanu wody 933 szt
d.2. 0524-03
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
18{8T-8 KNR 0-35 |Licznik ciepla o wydajnosci do 8 m3/h z wyjsciemn mbus kamplet kpl.
d.2. 0222-03
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|5T-8 Wykonanie studni schiadzajace] z pompg zatapialna kpl.
d.2. kalk, wiasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20{87-5 KNNR 4 Whpusly sciekowe z tworzywa sztucznego o 5r. 50 mm szt.
d.2. 0218-01
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|8T-S KNNR 4 Neutralizator kendesatu z pompg dla koifa gazowego o mocy do 100kW |kpl.
d.2. 051202 )
2
1 kpl. 1,0G0
RAZEM 1,000
22|15T7-5 KNNR 4 Zawar odcinajgcy On 40 szt
d.2. 0519-05
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
23|ST-8 KNR-W 2- |Przewody wentylacyine z blachy slalowej, prostokaline, typ A/l 0 abwo-  |m2
d.2. 17 0101-05 |dzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2
0,84 m2 3,200
RAZEM 3,200
24[85T-8 KNR 9-16  |lzotacja kanatéw wentylacyjnych welng mineralng gr. 20 mm w plaszezu |m2 jzo-
d.2. 0104-07 PCvV lacji
2
3,2 m izo- 3,200
lacji .
RAZEM 3,200
25|87-8 KNR-W 2- {Kratka 300x100 5zl
d.2. 17 0138-01
2 -
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
26|5T-8 KNR-W 2- |Klapa P.POZ z wyzwalaczem {opikowym 300x100 szl
d2.| - 17 0130-02 oo - : -
2 . -
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|8T-5 KNR-W 2- |Kratka 200x100 szt.
d.2. 17 0138-01
2 ‘
1 szi: 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
28|ST-5 KNNR 4 Rurociggi w instatacjach c.o. stzlowe o 4r. nominalngj 40 mm o polgcze- {m
d.2. 0403-05 ntach spawanych na Scianach w budynkach
2
5 m §.000
RAZEM 5,000
29|8T-5 KNNR 4 Praby szczelnosci instalacii ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.2.] - 0406-02 kach niemieszkalnych
2
Obmiar dodatkowy - ilo5€ préb
1 proba 1,000
6 m 5,000
RAZEM 5,000
30|87-8 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szozotkowanie reczne do trzeciego stopnia czyslosci [m?2
d.2. 0101-04 ruraciggaw o sr.zewn.do 57 mm
2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
31|ST-S KNR 7-12 |OQdtiuszczanie rurociggdw m2
d.2. 0105-04
2
1 m? 1.000
RAZEM 1,000
32|ST-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedziem farbami do gruntowania termoodpomymi rure-  |m?2
d.2. p207-04 ciggow o r.zewn.do 57 mm
2
1 m2 1.000
RAZEM 1,000
33|8T-8 KNR 7-12 |Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpormymi rurociggow o Sr.zewn.|m2
d.2. 0215-04 do 57 mm
2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
34|ST-8 KNZ 15 29- |Monlaz otulin termoizolacyjnych z winy mineralnegj z plaszczem PCV dla|m
d.2. 04 rurociagdw o Sr. 40 mm, gr. izolacli 40 mm
2
<] m 5,000
RAZEM 6,000
2.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
35|8T-8 KNR 7-268 |Przebicie otwordw o powierzchni da 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyj- |otw.
d.2. 0205-04 nych w Scianach murowanych o grubosci 2 ceg.
3
qi olw. 1,600
RAZEM 1,000
38|8T-5 KNR 4-01  |Uzupelnienie iynkaw zwyklych wawnetrznych kat. |l z zaprawie cemento-|{m2
d.2, 0710-01 wo-wapiennej na Scianach | stupach prostokatnych na podlozu z cegly
3 pustakéw (do 1 m2 w 1 migjscu)
0,52 m2 1,000
RAZEM 1,000
I7IST-5 KNR 4-01 |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrz-  |m#
d.2, 1204-02 nych scian
3
0,572 m? 1,000
RAZEM 1,000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
N ROBOTY MONTAZOWE
3B|ST-8 KNR-W 2- [Rury PVC-U O 200/5,8 mm SN8 m
d.a. 18 0408-03
1
144 m 14,400
RAZEM 14,400
39|8T-8 KNR-W 2- |Rury PVC-U O iB0/4,7 mm SNB m
d.a.f - 18 0408-02 - . .
1
70,6 m 70,600
3 RAZEM " 70,600
40{ST-5 KNR 9-07 |Drenaze liniowe w gruncie, z obsypka Zwirowg - rura perforowana dre- . 1m
d.3. 0105-04 narska o srednicy wewnetrznej fi 113 mm
-1 analogia ) :
32,9 m 32,900

RAZEM
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41|ST-5 KNR 5-02 |Rura ostenowa dwudzielna fi 110 m
d.3. 0201-05
1
8 m B.000
RAZEM 8,000
42|5T-8 KNR 2-20 |Rura ochronna stalowa fi 273 z ptozami, manszetami m
d.3. 0205-04
1
3 m 3.000
RAZEM 3,000
43|ST-8 ZN-97/TP  |Wykonanie przepustow pod przeszkodami ierenowymi metodg m
d.3. S.A.-039 pluczgco-wiercong slerowang w gruncie kat.Il - rury PE fi 355
1 0104-12
analogia
Obmiar dedatkowy - HosE przepusiow
1 prze- 1,000
pust.
7.5 m 7,500
RAZEM 7,500
44{3ST-5 KNNR. 4 Sludnie rewizyjne z kregow Zelbetowych o $r. 1200 mm w golowym wy- |stud.
d.3. 1413-03 kopie o glebok. 3m
1
1 slhud. 1,000
RAZEM 1,000
45(8T-8 KNNR 4 Sludnie rewizyjne z kregaw Zelbetowych o §r. 1200 mm z osadniemw  islud,
d.3. 1413-03 gotowym wykapie o glebok, 3m
1
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
46|3T-3 KNR 2-18  |Wiaz zeliwny typ ciezki — D400 fi 600 szt
d.3. 0213-03
1
1+1 szi. 2,000
RAZEM 2,000
4718T-8 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 51315 mm - zamkniecie wlaz ze-|szt
d.3. 1417-01 liwny B125
1 analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
48(ST-S KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemawe o $r 315 mm z osadnikiem - za-  |szt
d.3. 1447-01 mkniecie wiaz zeliwny B125
1 anzlagia
3 szl 3,000
RAZEM 3,000
49|ST-5 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o &r 425 mm - zamknigcie wlaz 2e-|szt
d.3. 1417-01 lfwny B125
1 analogia
3 szi 3,600
RAZEM 3,000
50|ST-5 KNNR 4 Studzienkl kanalizacyjne syslemowe o §r 425 mm - zamknigcie wiaz ze- szt
d.3. 1417-01 liwny D400
1 analegia R
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
51{5T-5 KNR-W 2-  Wktadki in situ fi 110 mm szt
d.3. 18 0421-01
1
_ 18 szt 6,000 .
RAZEM 6,000
52|5T-8 KNR-W 2-  |Whkiadki in situ fi 160 mm szl
d.3. 18 0421-02
1 - - . : .
_ B s £.000
) RAZEM 5,000
83|8T-5 KNR-W 2- |Dolgeznik drenarski fi 1004113 szl
d.3. 18 0421-01 :
1
) B szt 6,000
RAZEM 6,000
54|5T-5 KNR-W 2- |Osadniki rynnowe szt.
d.3, 18 0524-01 .
1 - . . -
: 2 szl 2,000
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RAZEM 2,000
55|ST-5 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsighiernymi 0.60 m3 {m3
d.3. 2218-01 na odklad w gruncie kat.l-1l
1
79,3°1,572.4 m3 285,480
RAZEM 285,480
56{8T-5 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekly z materiatéw sypkich - podsypka i obsybka {m3
d.3. 1411-03
1
79,371,507 m3 83,265
RAZEM 83,265
57|ST-8 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na cd!. |m3
d.3d. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
285,48-83,265 m3 202,215
RAZEM 202,215
5818T-5 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat., [-iif|m3
d.3. 0236-01
1
285,48-B3,265 md 202,215
RAZEM 202,215
88|85T-5 KNNR 1 Zatadunek ziemi mi
d.3. 0213-H
1 analogia
83,265 m3 83,265
RAZEM 83,265
60{ST-8 Wywoz ziemi m3
d.3. kalk. wlasna
1
83,265 m3 83,265
RAZEM 83,265
B61|ST-8 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsighiernyri 0.60 m3 {m32
d.3. 0218-01 na odklad w gruncie kat.l-1l
1
32*9*1*1,35 m3 388,800
RAZEM 388,800
B82{8T-8 KNNR 4 Podloza pod kanaly 1 oblekty z malerialow sypkich - zasypanie wykopu  |m3
d.a. 1411-03 piaskiem
1
32'9*1*1,0 m3 288,000
RAZEM 288,000
B3|8T-5 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniemn gruntu na odl. |m3
d.3. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
i
388,8-(32,9*1*1,2) m3 349,320
- RAZEM 349,320
84| 57-5 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. E-I11|m3
d.3. 0236-01
1
388,8-{32,5"1"1.2) m3 349,320
RAZEM 348,320
65|8T-5 KNNR 1 Zatadunek ziemi m3
d.3. 0213-01 .
1 analogia
32.9°1%1,2 m3 39,480
RAZEM 39,480
66]ST-8 Wywdz ziemi ma
d.a. kalk. wiasna
1 -
32,9*1'1,2 m3 39,480
RAZEM 39,480
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