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Zatgczniki

Mapy dokumentacyjne lokalizacji pompowni $ciekdw w Koluszkach w skali 1: 500.

Karty dokumentacyjne otwordw geotechnicznych.



1. WSTEP

Dokumentacje badan podtoza gruntowego pod budowe pompowni Sciekow ka-

nalizacji sanitarnej w Koluszkach wykonal DOMINAR-SERWIS na zlecenie biura pro-
jektow PROCAD Koluszki.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego ma na celu:

rozpoznanie warankow gruntowo-wodnych podtoza projektowanych pompowni

Sciekow na terenie miasta Koluszki,

oceng przydamosci podloza gruntowego pod posadowienie pompowni sciekow.

Do wykonania dokumentacji badan podioza gruntowego wykorzystano materialy:

(98]

U

mapy lokalizacji pompowni sciekéw w skali 1: 500,

materialy geotechniczne uzyskane z wiercen i badan,

mapy geologiczne wydanie A 1 wydanie B miasta Koluszki w skali 1: 50 000,

nor udowlane 1 geotechniczne:
rmy budowl geotechnic

PN-EN1997-1 Eurcokod 7

PN-EN1997-2 Eurokod 7

PN-81/B-03020

PN-86/B-02480

PN-88/B-04481
PN-B-04452

PN-B-06050

Projektowanie geotechniczne. Czgsc 1.
Zasady ogolne.

Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2.
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie bu-
dowli. Obliczenia statyczne 1 projektowe.

Grunty budowlane, okreslenia, symbole 1 podzial
gruntow.,

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
Geotechnika. Badania polowe.

Geotechnika. Roboty ziemne.



Dokumentacje badafi podtoza gruntowego oparto o obowigzujace przepisy:
—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
7 dnia 25 czerwea 2012 . w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow po-

sadowienia obiektow budowlanych.
7. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POMPOWNI SCIEKOW

Pompownie $ciekéw wykonane zostang z kregow betonowych ¢ 1500 mm. Po-
sadowione bedg na glebokosci 4,0 — 6,0 m w zaleznoscei od glebokosci ulozenia rur ka-

nalizacyjnych.

Pompownie $cickow beda toczyd Scieki z terenu nizej polozonego na teren wyze]
lezacy, z ktorego scieki spltyna grawitacyjnie na teren nizej polozony. W studniach pom-
powni $ciekow bedg zamontowane pompy z czujnikami do samodzielnego wilgczania
i wylaczania pomp. Pompownia Sciekow od gory zabezpieczona bgdzie plyta zelbetows

z wlazem.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

3.1. Lokalizacja
Projektowane pompownic $ciekow zlokalizowane zostaly w polnocnej czesci
miasta Koluszki przy ulicach: Odlewniczej, Budowlanych i 11 Listopada.
Pompownie $ciekéw P-1, P-2 1 P-3 zlokalizowane zostaly w ulicy Odlewniczej.
Pompowaic $ciekdw P-4 1 P-5 zlokalizowane zostaly w ulicy Budowlanych.

Pompownia sciekow P-6 zlokalizowana zostata w ulicy 11 Listopada.

3.2. Morfologia i hydrografia

Morfologicznie teren Koluszek potozony jest w obrebie jednostki fizjograticznej
zwanej Wysoczyzna Rawska. Teren potnocnej czedei miasta Koluszki stanowi rowning

o niewielkich deniwelacjach terenowych dochodzacych do okoto 5 m.



Otwory geotechniczne wykonane w ulicach Odlewniczej i Budowlanych poto-
zone sg na rzednych 215,0 m n.p.m. Otwory nr 5 i 6 polozone w srodkowej czgsci Ko-

luszek gdzie teren sie obniza, polozone s3 na rz¢dnej 210.0 m n.p.m.

Teren Koluszek odwadniany jest przez rzeke Mroge biorgea swoj poczatek w re-

jonie poinocnej czescei niasta Koluszki.

4. ZAKRESI METODYKA PROWADZONYCH PRAC GEOTECHNICZ-
NYCH

4.1. Wiercenia geotechniczne

W czasie prowadzenia prac terenowych w pélnocnej czesci Koluszek wykonano
6 otworéw wiertniczych do glebokosci 4 1 6,5 m. Prace geotechniczne prowadzono
w miesigcu sierpniu 2016 r. wiertnicg mechaniczng WSG-160. Po zakonczeniu robot
wiertniczych i pobraniu prob gruntow do badan, otwory wiertnicze zlikwidowano urob-

kiem wiasnym w kolejnosci przewiercanych warstw gruntu.

Roboty wiertnicze 1 badania polowe pobranych prob grunte prowadzono pod
nadzorem uprawnionego geologa mgr inz. Wojciecha Gaweckiego.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych zamieszezono na zal. nr [

4.2. Badania polowe i oprobowanie

W czasie prowadzenia robot wiertniczych wykonywano analize makroskopowg
przewicrcanych warstw gruntu. Konsystencje gruntéw spoistych okreslono metoda wa-
teczkowai a zageszczenie gruntow sypkich badano metodg sondowan dynamicznych.
W oparciu o wykonane badania prob gruntu opracowano profile litologiczne otwordw

wiertnicznych.
4.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenic wyznaczono metodg domiarow prostokgtmych w dowiazaniu

do granic posesji lub istniejgcych budynkow mieszkalnych czy gospodarczych.

th



Rzedne otworéw wiertniczych okreslono metoda interpolacji liniowej w oparciu

o dostarczone mapy lokalizacji pompowni sciekow w skali 1: 500.
5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Miasto Koluszki potozone jest w obrebie jednostki geologicznej zwanej niecka
mogilensko-todzka w jej potudniowej czgsci. Starsze podioze miasta Koluszki buduja
utwory kredy gérnej wyksztalcone w postaci opok i margli kampanu 1 mastrychtu. Na
utworach kredy gornej zalegajg utwory trzeciorzedu srodkowego - miocenu wyksztal-

cone w postaci ifow pstrych zwigztych 1 pylastych.

W czasie prowadzenia prac wiertniczych w podtozu gruntowym potnoenej czgsel
miasta Koluszki mawiercono piaski érednie i drobne, srednio zageszczone, piaski glinia-

ste 0 konsystencji polzwartej 1 gliny piaszczyste twardoplastyczne.
6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W czasie prowadzenia robot wiertniczych do glgbokosci 6,5 m wody gruntowej

ni¢ nawiercono.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTO-
WEGO

W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych rozpoznano podloze grun-
towe w miejscu lokalizacji pompowni sciekow do glebokosci 4,0 1 6,5 m. Stwierdzono

wystepowanic w podtozu gruntow mineralnych rodzimych spoistych 1 sypkich.

Grunty spoiste wyksztalcone sq w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczys-
tych. Piaski gliniaste wystepuja w otworze ar 2, 3,4 15 naréznych glebokosciach i majg

konsystencje polzwartg o 1. < 0.
Gliny piaszezyste wystepuja w otworach ar 1, 2 1 6 na réznych glebokosciach.

Utwory sypkie wyksztatcone sg w postaci piaskow srednich wilgotnych. srednio

zageszczonych o Iy = 0.46 — 0,48,



Wyksztatcenie litologiczne scharakteryzowano w miejscu budowy pompowni

sciekow.

Otwor nr 1 — ulica Odlewnicza — posesja nr 86

W podtozu gruntowym nawiercono piaski érednie, wilgotne, srednio zaggszczone

o Ip= 0,46 — 0,47 na glebokosciach 0.0 - 1.1 m oraz 2.2 - 2.9 m.

Gliny piaszczyste nawiercono na glebokodei 1.1 - 22 m 1 2,9 — 4,0 m. Gliny
wystepujace na glebokodei 1.1 — 2,2 m majg kousystencj¢ twardoplastyczng 1. = 0,18.
Gliny wystepujace na glebokosci 2,9 — 4.0 m maja konsystencje potzwartg o I, <0.

Piaski $rednie wystepuja na glebokosci 0,0 — 1,1 m, sg Srednio zaggszczone
o Ip = 0,46, wilgotne oraz wystepujq na glgbokosei 2.2 — 2,9 m. Sa wilgotne, srednio

zageszczone o Iy = 0,47, zawierajg otoczaki piaskowca.

Otwor nr 2 — ulica Odlewnicza nr 6

W podtozu gruntowym nawiercono gliny piaszczyste o konsystencji polzwartej
o 1. < 0 na glebokoéci 0,0 — 0.6 m oraz o konsystencji plastycznej o I;. = 0,22 na gigbo-

kosci 1,9 - 2.2 m.

Piaski gliniaste nawicrcono na glebokosei 0.6 — 1,9 m o konsystencji poizwartej

o 11, < 0 oraz na glebokosci 1,9 — 2,2 m o konsystencji plastycznej, o I1. = 0,22,

Piaski gliniaste nawiercono na glgbokosei 0,6 — 1.9 m. Maja konsystencj¢ pol-
zwartg. Na glebokodci 3,2 - 3,6 m nawiercono gliny piaszczyste o konsystencji potzwar-

tejo I, <0.

Piaski srednie wystepujg na ghebokosei 2.2 — 3,2 m i 3,6 — 4,0 m. Sg wilgotre,
srednio zageszezone o Ip = 0,47 — 0,48, Pospolka gliniasta wystepuje na glebokosci

4.2 — 5,0 mima konsystencje polzwartg o [1. < 0.



Otwor nr 3 — ulica Odlewniczanr 4

W podlozu nawiercono piaski drobne, wilgotne, srednio zageszczone o In = 0,47
na glebokosci 0,2 — 2,2 m i piaski $rednie, wilgotne, srednio zaggszczone o In = 0.48 na
gtebokosci 3,4 — 4,0 m.

Piaski gliniaste nawiercono na glgbokosci 2,2 — 3.4 m. Maja konsystencje pol-

zwartg o I, < 0.

Otwor nr 4 — ulica Budowlanych nr 29

W podtozu nawiercono pospotke gliniasta, pétzwarta o 1. < 0 na glebokosei 0,0 -
2.4 m. Piaski $rednie na glebokosci 2.4 — 3.8 m, wilgotne, srednio zageszczone
o Ip = 0,48 oraz piaski gliniaste na glebokosci 3.8 — 5,0 m o konsystencji polzwartej

ol <0.

Piaski drobne, wilgotne, srednio zageszczone o In= 0,48. Wystepuja na gteboko-
s¢i 6,0 — 6,5 m.

Otwor nr 5 — ulica Budowlanych — dziatka nr 201/2

Nasyp niekontrolowany ziemny. Wystepuje do glebokosci 1.4 m.

Piaski drobne, wilgotne, érednic zageszczone o Iy = 0.47. Wystepuja na glebo-
kosci 1,4 -3,8m16,0-6,5m.

Piaski gliniaste o konsystencji polzwartej o I < 0. Wystepuja na glebokosci 3,8 -
6,0 m.

Otwor nr 6 — ulica 11 Listopada

W podlozu wystepuja piaski srednie, srednio zaggszczone o In = 0,47 na gi¢bo-
kosct 0,0 — 0,8 m.

Piaski drobne, wilgotne, $rednio zageszezone o In = 0.47. Wystgpuja na glebo-
kosci 0.8 — 1,6 m oraz piaski drobne, mato wilgotne, srednio zageszczone o Ip = 0,46.
Wystepuja na glebokosci 2,0 - 4.0 m.

Glina piaszczysta, (wardoplastyczna o 1y, = 0,20. Wystepuje na glebokoscet 1,6 —

2.0m.



Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych pod-
toza pod budowe pompowni Sciekéw P-1, P-2, P-3, P4, P-5
i P-6 w Koluszkach przy ulicach: Odlewniczej, Budowlanych
i 11 Listopada

Podloze gruntowe projektowanych pompowni sciekéw budujg grunty mineralne
rodzime sypkie i spoiste. Grunty sypkie wyksztalcone s3 w postaci piaskow drobnych
i $rednich, wilgotnych, $rednio zageszczonych o Ip = 0.46 — 0,48. W odwierconych

otworach wystepuja na roznych glebokosciach.

Grunty spoiste wyksztalcone sa w postaci piaskow gliniastych o konsystencji pot-
zwartej 1 glin piaszezystych o konsystencji plastycznej o I;, = 0,32, gliny piaszczyste

o konsystencji twardoplastycznej o Ir. = 0,18 — 0,20 oraz glin potzwartych o I, < 0.

Grunty sypkie wyksztalcone w postaci piaskow drobny i srednich, wilgotnych,
$rednio zageszezonych o Ip = 0,46 - 0,48, Wysigpuja w otworach na réznych gigboko-

sciach.
Woda gruntowa w podtozu nie wystepuje do glebokosci 6,5 m.
W podiozu grunty stabonosne nie wystepujg.
Pompownie $ciekow beda posadowione na glebokosci 4.0 — 6,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 czerwca 2012 r. (Dz.U. Nr 263) projektowang inwestycj¢ nalezy

zaliczy¢ do 1l kategorii geotechnicznej.
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DOMINAR - SERWIS" Wojciech Gawecki
\Wola Kopc. gm. Mastow tel. 502 268783

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalnr: 2 .1

Wiertnica: WSG-160

Miejscowosé: Koluszki
Gmina: Koluszki

Powiat: Koluszki

Obiekt: Przepompownia Sciekow
Inwestor: Urzad Mista | Gminy Koluszki
Zleceniodawca: PROCAD Budziewski Sobociriski S.J.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 21490 m n.p.m.

Wojewodztwo: Lidzkie Nadzér geologiczny: mgr inz. W. Gawecki Skala 1:80 Data wiercenia: 2016-08-18
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Profil numer 2 Rzedna: 215.10 m n.p.m. Data: 2016-08-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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DOMINAR - SERWIS" Wojciech Gawecki
Wola Kopc. gm. Maslow tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil humer 5

Zat.nr: 2. 3

Wiertnica: WSG-160

Miejscowosé: Koluszki Obiekt:
Gmina; Koluszki

Powiat: Koluszki

Przepompownia Sciekow

Inwestor: Urzad Mista i Gminy Koluszki
Zleceniodawea: PROCAD Budziewski Sobocifiski S.J.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 210.25 m n.p.m.

Wojewodztwo: Lodzkie Nadz6r geologiczny: mgr inz. W. Gawecki Skala 1:80 Data wiercenia: 2016-08-18
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