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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
do zgłoszenia robót budowlanych 

  
Przebudowa ulicy Topolowej, Jodłowej, Klonowej i Lipowej w Koluszkach 

 
1. Inwestor 

Gmina Koluszki 
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki 
 
2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Zamawiającego, 
 Mapa zasadnicza (mapa lokalizacyjna) 
 Wizja w terenie wraz inwentaryzacją stanu istniejącego. 

 
3. Przedmiot opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowę ulicy Topolowej w Koluszkach 
na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Świerkowej, przebudowę ulicy Jodłowej w Koluszkach 
na odcinku od ulicy Topolowej do ulicy Lipowej, przebudowę ulicy Klonowej w Koluszkach 
na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Świerkowej, przebudowę ulicy Lipowej w Koluszkach 
na odcinku od Orzechowej do ulicy Świerkowej, przebudowę skrzyżowania ulicy Topolowej 
z ulicą Jodłową, przebudowę skrzyżowania ulicy Jodłowej z ulicą Lipową, przebudowę 
skrzyżowania ulicy Jodłowej z ulicą Klonową oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Topolowej 
z ulicą Świerkową. 

 
4. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w Gminie Koluszki, w granicach pasa 
drogowego, którego szerokość oscyluje w okolicach 12 metrów.  

Nawierzchnia gruntowa lokalnie umocniona gruzem i destruktem jest w złym stanie 
technicznym - występują bardzo liczne nierówności i wyboje. Po większych opadach 
atmosferycznych droga staje się w wielu miejscach nieprzejezdna. Aktualny stan techniczny 
drogi uniemożliwia sprawne poruszanie się wszystkim użytkownikom drogi - kierowcom, 
rowerzystom i pieszym.  
 
5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1.  Lokalizacja  

Województwo: Łódzkie 
Powiat: łódzki wschodni 
Gmina: Koluszki 
 
5.2. Obszar oddziaływania  

 dz. ewid. 37 obr. 6 Koluszki – miasto, gm. Koluszki 
 dz. ewid. 3466 obr. 6 Koluszki – miasto, gm. Koluszki 
 dz. ewid. 3488 obr. 6 Koluszki – miasto, gm. Koluszki 
 dz. ewid. 3482 obr. 6 Koluszki – miasto, gm. Koluszki 
 dz. ewid. 3480 obr. 6 Koluszki – miasto, gm. Koluszki 
 dz. ewid. 3481 obr. 6 Koluszki – miasto, gm. Koluszki 
 dz. ewid. 3467 obr. 6 Koluszki – miasto, gm. Koluszki 



5.3. Projektowanie parametry techniczne drogi 

Całkowita długość projektowanej przebudowy wynosi 795,41 m i obejmuje swoim zakresem: 
 przebudowę ulicy Topolowej w Koluszkach na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Świerkowej 

o długości 164,33 m,  
 przebudowę ulicy Jodłowej w Koluszkach na odcinku od ulicy Topolowej do ulicy Lipowej 

o długości 338,38 m,  
 przebudowę ulicy Klonowej w Koluszkach na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Świerkowej 

o długości 146,76 m,  
 przebudowę ulicy Lipowej w Koluszkach na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Świerkowej 

o długości 145,94,  
 przebudowę skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Jodłową,  
 przebudowę skrzyżowania ulicy Jodłowej z ulicą Lipową,  
 przebudowę skrzyżowania ulicy Jodłowej z ulicą Klonową,  
 przebudowę skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą  Świerkową. 

  
 

ulica Topolowa 
przekrój poprzeczny: 1x2 
szerokość jezdni:  5,0 m 
spadek poprzeczny: dwustronny 2% 
pochylenie podłużne: dostosowane do istniejącego terenu 
 
ulica Jodowa 
przekrój poprzeczny: 1x2 
szerokość jezdni:  5,0 m 
spadek poprzeczny: dwustronny 2% 
pochylenie podłużne: dostosowane do istniejącego terenu 
 
ulica Klonowa 
przekrój poprzeczny: 1x2 
szerokość jezdni:  5,0 m 
spadek poprzeczny: dwustronny 2% 
pochylenie podłużne: dostosowane do istniejącego terenu 
 
ulica Lipowa 
przekrój poprzeczny: 1x2 
szerokość jezdni:  5,0 m 
spadek poprzeczny: dwustronny 2% 
pochylenie podłużne: dostosowane do istniejącego terenu 
 
W rejonie istniejących skrzyżowań, zjazdów do posesji i utwardzonych placów nawierzchnię 
kształtować dowiązując się wysokościowo do istniejących rzędnych na granicy opracowania.  
 
5.4. Odwodnienie 

Wody opadowe z jezdni odprowadzane będą powierzchniowo poprzez zastosowanie 
odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych na przyległe tereny zielone w granicach 
pasa drogowego. 
 
5.5. Tereny zielone 

Na terenach zielonych (w granicy pasa drogowego  między krawędzią jezdni a działkami 



prywatnymi) należy wykonać humusowanie trawników warstwą grubości 10 cm z obsianiem 
trawą. 
 
5.6. Wycinka drzew 

Drzewa kolidujące z inwestycją zostaną usunięte na podstawie odrębnej decyzji zgodnie 
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.  
 
5.7. Organizacji ruchu 

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na ulicach objętych 
opracowaniem wynika z faktu ich przebudowy. Projektuje się oznakowanie pionowe. Projekt 
stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 
 
6. Przekroje konstrukcyjne 

Jezdnia: 
8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej  
3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
20 cm  podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm 
15 cm  podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa  
46 cm  RAZEM 
 
7. Informacje uzupełniające 

Inwestycja nie koliduje z budynkami wpisanymi do rejestru zabytków.  
Inwestycja nie koliduje z obszarami sieci programu Natura 2000. 

 
 
8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Wszystkie materiały odpadowe powstałe w trakcie robót budowlanych (materiały 
z rozbiórek istniejącej nawierzchni, ziemia) będą odpowiednio składowane i odwiezione 
w miejsca do tego celu przystosowane lub wykorzystane w miarę potrzeby na miejscu 
budowy.  

Roboty ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, 
nie niszczyć konarów i pni, uszkodzone miejsca obciąć na sucho, pozostałe korzenie opuścić 
głębiej zabezpieczyć przed  wysychaniem, doły  wypełnić  próchnicą zmieszaną z  piaskiem  
2 : 1 natychmiast podlać. 

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zastosowane rozwiązania 
techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego wpływu na środowisko 
naturalne i nie stwarzają zagrożenie dla warunków zdrowia i życia ludzi, zarówno w trakcie 
budowy jak i w trakcie eksploatacji.  

Po wykonaniu projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie zostanie 
uporządkowany i przywrócony do sta nu pierwotnego. Projektowane roboty będą prowadzone 
w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji 
w środowisko. Rozwiązania projektowe nie ingerują w gospodarkę wodno-gruntową 
co mogłoby negatywnie wpłynąć na otaczające środowisko. Planowana inwestycja nie zmienia 
istniejących już rozwiązań chroniących  środowisko i nie przewiduje wprowadzenia 
dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko.  



9. Zalecenia przy prowadzeniu robót 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania przebudowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania  uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W terenie przylegającym do terenów z zabudowa mieszkalną Wykonawca będzie 
realizował roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie  
przebudowy spowodowane jego działalnością. 

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego 
lub odkrycia wykopaliska, należy niezwłoczni powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu 
podjęcia przez niego stosownych decyzji. 
 
Koluszki, maj 2017  Podpis  projektanta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CZĘŚĆ 
FORMALNO-PRAWNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

C. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



rys. 1. Plan orientacyjny 
 

 

 
 


