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Wykonawca:
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3. Mapę niniejszą opracowano na podstawie mapy zasadniczej 123.113.1511, 123.113.1513, 123.113.1531 oraz

1. Układ współrzędnych "1965".

własnego pomiaru uzupełniajacego w  m-cu styczniu 2014r.
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KERG 1113-1/2014

MAPA  SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA 1:500
z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych

woj. łódzkie

m. Koluszki      100607_4
95-040 Koluszki ul.Brzezińska 51

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG GEODEZYJNYCH

L.ks.rob. 2/2014                                  Koluszki,dn. 14.01.2014r.

pow. łódzki-wschodni

2. Poziom odniesienia "Kronsztadt 60".

Służy do celów projektowych - aktualna na dzień  10.01.2014r.

tel./fax (44) 714-02-38

MAPA D/C PROJEKTOWYCH
została wykonana bez
ustalenia obciążeń

służebnościami gruntowymi

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów
o których brak informacji. Wynika to z zaszłości historycznych

lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji
(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tekst jedn.

Dz. U. Nr 193/2010 pozycja 1287 z późn. zm.)
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