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Kod CPV ' Opis

45000000 Roboty budowlane

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorld obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200 Roboty w zakresie przypotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112730 Roboty w zakresie ksztaltowania drég i autostrad

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czgdel oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej { wodnej

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowe;
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowsania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233120 Roboty w zakresie budowy drog

45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140 Raoboty drogowe

45233200 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222 Roboty budowlane w zakresie uldadania chodnikow i asfaltowania

45233226 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233290 Instalowanie znakow drogowych

WFORMA” s.c,
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do projektu :

»Przebudowa i odwodnienie ulicy Staszica w Koluszkach?”,

Zgodnie z artykutem 20, pozycja 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” oéwiadczam, ze
niniejsza dokumentacja budowlana opracowana zostala zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dostatczone opracowania s zgodne z umows, obowigzujacymi przepisami oraz zostaja wydane
w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktdremu maja stuzyc.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejsze] umowy majatkowe prawa autorskie na
Zamawiajacego 1 nie bedzie wnosi¢ z tego tytulu roszczed.

Projektant: techn. Wieslaw Kostérkiewicz, nr upr, 1760/94/ Lo~

Projektant: mgr inz. Zygmunt Maniaczyk, /gupr 1514/91/Lo

L FORMA” s.c.
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FRTEal Dunowia o Teyuciae oudowniclws,
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OPIS DO PRO]EKTU ZAGODPODAROWANIA TERENW::, u. Breesisiska 32
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem -inwestycji jest przebudowa ulicy Staszica w Koluszkach wraz z przebudows i
rozbudowa urzadzen stuzacych do zapewnienie prawidlowego odwodnienia pasa drogowego.
Calkowita diugos¢ inwestycji wynosi ok.535mb. Projektuje si¢ przebudowe ulicy Staszica na
calej jej dlugosci, 1. od skrzyzowania z ulica 3-go Maja (kilometraz roboczy 0+000) do
sktzyzowania z ulica Zagajnikows (kilometraz roboczy 0+4535). W ramach inwestycji
projektuje si¢ remont nawierzchni jezdni oraz chodnikdw i zatok postojowych polegajacy na
rozbidrce istniejacych nawierzchni oraz w ich sladzie pobudowanie nowych, z ujednoliconych
materialéw, tj. nawierzchnia jezdni asfaltowa, chodniki, zjazdy, zatoki z betonowej kostld
brukowe;.
. Realizacja inwestycji obejmuje dziatki polozone w obrebie 4 m. Koluszld, numer: 218, 221/1,
22172, 237/1, 237/3, 304/2, 305/1. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Koluszld,
gmina Koluszki, powiat 16dzki wschodni, wojewddztwo 1odzkie.
Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

budowie, przebudowie a takze tereny przylegle.

W ciggu projektowane) inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy ulicy Staszica o
nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej, z wydzielonymi zatokami postojowymi o
nawierzchni z plyt betonowych oraz thucznia, chodniki z plytek betonowych 30x30cm, z
azutowych plyt betonowych oraz z kostki betonowe). Istniejace zjazdy do posesji wykonane
sa z kostld betonowej, plyt betonowych, kruszywa, kamieni. Na odeinku od ulicy Zawirki (km
, roboczy ok. 0+340) do skrzyzowania z ulica Zagajnikows ulica Staszica posiada odwodnienie
' w postaci sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajace] wody opadowe do siea
zlokalizowanej w ulicy Zwitki, na pozostaly odeinku ulica Staszica posiada odwodnienie
powierzchniowe. Zardwno jezdnia jak i chodniki, zjazdy i zatoki sn w batdzo zlym stanie
technicznym, wymagajacym natychmiastowe] interwencji. Stan techmiczny istniejacych
elementdw zagospodarowania terenu nie zezwala na wykonanie remontu z uzyciem tych
materialéw. Na przedmiotowym odcinku (w km od 0+000 do 0+340) brak obecnie
zapewnionego prawidlowego odwodnienia pasa drogowego, co powoduje dalszq degradacje
stanu nawierzchni, ponadto brak jest przylaczy kanalizacji sanitarnej do czesci posesji

- zlokalizowanych przy ulicy Staszica. Projekt przylaczy stanowi odrgbne opracowanie.

»FORMA” s.c.

l 2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
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Teten, na ktorym realizowana bedzie inwestycja pdkryty jest szata rodlinng (trawa, drzewa),

t -  ktdra nie podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadaych innych ustaw 1
rozporzadzed. Przewiduje si¢ usuniecie drzew kolidujacych z planowans inwestycja.
Planowana inwestycja jest w pelni zgodna z obowigzujacym na tym obszarze Miejscowym
I Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
W obrebie planowanych robét wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki
gruntowe. Kategoria geotechniczna obieltu — druga, grupa nosnosci podloza G2.
Teren inwestycji nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia
na jakickolwiek znalezisko o znaczenin kulturowym nalezy wstrzymaé prace i powiadomic
odpowiednie jednostli.
Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie lub znaczaco

oddzialywaé na $rodowisko.

. 3. Zestawienie parametréw planowanych robot.

e klasa drogi - L w strefie zamieszkania
e kategoria ruchu -KR1

predkosé projektowa -Vp =50km/h

predkosdé miarodajna -Vm = 60 km/h

szerokodé chodnikkdw - zmienna od 1,50m do 2,70m
szerokosc jezdni - 6,00m

*  szeroko$c zjazdow -4.50m
® pochylenie poprzeczne chodnikow -2,00%
¢ pochylenie poptzeczae jezdni - 2,00%
e przekrd] - uliczny

4, Zestawienie powierzchni,
’ s powierzchnia chodnikow
powierzchnia zajmowana przez projektowane chodnili wynosi ok. 1500 m’,
powierzchnia zajmowana przez projektowane zatoki postojowe wynosi ok. 280 m’.

* powierzchnia drogi

powierzchnia zajmowana przez projektowans droge wynost ok. 3400 m’.

* powierzchnia zjazdow

powierzchnia zajmowana przez projektowane zjazdy wynosi ok. 920 m®,

LFORMA” s.c.

l s powietzchnia zatok postojowych
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.Przebudowa i odwodnienie ulicy Staszica w Koliszkach”

. dl’ugdéé odwodnienia
dlugos¢ projektowanego odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowe] wynosi
ok. 350m '

5. Formy ochrony, Wymagania szczegﬁlt_u:.

Teren, na ktdrym przewiduje si¢ roboty nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkéw. W
trakcie realizacji robot, zwlaszcza prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc, z
uwagi na bezpieczerstwo pracownikow 1 istniejace uzbrojenie terenu,
Teten nie podlega ochronie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Stodowiska, nie podlega
zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycia nie Iklasyfikuje sie do przedsigwzigt znaczaco oddzialujacych na $rodowisko.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000.

. Przewiduje si¢ wykonywanie robdét w dzied, w systemie jednozmianowym, tak aby

~ zminimalizowaé uciazliwosci dla mieszkaficéw zwigzane z budowy (halas).

Inwestycja bedzie miala pozytywny wydzwick zardéwno w strefie bezpieczedstwa jak 1 w
strefie zadowolenia spotecznego.
Wszelkie materialy pozostale z wykopow i korytowania nalezy zagospodarowaé w sposob
zgodny z wlasciwymi przepisami, np. zutylizowaé lub odwiezé na skladowisko dzialajace
legalnie i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska, posiadajace wymagane

zezwolenia na skladowanie tego rodzaju materiatéw (gruz budowlany, ziemia).
'

-~

e

oY ,v’.i-/-——';)’“’c I P
FORIW CPrac m'nm: Proich e

' f'mmunnnwﬂa S
Wilkowice, ul.

54-115 bW‘IE.(: .
1el /fax. 065 1:.,1"1
o, B06 119 785, & -,' -

PbE i“[l? _99R-A2-30 RE{(S

HFORMAY s.c.




f

q

L]

o STARCSTWO POWIATOWE W LODZI
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OoPrI1s TECI-INICZNY ‘ 95.040 Koluszhi, ul. Brzezidaka 32

Dla projektu przebudowy ulicy Staszica w Koluszkach, w zaktesie wymiany nawierzchni jezdni,
zatok postojowych, chodnikdw ze zjazdami, deodn.ienia.

L Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Koluszld.
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastgpujace materialy:
- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- uzgodnienia branzowe,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 wykonane na zlecenie Jednostki Projektowej,
- mapeg ewidencji pruntéw,
- ustawy i normy pafistwowe i branzowe:
> Dziennik Ustaw Nr 19, poz.115. Ustawa z dnin 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity)
= Dziennik Ustaw Nt 25, poz. 150, 2008 rok. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo
Ochrony Srodowiska (tekst jednolity).
> Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport 1 Gospodarld
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
=> PN-5-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
= PN-EN 12697-xx Mieszanki mineralno-asfaltowe (na goraco).
= PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe.
=>» PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badad.

2. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Staszica w Koluszkach wraz z przebudows i
rozbudows urzadzen sluzacych do zapewnienie prawidlowego odwodnienia pasa drogowego.
Calkowita dlugos¢ inwestycji wynosi ok.535mb. Projektuje sie przebudowe ulicy Staszica na calej
Jej dtugosci, tj. od skrzyzowania z ulicg 3-go Maja (kilometraz roboczy 0-+000) do skrzyzowania z
ulica Zagajnikowa (kilometraz roboczy 0+535). W ramach inwestycji projektuje si¢ remont
nawierzchni jezdni oraz chodnikéw i zatok postojowych polegajacy na rozbidrce istniejacych
nawierzchni otaz w ich $Sladzie pobudowanie nowych, z ujednoliconych materialéw, t.
nawierzchnia jezdni asfaltowa, chodniki, zjazdy, zatoki z betonowej kostld brukowe;.

SFORMAY s.c.
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- Realizacjz inwestycji obejmuje dzmllu polozone w obr@ble 4 m. Koluszki, numer: 218, 221/1,

221/2, 237/1, 237/3, 304/2, 305/ 1. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Koluszki,
gmina Koluszki, powiat 16dzki wschodni, wojewddztwo tédzkie.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych
budowie, przebudowie a takze tereny przylegllé.

3. Stan istniejacy

W ciagu projektowane] inwestycji obecnie znajduje sig pas drogowy ulicy Staszica o nawierzchni
jezdni z masy mineralno-bitumicznej, z wydzielonymi zatokami postojowymi o nawierzchni z
plyt betonowych oraz thucznia, chodniki z plytek betonowych 30x30cm, z azurowych plyt
betonowych oraz z kostki betonowej. Istniejace zjazdy do posesji wykonane sa z kostkd
betonowej, plyt betonowych, kruszywa, kamieni. Na odcinku od ulicy Zwirld (km roboczy ok.
0+340) do skrzyzowania z ulica Zagajnikows ulica Staszica posiada odwodnienie w postaci sieci
kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe do sieci zlokalizowanej w ulicy Zwirki, na
pozostaly odcinku ulica Staszica posiada odwodnienie powierzchniowe. Zardwrno jezdnia jak i
chodnili, zjazdy i zatoki sa w bardzo zlym stanie technicznym, wymagajacym natychmiastowe;
interwencjl. Stan techniczny istniejacych elementdw zagospodarowania terenu nie zezwala na
wykonanie remontu z uzyciem tych materialéw. Na przedmiotowym odeinkun (w km od 0-+000
do 0+340) brak obecnie zapewnionego prawidiowego odwodnienia pasa drogowego, co
powoduje dalsza degradacje stanu nawierzchni, ponadto brak jest przylaczy kanalizacji sanitarne;
do czgscl posesjt zlokalizowanych przy ulicy Staszica. Projekt przylaczy stanowl odrgbne
opracowanie.

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja pokryty jest szatg roslinng (trawa, drzewa), ktora
nie podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen. Przewiduje si¢ usuniecie drzew kolidujacych z planowang inwestycja.

Planowana inwestycja jest w pelni zgodna z obowigzujacym na tym obszarze Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W obrgbie planowanych robdt wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu - druga, grupa nosnoscl podioza G2.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkow. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znmaczeniu kulturowym nalezy wstrzymaé prace 1 powiadomic
odpowiednie jednostii.

Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsiewzigé mogacych potencjalnie lub znaczaco oddzialywac

na srodowisko.

31,  Urzadzenia obce.

»FORMA” s.c.
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W obrebie projektowanej budowy zlokalizowane sa:

- sie€ kanalizacji sanitarne;,
- sie¢ wodociagowa,

- sle¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna.

Wykonawca robdt ma obowiazek poinformowaé o wykonywanych robotach budowlanych
administratorow  poszczegolnych sieci, w terminie nie pdZaiejszym niz 7 dni przéd ich
rozpoczeciem. W przypadlu odkrycia jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie
Wykonawca robét ma obowiazek wstrzymaé toboty 1 powiadomié¢ odpowiednie jednostki o
zaistnialej sytuacji.

W przypadlku koniecznos¢ regulacji wysokosciowej studzienek, zawordw i zasuw kanalizacyjnych,
wodociggowych, gazowych badZz telekomunikacyjinych Wykonawea réwniez zglosi ten fakt
administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

4, Charakterystyka techniczna

4.1. Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje rozbidrke istniejacych nienos$nych nawierzchni jezdni,
miejsc postojowych, chodnikéw i zjazdéw wykonanych 2 mieszanek mineralno-bitumiczaych,
kostki brukowej, plyt drogowych, plytek betonowych, nawierzchni kamiennych oraz
thiczniowych.

Po wykonaniu wszelkich prac rozbidtkowych i uporzadkowaniu terenu projektuje sie wykonanie
nowej nawierzchni jezdni bitwmicznej, wykonanie chodnikdw ze zjazdami 1 zatokami
postojowymi o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej a takze rozbudowe systemu
odwodnienia ulicy Staszica poptzez wykonanie sieci kanalizacji deszczowe] na odcinku od
skrzyzowania z ulica 3-go Maja do skrzyzowania z ulica Zwirki i dalej wyprowadzenia
odwodniema z ulicy Harcerslkiej.

4.2, Parametry techniczne.

WFORMA" s.c.
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. Projektowany zakres robét posiada parametry techniczne zgodne .z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw techniczaych,
jakim powinny odpowiadac drogi pub].iczﬁe iich usymowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430):

o klasa drogi . - L w strefie zamieszkania

* kategoria ruchu -KR1

* predkosé projektowa -Vp=50km/h

o predkos$é miarodajna -Vm =60 km/h

® szeroko$¢-chodnikow - zmienna od 1,50m do 2,70m
® szerokos¢ jezdm - 6,00m

® szerokosc zjazdow - 4,50m

* pochylenie poprzeczne chodnikéw -2,00%

* pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%

o przekrd - uliczny

43. Przekeéj normalny.

Przekrd) normalny obejmuje wykonanie robdt ziemnych dla rozwigzania docelowego. Parametry
techniczne podano w punkcie 4.2.
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zamierzeniem Inwestycyjoym teren

robét nalezy zabezpieczyc i odpowiednio oznakowac.

Przed przystgpieniem do 1obdt zasadniczych nalezy wykonac prace rozbiorkowe zwigzane z
usuni¢ciem nawierzchni oraz podbuddéw budujacych jezdanig, zatoki postojowe, chodniki 1 zjazdy
w granicach pasa drogowego. Material pozostaly z rozbidrek nawierzchni Wykonawca robot
zutylizuje 1 odwiezie na skladowisko w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych teren nalezy oczySci¢ a urzadzenia podziemne rozbudowac
(przylacza kanalizacji deszczowej) zgodnie z warunkami wydanymi przez administratoréw sieci.
Przebudowa sieci objeta jest oddzielnym opracowaniem. Po wykonaniu robot
priygotowawczych, wykorytowanin, usunigciu drzew, przebudowie i zabezpieczeniu sieci mozna

przystapic do wykonywania robdt zasadniczych.

e chodnilki
Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej grubosci
8 cm, koloru szarégo, typu ,,cegla” lub réwnowazna , uktadanej na podsypce piaskowej grubosci
10 cm po zaggszczeniu. Pod podbudows piaskows zaprojektowano wykonanie warstwy
odsaczajacej gtubosci 10 cm po zageszezeniu z piasku érednioziarnistego.

® zjazdy ‘
Zjazdy oraz nawierzchnie najazdowych zatok postojowych zaprojektowano o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej wibtoprasowanej grubosci 8 cm, koloru szarego na zatokach 1

+FORMA" s.c.
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czerwonego na zjazdach, typu ,,cegla” lub réwnowazna , ukladzme] na podsypce cementowo-

Il

piaskowe] c:p 1:4 grubosci 3 cm na podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakeji 0/31,5mm grubodci 15cm. Pod podbudows z kruszywa zaprojektowano
wykonanie watstwy odsaczajgcej grubosci 10 em po zageszczeniu 2 piasku Srednioziarnistego.

¢ jezdnia
Nawierzchnie jezdni zaprojektowano jako bitumiczna, konstrukcja podatna. Warstwe Scieralng
stanowi¢ bedzie warstwa betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm po zageszczeniu, ukladana na
warstwie wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 5 cm po zageszczeniu. Podbudowe pod
droge stanowi¢ bedzie warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji
0/31,5mm grubosci 20cm po zageszezenin. Pod watstwa podbudowy z kruszywa zaprojektowano
wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm po zageszczeniu z piasku §rednioziarnistego.

s clementy ulic
Chodnik i zjazdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy spiac¢ obrzezami

betonowymi 8x30cm na lawie betonowej z betonu C-12/15.

Jezdnie nalezy spiaé kraweznildem betonowym 15x30cm ukladanym na lawie betonowej z
oporem z betonu C-12/15. Migdzy jezdnia a najazdows czescia zatok postojowych nalezy
wykonac kraweznik najazdowy na lawie z betonu C-12/15 z oporem.

W miejscach zjazdéw ktaweznik obnizyé do 2 cm ponad poziom jezdni, w miejscach
wyznaczonych jako przejscia dla pieszych ktaweznik obnizyc¢ do 0 cm ponad poziom jezdni.

Konstrukcja nawierzchni zjazddw i najazdowych miejsc postojowych

Konstrukeja nawierzchni zjazdéw i najazdowych miejsc postojowych

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1 warstwa odsaczajaca z plasku $rednioziarnistego 10 cm
2 podbudowa z KESM 0/31,5mm 15e¢m
' 3 podsypka cementowo-piaskowa c:p 1:4 3cm
4 nawierzchnia z betonowej kostld brukowej koloru czerwonego (na | 8 cm

zjazdach) i szarego (na zatokach)

Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

i Konstrukcja nawierzchni chodnika

WFORMA” s.c.
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Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ‘ Gr. warstwy
1. warstwa odsqczajaca z piﬁsku srednioziarnistego ' 10 cm
2, podbudowa piaskowa 10 cm
3. nawierzchnia z betonowej kostlki brukowe) koloru szarego 8 cm
Razem konstrukcja nawierzchnt ) 28 em
Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy

1. warstwa odsaczajaca z piasku srednioziarnistego 10 cm

3. podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego | 20 cm
mechanicznie, 0/31,5 mm (granit)

4. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
5. warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 39 cm

4.4 Przektd) podiuzny.

Spadek podiuzny projektowanej jezdni i chodnika zaprojektowano wediug altualnych rzednych
wysokoSciowych (ustalonych na dzied pomiatu geodezyjnego), w dowiazaniu do istniejacych
nawietzchni jezdni, w sposéb zapewniajacy prawidlowe odprowadzenie wod opadowych.
Rzedne niwelety zostaly okreslone z uwzglgdnieniem taldch czynnilkdw jak:

- minimalizacja robdt ziemnych,

- zachowanie minimalaych wymaganych spadkéw poprzecznych,

- nie ptzekroczenie maksymalnych spadkéw podhuzaych,

- rz¢dne posadowienia istniejacych doméw,

- zapewsienie stabilnoéci podloza gruntowego,

- mozliwosé prawidlowego odprowadzenia wéd opadowych.
4.5 Odwodnienie,

Projektuje sie odwodnienie poprzez zastosowanie nawierzchni o przekroju daszkowym oraz
poprzez wykorzystanie istniejacego systemu odwodnienia w postaci sieci kanalizacji deszczowej.

Szczegdlowo omoéwiono w dalszej czgsci opracowania.

SFORMA” sc.
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~Przebudows i odwodnienie ulic Staszica w Koluszkach”

Na trasie inwestycji wystepuja drzewa kolidujace z zamierzeniem budowlanym. Planuje si¢ ich
wycinke. Jako rekompensate za wyciecie drzew planuje si¢ nasadzenie nowych. Miejsca nasadzen
zostang wskazane przez Inwestora w trakcie realizacji inwestycji.

Drzewa nie kolidujace i nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczyé na czas wykonywania
prac budowlanych. B

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, nie zagospodarowanych przez jezdnie, chodnild,
Sciezki, zjnzdy 1 zatoki zaprojektowano urzadzenie terendw zieleni z wykonaniem trawnikéw
dywanowych.

461 Wykonanie trawnikéw,

Grunt na terenie trawnikéw nalezy wyrdwnac i oczyécié z resztek gruzu budowlanego. Na calym
terenie przeznaczonym pod trawniki nalezy rozlozy¢ uprzednio przygotowany i oczyszczony
humus, na giebokos$¢ nie mniejsza niz 20cm. Po rozscieleniuv humusu teren nalezy wyrdwnaé
i uformowal poprzez walowanie. Wierzchnia warstwe gleby nalezy wzruszyé na glebokosé
ok, 4 cm celem dokonania obsiewu trawg, Na tak przygotowanym podlozu mozna rozpoczad
wysiew trawy.

Zaleca sig stosowanie mieszanki o nastgpujacym skladzie:
® zycica trwala — 10%
»  kostrzewa czerwona — 35%
o kosttzewa trzcinowa —~ 35%
¢  kostrzewa owcza — 10%
® wiechlina Iakowa — 5%

* mietlica bialawa — 5%

Srednie zuzycie pbwinno wynosic ok. 1 kg mieszanki na 40m2 powietzchni.

Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie trawnikéw dywanowych przy pomocy trawy z rolki.

Za zpoda Zamawiajacego Wykonawca moze zaproponowaé inny skiad mieszanki, musi ona
jednak spelnia¢ okreilone kryteria odpornosci na trudne warunlki atmosferyczne, przesuszenie
1 zasolenie.

Optymalny termin wykonania siewu przypada na miesigce kwiecied, maj, sietpied 1 wrzesien.

Z wwagi na warunki atmosferyczne i mozliwo$¢ przemarznigcia nie nalezy wykonywaé siewu
w miesigcach od listopada do marca.

LFORMA™ s.c.
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Dopuszcza si¢ obsiew reczny jak i przy pomocy siewnika. Po zakoriczonym siewle nastona nalezy
zakiyé poprzez walowanie terenu walcem ogrodniczym lub grabienie a takze przy pomocy
kolczatlk, ‘ ' '

Trawe nalezy skosi¢, gdy wzroénie na wysokosé okolo 10 cm, nastgpne koszenie powinno odbyé

st¢ po uplywie okolo 3 tygodni. Skoszong trawe nalezy uprzatnac.

4,7 __ Kolizje.

Na trasie projektowanej inwestycji nie wystepuja kolizje wymagajace przebudowy sieci. Zachodzi
koniecznos¢ regulacii wysoko$clowe] zawordw i studni telekomunikacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zgodnie 2z warunkami wydanymi przez Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalne) po wykonaniu prac rozbidrkowych a przed realizacja prac zasadniczych wykonane

zostang przylacza kanalizacji sanitarnej. Prace te ujgto w odrgbnym opracowaniu.

5. Poprawa hezpieczenstwa. Wplyw na Srodowisko.

Inwestycja bedzie miala pozytywny wydzwick zardwno w strefie bezpieczedstwa jak 1 w strefie
zadowolenia spolecznego. Po realizacji inwestycji zmniejszeniu ulegnie emisja halasu, gazéw
i pyléw na skutek wyrdwnania nawierzchni jezdni, poprawie jej szotstkosci i przyczepnosci otraz
zapewnieniu prawidiowego odwodnienia.

Dzigli wykonaniu remontu chodnika, zjazdéw i zatok nastapi zwigkszenie bezpieczeristwa oraz
komfortu nzythownikéw drogi.

Teren zyska ujednolicone nawierzchnie chodnikdw i zjazddw, co podniesie walory estetyczne.
Realizacja inwestycjl nie oddzialuje negatywnie na srodowisko naturalne.

51. Wplyw na Srodowisko.

Obszar, na ktorym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie,

Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsigwziec mogacych potencalnie lub znaczaco oddzialywac
na Srodowisko.

Na etapie realizacji przedsicwziecia powstana niewielkie ucigzliwosci zwigzane ze zwigkszeniem
halasu i zanieczyszczenia od pracujacych maszyn 1 urzadzed budowlanych (pilarki, spawarl,
koparld, rozktadarki masy bitumicznej, walce, samochody samowyladowcze), ktdre jednak ustapia
natychmiast po zakoficzenin robét budowlanych.

LWFORMA" s.c.
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5.2, Rozwiazania chronigce srodowisko. ‘ 95-040 Koluszki, ul. Brzezinska 32
a) na etapie realizacji inwestycji
. ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje si¢ wylacznie zastosowanie materialéw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczedstwa oraz odpowiednie aprobaty i ateéfy. Maszyny budowlane, sprzet i srodld
transportu takze beda posiadac odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsigwzigcia zardwno Wykonawea jak i Inwestor zwrdeq szczegolng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet beda whaczane tylko na czas ich pracy,
woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materialy sypkie niezbedne
do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z
zabezpieczeniem materialu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np.
plandelka,

Ewentualne zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi splywac bedg powierzchniowo na
okoliczne drogi, ktére posiadaja odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Z uwagi na fakt,
1z wszellkie maszyny 1 sprzet budowlany musza spelniac standardy w zakresie ochrony srodowiska
(m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiadac katalizatory) los¢ zanieczyszczen
substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych odpowiednimi
przepisami w zakresie ochrony §rodowiska, tj. 100mg/ dm? zawiesin ogblnych oraz 15mg/ dm’
substancji ropopochodnych. Wykonawca robot zorganizuje zaplecze budowy, ktére nie naruszy i
nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu srodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren
zostanie uporzadkowany. Wszellde odpady 1 zanieczyszczenia powstale podczas budowy zostana
usuniete,

. ochrona przed hatasem, emisjg spalin, dsgan

Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Prace wykonywane bedg w godzinach, gdy wigkszo§¢ mreszkaficdw przebywac bedzie poza
mieszkaniami, czyli od godziny ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowaé ucigzliwosci dla

- mieszkaficéw zwigzane z emisjq spalin i hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.

Wszystkie maszyny budowlane i1 pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaly aktualne
przeglqdy techniczne i beda spelnialy wszelkie standardy w zakresie ochrony $rodowiska, w tym

w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

b) na etapie eksploatacji przedsiewzigcia
. ochrona powietrza, gleby i wod
Projektuje sie odwodnienie w postact kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejacego

systemu kanalizacyjnego.

»FORMA” s.c.
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s wpustdw ulit;znych z osadnikami

* studni rewizyjnych betonowych. .
. ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan
Po wykonaniu robét odleglo$¢ krawedzi jezdni od budynkéw mieszkalnych nie przekroczy
wartodci okredlonych odpowiednimi przepisami (m.in. watunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynli 1 ich usytuowanie, warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi i
ich usytuowanie). Zastosowanie zieleni izolacyjnej znacznie ograniczy ewentualny hatas Poziom
hatasu i drgani nie przekroczy wartosci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest objety

zaostrzonymi normami poziomu dopuszczalnego halasu.

6. Urzadzenia obce.

W  ciagn projektowanej budowy zlokalizowane sq urzadzenia obce  opisane
w pkt 3.1. Prace w obrgbie urzadzefl obcych nalezy prowadzié zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu robot w obrebie
istniejgcej infrastruktury podziemnej.

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szezegdlng uwage zwrocic na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaradczowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robdt utrzymac przez caly okres budowy,
- agraniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni.
Oznakowanie prowadzonych robdt zwiazanych z realizacjq inwestycji wykonaé nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrgbnego projektu, opartego
na harmonogramie robét i uzgodnionego z zarzadem drogi, organem zatzadzajacym ruchem oraz
Policja. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych polaczed komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczed i utrudnied dla
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowe] i rachu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostgpnienia dla ruchu g

zawgzonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skm]m%.O%quqtypimgglpggxqugé@a:; c.

W Formanowska, £, ,’ ~Tanmeski
zgodnie ze STWiORB oraz z Projektem. ok, L
: 64\1 B 1A
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OPIS TECHNICZNY (kanélizacja deszczowa) 95040 Koluszki, ul. Brzezivista 32

Dla projektu budowy kanalizacji deszezowej w -cis(gu ulicy Staszica w Koluszkach.

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Koluszki.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materialy:

i
|
I
|
l - zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
- mapy sytuacyjno-wysokoéciowe w skali 1:500 wykonane na zlecenie jednostki projektowej,
' - mape ewidencji gruntéw,
I - Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegp,
- ustawy i normy pafistwowe i branzowe:
l . = Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport 1 Gospodatld
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
I odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
= Dziennik Ustaw Nt 62, poz. 627, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo Ochtony
I S'rodowisk_a.
- > Dziennik Ustaw Nt 115, poz. 1229. Ustawz z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo Wodne.
= PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe. Wymagania i badania.
= PN-8-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
> PN-EN 13476:2007- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodéw
rutowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlotku winylu) (PVC-
U), polipropylenu (PP} i polietylenu (PE) — Czes¢ 1: Ogdlne wymagania i wiadciwodcd
uzytlkowe
= PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
' bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekcezonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczace rut, ksztaltek i systemun
=> Karty techniczne producentéw rur, ksztattek, armatuty,etc.
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztuczaych.

Przedmiotem opracowania jest poprawa systemu odwodnienia ulicy Staszica w Koluszkach,
zgodnie z zalaczonym w czedci rysunkowe] planem sytuacyjnym. Inwestycja swym zakresem
obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 érednicy 400mm z
przykanalikami PVC SN8 $rednicy 200mm. Projektowana sie¢ przeprowadzaé bedzie wody

~FORMA” s.c.
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opadowe i roztopowe z pasa drogowego ulicy Staszica oraz 2 ulicy Harcerskle] do istniejacej sieci

- | kanalizacji deszczowej w ulicy Staszica i dalej w ulicy Zwitkd. -

= InwWestycja zaleresem: obejrmuje:dzialld numer: 218, 221/1;221 /2 237/1 237/3, 304/2,

1e w obrebie: geodezyjnytn: 4- m..Koluszki,’ ktorych adtnmlsttatoxem jest:Gmina

:.;,:Koluszkl -“_M-Iuwestyc]a zlokalizowana jest w n:ue]scowoscl Koluszki, gmina Koluszki, powiat
todzki-wschodn, wo]ewodztwo lodzlne Dlugosc odcmka kanahzac]l deszczowe] ob]@tego

pm}ektowych c;bxacoxvane] w maju 2013 roku na zlecenie jednostld pro]ektowe], pokazano

usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych budowie, a takze tereny praylegle.

3, Stan istniejacy

W ciagu projektowanej inwestycjl obecnie znajduje si¢ pas drogowy ulicy Staszica. Na odcinlu
. drogi w lim projektowym od 0+000 (skrzyzowanie z ulica 3-go Maja) do ki projektowego ok.
0+340 (skrzyzowanie z ulica Zwirk) brak jest istniejacego odwodnienia, wody opadowe
odprowadzane s3 powierzchniowo, co powoduje degradacje nawierzchmi a takze stwarza
niebezpieczefistwo, poprzez tworzqce si¢ na jezdni zastoiska wody. Na odcinku od skrzyzowania
z ulica Zwirld (km 0+340) do skrzyzowania z ulica Zagajnikowa (km 0+535) istnieje sieé
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami uliczoymi, ktora swoje odprowadzenie

ma do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Zwirki.

warunki gruntowe oraz wodne. Podloze zakwalifikowano do grupy nosnosci G2, obiekt do
drugiej kategorii geotechniczne.

3.1 Urzadzenia obce.

: ' W obrebie projektowane] przebudowy zlokalizowane sa:
- sie¢ wodociqgowa,
- siec elektroenergetyczna,
- sle¢ gazowa,
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ telekomunikacyjna,
W rejonie uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty ziemne w miejscach zblizen z istmiejaca
infrastruktura podziemna musza by¢ wykonywane recznie. Wykonawca robét ma obowigzek
poinformowaé o wykonywanych robotach budowlanych administratoréw poszczegdlnych sieci, w
terminie nie péZniejszym niz 7 dni przed ich rozpoczgciem. W przypadku odkrycia
jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie Wykonawca robét ma obowigzek

wstrzymac roboty i powiadomi¢ odpowiednie jednostki o zaistnialej sytuacji.

»FORMA" s.c.
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4. Charakte styka teChI_liczna : 95-040 Koluszki, ul. Hrzeziteks 32

41 Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje bud.clxwg sieci kanalizacji deszczowe] z przykanalikami i
uzbrojeniem (studnie rewizyjne) wraz z wpiéciem nowych odcinkéw do istniejacych sieci
kanalizacji deszczowej. Projektuje sie sieé¢ diugosci ok. 340m z rur PVC o sztywnoéci obwodowej
SN = 8kN/m’ o $rednicy 400mm, przykanalilki z rar PVC SNB8 érednicy 200mm. Studnie
rewizyjne projektuje si¢ jako betonowe, prefabrykowane $rednicy 1000mm z pokrywami typu D-
400, studzienki wpustow kraweznikowo-ulicznych betonowe z osadnikiem, srednicy 500mm z
wpustem i kratka zeliwng typu D-400.

4.2, Parametry techniczne.

o dlugosé sieci z rur 400 mm - 340mb
¢ spadek kanalizacji - od 0,3% do 0,52%
» Srednia glebokos¢ wykopow -od 1,8 do 3,5m

l ®» szerokosé WYkOPéW - 80 cm

4.3. Wykonywanie robét

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi notmmami i normatywami
technicznymi, przepisami oraz sztuka budowlang, Szczegélowe warunki wykonywania i odbioru
tobot budowlanych podano w Specyfikacjach Technicznych, ktére zostang przekazane
Wykonawcy robot.

Materialy:
‘ - * Rury PVC-U
' Rury i ksztaltki z PVC laczy sie kielichowo ptzy pomocy uszczelek gumowych.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na wlasciwe polaczenie rur. Przy tealizacji inwestycji

dopuszcza si¢ jedynie stosowanie rur PVC ze Scianks litg z wydluzonym kielichem.

e Studzienki §ciekowe, wpusty krawgznikowo-uliczne
Nalezy stosowac studzienki z elementéw prefabrykowanych fi 500mm z betonu
C-35/45 wodoszczelnego z plyta odcigzajaca wyposazone w kosz osadnikowy
ocynkowany. Wpust kraaweznikowo-uliczny zeliwny zatrzaskowy z Zeliwa szarego klasy
D-400 nalezy zamontowac na pierScieniu odcigzajacym, ktdry ma za zadnie przeniesc

obcinZenia na konstrukcje jezdni.

+FORMA" s.c.

-19-



.Przebudowa i odwodnienie ulicy Staszica w Koluszkach” STAROST‘%’%;W%EMDZE
: ‘ ) Heferal Dudowaiciwa W WydZiale BUODWITIGIYA,

Georiezji i Gospodarld Nigruchemogciami
T Stanowislza Pracy w Koluszkach
* Studnie re yjne ‘ 95-040 Koluszki, ul, Brzezinaka 32

Zelbetowa, prefabrykowana, zlozona z czesci dt_am'lej z kinets, kregéw posrednich 1
pokrywy, na ktdrej umiejscowiony zostanie wlaz zeliwny érednicy 600mm typu ciezldego
D-400. Studzienki nalezy wykona¢ z betonu minimum C-35/45 wodoszczelnego, od
zewnatrz zabezpleczyC poprzez éow{okc izolacyjna 2z Dysperbitu Iub érodka
réwnowaznego. Studzienki wyposazyt w plerscienie odciazajace. Kregt studni laczyc za
pomocy uszezelki elastomerowej. Regulacja wysokosci studzienki za pomoca pierscien
dystansowych. Pokrywa winna byé wykopana z zeliwa szarego z wypelnieniem
betonowym, 2z wkladka amortyzacyjna wptasowana w pokrywe z wentylacja. Calosc
studzienki powinna stanowi¢ przedmiot komplelssowej dostawy.

Wykonywanie robét:
»  Wykopy
Przed przystapieniem do wykonywania robdt uprawniony geodeta wytyczy trase zgodnie

z zalaczonym planem sytuacyjoym. Zaprojektowano wykopy plytkie i Srednie o dcianach
pionawych. W przypadku glebokosci wykopu przekraczajacej 1,5m sSciany naleiy
zabezpleczy¢ przed osuwaniem, np. poptzez zastosowanie stalowych wyprasek.
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczyé wykopy przed naplywem waod opadowych i
gruntowych poprzez pompowarie.

Ukladanie rur

Rury nalezy ukladaé na podsypce piaskowej gr. 20 cm, grunt z dokopu. Rurociag ukiadaé
na wyréwnanym i zageszczonym podiozu zgodnie z projektowanym spadlkiem.

Przy skladowaniu, transporcie, ukladaniu i Iaczeniu rur i ksztaltel nalezy bezwzglednie

stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

Zasypanie wykopow

Po wykoﬁaniu robot montazowych nalezy dokonaé¢ odbioru robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu otaz przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. Rurociqg nalezy zasypac
warstwy plasku dowiezionego grubosci 25 cm i zaggici¢ do wymaganych wskaznikow.
Wykop nalezy zasypywaé warstwami co 30 cm i za kazdym razem zaggscic. Wskaznik

zageszczenia Is =1,0. Nie dopuszcza si¢ zasypania gruntem rodzimym.

* Roboty wykoficzeniowe 1 towarzyszace
Po wykonanych pracach montazowych kanalizacji deszczowe) nalezy przeprowadzic
- prébe wodng kanaléw i studni a takze wykonaé monitoring TV wykonanej sieci. Zapis

monitoringn Wykonawca robét przekaze na plycie CD Inwestorowi.

L FORMA” s.c.
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B. Poprawa bezpieczenstwa. Wplyw na érodowisko.

Inwestycja bedzie miala pozytywny wydéwiek zardwno w strefie bezpieczenstwa jak i w strefie
zadowolenia spolecznego. Prawidlowe odprowadzenie wody z jezdni znaczaco wplynie na jakosé
nawierzchni i bezpieczedistwo ruchu. Inwestycja nie oddzialuje niekorzystnie na $rodowisko
naturalne. Nie zostanie zaklcona gospodarka wodna.

Wszellde materialy pozostate z rozbidrek nalezy zagospodarowaé w sposdb zgodny z wiagciwymi
przepisami, np. odwiezé na skladowisko dzialajace legalnie i zgodnie z przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska, posiadajace wymagane zezwolenia na sktadowanie tego rodzaju materialéw
(gruz budowlany, ziemia).

6. Usrzadzenia cbce.

W  ciagu projektowanej budowy zlokalizowane sg  urzadzenia obce opisane

w pkt 3.1. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage przy wykonywaniu robdt w obrebie
istniejace] infrastruktury podziemnej. Prace ziemne nalezy wykonywac reczaie.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaradczowe kamizelki
ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robdt utrzymaé przez caly okres budowy,
- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czedc jezdni.

_ Oznakowanie prowadzonych robét zwiazanych z realizacjs inwestycji wykonaé nalezy zgodnie z

‘ zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrcbnego projektu, opartego
na harmonogramie robét i uzgodnionego z zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz
Policja. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienic na czas prowadzenia budowy
alternatywnych polaczed komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczenn 1 utrudnied dla
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej 1 ruchu pieszego.
Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczedstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu
zawgzonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty nalezy prowadzic

zgodnie ze Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz z Projektem. o
FORMA Pracnwnie rrojeitrwa s.c.
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~Przebudowa i odwodnienie ulicy Staszica w Koluszkach”

dla inwestycji:
nPrzebudowa i odwodnienie ulicy Staszica w Koluszkach”

Inwestor: Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

Branza: Drogowa, sanitarna - odwodnienie

Lokalizacja: ulica Staszica, obreb 4 - Koluszki, dzialki nr: 218, 221/1, 221/2, 237/1, 237/3,
304/2, 305/1, gmina/miejscowoié Koluszki, powiat 16dzki wschodni,
wojewddztwo 1odzkie.

Podstawa 1. Zlecenie Inwestora
‘Opracowania: 2. Normy i normatywy techniczne
Kody CPV: ' 45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45111200, 45112000, 45112210,

45112700, 45112730, 45200000, 45230000, 45232000, 45232130, 45233000,
45233100, 45233120, 45233124, 45233140, 45233200, 45233220, 45233222,
45233226, 45233290,

Jednostka ~FORMA™ s.c., W. Formanowska, R. Formanowski

Projektowa: Wilkowice, ul. Debowa 6, 64-115 Swieciechowa

Projektant: Wiestaw Kostorkiewicz, nr upr. 1760/94/Lo, specjalizacja konstrukcyjno-
inzynieryjna,

adres zamieszkanta: ul. Glinki 12, Pogorzela

»FORMA” s.c.
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1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz l«ml‘a]nogé?é0 téa q%’sgtzé?i:

Przebudowa i odwodnienie ulicy Staszica w Koluszkach”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Staszica w Koluszkach wraz z przebudowsy i
" rozbudows urzadzen stuzgcych do  zapewnienie prawidlowego odwodnienia pasa
drogowego. Calkowita dlugosc inwestﬂrcji wynosi 0k.535mb. Projektuje si¢ przebudowe
ulicy Staszica na calej jej dhugosci, . od skrzyzowania z ulica 3-go Maja (kilometraz
roboczy 0+000) do skrzyzowania z ulica Zagajnikows (kilometraz roboczy 0+535). W
ramach inwestycji projektuje si¢ remont nawierzchni jezdni oraz chodnikéw i zatok
postojowych polegajacy na rozbidrce istniejacych nawierzchni oraz w ich sladzie
pobudowanie nowych, z ujednoliconych materialéw, tj. nawierzchnia jezdni asfaltowa,
chodniki, zjazdy, zatoki z betonowej kostki brukowej. Realizacja inwestycji obejmuje dziatki
polozone w obrebie 4 m. Koluszlki, numer: 218, 221/1, 221/2, 237/1, 237/3, 304/2,
305/1. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Koluszld, gmina Koluszki, powiat
16dzki wschodni, wojewodztwo 1édzkie. Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie

projektowanych elementéw podlegajacych budowie, przebudowie a takze tereny przylegle.

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy,

- toboty pomiatowe, wytyczenie obiektow,

- ustunigcie humusu,

- usuniecie drzew i krzewéw,

- rozbidrka istniejacych nawierzchni wraz z zatadunkiem i wywozem materiatu z rozbidrek,

utylizacja materialow.

B. ROBOTY ZIEMNE
- wykonanie wykopéw wraz z zabezpieczeniem przed naplywem wéd opadowych,

- zabezpieczenie §cian wykopéw przed osuwaniem,

- zasypanie wykopow gruntem z dokopu.

C. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

- budowa sieci kanalizacyjnej z rat PVC wraz z uzbrojeniem w studnie rewizyjne,
- budowa przykanalikow z rur PVC,

- budowa studzienek wpustéw ulicznych z wlazem Zeliwnym typu D-400,

- podlaczenie do istniejacych sieci (przejécia szczelne).

3

»IFORMA™ s.c.
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~Przebudowa i odwodnienie ulicy Staszica w Koliszkach”

[}

D. PODBUDOWY I NAWIERZGHNIA

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza,

- podbudowy z kruszywa lamanego,
- warstwa odsziczaja;ca z piasku,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego.

E. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
- oznakowanie robot,
- montaz oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego.

F. ELEMENTY ULIC
- chodnild, zjazdy i zatoki z betonowe] kostki brukowej,

- krawezniki betonowe i obrzeza na podsypce c-p 1:4 wraz z wykonaniem law betonowych

z oporem z betonu C-12/15.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Realizacja inwestycji obejmuje dzialki numer 218, 221/1, 221/2, 237/1, 237/3, 304/2,
305/1
- roboty sq wykonywane w pasie jezdni, co stwarza zagrozenie bezpieczefistwa 1 zdrowia
ludei,
- teten uzbrojony jest w podziemna oraz naziemns sieC energetyczna, podziemnsa siec

wodociggows, kanalizacyjna, cieplownicza, telekomunileacyjng 1 gazows.

3.  Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Indzi.

Nie projektuje si¢ elementoéw zagospodarowania terenu, ktore mogy stwarzac zagrozenia
bezpieczedstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sig wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszlo do
kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogs kolidowal ze stanowiskami pracy ludzi,
skdadowiskami materiatéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byla
mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejycego uzbrojenia terenu.
Dodatkowo nalezy oznaczyC miejsca, w ktorych przebiegaja urzadzenia podziemne.

Szezegolng uwage nalezy zwroci€ na elementy uzbrojenia terenu oraz istniejace ogrodzenia

terenéw prywatnych. Szczegdlng ostroznoéé nalezy takze zachowaé przy wykonywaniu

robdt w pasie jezdni.

%
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4,  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagi:oieﬂ 'wystgpuiqcych podczas realizacji
robot budowlanych. : :

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robét przygotowawczych:

- niebezpieczedstwo niezachowania odpowiednie] ostroznosci podczas pracy sprzetu,

- niebezpieczenstwo odprysku materiatu 7 rozbibrek.

° o)

o Przy wykonywaniu robdt ziemnych mogg pojawic sig nastgpujace zagrozenia:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- osuwarie sie ziemi,

- nichezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu pracownika lub sprzetu.

Przy wykonaniu odwodnienia:
- niebezpleczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,

- niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu pracownika lub sprzetu.

® Przy wykonaniu kanalizacji sanitarne;j i likwidacji kolizji:

- niebezpieczerstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzgtu,

- niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu pracownika lub sprzetu,

» Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznoéci podczas pracy sprzetu,

- niebezpieczedstwo odprysku materiatu (kruszywo podczas zageszczania, etc.),
- niebezpieczenstwo poparzenia goraca mieszanka bitumiczna.

Przy instalowanin urzadzen bezpieczenstwa ruchu

- niebezpieczedstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

» Przy wykonywaniu elementow ulic:
- niebezpieczedstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- miebezpieczenstwo odprysku betonowych elementéw przy ukladaniu nawierzchni

(podczas cigcia kraweznikow czy kostki).

Podczas realizacji inwestycji nalezy szczegolng uwage zwrocic na to, aby:
- roboty w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywane byly recznie, tak, by

nie dopuscié do uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu,

WSFORMA” s.e.
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- pracownicy oraz inspektorowie nadzoru w czasie przebywania na terenie budowy

ubrani byli w pomaraﬁciowe odblaskowe kamizelld ostrzegawcze,

- zabezpieczyé i utrzymaé oznakowanie placu budowy przez caly okres jej trwania.
Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem robdot wykonaé nalezy

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robdt.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r, — Kodeks pracy
(Dz. U. nr 24, poz. 141 z pdin. zm), nie moze dopuscié¢ do pracy pracownika, ktéry nie
posiada odpowiednich kwalifikacji lub pottzebnych umiejetnoéci, a takie dostatecznej
znajomoSci przepiséw oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy. Wszystkie roboty
powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowniléw.

Pracownicy powinni zpodnie z przepisami przeji¢ odpowiednie szkolenie wstepne i
szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej
powinni posiadaé niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do
poszczegSlnych robdt powinni dosta¢ dokladnie instrukcje od Kierownika Budowy
odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robdt. Wszystkie prace przebiegaé winny pod
nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich
pracownikéw zaopatrzye w Srodki ochrony indywidualne;.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny byé zbiorowe §rodld bezpieczedstwa —
wylaczenie fragmentu drogi z ruchu kolowego, oznakowanie robdt budowlanych,
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Wskazanie  §rodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozZen.

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,
- wylaczenie czgdcl jezdni z ruchu kolowego na czas prowadzenia robét,
- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- zabezpieczenie skarp wykopéw w sposéb uniemozliwiajacy ich obsuniecie,

»FORMA” s.c.
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- w miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonywanie wykopéw reczaie,

Przebudowa i odwodnienie ulicy Staszica w Kéiuszkach‘; Iﬂ éif&'ﬁ%fé"él“é'g?é%é” cg\‘%hzﬂudﬁwniciwa,
) - T g i L FiKl R MG

az do momentu odktycia.sieci lkolidujace;j,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ladzi, oraz miejsca skladowania materiatéw,

- stosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzér kierownika budowy 1 brygadzis'fy,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi éﬁrakuacyjnej,

- jezeli prace beds prowadzone w ciagu ‘dnia - nie zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,
jezeli prace beds prowadzone w nocy - zachodzi taka potrzeba,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie placu budowy po skorficzeniu robot.

Szczegolng uwage nalezy zwrocic na prawidlowe oznakowanie robdt 1 ciagle
monitorowanie stanu technicznego oznakowania. Ponadto praca z maszynami drogowymi
stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciagle zagrozenie. W zwigzku z powyzszym
przy wykonywaniu robot przy uzycin maszyn nalezy ustalic strefe niebezpieczng i ustawic
tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy
maszyny w porze nocoej nalezy prawidlowo oswietli¢, a maszyne wyposazyé w Swiatla
ostrzegawcze. Przy obshudze maszyn i urzadzed moga pracowac tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia, Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do produkcji w miarg
mozliwosci dowozone powinny by¢ srodkami transportn na biezaco. Materialy dowozone
na biezaco nalezy skladowa¢ w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu 1
ludzi. Na budowie nie nalezy stosowaé preparatéw niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska

naturalnego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na Czas
Robét. Wszelkie zmiany dokonane w organizacji mchu musza byé uzgodnione i

zaopiniowane prze odpowiednie uprawnione organy. y,

~
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- : B Referat Budowmictwa w Wydziale Budowniciw
Urzgd Miefski w Koluszkach Geodezji | Gospodarki Nigruchomosgiami

P l Whydziat inwestyeji | Roewoju Gospodarczego Stanowicka Pracy w Koluszkach
A Biuro Ggspgdgrkj Kgmung]néj 95-(340 Koluszld, ul. Brzezinaka 32

| 95-044 Koluszki ul 11 Listopada 65 tel. +48 44 725 67 00 fax, +48 44 714 58 15
‘e-muoil: um@koluszki.pl, www.koluszki.pl
NIP: 728-24-71-753 REGON: 590648362

Koluszki, dnia 12 sierpnia 2013 roku

~FORMA” Pracownia Projektowa sc
W. Formanowski, R. Formanowskf
Wilkowice, ul. Debhowa 6
64-115 Swieciechowda
GID.7230,1,77,.2013

Dotyezy: uzgodnienia projektu przebudowy ul, Staszica w Koluszkach.

. Odpowiadajge no pismo w sprawie uzgodnienio planu zagospodarowania terenu dotyczgeego , Przebudowy
i adwednienia ul. Staszica w Koluszkach” informuje, Ze uzgadniam i opiniuje pozytywnie przedmioctowe oprocowanie
z wprowadzonymi zmiognami polegajgcymi na wyznaczeniu zatok postojowych na odeinku miedzy ul. 2wirki o Harcerskg
oraz z uwzglednieniem wyprowadzenia kanalizacii deszczowej w ul. Harcerskq, zgodnie z mapg stanowigea zalgeznik

0o niriefszef opinii,

M. \(*“—nooa '-—:Lb

Otrzymufe:
1. Adresatf;
Do wiodomosci:
1. Ala.

Sprawe prowadzi:
Biuro Gospodarki Komunalnef
tel. 44 725 67 75

2 Zgodmnss
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C WARI TEAL ‘ ; : i Nigruchomosciami
SECON IOBIBISAT NIE7aB010%0  WARUNKI TECHNIGZNE NR 1412014/KD Sl S el ok
e awgo, VIE [ = oluszki inska 32
XX Wydzll Krelowego oot Saa™" " °NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZRE Kolusrid, ol. Braczitoke
Kophal zakiadony: 42 902 9x8%5. | BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NA TERENIE MIASTA KOLUSZKI

zgd vile)s! £, - ~

;ﬁ;cg‘?ﬁﬁ ?&ﬁfﬁf \y/ A dane dn. 27.03.2014 r.

VNS CNia_andr. oAl AN

G gy et i
({95

Koiuszkowskié Przedsieblorstwo
Gospodarkl Komunalne] Sp. z o.0.
95-(5,40 Koluszki, ul, Mickiewlcza 4

—- ul. 11 Listopada 65

s Z&. Wnioskodawea : Urzad Miejski w Koluszkach C \
' 95-040 Koluszki h.\/

P =1 T ] 4___._&

MAnqonpe,

nis
Ninigjszym wydaje warunki techniczne do przygotowania dokumentacii technicznej na budowe sieci

kanalizacji deszczowej w ulicy Staszica. ,
Projekt wykona¢ na aktualnef mapie do celéw projektowych:

l 1. Do budowy sieci dopuszczamy stosowanie rur (posiadajgce aprobate techniczng i Swiadectwo zgodnosci)
z nastgpujgcych materiatéw: PVC SN 8 (spetniajgce wymogi normy PN-EN 1401), rury kamionkowe
nowej generacji fgczone na uszczelke od wewnatrz glazurowane (spefniajace wymogi normy PN-EN
295), rury z PE-HD, rury z zywic poliestrowych, rury z zeliwa sferoidalnego (speiniajace wymogi PN-EN
l . 998) oraz rury zelbetowe typu Wipro (spefniajace wymogi BN-8971-06.01).
2. Uzgodni¢ z Inwestorem rozwigzania projektowe zastosowanych materialéw do budowy sieci kanalizacji
deszczowej,
l 3. Dobor srednicy kanalu deszczowego poprzed obliczeniami, dodatkowa siec kanalizacji deszczowej
w ul. Staszica na odcinku od ul. Zwirki do ul. 3 Maja zaprojektowaé z rur minimum fi 400.
4. Zaprojektowac odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul, Zwirki w strone ul. Traugutta zakohczony
studnig. Odcinek sieci kanalizacji deszczowej wyprowadzié poza pas projektowane] drogi. Wigczenie
I w ulicy Staszica do zaprojektowane] studni zlokalizowane| na sieci kanalizacii deszczowej.
5..-Zaprojektowad odcinek: sieci kanalizacji deszczowe] w. ul: Harcerskisj zakoficzony. studnig. Odcinek sieci
- kanalizacji deszczowej wyprowadzié poza pas projektowansj drogi. Wiaczerie” w Ulicy Staszica do
I istniejace] studni zlokalizowanej na sieci kanalizacji deszczowes;.
8. Zaprojektowad przylacza wraz z wpustami ulicznymi na wyprowadzonym odcinku sieci kanalizacii
deszczawe] w ul, Zwirki. ' '
7. Wpusty sciekowe zaprojektowac¢ po obu stronach jezdni przy kraweznikach. Wpusty $ciekowe na
l skrzyzowaniach ulic nalezy lokalizowaé przed przej$ciami dia pieszych od strony naplywu wody.
8. Stosowad wpusty sciekowe z osadnikami o $rednicy DN 500 i giebokosci 0,95 m. Wpusty uliczne zeliwne
prostokgtne o wymiarach minimum 400 x 600.
9. W przypadku ztego stanu technicznego zaprojektowaé wymiane istniejgcych wpustow wraz z osadnikami.
I 10. Trasg kanalizacji zaprojektowac w granicach pasa drogowego. '
11. Studzienki wezlowe wykonaé z kregéw zelbetowych min. DN = 1200 mm z klamrami. Wiazy studni
wykonat z zeliwa. Nie stosowaé pokryw zeliwno-betonowych,
I 12. Wiazy studni posadowi¢ na 3-5 warstwach cegiel klinkierowych kanalizacyjnych.
13. Wszystkie pokrywy do studzienek rewizyjnych musza posiadaé zabezpieczenia przed otwarciem.
14. Przy projektowaniu kanalizacji zachowa¢ odpowiednie spadki | postepowaé wg. obowigzujacych norm
i warunkoéw technicznych wykonania i odbioru kanalizacji deszezowe.
I 15, Migjsce wigczenia do istnigjgee] studni kanalizac)i deszczowej zlokalizowane] na skrzyzowaniu ulic
Staszica i Zwirki. -
I 16, Projekt podlega uzgodnieniu w.ZUDP
B

Warunki techniczne wazne sq przez okres 2 lat od daly ich wydania i malg wylacznie charakter informacyiny.
QOdwafanie od powyészych wartnkdw mozna skladad w clggu 14 dni od daty ich otrzymania, plsemnie podajgc zakres odwolania wraz z
uzasadnieniem w:

- Wydziale Kanalizacyjnym w Koluszikach ul, Reymonia tel. 044-714-58-79, 601-760-019. \PR EZES ZA RZA u

N : : \G—\C_‘r’“
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NIP: 728-24-71-753 REGON: 390648362

o T T Koluszki, dnia 01.07.2013 1.

GOS.6727.122.2013

FORMA Pracownia Projektowa s.c.
ul. Debowa 6
64-115 Wilkowice

WYPIS Z MIEJSCO.WEGO PLANU ZAGOSPODARQOWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBREBOW EWIDENCYJNYCHNR 4 i NR 6 MIASTA KOLUSZKI

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrebow
ewidencyjnych nr 4 i nr 6 Miasta Koluszki zatwierdzonym Uchwalg Rady Migjskiej
‘w Koluszkach Nr XL/44/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. (Dz.Urz. Wojtédzkiego nr 358
z dnia 23 pazdziernika 2006r., poz.27606):

dz. nr ew.: 2211, 221/2 w obr. 4 m. Koluszki znajdujg sig na obszarze objetym
jednostkg urbanistyczng o symbolu C10KDD — tereny ulic dojazdowych.

dz. nr ew.: 2371, 237/3 w obr. 4 m. Koluszki znajdujg sig na obszarze objetym
jednostkg urbanistyczna o symbolu CAKDL - tereny ulic lokalnych.

dz. nr ew.: 218 w obr. 4 m. Koluszki znajduje sig na obszarze objetym jednostkyg
urbanistyczna o symbolu C3KDL - tereny ulic lokalnych.

dz. nr ew.: 3051 w obr. 4 m. Koluszki znajduje sig na cbszarze objetym
jednostka urbanistyczng o symboiu C13KDD - tereny ulic dojazdowych.

dz. nr ew.: 304/2 w obr. 4 m. Koluszki znajduje sig na obszarze . objetym
jednostka urbanistyczna o symbolu C1KDZ — tereny ulic zbiorczych.

1 Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami C1-42KDD, plan ustala ulice

dojazdowe.
2 Dla terenéw, o ktdrych mowa w ust. 1, ustala sie:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

2) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej.

1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu syrﬁbo|ami: C1-13KDL, plan ustala ulice

lokalne.
2 Dia terenow, o ktorych mowa w ust. 1, na odeinkach obowigzywania planu, ustala sig:
1} szerokosé w liniach rozgraniczajacych zgodnie z oznaczeniami na rysunku plan;

2) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej.

1. Dla terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: C1-2KDZ, plan ustala ulice
zbiorcze.
' 2 Dla terendw, o ktérych mowa w ust.1, na odcinkach obowigzywania planu, ustala sig:
i 1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z oznaczeniami na rysunku
planu;
2) lokalizacje skrzyzowan ze wszystkimi relacjami skrgtnymi:
i a) ulicy C1KDZ z ulicg C2KDZ, z ulicg CZKDL, z ulicg C3KDL, z ulicami C4AKDLI
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C5KDL, z ulica C13KDL, z ulicg CSKDD z ulica C5KDD, z ulice-GPIKBIEyZg, ul. Brzezidska 32
ulicg C15KDD, z ulicg C17KDD, z ulicg C18KDD, z ulicg C19KDD, z ulica
C20KDD, z ulicg C21KDD,
b) ulicy C2KDZ z ulicg C1KDL, z ulicg C11KDD, z ulicg C12KDD, z ulicg
C13KDD;
3) dopuszczeme uzytkowania |stn|EJacych zjazdow na dziatki bezposrednio z terendw
ulic C1KDZ i C2KDZ;
4) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej.
3. W zakresie ochrony konserwatorskiej, dla obiektu zabytkowego (obelisk) objetego
ochrong konserwatorskg obowigzujg ustalenia zawarte w §11.

POZOSTALE WYTYCZNE ZGODNIE Z USTALENIAMI OGOLNYMI UCHWALY
W ZALACZENIU:
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Uchwata Nr X1./44/06
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 28 sierpnia 2006 r. ‘
w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia obrgbow
ewidencyjnych nr nr 4 i 6 miasta Koluszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r., Nr 113 poz. 954, Nr 130,
poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogolne

§ 1. Uchwala sig migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebow
ewidencyjnych nr nr 4 i 6 miasta Koluszki, zwany dalej .planem”.

§ 2.1. Plan obejmuje obszar potozony w miescie Koluszki, w granicach obrgbow

ewidencyjnych nrnr4 i 6, o powierzchni ~ 245 ha.
2. Granice obszaru ohjetego ustaleniami planu oznaczone sg na rysunku planu.

§ 3. Stwierdza sie zgodnos¢ planu z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki" przyjetego uchwatg Nr XXXV/50/2001
Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 5 lipca 2001 r.

§ 4. Integralna czescig planu jest:

1) rysunek planu sporzadzony na mapie w skali 1:2000, wraz z wyrysem ze ,studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki”
stanowigcy zatacznik nr 1 do ninigjsze]j uchwaty;

2} rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Koluszkach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowiace zatgcznik nr 2 do niniejszej uchwaty,

3) rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Koluszkach o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktdre naleza do zadan wiasnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiace zatacznik nr 3 do niniejsze]
uchwaty.

§ 5. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) okreslenie przeznaczenia terendow oraz ustalenie zasad ich zabudowy
i zagospodarowania;
2) stworzenie podstaw materialno-prawnych do wydawania decyzji administracyjnych;
3) ochrona interesu publicznego;
4) ksztaltowanie fadu przestrzennego,
5) realizacja polityki zrownowazonego rozwojll.

§6. liekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - nalezy przez {o rozumiec ustawe z dnia 27 marca 2003 . O planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.),

2) przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumieé przepisy innych ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz prawomocne decyzje administracyjne ograniczajgce prawo
dysponowania terenem;

"~ 3) uchwale —nalezy przez to rozumieé niniejszg uchwate Rady Miejskiej w Koluszkach;
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4) planie - nalezy przez to rozumiec nlruejszy migjscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, stanowigcy przepis gminny, obejmujgcy obszar okreslony w §t
ninieiszej uchwaty,

5) rysunku planu - nalezy przez to rozumiec rysunek planu, sporzgdzony na mapie w
skali 1 : 2000, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

6) obszarze planu - nalezy przez to -rozumieé obszar objety niniejszym planem w
granicach przedstawionych na rysunku planu, oznaczony literg C;

7) terenie - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolem, (w ktorym pierwsza litera oznacza
obszar planu, cyfry oznaczajg numer terenu w obszarze, [itery oznaczajg
przeznaczenie podsiawowe terenu);

8) dzialce - nalezy przez to rozumieé dziatke budowlang zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

9) linil rozgraniczajgcej - nalezy przez to rozumiec linie rozgraniczajgce tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, ustalone niniejszym planem;

10) nieprzekraczainegj linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ mozliwosc sytuowania
budynkdéw w granicach dziatki, bez prawa przekroczenia tej linii licem budynku;

11) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec¢ linig obowiazujgcego
sytuowania lica budynku, na diugosci nie mniejszej niz 70% frontu dziatki;

-12) licu budynku — nalezy przez to rozumiec zewngtrzng powierzchnie Sciany budynku,
poza kidrg moga by wysunigte czedci zewnegtrzne budynku, takie jak zadaszenia
wejsc, okapy, gzymsy, balkony, galerie, tarasy, schody zewngtrzne, pochyinie i rampy;

13) obiektach objetych ochrong konserwatorskg — nalezy przez to rozumie¢ budynki
wpisane do ewidencji zabytkdw;

14) ucigzliwosci obiektéw i urzadzen - nalezy przez to rozumieC przekroczenie
dopuszczalnych odrebnymi przepisami o ochronie Srodowiska stgzen i emisji
substancji i energii dla rodzaju zabudowy okreslonej przeznaczeniem terenu;

i5) ciggu pieszym — nalezy przez to rozumie pas terenu wydziglony prawnie liniami
rozgraniczajgcymi, przeznaczony dla ruchu pieszego;

18) terenie o charakterze publicznym — nalezy przez to rozumiec teren ogdéinodostepny do
zagospodarowania przez gming lub zarzadee drogi.

.

| ©

§7.1. Obszar planu oznacza sie literg C.
2. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami
planu;
1) granice chszaru objetego planem, jako granice obowigzywania ustalen planu;
2) linie rozgraniczajace tereny o réZnym przeznaczeniu Iub rdznych zasadach
zagospodarowania;
przeznaczenie terenow;,
obowigzujgce linie zabudowy,
nieprzekraczalne linie zabudowy;
obiekty objete ochrong konserwatorska;
obiekty zabytkowe do zachowania;
strefy ochrony konserwatorskiej;
obelisk;
10) pomniki przyrody.

0o~ O oW
N e e e

| ROZDZIAL 2
: USTALENIA OGOLNE DLA CAtEGO OBSZARU

§8.1. F’lan wyznacza tereny:

;| 1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: C27MW, C38MW, C79MW;
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu

symbolami: C1-6MN, C9-11MN, C13MN, C15MN, C17MN, C20-2ZMN, C26MN, C28-
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29MN, C31-32MN, C34-37TMN, C41-42MN, C46MN, C48-49MN, C52-54MN, C60-

61MN, CB4MN, CB8-69MN, C71-73MN, C76-77MN, C80MN, C85-88MN, COOMN,

C92-94MN, C96-105MN, C108-110MN, C112-115MN, C118-125MN, C127-131MN,

C134-139MN, C141MN, C144MN, C146-151MN,

3)  zabudowy ustugowej i mieszkaniowej wielorodzinng], oznaczone na rysunku planu

symbolami: C33UMW, C55UMW, C59UMWY;

4) zabudowy ustugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczene na rysunku planu

symbolami: C81UMN, C117UMN, C132UMN, C142UMN;

5)  zabudowy ustugowsj, oznaczone na rysunku planu symbolami: C7U, C19U, C23U,

C24U, C30U, C38U, C43U, C45U, C47U, C50U, C58U, CB2U, C74U, C78U, CB2U,

84U, C89U, C152-153U;

6) uslug oswiaty, oznaczone na rysunku planu symbolami: C14UO, C57UO, C70UQ0;

7)  uslug kultury, oznaczony na rysunku planu symbolem C44UK;

8) sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: C16US, C83US;

9) ushug obshugi komunikacji, oznaczone na rysunku planu  symbolami: C66UKS,

CB1UKS;

10} zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: C67ZP, C106-107ZF,

C111ZP, C126ZP, C133ZP, C140ZP, C143ZP,

11) ogrodéw dzialkowych, oznaczony na rysunku planu symbolem C25ZD;

12) infrastruktury technicznej: '

a) urzadzen elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: C8E,

C18E, C40E, C51E, C56E, CB3E, CB5E, C75E, CO5E;

b)  urzgdzen wodociggowych, oznaczony na rysunku planu symbolem C12W,

¢}  urzadzen kanalizacyjnych, oznaczony na rysunku planu symebolem C116K,

13) drég publicznych:

a) ulicy gtownej, oznaczony na rysunku planu symbolem C1KDG,

b)  ulic zbiorezych, oznaczone na rysunku planu symbolami C1-2KDZ,

ulic lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami C1-13KDL,

ulic dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbalami C1-42KDD;

14) drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami C1-46KDW;

15) placu przed dwarcem kolejowym, oznaczony na rysunku planu symbolem C1KX;

16) ciagow pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolami C1-11KP.

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, ustala sig przeznaczenie podstawowe, a w

uzasadnionych przypadkach, okresla sig przeznaczenie dopuszczaing | warunki jego

dopuszczenia. .

3. Plan wskazuje granice terenu zamknigtego infrastrukiury kolejowej, oznaczone na

rysunku planu.

§9.1. Tereny, o ktorych mowa w §8 ust. 1 pkt. 10, (z wylgczeniem terendéw C106-
107ZP), 13, 151 18, plan ustala terenami o charakterze publicznym.

2. Dla terendw, o kiorych mowa w ust. 1, plan ustala:

1} zagospodarowanie terenu i ksztattowanie nawierzchni uiic, chodnikéw i placow w
sposob umozliwiajacy korzystanie osobom niepetnosprawnym ruchowo;

2) mozliwosé lokalizacji, poza pasem jezdnym, obiektow malej architektury, i zieleni, pod
warunkiem nienaruszania wymagan okreslonych w odrebnych przepisach o drogach
publicznych, a takze uzyskania zgody zarzadey drog;

3) dopuszczenie lokalizagji kioskéw ulicznych, w uzgodnieniu z zarzadca terenu.

§10. W problematyce ochrony $rodowiska plan ustala:

1) w zakresie ochrony przed hatasem:

a) tereny, o ktérych mowa w §8 ust. 1 pkt. 1 - 2, nalezg do terenow przeznaczonych
pod zabudowg mieszkaniowsa; .

b) tereny, o ktorych mowa w §8 ust. 1 pki. 6, nalezg do terenéw przeznaczonych pod
zabudowe zwigzang ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy;

c) tereny, o ktérych mowa w §8 ust. 1 pkt. 3-4, nalezg do terendw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowo-usiugows,

1
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d) tereny, o ktérych mowa w §8 ust. 1 pkt. 5, 7 - 16 nie nalezg do zadnego z terendw,

objetych ochrong akustyczna, okredlong w odregbnych przepisach o ochronie Srodowiska;

2) zakaz lokalizowania przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywaC na srodowisko,
okreslonych w przepisach o ochronie srodowiska, z wylgczeniem przedsiewzigt
zwiazanych z realizacjg celu publicznego, w tym z transportem kolejowym, budowsg
drog i urzadzert infrastruktury technicznej oraz z wytgczeniem ustug komunikacjl;

3) zakaz lokalizowania ustug, ktorych ucigzliwos¢ przekracza granice terenu, do ktorego
inwestor ma tytut prawny;

4} ochrone pomnikow przyrody, zgodnie z przepisami ochrony Srodowiska.

1

§11.1. W zakresie ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i zabytkow, plan ustala:
1) ochrone konserwatorskg zabytkowych obiektéw architektonicznych o szczegolnym

znaczeniu dla tozsamo$ci miasta, wpisanych do ewidencji zabytkow - do

bezwzglednego zachowania. Sg to:

a) dom przy ul. Brzezinskiej 3 — pocz. XX w.,, drewniany o bogatym detalu
snycerskim,

b) pierzejowa zabudowa ulic Brzezinskiej i 3-go Maja, w wigkszosci zabytkowa

(ul. Brzezinska nr 4 — 1930 r., nr 16, 22, 24 — 1921 r., nr 26 — pocz. XX w., nr 30 -
1912 1., nr 35 — 1901 r.,, ul. 3-go Maja 4 — drewniany,

c) domy przy ul. Staszica 13, 15 — drewn., 17 — murowany — tworzgce czytelng
wartg zachowania pierzejg,
d) obelisk przy ul. Towarowej 3 — po$wigcony Tadeuszowi Kosciuszce,
2) zachowanie obiektow zabytkowych o mniejszej wartosci historycznej. Sg to:
a) dom przy ul. Zwirki - murowany,
b) domy przy ul. Staszica 4, 8 — murowane, 6, 20 — drewniane,
c) domy przy ul. Wigury 7, 21 — murowane, parterowe, z facjatg na osi,
d) domy przy ul. Stowackiego 1/3, 5 — murowane, parterowe, z facjata na osi -

(facjaty w tych domach majg charakterystyczne dla Koluszek zwienczenie), 18, 25
drewniane, detal snycerski okien,

e) dom przy ul. Mickiewicza 1 — drewniany,

f) dom przy ul. Teatralnej 3 — murowany,

a) dom przy ul. Kolejowej 5 — drewniany,

h) dom przy ul. Armii Krajowej 10 — drewniany,

i) domy przy ul. Brzezinskiej 48, 49, 51 — drewniane,
) dom przy ul. Spacercwej 19 — drewniany,

k) dom przy ul. Towarowej 1 — murowany,

1) dom przy ul. 3-go Maja na placu przydworcowym — murowany;

strefe ochrony konserwatorskiej ,B" obejmuijgcg strukturg przestrzenie historycznego
uktadu ulic Brzezinskiej | 3-go Maja o stosunkowo harmonijnej zabudowie, oznaczong
na rysunku planu.

2. Dla zabytkowych ohiektow objetych ochrong konserwatorskg oraz zabytkowych
obiektow przeznaczonych do zachowania ustala sig:

1) nakaz zachowania zabytkowego charakteru obiekiow pod wzgledem formy, materialu |
detalu;

2) nakaz zachowania pierwotnej formy stolarki (w zakresie historycznych podziatow |
materiatu);

3) zakaz stosowania okladzin winylowych (typu siding) i z blachy trapezowe] w
glewacjach budynkow;

4) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach i detalach;

5) obowigzek uzgadniania wszelkich prac budowlanych z wojewddzkim konserwatorem
zabytkow,

3. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej ,B°, plan ustala:

1) ochrone historycznego ukladu przestrzennego w zakresie rozplanowania, skali i bryt
zabudowy, dostosowanie nowej zabudowy, skalg, formg bryly do harmonijnego
wspolistnienia elementow kompozycji historycznej i wspaiczesney;

2) uwarunkowania dia ksztaltowania nowej zabudowy:

“

x
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a) nakaz sytuowania nowych budynkéw mieszkaniowo-usiugowych w pierzei

- wzdtuz ulic, w obowigzujacej linii zabudowy, w ukladzie kalenicowym
w stosunku do ulicy, ‘ :
b) budynki mieszkalno-usiugowe z uzyikowym poddaszem Iub kamienice,
o wysckosci nieprzekraczajgce] trzech kondygnacji, nawigzujgcej do
istniejgcych budynkéw sagsiednich, z dopuszczeniem zwiekszenia Iub
zmniejszenia wysokosci o 1 Kondygnacje w stosunku do zabudowy, na
dziatkach sgsiednich,
¢) dachy dwuspadowe, o kacie nachylenia 25°-40° i jednolitym sposobie krycia,
d) nakaz stosowania jednolitych materiatow budowlanych i kolorystyki,
e) zakaz stosowania okladzin winylowych (typu siding} i z blachy trapezowej
w elewacjach budynkow,
f) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach i dachach;
3) zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykatow zelbetowych, wysokosé ogrodzen
nieprzekraczajgca 170 cm;
4) obowigzek uzgadniania wszelkich prac budowlanych z wojewddzkim konserwatorem
zabytkow.

l ‘ §12. W zakresie ochrony ludnosci w sytuacjach kryzysowych, plan ustala:
- 1) obowigzek dostosowania:
a) drog publicznych,
l b) sieciiurzadzen zaopatrzenia w wode,
¢) sieciiurzgdzen telekomunikacyjnych,
d) obiektéw uzytecznosei publicznej; _
I do dziatan w sytuacjach szczegolnych zagrozen, zgodnie z wymaganiami przepisow
adrebnych.
2) nakaz zapewnienia objazdu istniejgcego wiaduktu zlokalizowanego w drodze C1KDG,
I poprzez istniejgcy przejazd kolejowy w obrebie nr 3, w sytuacjach awaryjnych
i przeciwpozarowych.
I

§13.1. Plan ustala obstuge obszaru w zakresie infrastrukiury techniczngj z sieci

istniejacych i projektowanych. _

2. W zakresie zaopatrzenia w wode plan ustala:

1) zaopatrzenie w wode na cele bytowe, gospodarcze i p.pozarowe z migjskigj sieci
wodociggowej,

2) rozbudowe sieci w uktadach pierscieniowych, zgodnie z zasadg okreslona na rysunku

. planu i warunkow podanych przez zarzgdzajgcego siecia, z uwzglednieniem:

a) realizacji magistrali ,zachodniej’, spinajgce] istniejacg magistrale  ¢400 mm
w ul. Polnej z ukladem sieci wodociggowej w rejonie ul. Brzezinskiej, dla poprawy
warunkow zasilania zachodnich i poludniowych terenéw miasta i gminy Koluszki

b) sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych wodociggéw — wykonanych z rur
azbestocementowych | stalowych na przewody PCV lub PE-HD, spetiajgce
wymogi ochrony przeciwpozarowej,

c) budowy wodociagow domykajgcych koncowki sieci w pierscienie,

d) wyprzedzajgcej budowy sieci wodociagowej na terenach nowych osiedli celem ich
przygotowania do zabudowy,

e) uzupelnienia wyposazenia w sie¢ wodociggowg ulic w dzielnicy staromiejskiej,
celem tworzenia warunkow bezposredniej dostepnoSci do sieci wodociggowej
wszystkim odbiorcom,

- 3} zrodtem zasilania pozostawa¢ bedzie komunalne ujgcie wody i stacja wodociagowa
przy ul. Polnej po rozbudowie dla uzyskania wydajnosci Q max = 7500 m3/d;

4) dla komunalnego ujecia wody obowigzuje opracowania aneksu do dokumentaci
hydrogeologicznej w zakresie stref ochrony sanitarne] poérednigj oraz, jesli taka
poirzeba zostanie stwierdzona wyznaczenia tych stref w terenie i ustalenie warunkow
ich zagospodarowania, zgodnie z przepisami w sprawie ustanawiania stref ochronnych
zrodet i ujec wody.
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3. W zakresie adprowadzania $ciekow sanitarnych plan ustala:
1) odprowadzanie $&ciekow sanitarnych w systemie rozdzielczym, grawitacyjno-

pompowym do miejskie] sieci kanalizacji sanitarnej istniejacej we wschodnigj czgsci

miasta;
a) z terendw w pdinocnej | pdinocno-zachodniej czesci obszaru w  oparciu
o projektowany uktad sieci kanatow grawitacyjnych, z przepompownig Sciekéw na
terenie stadionu sportowego i kanatem tlocznym i do kolektora d=0,30 m w ul.
Kosciuszki,

b) z terenow w centralnej czesci poprzez uktad istniejgcych kanalow grawitacyjnych,
przepompownie sciekow przy ul. Mickiewicza i kanat ttoczny, do kanatu sanitarnego
w ul. Kilinskiego,

c) z terendw na potudnie od ul. Slowackiego w oparciu o projektowany kolektor

- zbiorczy w ul. Armit Krajowej i lokalne pompownie Sciekow w terenach; odbior

sciekow i ich transport do odbiornika zapewni przepompownia przy ul. Mickiewicza i
kanat tloczny pod wiaduktem;

2) do czasu wyposazenia terendw w sie¢ kanalizacji sanitarnej plan dopuszcza
kanalizacje indywidualng i odprowadzanie $ciekow do zbiornikéw bezodpiywowych na
terenie nieruchomosci, pod warunkiem zapewnienia ich okresowego wywozu do stacji
zlewnej sciekdéw na oczyszczalni komunainej; dopuszcza sig odprowadzanie Scigkow
na wilasne przydomowe oczyszczalnie i po oczyszczeniu do ziemi, na warunkach
okreslonych w ustawie Prawo wodne; po skanalizowaniu terenow obowigzuje
podigczenie wszystkich dzialek zabudowanych do sieci kanalizacyjnej i likwidacja
zbiornikow bezodptywowych.

4, W zakresie odprowadzania wod opadowych plan ustala:

1) rozwd] miejskie] kanalizacji deszczowej oparciu o opracowang ,Koncepcjg budowy
kanalizacji deszczowe] dla miasta Koluszki®;

2) odbiornikami wod opadowych jest plynaca poza obszarem planu rzeka Mroga i jgj
prawobrzezny doplyw, row w rejonie ul. Brzezinskiej, odbierajgcy wody opadowe
z kanalizagji deszczowej w zachodnigj, centralne] czesci m. Koluszki. Dla terenow
poiozonych na poludnie od ul. Slowackiego odbiornikiem docelowym bedzie rzeka
Piasecznica, po wybudowaniu kolektordw i kanatow doprowadzajgcych,

3) istniejgce w obszarze planu elementy ukladu odwodnienia ustala si¢ do zachowania;
dopuszcza sie przebudowg kolektorow w odcinkach o niewystarczajgce]
przepustowosci lub w zlym stanie technicznym  oraz rozbudowe sieci dla potrzeb
odwodnienia przynaleznej im zlewni;

4) zapewnienie warunkéw dia odbioru wod opadowych plan ustala przez utrzymanie w
odpowiednim stanie odbiornikow: odbudowe i udraznianie rowéw melioracyjnych oraz
ich regulacje wraz z retencjg wod i ich oczyszczaniem w  zbiornikach retencyjno-
stabilizacyjnych poza obszarem planu;

5) wszystkie rozwigzania z zakresu odwodnienia powinny zabezpieczaC czystosc
odbiornikow: wod powierzchniowych | gleby poprzez realizacje urzadzen do
oczyszczania wod opadowych:

a) na wylotach kanatow deszczowych do odbiornikow, poza obszarem planu,

b) na terenach zlewni potencjalnie zanieczyszczonych (tereny przemystowe,
sktadowe, magazyny i stacje paliw, place postojowe, drogi krajowe | wojewadzkie),
w przypadku stwierdzenia substancii ropopochodnych obowigzuje realizaca
urzadzen wychwytujacych te zanieczyszczenia ze splywow deszczowych przed ich
wprowadzeniem do odbiornikéw, z lokalizacjg urzadzen w terenach, do ktorych
inwestor ma tytut prawny;
wody opadowe ,umownie czyste” w terenach o niskigj intensywnosci zabudowy
oraz z drugorzednych ciggow pieszo-jezdnych i pieszych moga by¢ odprowadzane
powierzchniowo i przez infiltracje do gruntu, z wyjatkiem miejsc o utrudnionym
odplywie powierzchniowym, gdzie nalezy zapewnic lokalny ukiad odwodnienia.

5. W zakresie zasilania w energig elekiryczng plan ustala:

1) jako podstawowe zrédta zasilania w energig elekiryczng — stacje transformatorowo-

rozdzielcze 110/15 kV zlokalizowane na terenie gminy Koluszki,
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2) zasade zasilania w energl@ elektryczng z [stnlejacej i prcuektowanej sieci napowietrzno-
kablowej Sredniego napiecia 15 kV i niskiego napigcia, bezposredni dosyt energii
elektrycznej do odbioru poprzez przylacza elektroenergetyczne niskiego napiecia;

3) budowg, przebudowg sieci oraz budowe urzadzen elektroenergetycznych prowadzong
w uzgodnieniu z wiasciwym zakladem energetycznym;

4) budowe liniowych odcinkéw sieci $redniegoc 1 niskiege napiecia w liniach
rozgraniczajgcych ulic;

5) dopuszczenie przebiegu napowuatrznych sieci sredniego i niskiego napiecia poza
liniami rozgraniczajgcymi ulic pod warunkiem zapewnienia siuzebnosci gruntowej dla tej
sieci;

6} lokalizowanie nowych stacji transformatorowych 15/04 KkV poza liniami
rozgraniczajgcymi ulic. Dla projektowanych stacji transformatorowych 15/0.4 kV nalezy
wydzieli¢ dziatki o wymiarach nie mniejszych niz 6 m x 5 m, z bezposérednim dojazdem
do drogi publicznej ;

7) plan dopuszcza:

a) lokalizowanie stacji transformatorowych stupowych 15/0,4 kV w liniach
rozgraniczajgcych ulic,

b) realizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV wbudowanych w obiekty
kubaturowe.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala:

1) jako zrodlo zasilania — istniejacy uklad wysokiego ciénienia tj.: gazociag wysokiego
cisnienia DN 200 relagji: Tomaszéow Mazowiecki — Koluszki i stacja redukcyjno-
pomiarowa |-go stopnia zlokalizowana we wsi Katarzyndw. Bezposrednie zaopatrzenie
w gaz z sieci rozdzielcze] sredniego cidnienia;

2) rozbudowe istnigjgce] sieci gazowej Sredniego cisnienia na warunkach okreslonych
przez PGNIG S.A. Oddziat Zaktad Gazowniczy ,Gazownia todzka™;

3) zasady budowy gazociagéw w liniach rozgraniczajgcych ulic musza by¢ zgodne z
aktualnie obowigzujacym Rozporzgdzeniem okreslajgcym warunki techniczne, jakim
winny odpowiadac sieci gazowe;

4) na terenach zabudowy jednorodzinnej [okalizacje szafek gazowych zgodnie z
warunkami zakladu gazowniczego;

5) dostawa gazu dla nowych odbiorcow bedzie mozliwa, o ile zostang spefnione kryteria
ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte odpowiednie porozumienie z odbiorcami.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepto do celéw grzewczych i cieptej wody uzytkowe]

plan ustala lokalne zZrédia ciepta z zaleceniem stosowania technologii | paliw ekologicznych.
8. W zakresie obstugi telekomunikacyjnej plan ustala:

1) zaopatrzenie w igcza telefoniczne z istniejgcej | projektowanej sieci w liniach
rozgraniczajgcych ulic na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi (ulicy);

2) mozliwosé  przebiegu  telefonicznych  linii  napowietrznych  poza  liniami
rozgraniczajgcymi ulic pod warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowej dla tej sieci;

3) bezposrednig obstuge abonentéw telefonicznych za posrednictwem indywidualnych
przylaczy na warunkach okreslonych przez dowolnego operatora telekomunikacyjnego.
9. W zakresie zasad realizacji urzgdzen i sieci infrastruktury technicznej plan ustaia:

1) dla budowy miejskiej sieci i urzgdzen inzynieryjnych niezbgdnych dla ich
funkcjonowania przeznacza sie tereny ulic w granicach wyznaczonych liniami
rozgraniczajgcym oraz w niezbednym ze wzgledow technicznych zakresie takze inne
tereny, 0 innym przeznaczeniu podstawowym,

2) w terenach zabudowy dopuszcza sie lokowanie sieci migdzy linig rozgraniczajgca ulic

a nieprzekraczalng linig zabudowy oraz realizacje przylaczy do sieci wg potrzeb,
lokalizacja w sasiedztwie sieci innych obiektéw budowlanych wymaga zachowania
normatywnych odlegtosci lub  odpowiednich zabezpieczern uzgodnionych z
zarzadzajgcym siecia; w przypadku Kolizji dopuszcza sig przebudowe siect w
uzgodnieniu z wiasciwym dla danej sieci zarzadca,

4) poza liniami rozgraniczajgcymi ulic ustala sig lokalizacjg pompowni kanalizacii
' sanitarnej oraz stacji transformatorowych; ucigzliwos¢ przepompowni dla budynkow
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wyniku indywidualnej decyzji Panstwowej Inspekcji Sanitarngj,

5) przebiegi sieci i usytuowanie urzadzen inzynieryjnych powinny zostad uscislone na
etapie projekidw budowlanych,;

8) budowe sieci | urzadzen elektroenergetycznych prowadzong w oparciu o warunki
przylaczenia i umowy przytaczeniowe zawierane przez Zaklad Energetyczny todz-
Teren S.A. z podmiotem ubiegajgcym sie o przytaczenie do sieci. llosé i lokalizacja
stacji trafo SN/nn wynika¢ bedzie ze zgloszenia zapotrzebowania na moc przez
powstajace obiekty;

7) przebudowa istniejgce] sieci elekiroenergetycznej, ktéra koliduje z planowang
zabudowg i ukladem komunikacyjnym moze by¢ zrealizowana jedynie przez
wtasciciela sieci (Przedsiebiorstwo Energetyczne), po zawarciu stosowne] umowy o
przebudowe istnigjace] sieci, na koszt podmiotu, ktory te zmiang w planie powoduje.
10. Plan ustala sirefy od istnigjacych ciagdw infrastruktury technicznej i terenu

zamknietego infrastruktury kolejowej:

1) strefy ograniczonego uzytkowania od urzgdzen podziemnych:

a) dla wodociggu o Srednicy do 250 mm — nie mnigj niz 3 m na kazdg strone od skraju
przewodu,
‘ b) dla wodociagu o srednicy od 250 mm do 500 mm - nie mnigj niz 5 m na kazdg
: strone od skraju przewodu,

¢) dla kanalu sanitamego lub deszczowego — nie mnigj niz 5 m na kazda strone od
l skraju przewodu

wykluczajgce zabudowe;
2) strefy bezpieczenstwa od napowietrznych linii energetycznych:
l a) od linii 15kV — 7,5 m na kazda strone od osi linii,

b) od linii 110kV — 18,0 m na kazda strone od osi linij,

c) od stacji transformatorowych 15/0,4 kV — 10 m;
I wykluczajgce lokalizacje obiektow z pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt
: ludzi.

3) strefe ochronng terenu zamknietego infrastruktury kolejowej obejmujgcy przylegly pas

l gruntu, w ktorej obowigzujg przepisy ustawy o transporcie kolejowym.
R

§14. Plan ustala zakaz lokalizacji masziow: radiowych, felewizyjnych i radiowo-
telewizyjnych z wytgczeniem:
1) masziow dla potrzeb sluzb ratunkowych (w tym strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego
i policji) oraz obstugi ruchu kolejowego;
‘ ' 2) masztéw do lokalizacji urzgdzen bezprzewodowej tgcznosci internetowej.

§15. W zakresie gospodarki odpadami plan ustala:

1) selekcje i gromadzenie odpadéw na posesjach w pojemnikach przystosowanych do ich
gromadzenia (odpady wymieszane, surowce wtdrne, odpady organiczne przeznaczone
do kompostowania, wydzielone odpady niebezpieczne) i ich usuwanie zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w uchwale rady gminy dotyczgcej utrzymania czystosci
i porzadku w gminie;

2) usuwanie | utylizacje odpadéw wytwarzanych w ramach ustug i produkcji, zgodnie
z ustaleniami przepisow odrebnych.

§16. W zakresie kolorystyki budynkow, materiatow elewacji 1 dachow oraz ogrodzen
plan usiala;
1) zakaz stosowania agresywnych barw w elewacjach i dachach;
2} zakaz stosowania okladzin winylowych (typu siding) i z blachy trapezowej
w elewacjach budynkow;
- 3) zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykatow betonowych wzdiuz ulic, drog
wewnetrznych, placow i terendw zieleni urzadzonej.
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§17. W zakresie lokalizacji reklam i informacji wizualnej, plan ustala:
1) zakaz lokalizacji elementdw reklamowych wolnostojgcych oraz mocowanych do
ogrodzen i budynkdw; , :
Z2) dopuszcza sie lokalizacje elementéw informacyjnych dotyczgcych obiektow
usytuowanych na tym samym terenie:
a) elementow wolnostojacych o powierzchni informacyjnej nie wiekszej niz 2m?,
- b) elementow na budynkach, pod warunkiem ich uwzglednienia w kompozycji
catej elewacji budynku, o tacznej powierzchni nie wigkszej niz 20% powierzchni
elewacji, na ktorej sg usytuowane.

§18. Dla terendw oznaczonych w planie symbolami U, UMW, UMN wprowadza sie
zakaz lokalizagji:
1) obiektow i zespolu obiektéw handlowych o powierzehni zabudowy powyzej 500 m?,
2) obiekiow i zespolu obiektow handlowo-ustugowych o powierzchni zabudowy powyzej
500 m?, przy igcznej powierzchni sprzedazy i ekspozycji wystawowe] wigkszej niz
300 m?,
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STAROSTA POWIATU
£ODZKIEGO WSCHODNIEGO

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

90-002 todz, ul. Tuwima 28
fel. 042 632-9828

QPINIA NR PODGIK_Z.6630.501.2014
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia lokalizacje obiektu:

Przedmiot opinii :
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE.
SIEC KANALIZACJ| DESZCZOWEJ

Lokalizacja obiektu : Koluszki obr.4 ul. Staszica dz.. 218, 204/4, 221/2, 221/1, 3051
Autor opracowania: mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

inwestor :
GMINA KOLUSZK]

95-040 KOLUSZK!
11 LISTOPADA 65

Data wplywu do zespolu: 2015-05-15

Uzgodnienie ZUDP: 2014-05-21

i.Podstawa prawna opinii :
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust.’ 1 (Dz.U. z 2005t nr 240 poz.2027 z péZniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra
RozwoJu Reglonalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ew1dehqu siect uzbrcuema terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe]
(Dz. U Nr 38 :poz 455),Zarzadzenie nr 27/2001 z dnia 14 listopada 2001roku

tu Lédzklego Wschodniego.

2.Po zreahzowamu mnle_lszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku
przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagqi i zalecenia:
-W rejonie istniejacege uzbrojenia podziemnego prace zlemne prowadziC sposobem recznym z zabezpleczaeniem.
- PSG Sp z 0.0 Oddziai w W-ie, Zakfad w tedzl - prace ziemne w rejonie skrzyzowan z gazem nalezy wykonywad
recznle. Rozpoczecle prac zghosls do RDG tod2-Poinoc. / R. Glinkowski /
Z up. Starosty
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