Vi

INFORMACJA BIOZ




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW W KOLUSZKACH
ARDES INWESTYC DZ. NR 235/1 OBR. 4 KOLUSZK|
INWESTOR GMINA MIASTO KOLUSZKI

UL. 11 LISTOPADA 65
95-040 KOLUSZKI

FAZA Projekt budowlany

mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek

GLOWNY PROJEKTANT | Sipr. MPOIA/090/2010

Krakow, maj 2016



Spis tresci

1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z UWZGLEDNIENIEM KOLEINOSCI
PROJEKTOWANYCH PRAC.

3.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

4.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,

5.  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACH ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAIE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

5.1 Zongospodarowanie placu budowy
5.2 Roboty ziemne.

5.3 Prace montaZowe,

5.4 ZafoZenie i pielegnacja zieleni,
5.5. Prace na wysokosciach.

5.6. Pozostafe wymagania

6.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

8. UWAGI OGOLNE.



3.

. Podstawy opracowania.

s Rozporzadzenie Ministra mfrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie mformacp
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia.

e Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego z uwzglednieniem

kolejnosci projektowanych prac.
Przedmiotowy zakres bedzie realizowany wg nastepujacych prac budowlanych:

Splantowanie i oczyszczenie istniejacego terenu, przygotowanie go pod wykonanie
projekiowanych nawierzchni.

Wytyczenie projekiowanego placu zabaw

Roboty ziemne — wyprofilowanie podtoza pod projektowane namerzchme
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego

Montaz urzadzenh zabawowych wraz z fundamentowaniem

Montaz ogrodzenia placu zabaw

Utozenie nawierzchni bezpiecznych — piyt EPDM

Uporzadkowanie terenu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objgtym zakresem opracowania brak jest jakichkolwiek obiekiow
kubaturowych oraz innych urzadzen i instalacji technicznych.

4,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* Roboty ziemne — potrgcenie przez maszyne, przysypanie
» Niestosowanie sie do przepiséw BHP oraz planu BiOZ.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

5.1.Zagospodarowanie placu budowy

» Zagospodarowanie placu budowy powinno byé zgodne z przepisami BHP oraz
p.poz.

« Teren nalezy ogrodzi¢, a w razie potrzeby wygrodzi¢ dodatkowo strefy
niebezpieczne

¢ Pracownikom nalezy zapewni¢ niezbedne urzadzenia higieniczno — sanitarne
oraz zaplecze socjalne.

5.2.Roboty ziemne,

« Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy uzyciu
odpowiednich maszyn oraz odpowiednio przeszkolonego i poinstruowanego
personelu.

= Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé sie z istniejacym
uzbrojeniem terenu i dokumentacjg projektows.



» W trakcie prac nalezy zabezpieczyc teren przed osobami postronnymi.

» Prace wykonywa¢ sprzetem do tego przeznaczonym, sprawnym techniczne.

» Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie prowadzenia tego typu prac
oraz poinstruowani przez kierownika robot o zakresie prac.

» Pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony osobistej

» W razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych
nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji, nastepnie zwroci¢ sie do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie
fachowego nadzoru nad prowadzeniem dalszych robdt

* W przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji
nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wiasciwy Urzad Gminy lub Miasta oraz
organa policji

» Przy wykonywaniu wykopdéw o glebokosci powyzej 1,0 m odpowiednio do
kategorii gruntu nalezy stosowac rozparcia i porecze ostrzegawcze, w wypadku
wykonywania wykopow o $cianach picnowych bez rozparcia nalezy sporzadzi¢
oddzielne opracowanie BIOZ

= Teren robot ziemnych oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi: “Uwaga! Glebokie
wykopy. Osobom postronnym wstep wzbroniony”

= Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg
stanu skarp i zabezpieczen

» W odleglosci do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy nalezy
wykonywac recznie narzedziami o trzonkach drewnianych

5.3.Prace montazowe.

e Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, instrukcjg
producenta, przepisami BHP oraz sprzetem do tego przeznaczonym
posiadajgcym wiasciwe atesty i sprawnym technicznie.

e Pracownicy wykonujgcy prace montazowe powinni byé przeszkoleni,
poinstruowani i wyposazeni w $rodki ochrony osobiste;j.

* Nalezy sporzadzi¢ wykaz prac, ktére powinny byé wykonywane przez co
najmniej dwie osoby oraz wymagajace ochrony przed upadkiem z wysokosci.

5.4.Pozostate wymagania

Na podstawie informacji BiOZ oraz odpowiednich przepiséw i instrukcji nalezy
sporzgdzi¢ plan BiOZ i zapoznaé z nim pracownikow.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdélinie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony pracy oraz ochrony przeciwpozarowej w trakcie wykonywania robét
budowlanych. Zaswiadczenia o przebytych aktualnie szkoleniach powinny byé
przechowywane u kierownika budowy lub dziale kadr firmy wykonawczej.

Dziatalnos¢ szkoleniowa powinna zapewni¢ pracownikom:

znajomos¢ przepisow i zasad dotyczacych bezpiecznej pracy i ochrony swojego
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikdéw znajdujacych sie w otoczeniu ich stanowisk
pracy

umiejgtnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych
pracownikow, rozpoznawania bezpo$rednich zagrozen zycia i zdrowia oraz



podejmowanie czynno$ci niezbednych dla uniknigcia tych zagrozer umiejetnosci
udzielania pomocy osobom, ktére uleglty wypadkom przy pracy.

Kadra kierownicza powinna byt szkolona w wyspecjalizowanych oSrodkach
szkolenia, co 5 lat, za$ pracownicy zatrudnieni w produkcii, co 1 rok.

Pracownicy wykonujacy roboty szczegélnie niebezpieczne i nietypowe winni byé
szkoleni przed przystgpieniem do ich wykonania.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwemn [ higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozer dla Zycia lub zdrowia
pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy :

a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy:

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4} brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczensiwa pracy i
ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywiduainej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy :

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedagce Zrédiem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$é czynnika materiainego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewiaéciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

B6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwagciji Iub napraw;,
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2} niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materiainego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,



3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ érodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegoéinej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wsltrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziaiu $rodkoéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczensitwa
uzytkownikoéw tych $rodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikdéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.



8. Uwagi ogdine.

Warunkiem rozpoczecia robét jest sporzadzenie i podpisanie przez Kierownika
budowy Planu BIOZ.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

* planem BIOZ,

* przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn.06.02
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 47 z 2003r. pozycja 401

« "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowych , wydanymi
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanymi i
wydanymi przez ITB, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Opracowat:
arch. Mirostaw Macioszek




