NEON Wojciech Norberciak ul.Bor 180, 42-202 Czestochowa

Klasyfikacja rohét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

PRZEDMIAR ? M 4/5/

45400000-1 Roboly wykoriczeniowe w zakresie obiekidw budowlanych

NAZWA INWESTYCH : Termomoadernizacja obiekiu: Budynek polozony przy ul. Budowlanych 4, 4a w Koluszkach
ADRES INWESTYCJl @ dzialka nr ewid. 152/11, 152/12, 152/18, 152/21, abrgb: nr 5 Koluszkl, Jedn. ewid.; 100607_4
INWESTOR . Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA  :  ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA 1 BUDOWLANA

SPORZADZIL KALKULACJE :  magr Inz. Marcin Snioszek (kosztorys)

DATA OPRACOWANIA T 27.02.2017

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszly posrednie [Kp] ...
ZYSK [Z] oo s

Ogolem wartosé kosziorysowa robét

Stownie:;

.................. . % RS
.................. % R+Kp(R), S+Kp(S)

zt

Klauzula o uzgodr_:ieniu kosztorysu

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plancwanych
kasztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzylkowym (Dz. U. nr

130 poz. 1389 z dnla 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Skiadniki cenotwoércze: stawka roboczogodziny, ceny materialéw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD | kwartat

2017 dla wol. lodzkiege + ceny materialow rynkowe

1.3 Uwagi

1 Stosowanie slg do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest obowlazujace.

WYKONAWCA :

Data opracowania
27.02.2017

Specjalista d/s kosztorysowania

magr inz. MARCIN SNIOSZEK

INWESTOR :

Data zalwisrdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotemn inweslycji jest opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizac]l kompleksowych zadan zwigzanych 2 termomoderni-
zacjg obieklu:
Budynku miaszkalnege oraz przedszkola przy ul. Budowlanych 4, 4A w Koluszkach.

W ramach termomodernizac]i budynku mieszkalnego zaprojekiowano:

" docieplenie $clan zewnetrznych, docieplenie scian w fundamentowych z wykonaniem izolacji pionowych,
" decleplenie slropodachu wenlylowanago,

" czedclowg wymiane stolarki okiennej oraz stolarkl drzwiowe] zewngtrznej,

Dodatkowo zaprojeklowanao kolorystyke elewac]i oraz prace towarzyszgce, tekie jak:

" wymiana parapeidw, obrabek blacharskich, wymlane rynlen I rur spustowych,

Prajekiuje sie wykonanie prac remontowych lakich elementow jak:

" rarmont schaddw oraz spocznikow przed wejsciami, remont balustrad,

* wymiang zadaszen nad drzwiami, :

" usuniecie luksferow z elewacii,

" naprawe pekniec elewac]i,

" remont kominaw,

W ramach {ermomadernizacji budynku przedszkola zaprojektowano:

" docieplenie Scian zewnetrznych, docieplenie sclan w fundamentowych z wykonaniem izolacil pionowych,
" docieplenie stropodachu wentylowanege,

" wymiane stolarkl ckienne] oraz stolarki drzwiowe] zewngtrznej,

Dodalkowo zaprojektowanao koloryslyke elewac]i oraz prace fowarzyszaee, takie jak:

" wymiana parapetow, obrobek blacharskich, wymiang rynien i rur spustowych,

" projekiuje sie pochyinie dia osdb niepelnosprawnych,

" projekiuje sig rolety akienne ppoz.

Projektuje sie wykonanie prac remontowych takich elementow jak:

" remont schodéw oraz spocznikaw przed wejsciami, ramont balusirad,

" remont zadaszen betonawych orez projekiuje sie wymlang zadaszenia nad wejsclem giownym,
" usunigcle krat z elewacji,

" remant naswielli,

" naprawe pekniec elewacii,

i

Norma PRO Wersja 4.27 Licencim: 21348 dia ms
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

DEMONTAZE

SCIANY FUNDAMENTOWE |
COKOL

SCIANY NADZIEMIA

DGCIEPLENIE STROPODA-
cHU

ORYNNOWANIE, OBROBKI
DACHU, KOMINY, ZAMURO-
WANIA

MURKI, GZYMS,

BALUSTRADY, ZADASZENIA
SCHODY :

STOLARKA

NAWIETRZAK] OKIENNE

OPASKA WOKOL BUDYNKU

BUDOWLANYCH_MIESZKAL-
NY

DEMONTAZE

SCIANY FUNDAMENTOWE |
COKOL

23

SCIANY NADZIEMIA

2.4

DOCIEPLENIE STROPODA-
CHU

2.5

ORYNNOWANIE, OBROBKI
DAGHU, KOMINY, ZAMURO-
WANIA

2.6

MURKI, GZYMS,
BALUSTRADY, ZADASZENIA,
NASWIETLA, POCHYLNIA

2,7

SCHODY

28

STOLARKA

2.8

QPASKA WOKOE BUDYNKY

PRZEDSZKOLE

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Warsja 4.27 Licenciar 21348 dlams
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszoz Razem
spec. ‘
techn.
1 BUDOWLANYCH_MIESZKALNY
1.1 DEMONTAZE .
1IS8T-B NNRNKB |Demonlaz parapetow zewngtrznych z hlachy oraz obrobek m2
d.a. 202 0541~ |wspdo R-0,3
1 02 analogia
- 166.,5 mi2 168,500
RAZEM {66,500
2|ST-B KNR 4-04 |Rozebranle rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzyiku m
d.1. 0506-05 :
1
103.5 m 103,500 )
RAZEM 103,500
3|ST-B KNR 4-04 {Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sle do uzytku m
d.1. 0506-06
1
74 m 74,000
. RAZEM 74,000
4{5T-B KNR-W 2- |Demontaz luksferdw, wsp do R-0,3 m2
d.1. 02 0127-05
1 analogia
83 m2 24,000
RAZEM 24,000
5|ST-B Demontaz zadaszen kpl
d.1. kalk. wlasna
-1
2 kpl 2,000
: RAZEM 2,000
BIST-B Koszt skladowania ztomu w wyznaczonym miejscu m3
d.1. kalk. wiasna
1
4 mi3 4,000
. RAZEM 4,000
1.2 SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOE
7{ST-B KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumecnione o szerakoscidnado 1.5 m1 [ma
d.1. 0102-01 glebokosci do 1.5 m w gruncle kal, I-Il - czgsé nlepodpiwniczona (przyje-
2 to glebakoss - 1,0 m}
130,25%1*1 m3 130,250
RAZEM 130,250
8|ST-B KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem zieml na odlegtosé  |m3
d.1. 105-01 do 3 m | ubiciem warstwaml co 15 cm w gruncie kat. I-|
5 .
130,25*1*1 m3 130,250
RAZEM 130,250
9{ST-B KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-} |m?3
d.1. 0236-01
s d
130,25*1*1 m3 138,250
RAZEM 130,250
10|ST-B KNR 0-40 |Wykaonanie fasety uszczelniajgee] o promieniu 5 cm na styku fundamen- [m
d.i. 0102-01 tu i Sclany
2
130,25 m 130,250
RAZEM 130,250
11|ST7-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bijumiczne picnowe - wykonywa- |m2
d.1. 02 0603-D1 |ne na zimno z emulsji asfaliowef - plerwsza warstwa
2
130,25 m# 130,250
RAZEM 130,250
12|87-B KNR-W 2- ilzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionaowe - wykanywa- [m2
d.1. 02 0603-06 |ne na zimno z past emulsyjnych asfallowych gestych - druga i nastepna
2 warsiwa
130,25*1 m2 130,250
RAZEM 130,250
13|ST-B KNR 0-17  |Przygotowanie podiosa pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszcze-{m2
d.1. 2608-01 nie mechaniczne | zmycle
2 analogia B
130,25+48,5 m2 178,750
RAZEM 178,750
14{5T-B KNR 0-17 |Przygolowanie podioza pod ocizplente meloda lekka-mokra - gruntowa- [m2 )
d.1. 2608-03 nie preparatern wzmacniajacym jednokrolnie
2 analogla
130,25+48,5 m4 178,750
RAZEM 178,750
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PRZEDMIAR

Nr

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec,
techn, :
15|8T-B KNR AT-27 |Skucie tynkdw cementowo-wapiennych | cementowych m2
d.1. 0101-02
2
{130,25+48.5)'0,2 m2 35,750
RAZEM 35,750
16|ST-B KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyklyeh kal. |1l o podiczach z cegly, |m2
d.1. 0728-02 pustakow, gazo-i pianobetonow ( do 2 m2 w 1 migjscu )
2
(130,25+48,5)'0,2 m2 35,750
RAZEM 35,750
17|ST-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m?2
d.1. 0213-01
2 analogia
) 35.75'0.02 m3 0,715
' RAZEM 0,715
18|ST-B Wywdz gruzu wraz z utylizacjq (kentener) md
d.i. kalk. wlasna
2
35,75*0.02 md 0,715
RAZEM 0,715
19|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych EPS 70-040 o gr.16 cm na sclanach - |m?2
d.1. 0101-05 czese podziernna
2
130,25 m? 130,250
RAZEM 130,250
20|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styroplanowych EPS 70-040 o gr.16 cm na sclanach-  [m?
d.1. 0101-05 cokét
5 .
48,5 m? 48,500
RAZEM 48,500
21{5T-B KNR AT-31 [Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralng] tacznikami (kolka- Im2 -
d.1. 0704-02 mi) w ilodcl 6 szt/m2 do podioza z cegly |
2
130.25+48.,5 m2 178,750
: ‘ RAZEM 178,750
22|8T-B KNR AT-31 [Wykenanie warstwy zbrojonej na Scianach m2
d.1. 0101-06
2
130,25+48.,5 2 178,750 ‘
RAZEM 178,750
23|5T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojone] na écianach - 2 warstwa na cokole m? '
d.i. 0101-08
2
48,5 m? 48,500
RAZEM 48,500
241878 KNR AT-31 {Tynk clenkowarstwowy mozaikowy -wykonany racznie; warstwa podred- [m2
d.i. 0505-01 nia na scianach
2
48,5 m? 48,500
RAZEM 48,500
25|8T-B KNR AT-31 | Tynk clenkowarstwowy mozalkowy-wykanany recznle na &cianach m2
d.1. 0505-03
2
48,5 m2 48,500
RAZEM 48,500
26|ST-B KNR-W 2- |lzolacie przeciwwilgociowe powierzchni pionowych folil kubetkowe m2
d.1. 02 0604-08
-2 analogia
130,25 m2 130,250
RAZEM 130,250
1.3 SCIANY NADZIEMIA
27|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocleplenie metody lekka-makrg - oczyszcze-|m?
d.1. 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
3 analogia ’
1200 mz 1200,000
RAZEM 1200,000
28[8T-B KNR C-17 |Przygotowanie podioza pod ocleplenie metadg lekkg-mokra - gruntowa- [m?2
d.1. 2608-03 nig preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
3 analogia
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
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FRZEDMIAR

Norma PRO Warsja 4.27 Licencia: 21348 dla ms

Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyliczenla jm. Paszcz Razem
spec.
techn. :
29|ST-B KNR AT-27 |Bkucie lynkdw cementowa-waplennych | cementowych m2
d.1. 0t01-03
3
120004 m? 120,000
RAZEM 120,000
30i5T-B KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. |1l o podlozach z cegly, [m?2
d.1. 0726-02 pustakow, gazo-i pianobelondw ( do 2 m2 w 1 miejscu }
3
120001 mz "’ 120,080
RAZEM 120,000
31i5T-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.1. 0213-01
3 analogla
120*0,02 md 2,400
RAZEM 2,400
32{ST-B Wywdz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) ma
d.1. kalk. wiasna .
3 .
120*p,02 ma 2400
RAZEM 2,400
33{8T-B KNR AT-31 |Przyklsjanie piyt styroplanowych EPS Fasada 80-036 o wsp.= 0,036 W/ |m2
d.1. 0101-05 m*K o gr. 16 cm na &cianach
3
1200 m? 1200,000
RAZEM 1200,000
34{8T-B KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowyeh o gr. 2 em na odcfezach przyjelo szeko-|m2 ’
d.1. 0182-01 kosé oscieza 35 cm
3 .
715%0,35 m2 250,250 .
RAZEM 250,250
35|57-B KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej gcznikami (kolka- |m?
d.1. 0704-02 mi) w lloscl 6 szt/m2 do podioza z cegly
3
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
36i5T-B KNR AT-31 |Wykaonanie warstwy zbrojong] na scianach m?
d.1. 0101-06
3
1200 m2 1200,000
. RAZEM 1200,000
37i5T-B KNR AT-31 |Wykananie warstwy zbrojonej na scianach - 2 warstwa m2
d.1. 0101-06
3
130,252 m2 260,500
RAZEM 260,500
3BiST-B KNR AT-31 |Malowanie elewac]i farbg antygrafit m2
d.1. 0601-01
3
130,252 m2 260,500
RAZEM 260,500
39i5T-B KNR AT-31 |Wykeonanie warsiwy zbrojone] na osciezach m2
d.1. ol62-04
3
715*0,35 m2 250,250
RAZEM 250,250
4015T-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuklych przy uzyclu profilu naroznikowego m
d.1. 0702-01
3
715+(13,5*8)+10,5+5,2 m 838,700
RAZEM 838,700
41|5T-B KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowe] m
d.1. 0703-0t
3
130,25 m 130,250
RAZEM 130,250
42|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyiny cienkowarstwowy silikanowy wykonany recznie; warst- |m2
d.1. 0503-01 wa posrednia na Scianach
3
1200 m2 1200.000
RAZEM 1200,000
43|ST-8 KNR AT-31 |Tynk elewacyiny cienkowarstwowy silikonowy -wykanany recznie; warst- [m2
d.1. 0503-02 wa posrednia na osciezach
3
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn.
715+0.35 m2 250,250
RAZEM 250,250
44/5T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m2
d.1. 0503-03 icianach
3
1200 m2 1200,000
RAZEM 1200,000|
45/5T-B KNR AT-31 [Tynk elewacyiny clenkowarslwowy silikonowy -wykonany recznie na m?
d.1. 0503-04 osciezach
3
715°0.35 m2 250,250
. RAZEM 250,250
46|57-B NNRNKRB  [{z.VI) Obrébki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowe] o szer.w rozwi- |m?
d.. 202 0541- inigciu ponad 25 cm - parapety
3 02
analogia
370045 m? 166,500
RAZEM 166,500
47|ST-B KNR 2-02 [Rusztowanis zewnairzne rurowe o wysakaosci do 15 m m?
d, 1604-02
3
1588,2 m2 1588,200
RAZEM 1588,200
48|ST-B Demontaz | ponowny mantaz tablic na budynku kpl
d.1. kalk. wiasna
3
1 kpl 1,000 -
RAZEM 1,000
1.4 DOCIEPLENIE STROPODACHU
49|ST-B KNR 8-12  [lzvlacie cleplne stropodachow | poddaszy, wykonywane granulatemz - |m?2
d.i. 0303-04 welny mineralnej o gruboécl 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrze-
4 ni poziomych .
8215 m2 821,500
RAZEM 821,500
50[S7-B KNR 9-12 |lzolacje cieplne stropodachaw | poddaszy, wykonywane granulatem z m2
d.1i. 0303-06 welny mineraing] metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dedatek za
4 kazdy 1 cm grubosci
Krotnosé = 3
B21,5 m2 821,500
RAZEM 821,500
1.5 ORYNNOWANIE, OBROBKI DACHU, KOMINY, ZAMUROWANIA
51|8T-B KNR 2-02 |Rynny dachowe pdlokrggle o §r. 15 em - z blachy cynkowo - lytanowe] |m
d.1. 0508-04
5
103.5 m_ - 103,500
RAZEM 103,500
52|57-B KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - z blachy cynkowo - lytanowe] m
d.1. 0510-03
5
74 m 74,000
RAZEM ) 74,000
53|S7-B NNRNKB [ (z.VI} Obrobki blacharskie z blachy cynkawo - tytanows| o szer.w rozwi- |m2
d.1. 202 0541- |nleciu poned 25 cm - obrobki dechu i kaminow
5 02
analagia
103,5°0,5+{16,9+16,9)*0,85+80*0.3 m2 104,480
RAZEM 104,480
54|ST-B KNR-W 2- |lzolatje przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne pocziome - wykonywa- |m2
d.i. 02 0602-01 ine na zlmno z emulsji asfallowe] - plerwsza warstwa
5
‘ 103,5'1,2 m2 124,200
RAZEM 124,200
55|37-B KNR-W 2- [Paokrycle dachdw papg termozgrzewalng dwuwarstwows m?
d.1. 02 0504-02
5
403,51.2 m? 124,200
RAZEM 124,200
56/57-8 KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podiozachz  |m? :
d.1i. 01 0725-01 |cegly, pustakdw ceramicznych, gazao-i pianobetondw o powierzehni do 1
5 m2 w 1 miefscu - kominy
78'0.3 m? 23,400
RAZEM 23,400
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FRZEDMIAR

Poszcz

Lp. Nr Podstawa Opis [ wyliczenia jom. Razem
Spec. i
techn.

57i8T-B KNR-W 4- {Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betenu manolitycznego - | m2
d.1. 01 0203-13 {kaminy
5 .
20*0,6 m2 12,000
RAZEM 12,000
5B5T-B KNR AT-31 {Wykananie warstwy zbrojone| na Sclanach - kominy m2 '
d.i1. 0101-06
5
78 m2 - 78,000
RAZEM 78,000
59i57-B KNR AT-31 |Ochrana naroznikdw wypuklyeh przy uzyeiu profilu naroznikowego - ko- |m
d.1. 0702-01 miny
5
48 m 48,000
RAZEM 48,000
B0{ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonawy wykonany recznie; warst- |m?2
d.1. 0503-01  |wa posrednia na Scianach - keminy
5
78 m2 78,000
- RAZEM 78,000
61|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyiny clenkowarstwowy sililkonawy -wykonany recznie na m2
d.1. 0503-03 Scianach - kominy
5
78 m? 78,000
RAZEM 78,000
62|ST-B KNR 4-01  |Uzupeinienie scian lub zamurowanie otwardw w éclanach na zaprawis  im?
d.1. 0304-01 cementowo-wapiennej ceglami
5
3'8'0,3 m?2 7.200
RAZEM 7,200
63|5T-8. KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkow zwykiych wewngtrznych kal. |l z zaprawie cemento-!m2
d.1. 0710-02 wo-wagiennej na $ciznach I slupach prostokgtnych na podiozu z cegly |
5 puslakow (do 2 m2 w 1 migjscu)
382 mZ 48,000
RAZEM . 48,000
64/ST-B KNR 4-01  jUzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, |m?2 :
d.1. 0725-03 pusizkow, gazo-i planobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu }
Qs .
gz m2 48,000
RAZEM 48,000
Bo{ST-B KNR-W 2- |Dwukrotne malowanle farbami emulsyjnymi powierzehni wewngtrznych - |m2
d.1. 02 1510-07 |suchych lynkdw z gruntowaniem
5 .
3g*2 m? 48,000
RAZEM 48,000
1.8 MURKI], GZYMS, BALUSTRADY, ZADASZENIA
66{ST-B KNR AT-27 |Skucle tynkéw cementowa-wapiennych | cemenlowych m2
d.1. 0101-03
g
{16,85+41.4)*0.1 m2 5,825
RAZEM 5,825
87|ST-B KNR 4-01  |Uzupefnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat, |1 o podiozach z cegly, [m?
d.1. 0726-02 pusiakow, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
8
{16,85+41,4)*0,1 m2 5,825
RAZEM 5,825
68|ST-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.1. 0213-01
& analogia
5.825'0,02 m3 0,117
RAZEM 0,117
B9{5T-B Wywdz gruzu wraz z utyllzacjg (kontener) m3
d.1. kalk. wiasna
6
5,825'0,02 ~ ma 0,117
RAZEM 0,117
70{5T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach m?
d.1. 0101-06 -
6
16,85+41.4 m? 58,250
RAZEM 58,250
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PRZEDMIAR

TLp. ! Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. | Poszez Razem
spec.
techn. ]
71i8T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonegj na sclanach - 2 warstwa m2
dA. 0101-06
il
16,85+41.4 m? 58,250
RAZEM 58,250
72|5T-B KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznle; warstwa posred- |m?2
d.1. 0505-01 nia na &clanach
a
16,85 - m2 - 16,850
RAZEM 16,850
73|ST-B KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany recznie na $cianach m?
d.1. 0505-03
3]
16,85 m2 16.850
RAZEM 16,850
74/ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warsl- |m2
d.1. 0503-01 wa podrednia na scianach
5]
41.4 m?2 41,400
RAZEM 41,400
75|5T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na m?
d.1. 0503-03  |4cianach
6
41.4 m? 41,400
RAZEM 41,400
76|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystoscl jm2
d.1. 0101-02 konstrukcii kratowych (stan wyjsclowy powierzchni B) - elementy metalo-
6 we - balustrady :
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
77|ST-B KNR 7-12 |Malawanle pedzlem farbami do gruntowanta chlorokauczukowymi kans- im2 )
d.1. 0204-02 trukcji kratawych - elementy metalowe - balystrady
8 :
22 m2 22,000
: RAZEM 22,000
78|5T-B KNR 7-12  [Malowanie pedzlem emaliami chlorckauczitkowymi kanstrukgji krato- mi?
d.1. 0213-02 wych - elemeanty metalowe - balustrady
6 .
22 m2 22,000
: RAZEM 22,000
79!5T-B Zadaszenie ze stall nierdzewne] oraz szkla akrylowego gr. 4mm o wym. [kpl
d.1. kalk. wizsna|200 cm x 150 cm wraz z demontazam Istniejacego
6
2 kpl 2,000
] RAZEM 2,000
1.7 SCHODY
80|ST-B KNR 4-1  [Uzupehnienie zbrojonych schaddw prostyeh z bedonu monalitycznego mA
d.A. g203-10
7
50*0,05 m3 2,500
RAZEM 2,500
81{5T7-B KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podlogowych - jedne-  |m?2
d.1. 0101-02 krotne gruniowanie podioza pod klgje cementowe
7
50 m 50,000
RAZEM 50,000
82|sT-B KNR AT-27 |lzolacja podplylkowa z polimerowej masy uszczelniajgeej (folil w plynie} {m?2
d.l. 0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0.5 mm
7 Krotnosé = 2
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
83|5T-B KNR AT-23 |Oktadziny podlogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularmych mi2
d.1. 0206-03 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowe]; plytki o wymiarach -
7 30x30 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
84{5T-B KNR AT-23 |Cokoalilki przyscienne z kszialtek cokolowych o wysokosei 10 em na za- |{m
d.1. 0216-05 prawie cienkowarsiwowe]; ksztaltki o dlugosci 18-28 cm
7
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
1.8 STOLARKA -

Norma PRO Wersja 4.27 Licancja: 21348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia fm. Foszcz Razem
spec.
techn.
85|8T-B KNR 0-19 |Dementaz | montaz akien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.1. 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - ckno O-01
8
1,78*1,65*55 m2 161,535
RAZEM 161,535
86|ST-B KNR 0-19 |DementaZz | monlaz akien rozwleranych i uchylno-rozwieranych dwu- m? :
d.1. 0928-10 dzlelnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O-02
B8
1,7*0.8*6 me - 8,160
' RAZEM 8,160
87|ST-B KNR 0-19 |Demontaz | moniaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.1. 0928-11 dzielnych z PCV o pow. penad 2.5 m2 - okno 0-03
8
4,2*0.65%1 m? 2,730
RAZEM 2,730
B8|ST-B KNR 0-19 |Damentaz | montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedng-  Im?2
d.1. 0828-07 |dzielnych z PCV o pow. panad 1.5 m2 - okne O-04
8.
0,851,653 m2 4,208
RAZEM 4,208
BY|ST-B KNR 0-19 |Demonta2 | montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  [m?2
d. 1. 0928-07 dzlelnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okne 0-05
8
0,85*2,3*2 m2 3.910
RAZEM 3,910
90i{ST-B KNR 0-19  |Demontaz | montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych jedno-  |m2
d.1. 0528-07 dzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno 0Q-08
B
0.9*1,45"1 m2 1,305
RAZEM 1,305
914i5T-B KNR 2-02 |Demontai drzwl mZ
d.1. 1001-08 wsp do R-0,3 .
8 analogia
4. 11+2+2 55 m# 8.660
RAZEM 8,660
92|ST-B KNR 0-13  |Mantaz drzwi aluminlowych dwuskrzydlowych oszklonych na budowie -  |m2
d.1. 1024-08 drawi D-01
8
1.32,34+0,34"3.14 m2 4,110
RAZEM 4,110
93|ST-B KNR 0-18 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie - |m2
d.i. 1024-06 drzwi D-02
8
121 m2 2,000
RAZEM 2,000
94|57-B KNR 0-19 |Montaz drzwl aluminiowych jednoskrzydiowych aszklonych na budowie - |m2
d.i. 1024-06 drzwi B-03
8
1*2.55"1 m? 2,550
RAZEM 2,550
95|ST7-B KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kal. |ll z 2aprawy cemenlo-|m?
d.1. 0711-01 wo-wapiennej na scianach 1 slupach prosiokatnych na podiozu z cegly i
8 pustakaw (do 1 m2 w 1 miegjscu)
145 m2 145,000
RAZEM 145,000
95(8T-B KNR 4-01  |Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wawnelrz-  {m?2
d. 1. 1204-02 nych scian
|
145 m2 145,000
RAZEM 145,000
97|8T-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemuntowanych elementow samochodami skrzyniowymi  [m3
d.1. 01 0103-09 |na cdleglosc do 1 km
8
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
o8|5T-B KNR-W 4- ‘Wywiezienie zdementowanych elementéw samochedami skrzyniowymi  |m?
di.| - 01 0109-10 ina kazdy nastepny 1 km
8 Krolnosé = 14
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
99[ST-B Koszt skladowania na wysypisku m3
d.d. katk. wiasna
8
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenla j.m. Poszcz Razem
Spec.
techn.
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
1.9 NAWIETRZAKI OKIENNE
100{ST-B KNR-W 2- |Nawiewnik okienny higrosterowany szl.
d.1. 17 0156-01
9 analogia .
‘ 205 szl 205,000
RAZEM 205,000
1,10 OPASKA WOKOE BUDYNKU
101{ST-B KNR 2-31 |Rozebranie nawlerzchini z kostki betonowej 14x12 cm lub 2uzlowe] m2
d.1. near-o03 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowe| z wypelnleniem spoin za-
10 prawg cemenlows
10+ m2 10,000
RAZEM . . 10,000
102|57-B KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o grubosel po za- m2
d.1. 0114-07 geszczeniu 8 cm
10
130,25*0.6 m?2 78,150 ‘
RAZEM 78,150
103|57-B KNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 [m? :
d.1. 0114-c8 cm gruboscl po zageszczeniu
10 Krotnosé =2
30,2506 m? 18,150
RAZEM 18,150
104|57-B KNR 2-31 {Nawierzchnle z kostki brukowe] betonowe] grubodé 6 cm na podsypce  [m? .
d.1. 0511-02 cemeniowo-piaskowe]j - 30% nowego materiatu
10 :
10*0.6 m?2 6,000
: - RAZEM- 6,000
105|5T-B KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowej z wy- Im :
d.1. 0407-02 pelnieniem spein plaskiemn - 30% nowego materiaiu
10
10 m 10,000
RAZEM 10,000
106|ST-B KNR 2-31 |Nawierzchnle z kostki brukowe] betonowe] grubosd 8 om na podsypce  im2 '
d.1. 0511-02 cemeniowo-piaskowe
10
120,25'0,6 m2 72,150
. RAZEM 72,150
107|ST-B KNR 2-31 |Obrzeza belonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee plaskowe] z wy-  |[m
d.1. 0407-02 pelnieniem spoin plaskiem materiatu
10
120,25 m 120,250
RAZEM 120,250
2 PRZEDSZKOLE
2.1 DEMONTAZE
108{ST-B NNRNKB  |Dermontaz parapelow zewnegtrznych z blachy oraz obrabek m2
d.2. 202 0541- |wsp do R-0,3
1 02 analogla
4.95+108 m2 112,950
‘ RAZEM 112,950
108{5T-8 KNR 4-04 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce] sig do uzylku m
d.2. 0506-05
1
31,5 m 31,500
RAZEM 31,500
110;5T-B KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcef sie do uzytku m
d.2. 0506-06
1
21 m 21,000
RAZEM 21,000
111|ST-B KNR 2-02 |DemontaZ krat m?
d.2. 1210-02 wsp do R-0,3, M-0
1 analogia
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
112|ST-B Koszl skladowania zlomu w wyznaczonym migjscu m3
d2.| - kalk. wiasna
1
1 m3 1,0G0
RAZEM 1,000
2.2 SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOL,

-19-
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Lp. Nr Podstawa Opis [ wyliczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn.
113|8T7-B KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nleumocnione o szarokoscl dna do 1.5 m i fm3
d.2. 0102-04 glebakoscl do 3.0 m w gruncie kat. -1l - czgé¢ podplwniczona
2
71,7°1.0"1,65 m3 118,305
RAZEM 118,305
114|37-B KNR 4-01 |Zasypanle wykopdw ziemia z ukopow 2 przerzutem ziemi na odleglode  jmd
d.2. 0105-01  |do 3 m 1 ubiciem warstwami co 15 om w gruncie kat. HI
2 : .
71.7*1,0*1,65 m3 118,305
: RAZEM 118,305
115|5T-B KNR 2-01 |Zageszcezenie nasypow ubijakami mechanicznyml; grunty sypkie kat. -11lm3
d.2. 0236-01
2 -
71,7°1,0%1.65 m3 118,305 :
RAZEM 118,305
116|5T-B KNR 040 |Wykonanie fasety uszczeinlajacej o promieniu § em na styku fundamen- |m
d.2. 0102-01 tu i Sciany
2
77 m 71,700
RAZEM 71,700
117|ST-B KNR-W 2- lizolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- m?2
d.2. 02 0603-01 |ne na zZimno z emulsji asfaltowe] - plerwsza warstwa
2
71.7*1.65 m2 118,305
RAZEM 118,305
118[ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykenywa- {m?
d.2. 02 0603-06 |ne na zimno z past emulsyjrnych asfaltowych gestych - druga T nastepna
2 warstwa
71,7185 m2 118,305
RAZEM 118,305
119{ST-8 KNR 0-17 | Przygotowanie podloza pod ocieplenie metads lekkg-mokrg - nczyszcze- m2
d.2. 2608-01 nie mechaniczne | zmycle .
2 analogia . .
118,305+77,2+5 m2 200,505
‘ RAZEM 200,505
120|ST-B KNR 0-17 jPrzygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowa- m2
d.2. 2608-03 nle preparatem wzmacnizjgcym jednokrotnie
2 analogla
11B,305+77.2+5 m2 200,505
- RAZEM 200,505
121|ST-B KNR AT-27 |Skucte tynkdw cementowe-waplennych | cementowych m2
d.2. 0101-03
2
{118.305+77,2+5)°0,2 m2 40,101
RAZEM 40,101
122i5T-B KNR 401 |Uzupelnienie tynkow zewnelrznych zwyklych kat. 11l o podfuzach z cegly, m2
d.2. 0726-02 pustakéw, gazo-i pianobetonow ( do 2 m2 w 1 miejscu )
2
(11B,305+77,2+5)*0,2 m2 40,101
RAZEM 40,101
123|ST-B KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.2. 0213-01
2 analogia
40,10170.02 m3 0,802
RAZEM 0,802
124|5T7-B Wywoz gruzu wiaz z ulylizacig (kantener) m3 ’
d.2. kalk. wiasna
2
35,750,02 m3 0,715
RAZEM 0,745
125!8T-B KNR AT-31 | Przyklejanie plyt styropianowych EPS 70-040 o gr.16 cm nia Scianach - |m2
d.2. 0101-05 czesé podziemna
2
118,305 m2 118,305
RAZEM 118,305
128|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropiancwych EPS 70-040 o gr.16 cm na &cianach- |m?
d.2. 0101-05 cokal :
2
77,2 m2 77,200
: RAZEM 77,200
127{ST-B KNR AT-31 | Przyklefanie plyt z welny mineraingj o gr. 16 £m na sclanach - cokol m2
d.2. 0103-05 :
2
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5. m2 5,000
. RAZEM 5,000
128|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie piyi styropianawych o gr, 2 cm na oéciezach przyjelo szeko-|m?
d.2. 0102-01 kosé oscieza 35 cm
2
22,5*0,35 m2 7.875
RAZEM 7,878
128|ST-B KNR AT-31 |Mocawanie piyl styropianowych [ub wetny mineralng] tgcznikami (kolka- |m2
d.2, 0704-02 mi}) w llodel 6 sz2t/m2 do podioza z cegly !
2
118,305+77.2+5 m2 200,505
RAZEM 200,505
130|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na sclanach m2
d.2. 0101-06
3 ‘
118,305477,2+5 m2 200,505
RAZEM 200,505
131|ST-B KNR AT-31 |Wykonante warstwy zbroJone] na Sclanach - 2 warstwa na cokole m2
d.2. 0101-06
2
77,245 m2 82,200
. RAZEM 82,200
132{5T-B KNR AT-31 {Wykonanie warstwy zhrojone] na oéeiezach m2 :
d.2. 0102-04 .
2
22,5'0,35 m2 7.875
. RAZEM 7,875
133{ST-B KNR AT-31 {Ochrona naroznikdw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m :
d.2. 702-01
2
22,5 m 22,500
- . . . RAZEM 22,500
134{ST-B NNRNKB  |{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowe] o szer.w rozwi- |m2
d.2. : 202 0541- |nigciu ponad 25 cm - parapety
2 a2 .
analogia
110,45 m2 4,950
‘ RAZEM 4,950
135{ST-B KNR AT-31 {Tynk cienkowarstwowy mazalkawy -wykonany recznie; warstwa posrad- |m2
-d.2. 0505-01 nia na éclanach ’
| 2 ‘ .
77.2+5 m2 82,200
: RAZEM 82,200
136{5T-B KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany recznie na scianach m?
d.2. 0505-03
2
77.2+5 m2 82,200
RAZEM 82,200
137|ST-B KNR-W 2- |lzalacje przeciwwilgociowe powierzchni pienowych folii kubetkowe m2 :
d.2. 02 0604-08
2 analogia
118,305 m? 118,305
RAZEM 118,305
2.3 SCIANY NADZIEMIA :
138{5T-B KNR 0-17  [Przygolowanie podioza pod ocleplenie metodg lekka-mokrg - oczyszeze-|m?
d.2. 2608-01 nie mechaniczne | zmycie
3 analogla
279+28,5 m?2 307,500
. RAZEM 307,500
138]5T-B KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocleplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowa- |m2
d.2. 2608-03 nie preparatem wzmacnialgacym jednokrotnie
3 analogla
279+28,5 m2 307,500
. RAZEM 307,500
140|ST-B KNR AT-27 [Skucie tynkdw cementowo-wapiennych | cementowych m2
d.2. 0101-03
3
307,501 m2 30,750
RAZEM 30,750
141|ST-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zawnetrznych zwyklych kat, (Il o podlozach z cegly, [m2
d.2, 0726-02 pustakow, gazo-i planobelandw ( do 2 m2 w 1 misjscu )
3 .
307,50,1 m2 30,750

-13 -
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- RAZEM 30,750
142iST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.2. 0213-01
3 analogia .
30,76%0,02 mA 0,615
RAZEM 0,615
143|57-B Wywoz gruzu wraz z utylizac]g {kontener) m3
d.2. kalk. wiasna .
3 :
30,75%0.02 m3 0.815
: RAZEM 0,615
144/5T-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych EPS Fasada 80-036 o wsp.= 0,036 W/ {m?2
d.2. 0101-05 m*K o gr. 16 cm na $clanach
3
279 m2 279,000
) . RAZEM 279,000
145|5T-B KNR AT-31-|Przykiejanie plyt z welny mineralnej o gr. 18 cm na $cianach m2
d.2. 0103-05 )
3 .
2B,5 m2 28,500
RAZEM 28,500
146{ST-B . KNR AT-31 | Przyklejanie piyl siyroplanowych o gr. 2 om na oéclezach przyjeto szeko-{m?
d.2. 0102-01 kosg oscieza 35 cm
3 .
850.35 m2 29,750
RAZEM 29,750
147|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt z welny mineralne] o gr. 2 cm na osclezach m2
d.2. 0104-01
3
14,5*0,35 m2 5,075|
. RAZEM 5,075
148|ST-B KNR AT-31 [Mocowanie phyt styropianowych lub welny mineraine] igcznikami (kolka- |m2 i
d.2. 0704-02 mi) w llosel 6 szt/m2 do podioza z cegly
3
279+28,5 m? 307,500
RAZEM 307,500
149!8T-B KNR AT-31 iWykaonanle warstwy zbrojonej na dcianach - m2
d.2. 0101-06
3
279 m2 275,000
RAZEM 279,000
150{ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - weilna m2
d.2. 0103-06
3
28.5 m2 28,500
RAZEM 28,500
151|8T-B KMNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojanej na Scianach - 2 warslwa mé
d.2. 0101-06
3
g4.4*2 mé 168,800
RAZEM 168,800
152;ST-B KNR AT-31 iMalowanie elewac]l farbg antygrafit m2
d.2. 0601-01
3
B4,4*2 m2 168,800
RAZEM 168,800
153|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na asciezach m#2
d.2. 0102-04
3
850,35 m2 29,750
RAZEM 28,750
154(5T-B KNR AT-31 |Wykonanie warslwy zbrojonej na osciezach - welna m2
d.2. 0104-04
3
14,5°0,35 m? 5,075
RAZEM 5,075
155|57-B KNR AT-31 |Ochrong naroznikow wypuklych przy uzyciu profile nareznlkowego m
d.2. 4702-M
3
85+14,5+50 m 148,500
RAZEM 148,500
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156{5T-8 KNR AT-31 |Moniaz listwy poczatkowse] m
d.2. p703-01
3
84,4 m 84,400
RAZEM 84,400
157{5T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikenowy wykonany recznle; warst- [m?2
d.2. 0503-01 wa posrednia na Scianach
3
307,5 m? 307,500
. . RAZEM 307,500
15Bi{5T-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sllikanowy -wykonany recznie; warst- {m?2
d.2. 0503-02 wa posrednia na oclezach
3
{85+14,5)*0,35 m? 34,825
RAZEM 34,825
158|87-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sllikonowy -wykonany recznie na m2
d.2. 0503-03 &cianach
3
07,5 m2 307,500
RAZEM 307,500
180i5T-B . |KNR AT-31 {Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sllikanowy -wykongany recznie na m2
d.2, 0503-04  |osciezach :
3
{85+14,5)*0.35 m? 34,825
. RAZEM 34,825
161{8T-B NNRNKB  {{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - iytanowej o szer.w razwi- [m?2
d.2. 202 0541- |nigciu ponad 25 cm - parapaty
3 02
analogia
{7.5*32y*0.45 m2 108,000
.- RAZEM 108,000
162{5T-B KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysckos¢i do 15 m m2
d.2. 1604-02
3
321,5+33.3 m2 354,800
RAZEM - 354,800
163i5T-B Demantaz | ponowny montaz tablic na budynku kpl
d.2. kalk. wiasna
3
1 kpl 1,000
i RAZEM 1,000
2.4 DOCIEPLENIE STROPODACHU
164/3T-B KNR 8-12 |lzolacje cieplne stropedachdw | poddaszy, wykonywane granulatemz  [m?
d.2. 0303-04 welny mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrze-
4 ni poziomych i
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
1651ST-8 KNR ©-12 |lzolacje ciepine stropodachdw | poddaszy, wykonywane granulatem z m2
d.2. 0303-06 weiny mineralne] metods wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
4 kazdy 1 cm grubosci
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
25 ORYNNOWANIE, OBROBK| DACHU, KOMINY, ZAMUROWANIA
166;5T-B KNR 2-02 |Rynny dachowe péiokrggle o sr. 15 cm - z blachy cynkowe - tytanowe] |m
d.2. 0508-04
5
s m 31,500
RAZEM 31,500
167|ST-B KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o &r. 12 cm - z blachy cynkowo - lytanowej m
d.2. 0510-03
5 .
21 m 21,000
RAZEM 21,000
166(ST-B NNRNKB  |{z.VI) Obrabki blacharskie z blachy cynkowo - tylanowej o szer.w rozwi- |m?2
d.2. 202 0541~ |nieciu ponad 25 cm - obrobki dachu | kaminow
5 a2
analogia
(65+32+5)°0,8 m2 81,600 '
. RAZEM 81,600
168|ST-B KNR-W 2- |lzotacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2 :
d.2, 02 0602-01 ine na zimno z emulsfi asfallowej - plerwsza warslwa
5 .
102*1,2 m? 122,400
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 122,400
170|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2. 02 0504-02
5
102*1,2 m2 122,400
: RAZEM 122,400
171|8T-B KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych awyklych kategorl 1l o podlozachz  m2
d.2. 01 0725-01 |cegly, pustakow ceramicznych, gazo- pianobelonow o powierzehni da 1
5 m2 w 1 miejscu - kominy
55'0,3 m?__. 1,850
RAZEM 1,650
172{57-B KNR-W 4- {Uzupeinienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - |m2
d.2, 01 0203-13 kominy
5
1.1*0.6 m2 0,660
RAZEM 0,660
173i87-B KNR AT-31. {Wykonanie warstwy zbrojonej na sclanach - kominy m2
d.2. 0101-G6
5
5.5 m2 5,500
RAZEM 5,500
174|ST-B KNR AT-31 |QOchrona naraznikdw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego - ko- |m
d.2. 0702-01 miny
5
B m 6,000
RAZEM 6,000
175|8T-8 KNR AT-31 [Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy wykonany recznie; warst- |m2
d.2. 0503-01 wa posrednia na scianach - kaminy
5
5.5 m2 5,500
. RAZEM 5,500
176|57-B KNR AT-31 |Tynk elewacyiny clenkowarstwowy silikonowy -wykonany rgcznie na me
d.2. 0503-03 scianach - kominy
5
5,8 m2 5,500
. RAZEM 5,500
177|5T-B KNR 4-01  |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie  {m3
d.2, 0304-01 cementowo-wapiennej ceglami
5
0,83'0.470.36 m3 0,140
RAZEM 0,140
178|ST-B KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 1| z zaprawie cemento- |m2
d.2. 0710-02 wa-waplennej na scianach i slupach prostokatnych na podloZu z cegly |
5 pustakaw (do 2 m2 w 1 migjscu}
0,83+0,47 m2 0,390
RAZEM 0,390
179{5T-B KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkow zewngtrznych zwyklych kat. 1| o podiozach z cegly, |m2
d.2. 0725-03 pustakdw, gazo-I planobetondw ( do 5 m2 w 1 migscu )
5
,83*0,47 m2 0,390
RAZEM 0,350
180i87-B KNR-W 2- {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2. 02 1510-07 i{suchych iynkow z gruntowaniem
5
0,83°0,47 m2 0,390
RAZEM 0,350
2.6 MURKI, GZYMS, BALUSTRADY, ZADASZENIA, NASWIETLA, POCHYLNIA
181|ST-B KNR AT-27 |Skucie tynkow cemenlowo-wapiennych i cementowych md
d.2. 0101-03
6
3501 m2 3,500
RAZEM 3,500
182|ST-B KNR 4-01 |Uzupetnienie iynkdw zewnairznych zwykiych kal. lll o podiczach z cegly, |m?2
d.2. 0726-02 pustakow, gazo-i pianobetonow ( do 2 m2 w 1 migjscu )
6
35'0.1 m? 3,500 )
RAZEM 3,500
183|5T-B KNNR 1 Zatadunek gruzu ma
d.2. 0213-01 . ’
& anzlogia
3,5°0,02 ma 0,070
RAZEM 0,070
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tachn.

18418T-B Wywoz gruzu wraz z ulylizacja (kontener) m2

d.2, kalk. wiasna

& .
3,5*0.02 - m3 0,070
RAZEM 0,070
1856{ST-B KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrojongj na Sclanach ma
d.2. 0101-06 . ’
6
35 m2 35,000 - )
RAZEM 35,000
188{5T-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojone] na cianach - 2 warslwa m2
d.2, oi01-08
& .
35 me 35,000 -
RAZEM 35,000
187|ST-B KNR AT-31 [Tynk clenkowarstwowy mezaikowy -wykonany recznie; warstwa posred- |m?2
d.2. 0503-01  [nia na Scianach
6
11 m2 11,000
. RAZEM 11,000
188|ST-B KNR AT-31 |Tynk clenkowarstwowy mozalkowy-wykonany recznie na scianach m2
d.2. 0505-03
8 .
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
189|5T-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy wykonzny recznie; warst- [m2
d.2. 0503-01 wa posrednia na sclanach
g .
24 m2 24,000
- RAZEM 24,000
190|ST-B KNR AT-31 [Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikonowy -wykonany recznle na m2 :
d.2. 0503-03 $cianach .
5]
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
191|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanle reczne do trzeciego slopnia czystosci [m2
d.2. 0101-02 kanstrukeji kratowych (stan wyjSciowy powierzchni B) - elemeanty metalo-
3] ’ we - balustrady
45 m2 45,000

- RAZEM 45,000

192|5T-B KNR 712  |Malowanle pedzlem farbami do grunlowaniza chiorokauczukowymi kons- |m2

d.2. 0204-02 trukeji kratowych - elementy metalowe - balustrady

6
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
193|8T-B KNR 7-12 |Malowanie pedziem emaliami chlorckauczukowymi konstrukeji kralo- m2
d.2. 0213-02 wych - elementy metalowe - balustrady
6
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
184|ST-B Zadaszenie ze stali nierdzewnej oraz szkia akrylowego gr. 4mm o wym. [kpl
d.2. kalk. wiasna|315 cm x 120 cm wraz z demontazem istniejgcego
B .
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
195|5T-B Remont naswietli piwnicznych (uzupelnieni tynkow, wymiana krat na no- |kpl
d.2. kalk. wiasna|we ze stall cynkowanej, udroznienie)
B
10 kpl 10,000
) RAZEM 10,000
186|8T-B Dostawa | montaz pochylni stalowej wraz z fundameniem kpl
d.2. kalk. wiasna
B
i kp! 1.000
RAZEM 1,000
2.7 SCHODY
197|ST-B KNR 4-01  [Uzupebnienie zbrojonych schedow prostych z betonu monolitycznegao m3
d.2. 0203-10 :
7
41,5*0,05 md 2,075
RAZEM 2,075
17 -
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188{5T-B KNR AT-23 |Przygotowanie podloza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jedno-  |m?
d.2.| 0101-062 kratne gruntowanie padioza pod kleje cementowe
7
41,5 m? 41,500
RAZEM 41,500
193(ST-B KNR AT-27 jlzolacja podplytkowa z polimerowe] masy uszczelniajgce] {folii w plynie} |m2
d.2. 0401-02 wykonywana rgcznie - dodatek za kolgjng warstwe gr. 8,5 mm
7 Krotnodé = 2
41,5 m2 41,500
: RAZEM 41,500
200|8T-B KNR AT-23 {Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularych m2
d.2. 0206-03 ksztaltach na zaprawie klejowe] clenkowarstwowej; piytki o wymiarach
7 30x30 cm
41,5 m2 41,500
: : RAZEM 41,500
201|ST-B KNR AT-23 {Cokoliki przyscienne z kszialtek cokolowych o wysokosci 10 cm na za- |m
d.2, 0216-05  _iprawie clenkowarstwowej; ksztattki o diugosci 18-28 esm
7
12,7 m 12,700
RAZEM 12,700
2.8 STOLARKA
202|ST-B KNR 0-19 [Demontaz | mentaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.2. 0928-11 dzielnych z PCY o pow. ponad 2.5 m2 - okno O-01
8
2,35*1,4'8 m# 26,320
. RAZEM 26,320
203|ST-B KNR 0-19 iDemaontaZ | montaz okien rozwieranych i uchylna-rozwieranych dwu- m2
d.2. 0828-10 dzielnych 2z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O-02
8
1,481,463 m2 6,482
: RAZEM 6,482|
204|ST-B KNR 0-19 |Demontaz | mentaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2 ‘
d.2. 0928-10 dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O-02 A
8
1,4841,46*2 m2 4,322
RAZEM 4,322
205|8T-B KNR 0-19  [Demanta2 | monta? oklen rozwieranych | uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.2. 0628-10 dzielnych 2z PCV o pow. do 2,5 m2 - okno O-03
8
1,48*1.46"4 m? 2,161
" |RAZEM 2,161
206|ST-B KNR 0-19 |Demantaz | menlaz okien rozwigranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.2. 0928-10 dzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O-04
a
2,380,853 m2 6,069
. RAZEM 6,069
207|ST-B KNR 0-19 |Dementaz | montaz okien rozwieranych | uchylna-rozwieranych dwu- m?
d.2. 092810 dzlglnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O-05
8
1,48*1,59*1 m? 2353
: RAZEM 2,353
208|ST-B KNR 0-19 - |Dementaz | monlaZ akien rozwieranyeh i uchylna-rozwieranych jedno-  [m2
d.2. 0928-07 dzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno O-0B
8
0,830,478 m2 3,514
RAZEM 3,511
209|5T-B KNR 0-18 |Demontsz | montaz oklen rozwieranych | uchylna-rozwieranyeh jedno-  |m?2
d.2. 0928-07 dzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno Q-07
8
0.83°0.47%4 m? - 1,580
RAZEM 1,560
210{ST-B KNR 2-02 |Demonlaz drzwi m2
d.2. 1001-08 wsp do R-0,3
8 analogla
4.778+2,258+2,42 m2 9,456
RAZEM 9,456
211i57-8 KNR 0-12  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych oszklonych na budowie - [m2
d.2, 1024-08 drzwi D-01
B
1,952,451 m2 4,778
RAZEM 4,778
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212]5T-B KNR 0-18  |Montaz drzwi aluminiowych Jednoskrzydiowych - drzwi D-02 m2
d.2. 1624-06 -
B
1,052,151 m? 2,258
RAZEM 2,258
213{8T-B KNR 0-12 [Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - drzwi D-03 m2
d.2, 1024-06
B .
1,1*2.2"1 w2 2,420
: RAZEM 2,420
214{ST-B KNR 4-11  [Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrenych kat. |ll z zaprawy cemenlo-|m?
d.2. a711-1 wa-wapienne] na Sclanach i stupach prostokatnych na podlozu z cegly i
8 pustakow {do 1 m2 w 1 migjscu}
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
215|8T-B KNR 4-01  |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnyml starych tynkow wewnetrz-  |m2
d.2. 1204-02  _|nych &clan
8
55 m2 55,000
. RAZEM 55,000}
216|5T-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemantowanych elementdw samochodami skrzyniowymi  [m3
d.2, 01 0108-09 [na odlegiosc do 1 km .
8 .
6§ m3 6.000
RAZEM 6,000
217|8T-B KNR-W 4-  |Wywiezienle zdemantowanych elementaw samochodami skrzyniowymi  |m3
d.2. 01 0108-10 |na kazdy nastepny 1 km
8 Krotnogé = 14
6 mA 6,000
RAZEM 6,000
218|8T-B : Koszt skladowania na wysypisku m3
d2.) - kalk. wiasna .
8
B m3 6,000
L : RAZEM 6,000|
219/57-B Rolety okienne EI 60 - 2,35*1,4 - dostawa | mantaz kpl
d.2, kalk. wlasna; .
8
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
220|57-B Rolety okienne EI 60 - 2,38*0,85 - dostawa | montaz kpl
d.2. kalk, wtasna
8
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2.9 OPASKA WOKOL BUDYNKU
221|87-B KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o gruboscl po za- me
d.2. 0114-07 geszezeniu 8 cm
9
86,2006 me 51,720
. RAZEM 51,720
222|57-B KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa garna - za kazdy dalszy 1 |[m?
d.2. 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
g Krotnosé = 2
86,20°0.6 m? 51,720
] RAZEM 51,720
223|ST-B KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowsj grubose 6 em na podsypce [m2
d.2, 0511-02 cementowao-piaskowe
g9
86,20*0.8 m2 51,720
RAZEM 51,720
224|8T-B KNR 2-31 |Obrzeia belonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowef z wy- |m
d.2. 0407-02 pelnieniem spoin plaskiem materiatu
2}
86,20 m 86,200
RAZEM 86,200
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Termomodernizacja obiektu Budynek przy ul.Budowlanych 4,4a w
Koluszkach
Instalacje telewizyjne | Swiattowodowe

PRZEDMIAR ROBOT 5M, 5

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Slownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl:  Termomodernizacja obiektu

ADRES INWESTYCJI: Budynek przy ul.Budowlanych 4,4a w Koluszkach, dzialka nr
ewid.152/11,152/12,152/19,152/21, obreb:nr 5 Koluszki, Jedn.ewid:
100607_4 Instalacje telewizyjne i swiatiowodowe

NAZWA INWESTORA:  Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA:  ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANZE: Instalacje elektryczne

DATA OPRACOWANIA: luty 2017

POZIOM CEN: | kw 2017

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

UAM-VH-Ta8 2127000

Norma STANDARD 2 Waersia: 5,7.400.9 Nr setyjny. 2448



Klauzula o uzgodnieniu kosziorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zaloZenju przecigtnych warunkéw wykonania robét i wybranych
rozwigzar technologicznych opisanych w charakierystyce obiekiu.

llaéci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw s3 ilosciami przyblizonymi § usrednionymi i mogg réznic
sie od ilodcl rzeczywistych w zaleznosci od zaslosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych wykonania robot.

Przed zamodwieniem materialow iloci okreslone w zestawieniu materialdw nalezy kazdorazowo zweryfikowad
na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac lgcznie z dokumeniacjg projeklowa.

Na podstawie art, 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19z 2004 r.
poz. 177} Przy wycenie przedmiotu zamdwienia nalezy stosowac rownowazne materialy i urzgdzenia, a opisane
traktowac jako dokladne okreslenle ich parametrdw technicznych | jakosciowych.

Niniejszy kosztorys zostal sporzgdzony w oparciu o ;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389
Zalozenia wyjsciowe do wykonania kosztorysu Inwestorskiego:

e N T

eny materialow i sprzetu wg opracowania SEKOCENBUD za | kwartal 2017

WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inz. Grzegorz Drelich
Projektant | Risrowntk budowy
)

ioiiry CIn et
Upar. bagd-SLA%
UAR-VILT342/2722 1

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr seryjny: 2448



Spis tresci
Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogdlna charakterystyka obiektu
Tabela elementow scalonych
Obmiar
1 Kanalizacja kablowa budynku
2 Glowna szafa instalacjil telewizyjne] | Swiattowodowej - RTV/S
3 Szafki pistrowe instalacji telewizyjnej- ST0-ST3
4 Teletechniczna skrzynka mieszkaniowa (TSM)
5 Zasilanie w energie elektryczna
6 Oprzewodowanie instalaciji
7 System RTV/SAT
Zestawienie robocizny
Zestawlenie sprzetu
Zestawienie materialow

Norma STANDARD 2 Wersis: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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Niniejszy kosztorys zawiera¢ bedzie wycene nastepujgcych elementéw:

Kanalizacja kablowa budynkun

Glowna szafa instalacjil telewizyjnej i swiattowodowej - RTV/S
Szafki pietrowe instalacji telewizyjnej- ST0-ST3

Teletechniczna skrzynka mieszkaniowa (TSM)

Zasilanie w energi¢ elektryczna

Oprzewodowanie instalacji

System RTV/SAT

~SI Oy B W
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Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszez|Robocizn

one

a

Materialy

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

Kanalizacja kablowa
budynku

Gléwna szafa instalacjil
telewizyjnej i
Swiatlowodowe] -
RTV/S

Szafki pietrowe
instalacji telewizyjne-
ST0-ST3

Teletechniczna
skrzynka
mieszkaniowa (TSM)

Zasilanle w energig
elektryczng

Oprzewodowariie
instalacji

System RTV/SAT

Kosztorys razem

Slownie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.5 Nrseryjay: 2448




Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia lim] Peszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Kanalizacja kablowa budynku
i KNNRS5S | Kanat instalacyjny 2 PCW o szerokoséci podstawy do 230 m
4.1 0111-06 | mm - podioze inne niz betonowe
SSTrEY | Kanal elekiroinstalacyjny 60x150
pkti.3
200 m 200,000
RAZEM 200,000
2l KNNR5 |Kanal instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 m
d.1] 011102} mm - podioze inne niz betonowe
SSTnrET1 | Kanal elekiroinstalacyjny 40x25
pkil.3
80 m 80,000
RAZEM 80,000
3 KNNRS5 | Wykucie bruzd d'a rur RS47 w betonie m
d1] 120716
S8TnrE1
pkt1.3
47 m 47,000
RAZEM 47,000
4 KNNR5 | Rury winidurowe o 3r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.1 0101-08 | bruzdach w podtozu innym niz beton
SSTnrE1 | Oslona rurowa gietka do kabl polietylenowa o
pkt1.3 Sredriicy: 75mm
47 m 47,000
RAZEM 47,000
ol KNNRS | Zaprawianie bruzd o szerokosd do 150 mm m
d.} 1208-04
SSTnrE1
pkti.3
47 m 47,000
RAZEM 47,000
6| KNR AT-15 | Ukladanie pesziafrurek podtynkowych o srednicy do 8 mm | m
d1[ 0104-01
SSTnrEA
pkt1.3
560 m 560,000
RAZEM 560,000
7| KNNRS [ Przebijanie otworéw &r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w otw.
d.1] 1208-0501 | $cianach lub stropach z cegly
S8Tnr E1
pkt1.3
63 otw, 63,000
RAZEM 63,000
2 Gléwna szafa instalaciil telewizyjnej | swiatfowodowe] - RTV/S
8 KNR AT-14 | Montaz szafki wiszgcej lub punklu posredniego o masie kpt.
d.2| 0110-13 | ponad 2 do 12 kg
SSTnrE1 | szafa RTW/S - natynkows wyposazona w :Plyte
pktt.3 montazowg perforowang
Fanel krosowe modulame o pofemnosci min. 128 portow
Szyna DIN na moduly TH35
Linki uziemiajgee
W szafce naledy zabudowac:
Adapter jednomodowy ( fgczacy dwa
zigeza SC/APC -64szt
Moduf Keystone UTP, kat.5a -645zt.
2 x Kaseta swiatlowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 48
widkien z tasma.
Gniazdo zasilajgee moniazowe na szyne DIN - 2 x Zszt.
W skizynce naledy zabudowad wemacniacz sygnat
telewizyjnego z dachowsj instalacii antenowej i pozostawic
migjsce do zabudowy wzgdzer lelewizji kablowej od
operatora zewneltrzneaqo.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Noma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Obriar

Lp. _l Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszez. | Razem
3 Szafki pigtrowe instalacji telewizyjnej- STO-ST3
9 KNNRS5 | Skrzynkii rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kgwraz | szt
d.3| 0405-06 | zkonstrukcia mocowang do podloza przez przykrecenie
SSTnrE1 | Szafki STO-ST3 natynkowe o wymiarach min,
pkt1.3 350x700x 100 wyposazone w:
Pivta montazowa perforowana
Fanel krosowy modulamy 10°% TU, 12 portdw - 3szt.
Szyna DIN na moduly TH35
Linki uziemigjace
3 szt 3,000
RAZEM| 3,000
10[ KNR AT-14 | Mantaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.3] 0110-07 | urzadzenie aktywne
SSTnrE1 | Zasilacz multiswitcha Multiswitch sygnalu RTV/SAT -
pkt1.3 przelotowy (9 wefsc - 16 wyjsc) Uchwyt UL TIMODE do
organizacyi widkna swiatlowodowego (25mm) - 1 s2t,
Grizzdo zasiiajace moniaZzowe na szyne DIN -1s=t
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
111 KNR AT-14 [ Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19 - kpl.
d3 0110-07 | urzadzenie aktywne
SSTrE1 | Zasitacz multiswitcha Multiswitch sygnalu RTW/SAT -
pktt.3 koricowy (9 wejsc - 16 wyjsc) Uchwyt UL TIMODE do
organizacji widkna swiatlowodowego (25mm) - 1 szt.
Gniazdo zasiiaiace montazowe na szyne DIN -1sz1.
1 kpf. 1,000
RAZEM 1,000
4 Teletechniczna skrzynka mieszkaniowa (TSM)
121 KNNRS | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz | szt.
d.4 0405-06 |z konstrukcja mocowang do podinza przez przykrecenie
SST T-1 poz| telekomunikacyina szafka mieszkaniowa - EM/TSM-2-
3.1 Teletechniczna skrzynka mieszkaniowa o wymiarach
300x300x 120mm z polem krosowym.Skizynke TSM nalezy
wyposazyc w:
uchwyt ULTIMODE do organizacyi widkna
swiatlowodowego (25mmj - 1 sz,
Moduf Keystone UTP, kat.6 -Zszt,
gniazda swiatfowodowe typu SM SC/APC -23z1
gniazda przelotowe typu F - 25z,
Griazdo zasilajace montaZzowe na szyne DIN-2szt.
64 szt 64,000
RAZEM 64,000
5 Zasilanie w energie elektryczng
13 KNNRS5 | Rozlgcznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 1 (2)- szt
d.5} 0407-03 | biegunowy w rozdzielnicach
SSTnrEY
pkt1.3
1 s2t. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNNRS& | Przewody kabelkowe o lagcznym przekroju zytdo 7.5mm2 | m
d.5| 0212-01 | ukiadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Przewdd (skretka) UTE 4x2x0,5 PVC kat. 5e
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6 Oprzewodowanie instalacji
15 KNNR5 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyido7.5mmz2 | m
d.6| 0203-01 | wciagane do rur
Przewdd koncentryezny i 13/4,8/6,8 klasa A
75 0m
1360 m 1 360,000
RAZEM 1 360,000
16] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju2zytdo 7.5 mm2 | m
d.6f D212-01 uktadane w listwach i kanalach elsktroinstalacyjnych
Przewod (skretka) UTP 4x2x0.5 PVC kat. 5e
1390 m 1 390,000
RAZEM 1 350,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
17 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 | m
d.6 0212-01 ukiadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Wewnetrzny kabel instalacyiny MDIC, SM, 2-wt LSOH
1000 m 1 000,000
RAZEM| 1 000,000
18 KNNR5 | Przewody kabetkowe o lgcznym przekroju zyfdo 7.5 mm2 | m
d.6] 0212-01 ukfadane w listwach i kanalach elektroinstalacyjnych
Kabel fatwego dostepu { ™~ "~ im (48
widkien G.657.A2)
32 m 32,000
RAZEM 32,000
7 System RTV/SAT
18] KNR 5-06 | Montaz anten stacjonarnych o masie 5 kg na szt.
d.7] 1402-01 | przygotowanej konstrukeii
S5T nr3 E1-01 antena salelitama dwuogniskowa Srednica 120cm
poz 3.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
201 KNR5-06 | Montaz anten stacjonamych o masie 5 kg na szt.
d.7| 1402-01 | przygotowanej konstrukeji
S8T nr3E1-01 antena do odbioru sygnalow cyfroweyf telewizyi naziemnef
poz 3.
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
211 KNR 5-06 | Montaz anten stacjonarnych o masie 5 kg na szt
d.7y 1402-01 | przygotowane] konstrukci
SST nr E-01 | Antena radiowa DIPOL
poz 3.1
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNRS | Aparaly elekiryczne o masie do 2.5 kg szt
d.7| 0408-01 | Zwroinica antenowa o impedancii wyjsciowej 75 Ohm
SST nr E-01
poz 3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23] KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.7| 0406-01 wzmacniacz SA-901
SST nrE-01
poz 3.1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
241 KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.7} 0506-01
SST nrE-01
poz 3.1
54 linia 64,000
RAZENM! 64,000
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Zestawienie robocizny

Lp.

Nazwa

o

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

1

Stawka robocizny kosztorysowej w robotach
instalacji elektrycznych - region todzki - LD -

todz

g

700,9235

RAZEM

Slownie:

Zestawienie sprzetu

Lp.

Nazwa

llosé

Cena jedn.

Wartosg

1

Samochod skrzyn.do 5.0t (1)

m-g

2,5000

RAZEM

Slownie:

Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

llos¢

Hinw.

il wyk.

Cena jedn.

Wartosé

1

Przewod (skretka) UTP 4x2x0,5
PVC kat. 5e

1466,4000

0,0000

1 466,4000

materialy pomocnicze

zt

0,0000

/70,0036

LN

Kotki rozporowe z tworzywa
sztucznego

szt

1 566,0000

0.0000

1 566,0000

Kanal elektroinstalacyjny 40x25

83,2000

0,0000

83,2000

tacznik 60x150

szf.

136,0000

0,0000

136,0000

~Iif hf eaj

Kanal elektroinstalacyjny 60x150

208,0000

0,0000

208,0000

Listwa el-inst.nasci-laczn. katow.LK
40x25

szt

54,4000

0,0000

54,4000

oo

Ostona rurowa gietka do kabli,
polietylenowa o srednicy:
75mm

48,8800

0,0000

48,8800

mikrarurka 8mm/4,8mm

576,8000

0,0000

576,8000

szafa RTV/S - natynkowa
wyposazona w :Plyte montazowg
perforowang Panel krosowe
maodulame o pojemnasci min. 128
portéwSzyna DIN na moduly TH35
Linki uziemiajaceW szafce nalezy
zabudowac:Adanter iednomodowy
. © ligczacy dwa
ztgeza SCIAPC -G4szt.Modul
Keystone UTP, kat.5e -64521,2 x
Kaseta
Swiatlowodowa-+pokrywa+2x
uchwyt na 48 widkien z
tasma.Gniazdo zasilajgce
montazowe na szyne DIN - 2 x
25zt W skrzynce nalezy zabudowac
wzmacniacz sygnatu telewizyjnego
z dachowej instalacji antenowej i
pozostawic migjsce do zabudowy
urzgdzen telewizji kablowef od
operatora zewnetrznego.

kpl.

1,0000

0,0000

1,0000

11

Szatki STO-8T3 natynkowe o
wymiarach min. 350x700x100
wyposazone w:Plyta montazowa
perforowanaPanel krosowy
modulamy 10", 1U, 12 portow -
Jszt.Szyra DIN na moduly TH35
Linki uziemiajgce

szt

3,0000

0,0000

3,0000

12

Zasilacz multiswitcha Muitiswitch
sygnalu RTV/SAT - przelotowy (9
wejsc - 16 wyjsc) Uchwyt
ULTIMODE do organizacji wiokna
swiattowodowego (25mm) - 1 szt.
Gniazdo zasifajgce montazowe na

szyne DIN -1szt.

kpl.

2,0000

0,0600

2,0000
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Zestawienie materiatdw

Lp. Nazwa j.m. tlose Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
13 | Zasilacz multiswitcha Multiswitch kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
sygnatu RTV/SAT - koficowy (8
wejst ~ 16 wyjsc) Uchwyt
ULTIMODE do organizacjl wiokna
swiatlowodowego (25mm) - 1 szt.
Gniazdo zasilajgce montazowe na
szyne DIN -1szt,
14 | telekomunikacyjna szafka szt 64,0000 0,0060 64,0000
mieszkaniowa - EM/TSM-2-
Teletechniczna skrzynka
mieszkaniowa o wymiarach
3J00x300x120mm z polem
krosowym.Skrzynke TSM nalezy
wyposazyt wiuchwyt ULTIMODE
do organizaciji widkna
swiattowodowego (26mm) -1
szt.Modut Keystone UTP, kat.6 -
2szt.gniazda swiatlowodowe typu
SM SC/APC -2szt.gniazda
przelotowe typu F - 2szt.Gniazdo
zasilajgce montazowe na szyne
DIN-2szt.
15 | Wylgeznik nadpradowy z modulem | szt 1,0000 0,0000 1,0000
roznicowopradowym, 1+N-bieg. 6
kA, wytrzymate na udar pradowy
250 A, czule na prad sinusoidalny,
typ AC, charakterystyka B,
16/0,03A
16 | Przewad koncentryczny m | 1414,4000 0,0000 | 1414,4000
1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om
17 | Wewnetrzny kabel instalacyjny m | 1040,0000 0,0000{ 1 040,0000
MDIC, SM, 2-wi. LSOH
18 | Kabel latwego dostepu ULTIMODE | m 33,2800 0,0000 33,2800
BS-48SM 1m (48 wldkien
G.657.A2)
19 | antena satelitarna dwuogniskowa kpl 2,0000 0,0000 2,0000
srednica 120cm
20 | antena do odbioru sygnatéw kp! 2,0000 0,0000 2,0000
cyfrowe] telewizji naziemnej
21| Antena radiowa DIPOL szt 1,0000 0,0000 1,0000
22 | Zwrothica antenowa o impedancji | szt 1,0000 0,0000 1,0000
wyisciowe] 75 Ohm
23 | wzmacniacz SA-501 szt, 16,0000 0,0000 16,0000
RAZEM
Slownie:
-0-
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Termomodernizacja obiektu Budynek ul. Budowlanych 4,4a w
Koluszkach

PRZEDMIAR ROBOT §M 35

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI:  Budynek ul. Budowtanych 4,4a w Koluszkach

ADRES INWESTYC.I: Budynek ul. Budowlanych 4,4a w Koluszkach, dziatka nr
ewid.152/11,152/12,152/19,152/21 obreb: nr 5 Koluszki Instalacja
odgromowa i uziemien

NAZWA INWESTORA:  Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANZE: Instalacje elektryczne

DATA OPRACOWANIA: luty 2017

POZIOM CEN: | kw 2017

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

mgr inz. Grzegor2 Drehc\}
Projekiant i Kiernwmk_budc::‘_\{m-_‘
w zakresie siech. instalach 15?_:"“_1
elekirycznyg joer! 'tiroe,_nﬁj_-,l;i.f._‘l\. .
1el. SLEFOTIA: OO
T

1212734

Noma STANDARD 2 Wersfa: 5.7.400.9 Nrzeryjny: 2448



Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys ninlejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budewlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zaloZeniu przecigtnych warunkéw wykonania robst | wybranych
rozwigzari technologicznych opisanych w charakierystyce obiektu,

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materialow s3 ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg roznic
sig od ilodel rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych araz przyjetych wykonania robst.

Przed zamdwieniem materialdw iloscl okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowad
na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacje projekiowa.

Na podstawie art, 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawe Zamowier Publicznych (Dz. U. Nr 19z 2004 r.
poz. 177} Przy wycenje przedmiotu zamowienia nalezy stosowac rownowazne matetialy | urzadzenia, a opisane
traktowaé jako dokladne okreslenle ich parametrdw technicznych i jakogciowych.

Niniejszy kosztorys zostal sporzgdzony w opareiu o

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389
ZafoZenia wy|Sciowe do wykonania kasztorysu Inwestorskiego:

Ceny materialdw i sprzetu araz robocizny wg opracowanla SEKOCENBUD za | kwartat 2017

WYKONAWCA: INWESTOR:

ing. Grzeqaera Drelich
mgr inz 1 T

Projektant i Kierowmi nide

w zakresie siec). Ing Ed A ;[t;t
z i kirceng

eleliryezny el gEL : b

Upr. bud S 0605 "". io.C

UAL -U%II-TZ_-:'_?:!ZTZ";H
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Spis tresci

Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogdlna charakterystyka obiektu
Tabela elementdw scalonych
Obmiar

1 Instalacja odgromowa

2 Instalacja uziemien

3 Paomiary

4 Demontaze
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzetu
Zestawienie materialow

Normma STANDARD 2 Wersja: 6.7,400,9 Nr seryiny: 2448
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Niniejszy kosztorys zawiera¢ bedzie wycene nastepujacych elementow:

Instalacja odgromowa
Instalacja uziemien
Pomiary

Demontaze

e O N —
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Up;?_lsezcz Robgc;zn Materialy| Sprzet Kp Razem Udziat %
1| Instalacja odgromowa
2 | Instalacia uziemien
3 | Pomiary
4 | Demontaze
Kosziorys razem
Stownie:

Noma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr seryjny: 2448




Cbmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia {jm.} Poszcz. | “Razem
KOSZTORYS:
1 Instalacja odgromowa
1 KNNRS | Przewady instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.1[ 0601-02 | mocowane na wspornikach kiejonych
S8T-E1 poz | Prety stalowe okragle ocynk. fi 8
31
230 m 230,000
RAZEM 230,000
2 KNNR5 | Przygotowanie podioza pod osprzel instalacyjny szt.
d.1| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkéw plastykowych
usadzonych w podlozu ceglanym
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
3] KNNRS | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 | szt
d.1} 0303-10 | mm o 4 wylotach dla przewoddw o przekroju do 16 mm2
S8Tnr SE-01 Puszka scienna do zlgcza odgrom.z tw.szt
pkil.3
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
4 KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.1| 0103-01 | rury winidurowe i 20 gruboscienne 4mm
SS8Tnr SE-01
pktl.3
180 m 180,000
RAZEM 180,000
5] KNNRS | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 35 mm2 m
d.1] 0201-06 | wciagane do rur
SSTnr SE-01| prety stalowe ocynkowane i 10
pkt1.3
180 m 180,000
RAZEM 180,000
6 KNNR5 [ Zlgcza kontrolne w instalacji odgromowej Iub przewodach | SzL.
d.1[ 0612-06 | wyréwnawczych - polaczenie pret-plaskownik
SS8Tar SE-01| Zacze kontroine plask-drut czterosmub
pkti.3
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
7 KNNRS | Iglite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kpl.
d.i] 0615-06 | kotwami
SST-E1 poz | /glica kominowa df. 1 m (stopa mata)
3.1
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
8 KNNRS5 | Igiite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kpl.
d.1| 0615-06 | kotwami
SST-E1 poz | maszt odgromowy L=3 m na podstawie betonowef
3.1
4 kpl. 4,000
RAZEM| 4,000
9 KNR-W 5-08| Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg | szt.
d.1| 0618-01 | zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
SST-E1 poz | Zacisk uniwersainy czterowylot. drut-drut
3.1
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
2 Instalacja uziemien
10| KNNRS5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do m
d.2| 0605-02 | 0.56m;kat.gruntu Il
88Tnr SE-01| bednarka miedziowana 30x4
pkt1.3
220 m 220,000
RAZEM 220,000
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Obrmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
1 KNNR 5 | Egczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow | szt.
d.2| 0611-01 | wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
SS8Tnr SE-01| wykopie
pkti.3
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
12 KNNR-W 9 | Szyna wyréwnania potencjaléw (giéwna szyna szt
d.2i 0607-01 uziemiajgca)
Szyna ekwipolencializacyina typ K 12, PAS 114K, 10
Zaciskdw 2,.5-85mm2 fub fj 10mm + 1 zacisk 30xdmm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Pomiary
13 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji piorunochrannej (pierwszy szt
d.3 - 1304-03 | pomiar)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 KNNRS [ Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt
d.3] 1304-03 | pomiar)
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4 Demontaze
15| KNNR-W 8 | Demontaz zwoddw poziomych nienaprgzanych instalacii m
d.4] 0601-05 | odgromowej
200 m 200,000
RAZEM 200,000
16 KNNR-W 9 { Demontaz zwodow pionowych nienaprezanych instalacii m
d.4] 0601-08 | odgromowej
120 m 120,000
RAZEM 120,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa jm. llos¢ Cena jedn. Wartodc
1 |Stawka robocizny kosziorysowej w robotach r-g 138,5820
instalacji elektrycznych - region lodzki - LD -
i ddz
2 Irobocizna r-g 56,7400
3 |robecizna r-g 311,1390
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa J.m. llosé Cena jedn. Wartosc
1 |[spawarka m-g 2,1080
2 |Spawarka elektr.transfor.500A m-g 7,8200
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materialow
Lp. Nazwa j.m. llosé Il inw. Il wylk., Cena jedn. Wartosé
1 | bednarka miedziowana 30x4 m 228,8000 0,0000 228,8000
2 | prety stalowe ocynkowane fi 10 m 187,2000 0,0000 187,2000
3 | Prety stalowe okragle ocynk. fi 8 m 239,2000 0,0000 239,2000
4 | Uchwyt do rur PVC fi 20mm szt 378,0000 0,0000 378,0000
5 | Puszka scienna do ztgcza odgrom.z| szt 15,3000 0,0000 15,3000
tw.szt.
6 | rury winidurowe fi 20 gruboscienne | m 187,2000 0,0000 187,2000
4mm
7 | zlgczki do rur fi 20 szt 73,8000 0,0000 73,8000
8 | Oslona wykonana z ksztaltown. szt 13,2000 0,0000 13,2000
ocynk. (3m)
9 | Wspomik do przyklej. beton prosty | szt 232,3000 0,0000 232,3000
140-160
10 | maszt odgromowy L=3 mna kpl. 4,0000 0,0000 4,0000
podstawie betonowej
11 { lglica keminowa di. 1 m (stopa szt 25,0000 0,0000 25,0000
mata)
12 | Ztgczka odgalezna krzyzowa szt 13,2000 0,0000 13,2000
plaskownik-drut
13 | Zacisk uniwersalny czterowylot. szt 53,0000 0,0000 53,0000
drut-drut
14 | Zacisk rynnowy, drut mocow, za szt 6,9000 0,0000 6,8000
pom. mostka'
15| Zlgcze kontrolne ptask-drut szt 15,0000 0,0000 15,0000
czterosrub
16 | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K | szt 2,0000 0,0000 2,0000
12, PAS 11AK, 10 zaciskdw 2,5-
95mm2 lub fi 10mm + 1 zacisk
30x4mm
17 | Kolek rozporowy z wkretem fi 8mm | szt 378,0000 0,0000 378,0000
18 | kolki rozporowe plastykowe szt 30,0000 0,0000 30,0000
19 | materialy pomocnicze 2l 0,0000 382,1160
RAZEM
Slownfe:
-8-
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Termomodemizacja cbiektu Budynek przy ul.Budowlanych 4,4a w
Koluszkach
Instalacje wezta

PRZEDMIAR ROBOT 8 j\/} Y .

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownlka Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja obiektu

ADRES INWESTYCJLI: Budynek przy ul.Budowtanych 4,4a w Koluszkach, dziatka nr

ewid.152/11,152/12,152/18,152/21, obreb:nr & Koluszki, Jedn.ewid:
100607 _4 Zasilanie urzadzen zroded ciepla

NAZWA INWESTORA; Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 65 95-040 Koluszki

BRANZE: Instalacje elektryczne

DATA OPRACOWANIA: uty 2017

POZIOM CEN: I kw 2017

NARZUTY

i myr inz. Grz 2 Drelj

e

Elelm'l,'c:-!1‘,'-ljrl_g;,-__-,. ; .;I:r': \]nifg
Upr., bugﬁ ELK/Ds0PE o)

UAN-VHI-7342/273/0 .

Naorma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr seryjny. 2448



Kiauzufa o uzgodnieniu kosztarysu:

Kosztorys ninle|szy jest wyceng sporzadzona dla okredlenia szacunkawej wartpsc! robot budowlanych,
opracowang w oparciu o projek! budowlany, przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robot i wybranych
rozwiazan technolagicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Hogci obmiarowe jak réwniez zestawienia materialdw sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg roznic
sie od llosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjgtych wykonania robdt.

Przed zamdwieniem materiatéw flogci okresione w zestawieniu materialow naleiy kazdorazowo zweryfikowad
na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywat lgcznie 2 dokumentace projektowa.

Na podstawie art. 28 ust. 3 uslawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowier Publicznych (Dz. U. Nr 19z 2004 1.
poz. 177} Przy wycenie przedmioty zamdwienia nalezy slosowacd rownowazne malerialy i urzadzenia, a opisane
traktowaé jako dokladne okreslenie ich parametrow technicznych i jakosciowych.

Niniejszy kosztorys zostal sporzadzony w oparciu o

- Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1388
Zalozenia wylsclowe do wykonania kosztorysu Inwestarskiege:

Ceny materatow i s';:-;rquu wg opracowania SEKOCENBUD za | kwartat 2017

WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inz. Grzegorz Drelich
Projeitant i Kicrownik budawy
w zakresie siec iEtaiacy hurzs
elpKiryCZNych i Ll gk -
Upar. buc; SEHDBGQSIEZL 2L

[t

UAT V7342737 302
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Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogdlna charakterystyka ohiektu
Tabela elementéw scalonych
Obmiar
1 Zasilanie wezla w energie elekiryczng
2 Tablica TW
3 Instalacja oswiellenia ogdlnego
4 Instalacja gniazd
5 Trasy kabfowe | sterowanie urzgdzeniami
6 Uziemienie wyrdwnawcze
7 Demontaze
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzetu
Zestawienie materialow

Nerma STANDARD 2 Wersia: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448
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Niniejszy kosztorys zawierac bedzie wyceng nastepujacych elementow:

Zasilanie wezla w energi¢ elektryczng
Tablica TW

Instalacja oswietlenia ogolnego
Instalacja gniazd

Trasy kablowe i sterowanie urzadzeniami
Trasy kablowe

Oprzewodowanie

Uziemienie wyrownawcze

Demontaze

b =

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz

one

a

Robocizn

Materialy

Sprzgt

Kp

Razem

Udzial %

Zasilanie wezla w
energie elekiryczng

Tablica TW

Instalacja oswietlenia
ogdinego

Instalacja gniazd

Trasy kablowe i
sterowanie
urzadzeniami

5.1

Trasy kablowe

52

Oprzewodowanie

6

Uziemienie
wyréwnawcze

7

Demontaze

Kosztorys razem

Sfowmnie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 57.400.9 Nr seryjny: 2448




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszez. | Razem
KOSZTORYS:
1 Zasilanie wegzla w energig elekiryczng
1 KNMR5 | Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 m
d.1| 0111-01 | mm - podioze betonowe
SSTnrEt
pkil.3
8 m 8,000
RAZEM 8,000
2l KNNR5 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1j 0203-03 | weiggane do rur
SSTnrEl1 | Przewdd YOY-~450/750V Sx6mm2
pkt1.3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3] KNNR5 | Przehijanie otwordw sr. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w otw.
d.1| 1208-0501 | scianach lub stropach z cegly
SSTnrE1
pkt1.3
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
2 Tablica TW
47 KNNR 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt
d.2} 0404-01 iablica TW - ohudowa Il ki izolacyi IP44 wyposazZona w .
SSTnrE1 | wylgcznik malogabarytowy 3 faz 40A , ochronnik przepiec
pkt1.3 typ 1 TNS, wyl.réZnicowopradowy 3 faz 40/0,03, wylgeznik
nadpradowy 1 faz 816, wylgcznik nadpradowy 3 faz B16,
witacznik roZmicowopradowy z czlonem nadmizrowym 1
faz C10/0,03 - 2 szt wylgcznik réZnicowopradowy 2
czionem nadmiarowym 1 faz B10/0,03 - 2 szt
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5] KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.2f 1301-0% | napigciado 5 padl
S8Tnr E1
pkil.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6] KNNRDB | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego  [pomi
d.2l 1301-01 niskiego napiecia ar
S5TnrE1
pkt1.3
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
7| KNNR5 | Sprawdzenie i pamiar 3-fazowego obwodu elekirycznego  |pomi
d.2j 1301-02 | niskiego napigcia ar
SSTnr E1
pktl.3
1 pormi 1,000;
ar
RAZEM 1,000
B KNNRS | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.2y 1305-01 | (pierwsza proba) .
SSTnrE1
pkt1.3
5 préb 5,000
RAZEM 5,000
3 Instalacja oswietlenia ogdinego
91 KNNRS5 | Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych kpl.
d.3] 0511-06 | pyloodpome w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
SSLT?],E‘I Oprawa - oprawa LED 4400im, 4000, 40W IP65
prtl. .
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

Noma STANDARD 2 ‘Wersja: 5.7.400,9 Nr seryjry: 2448



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
100 KNNR5 | Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3] 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkow plastykowych
SSTnrE1 | osadzonych w podlozu ceglanym
pkti.3
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
11 KNNRS5 | Puszki 2 tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt.
d.3] 0303-01 | wylotach dla przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
SSTnrE1 | Puszka natynk.PK 5, IP-44 (125x125x80mm)
pkil.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12[ KNNR S5 | Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne Swiecznikowe szt.
d.3| 030702 | /fgczniki bryzgoszezeine swiecznikowe
SSTnrE1
pkt1.3
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
13 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.6 mm2 | m
d.3[ 0208-01 | uktadane w gotowych korytkach i na drahinkach bez
SSTnrE1 | mocowania
pkti.3 Przewdd YDY-450/750V 3x1,6mm2
20 m 20,000
RAZEM| 20,000
4 Instalacja gniazd
14] KNNR5 | Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny szt
d4 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kolkow plastykowych
SSTnrE1 | osadzonych w podlozu ceglanym
pkt1.3
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
15 KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym szt,
d.4| 0308-05 | bryzgoszezelne 2-biegunowe przykrgcane o obcigzalnosci
SSTnrE1 | do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
pkt1.3 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V P44 NT-230H
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16] KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt
d.4] 0308-06 | bryzgoszczelne 3-blegunowe przykrgcane o obcigzainosci
SSTnrE1 | do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
pkt1.3 Gnigzdo 3P+Z 415V 16A(25A)nf2627-620 tabl,
1 szt 1,800
RAZEM| 1,000
177 KNNR S | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.0 mm2 | m
d4| 0209-01 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach hez
SSTnrE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
18] KNNRG5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 12.5 mm2} m
d.4| 0209-02 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
SSTarE1 | mocowania
pkt1.3 Przewdd YOY-450/750V 5x2,5mme
2 m 2,000
RAZEM 2,000
19 KNNRGS | Badania i pomiary instalacji uziemiajgce]j (pierwszy pomiar}| szt
d.4| 1304-01
SSTnrET
pktl.3
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
20] KNNR5 | Badaniaipomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny | szt.
d4| 1304-02 | pomiar)
SSTnrE1
pkti.3

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Obmiar

Lp. Podstawa QOpis | wyliczenia jm. Poszcz, Razem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
B Trasy kablowe i sterowanie urzgdzeniami
5.1 Trasy kablowe
21l KNNRS5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 sz
d.5.1] 1101-02 | mocowania
SSTnrE1 | wspornik korytha 50mm
pkii.d
48 szt 48,000
RAZEM 48,000
22] KNNR5 | Korytka o szerokosci do 100 mm przykrgcane do gotowych| m
d.5.1] 1105-07 | otworow
SS'}Er.llr E1 | Korytko instalacyine do kabli | preewoddw KPR 50H50
pkil.3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
5.2 Oprzewodowanie
23] KNNR5 | Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.5.2y 0209-01 uktadane w gotowych korytikach i na drabinkach bez
SSTrrE1 | mocowania
pktl.3 Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3xTmm2
60 m 60,000
- RAZEM £0,000
24 KNNRDS5 | Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.5.2] 020801 [ ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
S8TnrE1 | mocowania
pkti.3 Przewdd YDY-450/750V 4x 1,0mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
251 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.6 mm2 | m
d.5.2] 0209-01 | ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach baez
SSTorE1 | mocowania
pktl.3 PRZEWOD STEROWNICZY LiYCY 3x1 (EKRANOWANY)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
26] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.5.2| 0209-01 | ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
SSTarE1 | mocowania
pktl.3 Przewdd sterowniczy LiYCY 3x71
10 m 10,000
RAZEM 10,000
27| KNNR5 | Obrobka kabli sygnalizacyinych i sterowniczych szt
d.5.2 0727-02 | wielozylowych {do 4 zyl)
SSTnr E1
pktl.3
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
28] KNNR 5 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-2ylowy odc.
d.5.2{ 1302-0b
SSTnrEt
pkti.3
15 odc. 15,000
RAZEM 15,000
6 Uziemienie wyrownawcze
28] KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach m
d.8l 0602-02 | mocowane na wspornikach sciennych na podlozu innym
S8TnrE1 | niz drewno
pkt1.3 bednarka ocynkowana 30x4
25 m 25,000
RAZEM 25,000
30| KNNR-W 9 | Szyna wyrdwnania potencjatow (glowna szyna szt
d.6j 0607-01 | uziemiajaca)
SSTnrEl | Szyna ekwipotencializacyina typ K 12, PAS T1AK, 10
pktl.3 zaciskéw 2,5-95mm2 lub 1 10mm + 1 zacisk 30x4mm
1 szt 1,000

MNorma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr sefyjny. 2448



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
RAZEM 1,000
31 KNNRb5 | Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w budynkach m
d.6| 0602-04 | utozone luzem
881?1”351 Przewdd z Z2yla Cu LgY-450/750V 16mm2
pkti.
8 m 8,000
RAZEM 8,000
7 Demontaze
32] KNNR S | Demontaz opraw oSwietleniowych swietlowkowych z szh.
d.7| 0501-06 | kloszem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 KNNR9 | Demontaz uszczelnionego lgcznika z tworzyw sztucznych § szt
d.7] 0401-08 [ jub metalowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNNR S | Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych szt
d.7] 0402-06 | uszczelnionych 2 biegunowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

Norma STANDARD 2 Wersjo: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llosc Cena jedn. Wartosé
1 |Stawka robocizny kosztorysowej w robotach r-g 98,5180
instalacji efektrycznych - region todzki - 1D -
Eodz
RAZEM
Slownig:
Zestawienie sprzgtu
Lp. Nazwa jm. llose Cena jedn. Wartosc
1 |Spawarka elekir.transfor.500A m-g 0,9702
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materialow
Lp. Nazwa j-m. lfosé Il inw. il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| bednarka ocynkowana 30x4 m 26,0000 0,0000 26,0000
2 | sruby stalowe z nakrgtkami i ka 0,1980 0,0000 0,1980
podkladkarmi
3 | Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V 1P44| szt 4,0800 0,0000 4,0800
NT-230H
4 | Puszka natynk.PK 5, IP-44 szt 1,0200 0,0000 1,0200
{125%125%x80mm)
5 | wsporniki scienne szt. 25,2500 0,0000 25,2500
6 | Zigcze kontrolne ptaskownik-drut szt 0,5000 0,0000 0,5000
czterosru
7 | Ztacze ocynkowane kontrolne drut- | szt 0,1600 0,0000 0,1600
drut czterosrubowe
8 | Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K | szt 1,0000 0,0000 1,0000
12, PAS 11AK, 10 zaciskow 2,5~
95mm?2 iub fi 10mm + 1 zacisk
30x4mm
9 | Opaska kablowa OKi - ocechowana| szt 15,0000 0,0000 15,0000
10 | Oznaczniki niepalne na przewody | szt 63,0000 0,0000 63,0000
11 [ Przewdd z zyla Cu LgY-450/750V m 8,3200 0,0000 8,3200
16mm2
12 [ Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2] m 20,3000 0,0000 20,8000
13 [ Przewad YDY-450/750V 3x2,5mm2 [ m 26,0000 0,0000 26,0000
14 | Przewod YDY-450/750V 4x1,0mm2| m 20,8000 0,0000 20,8000
15 [ Przewad NYM-J/O/YDY-450/750V | m 62,4000 0,0000 62,4000
3x1imm2
16 | PRZEWOD STEROWNICZY m 15,6000 0,0000 15,6000
LIYCY 3x1 (EKRANOWANY}
17 | Przewnd sterowniczy LiYCY 3x1 m 10,4000 0,0000 10,4000
18 | Korytko instalacyijne do kabli i m 24,0000 0,0000 24,0000
przewodéw KPR 50H50
19 | wspornik korytka 50mm szt 48,0000 0,0000 48,0000
20 ] Kolki uniw. rozpor. z wkretami 8mm | szi 18,0000 0,0000 18,0000
21 | materialy pomochicze 2t 0,0000 66,2001
22 | Kanal instalacyjny KN/KP iP 30 m 8,3200 0,0000 8,3200
110x60mm
23 | fgcznik 110x60 szt 5,4400 0,0000 5,4400
24 | Kolki rozporowe z tworzywa szt 21,6000 0,0000 21,6000
sztucznego
25 | Przewad YDY-450/750V 5x6mm2 m 5,2000 0,0000 5,2000
-10-
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Zestawienie materialow

Lp.

Nazwa

j-m.

Nosé

H inw,

Il wyk.

Cena jedn.

Wartosé

26

tablica TW - obudowa Il kl izalacji
IP44 wyposaZona w : wylacznik
malogabarytowy 3 faz 404 ,
ochronnik przepiedé typ 1 TNS,
wyt.réznicowoprgdowy 3 faz
40/0,03, wytgcznik nadpradowy 1
faz B16 , wytacznik nadpradowy 3
faz B16 , wylacznik
réznicowopradowy z czionem
nadmiarowym 1 faz C10/0,03 -2
szt,wylgcznik roznicowopradowy z
cztonem nadmiarowym 1 faz
B10/0,03 - 2 szt

szt

1,0000

0,0000

1.0000

27

Oprawa - oprawa LED 4400Im,
4000K, 40W IP65

szt

4,0000

0,0000

4,0000

28

tgezniki bryzgoszczeine
Swiecznikowe

szt

1,0200

0,0000

1,0200

29

Przewod YDY-450/750V 5x2,5mm2

2,0800

¢,0000

2,0800

30

Gniazdo 3P+Z 415V 16A{25A)
nf2627-620 tabl,

szt

1,0200

6,0000

1,0200

RAZ

EM

Slownie:

Narma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr seryjny: 2448
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NEON Wojciech Norberciak ul.Bér 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR | O fb
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownlka Zamowlen O 5/5

45100000-8 ~ Przygolowanie terenu pad budowe
45300000-0¢ Robaty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJl  :  Termomodernizacja chigktu: Budynek potozany przy ul. Budowlanych 4, 4a w Koluszkach
ADRES INWESTYCJdl :  dzialka nr ewid. 152/11, 152/12, 15219, 152(21, ebreb: nr § Koluszki, Jedn, ewid.: 100607 _4
INWESTOR : Gmina Kaoluszki

ADRES INWESTORA :  ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA :  Sanilarna '

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz Marcin Snioszek {koszlarys)
DATA OPRACOWANIA T 03.03.2017

Stawka robeczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R, S

ZYSK [Z] vt % R+Kp({R}), S+Kp(S)
Ogdlem wartosé koszlorysowa robot : zt
Stlownie:

. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAYOZENIA WY ISCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestarskiego, obliczanla planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych koszldw robot budowlanych ckraslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1382 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny Jednostkowe

Skiadniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, ceny materiatow | sprzetu oraz koszty podrednie i zysk wg SEKOCENBUD | kwartat
2017 dla wa]. todzklego + ceny materialow rynkowa ’

1.3 Uwagi

1 Stosowanie sig do katalogaw KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest obowlgzujgce.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.03.2017

Specjalista d/s kosz Arysowania

mgr inz. MARCIN SNIOSZEK

Dokument zostal opracawany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie zawiera projek! wymiany inslalacji centralnegao ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku mieszkalnym w Keluszkach, w
ramach zadania pn." Termomodernizacja obiektu: Budynek potozony przy ul. Budowianych 4, 4a, dziatka nr ewid, 152/11, 15212, 152/
18, 152/21, abreb: nr 5 Koluszki, jedn. ewid.: 100607_4". Cieplo do budynku dostarczane jest z wezla ciepinego zlokalizowanego w piw-
nicy.

Norma PRO Wersja 4.27 Licancja: 21348 dla ms



12_BUDOWLANYCH_SANIT.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp z RAZEM

ROBOTY DEMONTAZOWE

ROBOTY MONTAZOWE

e e b 4
win =

PROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

-

INSTALACJA CO

2.1|ROBOTY MONTAZOWE

2.2|ROBOTY DEMONTAZOWE

2.3|DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE ‘

2|WEZEL CIEPLNY

3.1|ROBOTY DEMONTAZOWE

3.2[RCBOTY MONTAZOWE

3.3|DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

3| KANALIZACJA

RAZEM

Siownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dia ms
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Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 INSTALACJA CO
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1[ST-8 KNNR 8 Demoniaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o $r.15 mm  |m
d.1. 0410-01 na iclanie
1
1081 m 1081,000
RAZEM 1081,000
2|87-8 KNNR 8 Dementaz ruroclggu stalowego o polgczeniach spawanych 0 $r.20 mm  |{m
d.1. 0410-02 na sclanie :
1
278 m 278,000
. RAZEM 276,000
3|5T-8 KNNR 8 Demontaz ruraciggu stalowege o polgczeniach spawanych o 4r25 mm  |{m
d.1. 0410-03 na &cianie .
1
49 m 48,000
RAZEM 49,000
4|ST-8 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o polaczentach spawanych o 4r.32 mm |m
d.1. 0410-03 na Scianie
1
99 m 99,000
. RAZEM 99,000
5!8T-8 KNNR 8 Gemontaz rurociggu stalowego o polgezeniach spawanych o $r40 mm  |m
d.1. 0410-04 na Scianle
1
131 m 131,000
RAZEM 131,000
6iST-8 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.50 mm  |[m
d.1. 0410-04 na sclante .
1
30 m 90,0C0
. RAZEM 90,000
7i8T-8 KNNR 8 Demonta2 rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r,65 mm  |m
d.1. 0410-05 na sclanie
1
23 m 23,000
RAZEM 23,000
B|ST-S KNINR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlaczki o 4r.15-20mm szt
d.1. 0412-05
1
224+2 szt 448,000
RAZEM 448,000
9|ST-8 KNNR 8 Demaontaz grzejnika zeliwnego czlonowege o pow. ogrzewalnef 7.5 m2  |kpl.
d.1. 0422-02
1
224 kpl. 224,000
RAZEM 224,000
10{8T-3 KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi  |m3
d.1. 01 0109-09 |na odleglosé do 1 km
1
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
11|ST-5 KNR-W 4-  |Wywlezienie zdemonlowanych elemenldw samochodami skrzyniowymi  |m3
d.i. 1 0109-10 |na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 14
25 m3 - 25,000
RAZEM 25,000
12|S7-S Koszt skiadowania na wysypisku m3
d.1. katk. wiasna
1
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
13{8T-5 KNR INS- |Rura ze stali weglowsj, ocynkowana 15x1,2 ram m
d.1. TAL 0401-
2 02
analogia
1081 m 1081,000
RAZEM 1081,000
14|8T-8 KNR INS-  |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 mm m
d.A. TAL 0401- '
2 03
analogia
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia ' j.m, Poszcz Razem
spec.
techn.
276 m 276,000
RAZEM 276,000
15|5T-5 KNR INS- |Rura ze stali weglowsj, ocynkowana 22x1,5 mm m
d.A. TAL 0401-
2 04
analogia
48 m 49,000
RAZEM 438,000
16|ST-5 KNR INS- |Rura ze stali weglowe], ocynkowana 28x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
2 05
. analogia
89 m 99,000 :
RAZEM 99,000
17]8T-8 KNR INS- |Rura ze stali weglowe], ocynkowana 35x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
2 [ol]
analogia
13 m 131,000
RAZEM 131,000
18i15T-5 KNR INS- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42x1,5 mm m
d.1, TAL 0401-
2 07
analogla
90 m 90,000
RAZEM 90,000
1818T-5 KNR INS- |Rura ze stali weglowsj, ocynkowana 54x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
2 08
anzlogia
23 m 23,000
RAZEM 23,000
20|ST-8 KNR INS- {Plukanie instalac]l c.o. m
d.1. TAL 0307-
2 M
1081+276+49+99+131+99+23 m 1758.0001 .
. RAZEM 1758,000
21|8T-5 KNR INS-  [Proba szczelnosel instalacji ¢.o, w budynkach niemieszkalnych m
d.1. TAL 03D7- . .
2 03
1758 m 1758.000
RAZEM 1758,000
22|5T-5 KNR 0-35 |Przelotowy zawor regulacyjny z kryzg pomiarowg DN 15 szt.
d.1. 0216-01 :
2 analcgia
8 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23|S5T-8 KNR 0-35 |Przelotowy zawdr regulacyjny z kryzg pomiarowg DN 32 szt.
d.1. 0216-03
2 analogia
-1 szt 1,000
: RAZEM 1,000
24|ST-5 KNR 0-35 |Przelotowy zawor reguiacyjny z mozliwescia pomianu réznicy ci$nienia, |szt.
d.1. 0216-01 figura skosna DN 15
2 analogia
23 szl 23,000
RAZEM 23,000
25i8T-8 KNR 0-35 {Przelolowy zawaor regulacyjny z mozliwoscia pomiaru roznicy cidnlenia, szt
d.1. 0216-01 figura skosna DN 15 :
2 analogia
1 sal. 1,000
RAZEM 1,000
26[ST-5 KNR 0-35 |Zawor odcinajacy skodny DN 15 sz,
d.1. 0216-01
2 analogla
29 szt, 20,000
RAZEM 29,000
27|87-5 KNR 0-35 |Zawdr odcinajgcy skosny DN 20 szt.
d.1. 0216-01
2 anglogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Warsfa 4.27 Licencja: 21340 dia ms
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2134B dia ms

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
spec.
techn.
- 28|ST-8 KNR 0-35 |Zawadr adcinajgcy skosny DN 40 szt.
d.1. 0218-03
2 analogia
1 szi, 1,000
RAZEM 1,000
29{8T-§ KNR INS- |Zawor cdcinajgcy powrotny prosty DN 15 szt.
d.1. TAL D308-
2 02
224 szt 224,000
RAZEM 224,000
30|ST-5 KNR INS-  |Zawar termostistyczny prosly DN 156 szt.
d.1. TAL 0309-
2 07
224 szl. 224,000
RAZEM 224,000
31|8T-8 KNR 0-35 |Glowica, czujnik wbudowany szi.
d.1. 0215-04
2
224 szi, 224,000
RAZEM 224,000
32|8T-8 KNR 0-35 |Qdpowietrzniki automalyczne; sr. nom. 18 mm kpl.
d.1. 0215-09 :
2
42 kol. 42,000
RAZEM 42,000
33|57-5 KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 szt
d.1. 0512-01 '
2
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
34|ST-8 KNNR 4 Grzejnikl lewe |~ 11/600/600 szt
d.t. 0418-01
2 .
1 748 1.000
RAZEM 1,000
35|5T-5 KNNR 4 Grzejniki lewa 218/500/600 szt.
d.1. 0418-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|ST-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 215/500/920 szt
d.1. 0418-05
-2
2 szl 2,000
§ RAZEM 2,000
37{5T-8 KNNR 4 Grzejnikl lawe > 21§/500/1120 szi.
d.1. 0418-05
2
1 sz, 1,000
RAZEM 1,000
38|ST-S KNNR 4 . |Grzejniki lewe 215/600/400 szt
d.1. 0418-07
2
8 5zl 8,000
RAZEM 8,000
39{8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe 218/600/520 szt
d.1. 0418-07
2
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
40|5T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe ' ' 215/600/600 szt.
d.i. 0418-07
2
16 szf. 16,000
RAZEM 16,000
41|ST-§ KNNR 4 Grzejniki lewe | 2 218/600/720 szt
d.1. 0418-07
2
49 szl 19,000 )
RAZEM 19,000
42|8T-3 KNNR 4 Grzejniki lewe | 2158/600/800 szl
d.1. 0418-07 :
2
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Lp. Nr Podstawa Opls [ wyliczenia jam. Poszecz Razem
spec. )
techn..
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
43|57-5 KNNR 4 Grzejniki lewe 1215/600/920 szt.
d.i. 0418-07
2
3 sztl. 3,000
RAZEM 3,000
44(87-5 KNNR 4 Grzejniki lewe 215/6001000 sz,
d.d. 0418-07
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
45|8ST-5 KNNR 4 Grzejniki prawe | 2 215/500/520 szi.
d.1. 0418-05
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
46|5T-3 KNNR 4 Grzejniki prawe 215/500/920 szt
d.1. 041805
2
2 szi. 2.000
RAZEM 2,000
47|8T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 215/500/M1120 szt B
d.1. 0418-05
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
48|8T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe 218/600/400 szl
d.1. 0418-07
2
10 sz 10,000
RAZEM 10,000
. 48|8T7-8 KNNR 4 Grzejniki prawe ! 215/600/520 szt.
d.1. 0418-07
2
24 szl 24,000
RAZEM 24,000
50|ST-5 KNNR 4 Grzejnlkl prawe 218/600/600 sz,
d.1. 0418-07
2
15 szt, 15,000
RAZEM 15,000
51{8T-8 KNNR 4 Grzejnikl prawe - 215/600/720 szt. :
d.1. 0418-07
2
21 szt. 21.000
RAZEM 21,000
§52/57-5 KNNR 4 Grzejniki prawe 215/600/800 szt.
d.1. 0418-07
2
6 szt 6.000
RAZEM 6,000
53|ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 20/600/520 szt
d.1. 0418-07
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54|5T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 20/600/600 sz,
d.1. 0418-07
2
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
55|8T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe 20/600/920 szt.
d.1. 0418-07
2
1 sz, 1,000
RAZEM 4,000
56|5T-5 KNNR 4 Grzejniki stalowe lazienkowe 400/710 szl
d.1. 0425-01
2
10 sz, 10,000
RAZEM 10,000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencia: 21348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn.
5713T-3 KNNR 4 Grzejniki stafowe tazlenkowe 500/710 szt
d.1. 0425-01
2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
5B|ST-8 KNNR 4 Grzejnikl stalowe fazienkowe 600/710 528,
d.1. 0425-01
2
7 sz, 7.0c0
RAZEM 7,000
58/8T-3 KNNR 4 Grzejniki stalowe {azienkowe 740/710 szi.
d.i. 0425-01
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
60|ST-S KNNR 4 Grzgjniki stalowe lazienkowe 600/1130 szt.
d.1. 0425-02
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
81|8T-8 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe 400/710 szt.
d.1. 0425-01
2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
62:ST-S KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe 500/710 szt
d.1. 0425-01
2
9 szt 8,000 :
RAZEM 9,000
63|87-5 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe £00/710 szt.
d.1. 0425-04
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64{8T-S KNNR 4 Grzejniki stalowe lazienkowe 740/710 szl
dA. 0425-01
2
1 szl 1,000
: RAZEM 1,000
65|ST-5 - [KNNR 4 Grzejniki stalowe lazienkowe 6001130 szl
d.1.| 0425-02
2
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
66{5T-5 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulac]l instalacji centralnego ogrzewania (na go-  |urz.
d. 1. 04386-01 raco)
2
224 urz. 224,000
RAZEM 224,000
67|ST-5 KNR 0-34 |lzolacja rurociggow sr.15 mm otufinami z pianki PE - jednowarslwowyml [m
d.i. 0101-14 gr.25 mm
2
126 m 126,000
RAZEM 126,000
68|5T-5 KNR 0-34 |lzolagja rurcciggow sr.18 mm olulinami z pianki PE - Jednowarstwowymi |m
d.1. 0101-14 gr.25 mm
2
241 m 241.000
RAZEM 241,000
62|ST-8 KNR 0-34 [lzalacja rurociagow $r.22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwewymi [m
d.1. 0101-14  |gr25 mm
2
52 m 52,000
RAZEM 52,000
70i8T-S KNR 0-34 ilzolacja dwuwarstwowa rurociggow $r. 28 mm otulingmi z pianki PE - gr, jm
d.1. 0110-14 izolacji 40 mm
2 R
97 m 97.000
RAZEM 97,000
71|S7-8 KNR 0-34 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggow sr. 35 mm olulinami z pianki PE - gr. |m
d.1. 0110-14 izolacji 40 mm ‘ .
2
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
131 m 131,000
RAZEM 131,000
72{537-8 KNR 0-34 ilzolacja dwuwarstwowa rurociggow sr. 42 mm otulinami z pianki PE - gr. [m
d.1. 0110-22 lzolacji 50 mm
2
S0 m 90,000
) RAZEM 90,000
7318T-8 KNR 0-34 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggow Sr. 54 mm otulinami z plankt PE - gr. |m
d.1. 0110-31 izolacji 60 mm
2
18 m 18,000
- RAZEM 18,000
1.3 DROBNE ROBOTY BUDOWILANE
74|8T-8 KNR 401  |Przebicie olworaw w scianach z ceglet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawle |szi.
d.i. 0333-08 cementowo-wapiennsj
3
45 szl 45,000
RAZEM 45,000
75|8T-5 KNR 4-01 |Przebicfe olwordw w Scianach z ceglet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.1. 1333-09 mentowo-waplennej
3
29 szl 259.000
RAZEM 29,000
78|87T-8 KNR 4-01 |Przebicie olworéw w Scianach z cegiet o grubogel 2 ceg, na zaprawie ce-|szt.
d.1, 0333-11 mentowo-waplenng]
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
77|ST-5 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1. 0333-21
3
102 szt. 102,000
RAZEM 102,000
78|ST-S KNR 4-01  {Zamurowanie przebi¢ w sclanach z ceglet o grub. 1/2 ceg. szl
d.i1. 0323-02
3
45 szl 45,000
RAZEM 45,000
79|87-8 KNR 4-01 |Zamurowanie przehi¢ w Scianach z eeglel o grub, 1 cag. szt
d.1. 03z23-03
3 .
29 gzl 29,000
RAZEM 29,000
BOIST-S KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg. szi.
d.1. 0323-04
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
81|ST-S KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w stropach szl
d.i. 0323-05
-3
102 szl 102,000
RAZEM 102,000
82|5T-S KNR 4-01  {Uzupelnienie tynkaw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cemento-|szl.
d.1. Q709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow
3 ceramicznych, betonu na scianach
782 szt. 156,000
RAZEM 156,000
83|ST-5 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnelrznych kat. ill z zaprawy cemento-|szt.
d.1. 0709-06 wo-waplenne] o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow
3 ceramicznych, betonu na stropach
102 szt 102,000
RAZEM 102,000
B4{5T-S KNR 4-01 ' |Dwukrolne malowanie farhami emulsyjnymi starych lynkow wewnglz-  |m2
d.1. 1204-02 nych scian
3
0,5156 m2 78,000
RAZEM 78,000
85{8T-5 KNR 4-01 |PBwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnelz-  1m2
d.1. 1204-01 nych sufitdw
3
0.5*16 m? B.00C
RAZEM 8,000

Morma PRO Wersja 4,27 Licencja: 21346 dla ms
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RAZEM

Lp. Nr Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
86|8T7-8 KNR 4-01  {Przesizranie isiniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby  |m?
d.1. 0713-1 luby zdzieraniem tapel na Sclanach
3 -
224122 m? 492 800
RAZEM 492,800
87|5T-5 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malawanie farbami emulsyjnymi slarych |m2
d.1. 1204-08 tynkdw z poszpachlowanlem nierdwnosc
3
224%1*2.2 m2 452,800
RAZEM 492 800
BB|ST-S NNRNKB  |Gruntowanie podlozy - powlerzchnle plonowe - dclany za grzefnikami m2
d.1. 202 1134-
3 02
224*1 ‘2.2 I'I"I2 492.500
RAZEM 452,800
83|8T-5 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnym! starych tynkdw wewnetrz-  |m2
d.1. 1204-02 nych cian
3
224*1*2.2 m2 452,800
RAZEM 492 800
9DiST-3 KNR 4-01  |Usunigcle z budynku gruzu m3
d.1. 0108-05 .
3
8 m3 8.000
RAZEM 8,000
91|ST-5 KNR 4-01 [Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochadami samowyladowezymi  |m3
d.1. 0108-11 na odleglosé do 1 km
3
8 m3 8,000
RAZEM €,000
92|3T-8 KNR 4-01 jWywiezlenle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosé = 15
B m3 8,000
RAZEM 8,000
93|87-3 KNR-W 2-  |Obudowa belek | podciagow plytami gipsowo-karidnowyml na rusztach  im?2
d.1. 02 2004-07 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
3
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
94[8T-S NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 -
d.1. 202 1134-
3 02
150 m2 150,000
RAZEM - 150,000
85{ST-S KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - {m2
d.1. 1508-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
3
150 m2 150.000
RAZEM 150,000
2 WEZEL CIEPLNY
21 ROBOTY MONTAZOWE
96|ST-5 Demaontaz Istniejacego wezla cleplnego kpl.
d.2. kalk. wiasna
i
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 ROBOTY DEMONTAZOWE
97|87-8 KNNR 4 Wezel ciepiny o mocy CO 125 kW, CWU 65 kW kpl
d.2. 0501-03
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9B{ST-5 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. slalowe o sr. nominalngj 20 mm o palgcze- |m )
d.2. 0403-02 niach spawanych na scianach w budynkach
2
5] m 6,000
RAZEM 6,000
89| 8T-5 KNNR 4 Rurociggi w Instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o polacze- {m
d.2. 0403-04 niach spawanych na écianach w budynkach .
2
10 m 10,000 !
10,000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencla; 21348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec,
techn.
100|ST-5 KNNR 4 Ruroclggi w Instalagjach c.o. stalowe o $r. nominalne] 50 mm o polacze- |m
d.2. 0403-06 niach spawanych na scianach w budynkach
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
101 |ST-3 KNNR 4 Praby szczelnosci Instalacji c.o. 2 rur stalowyeh | miedziznych w budyn- |m
d.2. 0406-02 kach niemieszkalnych
2
Obmiar dodatkowy - ilas¢ prab
1 proba 1,000
6+10+10 m 26,000
: RAZEM 26,000
102|8T-3 KNR 7-12 |Czyszczenle przez szczotkowanie reczng do tizectego stopnia czystosci [m2
d.2. 0101-04 rurociggow a $r.zewn.do 57 mm
2
1.7 m? 1,700
RAZEM 1,700§.
103|8T-5 KNR 7-12 |Czyszezenle przez szczolkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2. 0101-05 rurociggow o Sr.zewn.58-21% mm
2 .
24 m? 2,100
RAZEM 2,100
104|3T-3 KNR 7-12  |OdYuszczanle rurociggdw m2
d.2, 0105-04
2
1.7+21 m2 3,800
RAZEM 3,800
105|8T7-3 KNR 7-12  |Mglowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoodpormymi ruro-  |m2
d.2, 0207-04 ciagow o sr.zewn.do 57 mm ’
2
1,7 M2 1,700
RAZEM 1,700
106{ST-5 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi ruro-  |m2
d.2. 0207-05 clagow o $r.zewn.58-218 mm
2
21 m# 2,100
RAZEM 2,100
107|8T-S KNR 7-12 |Malowanle 2 x pedztem emaliami tlermaodpomymi rurociagow o ér.zewn. |m?2
d.2. 0215-04 do 57 mm
2
1.7 m? 1,700
: RAZEM 1,700
10BiST-S KNR 7-12 |Malowanie 2 x padzlem emalizmi termoodpomyml rurociggow o Sr.zewn. [m?
d.2. 0215-05 58-219 mm
2
2.1 m2 2,100
RAZEM 2,100
108{ST-8 KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizalacyjnych z welny mineralne z plaszczem PCV dla|m
d.2. 01 rurociggow o $r. 20 mm, gr. izolacfi 20 mm
2 analogia
5] m 6,000
RAZEM 6,000
110[8T-5 KNZ 15 28- |Mantaz atulin termaolzelacyjnych z winy mineralngj z plaszczem PCV dlajm
d.2. 05 rurociggow o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
2 analogla
10 m 10,000
RAZEM 10,000
111[8T-8 KNZ 15 30- |Montaz otulin termotzolacyjnych z welny mineralne z plaszczem PCV dia|m
d.2. a4 furociggaw o $r. 50 mm, gr. lzolacji 50 mm
2 anzalogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
112|8T-8 KNNR 4 Ruracigai z twotzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r, zewnetrzneg] 32 mm o|m
d.2. 0112-03 polaczentach zgrzewanych, na Sciapach w budynkach niemieszkalnych
2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
113|87T-8 KNNR 4 Praby szczelnodcl instalacfi c.0. z rur z tworzyw szlucznych - proba za-  |proba
d.2, 0406-03 sadnicza {pulsacyjna)
2
1 piéba 1.000
RAZEM 1,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
Spec.
techn.
114|8T-5 KNNR 4 Proby szczelnosci inslalacji ¢.0. z rur z tworzyw sziucznych - dodatek za 'm
d.2. 0406-05 prabg w budynkach nlemiaszkalnych
2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
115]{5T-8 KNZ 15 28- | Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineralnej z ptaszczem PCV dla|m
d.2. 05 rurcciggow o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
2 analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
116|8T-8 Wykonanie studni schtadzajace] z pompg zatapialng kpl.
d.2. kalk. wlasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117|8T-8 KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o &r. 50 mm szl.
d.2, 0218-01
2
) 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
118|87-S KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prastokatne, typ A/l o obwa-  |m2 ‘
d.2. 17 0101-03 |dzie do 1000 mm - udzial kszialtek do 35 % .
2
2 m# 2.000
RAZEM 2,000
119|ST-8 . |KNR 8-16 |lzolacja kanaldéw wentylacyjnych weing rmneralna ar. 20 mm w plaszezu |m?2 izo- ’
d.2. 0104-07 PCV lacji
5 !
2 m2 izo- 2,000
lacji
RAZEM 2,000
120(|8T7-3 KNR-W 2- |Kratka 300x200 szi.
d.2, 17 0138-01
2
2 gzl 2,000/
: RAZEM 2,000
121i8T-8 KNR-W 2- |Przewady wentylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, typ Al o obwo-  |m?2
d.2. 17 0101-03 |dzie do 1000 mm - udziat ksztallek do 35 %
2
0.5'7 m2 3.500
RAZEM 3,500
122i5T-8 KNR 9-16 [lzolacja kanatdw wentylacyjnych welng mineralng gr. 20 mm w plaszczu |m?2 izo-]
d.2. 0104-07 PCcv lacji
2
35 m?Z izo-] 3,500
lacji
RAZEM 3,500
123|S7-8 KNR-W 2- |Kratka 150x100 szt
d.2. 17 0138-01
2
2 szl 2.000
RAZEM 2,000
124|8T-8 KNNR 4 Zlew prostokainy szt
d.2. 0229-01
2 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
125|5T-8 KNNR 4 Zawory czerpalne ze ztaczky do weza o 4r, nominaing] 15 mm szt
d.2. 0135-M
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126|5T-8 KNNR 4 Rurcciggi kanalizacyjne z PVC o &r. 75 mm na &cianach w budynkach  |m
d.2. 1208-02 niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych
2
5 i 5,000
RAZEM 5,000
2.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
127|8T-S |KNR 401 {Zeskrobanie i zmycle slarej farby ze Scian w pomieszczeniach o po- m?
d.2. 1202-09 wierzchni podlogl ponad 5 m2
3
§7.08 m? 67,080
RAZEM 67,080

-12 -
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Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyllczenla jm. Paszcz Razem
spec,
techn.
128{8T-5 {KNR 4-01 [Zeskiobanie | zmycie stargj ferby z sufitow w pomieszczeniach o po- m2
d.2, 1202-09 wierzchnl podiogi ponad 5 m2
3
41.3 m? 41,300
RAZEM 41,300
129;8T-8 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnegtrznych kat. lll z zaprawy cementc-|{m2
d.2, 0711-02 wo-wapienne| na Sclanach | slupach prosiokatnych na podiozu z cegly |
3 pusiakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
67.,08*0.2 m2 13,416
RAZEM 13,416
130|8T-8 KNR 2-02 - |Warstwy wyrawnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubasci 20{m?2
d.2. 1102-02 mm zatarte na gladko
3
41,3 m2 41,300
- RAZEM 41,300
131|8T-5 KNR 2-02  |Warstwy wyraownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek  [m2
d.2, 1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krotnogé =2
41.03 m2 41,030
RAZEM 41,030
132|ST-5 KNR 4-01 |Przecieranie islnigjgcych tynkdw wewnetrznych na scianach m2
d.2. 0713-03
3
67,08 m2 §7.080
RAZEM 67,080
133|8T7-3 KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkaw wewnetrznych na stropach m2
d.2. 0713-04
3
41,3 m2 41,300
RAZEM 41,300
134{57-5 NNRNKB  |Gruntowanie padiozy preparatami gruntujacymi - powigrzchnie posadzek|m?
d.2, 202 1134-
3 o1
41.3 mid 41,300
RAZEM 41,300
135|8T-S NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami - pawierzehnie planowe $cian m2
d.2. 202 1134-
3 02
57,08 m2 §7.080
RAZEM 87,080
136|S8T-S NNRNKB  |Gruntowanie poditozy preparatami gruntujacyml - powierzchnie sufitow  {im?2
d.2. 202 1134-
3 01
41.3 m2 41,300
RAZEM 41,300
137|8T-8 KNR 4-01 |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi siarych lynkow wewnetrz-  |m?2
d.2. 1204-01 nych sufitow
3
41,3 m2 41,300
RAZEM 41,300
138{87-8 KNR 0-12|1 |Posadzki plytkowe z kamieni sziueznych ukladane na klej - przygotowa- |m?
d.2, 1118-01 nle podioza
3
41,3 m? 41,300
RAZEM 41,300
138487-8 KNR 0-121 |Posadzki plytkowe z kamieni szivcznych GRES ; plytkl 30x30 cm m2
d.2, 1118-08
3
41,3 m2 41,300
RAZEM 41,300
140|ST-8 KNR 0-12H |Licowanie Scian plytkami na klef - przygotowanie podioza m2 .
d.2. ¢825-01
3
25,02 m? 51,800
RAZEM 51,800
141|8T-S KNR C-121l {Licowanie Sclan plylkami o wymiarach 20x20 cm m?
d.2. 0829-07
3
25,82 m2 51,800
RAZEM 51,800
142{5T-8 KNR 4-01  {Dwukrotne malowania farbami emulsyjnymi slarych tynkdw wewnetrz-  [m?2
d.2. 1204-02 nych scian
3
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
25,9*0,59 me 15,281
RAZEM 15,281
143|8T-5 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi |m3
d.2. 0108-11 na odiegiosé do 1 km
3
1.2 m3 1,200
RAZEM 1,200
144|5T7-S KNR 4-01  |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - |m3
d.2. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosé = 14
1.2 m3 1,200
’ RAZEM 1,200
145]8T-5 Oplata za skladowanle gruzu md
d.2, kalk. wiasna
3
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
146|37-5 KNR 7-28 |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyj- [otw.
d.2. 0205-04 nych w Scianach murawanych o grubosci 2 ceg,
3 .
2 olw. 2,000
. . RAZEM 2,000
147{ST-8 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawle cameante-{m?
d.2 0710-01 wo-wapienne] na Sclanach | slupach prostckatnych na podiczu z cegly |
3 pustakow {do 1 m2 w 1 miejscu)
0,5"2 m2 1.000
RAZEM 1,000
148|57-3 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  |m2
d.2. 1204-02 nych Scian
3
0,52 m2 1.000
RAZEM 1,000
149{ST-5 KNR-W 2- |Drzwi sialowe przeciwpozarowe E130 m2
d.2. 02 1204-03
3
1"2.1 m# 2,300
RAZEM 2,100
3 KANALIZACJA
341 ROBOTY DEMONTAZOWE
150|8T-3 KNNR 8 Demontaz balerii Scienne] umywalkowe] lub zmywakowe] szt
d.3. H22-04
1
46+61 szt 107.000
) RAZEM 107,000
151|ST-8 KNNR 8 Damentaz baterii wannawef Sciennej z natryskiem wezowym szt
d.3. 0122-07
1
56 szl 56,000
RAZEM 56,000
152!8T-8 KNNR 8 Demonta rurociggu z PCW o ér, do 50 mim na Sclanie m
d.3. 0222-07
1
302 m 302,600
RAZEM 302,000
153|ST-8§ KNNR 8 Demantaz rurociggu z PCW o §r.75-110 mm na &cianie m
d.3. 0222-08
1
340+362 m 702,000
RAZEM 702,800
154|87-8 KNNR 8 Demontaz ruroclagu z PCW o §r.125-160mm na Scianle m
d.a. 0222-09
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
155|8%-8 KNNR 8 Demoniaz zmywaka zlewozmywaka zeliwnego [ub kamionkowega kp!
d.3. 0225-02
1
61 kpl 61,000
RAZEM 61,000
156{ST-5 KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.3. 0225.03
1
46 kpl 45,000

4.
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RAZEM 46,000
157{8T-8 KNNR B DemontaZ ustepu z miskg parcelanowa lub zeliwng kpt
d.3. 0225-05
1
57 kpl 57,000
RAZEM 57,000
15B]3T-S KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementdw samochodami skrzyniowymi  [m3
d.3. 01 0109-09 |na odlegtosé do 1 km
1
10 mid 10,000
RAZEM 10,000
158{8T-5 KNR-W 4- |Wywiezlenle zdemontowanych elementdw samochodami skrzyniowymi  |m3
d.3. 01 0108-10 |na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnogé = 14
10 ma 10,000
RAZEM 10,000
160(ST-3 Koszt skladowania na wysypisku m3
d.3. kalk. wiasna
1
10 m3 10,000
] RAZEM 10,000
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
161|8T-8 KNNR 4 Rurociggl kanalizacyjne z PVC o gr. 50 mm na scianach w budynkach |m
d.3. 0208-01 nlemieszkalnych o polaczeniach weiskowych
2
302 m 302,000
RAZEM 302,000
162|8T-3 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na Scianach w budynkach im
d.3, 0208-02 nlemieszkalnych o polczeniach weiskowych
2
340 m 340,000
RAZEM 340,000
163|ST-S KNNR 4 Rurociggi kanalizacyine z PVC o r. 110 mm na cianach w budynkach im
d.3. 0208-03 niemieszkalnych o polgczeniach weiskowych
2
363 m 363.000
RAZEM 363,000
164|ST-S KNNR 4 Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 34; SN 8) fita, UD m
d.3. 0208-04 160X4,0
2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
165|8T-8 KNNR 4 Czyszezaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o polgczeniach waisko-" szl ‘
d.3. 0222-01 wych
2
1 szi, 1.000
RAZEM 1,000
166|ST-S KNNR 4 Czyszezaki 2 PVC kanalizacyjne o 4r. 75 mm o polgczeniach weisko-  Iszi.
d.3, 0222-01 wych
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
167|87-8 KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o 8r, 110 mm o polaczeniach weisko-  |szt.
d.3. 0222-02 wych
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
168:37-5 KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o polgczeniu wciskowym o &r. 110 mm szl
d.3. 0213-05
2 analogia
) 33 sz, 33,000
RAZEM 33,000
169|57-5 KNNR 4 Baterie nalryskowe z natryskiem przesuwnym o ér.nominalne] 15 mm szl
d.a. 0137-08
2
34422 szt, 56,000
RAZEM 56,000
170|S7-5 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe slojace o $r. nominalne] 15 mm szt.
d.3. 0137-02
2
61 sz, 81,000
RAZEM 61,000
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171|8T-S KNNR 4 Baterle umywalkowe stojace o 3r. nominalngj 15 mm szt.
d.3. 0137-02
2
4§ szt 46,000
RAZEM 46,000
172{5T-5 KNNR 4 Uslepy z pluczkg ustepowq typu "kompakt" kpl.
d.3. 0233-03
2
a7 kpl. 57,000
RAZEM 57,000
173|S7-8 KNNR 4 Umywalka pojedyncza kepl.
d.3. 0230-02
2
46 kpl. 46,000
RAZEM 46,000
174|ST-5 KNNR 4 Patpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3. 0230-05
2
48 kpl. 46,600
RAZEM 46,000
175|87-8 KNNR 4 Wanny kaplelowe z tworzywa sztucznago z obudowg kpi.
d.3. 0231-05 .
2
34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000
176{8T-8 KNNR 4 Zlewozmywak dwukomorowy szt
d.3. 02235-04
2
61 szt. §1.000
RAZEM 61,000
1771ST-8 KNNR 4 Brodziki nairyskowe z kabing kpl,
d.3. 0£232-02 - .
2
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
178|ST-5 KNNR 4 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o &r. 50 mm szl
d.3. 0218-0t
2
- 1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
179|87-3 KMNNR 4 Bodatkl za wykonanie podejsé odplywowych z PVC o 4r. 50 mmi o polg- |szt.
d.3. 0211-01 czeniach wcliskowyeh
2
56+61+46+1 szt 164,000
RAZEM 164,000
18018T-8 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o $r. 110 mm o polg-|szt.
d.3. 0211-03 czeniach wciskowych
2
57 szh. 57,000
RAZEM 57,000
3.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
181|87-8 KNR 4-01 IPrzebicie olwordw w cianach z cegiel o gruboscl 1/2 ceg. na zaprawie {szi.
d.3. 0333-08 cementowa-waplennej
3
114 szt 114,000] -
RAZEM 114,000
182|8T-S KNR 4-01 |Przeblcie atwordw w Scianach z cegiet o gruboscl 1 ceg. na zaprawie ce- |szt,
d.3. 033309 menlowo-wapienne]
3
54 szl, 54,000
RAZEM 54,000
183|8T-5 KNR 4-01  |Przebicie olworow w Scianach z cegial o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szl.
d.3. 0333-11 mentowo-waplennej
3 :
22 szl 22,000
RAZEM 22,000
184|S7-5 KNR 4-01 |Przebicle otworow w stropie szt.
d.3. 0333-21
3
132 szl 132,000
RAZEM 132,000
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185|8T-8 KNR 4-01 [Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet ¢ grub. 1/2 ceg. szl,
¢.3. 0323-02
3
114 szl 114,000
RAZEM 114,000
186|ST-8 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z ceglel o grub. 1 ceg. szt
d.3. 0323-03 '
3
54 szi, 54,000
: RAZEM 54,000
187|5T7-5 KNR 401 |Zamurowanie przebié¢ w Scianach z ceglei o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3. 0323-04
3
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
188|ST-5 KNR 4-01 |Zamurowanie przebié w siropach szt.
d.3. 0323-05
3
132 szt. 132,000
RAZEM 132,000
189|S8T-5 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewngtrznych kat. Ili z zaprawy cemento-|szt.
d.3. 0708-05 wo-waplennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pusiakow
3 ceramicznych, betonu na Scianach
380 - szt 380,000
RAZEM 380,000
180iS7-8 KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cemento-|szt.
d.3. 0708-06 wo-wapienne] o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw
3 ceramicznych, betanu na strapach
114 szt 114,000
. RAZEM 114,000
191|ST-8 KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceq. w Scianach z cegiel na zaprawie |m .
d.3. 0336-03 cementawo-wapiennej
3
350 m - 350,000
RAZEM 350,000
182|5T7-5 KNR 4-01  |Wykucie bruzd plonowych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie |m
d.3. 0338-04 cemeniowo-wapienng] :
3
365 m 365,000
RAZEM 365,000
193|8T-5 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przelroju 1/2x1/2 ceg. w §clanachz  [m
d.3. 0324-04 cegiet 'na peing'
3 .
350 m 350,000
- RAZEM 350,000
194|8T-8 KNR 4-31 |Zamurawanle bruzd pionowych lub pochyliych o przekroju 1/2xt ceg. w  |m
d.3. 0325-05 scianach z ceglef
3
365 m 365,000
RAZEM 365,000
195i87-8 KNR 4-01 {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych lynkdw wewnelrz-  [m?
d.3. 1204-02 niych scian
3
0,5"715 m2 357,500
RAZEM 357,500
196|ST-5 KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykenanie okladzin Sciennych - jednakrolna |m2
d.3. 010t-02 gruntowanie podloza pod kleje cemenlowe
3
5710 m2 570.000
RAZEM 570,000
197|87-8 KNR AT-22 {Okiadziny cienne z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztal-  |m2
d.3. 0205-05 tach ukladanych we wzory na zaprawie klejowe] clenkowarstwowej; piytki
3 o wymiarach 20x30 cm ‘
57*10 m2 570,000
RAZEM 570,000
198|ST-5 KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukcji belonowych niezbrojonych o grubosci [m?
d.3. 0212-02 ponad 15 cm
3
150*0,5*0,5 m3 37,500
RAZEM 37,500
190i5T-5 KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumacnione o szerokosci dna do 1.5mi im?
d.3. 0102-01 glebokoscl do 1.5 m w gruncie kal. |-]] .
3 .
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150*0,5°0,5 m3 37,500
. RAZEM 37,500
200|8T-8 KNR 2-B2  |{Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20|m2
d.a. 1102-02 mm zatarie na gladko
3
150*0.8 m2 120,000
RAZEM 120,000
201|ST-8 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |mZ2
d.3. 1102-03 tub potracenie za zmiana grubosct o 10 mm ‘
3 Krotnosé = 2
150*0.8 m2 120,000
RAZEM 120,000
202(5T-S KNR 0-1211 |Posadzki plytkowe z kamlenl sztucznych ukladane na klg] - przygotowa- |m?2
d.3. 1i18-01 nie podieza
3
150*0.8 m2 120,000
RAZEM 120,000
203{8T-8 KNR 0-12IF |Posadzki plytkowe z kamienl sztucznych GRES ; plytki 30x30 cm m2
d.a. 11418-09
a .
150*0.8 m2 120,000
RAZEM 120,000

~18 -

Narma PRO Warsfa 4.27 Licencja: 21348 dla ms




