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STARNDSTWO POWIATOWE W 20078
Refrrz Pudownichea w Wydziale Budownictwa,
Gaegugti Gospodarkt Misrichomodciami
Segewiakn Pracy w Holuszhach

40 Holugzki, ul. Brzezinaks 32

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994y — Prawo Budowlane

Oswiadczam , ze projekt architektoniczno- budowlany wymiany konstrukeji dachu
na budynku wielofunkcyjnym z czescig garazowa w budynku O.S.P. na dzialce
nr ew. 28 potozone] w KOLUSZKACH przy ul. 11 Listopada 39, obr.7 zostat

sporzgdzony zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej .

inz. Mirosiaw Kazmiercaak
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' W Wydziale Budowniciwa,
darki Migruchomodciami

DO WYMIANY KONSTRUKCJI DACHU NA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJUNYM Z CZESCIA GARAZOWA

LOKALIZACJA : KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 39,
/dz. nrew. 28/, obr.7

INWESTOR: OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
ul. 11 LISTOPADA 39
95-040 KOLUSZKI

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJ! POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW :

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie : ogrodzenie ,oéwietlenie oznakowania placu budowy , pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne pracownikdw , rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

i pierwszej pomocy , utwardzenie wjazdu , dojéé oraz dojazddw pozarowych , urzadzenie
miejsca skiadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i skladowania materiatow,
wyrobow , substancji oraz preparatdw niebezpiecznych , urzadzenie zbrojarni | wezla
produkqt zapraw ftynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego

i pomochiczego.

Roboty ziemne - nie dotyczy

Roboty budowlano — montazowe

- wykonanie nadprozy ,

- montaz i demontaz szalunkow nadprozy okiennych , wiencow

- rozbiérka istnigjgcego pokrycia i konstrukcji dachows;,

-~ wykonanie wiency zelbetowych,

- montaz konstrukcji wiezby dachowej , impregnacja ogniochronna i owadobdjcza
elementéw drewnianych;

- wykonanie pokrycia dachowego , obrobki blacharskie ( parapety , rynny , rury spustowe),
jzolacje przeciwwilgociowe , przeciwowadne i cieplne ;

- montaz i demontaz typowych rusziowan (rusztowania nietypowe powinny byé
wykonane wedlug projektu )

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :
Na dzialce znajduje sie przedmiotowy budynek w:elofunkcyjny z czesma garazowq,
gtéwny budynek OSP, -oraz budynki garazowe .

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALK] LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Obiekt dostepny bedzie bezposrednio z terenu. Elementy te beda wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi, jakim winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowame Dziat
V[I—-Bezpleczenstwo uzytkowania. _ 2



i;{;l,;r;:l Bzrinvmici\m  Mydziale B-.::jat.'.'_niclfm.
Guodaii § Gaspodarki Mierughomosciami
Stanowishe Pracy & Eoluszhiach
95040 Koluazki, ul. Brzeziniaka 32

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE

| RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH REALIZACJI .

Przewiduje sig¢ realizacje wymiany konstrukeji dachu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi
metodami niestwarzajgcymi szczegdlnych zagrozeri zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.
W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonywane roboty, ktdrych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczensiwa i zdrowia ludzi, ktére zostaly wyszczegdinione w § 6 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 za wyjatkiem :-
robot, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m.
Zagrozenie wystapi w trakcie wykonywania prac murarskich, dekarskich i ciesielskich
na wysokosci ponad 5,0 m.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

W zwigzku z przewidywanym niewielkim zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w trakcie realizacji inwestycji, uwaza sig za wystarczajgce przeprowadzenie rutynowego
szkolenia pracownikéw w zakresie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na zagadnienia robét prowadzonych na wysokosci

I odpowiednie ich zabezpieczenie, oraz przy prowadzeniu robét rozbidrkowych.
Indywidualny instruktaz nalezy przeprowadzi¢ dla oséb wykonujacych prace przy
uzyciu sprzetu i narzedzi wymagajgcych szczegolnych umigjetnosci i uprawnien.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH !| ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII 1 INNYCH ZAGROZEN .

Poniewaz inwestycja prowadzona bedzie na terenie ogrodzonym, teren nalezy oswietlic,
a wykopy zabezpieczy¢ barierkami. Plac budowy nalezy wyposazyé w podreczny
sprzgt gasniczy. Osoby wykonujgce prace na wysokosci muszg byé wyposazone

w odpowiedni sprzet i zabezpieczenia oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Roboty wykonczeniowe na zewngtrz budynku prowadzié z zachowaniem ostroznosci

i przy odpowiednich zabezpieczeniach.

Informacje sporzgdzit :

inz. Mirosiaw Kaim]

95-040 KolusdlTsl_ I Kochanowli :
Tel. (H4) T4 19-27 T2 7. 709
Nrupr. BRIV-1022072 1/80
W spee, koaseuk
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Hew, . ¢ Kotz w Wydriale Budownicien,
(e rki Misruchomodelam!
LR w Eolugriach
QB-u»v Lo 1, ul. Braezifeka 32

CZESC OPISOWA

DO ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI nrew.28
POLOZONEJ W KOLUSZKACH , OBR.7 przy ul. 11 LISTOPADA 39

1. Przedmiotem inwestycji jest wymiana kenstrukcji dachu na budynku
wielofunkcyjnym z czescig garazowa nalezgcym do O.S.P.. Budynek
zlokalizowany jest poza strefg 10m od stacji transformatorowej Sredniego napigcia
15/04kV okre$long w m.p.z.p., w ktorej to wyklucza sie lokalizacje obiektow

z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi.

2 . Dziatka jest zagospodarowana . Na dzialce znajduje sie dwukondygnacyjny
budynek Ochotniczej Strazy Pozarne] z czescig ustugows, przedmiotowy
budynek wielofunkcyjny z czescig garazowa, oraz budynki garazowe. Dziatka
uzbrojona jest w przylgcze energetyczne ,wodociggowe i gazowe z sieci
miejskiej oraz w przytacze kanalizacyjne do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. Dostep do drogi publicznej istnigjacym zjazdem. Stanowiska postojowe
na samochody osobowe na istniejgcym utwardzeniu i budynkach garazowych.

3. Istnigjacy stan zagospodarowania dziatki w czesci graficzne].
Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo na teren nieutwardzony
wlasne] dziatki . Odpadki state gromadzone w kontenerze z zamykanym
otworem wrzutowym oproznianym przez uprawniony podmiot gospodarczy.

4. Dziatka na kitdrej przewidziano realizacje inwestycji nie jest wpisana do
rejestru zabytkow i wg ustalen nie podlega ochronie . Dziatka znajduje sie na
terenach oznaczonych w m.p.z.p. symbolem E6U.

5. Inwestycja nie ma szkodliwego wplywu na Srodowisko naturalne lub sposdb
jego wykorzystania , nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw . Podczas prowadzenia robot adaptacyjnych nie
przewiduje sie szczegdlnych zagrozen lub IT]IBJSC o0 wysokim ryzyku dla
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi .

6 . Zestawienie istniejacych powierzchni poszczegélnych czesci
zagospodarowania dziatki nie ulegnie zmianie .

LISTOPAD 2014 - | 4
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STARGETWL PORWIAPCANE W o
Asierat Budovmictwa v Wydziale Budownictwa,
Heoderji | Gospodarki Nierachomosciami
Stanowlskha Pracy w Boluszlkach
95-040 Koluszki, ul. Braezidaka 32

ISTNIEJACEGO BUDYNKU WIELOFUNKCYJINEGO
Z CZESCIA GARAZOWA O.S.P.

Przedmiotowy budynek przeznaczony jest do spotkan i narad cztonkéw O.S.P.
i do garazowania samochodow.

Przedmiotem opracowania jest wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem
nad czescig wielofunkcyjna oraz przeprojektowanie stropodachu nad
pomieszczeniami garazowymi na dach jednospadowy konstrukcji drewniang;.

Dane konstrukcyjno - materiatowe poszczegélnych czesci budynku
na podstawie ogledzin i wywiadu z Inwestorem przedstawiajg sie nasigpujgco:

Czesc wielofunkcyina { ze strychem nieuzytkowym, czesSciowo podpiwniczona )

fundamenty betonowe

izolacja przeciwwilgociowa z papy na lepiku

$ciany nadziemia z cegly petnej ceramicznej

strop nad piwnicg klejna

strop nad parterem na belkach drewnianych

sciany kolankowe z cegly pemnej ceramiczne]

dach jednospadowy konstrukcji drewnianej pokryty papg na deskach
okna drewniane

drzwi drewniane

nadproza ceramiczne klejna

posadzki ceramiczne z plytek

tynki wewnetrzne i zewnetrzne pomalowane farbami emulsyjnymi
budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodociggows z sieci
miejskiej oraz w kanalizacje przylaczona do kanalizacji ogdlnej miejskie]
* do budynku prowadzi utwardzone dojscie

Czes$¢ garazowa

» fundamenty zelbetowe

= izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy na lepiku

gciany zewnetrzne murowane z pustakow i cegly petnej
ceramicznej :

stupy i podciagi zelbetowe

nadproza zelbetowe -

stropodach jednospadowy pokryty papa

tynki wewnetrzne pomalowane farbami wapiennymi.

tynki zewnetrzne w naturalnym kolorze

budynek wyposazony jest-w instalacje elektryczng i wod. kan
do budynku prowadzi dojazd utwardzony



STAROSTWO POWIATOWE W LODZ!

Referat Budovmictws w Wydziale Budownichea,
Geodezji | Gospodarki Migruchomodciami
Stanewiska Pracy w Koluszhach

Istniejgce konstrukcje dachu sg pozaginane | lstmejace plZECIE?(TOd]O’{IUHHﬁjﬂﬂ Braeziiska 32
zawilgocenie stropow i §cian. Podczas ogledzin nie stwierdzono zarysowan ani
peknieé elementéw konstrukcyjnych .

Zaprojektowang konstrukqe dachu wykonaé¢ zgodnie z zafgczonym projektem.
Zaprcuektowana wymiana konstrukcji dachu poprawi zywotno$¢ i funkcjonalnosé
budynku i nie bedzie powodowata zagrozen dla bezpieczensiwa i zdrowia
uzytkownikow tego obiektu.
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STAROSTWO POWIATOWE W LODz;
Refzrat Budowniclwa w Wydziala Budowniclwa,
Geodezji | Gospodarki Mierchomosciami
Stancwiska Pracy w Holuzzhack

95040 Koluszki, ul, Breezinske 32

DO WYMIANY KONSTRUKCJI DACHU NA BUDYNKU
WIELOFUNKCYJINYM Z CZESCIA GARAZOWA.

FODSTAWA OPRACOWANIA:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1894r. Prawo Budowlane / Dz.U. z 2013r, poz. 1409
z pdzn.zm./

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
/DZ.U. NR 75, poz.690 z pdzn. zm./

« Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego / Dz.U. 2012r poz. 462 z pézn. zm. /

« Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebdéw
ewidencyjnych nr 718 miasta KOLUSZKI

« Mapa do celow lokalizacyjnych w skali 1:500

1. DANE OGOLNE | LOKALIZACYJNE :

Przedmiotem opracowania jest wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem

na budynku wielofunkcyjnym z czescig garazows, oraz zamontowanie okna

W pomieszczeniu garazowym.

Roboty zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Projekt wykonano zgodnie
ze wskazaniami Inwestora przy zachowaniu obowigzujgcych warunkéw technicznych.

1.1. OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU :

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych
warunkach gruntowych .

1.2. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU :

Budynek posadowiony jest na fawach betonowych i zelbetowych dla prostych
warunkow gruntowych, warstwy gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie
rownolegle do’ powierzchni terenu przy zwierciadle wad gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych o wartosci jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego
podioza nie. mnigjszego niz g = 150 kPa . Posadowienie w gruntach naturalnych,
rodzimych, mineralnych, gleboko$é posadowienia law na gtebokosci 1,0m ponize;
terenu . : T - : : C

1.3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA : o

Projektowane roboty nalezy zaliczyé do obiektéw o kdnstrukcji prostej
12



FTARORTWO POWIATOWE W LODZi
Faferai Budownichva w Wydziale Budownichws,
zeodezji | Gospodarki Nigruchomodeiami
Stanowiska Pracy w Roluszitnch
. . . , . ) L, 55040 Koluszki, ul. Braezinsks 32
nie stwarzajacej zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia . Stopien skomplikowania
robdt jest niewielki . Podczas realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie szczegdlnych
zagrozen lub miejsc o wysokim ryzyku dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

1.4. DANE TECHNICZNE :

- POW. ZABUDOWY - 294,20 m?
- POW. UZYTKOWA - 230,45 m?
- POW. CALKOWITA - 294,20 m?

2. PROGRAM UZYTKOWY - bez zmian

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE :

nej ceram

osadzonych na poduszkach betonowych gr. 15cm z betonu B15. Dwuteowniki
skrecone ze sobg Srubami M12 w ilosci 4sztuki.

]
pretami zebrowanymi 4212 ze stali Alll, strzemiona @ 6 co 25cm ze stali AO, beton

B20. W wiencu nalezy zakolwi¢ kotwa Srubowe @12 w rozstawie co 1,5m do
mocowania murlat. '

Jednospadowy konstrukeji drewnianej pokryty blachg dachéwkowa bez tgczen
poprzecznych na folii, obrobki z blachy powlekanej kolorowej, rynny dachowe i rury
spustowe PCV lub w rozwigzaniu systemowym. Elementy drewniane z drewna
sosnowego, murtaty mocowac $rubami @12 w rozstawie co okoto 1,5m zakotwionymi
w wiencu opaskowym.
Przed pracami montazowymi wigzby dachowej drewno nalezy zaimpregnowaé
srodkami przeciwogniowymi ! . " Wszystkie elementy drewniane stykajace
sig z murem lub zelbetem nalezy zabezpieczyé papg asfaltowa lub folig . Krokwie
wraz z tatami ( 5x 6cm ) nalezy stezyé wiatrownicami z desek 16x4cm lub tasmy

- perforowane 40x2mm produkeji . .. Elementy wigzby dachowej nalezy potaczy¢ na
gwoZdzie i wcigcia cieslelskie oraz zlgcza | T

ONCZENIE 'ZEWNETRZN

Nélezfﬁ@kﬁﬁac uihﬁé}hiéﬁiawiynkow['po_ma[owac w koloraclj istnigjacych Scian.

- 4. KATEGORIA- PRZECIWPOZAROWA :
: * kategoria zagrozenia ludzi - PM
» klasa odpornosci ogniowsj - E
budynek jednokondygnacyjny, zagrozenie wybuchem nie wystgpuje

13
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elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkami ognioodpornymi (np.: typu Fabos 4N
do granicy trudnozapalnosci .

dach nierozprzestrzeniajgcy ogien.

5. UWAGI KONCOWE :

materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane muszg posiadaé wymagane
atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym normom .

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biclogiczng
oraz srodkami ogniotrwatymi, '!". . |,

wszystkie wbudowane materialy nie mogg zawieraé azbestu .

roboty budowlane i rzemiesinicze wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang
i obowiazujgcymi normami.

inz, Mirostaw Razm;j rezak

95-040 Kolusgii speme— Urskiagy 30
Tel (H2T200.25 v 5 257 g
Nz BER . f70m 1 50

LISTOPAD 2014 - | ' 14



STARDETWO POWIATOWE W LODZI
Referal Gudownicren w Wydziale Budownictwa,
(Gecitzzii | Gospodarki Nisruchomndciami
Stavnrwiska Procy w Koluszkach
95-044 Holuazki, ul. Brazzifisks 32

WYKAZ GLOWNYCH ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

POWIERZCHNIA DACHU : 348 m?

DREWNQ KONSTRUKCY.UNE KLASY C24
BETON B20, STAL ZBROJENIOWA Alil

STAL STRZEMION A-D
KAT DACHU 7°, 80

I strefa klimatyczna

Il strefa obcigzenia sniegiem

| strefa gbcigzenia wiatrem

UWAGAI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

wymiary sg wymiarami rzeczywistymi, przy zaméwianiu nalezy zwigksay¢ dlugosci elementow wiezby o okolo 30cm

NAZWA ELEMENTU PRZEKROJ fem/ DLUGOSE /mt 1LOsC MATERIAL
KROKIEW K1 8 x 16cm 6,85 SZTUK 14 C24
KROKIEW K2 8 x 16em 7,76 SZTUK 14 C24
KROKIEW K3 8 x 16em 10,15 SZTUK 15 C24
KROKIEW K4 8 x 16cm 5,69 SZTUK 10 C24
MUREATA M1 14 x 14em 23,90 SZTUK 1 C24
MURLATA M2 14 x 14cm 3,60 SZTUK 1 C24
MURELATA M3 14 x 14cm 21,40 SZTUK 1 C24
MURLATA M4 14 x 14cm 12,79 SZTUK 2 C24
MUREATA M5 14 x 1dem 8,51 SZTUK 1 C24
PLATEW Pt 14 x 18cm 23,90 SZTUK 1 C24
PLATEW P2 14 x 14cm 11,57 SZTUK 1 C24
PLATEW P3 14 x 18cm 12,79 SZTUK 1 C24
SLUPEK 81 14 x 14cm 1,40 SZTUK 5 C24
SLUPEK 52 14 x 14cm 0,50 SZTUK 2 c24

UWAGI ;

- elemenly drewniane izolowad na styku z murem przekladka z papy
- murlaty mocowaé do wieficow kotwami ze érub o 14 co 150cm L.
- w celu zahezpleczenia przeciwogniowsgo elemenly drewniane malowaé inz. Miroslaw Kazmierczak
preparatem ogniochronnym ' . trzykrotnie w warunkach suchych =4
- nalezy zachowac cdleglosé min. 30cm elemenlow drewnianych
wigzhy od kanaldw spalinowych i dymowych komindw, dodatkowo
elementy konstrukcji dachu jzolowac od kominéw przekladkg z wetny
mineralinef lub 2x plyta g.-k. FGO . - .
- kominy powyZzej poddasza obmurowad cegla pelng na zaprawie
cementowej -

AGoL




STAROSTWO POWIATOWE W LODZI
Heleral Budowinictwa w Wydziale Budowniciya,
4, o Gepieriii GospodarkiNiary homosciami
P RZ E K ROJ St&ﬂg\nka ’moﬁ 6 a.aluﬁzkach

85-040 Koluazki, ul, Braezingka 32

W1 - dach nieodieplony
BLACHA DACHOVWKOWA
LATY + KONTREATY

FOLIA

HROKWIE 8xiGcm

?75\*

|

murlata
14x1dem “-\__\_\‘_"_ - murlala
7 Taxidcm
wieniec 25x35cm zN F—
zbrojony 4 p 12 e
o ]
Tax18cm ol I~
3 J 14xidem @ latew
- | 14x1dcm
— o 1]
= £ g 1ax12e
m,
B BELK! STROPOWE Ee
DESKI grZ5msm T
PEYTY SUFITOWE =

o NA RUSZCIE it H
10|
™

Ac. u

g L

10,00
Jh
N NN N
L B

501

e

Nz, Mirostaw Kazmierc ak

| 95040 bt .
STU;.‘U ‘hul oL e han g, Skepn 34
LA 711927 i s 7-769
Mrupr BRnv.y el o
W 5pre. kopepyy d

.Hj.jnc-budnw!mmj

. - - ' © PRACOWNIA PROJEKTOWA - mgr inz.arch. LUCYNA KAZMIERGZAK,
- ul. Brzezifiska 32/21, 95-040 Koluszki, tel. 503-099-115
lucynakazmierczak@intaria,eu

NAZWA OBIEKTU : PRZEDMIOT :
BUDYNEK WIELOFUNKCY.INY PRZEKROG. A-A
Z CZESCIA GARAZOWA

LOKALIZACJA : ' SKALA :
KOLUSZKI, ul. 11 Listopada 38, dz. nr ew. 28, abr. 7 1:100
) ) PROJEKTANT: NR RYS,
- : : *inz. MIROSEAW KAZMIERCZAK /1 '
MR UPR, BP.IV-10220/21/80 8
OPRACOWANIE ; 3 ' DATA:
marinz. arch, LUGYNA KAZMIERGCZAK ; 11.2014r
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feferal Budownictwa w Wydziale Budﬂwpidwa.
Gaodezji | Gospadarki Nieruchomodciami
Stanowiska Pracy w Koluszkach

STAROSTWO POWIATOWE W LODZI
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NADPROZE NADOKIENNE

SIARUSTWU PUWILATUWE W LODZI
Reiarat Budownictwa w Wydziale Budowniclwa,
Gecdezji | Gospodarki Misruchomadclami
13* e Moke Pracy w Holuozkach

shofb Coluszi, nl, Braeziriska 32

0

UWAGA :

,///’ III /III
/ . A
TETTr e ‘ T o
f//////ﬂ;{ Yy
ot YA - 157 =
/ A% SRUBY M12 _21140 | Exs?éiﬁ,, v
o L=260cm
15 BQ Ir I £0 .15
_ o/ T ! ! —
Loz L35 4
L] q 1
o
a-a 1:10
TYNK ISTNIEJACY SCIANA ISTNIEJAGA
== 2T 140
b SRUBY M12 (4521)
ZAPRAWA CEMENTOWA
e
n PODUSZKA BETONOWA
R inz. Mirostaw Kazmie czak
950140 Koluszki, ul. T Rectemmyéekisn 14
| Tel () T1419-27 kom_503-237-760

MINIMALNA DEUGOSG OPARCIA BELK! STALOWEJ 22cm

PRACOWNIA" PROJEKTOWA - mar in2.arch, LUCYNA KAZMIERCZAK

ul. Brzezinska 32/21, 95.
Iucynakazmiera.ak@mtana

D40 Koluszk, (e, 603-099-115
ey

NAZWA OBIEKTU :

BUDYNEK WIELOFUNKCY.NY
Z CZESCIA GARAZOWA

PRZEDMIOT :
NADPROZE NADOKIENNE

LOKALIZACJA : SKALA :

KOLUSZKI, ul. 11 Listopada 38, dz. nr ew. 28, obr. 7 1:20

PROJEKTANT: . . NRRYS.

inz. MIROSEAW KAZMIERCZAK 20
MR UFR. BR.IV- 1022DI21!§30

OPRACOWANIE : . DATA :

mgrinz. arch, LUCYNA KAZMIERCZAK 11.2014r




PODPARCIE PLATWI OKAP QMW Pac f(Jotusziac

KOTWIA SRUBOWE @12 GO 1,5m

MURLAT 14xi4cm N

¥
PODKEADKA 7 FOLN BUDOWLANE
L\ LUB PAPY

KROKIEW Bxifcm

PEATEW 14x14cm

WIENIEC 25x25cm ZBROJONY 40 12

//;zm( DREWMIANY [fi 12x12cm

)( X
EACZNIK Z BLACHY

WIESZAK DREWNIANY [ 12x12cm

S

KATOWNIK 100x100 MOCUJACY

.

ISTNIEJACA SCIANA

N

N

STAROSTWO POWIATOWE W 1.002]
Releat Budowmichva w Wydziale Budownictlva
Geodezji i Gospudarkl Nieruchomadciam

=

95-040 Keluazki, W, BFzezifska 39

inz, Fﬁiroslawﬂa@cz k

PRACOWNIA PROJEKTOWA - mygrinzamch, LUCYNA KAZMIERCZAK
" ul. Brzezinska 32/21, 85-040 Kuluszks tel. 603-099-115
lu:ynakaz.mleruak@mtana =]

NAZWA OBIEKTU :
BUDYNEK WIELORUNKCYJNY PODPARCIE PLATW

'PRZEDMIOT :

Z CZEBCIA GARAZOWA ORAPOWEJ
LOKALIZACJA : SHALA:
KOLUSZKI, ul. 11 Listopada 39, dz. nr ew. 28, obr. 7 110
PROJEKTANT: : ) ' NR RYS.
inz. MIROSEAW KAZMIERCZAK 74,
NR UPR. BP,IV-10220/21/80 -
OPRACOWANIE : : DATA:
mgr inZ. arch. LUCYNA KAZMIERCZAK - 11.2014r




STAROSTWO POWIATOWE W LoDzl
Referat Budownictea w Wydziale Budownietk.ra.
Geodezji | Grspadarki Nieruchomodciami
Stanowisla Prucy w Roluszkach

95-040 Koluszki, ul. Brzezi
POLS KA rzezinaka 32

I 2 B A

INZYNIERQ W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

tOD-61R-7MR-FQH *

Pan Mirostaw KAZMIERCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/'BO/3740/D3

. adres zamieszkania Koluszki ul. Kochanowskiego 3A, 95-040 Koluszki
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-13 roku przez:

Grzegorz Cieélinslki, Przewodniczaey Rady Lodzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgadnlie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironiczne] opatrzone hezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfilkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzoenym podpisami wlasnorgcznymt.}

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwizdezenla na
stronie Palskigj Izby Iniynierow Budownictwa www.pith.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wlasciwej Okrepowej lzby Ingynieréw
- Budownictwa.

Foprs, Jprmana

g ' s L 25



STARQSTWO POWIATOWE W LODZ!
Referat Budownictya w Wydziale Budownictwa,
Geadezfi | Gospadarki Nieruchomosoiami
+ < Hanowiske Prasy w Holunzkach
. 96—04!1-2{011:,5;.:1]} Braezliska 32

ZAD WOJEWODZKL.
E Isslo"?hzqowls TRYEUNALSKIM

. {plequh

-
-.1

i 8 F O sl
nn*i’:‘mis‘i*fqﬁr

RIS b
“e C m,budownlctw e
tccr]l icmﬂ ; f%ﬁﬂﬁ‘tﬁt&
5-":;3—;:'1“45-"

-.x 'f.f’

g U-B
RN
"“]B‘-!-z,r'l
r’é o:i-?.r s - 197
9-1:"-._ 33 o ’i’-. -Jfﬁ?ﬁiﬁf’r l§‘3 ]utffo o
ﬁi’% W

It Qtnarg GERRLE s{»ﬁerdza s

y*"‘**‘kg?e:v . %f

:--‘ -,- .

RS Tk R

?ﬁ&.«ﬁq&\ﬁ..;;
X ..-- S.Bkuoiqachﬁ‘—i q"' -~

;.: - h-' "..

14 1u{:éso

i
I L-,u...——- -

‘ urodzony fe} dnln.

- ey si robét"'“

i R lcie:r.'ownika 'budOW? e mmm:. Z

R ey '“*-;*w-ﬁy:“v
. w specja]noéci \:"_.._-—-

£ 14.-‘.; &

1aﬁs

-
R LTSI

w zakresle

MA-BUALE

1“_,“ mm p"fﬂ. 7-1
. . CWD MA-DUA-I4 zam, 10087-1W-W-74 wr:-ﬂ- 1.-111- A R
t . . oA
’ ) o A T ZA ZGODNDSE 5 ORYGIN LEM
. _ . . Nz, Mirostgw .‘\azm.'erc ak
B . ] . . upthud.nr BRI

9 040 Kooszki ul, Korha

24



