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Zawartos¢ opracowania
I. Zalaczniki
- Odwiadczenie projektanta
— Uprawnienia projektanta
— |ZBA projektanta
— Zgoda wiasciciela obiektow na ich likwidacje
Il Czesé opisowa
lll Czes¢ graficzna
Rys. Nr 1 -Sytuacja 1:500
Rys. Nr 2. Lokalizacja obiektéw do rozbigrki wobec otoczenia 1:250
Rys. Nr 3. Rzut przyziemia obiektdw Nr 1,213, przekréj A-A 1: 560
Rys. Nr 4. Rzut wiaty 1: 50



ZAYACZNIK NR 1
t6dz,16 styczenn 2017r.
OSWIADGZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07,.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” — tekst jednolity Dz. U. Z
2016, poz.290 r. z pdzniejszymi zmianami  o$wiadczam , ze projekt rozbidrek
istniejacych budynkow gospodarczych i wiaty

na terenie inwestycji budowy Ziobka 4-ro oddziatlowego w Koluszkach

na dz. 260/5, 260/2, 260/4, 257,czeéci dzialki 282 ohr, 4 m. Kgluszki zosizh
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury : megr inZ, arch. Tadeusz Bronowicki

upr. 6/88/Wt w specj. architektonicznej
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\RZECZYPOSPOLITE
tédzka Okregowa Rada Izby

P

Architel

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

kédzka Olregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Janusz Bronowicki
posiadajacy kwalifikacje zawaodowe do petnienia samodzlelnych funkcjl technicznych w budownictwie
w specjalnasci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniefi nr 6/88/WE,

jest wpisany na listg cztonkéw kodzkiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0263,

Cztonek czynny od: 02-07-2003 1.

Data | miejsce wygenerowanla zaswiadczenla: 15-11-2016 r. +édz.
Zadwladczenie jest wazne do dnla: 30-06-2017 r.

Podplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wajclech Buczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0263-87A2-CB42-CF34-6F97

Dane zawarte w ninfejszym zadwladczenlu mozna sprawdzlé podajac nr weryflkacyiny
zaswladczenia w publicznym serwlsie internetowym Izby Architektow: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whadclwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Il Czes¢ opisowa
1. Przedmiot opracowania obejmuje wytyczne w zakresie prac rozbidrkowych obiektow
budowlanych gospodarczych i wiaty.
Rozbidrki sg przedmiotem zamoéwienia Urzedu Miejskiego w Koluszkach nr sprawy GIZ
271.76.(67).2016 z uwagi na kolizi z przeznaczeniem terenu dia inwestycji budowy
Ztobka 4-ro oddziatowego wraz z infrastrukturg techniczng

2. Opis stanu istniejacego
a) Budynki gospodarcze, komoérka i wiata zlokalizowane sg w granicach dzialek
260/2,260/4 i 265 oraz w zblizeniu z granicg dziatki 262.
Obiekty polozone sg na terenie inwestycji budowy Ziobka 4-ro oddziatowego, dziatki terenu
inwestycji nalezg do Inwestora-Gminy Koluszki. Projekt ztobka stanowi odrebne
opracowanie projektowe i bedzie podlegat odrebnej procedurze -wydanie PNB
Obiekty s dobudowane do siebie i do istniejacego budynku jednorodzinnego, budynek
jednorodzinny do pozostawienia, budynek ten nie jest uzytkowany.
WV otoczeniu znajdujg sig budynki jednorodzinne gospodarcze i przedszkole przedstawione
narys. Nr 2,
-Od péinocy znajdujg sie przytacza wody, kanalizacji sanit, ktore nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, zwtaszcza przed $rodkami transportu.
Wymiary obiektéw podane w czgéci graficznej.

b) Komérka parterowa bez podpiwniczenia jest wykonana w konstrukcji tradycyjne;:
Sciany fundamentowe betonowe bez taw, Sciany nadziemia murowane z pustakow
betonowych . Dach -wiezba dachowa , krowie 12x6cm oparte na murtatach 10/10cm, na
krokwiach znajduje sie deskowanie pokryte papa asfaltowg bez obrabek blacharskich, bez
wyposazenia instalacyjnego, posadzka betonowa.

¢) Budynki gospodarcze , parter bez podpiwniczenia wykonano w konstrukeji tradycyjnej,
jak komorka, sciany fundamentowe oparte na tawach betonowych , posadzka betonowa |
bez wyposazenia instalacyjnego z wyjatkiem oswietlenia.

d) Wiata (zadaszenei0 wykonana jest w konstrukgji stalowe] slupy oparte na 4
fundamentach 50/50cm i gtebokosci ok.0,6m pod terenem, konstrukcja dachu oparta na
belkach stalowych, dwuteowych. Dach ma pokrycie z tworzywa sztucznego mocowanego
do platwi stalowych opartych na belkach , brak obrébek blacharskich, bez wyposazenia
instalacyjnego.

e) Stan techniczny wymienionych obiektow jest dostateczny nie zagraza bezpieczenstwu
ludzi i mienia,

3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych

3.1. Przed przystagpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszelkie
niezbgdne zabezpieczenia terenu rozbidrki , wygrodzié przed dostepem oséb
postronnych (dzieci) i oznakowac o grozacym niebezpieczenstwie poprzez tablice
informacyjng o groznym niebezpiecz.

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy wykona¢ odiaczenie instalacji zasilania ogw.
od zasilania

3.2. a) Projektuje sie rozbiorke metodg tradycyjng w nastepujacej kolejnosei :
rozbiorka wiaty i komorki, potem budynkéw gospodarczych. ‘

b) Rozbidrka wiaty — demontaz pokrycia dachu z tworzywa sztucznego,demontaz w
kolejnosci pojedynczych patwi, w trakcie demontazu platwie utrzymac w stanie
stabilnosci za pomocg zurawia samochodowego, prace prowadzi¢ z rusztowan lekkich,
przy uzyciu pit tarczowych, ztozenie ptatwi za pomoca zurawia,

- demontaz belek dwuteowych — analogicznie jak ptatwi, demontaz stupow stalowych
-jak wyzej,



- rozbiérka fundamentdw, fundamenty odkopaé , rozbié miotami pneumatycznymi i
wywiez¢ gruz., wykopy zasypaé ziemia i ubié.

¢} rozbiorka komorki — analogicznie jak w punkcie
d)Rozbidrka budynkéw gospodarczych

- demontaz instal. oswietlenia, rozbidrka stolarki drzwiowej, pokrycia dachowego
I, wiezby dachu poczynajac od krokwi nastgpnie murtat, transport na ziemie
wykona¢ wyciggiem linowym, odpady zatadowa¢ i wywiezé. Prace prowadzic¢ z
rusztowan lekkich.

~ Demontaz $cian dziatowych zaczac od odbicia tynku, rozbieraé od gdry
warstwami poziomymi przy zastosowaniu lekkich rusztowan (gruz wywiezé.)
Wykopy zasypaé ziemia.

- Demontaz scian zewnetrznych jak wyzej, posadzek betonowych przez ich
rozbicie(kilofy, mioty pneumatyczne)

- Demontaz fundamentéw Zaczac od odkopania, rozbié za pomocg sprzetu
wyburzeniowego (mioty pneumatyczne), gruz zatadowacé i wywiez¢ | wykopy
zasypac ziemig i ubic.

3.3. Segregacja odpadéw, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielad te
kidre mogg byé wykorzystane jako surowce wtorne. Transport gruzu prowadzié na
biezgco w miare postepu robét, wywodz samochodami samowyfadowczymi,
zabezpieczy¢ plandekami przed pyleniem podczas jazdy.

4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia BHP w trakcie
rozbiorki.

- prace rozbiorkowe moga byé prowadzone przez osobe |ub pod nadzorem osoby
posiadajgce] odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglgdnie stosowaé przy tych pracach
urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne.

- Pracownicy powinni by¢ zacpatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg , okulary, kaski, rekawice ochronne

- Nie prowadzi¢ rohét rozbirkowych na zewnatrz budynku podczas opaddw i silnego
wiatru.

- Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiggu robot rozbidrkowych musza
byé w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogim, obejscia i objazdy i wyraznie
oznakowane.

- Robotnicy pracujacy na wysokosci 1,0m i powyzej powinni pracowagd z rusztowan
zabezpieczonych barierkami.

-Teren rozbiérki ogrodzi¢ w odlegtosci min. 5m od budynku oraz na biezaco usuwaé
gruz.

- Zachowac¢ szczegolna ostroznosc przy demontazu elementdw wigzby dachowaej,
prace rozpoczyna¢ dopiero po podparciu elementow wigZby grazacych zawaleniem.

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinni
znajdowac sie poza strefa niebezpieczng.

- drewniane elementy wiezby dachowej uktadaé na piacu skfadowym tak zeby nie
blokowaé komunikacji.

5. Brak potrzeby pozyskania pozwoler uzgodnien, opinii

— brak zagrozen bezpieczenstwa ludzi lub mienia ze strony obiektow otoczenia,



eliminacja zagrozen ze strony prowadzenia prac opisana w p-cie 4

nie jest wymagane wejécie do sasiednich budynkow, czy na teren sasiednich
posesiji.

Rozbidrka nie zmieni istniejgcych stosunkow wodnych, poprawie ulegng warunki
sanitarne i stan $rodowiska gdyz docelowo przestrzen po rozebranych obiektach
bedzie stanowi¢ dojscie do terenow rekreacji dzieci ze ziobka (wolna przestrzen).

Obiekty nie sg wpisane do rejestru ani ewidencji zabytkow nie sg polozone w strefie
ochrony konserwatorskiej i nie znajdujg sie w obszarze chronionym przyrodniczo.

Opracowat mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki

Todeusz Tronnvwicid
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