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1. Dane ogdlne

1.1.Inwestor

Inwestorem zadania projektowego ,,Usuniecie kolizji poprzez skablowanie sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z przytagczami w drodze gminnej nr 106707E
(ul. Piekna) w Koluszkach” jest:

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany usuniecia Kkolizji
istniejgcej sieci napowietrznej niskiego napiecia wraz z przytgczami w miescie
Koluszki w ul. Pieknej oraz Budowlanych.

1.3.Podstawa opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowig:

e Zalozenia techniczne,

e Oferta firm powigzanych,

e Uzgodnienia robocze z Inwestorem,

e Warunki przytgczeniowe wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

e Aktualne przepisy i normy dotyczgce linii kablowych i napowietrznych,
e Aktualne przepisy i normy dotyczgce oswietlenia ulic,

e Dokumentacja techniczna projektowanych urzgdzen i aparatéw.

1.4.Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujgce zagadnienia:

e Usuniecie istniejgcych przytgczy napowietrznych
e Budowe linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze ztgczami kablowymi nn 0,4 kV
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2. Plan zagospodarowania terenu

2.1.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego objete odrebnym opracowaniem
oswietlenie bedzie posadowione na nowych konstrukcjach i bedzie stanowito wtasnosé
Gminy Koluszki.

Zgodnie z wyzej opisang przebudowsg istniejgca linia napowietrzna nn 0,4 kV bedzie
zdemontowana wraz z wszystkimi przytaczami niskiego napiecia, ktore to zasilajg
posesje przy ul. Pieknej.

2.2.Projektowane oswietlenie uliczne

Obszar inwestycji stanowigcej zakres niniejszego opracowania objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego:

e Obreb nr 5 — plan zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej w Koluszkach
Nr XV/42/2015 z dnia 16.02.2015r.

W ramach inwestycji projektuje sie:

e Demontaz istniejgcej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przytgczami
e Budowe linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze ztgczami kablowymi niskiego napiecia
oraz stanowiskami stupowymi

Zasilanie nowo projektowanej linii kablowej wraz ze ztgczami kablowymi nn 0,4 kV
nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy nn 0,4 kV istniejgcej transformatorowej
stacji nr 4-16009.

2.3.Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek

Celem usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrznej nn 0,4 kV i zmiany istniejgcych
przytaczy napowietrznych na kablowe projektuje sie linie kablowg o tgcznej dtugosci 780
m wraz z 11 ztgczami kablowymi niskiego napiecia oraz 3 stanowiskami stupowymi
niskiego napiecia.

2.4.Dane informujace o wpisaniu dziatki do rejestru zabytkéw

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Niniejsza inwestycja nie przebiega przez tereny wymagajgce okreslenia zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury.
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2.5.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na teren

W granicach obszaru nie wystepujg tereny gornicze, tereny zagrozone osuwaniem sie
mas ziemnych.

2.6.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Nie przewiduje sie zagrozen majgcych wptyw na Srodowisko. Przewiduje sie
nastepujgce zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw:

e mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym w przypadku Kkorzystania z
projektowanych linii niezgodnie z przeznaczeniem.

2.7.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i robét budowlanych

Nie dotyczy
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Usuniecie kolizji poprzez skablowanie sieci elektroenergetycznej
0,4 kV wraz z przytgczami w drodze gminnej nr 106707E
(ul. Piekna) w Koluszkach

PROCAD

3. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

Usuniecie kolizji poprzez skablowanie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z
przytaczami w drodze gminnej nr 106707E (ul. Piekna) w Koluszkach

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

(Inwestor)

inz. Remigiusz Tylak LOD/2060/POOE/12

(Projektant)
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3.1.Zakres robot

Przedmiotem projektowanych robét budowlano - montazowych w ramach projektu
Usuniecia kolizji poprzez skablowanie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z
przytaczami w drodze gminnej nr 106707E (ul. Piekna) w Koluszkach jest usunigcie
kolizji istniejgcej sieci napowietrznej oraz zmiang przytgczy do posesji z napowietrznych
na kablowe w miesScie Koluszki. Zasilanie projektowanej linii kablowej zostanie
wykonane z istniejgcej rozdzielnicy nn stacji transformatorowej 4-1609 ul Rynek.

3.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

drogi jezdne oraz chodniki;
istniejgce linie kablowe SN i nn;
istniejgca sie¢ wodociggowa;
istniejgca sie¢ kanalizacyjna;
istniejgca sie¢ gazowa;

inne instalacje podziemne.

3.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

drogi dojazdowe;

elementy stacji elektroenergetycznej pod napieciem;

istniejgce instalacje podziemne;

istniejgce sieci wodociggowe, gazowe, cieptownicze, teletechniczne.

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji roboét

mozliwos¢ potrgcenia przez pojazdy w obrebie ulic wzdtuz ktérych wykonywane
bedg roboty,

mozliwos¢ potrgcenia przez maszyny budowlane bgdz pociagi,

mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,

mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu,

roboty wykonywane w poblizu sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz
wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej, mozliwo$s¢ uszkodzenia instalaciji
podziemnych,

wykonywanie prac na skrzyzowaniach z drogami technologicznymi, rurociggami,
kablami i liniami elektroenergetycznymi,

praca w poblizu maszyn do robot ziemnych.

3.5.Sposob prowadzenia instruktarzu

Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje zagrozenie
porazeniem prgdem elektrycznym muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne dopuszczajgce do takich prac.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych przed
przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami i
nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.
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3.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom

Odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢ miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia oséb postronnych,

Podczas wykopywania rowow kablowych nalezy zachowaé szczegoing
ostroznose,

Stosowaé narzedzia oraz sprzet posiadajacy i spetniajgcy odpowiednie normy,
dostosowany do planowych prac,

W miejscach zblizen i skrzyzowanh prace prowadzi¢ recznie,

Prace elektryczne prowadzi¢ w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. RE
towicz,

Prace elektryczne powinny by¢é wykonywane przez osoby przeszkolone i
odpowiednio do tego przygotowane,

Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu,

Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzor,

Wytaczenie zasilania podczas podigczania projektowanej infrastruktury do sieci
elektroenergetycznej,

Robotnicy musza posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,
Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany stosowac zgodnie z przeznaczeniem,
Prace wykonywac tylko na pisemne polecenie i pod nadzorem pracownika PGE
Dystrybucja S.A.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP i PBUE,

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikéw poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym
wykorzystaniu zasobow finansowych oraz mozliwosci technicznych i
organizacyjnych,

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej, ktére
powinny posiada¢é wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zostac
oznaczone tym znakiem,

Przed przystgpieniem do wykonywania prac, pracownicy powinni zostac
zapoznani przez kierownika budowy z przepisami BHP i przeszkoleni w
dziedzinie BHP. Nalezy réwniez zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy pracach
prowadzonych wzdtuz czynnej infrastruktury podziemne;j,

W miejscach zageszczenia uzbrojenia, prac wzdluz czynnych sieci
wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych lub
braku informacji na temat trasy istniejgcych instalacji nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne lub recznie wykona¢ wykop kablowy,

Konce rur ostonowych powinny by¢ starannie uszczelnione.
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4. Opis techniczny

4.1.Zakres opracowania

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje:

e budowe linii kablowych niskiego napiecia kablem typu YAKXS 4x35mm?,
o dtugosci trasowej 150 m

e budowe linii kablowych niskiego napiecia kablem typu YAKXS 4x120 mm? o
dtugosci trasowej 630 m

e posadowienie 11 sztuk ztgczy niskiego napiecia

e posadowienie 3 sztuk stanowisk stupowych niskiego napiecia

e podtgczenie nowo projektowanej instalacji do sieci.

4.2.Przebudowa i demontaz istniejacych urzadzen

W zwigzku z nowo projektowanym uktadem drogowym przebudowie podlegac
bedg istniejgce urzadzenia infrastruktury energetycznej nalezgcej do PGE
Dystrybucja S.A. RE towicz.

Na odcinku ulicy Pieknej w zwigzku z nowo projektowanym oswietleniem
skablowania wymaga istniejgca sie¢ niskiego napiecia. Przebudowa linii
napowietrznej niskiego napiecia na linie kablowg wymaga¢ bedzie zmiany
istniejgcych przytaczy napowietrznych do posesji na przylgcza kablowe oraz
odtworzenia istniejgcych ciggow kablowych.

4.2.1. Stacja transformatorowa 4-1609

Celem zmiany istniejgcych przytagczy napowietrznych na odcinku ul. Pieknej do
ul. Budowlanych na kablowe projektuje sie wyprowadzi¢ nowy obwdd z rozdzielnicy
niskiego napiecia stacji transformatorowej 4-1609 znajdujgcej sie przy ul. Rynek.
Istniejgcg rozdzielnice nn nalezy pozostawi¢ bez zmian. Projektowany kabel nalezy
wyprowadzi¢ z wolnego pola nn nr 2 i podpig¢ za pomocg kohcowek kablowych
dostosowanych do przekroju projektowanego kabla YAKXS 4x120 mm? nastepnie
kabel nalezy utozy¢ do ztgcza kablowego Z1 - zlokalizowanego przy oprawie [1609
2/5] na wprost dziatki 379/2.

4.2.2. Ztacze kablowe Z1 typ ZK-4

Zasilanie projektowanego ztgcza kablowego Z1 nalezy wykonac z istniejgce;j
rozdzielni nn stacji transformatorowej nr 4-1609 kablem YAKXS 4x120mm?2.
Projektowane ztgcze Z1 bedzie wykonane w konfiguracji ZK-4. Ze ztgcza Z1 nalezy
wyprowadzi¢ 3 obwody:

Obwadd nr 1 — kierunek ztgcze Z2 dz. 379/2 — kabel YAKXS 4x35 mm?
Obwdd nr 2 — kierunek istniejgcy stup linii napowietrznej nn 0,4 kV
ul. Poprzeczna — kabel YAKXS 4x120 mm?

e Obwodd nr 3 — kierunek zitgcze Z3 dziatka dz. 308/1 — kabel YAKXS
4x120 mm?

Z projektowanego ztgcza kablowego Z3 nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x120mm?
w kierunku ztgcza Z11 kolejno poprzez nastepujace ztgcza Z4, Z7, 28, 29, Z10.



Usuniecie kolizji poprzez skablowanie sieci elektroenergetycznej
PW: 0,4 kV wraz z przytgczami w drodze gminnej nr 106707E P ROC/\D 10
16a/P/PE/PP/16 (ul. Piekna) w Koluszkach

4.2.3. Ztacze kablowo pomiarowe Z2 typ ZK-1 + TL

Zasilanie projektowanego ztgcza Z2 nalezy wykonac z projektowanego ztgcza Z1
kablem YAKXS 4x35mm?2. Projektowane zigcze Z2 nalezy wykona¢ w konfiguracji
ZK-1 +TL. Zlgcze Z2 bedzie przeznaczone do zasilania dziatki 379/2. Ze ztgcza Z2
nalezy wyprowadzi¢c WLZ i potgczy¢ z istniejgcg instalacjg odbiorcy. Istniejgce
przytacze napowietrzne oraz istniejgcy licznik energii elektrycznej nalezy
zdemontowac.

4.2.4. Istniejacy stup linii napowietrznej nr 3 ul. Poprzeczna

W stanie istniejgcym stup nr 3 linii napowietrznej jest zasilany z istniejgce;j
(przeznaczonej do demontazu) linii napowietrznej nn 0,4 kV przewodami AL. 50mm?.
W celu odtworzenia zasilania istniejgcego stupa nalezy na stup wprowadzic¢
nowoprojektowany kabel YAKXS 4x120mm? poprzez ograniczniki przepie¢ typu

Wejscie na stup nalezy ostoni¢ do wysokosci 2,5 m rurg ostonowg
. Zasilanie napowietrzne istniejgcego stupa zdemontowac.

4.2.5. Ztacze kablowo pomiarowe Z3 typ ZK-4+2TL

Zasilanie projektowanego ztgcza Z3 nalezy wykonac z projektowanego ztgcza Z1
kablem YAKXS 4x120mm?2. Projektowane ztgcze Z3 projektuje sie wykonaé w
konfiguracji ZK-4 + 2TL. Zigcze Z3 bedzie przeznaczone do zasilania dziatki 308/1
oraz 309/2.

W kierunku dziatki nr 308/1 nalezy wyprowadzi¢ dwie wewnetrzne linie zasilajgce
kablami YAKXS 4x35mm? zgodnie z PZT oraz po wcze$niejszym ustaleniu z
wiascicielem nieruchomosci trasy prowadzenie linii kablowej we wnetrzu budynku do
rozdzielni gtéwne;.

W kierunku dziatki nr 309/2 nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg kablem YAKXS
4x35mm? do istniejgcego ztgcza kablowo pomiarowego zlokalizowanego na
budynku. Kabel nalezy wprowadzi¢ pod tynkiem w rurze ostonowej na zaciski
istniejgcych aparatow tgczeniowych i potgczy¢ z istniejgcy instalacja.

Istniejgce przytgcza napowietrzne do dziatek 308/1 i 309/1 zdemontowac.

4.2.6. Ztacze kablowe Z4 typ ZK-4

Zasilanie projektowanego ztgcza kablowego Z4 nalezy wykonac ze ztgcza Z3
kablem YAKXS 4x120mm?. Projektowane ztgcze Z4 bedzie wykonane w konfiguracji
ZK-4. Ze ztagcza Z4 nalezy wyprowadzi¢ 3 obwody:

e Obwdd nr 1 — kierunek istniejgcy stup linii napowietrznej nr 8 — kabel

YAKXS 4x120mm?

e Obwdd nr 2 — kierunek ztagcze kablowo pomiarowe Z5 - kabel
YAKXS 4x120mm?

e Obwdd nr 3 — kierunek ztgcze kablowo pomiarowe Z7 — kabel
YAKXS 4x120mm?

W celu odtworzenia zasilania istniejgcego stupa nalezy na stup wprowadzic
nowoprojektowany kabel YAKXS 4x120mm? poprzez ograniczniki przepie¢ typu
0,66/5. Wejscie na stup nalezy ostoni¢ do wysokosci 2,5 m rurg ostonowg typu

110. Zasilanie napowietrzne istniejgcego stupa zdemontowac.
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4.2.7. Ztacze kablowo pomiarowe Z5 typu ZK-3 + 1TL

Zasilanie projektowanego ztgcza Z5 nalezy wykonac¢ z projektowanego ztgcza Z4
kablem typu YAKXS 4x120mm?2. Projektowane zlgcze Z5 nalezy wykona¢ w
konfiguracji ZK3+1TL. Ze zlgcza Z5 nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgca
kablem typu YAKXS 4x35mm? zgodnie z PZT (po uprzednim powiadomieniu
wiasciciela) do dziatki 563/7 i podpigé pod istniejgca instalacje znajdujgca sie na
Scianie budynku. Kabel nalezy wprowadzi¢ pod tynkiem w rurze ostonowe; | 110
a w przypadku zniszczenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Istniejgce zasilanie
napowietrzne oraz pomiar zdemontowac.

4.2.8. Ztacze kablowo pomiarowe Z6 typu ZK-3 + 1TL

Zasilanie projektowanego ztgcza Z6 nalezy wykonac z projektowanego ztgcza Z5
kablem typu YAKXS 4x120mm2. Projektowane ztgcze Z6 nalezy wykonaé w
konfiguracji ZK3+1TL. Ze ztgcza Z6 nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajacg
kablem typu YAKXS 4x35mm2 zgodnie z PZT (po uprzednim powiadomieniu
wiasciciela) do dziatki 304/8 i podpig¢ pod istniejgce haki zainstalowane na elewac;ji
budynku. Kabel nalezy prowadzi¢ po elewacji w ostonie. Istniejgce zasilanie
napowietrzne oraz pomiar energii zdemontowac.

4.2.9. Ztacze kablowo pomiarowe Z7 typu ZK-3+1TL

Zasilanie projektowanego ztgcza Z7 nalezy wykonac z projektowanego ztgcza Z4
kablem typu YAKXS 4x120mm2. Projektowane ztgcze Z7 nalezy wykona¢ w
konfiguracji ZK3+1TL. Ze zlgcza Z7 nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg
kablem typu YAKXS 4x35mm2 zgodnie z PZT (po uprzednim powiadomieniu
wiasciciela) do dziatki 609/2 i podpigé pod istniejacg rozdzielnice znajdujgcg sie w
budynku. Trase przebiegu w budynku nalezy ustali¢ z wiascicielem dziatki przed
wejsciem w teren. Istniejgce przytgcze napowietrzne oraz pomiar energii
zdemontowac.

4.2.10. Ztacze kablowe Z8 typu ZK-4

Zasilanie projektowanego ztgcza kablowego Z8 nalezy wykonac¢ ze ztgcza Z7
kablem YAKXS 4x120mm?. Projektowane ztgcze Z8 bedzie wykonane w konfiguracji
ZK-4. Ze ztagcza Z4 nalezy wyprowadzi¢ 2 obwody:

e Obwdd nr 1 — kierunek istniejgcy stup linii napowietrznej nr 12 — kabel
YAKXS 4x120mm?

e Obwdd nr 2 — kierunek ztgcze kablowo pomiarowe Z9 — kabel
YAKXS 4x120mm?

Istniejgcy stup linii napowietrznej zlokalizowany w dziatce 603/2 nalezy wymienié
na nowy typu K-10,5/10. Na projektowany stup nalezy wprowadzi¢ nowy kabel
YAKXS 4x120mm? poprzez ograniczniki przepie¢ 0,66/5. Wejscie na stup
nalezy ostoni¢ do wysokos$ci 2,5 m rurg ostonowg . 110. Zasilanie napowietrzne
istniejgcego stupa zdemontowad.

4.2.11. Ztacze kablowo pomiarowe Z9 typu ZK-3+1TL

Zasilanie projektowanego ztgcza Z9 nalezy wykonacé z projektowanego ztgcza Z9
kablem typu YAKXS 4x120mm?2. Projektowane zigcze Z9 nalezy wykonaé w
konfiguracji ZK3+1TL. Ze zlgcza Z9 nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgca
kablem typu YAKXS 4x35mm2 zgodnie z PZT (po uprzednim powiadomieniu
wiasciciela) do dziatki 602/2 i podpigé pod istniejacg rozdzielnice znajdujgcg sie w
budynku. Trase przebiegu w budynku nalezy ustali¢ z wiascicielem dziatki przed
wejsciem w teren. Istniejgce przytgcze napowietrzne oraz pomiar energii
zdemontowac.
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4.2.12. Ztacze kablowe Z10 typ ZK-4

Zasilanie projektowanego ztgcza kablowego Z10 nalezy wykonac¢ ze zlgcza Z9
kablem YAKXS 4x120mm?. Projektowane ztgcze Z10 bedzie wykonane w konfiguracji
ZK-4. Ze ztgcza Z10 nalezy wyprowadzi¢ 2 obwody:

e Obwodd nr 1 — kierunek projektowana mufa kablowa na potaczeniu z
istniejgcym kablem YAKY 4x25mm? projektowanym kablem YAKXS 4x70mm?

e Obwdd nr 2 — kierunek projektowane ztgcze kablowo pomiarowe Z11 — kabel
YAKXS 4x120mm?

Ztgcze nalezy posadowi¢ w miejscu istniejgcego stupa linii napowietrznej nn 0,4
kV nr 15 zgodnie z PZT.

4.2.13. Ztacze kablowo pomiarowe Z11 typu ZK-3+1TL

Zasilanie projektowanego ztgcza Z11 nalezy wykonac z projektowanego ztgcza
Z10 kablem typu YAKXS 4x120mm?. Projektowane ztgcze Z11 nalezy wykonac¢ w
konfiguracji ZK3+1TL. Ze ztgcza Z11 nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajaca
kablem typu YAKXS 4x35mm2 zgodnie z PZT (po uprzednim powiadomieniu
wiasciciela) do dziatki 307/2 i podpig¢ pod istniejgca rozdzielnice znajdujgcg sie w
budynku. Trase przebiegu w budynku nalezy ustali¢ z wiascicielem dziatki przed
wejsciem w teren. Istniejgce przytgcze napowietrzne oraz pomiar energii
zdemontowac.

4.2.14. Przebudowa odcinka linii napowietrznej nn 0,4 kV

W zwigzku z przebudowg istniejgcego skrzyzowania ulic Piekna, Odlewnicza i
Budowlanych istniejgca linia napowietrzna nn 0,4 kV na odcinku stup 15a do 16 (dane
PGE Dystrybucja S.A. — RE towicz) podlega skablowaniu. W miejscu istniejgcej linii
napowietrznej projektuje sie utozyc¢ linie kablowag nn 0,4 kV wykonang kablem typy
YAKXS 4x120mm?. Ze wzgledu, iz istniejgce stanowiska stupowe na odcinku
podlegajgcym skablowaniu sg stanowiskami przelotowymi projektuje sie ich wymiane
na stanowiska stupowe _ 10,5/10. Wejscia kabli na projektowe stupy nalezy
wykonac poprzez ograniczniki przepiec typu | 0,66/5. Wejscie na stup nalezy
ostoni¢ do wysokosci 2,5 m rurg ostonowg typu  :110.

4.2.15. Demontaz istniejacych urzadzen

Po utozeniu projektowanej infrastruktury nalezy zdemontowaé istniejgcg linie
napowietrzng wraz przytgczami oraz stanowiskami stupowymi. Cato$¢ materiatow z
demontazu nalezy przekazac¢ do wiasciciela urzadzen PGE Dystrybucja S.A. — t6dz
Teren RE towicz.
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4.2.16. Projektowane stanowiska stupowe nn 0,4 kV

W  projektowanych miejscach wymiany istniejgcych stanowisk stupowych
niskiego napiecia istniejgcy stup nalezy wymieni¢ na stup kablowy typu 10,5/10
wedtug ponizszego rysunku.
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(ul. Piekna) w Koluszkach

W miejscu przebudowy odcinka linii napowietrznej na kablowg na skrzyzowaniu
ulic Budowlanych/Odlewnicza/Piekna na nowych stupach nalezy zamontowac

istniejgce oprawy oswietleniowe wedtug ponizszego rysunku.
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4.3.Linia kablowa nn - 0,4 kV

Projektowane linie kablowe utozone bedg bezposrednio w ziemi na gtebokosci >70cm

zgodnie z N SEP-E-004. Dopuszcza sie prowadzenie linii kablowej na gtebokosci

mniejszej niz zaktadana w miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturag

podziemng przy zastosowaniu rur ostonowych.

W miejscach przejéciach pod istniejgcymi jezdniami asfaltowymi kable nalezy

umiesci¢ w rurze ostonowej 110 (jedna rura dla kazdego kabla). Przejscia pod

droga nalezy wykona¢ metodg przewiertow sterowanych Ilub przeciskow na

gtebokosci min 1,5 pod powierzchnig drogi.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu kable nalezy umiesci¢ w

rurach ostonowych 110 (jedna rura dla kazdego kabla).

W miejscach wprowadzenia kabli na stupy nalezy stosowaé rury ostonowe typu
:110 odporne na promieniowanie UV. Kable na stupach nalezy chroni¢ do

wysokosci 2,5 m

4.31. Réw kablowy i oznaczenia linii kablowej

Réw pod kabel nalezy wykopa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub metoda
reczng w zaleznosci od warunkow terenowych zachowujgc odlegtosci normatywne od
istniejgcego uzbrojenia terenu oraz od istniejgcych drzew.

e kabel utozy¢ na warstwie piasku o grubosci 10cm, uktadac¢ kabel linig falistg aby
powstat zapas rzedu 1 — 3% jego diugosci wystarczajgcy do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu potem pokry¢ go warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10cm oraz warstwg gruntu o grubosci co najmniej 15cm.

e trase kabla oznaczy¢ na catej dlugosci i szerokosci poprzez przykrycie folig
koloru niebieskiego utozong 0,25m nad kablem

e na kabel nalezy natozy¢, w odstepach co 10m oraz w punktach
charakterystycznych (zgiecia, przepusty, we/wy z/do rozdzielni), oznaczniki
kablowe zawierajgce nastepujgce informacje:

*relacja*
*symbol kabla i dlugos¢*
*wiasciciel®
*wykonawca*

*rok utozenia*

Oznaczniki kablowe powinny by¢ trwate i umieszczone w charakterystycznych
miejscach trasy kablowej. Sposdb prowadzenia trasy kablowej powinien byé zgodny
z N SEP-E 004, dotyczy to szczegdlnie tras poza kanatami kablowymi.

Wraz linig kablowg nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm i potaczy¢ z
uziomem kazdego zigcza kablowego.
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5. Zestawienie materiatow

5.1. Zestawienie podstawowych materiatébw do montazu

L.p. Materiat DtL./llos¢
1. Kabel YAKXS 4 x 35 mm? 320 m
2. Kabel YAKXS 4 x 70 mm? 10 m
3. Kabel YAKXS 4 x 120 mm? 700 m
4. Ztgcze kablowe typu ZK-4 4 szt.
5. Ztgcze kablowe typu ZK-4 + 2 TL 1 szt.
6. Ztgcze kablowe typu ZK-3 + 1 TL 5 szt.
7. Ztgcze kablowe typu ZK-1 + 1 TL 1 szt.
8. Rura ostonowa | 110 150 m
9. Rura ostonowa 110 190 m
10. Rura ostonowa 110 20m
11. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 500 m
12. Folia kablowa — kolor niebieski 650 m
13. Stanowisko stupowe typt 10,5/10 3 szt
14. Ograniczniki przepie¢ typu .0,66/5 12 szt.
15. Mufa kablowa typu 16-70/JLP-CX4 16-70 1 szt.

UWAGA!

Istnieje mozliwosé¢ wykonania projektu za pomoca materialdow innych z
zastrzezeniem, aby uzyte materialy posiadaly podobne lub lepsze parametry
techniczne i taczeniowe oraz posiadaly certyfikaty producenta.

5.2.Zestawienie podstawowych materialow do demontazu

L.p. Materiat Dt./llosé
1. Stanowiska stupowe ZN 11 szt.
2. Linia napowietrzna AL. 50 mm? 370 m
3. Przytgcza napowietrzne 275 m
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Legenda:
=) - Projektowane ziacza kablowe enn 0,4 kV
wwwwwww - Projektowane linie kablowe enn 0,4 kv
<o -Projektowany siup enn 0.4 KV
jaca infastruktura przeznaczona do demontazu
- Rury oslonowe
- UKiad drogowy
- Wspoirzgdne geodezyjne
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Istniejacy stup (brak numeru) Istniejgcy stup (brak numeru) Istniejacy stup (15a)

ul. Budowlanvch skrzyzowanie ulic skrzyzowanie ulic Istniejgcy stup (brak nr)
' y Budowlanych/Piekna/Odlewnicza  Budowlanych/Piekna/Odlewnicza ul. Budowlanych Kierunek
Kierunek
N\ N\ N\ N\ ul. Budowlanych
ul. Warszawska AL 4x50mm2 AL 4x50mm2 AL 4x50mm2
dt. 25m dt. 25m dt. 25m
Istniejacy stup (brak numeru) Istniejgcy stup (brak nr)
ul. Budowlanych ul. Budowlanych
Ist.st.st do wymiany na st.st. Kk-10,5/10  Istniejgcy stup (brak numeru) Istniejacy stup (15a) Ist.st.st do wymiany na st.st. Kk-10,5/10
Ist. oprawa o$wietleniowa do skrzyzowanie ulic skrzyzowanie ulic Ist. oprawa oSwietleniowa do
przefozenia Budowlanych/Piekna/Odlewnicza  Budowlanych/Piekna/Odlewnicza przetozenia Kierunek
Kierunek O - S R QR - (R - S O ul. Budowlanych
ul. Warszawska
AL 4x50mm2 AL 4x50mm2 AL 4x50mm2
0,66/5 dt. 25m dt. 25m dt. 25m 0,66/5

Stanowiska stupowe

R <=10Q
przeznaczone do demontazu 0

R <=10Q

Projektowana linia kablowa YAKXS 4 x 120 mm2 df. 82 m
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4. Miejsce na zegar
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PROCAD

PROCAD Budziewski, Sobocinski Sp.j.
95-020 KOLUSZKI, Generata Maczka 11
www.procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl

Inwestor:

UM Koluszki

Stadium:

PW

Temat: Przebudowa drogi gimnnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna)

w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjng,
wodociggowa, energetyczng i teletechniczng

Tyt Karta katalogowa ZK-3 + 1TL (Z5, Z6, Z7, Z9, Z11)

Branza Energetyczna

Usuniecie kolizji istniejgcej sieci nn 0,4 kV
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1. Obudowa 520/800/1, 520/800/2
2. Tablica licznikowa 3f
3. Listwa zaciskowa 4x35mm?
4. Miejsce na zegar
5. Miejsce na zabezpieczenie przedlicznikowe obudowa S4
6. Roztacznik bezpiecznikowy listwowy 160A, 250A
7. Szyna PEN
C PROCAD Budziewski, Sobocinski Sp.j. Inwestor: Stadium:
P RO AD 95-020 KOLUSZKI, Generata Maczka 11
www.procad.net.pl - e-mail:biuro@procad.net.pl UM Koluszki PW
Temat: Przebudowa drogi gimnnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) Tyt Karta katalogowa ZK-4 + 2TL (Z3)
w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjng, Branza Energetyczna
wodociggowa, energetyczng i teletechniczng Usuniecie kolizji istniejgcej sieci nn 0,4 kV
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P ROCAD PROCAD Budziewski, Sobocinski Sp.j. Inwestor: Stadium:
95-020 KOLUSZKI, Generata Maczka 11
www.procad.net.pl  e-mail:biuro@procad.net.pl UM Koluszki PW
Temat: Przebudowa drogi gimnnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) Tyt Karta katalogowa ZK-4 (Z1, Z4, Z8, Z10)
w Koluszkach wraz z infrastrukturg kanalizacyjna, Branza Energetyczna
wodociggowa, energetyczng i teletechniczng Usuniecie kolizji istniejgcej sieci nn 0,4 kV
Projektowat: inz. Remigiusz Tylak LOD/2060/POOE/12 01.2017 r Nr rysunku: E003
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Usuniecie kolizji poprzez skablowanie sieci elektroenergetycznej
0,4 kV wraz z przytgczami w drodze gminnej nr 106707E
(ul. Piekna) w Koluszkach
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8. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna

wykonana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).

Opinia dotyczy wszystkich dziatek objetych wnioskiem dot. Zamierzenia
inwestycyjnego

»Usuniecie kolizji poprzez skablowanie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz
z przylaczami w drodze gminnej nr 106707E (ul. Pigkna) w Koluszkach”

Projektowana linia kablowa nn bedzie posadowiona w prostych warunkach
terenowych, rownolegle do poziomu gruntu na gtebokos$ci ok. 0,8 m p.p.t.

Warunki gruntowe okreslono jako proste, grunt jednorodny zalegajgcy poziomo,
piaskow gliniastych, ktore przechodzg w piaski stabogliniaste.

Kategorie geotechniczng proj. linii kablowej nn okreslono jako pierwszg, obejmujgca
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczanym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Projektowane stanowiska stupowe bedg posadowione w prostych warunkach
terenowych, rownolegle do poziomu gruntu na gtebokosci ok. 1 m p.p.t.

Warunki gruntowe okreslono jako proste, grunt jednorodny zalegajgcy poziomo,
piaskéw gliniastych, ktére przechodzg w piaski stabogliniaste.

Kategorie geotechniczng proj. stupdw okreslono jako pierwszg, obejmujgca
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczanym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
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9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Oddziatywanie projektowane;j linii kablowej nn oraz stupdéw oswietlenia ulicznego
zgodnie z Normg N-SEP-004 bedzie sie zamykato w granicy dziatek objetych
wnioskiem. Oddziatywanie linii kablowej nn nie bedzie miato wptywu na sgsiednie
dziatki. Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow. Obszar na ktérym projektowane sg urzgdzenia nie podlega

pod ustawe o ochronie obszaru Natura 2000.

Inwestycja nie =zalicza sie do przedsiewzieC mogacych pogorszyC stan
Srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia

9.11.2004 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573).
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10. Dokumenty i uzgodnienia

10.1. Oswiadczenie projektanta branzy energetycznej

Koluszki, dn. 2017-02-02
inz. Remigiusz Tylak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z2003r. Nr. 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam,
ze projekt budowlany p.t.

Usuniecie kolizji poprzez skablowanie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z
przytaczami w drodze gminnej nr 106707E (ul. Pigkna) w Koluszkach

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z zamowieniem i umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i ze wydana jest w stanie
kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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10.2. Uprawnienia budowlane projektanta branzy energetycznej

Lodzka OKkrggewda
I1zba Inzynieréw Budowniciwa
914¢5 Ladz, ul. Polnocna 39
tel. (N-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6dz, dnia 14 grudnia 2012 1.
NIP 725-18-44-:050, REGON 473043690
¥.6dzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131/2060/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
I pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Remigiuszowi Tylakowi

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 3 lipca 1977 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2060/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
szczeg6lowy zakres uprawnieii jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 4 lipca 2012 r. stwierdzila, Zze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Remigiusz Tylak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ed6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB - (o
mgr inz. Zbigniew Cichonski MM

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB ¥ iy
mgr inz. Jan Gatazka AN

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB | '
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Remigiusz Tylak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB /g {
mgr inz. Zbigniew Cichonski 54 WM d
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / ALL & <
mgr inz. Jan Galazka /
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7y

mgr inz. Tomasz Kluska /&//b/ d,e/

Otrzymuja:
1. Remigiusz Tylak
ul. Andersa 8/19
95-040 Koluszki;
2. Rada Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4, ala.

)
N
2
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10.3. Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta do £OIIB

A @ PO LSKA
9;@‘2%@"‘“*-; i 2 8 &
R S .

EMNE avRierow

‘ BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-ABB-VBY-GCP *

Pan Remigiusz TYLAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/7501/06

adres zamieszkania ul. Zachodnia 11 m. 9, 95-035 Ozorkéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe)] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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10.4. Warunki usuniecia kolizji

PGE Dystrybucja S.A.
/' \ Oddziat L odz-Teren
PGE Rejon Energetyczny Lowicz
99-400 towicz, ul. Mostowa 30
tel.: (46) 830 15 00, fax: (46) 830 12 02

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: lowicz.OLT@pgedystrybucja.pl
Zalacznik 1
towicz dnia 22.09.2016 r.
Nr 28/RE04/2016

Gmina Koluszki
Ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 08.09.2016 r. nr 28/2016 okresla sie nastepujgce
warunki przeniesienia, lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych wtasnosciag PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang budowa:

o Przebudowg i rozbudowsg infrastruktury drogowe;j.
1. Miejsce wystepujacej kolizji:
1.1 Koluszki, ul. Piekna, dziatka nr ewidencyjny 306/2.
2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowg, bedgce wtasnoscia Spotki:

2.1 linia napowietrzna nN 04kV typu Al. 50 mm?, zasilana ze stacji nr (4-1609) ,,Piekna”,
odcinek na dtugosci od stupa nr 1 do stupa nr 15, na dtugosci koto 310m.

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktorego majg stuzy¢. Przedmiotowe urza-
dzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie
w przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:
1. kolidujacy odcinek linii napowietrznej wymieniony w p.2, przebudowaé na od-
cinek linii kablowej typu YAKXs 4 x120 mm?,

2. wymagajace przebudowy nieizolowane przytgcza napowietrzne, przebudowaé
na kablowe typu YAKXs 4 x 35 mm?,
3. przebudowane linie kablowe muszg by¢ dostepne dla stuzb PGE do celéw eks-
ploatacyjnych i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

4. odcinki kablowe przebiegajace pod pasem drogowym naleiy zabezpieczy¢ z
wykorzystaniem rur ostonowych dwudzielnych A110PS , lub gtadko$ciennych
SRS110.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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b)

G

d)

e)

f)

g)

h)

)
k)

wykonac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czes¢ dotyczacg bu-
dowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:
- wymienionych w p.4 a)

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w RE towicz w zakresie przeniesienia/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych - szczegéty na etapie projektowania, jak i kompletne
opracowanie.

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].
Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.),

uzyskac zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energe-

tyczne, sporzgdzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywil-
no-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowac ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktorych
zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajacy stuzebnosc przesytu musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”). Stu-
zebnos¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowie-
niu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego jest za-
tacznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

Stuzebnos¢ powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A. nieru-
chomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak rowniez do zapew-
nienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasnos¢ PGE
Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na nieruchomosci w celu usuniecia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo - rozliczenio-
wego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stu-
zebnos¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do
ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebnos¢ bedzie polegata na prawie korzystania z pasa
gruntu o szerokosci 1 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku in-
frastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu),
wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym wymia-
ny i wyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania re-
montéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i
demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
pokry¢ koszty demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych
z usunieciem kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej
gwarangji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej
zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

7. zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zatgcznikiem do niniejszych Warunkdéw jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig witasnos¢ Spoéfki
zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejagce urzadzenia
Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci bgdZz w czesci z innych elementéw niz
pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wtasnoscig Spotki
z chwilg pofaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spodtka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku
z powyziszym usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem  wydania Spdtce do
niezaktéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktora ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz
z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji,
niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg
umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku
wspoétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw wspdinotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposoéb, ktéry umozliwi Inwestorowi
wydanie Spotce do niezaktdconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktoéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spoétka umowy, w ktdérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na okres dwdch lat od daty wystawienia.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Depar-
tamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za
posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziai t 6dz-Teren

Rejon Energetyczny towicz PGE SA.
Wydziat Majatku Sieciowego OGM

Rejon
Wydziet

p 4 nze. ’uy
opracowat Mek

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zaktadowy: 9 729 424 160 zi w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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10.5. Wspobtrzedne geodezyjne

1 5734917.3503625 7418961.5014549

2 5734917.0300625 7418960.8847444

3 5734918.7577832 7418959.9984168

4 5734920.3997719 7418962.2470221

5 5734930.3837637 7418968.1890805

6 5734941.8813716 7418969.8603563

7 5734945.1413427 7418969.7602540

8 5734948.3921064 7418969.6592991

9 5734953.0020772 7418969.6312031

10 5734953.9453484 7418969.2277724
12 5734962.0975432 7418968.0017524
11 5734954.7259728 7418968.0850460
13 5734969.1327018 7418967.9222601
14 5734972.5847956 7418967.8832539
15 5734977.4787460 7418967.8279557
16 5734982.3395405 7418967.7730322
17 5734982.2958002 7418966.4548190
19 5734982.5747154 7418967.2264265
18 5734982.2813741 7418966.3306543
20 5734983.4338635 7418967.1181539
22 5734991.7287339 7418982.4663220
23 5734991.9471687 7418966.2872182
24 5734989.9858990 7418953.5853812
28 5734991.6965058 7418937.6996900
27 5734991.6788987 7418939.2510169
26 5734994.3591112 7418945.6837580
25 5734989.5189527 7418950.5693353
29 5735008.7600485 7418953.7059601
30 5735029.6446722 7418953.3752600
31 5735029.6409596 7418952.5984114
32 5735029.6407612 7418952.4734114
33 5735029.2405639 7418952.3489568
34 5735029.2771131 7418941.0788212
35 5735039.5736313 7418953.3278074
36 5735039.5970418 7418946.4150955
37 5735055.5701502 7418952.9726833
38 5735060.3437838 7418952.7972489
39 5735060.8418533 7418951.8053671
40 5735073.0694061 7418951.0190531
41 5735078.0925395 7418950.9582805
46 5735078.5126727 7418947.3927347
45 5735078.3877656 7418947.3975533
44 5735078.3709319 7418948.2336040
43 5735078.1687253 7418947.4038820
42 5735077.9128904 7418947.4112738
47 5735093.8865172 7418950.5734945
69 5735099.0848111 7418943.7497505
68 5735101.5802849 7418943.8515809
67 5735101.8180730 7418949.2335878
66 5735103.9000939 7418949.1470091
65 5735104.2975217 7418949.1391131
64 5735104.3002916 7418949.2713746
63 5735104.2975217 7418950.3686355
70 5735105.6041147 7418949.3122154
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715735128.2388171 7418948.7239120
72 5735153.7550946 7418948.0579637
73 5735158.3428251 7418947.9169406
76 5735158.5230980 7418946.2453350
78 5735158.4347183 7418945.1249645
77 5735158.2588533 7418945.5630061
74 5735158.2817862 7418946.2555345
75 5735158.3981959 7418946.2502825
79 5735178.3506737 7418947.4301654
80 5735178.8803932 7418948.1727813
81 5735199.1453425 7418947.6929250
86 5735195.1391013 7418931.6440046
87 5735194.7919231 7418931.6686060
84 5735198.7427185 7418946.8649704
83 5735199.1453938 7418946.8562666
82 5735199.1453425 7418946.9812414
88 5735224.6865400 7418946.9856037
89 5735242.4353361 7418946.6751327
90 5735242.4379216 7418946.9117059
91 5735242.5720277 7418959.1824534
92 5735247.0458678 7418959.1623963
93 5735247.0465858 7418959.3227164
94 5735247.0520743 7418959.4476824
95 5735251.4264965 7418946.8932648
96 5735253.0883316 7418937.2904631
97 5735252.5873747 7418935.1332316
98 5735252.3623396 7418935.1854897
99 5735252.2437789 7418935.2156306
100 5735252.1196973 7418935.2457759
101 5735251.8544158 7418935.3130528
103 5735245.4230070 7418938.1580883
104 5735245.5517465 7418940.8156257
105 5735245.2540738 7418940.8335750
102 5735252.2996176 7418936.9745682
106 5735259.8564306 7418917.3038981
107 5735262.8069998 7418916.6970337
108 5735269.8427147 7418943.8457333
110 5735273.5546689 7418976.9097214
111 5735274.8889527 7418990.1470943
112 5735271.4008494 7418990.4951016
109 5735272.2203850 7418963.6723486
48 5735094.3749448 7418970.1426851
49 5735094.3854737 7418970.5645319
50 5735094.3854737 7418970.6895682
51 5735087.9075408 7418970.4077442
52 5735088.1727636 7418982.2408391
53 5735084.4726922 7418985.6327002
54 5735084.7724550 7418991.9027400
55 5735084.2730255 7418991.9266171
56 5735057.4751227 7418971.6140086
57 5735057.4751227 7418971.8153948
58 5735057.5018548 7418971.9394200
59 5735014.4134389 7418953.6164408
60 5735014.4127277 7418951.9996304
61 5735259.5999999 7418917.3499999
62 5735271.6334129 7418959.5402600
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113 5735271.1509470 7418990.5200343
114 5734991.6074262 7418937.4660935
115 5735158.4347183 7418944.8724240
116 5735078.1926239 7418948.2310252
117 5735078.6163171 7418948.1857645
118 5735240.0939813 7418946.6055681
119 5735248.3614452 7418959.0993753
120 5735056.5766072 7418971.6093542
121 5735056.9678940 7418988.5927182
122 5735057.0203855 7418991.9162608
123 5735051.0771281 7418992.2178563
124 5735051.5768824 7419002.6612875
125 5735054.4610550 7419002.5202028
126 5735054.4610550 7419008.0607725
85 5735195.5523045 7418946.0631134

85a 5735196.1092837 7418946.9800907
21 5734989.6673995 7418966.4570563






