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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Czerwiec  2017 r. 

Dotyczy: 

 

Inwestor:   GMINA KOLUSZKI, UL. LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI. 

 

 

Adres budowy :    

DZIAŁKI O NR EWID. 306/2, 379/3, 380/8, 381/5, 381/1, 382, 

303/1, 302/1, 301/1, 300/1, 299/1, 298/1, 297/1, 296/1, 295/1, 294, 

251/2; OBRĘB 5 - MIASTA KOLUSZKI. 

 

Przedmiot projektu:  

BUDOWA ZADASZONYCH STOISK W RAMACH BUDOWY 

TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOLUSZKACH. 
 

 

 

 

 

 
................................................................    ................................................................  
 (podpis i pieczęć)      (podpis i pieczęć)  
 

 
      



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK 
położonych w miejscowości Koluszki  

o nr ewid. 306/2, 379/3, 380/8, 381/5, 381/1, 382, 303/1,   302/1, 301/1, 300/1, 299/1, 298/1, 

297/1, 296/1, 295/1, 294, 251/2, obręb 5 miasta Koluszki 

 

1. Dane ogólne. 

a) Materiały wyjściowe. 

 dane wyjściowe do projektowania uzgodnione z Inwestorem; 

 mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą Rady 

Miejskiej w Koluszkach nr VIII/32/07 z dnia 26.04.2007 r.; 

 literatura techniczna, normy, ustawy, rozporządzenia. 

 

2. Przedmiot inwestycji. 

 Budowa zadaszonych stoisk w ramach budowy targowiska miejskiego w Koluszkach. 

Obiekt kategorii XVII.  

 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

 Działki na których będą wybudowane zadaszone stoiska w miejscowości Koluszki są 

wolne od zabudowy. Działki posiadają dostęp do ulicy Budowlanych i ulicy Pięknej. 

Nieruchomości są własnością PKP. Przy działkach są usytuowane w pasie drogowym 

sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej. Uzbrojenie 

terenu nie powoduje kolizji z projektowanym zamierzeniem. Teren działki jest  

z niewielkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Nieruchomości obecnie 

porośnięte są zielenią niską i średniowysoką. Na terenie działek nie występują urządzenia 

melioracji szczegółowej. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie działki.  

 Na działkach o nr ewid. o nr ewid. 306/2, 379/3, 380/8, 381/5, 381/1, 382, 303/1,   

302/1, 301/1, 300/1, 299/1, 298/1, 297/1, 296/1, 295/1, 294, 251/2, obręb 5 miasta 

Koluszki, projektuje się w ramach przedmiotowej inwestycji budowę zadaszonych stoisk  

o konstrukcji stalowej przykrytych blachą trapezową i poliwęglanem w celu zadaszenia 

części stoisk handlowych projektowanego targowiska.  



 Działki są położone na terenie oznaczonym symbolem D.84PU, o przeznaczeniu na 

cele produkcyjne, składy, magazyny i usługi, co pozwala na zrealizowanie tego typu  

inwestycji, zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

 Projektowana lokalizacja wiat stalowych jest zgodna z warunkami technicznymi, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wiaty, sytuuje się od: 

a. granicy północnej w odległości ponad 44,00 m; 

b. granicy południowej nie określa się z uwagi na znaczną odległość; 

c. granicy wschodniej w odległości ponad 44,00 m; 

d. granicy zachodniej w odległości ponad 7,00 m i ponad 11,00 m. 

 Odprowadzenie wód opadowych z terenu utwardzonego do projektowanej kanalizacji 

deszczowej (wg branży instalacyjnej). Działki przewidziane pod inwestycję budowy 

targowiska będą posiadały nawierzchnię utwardzoną betonem asfaltowym. Dojście  

i dojazd do placu targowego poprzez projektowane utwardzenie (zjazdy) z ulicy 

Budowlanych i ulicy Pięknej, dalej poprzez projektowane utwardzenie. Poziom zero wiat  

z dostosowaniem do projektowanego utwardzenia (branża drogowa). 

 Zagospodarowanie pozostałej części działek pozostaje bez zmian – zieleń niska.  

    

5. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji. 

 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie wykracza poza działki  

o nr ewid. o nr ewid. 306/2, 379/3, 380/8, 381/5, 381/1, 382, 303/1,   302/1, 301/1, 300/1, 

299/1, 298/1, 297/1, 296/1, 295/1, 294, 251/2, obręb 5 miasta Koluszki.  

 Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane obszar oddziaływania obiektu 

mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany i nie oddziałuje na 

sąsiednie działki. Teren, na którym zaprojektowano wiaty stalowe, nie jest wpisany do 

rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

6. Zaopatrzenie w media. 

 zasilanie w energię elektryczną: wiaty będą posiadały instalacje enn,  

z projektowanego przyłącza na warunkach określonych przez gestora sieci; 

 zasilanie w wodę: wiaty będą posiadały zimną wodę do użytku osób sprzedających,  

z projektowanego przyłącza na warunkach określonych przez gestora sieci; 

 odprowadzenie ścieków deszczowych, sanitarnych: z wiat będzie odprowadzana woda 

deszczowa poprzez system rur spustowych do projektowanej kanalizacji deszczowej; 



 odpady stałe:  przez wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Odpady będą umieszczane w przenośnych kontenerach usytuwanych w miejscu 

wyznaczonym w pobliżu stanowisk postojowych (wg PZT). 

 

7. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki (bilans 

terenu ).  

 pow. zabudowy projektowanych wiat:                                                  4.082,00 m
2
; 

 pow. biologicznie czynna (min. 20%):                                                              25%. 

 

8. Działki nie są wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń planu miejscowego.  

 

9. Działki nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 

 

10. Planowana inwestycja: budowa zadaszonych stoisk o konstrukcji stalowej, nie powoduje 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu  

i jego otoczenia. 

 

11. Forma architektoniczna stosik dostosowana została do krajobrazu  

i otaczającej zabudowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
................................................................    ................................................................  

 (podpis i pieczęć)      (podpis i pieczęć)  
 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
DO  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

ZADASZONYCH STOISK  

W RAMCH BUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W KOLUSZKACH 

I. Dane ogólne: 

1. Przedmiot opracowania. 

       Przedmiotem projektu jest budowa zadaszonych stoisk o konstrukcji stalowej  

na działkach o nr ewid. o nr ewid. 306/2, 379/3, 380/8, 381/5, 381/1, 382, 303/1,   302/1, 

301/1, 300/1, 299/1, 298/1, 297/1, 296/1, 295/1, 294, 251/2, obręb 5 miasta Koluszki. 

 

2. Inwestor. 

 Gmina Koluszki, ul. Listopada 65, 95-040 Koluszki. 

 

3. Podstawowe dane techniczne. 

a) wiata typu A (o wym. 12,60 x 33,10 m): 

 Powierzchnia zabudowy  - 417,06 m
2
. 

 Powierzchnia użytkowa  - 416,58 m
2
. 

 Kubatura - 1.536,17 m
3
. 

 Wysokość - 4,51 m. 

 Szerokość - 12,60 m. 

 Długość - 33,10 m. 

b) wiata typu B (o wym. 14,60 x 33,10 m): 

 Powierzchnia zabudowy  - 483,26 m
2
. 

 Powierzchnia użytkowa  - 482,82 m
2
. 

 Kubatura - 1.797,33 m
3
. 

 Wysokość - 4,51 m. 

 Szerokość - 14,60 m. 

 Długość - 33,10 m. 

c) wiata typu C (o wym. 14,60 x 30,10m): 

 Powierzchnia zabudowy  - 439,46 m
2
. 

 Powierzchnia użytkowa  - 439,02 m
2
. 

 Kubatura - 1.634,43 m
3
. 

 Wysokość - 4,51 m. 



 Szerokość - 14,60 m. 

 Długość - 30,10 m. 

d) wiata typu D (o wym. 15,10 x 33,10): 

 Powierzchnia zabudowy  - 499,81 m
2
. 

 Powierzchnia użytkowa  - 499,32 m
2
. 

 Kubatura - 1.823,81 m
3
. 

 Wysokość - 4,51 m. 

 Szerokość - 15,10 m. 

 Długość - 33,10 m. 

e) wiata typu E (o wym. 15,10 x 30,10): 

 Powierzchnia zabudowy  - 454,51 m
2
. 

 Powierzchnia użytkowa  - 454,07 m
2
. 

 Kubatura - 1.658,51 m
3
. 

 Wysokość - 4,51 m. 

 Szerokość - 15,10 m. 

 Długość - 30,10 m. 

 

OGÓLNE DANE WIAT: 

 Powierzchnia zabudowy  - 2.294,10 m
2
. 

 Powierzchnia użytkowa  - 2.291,81 m
2
. 

 Kubatura - 8.450,25 m
3
. 

 

4. Funkcje obiektu. 

 Wiaty zadaszone o konstrukcji stalowej. 

 

5. Opinia geotechniczna obiektu. 

 Budowa zadaszonych stoisk o konstrukcji stalowej, należy zaliczyć do drugiej 

kategorii geotechnicznej. 

 Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment 

wysoczyzny morenowej zlodowacenia środkowopolskiego. Wierzchnią warstwę stanowi 

warstwa gruntów organicznych oraz nasypów niekontrolowanych złożonych głównie  

z odpadów odlewniczych (po spalaniu) i innych oraz miejscowo z gruntów spoistych  

i niespoistych do głębokości 0,20–4,50 m p.p.t. Poniżej zalegają grunty niespoiste 

wodnolodowcowe – piaski drobne i średnie oraz pospółki o znacznej miąższości. Lokalnie 



przewarstwione są one osadami plejstoceńskimi spoistymi lodowcowymi – pospółkami 

gliniastymi.  

 Teren działek charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem pod względem 

morfologicznym – nie uwzględniając ingerencji człowieka na wierzchnie warstwy gruntów 

oraz wysokościowym – w granicach 214,0 – 216,0 m n.p.m.   

 Wykonanymi otworami nie stwierdzono występowania zwierciadła wody w gruntach 

spoistych. Lokalnie zaobserwowano sączenia wody w utworach spoistych na głębokości  

2,7-3,1 m ppt.  

 W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu projektowanego 

obiektu występują średnio korzystne warunki gruntowo – wodne do posadowienia 

bezpośredniego – jednak pomimo znacznej ilości nasypów niekontrolowanych, zaliczono je 

do trudnych warunków gruntowo-wodnych ze względu na zalegające poniżej nasypów grunty 

nośne i niski poziom zwierciadła wód gruntowych oraz prawdopodobną możliwość 

wykorzystania gruntów nasypowych pochodzenia antropogenicznego do wbudowania.  

 Grunty warstwy geotechnicznej I, IIa, IIb i III zaliczono do gruntów nośnych.  

 Grunty organiczne i nasypy niekontrolowane zaliczono do gruntów nienośnych, przy 

czym grunty nasypowe drobnoziarniste pochodzące ze spalania wymagają weryfikacji i pod 

warunkiem spełnienia polskich norm budowlanych oraz przy zastosowaniu pełnego nadzoru 

geotechnicznego, mogą zostać wykorzystane/pozostawione w korycie.  

   Warstwę nasypów należy bezwzględnie usunąć pod projektowanymi 

fundamentami wiat. W miejscu występowania gruntów słabonośnych (warstwa gruntów 

organicznych i nasypy niekontrolowane), posadowienie wykonać pośrednie na palach. 

Fundament pod słupami zaprojektowano jako stopa-oczep żelbetowy, który będzie 

wsparty na palach. 

Dobór typu pali (średnice, rozstaw i długość) zostanie opracowany przez specjalistyczną 

firmę np. KELLER lub NOVOTECH na etapie wykonawstwa. Pale należy wprowadzać 

aż do gruntu nośnego, który stanowić będzie ich oparcie. Oczepy stóp opierać na palach. 

 Także należy wykonać ponowne badania gruntowe pod każdą grupę pali celem 

ustalenia poziomu występowania gruntów nośnych 

 Zaleca się prowadzić prace ziemne pod stałym nadzorem geotechnicznym przez 

uprawnionego geologa w oparciu o obowiązujące normy budowlane/akty prawne. 

 W przypadku pozostawienia nasypów ze spalania (nN-odpad poodlewniczy) dla 

posadowienia stóp fundamentowych założono wykonanie palowania. Założono wykonanie 

jednego pala CF, dla obciążenia obliczeniowego  wynoszącym 70kN.  

Michał
Pływające pole tekstowe



  Wykonanymi otworami nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej, 

lokalnie zaobserwowano sączenia wody w utworach spoistych na głębokości 2,7 – 3,1m ppt.  

 Należy zwrócić uwagę, że poziom sączeń i zwierciadła wody odnosi się do dnia badań 

i może się wahać w niewielkim stopniu w zależności od warunków atmosferycznych.  

 W związku z występowaniem tylko lokalnie gruntów słaboprzepuszczalnych – 

spoistych, nie przewiduje się zbierania się wód opadowych w dnie wykopu fundamentowym 

– jednak nie należy wykluczyć takiej możliwości.  

 Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić starannie, aby nie dopuścić do 

naruszenia naturalnej struktury gruntów spoistych poprzez ich przemarznięcie lub dodatkowe 

nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nośności.  

 Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi  

hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.  

 Obliczenia statyczne dla posadowienia bezpośredniego należy wykonać zgodnie  

z postanowieniami normy PN-EN 1997-1 (Eurokod 7). 

 Cały budynek - wiaty zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej warunków 

posadowienia obiektu, która obejmuje obiekty budowlane w prostych i złożonych 

warunkach gruntowych, wymagające ilościowej oceny danych geotechnicznych i ich 

analizy. 

 Złożone warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów 

niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących 

grunty słabonośne, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego 

posadowiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych 

zjawisk geologicznych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac ziemnych i fundamentowych powinien 

zapoznać się z projektem geologicznym i przy pracach fundamentowych uwzględnić 

zawarte w nim uwagi. 

 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od założonych warunków gruntowych należy o tym 

fakcie niezwłocznie powiadomić projektanta w celu dostosowania fundamentów do zaistniałych 

warunków gruntowych. 

 

 

 

 

 



6. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

6.1. Charakterystyka techniczna obiektu. 

a) OGÓLNE DANE WIAT: 

 Powierzchnia zabudowy  - 2.294,10 m
2
. 

 Powierzchnia użytkowa  - 2.291,81 m
2
. 

 Kubatura - 8.450,25 m
3
. 

 Wysokość wiat do kalenicy - 4,51 m. 

 Liczba kondygnacji - 1. 

b) KONSTRUKCJA OBIEKTU - WIAT: 

 Ściany zewnętrzne – bez obudowy. 

 Stropy – brak stopu. 

 Dach wiat – konstrukcja stalowa, kratownica, pokryta blacha trapezowa T50p,  

gr 0,5 mm oraz systemowym poliwęglanem komorowym dla doświetlenia wiat  

o grubości 16 mm, montowany według wytycznych producenta. Pod poliwęglanem 

należy zastosować płyty z włóknami laminatu poliestrowego. Dzięki zestawieniu 

laminatu poliestrowego pod płytą poliwęglanową, stosowane jako wypełnienie 

doświetleń montowanych na dachach uzyskuje się klasyfikację BROOF(t1) na 

podstawie badań zgodnych z polską i europejską normą PN-EN 13501-5+A1:2010.  

 Montaż laminatu i poliwęglanu według wytycznych producentów.  

c) ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU: 

 Przeznaczenie pomieszczeń i kondygnacji: 

 W wiatach znajdować będzie się otwarta powierzchnia handlowa z drogami 

komunikacyjnymi szerokości 5,50 m. Na placu targowym zaprojektowano 3 rzędy 

podwójnych stanowisk handlowych obsługiwanych z samochodów o wym. 3,0 x 8,0 m.  

Po północnej i południowej stronie będą stanowiska handlowe małe o wym. 3,0 x 4,0 m.  

Po stronie wschodniej placu targowego założono stanowiska handlowe dla samochodów  

o wym. 4,5 x 8,0 m, co daje łącznie 361 stanowisk.  

 

6.2.Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych; 

 W obiekcie wiat mogą znajdować się substancje niebezpieczne pożarowo, takie jak 

benzyna, gaz płynny, stanowiące zawartość zbiorników pojazdów zajmujących stanowiska 

handlowe. Nie przewiduje się występowania innych materiałów niebezpiecznych pożarowo 

na terenie wiat, jak również nie dopuszcza się sprzedaży ww. materiałów na stanowiskach 

handlowych, w tym materiałów pirotechnicznych – fajerwerków. 

6.3. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 

 W obiekcie nie występują strefy zagrożenia wybuchem. 

 

 



6.4.Kategoria zagrożenia ludzi. 

 Projektowany obiekt - wiaty handlowe przeznaczony na jednoczesny pobyt ludzi  

w grupach ponad 50 osób, w związku z powyższym klasyfikuje się do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL I. 

6.5. Podział na strefy pożarowe. 

Wiaty o ogólnej powierzchni zabudowy 2.294,10 m
2 

stanowią jedna strefę pożarową. Nie 

przekroczono dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi  

ZL I, wynoszącej 10.000 m
2
. 

 

6.6.Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa elementów budowlanych. 

Wymagana pierwotnie klasa odporności pożarowej obiektu "B", została obniżona do "D" na 

podstawie § 212, ust. 3 Warunków Technicznych. 

Wymagania w zakresie odporności ogniowej poszczególnych elementów obiektu: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Stropy 

Ściana 

zewnętrzna 

Ściana 

wewnętrzna 

Pokrycie 

dachu 

"D" R 30 - REI 30 EI30 - - 

Konstrukcja nośna stalowa słupowo-ryglowa – zabezpieczona do klasy odporności ogniowej  

R30 poprzez malowanie ogniochronną farbą pęczniejącą. Stropy nie występują, ściany  

zewnętrzne nie występują (brak obudowy). 

Wszystkie elementy budynku wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 

Pokrycie dachu o klasyfikacji BROOF(t1), co dotyczy również naświetli dachowych.  

 

6.7.Warunki ewakuacji i oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń. 

 Przewiduje się liczbę osób przebywających w obiekcie wiaty do 150 i 1350 osób  

w zespole wiat. 

 Ewakuację w obiekcie zapewniają przejścia o szerokości 5m usytuowane w środkowej 

części każdej z projektowanych wiat o długości 33,10 m i 30,10 m prowadzące do przejść 

pomiędzy wiatami o szerokości 2,0 m oraz do przejść (dróg dojazdowych) tworzących układ 

krzyżowy o szerokości 5m, dający wielokierunkową możliwość ewakuacji. Długość przejścia 

nie przekracza wartości dopuszczalnej 40 m. Dojścia ewakuacyjne nie występują. 

 Dla zapewnienia sprawnej ewakuacji ludzi z wiat w przypadku powstania pożaru 

należy oznakować kierunki ewakuacji. 

6.8.Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych,  

z podstawową charakterystyką tych urządzeń: 

6.8.1. Stałe urządzenia gaśnicze wodne – system nie jest wymagany. 

6.8.2. System sygnalizacji pożaru - system nie jest wymagany. 

6.8.3. Dźwiękowy system ostrzegawczy – system nie jest wymagany. 



6.8.4. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – system nie jest wymagany. 

6.8.5. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – system nie jest wymagany. 

6.8.6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 Dla budynku wymaga się zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

przycisk uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy umieścić w pobliżu 

głównego przyłącza energetycznego i odpowiednio oznakować. Przycisk przeciwpożarowy 

połączony z wyłącznikiem prądu zespołem kablowym zapewniającym ciągłość działania  

E 90. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu nie może wyłączać urządzeń, które mają pracować 

podczas pożaru, odcięcie dopływu prądu za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

nie może powodować samoczynnego załączania drugiego źródła energii elektrycznej. 

 Wymagania szczegółowe dot. przeciwpożarowego wyłącznika prądu, należy 

umieścić w projekcie wykonawczym podlegającym uzgodnieniu z rzeczoznawcą do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

6.8.9. Instalacje: 

 Elektryczna – zastosować przewody klasy reakcji na ogień nie niższej niż Dca-

s2,d1,a2, prowadzone w rurkach osłonowych zamocowanych do metalowej 

konstrukcji nośnej. Opis według branży instalacyjnej enn. 

 Odgromowa - instalacja piorunochronna zaprojektowana zgodnie z warunkami 

technicznymi określonymi w PN-86/E-05003/01 i 02. 

 

6.9. Informacje o wyposażeniu w gaśnice. 

 Obiekt należy wyposażyć w gaśnice proszkowe typu ABC,  w ilości zapewniającej 

spełnienie warunku 2kg środka gaśniczego zawartego w gaśnicach na każde 100m
2
 

chronionej powierzchni. Sprzęt gaśniczy należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych  

i widocznych, zapewnić szerokość dostępu 1m. Miejsca w których został umieszczony 

podręczny sprzęt gaśniczy, należy oznakować zgodnie z PN-EN ISO 7010 Symbole 

graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Sprzęt w miejscu jego 

umieszczenia nie może być narażony na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł 

ciepła. 

6.10. Odległości pomiędzy budynkami i elementami zagospodarowania. 

 Odległości pomiędzy budynkami i elementami zagospodarowania zgodne  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 

690 z późniejszymi zmianami. 

 Wiaty, sytuuje się od: 

a. granicy północnej w odległości ponad 44,00 m; 

b. granicy południowej nie określa się z uwagi na znaczną odległość; 

c. granicy wschodniej w odległości ponad 44,00 m; 

d. granicy zachodniej w odległości ponad 7,00 m i ponad 11,00 m. 

W zakresie odległości między ścianami zewnętrznymi dla projektowanych wiat  

i istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 304/8, spełnione są 



zapisy § 271 w zakresie odległości. Sąsiedni budynek mieszkalny usytuowany w  

odległości 13,05 m ze ścianami zwróconymi pod kątem 60,2 i 29,8 st., w pasie 16 m ściana 

sąsiedniego budynku posiada klasę odporności REI 60. Budynek ten jest pokryty  

blachodachówką - materiał nierozprzestrzeniający ognia.  

 

6.11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo- 

gaśniczych. 

6.11.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

 Wymaganą ilością wody do celów przeciwpożarowych jest 20l/s. Ilość tą zapewni 

projektowana rozbudowa wodociągu z rur Ø110 PEHD, który zostanie włączony do 

istniejącego wodociągu Ø150 w ul. Budowlanych w Koluszkach. W celu zabezpieczenia 

przeciwpożarowego zaprojektowano montaż trzech nadziemnych hydrantów p.poż. DN 80, 

zlokalizowanych w odległości 20,00, 43,00 i ponad 68,00 m od projektowanych wiat. 

6.11.2. Drogi pożarowe. 

 Droga pożarowa wyznaczona po projektowanych terenach utwardzonych komunikacji 

wewnętrznej na działkach inwestycyjnych połączoną z drogą gminną - ul. Budowlanych. 

Droga o nośności KR-2, przystosowanej dla samochodów straży pożarnej, o szerokość drogi 

dojazdowej wynoszącej 5,50 m. Wejście do wiat połączone utwardzonym dojściem z droga 

pożarową o szerokości nie mniejszej niż 2m i długości do 30m. 

6.12.Informacje dodatkowe. 

6.12.1. Elementy wykończenia wnętrz: 

 okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 

niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem 

ognia, 

 na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, stosowanie 

materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

 

6.12.2. Oznakowanie ewakuacyjne. 

Obiekt należy oznakować znakami ewakuacyjnymi i bezpieczeństwa pożarowego  

zgodnie z PN -EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa. 

 

6.12.3. Przed oddaniem do użytku należy opracować dla obiektu instrukcje bezpieczeństwa 

pożarowego. 

 

6.12.4. Wszystkie urządzenia i instalacje służące ochronie przeciwpożarowej muszą posiadać 

stosowne: świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz krajowe oceny 

techniczne, zezwalające na stosowanie w ochronie przeciwpożarowej. 

 Prace prowadzić zgodnie z Polską Normą, przepisami branżowymi, sztuką  

budowlaną i przepisami BHP pod nadzorem osób uprawnionych. Ewentualne  

wprowadzanie zmian może być dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z organem, który 

zatwierdził projekt i za wiedzą i zgodą Projektanta. 

 



7. Charakterystyka energetyczna budynku. 

 Nie dotyczy. 

8. Charakterystyka ekologiczna. 

 Inwestycja nie jest zaliczana do mogących pogorszyć stan środowiska, nie wpłynie 

ujemnie na środowisko. Obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne. 

9. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, 

ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii.  

 Nie dotyczy projektowanych wiat stalowych. 

10. Dane konstrukcyjno-materiałowe stanu projektowanego: 

10.1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY. 

a) Wiata stalowa. 

 Konstrukcję wiaty o wymiarach:  

f) wiata typu A (o wym. 12,60 x 33,10 m): 

 Powierzchnia zabudowy  - 417,06 m
2
. 

 Powierzchnia użytkowa  - 416,58 m
2
. 

 Kubatura - 1.536,17 m
3
. 

 Wysokość - 4,51 m. 

 Szerokość - 12,60 m. 

 Długość - 33,10 m. 

g) wiata typu B (o wym. 14,60 x 33,10 m): 

 Powierzchnia zabudowy  - 483,26 m
2
. 

 Powierzchnia użytkowa  - 482,82 m
2
. 

 Kubatura - 1.797,33 m
3
. 

 Wysokość - 4,51 m. 

 Szerokość - 14,60 m. 

 Długość - 33,10 m. 

h) wiata typu C (o wym. 14,60 x 30,10m): 

 Powierzchnia zabudowy  - 439,46 m
2
. 

 Powierzchnia użytkowa  - 439,02 m
2
. 

 Kubatura - 1.634,43 m
3
. 

 Wysokość - 4,51 m. 

 Szerokość - 14,60 m. 

 Długość - 30,10 m. 



i) wiata typu D (o wym. 15,10 x 33,10): 

 Powierzchnia zabudowy  - 499,81 m
2
. 

 Powierzchnia użytkowa  - 499,32 m
2
. 

 Kubatura - 1.823,81 m
3
. 

 Wysokość - 4,51 m. 

 Szerokość - 15,10 m. 

 Długość - 33,10 m. 

j) wiata typu E (o wym. 15,10 x 30,10): 

 Powierzchnia zabudowy  - 454,51 m
2
. 

 Powierzchnia użytkowa  - 454,07 m
2
. 

 Kubatura - 1.658,51 m
3
. 

 Wysokość - 4,51 m. 

 Szerokość - 15,10 m. 

 Długość - 30,10 m. 

 Konstrukcja wiat stanowią ramy stalowe w układzie trójnawowym. Ramy będą 

utwierdzone w stopach/oczepach fundamentowych przekazujące obciążenie na pale. Płatwie 

stalowe zaprojektowano jako ciągłe. Pokrycie dachu stanowi blach stalowa, trapezowa 

Tr50m, gr. 0,50 mm oraz poliwęglan komorowy 16 mm. Stateczność wiaty jest zapewniona 

przez układ kratownic, stężenia poprzeczne pomiędzy kratownicami i słupy utwierdzone  

w fundamencie. Elementy stalowe zaprojektowano ze stali S235JR. Do spawania konstrukcji 

należy użyć elektrody EB, drut SG. Do montażu hali należy użyć śrub klasy M16 kl.8.8.  

 

10.2. KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ. 

 Konstrukcję stalową należy wykonać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru 

budowlanych konstrukcji stalowych – Polska Norma PN-B-06200:2002. 

 Klasa konstrukcji 2 – wymagania podwższone dla konstrukcji stalowych  

wg PN-B-06200:2002. 

 Wykonawca konstrukcji stalowych winien posiadać uprawnienia zakładu I grupy  

wg PN-87/M-69009 zgodnie z załącznikiem D wg PN-B-06200. 

Zakres badań spoin zgodny z załącznikiem B Normy PN-B06200. 

 

10.3. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI. 

a) Obciążenia stałe: 

 ciężar konstrukcji. 



 pokrycie dachu hali p = 0,50 kN/m2; wsp. obc. = 1,2. 

b) Obciążenia zmienne: 

 śnieg dla II strefy q = 0,90 kN/m2; wsp. obc. = 1,5. 

 wiatrem dla I strefy p = 0,30 kN/m2; wsp. obc. = 1,5. 

 obc. technologiczne p = 0,10 kN/m2; wsp. obc. = 1,2. 

 

10.4. ODSTAWA OPRACOWANIA. 

a) Obowiązujące normy , przepisy i wymagania konstrukcyjne: 

 PN - 82/B - 02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

 PN - 82/B - 02001 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia stałe. 

 PN - 82/B - 02003 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia zmienne. 

 PN - 80/B – 02010/Aa1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

 PN-EN 1991-1-3  

 PN - 77/B – 02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

 PN-EN 1991-1-4 

 PN - 88/B - 02014 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia gruntem. 

 PN - 90/B - 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

 PN - 90/B - 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN - 76/B - 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

 PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN -B- 06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

 

10.5. Opis elementów konstrukcyjnych. 

a) Materiały konstrukcyjne. 

 Beton konstrukcyjny C20/25; 

 Stal zbrojeniowa klasy „C” - RB500W (A-IIIN); 

 Stal konstrukcyjna S235JR; 

 Systemowe elementy złączne. 

 

 



b) Stopy/oczepy - posadowienie pośrednie na palach. 

 stopy żelbetowe, wykonywane na mokro w deskowaniu z betonu C20/25, klasa 

ekspozycji XC4, maksymalny stosunek W/C <0,5; 

 wymiary zewnętrzne (w szalunku) 100x100x40cm. Głębokość posadowienia 

stop fundamentowych – według rzutu fundamentów; 

 w stopach fundamentowych zastosować zbrojenie główne dwukierunkowe z 

siatki - prętów ze stali AIIIN (RB500W) - Ø 12 mm,  

o rozstawie oczek, co 15 cm; 

 pręty pionowe stopy zbroić stalą AIIIN (RB500W) 8Ø12 mm, poprzecznie 

zastosować strzemiona ze stali A-1 (St3SX) Ø 6 mm co  

15 cm. W stopach zabetonować szpilki gwintowane do mocowania słupów; 

 podczas robót zbrojeniowych przyspawać bednarkę (instalacja odgromowa)  

Fe Zn 25x5,wg projektu części elektrycznej; 

 otulina zbrojenia wynosi 5 cm; 

 w stopach-oczepach osadzić kotwy stalowe do słupów przy użyciu szablonów  

i przy stałej obsłudze geodezyjnej z dokładnością do +/-5mm; 

 pod podstawy słupów wykonać podlewkę gr. ok. 30-50 mm z zaprawy 

cementowej ekspansywnej np. Sika Grout 314 lub Ceresit CX 15; 

 na stopach wykonać izolację przeciwwilgociową: papa asfaltowa x2. 

Uwaga: 

 Rzędną posadowienia pali ustalić indywidualnie w zależności od miejscowej 

rzędnej występowania gruntów nośnych, każdy pal (grupę pali) należy zapuścić w grunt 

nośny. Ze względu na złożone warunki gruntowe i występujące grunty słabonośne w 

podłożu zaleca się prace prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym. 

 Wykonawca robót opracuje projekt technologii wykonywania fundamentów. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych pod wszystkie fundamenty sprawdzić, czy nie 

występuje kolizja z uzbrojeniem terenu. W przypadku występowania kolizji należy 

niezwłocznie w formie pisemnej poinformować projektanta. 

 Szczegółowe rozwiązania fundamentów zostaną przedstawione w projekcie 

wykonawczym wykonawcy robót fundamentowych. Dopuszcza się wykonanie innego 

pośredniego fundamentowania np. studnie po wcześniejszym uzgodnieniu  

z projektantem. 

 

c) Słupy – z elementów stalowych – rura kwadratowa Rk 100x100x6 mm; 

Michał
Pływające pole tekstowe



d) Kratownica, z elementów stalowych:  

 pas dolny i górny - rura kwadratowa Rk80x80x5mm; 

 skratowanie - rura kwadratowa Rk50x50x4 mm; 

e) Płatwie - z elementów stalowych, rura kwadratowa: Rk 50x80x4 i Rk 50x50x4,   

w rozstawie co węzeł kratownicy; 

f) Pokrycie dachowe - blacha trapezowa T50p, gr 0,5mm oraz systemowy poliwęglan 

komorowy, grubości 16 mm, montowany według wytycznych producenta. Pod 

poliwęglanem należy zastosować płyty z włóknami laminatu poliestrowego. Dzięki 

zestawieniu laminatu poliestrowego pod płytą poliwęglanową, stosowane jako 

wypełnienie doświetleń montowanych na dachach uzyskuje się klasyfikację 

BROOF(t1) na podstawie badań zgodnych z polską i europejską normą PN-EN 13501-

5+A1:2010. Montaż laminatu i poliwęglanu według wytycznych producentów. 

g) Stężenia krarownic - rura kwadratowa Rk 80x80x4 oraz stężenia połąciowe 

konstrukcji dachowej - pręty gwintowane fi 16 mm. 

h) Obróbki blacharskie, orynnowanie - blacha płaska 0,55 mm, kolor RAL 7045, 

rynny Ø 125mm i rury spustowe Ø150mm, systemowe, blaszane ocynkowanej 

powlekane obustronnie poliuretanem (system jednego producenta). 

i) Zabezpieczenie antykorozyjne. 

 Przed malowaniem zaleca się poddać konstrukcje piaskowaniu. Wszystkie 

elementy stalowe należy zabezpieczyć na wytwórni przed korozją farbami wg zaleceń 

producenta. Powierzchnie konstrukcji stalowej przygotować do malowania do stopnia 

Sa 2,5 wg ISO 8501-02. 

 Warstwa I – farba podkładowa epoksydowa, np. Hempadur Fast Dry 15560, grubość 

powłoki 90 m. 

 Warstwa II – farba nawierzchniowa epoksydowa, np. Hempadur Hi-Build, grubość 

powłoki 50 m. 

 Łączna grubość powłoki min. 140 m. 

Przed pomalowaniem należy oczyścić elementy stalowe wg wymagań normy. 

 Po zamontowaniu konstrukcji należy pomalować miejsca ubytków i rys 

spowodowanych montażem. Kolor farb RAL wg wytycznych Inwestora. 

 Dopuszcza się zastosowanie innych alternatywnych rozwiązań 

zabezpieczenia antykorozyjnego po uzgodnieniu z projektantem. 

 Elementy konstrukcji w stosunku, co do których nałożono wymagania 

zabezpieczenia p.poż, należy dodatkowo zabezpieczyć powłokami malarskimi  

z farb pęczniejących według osobnego opracowania. 

 Obciążenie śniegiem. 

Dach budynku leży w drugiej strefie obciążenia śniegiem. Obciążenie 

charakterystyczne wynosi 0,9x0,8 = 0,72 kN/m2. Współczynnik obciążenia wynosi 
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1,5. W przypadku zalegania śniegu o ciężarze równym lub większym niż przyjęte  

w obliczeniach może to być niebezpieczne dla konstrukcji i w związku z tym należy 

usuwać śnieg z dachu po przekroczeniu 50% obciążenia obliczeniowego. 

 

11. Opis techniczny instalacji. 

 Według branż. 

 

12. Proponowana kolejność montażu. 

 W wytwórni należy wykonać próbny montaż głównych elementów konstrukcji 

stalowej wiaty. Przed montażem słupów wiaty wykonać operat geodezyjny usytuowania 

kotew fundamentowych.  

 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rzędne i rozstawy oczepów 

fundamentowych.  

 Po zmontowaniu szkieletu stalowego wykonać regulację położenia elementów 

względem poziomu i pionu. 

 Wymagana dokładności montażu konstrukcji: 

 usytuowanie osi słupów 5mm; 

 odchylenie wierzchołka słupa od pionu 10mm; 

 odległość między dźwigarami 10mm. 

 Po wyregulowaniu słupów konstrukcji należy wykonać podlewki w słupach przy 

pomocy zaprawy, np. Ceresit CX15. 

 Podczas montażu konstrukcji przeprowadzić następujące odbiory zakończone wpisem 

do dziennika budowy: 

 geodezyjny pomiar usytuowania i rzędnych stóp fundamentowych i kotew; 

 sprawdzenie czy odchyłki montażowe nie przekraczają odchyłek dopuszczalnych 

(przed rozpoczęciem montażu obudowy); 

 sprawdzenie zgodności zmontowanej konstrukcji z projektem pod względem 

kompletności elementów i połączeń (przed rozpoczęciem montaż pokrycia 

dachowego). 

Uwagi do konstrukcji stalowej: 

1) Konstrukcję wykonać w tolerancji ujemnej. 

2)  Zabezpieczenie a-kor. wg opisu technicznego. 

3) Elektrody według zaleceń technologa. 

4) Spoiny wykonywać na całej długości przylegania elementów. 
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5) Nieopisane spoiny pachwinowe wykonywać o maksymalnych grubościach  

wg PN-90/B-03200. 

6) Uwaga: 

 

PRZYJĘTO, ŻE SŁUPY WIATY ZOSTANĄ ZABEZPIECZONE NIEZALEŻNĄ 

KONSTRUKCJĄ PRZED PRZYPADKOWYM UDERZENIEM SAMOCHODU. 

 

13. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych.  

 Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robot należy wykonać 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, które opracował 

Instytut Techniki Budowlanej. 

 

13. Uwagi końcowe. 

 Wszystkie stosowane materiały winny mieć atesty stwierdzające zgodność  

z obowiązującymi przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiały 

wbudowane w obiekt musi posiadać świadectwo - atest - aprobatę dopuszczające do 

stosowania na terenie R.P. Przy odbiorach końcowych należy sprawdzić aktualne atesty, 

dopuszczenia i warunki techniczne dla stosowanych materiałów, elementów budowlanych 

oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich fazach budowy. 

 Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej jakości robót, należy 

rygorystycznie przestrzegać odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót i wymagań odpowiednich PN z zachowaniem wymagań w zakresie BHP i ochrony 

P.POŻ.  

 Wszelkie roboty wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej oraz po uzyskaniu 

decyzji pozwolenia na budowę. Przy wszystkich prowadzonych robotach należy zwracać 

uwagę na ich zgodność z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych - ewentualne wątpliwości zgłaszać kierownikowi budowy, szczególnie  

w przypadku robót zanikających.  

 Sprawy problemowe - rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe oraz wykonanie 

detali, należy uzgadniać z zespołem projektantów w ramach nadzorów autorskich (według 

dodatkowego uzgodnienia cenowego). W trakcie przygotowania i realizacji, należy 

respektować wskazane do stosowania wymagania zawarte w wykazie PN. Szczegóły nieujęte 

w niniejszym opracowaniu, związane z wykonaniem poszczególnych robót i elementów 

budynku, należy realizować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowania, 



warunkami technicznymi, obowiązującymi PN, oraz wymaganiami producenta materiałów  

i elementów. 

 Autorzy projektu zastrzegają sobie prawo do wszelkich rozwiązań architektonicznych, 

funkcjonalno przestrzennych i konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie. 

Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez pisemnej zgody autorów niniejszego 

opracowania.  

 W niniejszym projekcie budowlanym przyjęto główne założenia i dobrano 

gabaryty elementów. Na podstawie niniejszego projektu należy wykonać projekt 

wykonawczy konstrukcyjny i warsztatowy, który będzie podstawą do wykonywania 

robót budowlanych. 

 Ostateczny dobór pośredniego posadowienia budynku zostanie opracowany przez 

specjalistyczną firmę na etapie projektu wykonawczego (dobór typu fundamentów, 

średnice, rozstaw i długość itp.). 

 Także należy opracować projekt technologii wykonywania fundamentów, 

zabezpieczania wykopów i montażu konstrukcji, a także innych pozostałych robót. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ponowne badania 

gruntowe pod każdą grupę pali celem ustalenia poziomu występowania gruntów 

nośnych.  

 Projektowane oraz stosowane materiały i systemy budowlane używać ściśle 

przestrzegając instrukcji producenta oraz wymogów i technologii określonej w ich 

kartach technicznych. 

 O wszelkich niezgodnościach projektu z instrukcjami producentów, kartami 

technicznymi materiałów, środków, systemów budowlanych i zastosowanych urządzeń, 

oraz założeń konstrukcyjnych ze stanem faktycznym, należy niezwłocznie powiadomić 

projektanta w formie pisemnej. 
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NFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:   

 

Budowa zadaszonych stoisk w ramach budowy targowiska miejskiego w Koluszkach, 

położonej w miejscowości Koluszki na działkach o nr ewid. o nr ewid. 306/2, 379/3, 380/8, 

381/5, 381/1, 382, 303/1,   302/1, 301/1, 300/1, 299/1, 298/1, 297/1, 296/1, 295/1, 294, 251/2, 

obręb 5 miasta Koluszki. 

 

 

Inwestor i jego adres:      

 

 Gmina Koluszki, ul. Listopada 65, 95-040 Koluszki 

 

 

 

Projektant sporządzający informację bioz:   
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1. Zakres robót. 

Budowa zadaszonych stoisk w ramach budowy targowiska miejskiego w Koluszkach, 

położonej w miejscowości Koluszki na działkach o nr ewid. o nr ewid. 306/2, 379/3, 380/8, 

381/5, 381/1, 382, 303/1,   302/1, 301/1, 300/1, 299/1, 298/1, 297/1, 296/1, 295/1, 294, 251/2, 

obręb 5 miasta Koluszki. 

Zakres robót budowlanych: 

 tyczenie obiektu; 

 roboty ziemne; 

 palowanie; 

 roboty zbrojarskie i betonowe; 

 roboty fundamentowe; 

 wykonanie konstrukcji; 

 roboty malarskie konstrukcji stalowej; 

 roboty montażowe elewacji budynku (montaż blachy dachu, obróbki, 

orynnowanie). 

 roboty wykończeniowe (montaż konstrukcji). 

 

2. Wykaz istniejących obiektów. 

Według PZT działki wolne od zabudowy. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, który mógłby stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Budowa wiat stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na: 

a. ryzyko spadania z wysokości przedmiotów, narzędzi i materiałów. 

b. ryzyko usunięcia się gruntu w wykopie głębokości powyżej 1,0 m. 

c. ryzyko zaprószenia ognia. 

d. ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

e. ryzyko poparzenia. 



f. ryzyko potknięcia i upadku. 

g. ryzyko przerwania ciągłości, perforacji lub uszkodzenia urządzeń infrastruktury 

technicznej terenu (ryzyko awarii). 

h. ryzyko kolizji strefy wykonywania robót budowlanych z wewnętrzną komunikacją 

pieszą i kołową. 

Należy zachować szczególną ostrożność przy następujących rodzajach robót: 

a. roboty montażowe wymagające bezpośredniego przebywania na konstrukcji dachowej 

 i rusztowaniu. 

b. część robót wykończeniowych wymagających ustawienia wysokiego rusztowania. Przy 

powyższych robotach osoby narażone na niebezpieczeństwo upadku powinny być 

zabezpieczone liną lub pasami bezpieczeństwa. Należy zwrócić również uwagę podczas 

montażu rusztowań (posadowienie i montaż). 

c. transport pionowy gruzu, złomu oraz materiałów i sprzętu. 

d. komunikacja piesza pracowników w strefach wykonywania robót budowlanych. 

e. transport technologiczny materiałów i sprzętu oraz załadunek gruzu na środki transportu 

samochodowego. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Rozpoczęcie robót budowlanych poprzedza przeszkolenie każdego        

z pracowników z zakresu przepisów BHP prowadzone przez uprawnioną do tego typu szkoleń 

osobę. Ponadto przed przystąpieniem do prac na wysokości pracownicy otrzymają 

zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktażem, jak prawidłowo zakładać te zabezpieczenia 

i jak się w nich przemieszczać przy robotach na wysokości.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z materiałów stosowanych podczas wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Składowanie materiałów budowlanych będzie zgodne z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami – min. 5,0 m od stałego stanowiska pracy.  



Urządzenia elektryczne winny być utrzymywane i eksploatowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych 

pod względem bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku. 

Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno znajdować się  

w odległości nie mniejszej niż 5 m od konstrukcji wyciągu, przy czym operator powinien 

mieć możność obserwowania ruchu platformy na całej wysokości wyciągu. Nad 

stanowiskiem roboczym załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu 

powinien być wykonany daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, 

licząc krawędź platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów. Wyciąg budowlany 

powinien być zaopatrzony w urządzenie sygnalizacyjne. 

Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna jako miejsce zagrożone 

spadnięciem przedmiotów lub materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do 

zagłębienia. Strefa niebezpieczna wynosić będzie 6 m od realizowanego obiektu 

budowlanego. W takiej odległości powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające 

granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. 

Zamiast barier strefę niebezpieczną mogą wyznaczać linki rozciągnięte na wysokości 110 cm 

i pomalowane odcinkami farbą lub taśmy ostrzegawcze. Przejścia dla pieszych, znajdujące się 

w strefie zagrożenia spadnięciem materiałów, np. wejścia do budynku, należy zabezpieczyć 

daszkiem ochronnym. Daszek powinien być nachylony w kierunku źródła zagrożenia pod 

kątem 45°. Spód konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niż 2,40 m nad 

poziomem terenu. Daszek powinien być szerszy o co najmniej 1 m od szerokości przejścia lub 

przejazdu, nad którym jest ustawione. Pokrycie daszku powinno być wykonane z mocnego 

materiału, szczelnie ułożonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające 

przedmioty.  

Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory będą 

zabezpieczone pełnymi barierami z desek, zabezpieczającymi pracowników przed upadkiem z 

wysokości. ] 

Poziom pomostu roboczego rusztowań powinien znajdować się zawsze po stronie niżej 

wznoszonego muru co najmniej 0,3 m. 

Osobą zobowiązaną do sporządzenia przed rozpoczęciem robót, w oparciu  

o niniejszą informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, „planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia„ uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 

robót budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane  jest Kierownik budowy. 



Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają przepisy 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 roku.  

Kierownik budowy, obejmujący funkcję na przedmiotowej budowie winien 

uwzględniać kolejność wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi i sztuką budowlaną. 

Stosowane materiały budowlane i rzemieślnicze powinny odpowiadać atestom 

technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. 

Elementy drewniane należy oddzielić od murów warstwą papy. Roboty budowlane  

i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami i normami. 

Roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na 

budowę pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

 

 

 

 

 

 

 
................................................................    ................................................................  

 (podpis i pieczęć)      (podpis i pieczęć)  
 

 




