NEON Wojciech Norberciak ul.Bér 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacia robdt wg. Wspdinego Slownlka Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowsg
45400000-1 Roboty wykariczeniowe w zakresie obiekiow budowlanych

NAZWA INWESTYCJl : Termomadernizacjz abiekiu: Budynek przy vl. Brzezinskiej 32 w Koluszkach
ADRES INWESTYCJHl @ dzlaika nr ewid. 483, obreb: nr 4 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4
INWESTOR 1 Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA  : ul 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA 1 BUDOWLANA

DATA OFPRACOWANIA r 02032017

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty poérednle [Kp] % R, 8

Zysk [€] ... % R+Kp(R}, S+Kp(S})
Ogdlem wartodé kosziorysowa robdt : zt
Stownie:

. . Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAEOZENIA WY JSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania )

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie metod i podsiaw sporzadzania koesziorysu inWelerskiego. cbilczania planowar;ych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budawlanych okrestonych w pragramie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Skiadniki cenotwdrcze: stawka roboczogoedziny, ceny materialow | sprzgiu orez keszly pojrednie | zysk wg SEKOCENBUD | kwartat
2017 dia woj. tadzkiego + ceny materialow rynkowe

13 Uwagi

1 Stosowanie sig do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacja Viasna nie jest obowigzujace.

WYKONAWCA . ' INWESTOR :
Data opracowania Data zailwlerdzenia
02.03.2017

Specjalista d/s kosztor, wmﬂa

mgr inz, MARCIN SNIOSZEK

Dokument zostal opracowany przy pomocy prngrdmu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.0BIEKT : Termomaoderntzacja obieklu:

Budynek przy ul. Brzezinskie| 32 w Koluszkach

1.2. ADRES : dziatka nr ewid. 493, abreb: nr 4 Kaluszki, Jedn. ewid.: 100607_4
1.3. INWESTOR : Gmina Kaluszki

ul. 11 Listapada 65, 95-040 Koluszk

Kolejnose wykonywania robot - caloécé zakresu opracowania

" prace przygotowawcze | demontazows,

* wykonanie prac zwiazanych z doclepleniem stropodachu;

" wykananie nowe] insialatji odgramowej

" wymizna sholarki okienng] | drzwiowe]

" wykonanie calosci prac zwiazanych z dociepleniem Scian elewacyjnych
" wykonanle obrabek blacharskich

Merma PRI Woers|a 4.27 Licencja: 21348 dlams




BRZEZINSKA_32 BUD.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYGCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

ROZEIORKI

COKOL

SCIANY NADZIEMIA

STROP NAD PRZEJAZDEM

DOCIEPLENIE STROPU

||| N

WYMIANA POKRYCIA DACHU,
RYNNY

STOLARKA

KOMINY

BALKONY

=9

oo~

WYMIANA KONSTRUKC.| DA-
CHU

RAZEM

Stownle:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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FRZEDMIAR

Onpis | wyliczenia

Lp. | Padstawa i jm. | Poszez | Razem
1 ROZBIORKI
1|NNRNKB Demontaz parapetaw zewnglrznych z blachy oraz ubmhek m2
d.1202 0541-02 wsp do R-0,3
anzlogia
20,25+29+45 m2 94,250
RAZEM 94,250
2|KNR 4-04 Rozebranie rynlen z blachy nle nadajgce] sig dao uzytku m
d.1|0506-05
44.4 m 44,400
RAZEM 44,400
3|KNR 4-04 Rozebranie rur 2 blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.4|0506-06
60 m 60.000
RAZEM 60,000
4 Koszt skiadowanta ziomu w wyznaczonym migjseu m3
d.T|kalk. wiasna
1 ma 1,000
RAZEM 1,060
2 COKOL
5'KNR 017  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg Iekkg-mokra - oczyszozenle m
d.2{2608-01 mechaniczne | zmycle
analogia
14 m? 14,000
. RAZEM 14,000
BIKNR 017 Przygotowanie podloza pad ocieplenie metoda lekkg-makeg - gruntowanie pre- |m2
d.212608-03 paratem wzmacniajgcym Jednokrotnie
analogia 7
- 14 m? 14,000
RAZEM 14,000
TiIKNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych | cementowych m2
d.2i10101-03
‘14‘0,1 m2 1,400
RAZEM 1,400
BiKNR 4-01 Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. il o podluzach z cegly, pus- |m2
d.2i0726-02 takaw, gazo-l planobetondw { do 2 m2 w 1 misjscu )
14*0.1 m2 1,400
RAZEM 1,400
BIKNNR 1 Zaladunek gruzu m2
d.210213-01
analogia
1.4*0.02 m2 0,028
RAZEM 0,028
10 Wywdz gruzu wraz z wylizacjg (kantener) m3
d.2 kalk. wiasna
1,4*0,02 m2 0,028
RAZEM 0,028
11|KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styrodurowych o wsp. 0,036 W/mK o gr.17 cm na Scianach- |m?
d.2|0101-05 cokot
14 m? 14,000
RAZEM 14,000
12|KNR AT-31  |Mocowanie plyt styroplanowych lub welny mineralnej lgcznikami {kotkami} w  |m?
d.2|0704-02 flodel 8 szt/m2 do podioza z cegly
i4 m? 14,000
RAZEM 14,000
13|KNR AT-31  |Wykonanie warslwy zbrojone] na scianach m2
d.2|0101-08 )
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
14|KNR AT-31 |Wykaonanie warstwy zbraojone] na $cianach - 2 warstwa na cokole m2
d.2|0101-08
14 m 14,000
. RAZEM 14,000
15|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na [m?2
d.2|0505-01 scianach .
14 me 14,000
RAZEM 14,000
16|KNR AT-31 |Tynk clenkawarstwowy mozaikowy-wykonany recznie ne Scianach m2
d.2|0505-03
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
17|KNR AT-31 |Montaz listwy poczathowe] m
d.2|0703-M
53,5 m 53,500
RAZEM 53,500
3 SCIANY NADZIEMIA

Norma PRO Wersla 4.27 Licencje: 21348 dia ms




BRZEZINSKA 32 BUD.ath : - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenia j.m. Poszez Razem
18|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocleplenle melodg lekkg-mokrg - oczyszozenie m2
d.3|2608-01 mechaniczne | zmycia
analogia _
360 m? 360,000
RAZEM 360,000
19|KNR 0-17 Przygolowanie podioza pod ocieplenie metods lekka-mokrg - grunlawanie pre- |m2
d.3(2608-03 paratemn wzmacnlajacym Jednokrotnie
analogia
: 360 m2 360,000
RAZEM 360,000
20{KNR AT-27 |Skucie tynkow cementowo-wapiennych 1 cementowych m2 ‘
d.3|0101-03 .
360*0,1 m2 36,000
RAZEM 36,000
211KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyklych kat, Il o podiozach z cegly, pus- |m?2
d,3!0726-02 takow, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu )
360,"0,1 m2 36,000
RAZEM 36,000
2ZIKNNR 1 Zatadunek gruzu ma
d.3|0213-01
analagia
360,02 m3 0.720
RAZEM 0,720
23 Wywdz gruzu wraz z utyllzacia (kontener) m3
d.3 kalk. wlasna
) 3670,02 m3 0,720
- ) RAZEM 0,720
24{KNR AT-31 |Przyklejanie piyl styroplanowych EPS 70 o wsp.= 0,036 W/m™K o gr.17 cm na |m2
d.3{0101-05 sclanach
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
25|KNR AT-31 Plzykle}anie plyt styropianowych o gr. 2 cm na oiclezach przyjgto szekakosé  |m?2
d.3(0102-H1 oscieza 35 cm
180'0.35 - . m2 63,000
: RAZEM 63,000
26!KNR AT-31 |Mocaowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kolkami) w  jm2
d.3:0704-02 llosci 6 szt/m2 do podioza z cegly
360 m2 360,000 .
RAZEM 360,000
27IKNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojone} na $clanach m2
d.3(0101-06 .
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
28|KNR AT-31 iWykonanle warstwy zbrojongj na scianach - 2 warstwa m2
d.3|0101-06
53,5%2 m2 107,000
RAZEM 107,000
29{KNR AT-31 |Wykonanle warstwy zbrajonej na osciezach m?
d.3{0102-04
180°0.35 m2 63,000
RAZEM 63,000
30|KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuklych przy uzyciu prefilu naroznikawego m
d.3|0702-01
1240 m 240,000
RAZEM 240,000
31|KNR AT-31 {Wykonanie boni w styropianie m
d.3{0701-01
115 m 115,000
RAZEM 115,000
32IKNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wykanany recznie; warstwa po-  |m2
d.3/0503-01 $rednia na Scianach
360 m? 360,000
RAZEM 360,000
33|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarsiweowy silikatowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.3|0503-02 Srednia na oSciezach
180*0.35 m? 63,000
RAZEM 53,000
34|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikalowy -wykonany recznle na scianach  |m?2
d.310503-03
' 360 m2 360,000
. RAZEM 360,000
. 35|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatawy -wykonany recznie na oiciezach |m2
d.3|0503-04
1800.35 m2 63,000
RAZEM 63,000

Norma PRO Wersja 4,27 Licencja: 21348 dla ms
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Poszez

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenja jom. - Razem
36|NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej o szer.w rozwinieciu  [m2
d.3:202 0541-02 |ponad 25 cm - parapety
analogia
40*0.45 m2 18,000
: RAZEM 18,000
37, KNR 2-02 Rusziowania zewngtrzne rurowe o wysokoscido 15 m m2
d.3{1604-02
7305 m2 730,500
RAZEM 730,500
38 Demantaz | ponowny montaZ tablic na budynku kpl
d.3kalk. wiasna '
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 STROP NAD PRZEJAZDEM
38|KNR 0-17 Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda [ekka-mokrg - aczyszezenie m2
d.4|2608-01 mechaniczne | zmycie
analogla
28,3 m2 28,300
RAZEM 28,300
40|KNR 017  |Przygotowanie podioza pod ccieplenie metadg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- [m2
d.4(2608-03 paratem wzrnacniajgcym jednokrotnie
analogia
28,3 m2 28,300
- RAZEM 28,300
411KNR AT-27 |Skucie tynkow cementowo-wapiennych | cementowych m2
d.4.0101-03
28,30,1 m2 2,830 ‘
RAZEM 2,830
- 42|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewngtrznych zwykiych kat. Iil o podtozach z cegly, pus- |m2
d.4|0726-02 takow, gazo-i piznchetandw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
28.3'01 ) . m? 2,830
RAZEM 2,830
43|KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.4(0213-01
analogia
2,83*0,02 m3 0.057
RAZEM 0,057
44 Wywaz gruzu wraz z ulylizac[g (kontener) m3
d.4 kalk. wiasna
2,83'0,02 m3 0,057
: RAZEM 0,057
45[KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styroplanowych EPS 70 o wsp.= 0,036 W/m*K o gr.25 cm na |m2
d.4:0101-05 Scianach
28,3 m? 28,300
- RAZEM 28,300
46IKNR AT-31 |Mocowanie plyt styropfanowych lub welny mineralng] lacznikami (kolkami) w — im2
d.4{0704-02 ilodet 6 szt/m2 do podtoza z cegly
28,3 m2 28,300
RAZEM 28,300
47[KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.4{0101-08 .
28.3 m2 28,300
RAZEM 28,300
48|KNR AT-31 |Tynk elawacyjny clenkowarstwowy silikatowy wykonany recznle; warstwa po-  [m2
d.4|0503-01 srednla nz sclanach
28,3 m2 28,300
RAZEM 28,300
48|KNR AT-31 |Tynk elewacyiny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na $cianach |m?
d.4|0503-03
28,3 m2 28,300
RAZEM 28,300
§ DOCIEPLENIE STROPU :
S0|KNR-W 2-02 |lzolacje z folli polietylenowe] szerokie] - poziome podposadzkowe m2
d.5]0606-01
201 m2 201,000
RAZEM 201,000
51|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZwickowe z welny mineralng] poziocme z plyt uklada- [m?
d.5|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - welna mineralna gr. 18 cm o wsp. 0,036 W/m
201 m2 21,000
RAZEM 201,000
] WYMIANA POKRYCIA DACHU, RYNNY
52|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakiad m2
d.6{0508-02 . .
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
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PRZEDMIAR -

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
53|KNR-W 4-01 |Wywiezienie zdemuntuwany:h elementaw samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.6|0108-08 legtosc do 1 km
240 m? 240,000
RAZEM 240,000
54|KNR-W 4-01 |Wywiezienie zdemontawanych elementéw samochodami skrzynlowymi na m3
d.6|0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
246*0,01 m3 2,400
RAZEM 2,400
58 Koszt skladowania i utylizacja ma
d.6|kalk, wtasna
240*0.01 md 2,400
RAZEM 2,400
56|KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykenywane na im? :
d.6|0602-01 zimno z emulsfi asfaltowe] - pierwsza warsiwa
240 ‘ mit 240,000
RAZEM 240,000
57|KNR-W 2-02 |Pokrycle dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 :
- d.6|0504-02
240 mi2 240,000
RAZEM 240,000
58|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg lermazgrzewalng - obrobki z papy nawlerzchniowe] m2
d.6(|0504-03
59*0,3 m2 17,700
RAZEM 17,700
59|KNR 2-02 Rynny dachowe pdlokragle o $r. 15 ocm - z blachy cynkowao - tytanowe] m
d.6|0508-04
19,6+8,7+3.8 m 32,100
RAZEM 32,100
B0|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o ér. 12 em - z blachy cynkowo - tytanowsj m
d.6|0510-03
32 m 32,000
: RAZEM 32,000
61|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej o .szer.w rozwinieciu  {m2
d.6(202 0541-02 |ponad 25 cm - obrabki dachu i komindw
analogia : :
58*0,5+32*0,5 m2 45,000
RAZEM 45,000
7 STOLARKA
62|KNR 0-19  |DemontaZ | monta® okien rozwieranych I uchylno-rozwigranyeh jedriodzielnych |m?2
d.7(0928-06 z PCV o paw. do 1.5 m2 - okno O1
0,560,819 m2 0,480
. RAZEM 0,480
63|KNR 0-19  |Demontaz | montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwisranych Jednodzielnych |m?2
d.7(0928-08 z PCV o pow. do 1.5 m2 - ckno 02
1*1,05"1 m2 1,050
RAZEM 1,050
64/KNR 0-19 Demontaz | montaz okien rozwleranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m?2
d.710928-06 z PCV o paw. do 1.5 m2 - ckno 03
111,11 m2 1.210
) RAZEM 1,210
65{KNR 0-18 Dermonta2 i montaz oklen razwigranych | uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.7[0928-06 z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno O4
0,7"0,8*1 m2 0,560
RAZEM 0,560
66;KNR 0-18  [Demonta2 | mantaZ oklen rozwleranych | uchylnu rozwieranych jednodzielnych [m?2
© d.710928-07 2 PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno 05
1.1*1,65% m2 1,260
RAZEM 7,260
67iKNR 0-18  |Demontaz | montaz oklen rozwieranych i uchylna-razwieranych jednodzielnych |m?2
d.7|0928-07 2 PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno 06
1.2°1.752 ma 4,200
RAZEM 4,200
68/KNR 0-19 Demaontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m?2
d.7;0928-10 FCV o paw. do 2.5 m2 - okno O7
1,271,793 m2 6,444
- RAZEM 6,444
B9 KNR 0-19 Dermontaz i montaz okien razwleranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m?
d.7(0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2 - okno O8
1,1"1,75'3 m2 5,775
RAZEM 5,775
70/KNR 0-19  |Demontaz i moniaz ckien rozwigranych I uchyino-rozwieranych dwudzietnych z|m2
d.7(0928-10 PGV o pow. do 2.5 m2 - okno 09
1,2*1,65*2 m2 3,860
RAZEM 3,960

Morma PRO Wersjs 4.27 Licancja: 21348 dlams
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FRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla jom. Poszcz Razem
71|KNR 0-19 Demonlaz | maniaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych zm?2
d.7{0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O10
211,791 i m2 3,759
RAZEM 3,758
72|KNR 0-18 Demontaz i montaz okien rozwleranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych zim2
d.7|0928-10 PCV o paw. do 2.5 m2 - okno O11
1.1*1.8"1 m2 1,980
RAZEM 1,980
73|KNR 0-18  |Demontaz i montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m2
d.7|0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2 - okno 012
1,1*1.85'3 m? 6,105
RAZEM 6,105
74|KNR 0-19  |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m2
d.7|0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2 - okno 013
1*1,8%4 m? 7,200
RAZEM 7,200
75|KNR 0-18 Demontaz [ mentaz okien rozwleranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m?2
d.7|0528-10 PCV o pow. do 2.5 m2 - okno 014 _
1,2*1.81 m2 2,160
RAZEM 2,160
T6|KNR-W 2-02 |Bramy drewniane m?
d.7;1031-02
: anaiogia
: 2,5*2,72 m? 13,500
RAZEM 13,500
TTIKNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementawa-  [m2
d.7:0711-M waptenne] na scianach I slupach prostokatnych na podtozu z cegly I pustakow
{do 1 m2 w 1 migjscu) - ,
55 m2 55,000
: RAZEM 55,000
7BIKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych ynkéw wewnetrznych m2
d.7{1204-02 Sclan ]
55 mZ 55,000
. RAZEM 55,000
TOIKNR-W 4-01 [Wywiezienie zdemontowanych elementaw samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.7;0109-08 leglosé da 1 km
5.5 md . 5,500
RAZEM 5,500
80{KNR-W 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi na mi
d.7{0109-1Q kazdy nastgpny 1 km
Krotnosé = 14
5.5 m3 5,500
RAZEM 5,500
81 Koszt skladowania na wysypisku m3
d.7|kalk, wiasna
5,5 m3 5,500
RAZEM 5,500
8 KOMINY
82[KNR 4-01 Rozebranie scian, filardw | kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapienngj im3
d.8|0348-02 - kominy nad stropem
2.5 m3 2,500
RAZEM 2,500
B83|KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.8|0213-01
analogia
2.5 m3 2,500
RAZEM 2,500
84 Wywdz gruzu wraz z ulylizacjg {(konlener) m3
d.B|kalk. whasna
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
85|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy woino slojace z cegiel m3
d.B|0128-01
analogla
) 25 m3 2,500
RAZEM 2,500
B6|NNRNKS (z.V1} Obrobki blacharskle z blachy cynkowo - tylanowej o szer.w rozwinieciu | m2
d.B|202 0541-02 |ponad 25 cm - obrobki kominéw od gary
analogia
3.5 m2 3,500
RAZEM 3,500
87|KNR-W 2-02 [Tynki zewnetrzne zwykde kat. |tl na Scianach plaskich [ powierzehniach pozio- |m?2
d.8|0902-01 mych (balkony | loggie} wykonywane rgcznie :
18 m 18,000
RAZEM 18,000
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Lp. | Podstawa Opis t wyliczenia j.m. Poszez Razem
88}KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikatowg - wykenane recznie; podinze silnie chlong- |m?
d.8{0601-02 ce
18 m? 18,000
RAZEM 18,000
9 BALKONY .
B9{KNR AT-27 |Skucie tynkdw cementowo-waplennych | cementowych m2
d.g;101-03
2,2*1.420,5 m?2 3,080
RAZEM 3,080
90{KNR 4-01 Uzupelnienie tynkdw zewnelrznych zwyklyeh kat. Ili o podiazach z cegly, pus- |m?2
d.9i0726-02 takéw, gazo-i pianobetondw { do 2 m2 w 1 migjscu )
2’2.1 '4t2t0.5 ['I'I2 3.080
RAZEM 3,080
91 KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.910213-01
analogia
3.08+0.02 m3 0,062
RAZEM 0,062
g2 Wywoz gruzu wraz z utylizacja (kontener) m3 ‘
d.Bikalk. wiasna
3.08+0.02 m3 0.062
RAZEM 0,062
93:KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach m2
4.9;0101-06
] 22v1,4*2 m2 6,160
, RAZEM 6,160
84|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny clenkawarstwowy silikatowy wykonany recznie; warstwa po-  |m?
d.9(0503-01 Sredniz na Sclanach
) 2,72%1.4*2 m2 §,160
. RAZEM 8,160
95|KNR AT-31 iTynk elewacyjny clenkowarstwowy silikatowy -wykonany récznie na Scianach |m?2
d.9|0503-03
2,2*1.4*2 m2 6,160
. RAZEM 6,160
96|NNRNKB (z.VI} Obrabki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej o szer.w rozwinigeiu  |m?2
d.9|202 0541-02 |ponad 25 cm - obrobki
analogla
80,35 m2 2,800
) RAZEM 2,800
g7|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szezotkowanle reczne do trzeciego slopnia czystoscl kons- [m? :
d.8|0101-02 trukcji kratowych (stan wyjSciowy powlerzehni B) - elementy metalowe - balus-
trady i
4*,4*2 mid 8,800
RAZEM 8,800
98|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami da gruntowania chlorakauczukowymi konstrukeji  im?2
d.9{0204-02 kratowych - elementy metalowe - balustrady .
4*1,1*2 m2 8,800
RAZEM 8,800
991KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - m?
d.9{0213-02 elementy metalowe - balustrady
4*1,1*2 m? 8.800
RAZEM 8,800
100|KNR 4-01 Skucie plytek na schodach m?
d.9|0211-01
241,22 m2 4,800
RAZEM 4,800
101|KNNR 1 Zaladunek gruzu m3 ’
d.9|0213-01
analogia
4,8'0.03 |m3 0,144
RAZEM 0,144
102 Wywéz gruzu wraz 2 ulylizacig (kontener} m3
d.9|kalk. wiasna
4,8*0.03 m3 0,144
RAZEM 0,144
103|NNRNKB {z.VIl) Warslwy wyrownujace | wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace] gr. [m?2
d.9(202 1130-01 |5 rmm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2*1,22 m2 4,800
: RAZEM 4,800
104 NNRNKB {z.VIl) Warstwy wyrownujace { wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacej -  {m?2
d.9({202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiang gruboéci o 1 mm
Krolnosé = 5
241,2'2 m? 4,800
RAZEM 4,800
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BRZEZINSKA_32_BUD.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
106|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin padtogowych - jednokrotne m2
d.8|0104-02 gruntowanie poditoza pod kigje cemenltowa '
241,22 m2 4,800
RAZEM 4,800
108|KNR AT-27 [lzolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce] (folii w plynie) wyko- |m?
d.8|0401-02 nywana rgcznie - dodalek za kolejng warslwe gr. 0,5 mm
Kroinosc = 2
241,22 m2 4,800
RAZEM 4,800
107|KNR AT-23 |Okiadziny podlogowe z plytek z kamienl sziucznyeh o regularnych ksztaltach  |m2
d.9|0206-03 na zaprawie klejowej clenkowarsiwowef; plytki o wymiarach 30x30 cm
2*1,2*2 m? 4,800
RAZEM 4,800
108|KNR AT-23  |Cokoliki przyScienne z ksztaliek cokolowych o wysokosct 10 em na zaprawle  |m
d.9(|0216-05 cienkowarstwowej; ksztattki o diugosci 18-28 cm
22 m 4,000
RAZEM 4,000
10 WYMIANA KONSTRUKCJ! DACHU
109|KNR 4-04 Rozebranle konstrukcjl wiezb dachowych - deskawanle dachu na styk m2
d.10|0403-02 . .
12,2586 m2 105,350
RAZEM 105,350
110|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcjl wiezb dachowych prostych m2
d,10|0403-D4 . :
. 25272 m? 13,500
RAZEM 13,500
111|KNR-W 4-01 |Wywiezlenie zdemontowanych elementtw samochedami skrzynlowymi na od- {m3
d.10{0109-09 leglosc do 1 km
105,35°0.05 m3 5,268
RAZEM 5,268
112|KNR-W 4-01 |Wywiezlenie zdemontowanych elementow samochedami skrzynlowymi na m3
d.10|0109-10 kazdy nastepny 1 km ‘
Krolnosc = 14
105,35*0.05 _im3 5,268
RAZEM 5,268
113 Koszt skladowania [ utylizacja m3 )
d.10(kalk. wlasna '
105,35*0.05 m3 5,268
RAZEM 5,268
114 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle diugasci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.10)|0408-06 cm?2 z tarcicy nasycongj )
172 m3 - 1,720
RAZEM 1,720
115|KNR-W 2-02 |Wymiany [ rozpery - przekrd] poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.10{0409-05 sycone|
0,02 m3 0,020 :
RAZEM 0,020
116|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dlugoici ponad 2 m - przekrd] paprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.10|0407-02 z tarclcy nasycone| drew.
0,12+0,11+0,12+0,77+0,5 m3 1,620
draw,
RAZEM 1,620
T17|KNR-W 2-02 |Stupy o diugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z larcicy  [m3
d.10(0407-03 nasyconej drew.
0,23+0,11+0,12+0,08 [m3 0,540
drew.
RAZEM 0,540
118|KNR-W 2-02 |Miecze | zastrzaly - przekro] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.10|0408-01 negj
0,1 m3 0,iC0
i RAZEM 0,100
119|KNR-W 2-02 |Deskowanle potaci dachawych z tarcicy nasyconegf - plyta OSB gr. 25 mm m?
d.10|0410-01
12,25'8,6 m? 105,350
RAZEM 105,350
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PRZEDMIAR ROBOT

. Instalacje elektryczne, o$wietlenia, gniazd wtykowych, ogromowe i

ochronne

Klasyfikacja rohdt wg, Wspdlnege Stownika Zamaéwien

45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Z [
45311200-2 Roboty w zakresie instalacjl elekirycznych
45315100-8 Instalacyjne roboty elektrotachniczna
45314310-7  Uktadanie kabli
NAZWA INWESTYCJI ' ¢ Termomodemizacja obiektu: Budynek przy ul. Brzeziriskie] 32 w Koluszkach.
ADRES INWESTYCJI : :  dziatka nr ewid, 493, obreb: nr 4 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4
INWESTOR : Gminz Koluszki ’
ADRES INWESTORA : ul 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki
JEDNOSTKA SPORZADZAJACA KOSZTORYS : NEON
ADRES JEDNOSTKI S3PORZ. KOSZTORYS : ul. Bor 180, 42-202 Czestochowa.
BRANZA ¢ ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA,
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Damian Olszewski.
DATA OPRACOWANIA ¢ LUTY 2017
WYKONAWCA INWESTOR
A
Data opracowania Data zatwierdzenia
LUTY 2017 :

Dokument zostat opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Insalacja elektryczna

Projekt obejmuje wykonanie instalac]i elektrycznych gnlazd | oswiellenta. Instalacie uziemiedn ochronnych, odgromowa i potaczen wyrdw-
nawczych.

Niniejszy projekt cbejmuje wykonanie :

- Rozdzielnica WG, TG, TSK, TK, TA, SLO, SL1, T001-22, T101-16 kpl. 45
- Instalacji Wewnetrznych Linli Zasilajacych YKY, YOY i HGDS mb 1785
- Instalacji gniazd wtykowych agdinego przeznaczenia szt 154
.- Instalacfi gniazd wiykowych IP44 szt 20
- Instalacji gniazd DATA szt 312
- Instalacje o$wietlenla ogdlnego szt. 223 opraw
- Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego I awaryjnego szt. 50 opraw
- Instalacje uziamien ochronnych | polgczen wyrdwnawczych kpl. 1
- Instalacie odgromowg dia 20 ZK kpt. 1
- Demontaze istn. instalacji kpl. 1
- Pomiary instalacji elektr. kpl, 1

Niniejszy kosztorys zostal sporzgdzony w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruldury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389 ‘
- PROJEKT BUDOWLANO-WYKON. Z 1 2017R.

Z'af;::'zenia wylsciowe do kosztorysowania @ °

- podstawy do wyliczenia nakladdw rzeczowych kosztorysu 1 KNR AL-01, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 5-14, KNR 5-08, KNNR 3, KNNR
5.




PRZEDMIAR ROBOT

Termomaodernizacja obiektu: Budynek przy ul. Brzezinskiej 32 w Koluszkach.

lp. | Podst | Opls | wyliczenia | lm. { Poszcz | Razem
Termomodernizacja obiektu: Budynek przy ul. Brzeziriskle] 32 w Koluszkach.
1 Rozdzielnice elektryczne
1{KNNR 3 Wykucle wnek w scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien-im3
d.1{0304-01 nej z Ich otynkowaniem dla rozdzieinic j.n.
0,48 m3 G.480
RAZEM 0,480
2|KNNR 5 Szafka wylgczenia pozarowego z zabudowanym wyzwalaczem wzrostowym z szt
d.1{0404-02 wyposazeniem
1 szt 1,000
: RAZEM 1,000
3|KNNR 5 Tahlicz gldwna budynku 1 wg rys. z wyposazeniem szt
d.1|0404-04 L
1 szt, 1.000
RAZEM 1,000]"
4|KNR 5-14 Montaz przysclenny - rozdzielnic szt
d.1({0101-02 SL0 - szafa licznikowa paneru {miejsce na 24 vkiady pomiarowe z licznikami)
1 szt 1,000
- RAZEM 1,000
5|KNR 5-14  |Montaz przyscienny - rozdzielnic szt
d.1(0101-02 SL1 - szafa licznikowsz parieru {miejsce na 16 vklady pomiarowe z licznikami)
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
B|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.1|0404-01 Tablica lokali biurowych TOM - T022 z wyposazeniem
Tablica lokali biurowych T101 - T116 z wyposazeniem
22+16 szt, 38,000
RAZEM 38,000
. T[KNNR 5 Przycisk GQF gléwnego wylacznika pradu kotlowni szt.
d.1(0404-01
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
BIKNNR & Tablica urzadzen kotlowni ... wag rys. nr E4 z wyposazeniem szt.
- d.1(0404-02 . ‘
‘ 1 . szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNNR & Tablica urzadzen kotlowni Z wyposazeniem szt.
d.1|0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt. i
d.1(0404-04 Tablica administrac]l”  z wyposazeniem
1 szt. 1,000
RAZEM - 1,000
11[KNNR 5 Przycisk gidwnego wylacznika pradu PP w czerwonej obudowie szt.
d.1|0404-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 Linie zasilajace
12[KNNR & Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
d.2|1207-15
125 125,000
RAZEM 125,000
13|KNNR 5 Rury winidurowe RB 47 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu in- |m
d.2|0101-08 nym niz beton
125 125,000
: RAZEM 125,000
141KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x25 mm2 w rurach, pustakach lub kanalach zamknig-  |m
d.2]0713-03 tych
35 m 35,000
RAZEM 35,000
15|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x35 mm2 w rurach, pustakach lub kanalach zamknig-  |m
d.2|0743-03 tych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
16|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylawega o przekroju zyt do 50 mm2 na na-[szt.
d.2(0726-10 pigcie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
. - RAZEM 2,000
17IKNNR 5 Zarobienie na sucho koiica kabla 5-zylowego o przekroju 2yt do 60 mm2 na na-|szt.
d.2{0726-10 pigcie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych
2 : szt. 2,000
- RAZEM 2,000
18]KNNR 5 Przewady kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 30 mm2 wclagane do rur - m
d.2j0203-03 TW, TK
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2




'PRZEDMIAR ROBOT
Termomodemizaca abiektu: Budynek przy ul. Brzezifiskie] 32 w Koluszkach. _

Lp.| Podst Opis i wyliczenia . Jm. | Poszez ‘Razem

60 m 60,000 '
RAZEM 60,000
19{KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na-|szt.
d.2|0728-05 plgcie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych
2*3 5zt 5,000
RAZEM 6,000
20|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 1w
d.2|1207-05
1660 m 1660,000
RAZEM 1660,000

21|KNNR 5 Przewody kabelkows o facznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane p.t. w golo- [m
d.2|0205-03 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDY 316 mm2; 750 V .
1450 m 1450,000
RAZEM 1450,000

22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o igeznym przekroju zyl de 30 mm2 ukladane p.t. w goto- [m
d.2{0205-03 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDY 5x10 mm2; 750 V

10 “im 10,000
RAZEM 10,000
23IKNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane p.t. w goio-|m
d.2}0205-01 wych bruzdach w podiozu Innym niz betonowe
Przewdd miedziany w izolacji | pawloce polwinitowe] 750V YDYz2o 3x2,5mm2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
24|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane p.t. w goto-|m : : ‘
d.2|0205-01 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe '
Przewod z zylami Cu egnicadporny HDGs-300/500V 4x1,5 mm2
140 m 140,000
RAZEM 146,000
3 Instalacie elektryczne gniazd wiykowych
25|KNNR 5 Wykucle bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle o m
d.3(1207-01 '
2400 m 2400,000
: RAZEM 2400,000
26|KNNR 5 Przewody kabelkawe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w goto-jm
d.3(0205-01 wych bruzdach w podlozu innym niz betonowe
i Przewdd miedziany w izolacji | powloce polwinitowej 750V YDYzo 3x2,5mm2
2400 m 2400,000
. RAZEM 2400,000
27/KNNR 5 Frzygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny p/t mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.310301-11 mentowe] lub gipsowe] - wykonzanie Slepych otworéw w podiozu ceglanym
536 : szh. §36,000
. } RAZEM 536,000
2B|KNNR-5 Qdgatgzniki bryzgoszczelne 75x75 z tworzywa sztucznago o 3 wylotach moco- |szt.
d.3(0304-01 wane bez$rubowo
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
28[KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt
d.3|0302-01 :
486 szl 486,600 .
RAZEM 486,000
30|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.

d.3|0308-05 gunowe, pit pojedyncze przykrgcane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju prze-
woddw do 2.5 mm2

20 szt 20,000
RAZEM 20,0080
31|KNNR 5 Gniazdo witykowe podtynkows, pojedyncze, 230V, L+N+PE, IP 20 szt
d.3]|0308-02
154 szl 154,000
’ RAZEM 154,000
J2{KNNR 5 Gniazdo wiykowe, podtynkowe szt,
d.3;0308-03 Gniazdo wiykowe, podtynkowe, L+N+PE, 10/16A, Un-230V , IP20, ,DATA"
312 szl 312,080
RAZEM 312,000
4 Instalacje elektryczne oswietlenla
© J3IKNNR 5 Wykucie bruzd dia przewoddw wiynkowych w cegle 7
d.4}1207-01
3200 . m 3200,000
RAZEM 3200,000
J4iKNNR 5 Przewody kabealkows o lgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w goto-{m
d.4(0205-01 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewsd miedziany w izolacji | powtoce polwinitowe] 750V YDYzo 3x2,5mm2
200 : m_ 200,080
RAZEM 200,000
35[KNNR § Przewody kabelkows o lacznym przekroju 2yt da 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto-|m

d.4|0205-01 wych bruzdach w podiozu Innym niz betonowe - YDYzo 5x1,5mm2; 750 V

A




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodsrnizacla oblektu: Budynek przy ul. Brzezinskie] 32 w Koluszkach,

J.m. '

Lp. Podst Opls i wyliczenia Poszcz Razem
650 m 650,000
RAZEM 650,000
36[KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto-|m
d.4}0205-01 wych bruzdach w podlazu innym niz betonowe
Przewsd miedziany w izolacji i powloce polwinitowe] 750V YDYzo 4x1,5mm2
850 m 850,000
RAZEM 850,000
37{KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w goto-|m
d.4|0205-01 wych bruzdach w podioZu innym niz betenowe
Przewdd miedziany w izalacji i powloce polwinitowe] 750V YDYzo 3x1,6mm2
1450 m 1450,000
RAZEM 1450,000
JB|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w goto-|m
d.4|0205-01 wych bruzdach w podiozu innym niZz betonowe
Przewdd miedziany w izoladji | powloce polwinitows] 750V YDY 2x1,6mmz2
50 . m 50,000
RAZEM 50,000
J9|KNNR 5 Przygotowanie padinza pod osprzet instalacyjny p/t mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.4(030t-11 mentowej Iub gipsowe] - wykonanie slepych otworow w podiozu ceglanym
139 - szt. 139,000
RAZEM 139,000
40[KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego 5x2,5mm2 (P20 szt
d.4{0303-02
72 5z, 72,060
- RAZEM . 72,000
41|KNNR & Qdyatezniki bryzgoszezelne 75x75 z bworzywa sziucznege o 3 wylotach maco- [szt. -
d.4|0304-01 wane bezsrubowo
10 szi 10,060
) RAZEM 10,000
42|[KNNR 5 Puszki Instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt
d.4|0302-01 )
57 szt 57,000
. : RAZEM 57,000
43|KNNR 5 Whlacznik instalacyjny podtynkowy kompletny jednoblegunowy, bryzgoszczel- |szt.
d.4|0307-01 ny P44
1 szt. 1,000
: RAZEM 1,000
44|KNNR 5 Whlgeznik instalacyjny pedtyniowy kompletny Swiecznikowy z podéwietlaniemn szt
d.4|0306-03 1P 20 w puszce instalacyjnej
39 s2i, 38,000
RAZEM 39,000
45[KNNR & Wylgcznik instalacyjny podtynkowy kompletny $wiscznilkowy, bryzgoszczeiny szt.
d.4{0307-02 1P 44
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
46{KNNR 5 tacznik schodowy 164, 250V, pt szt.
d.4|03086-04
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
47|KNNR 5 tacznilk krzyzowy 16A, 250V, pt szt
d.4|0306-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNNR 5 Aparaly elektryczne o masle do 2.6 kg szt
d.4|0406-01 Czujnik ruchu 1 obecnoscl sufitowy do biur, toslet, poczekalnl 360st, zasieg
min. 10 m
17 szl 17,000
RAZEM 17,000
A8|1KNNR 5 Oprawy swietldwkowe tunelowe w chudowie z tworzyw sztucznych przykrecane tkpl,
d.4j0512-04 z. |przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe A
5z.2.3. Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm.
Korpus - o grubosci mm, malowany farba Uklad optyczny - |
Przesfonal . = - PC o wspolazynniku zalarmania wg [S0O489 - 1 .JBQ i cal-
kowite] transmisji smatla wg 1S013468-1 - 84%. Typ Zrodia - LED. Plytka ob-
wodow drukowanych do mantazu LED wykonzna z aluminiom o wymiarach
560x16x5mm. Moc Zrodta - 8,5W. Strumien swietlny Zrodia - 1277Im. Zasilanie
Zrodla - 250 mA. Wspélczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,61. Temperatu-
ra barwowa - 386K, Skladowe widmowe R3=96,2 ,RG=89,7. Wspdhzedne
chromatycznosci x=0,4343 \y=0,4091, Trwalos¢ 61 tys.godzin przy wspotczyn-
niku L70/B50. Hosc Zradet - 2. Moc Zrodel w oprawie - 17W. Skulecznosd zrad-
ta - 150,24lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnosé opawy - 82,3%. Skutecznoid
swietlna oprawy - 118,77Im/W. IP65. IK10. Ceriyfikaty | dopuszczenia - CE.
Szybki montaz apawy bez konlecznlosci demontazu klosza.
13 ) kpl, 13,000
RAZEM 13,000




FRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu; E!udynek przy ul, Brzezinskie] 32 w Koluszlkach.

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

jam.

Poszcz

Razem

50
d.4

KNNR &

0512-04 z.

52.2.3.

Oprawy Swielliowkowe tunelows w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotows B

Oprawa do montazu nastrapowego na suficle. Wymiary - 620x325x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkows standard,
JV odporng. Uklad optyczny - MICRO-LINE. Przeslona . - PMMA o grubosci
3mm o wspotezynniku zetamania wg 150489 - 1,491 | catkowite] transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ Zrodia - LED. Piyika obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana 2 aluminium o wymiarach 550x16x5mm. Moc Zrod-
ta - 8,7W. Strumieni swietlny Zrodta - 1392Im. Zasilanie Zracta - 250 mA.
Wspdlczynnik oddawania barw [CRI] Ra = B0,39. Temperatura barwowa -
4029K, Skiadowe widmaowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdirzedne chrematycznosci

kpl.

%=0,3822 ,y=0,3875. Trwalcs¢ 61 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/850. llos¢| . -

Zradet - 2, Moc #rédet w oprawie - 17,4W. Skutecznosé zradla - 160lm/W. Moc
oprawy - 18\W. Sprawnosc opawy - 84,8%. Skulzcznosc swietlna oprawy -
131,18Im/W. [P44. 1iK04. Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

35

kpl.

35,000

RAZEM

35,000

=)
d.4

KNNR 5

0512-04 z.

sz.2.3.

Oprawy Swietlowkowe tunelowe w cbudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe C

Oprawa do montazu nastropowege na suficie. Wymiary - 400x400x6 1mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba proszkowa standard,
UV odporng, Ukiad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o grubosci
3mm o wspatczynniku zalamania wg 1S0O488 - 1,491 i catkowitej transmisji
Swialla wg |1S013468-1 - 88%.Typ zZrédla - LED. Plytka obwodow drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc Zrod-
fa - 7,1W. Strumien Swietiny zrédta - 1131Im. Zasilanie Zradta - 250 mA.

- [Wspdlczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatura barwowa -

4012K. Skiadowe widmowe R3=92,8 R6=82 4. Wspclrzedne chromatycznoscl
%=0,3814 ,y=0,3821. Trwalos¢ 61 tys.godzin przy wspdiczynniku LYQ/B50. llosc
Zradet - 3. Moc Zradel w oprawie - 21,3W. Skutecznoss Zradla - 159, 3Im/W.

Moc oprawy - 23W. Sprawnoscé opawy - 84,8%. Skutecznosé swielina oprawy -

©[125,1im/W. IP44. IK04. Certyfkatyldnpuszczema CE.

34

kpl.

kpl.

34.000

RAZEM

34,000

KNNR &

0512-04 z,

52.2.3.

Oprawy Swietlowkowe tunelowe w ochudowle z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe D

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Kar-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkows standard,
UV odpoma. Ukfad optyczny - MICRO-LINE. Przesiona - PMMA o gruboéci
3rmm o wspotczynniku zalamania wg 1IS0489 - 1,491 i calkowitej transmisji
Swiatla wg 15013468-1 - 88%. Typ Zradia - LED. Plytka obwoddw drukowanych
do mentazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16xamm. Moc Zrad-
fa - 8,7W. Strumien swietlny Zrddta - 1382Im. Zasilaniz Zrodiz - 250 mA.
Wspdlezynnik vddawania barw [CRI] Ra = 80,38, Temperatura barwowa -
4029K, Skladowe widmowe R3=52,8 R6=81,6, Wspdlrzgdne chromatycznoici
x=0,3822 y=0,3875. Trwalosc 61 tys.gedzin przy wspdiczynniku L70/850. llosé
Zradet - 3. Moc Zrédet w oprawie - 26,1W, Skutecznosé zradia - 160Im/AwW. Moc
oprawy - 27W, Sprawnosc opawy - B4,8%. Skutecznosé swietina oprawy -
131,16Im/W. [P44. 1iK04. Certyfikaty | dopuszczen]a CE.

12

kpl.

kpl.

12,000

RAZEM

53
d.4

KNNR 5

0512-04 z.

sz.2.3.

Oprawy swistldwkowe tunelowe w chudowie z twarzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - E

Oprawa do montazu nastropowego na suficie, Wymiary - 620x325x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg praszkowg standard,
UV odpoma. Ukiad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o grubosci
3mm ¢ wspotczynniku zalamania wg |SO488 - 1,491 i calkowitej transmisji
Swiatta wg 15013468-1 - 88%.Typ Zradla - LED, Plytka obwoddw drukowanych
do montazu LED wykenana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc #réd-
fa - 14,8W. Strumien Swietlny Zrodia - 2356Im. Zasilanie Zrodta - 500 mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3989K. Skiadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2, Wspdlrzadne chromatycznaosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwalosc¢ 61 ty5.godzin przy wspdlczynniku L70/B50. llosé
Zrodet - 2. Moc Zrodel w oprawie - 29,6V, Skuiecznose zrodla - 159,19Im/w.
Moc oprawy - 32W. SprawnosS¢ opawy - 84,8%. Skutecznosé swielina oprawy -
124 87Im/W. I1P44, IKO4. Certyfikaly § dopuszczenia - CE.

44

kpl.

kpl.

44,000

RAZEM

44,000




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek przy ul. Brzezinskle] 32 w Koluszkach.

Lp.

Podst

Opis | wyliczenia

Poszcz

Razem

54
d.4

KNNR 5
0512-04 z.
$2.2.3.

Oprawy Swietiowkowe tunelowe w abudowie z tworzyw sztucznych przykrgcane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - F

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymilary - 620x625x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosel 0,5mm, malawany farbg proszkows standard,
UV odporna, Ukiad aptyczny - MICRO-LINE. Przesiona - PMMA o grubosci
3amm o wspolczynniku zalamanis wg 180489 - 1,491 i calkowite] transmisji
Swiatta wg 1S013468-1 - BB%.Typ Zrodta - LED. Plytka obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 580x16x5mm. Moc Zrod-
|a - B,7W. Strumien Swietiny Zrédia - 1382Im. Zasilanie zrodta - 250 mA.
Wspélczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39, Temperatura barwowa -
4029K. Skladows widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdirzedne chromatycznosci
%=0,3822 ,y=0,3875. Trwalvs¢ 61 tys.godzin przy wspatczynniku L70/850. llosc
zradel - 4. Mos 2rédel w oprawie - 34,8W. Skutecznose Zrodia - 160ImAV. Moc
oprawy - 36W. Sprawnosd opawy - 84,8%, Skutecznoidé swietlna oprawy -
131,16ImiW. 1P44, 1KK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

22

kpl.

kpl.

22,000

RAZEM

22,000

55
d.4

KNNR 5
0512-04 z.
5z.2.3.

Oprawy swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sziucznych preykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - G

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x325x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubo3ci 0,5mm, malowany {arba proszkows standard,
UV odpoma, Uklad optyczny - PLX, Przesiona -1 ..” ogrubogci 3mm o
wspolczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i calkowite] transmisji Swiatla wg
1IS013468-1 - 85%.Typ Zrodta - LED. Plytka obwodow drukowanych do monta-
2zu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moe Zrédta - 8,7W,
Strumien $wietiny 2radla - 1382Im. Zasilanie zradia - 250 mA. Wspéiczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = B0,39. Temperatura barwowa - 4029K, Skiadowe -
widmowe R3=82 8 ,R6=81,6. Wspdtrzedne chromatycznoscl x=0,3822 \y=
0,3875. Trwalosc 61 tyS.godzin przy wspdiczynniku L70/B50. llose Zrodet - 2.
Moe Zrédel w oprawie - 17, 4W. Skutecznosc 2radia - 160im/W. Moc oprawy -
18W. Sprawnosé opawy - 74,59%. Skutecznosc Swietina eprawy - 115,37Im/
W. IP44, IK04. Certyifikaty | dopuszczenia - GE.

11

kpl.

kepl.,

11,000

11,000

86
d.4

KNNR 5
0512-04 z.
s5z,.2.3.

Oprawy swietlowkowe tunglowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - H - :

Oprawa do montazu nastropowege na suficie. Wymiary - 1134x60x72mm. Kor-
pus - profil aluminiowy, o grubosci 1,8mm, malowany farbg aluminium ancdy-
zowane. Uklad optyczny-. . Przesiona - - . o grubasci 2mm o wspol-
czynniku zatamania wg 150488 - 1,492 i calkowite] transmisji swiatta wg
1S013468-1 - 51%.Typ Zrédia - LED. Plytka obwoddw drukowanych do monta-
zu LED wykenana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zradla - 8,7W.
Strumien Swietiny Zrédia - 1392Im. Zasilanie Zrédla - 250 mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,38. Temperatura barwowa - 4029K. Skizdowe
widmowe R3=92 8 ,R6=81,6. Wspdlrzedne chrematycznoscl x=0,3822 ,y=
0,3875. Trwalasc 61 tys.gedzin przy wspdtczynniku L70/B50. llosc Zradet - 2.
Moc zrodel w oprawie - 17,4W., Skuiecznosé Zradta - 160im/W. Moc oprawy -
18W. Sprawnosc opawy - 73,06%. Skutecznose swietina oprawy - 113Im/W.
IP44. IK04. Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

3

kpl.

kol.

RAZEM

31,000

RAZEM

31,000

57
d.4

KNNR 5
0502-04
Z.58z.2.3.

Oprawa oswistleniowa - |

Oprawa do monta2u nastropowego na suficie. Wymiary - 642x642x72mm. Kor-
pus - proiil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg aluminium anody-
zowane. Uktad optyczny Przeslana . . 0 grubosci 2mm o wspol-
czynniku zalamania wg 150488 - 1,492 | calkowite] transmis]i Swialls wg
15013468-1 - 51%.Typ Zrddia - LED. Plytka obwodow drukowanych do monta-
zu LED wykonana z aluminium o wymniarach 560x16x5mm. Moc Zrodta -
14,8W. Strumien swigtlny Zrodta - 2356Im. Zasilanie zradla - 500 mA. Wspoi-
czynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3988K.
Skiadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wepdirzedne chromatycznoscl x=

10,3849 y=0,3917. Trwalosc 61 tys.godzin przy wspdiczynniku L70/B50. llos¢

2rddet - 4. Moc Zrodel w oprawie - 59,2W. Skutecznose 2radia - 159,18Im/W.
Moc oprawy - 62W. Sprawnosc opawy - 73,06%. Skutecznosc swietina oprawy
- 111,05lm/w. IP20. IIKD4. Certyfikaty § dopuszczenia - CE.  OPRAWA STE-
ROWANA W SYSTEMIE.

21

kpl.

kpl.

21,000

RAZEM

21,000

58
d.4

KNR AL-01
010t-04
analogia

Montaz kompaktowe] centrali alarmowej do 32 linil dozarowych

Kontreler do sterowania kitkoma grupami opraw wraz z wywolywaniem scen
oswietleniowych :

1

szt

szt.

1,000

RAZEM

1,000

59
d4

KNNR 5
0512-03

Oprawa awaryjna /VN13/

Oprawa awaryjna 1x1W, 1H, 140im, AUTOTEST, SE, 1P41, ATEST CNBOP,
SOCZEWKA KORYTARZ. SZEROKA, NASTROPOWA

10

kpl.

kpl.

10,000

-7-




PRZEDM!AR ROBOT
Termomoc!ernIZaCJa ubuaktu Budynek przy ul. Brzezifiskie] 32 w Koluszkach.

Lp. Podst Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 10,000

BO[KNNR 5 Oprawa awaryjna /VN31/ kpt.

d.4|0512-03 Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 390im, AUTOTEST, SE, 1P41, ATEST CNECP,

SOCZEWKA BYMETR. SZEROKA, NASTROF‘OWA '

11 kpl. 11,000
' RAZEM 11,000

61|KNNR 5 Oprawa awaryjna /VN34/ kpl.
d.4|0512-03 Oprawa awaryjna 1x3w, 1H, 370Im, AUTOTEST SE, IP41, ATEST CNBOP,
SOCZEWKA KORYTARZ. SZEROKA, NASTROF‘OWA

1 ) kpl. 1.000
RAZEM 1,000
B62|KNNR 5 Oprawa awaryjna JXN30/ kpl. ™
d.4(0512-03 Oprawa awaryjna 3W, 1H, 380im, AUTOTEST, SE, IP65, ATEST CNBOP
NASTROPOWAIDOSTROPOWA
7 kpl. 7.000
. RAZEM 7,000
63|KNNR 5 Oprawa awaryjna /ON30/ kpl.

d.4|0512-03 Oprawa awaryjna 3x1W, 1H, 360im, AUTOTEST, SE, P65, ATEST CNBOP,
NASCIENNA, SOCZEWKA ASYMETR.

4 ; kpl. 4,000
RAZEM 4,000|
G4|KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna /Y 8/ kpl.
d.4|0512-03 Oprawa ewakuacy]na, piktogram "WYJSCIE", 1W, 1M, 360Im, AUTOTEST,
SA 1P&5, ATEST CNBOP, NASCIENNA - .
kpl, - 9,000 '
RAZEM 9,000
G65|KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna /Y9/ kept,

d.4|0512-03 Oprawa ewakuacyjna, piktogram "WYJSCIE", 1W, 1H, 380lm, AUTOTEST,
8A, P65, ATEST CNBCP, NASTROPOWA/DOSTROFOWA
8

kpl. 8,000
RAZEM 8,000
5 - |instalacja kotiowni
B66|KNNR 5 Przygoiowanie podioza pod osprzat instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.5(0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
B67|KNNR 5 Wsporniki kerytek diug. 200 mm szt.
d.5|11014-02
18 : szt 18,000
RAZEM . 18,000
68| KNNR & Wsporniki korytek ditg. 100 mm szt
d.5|1101-02
18 szt 18,000
RAZEM 18,000

G9|KNNR 5 Korytko kablowe szer. 200 H30/2 [ub mwnowazny przykrgcane do gotowych m
¢.5(1105-08 otwordw

18 m 18,000
RAZEM
70|KNNR 5 Korytko kablowe szer. 100 H30/2 |lub rownowazny przykrgcane do gotowych  [m .
d.5|1105-08 otworow
18 m 18,000
RAZEM 18,000

T1KNNR 5 Przewady typu YDY{(Zo) 3x1,5 mm2 ukladane w gotowych korytkach i na dra-fm
d.5|0209-04 hinkach na uchwytach bezérubowych
60 m 60,000
RAZEM 60,000

T2|KNNR 5 Przewody typu YDY(zo) 3x2,5 mm2 ukladane w gotowych karytkach i na dra- [m
d.5/0209-04 binkach na uchwytach bezérubowych N
75 . m 75,000
RAZEM 75,000

T3KNNR 5 Przewody typu YLY(zo} 3x1,5 mm2 ukladane w golowych korytkach i na dra- fm
d.5|0209-04 binkach na uchwytach bezsrubowych
80 m 80,000
RAZEM 80,000

T4|KNNR 5 Przewody typu YLY(zo} 4x1 mm2 ukladane w gotowych kurytkach inadra- |m
d.5(0209-04 binkach na uchwytach bezsrubowych

140 m 140,000
RAZEM 140,000
75|KNNR 5 Przewody typu LIYCY 3x1 mm2 ukiadane w gotnwych karytkach i na drabin- [m
d.5(0208-04 kach na uchwytach bezsrubowych
- . 190 m 190,000
: : RAZEM - 190,000
T76|KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewcdow wtynkowych w cegle m
d.5(1207-01
220 m . 220,000




PRZEDMIAR ROBOT

Termemodermnizacja oblektu; Budynek przy ul. Brzezinskie] 32 w Koluszkach,

-9-

Lp. Podst Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 220,000
77{KNNR & Przewody kabelkowe o lgeznym przekroju 2yl do 30 mm2 ukiadane p.t. w goto- |m
d.5/0205-03 wych bruzdach w pediozu innym niz betonowe - LYZo 1x16 mm2; 750 V
60 60,000] _
: RAZEM 60,000
78|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 12.5 mm2 ukladane p.t. w go- |m
d.5|0205-02 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - LYzo 6mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
79/KNNR 5 Przewody E-BUS 2x2x0,8 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu  {m ‘
d.5(0205-01 innym niz betonowe
60 ' m: 60,000
RAZEM 60,000
BO|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyiny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.5|0301-03 do kotkow plastykowych osadzonyeh w padiozu betonowym
11 szt 11,000
RAZEM 14,000
81|KNNR & Puszki z tworzywa sztugznego o wym. 85x115 | 140x140 mm o 4 wylotach dla |szt,
¢.5|10303-10 przewodow o przekroju do 16 mm2 - zbiorczy zacisk kontrolny 2-8rub. pulqczen
wyrown. w obudowie izolacyjne]
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
B82|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze styklem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.5|0308-05 gunaowe, p/t pojed. przykrecane o obelgzalnosel do 16 A i przekroju pl‘ZEWUdDW
: dn 2.5 mmz2
szt 5,000
RAZEM 5,000
83|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny p/t mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.5|0301-11 mentowsj lub gipsows] - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
2 . szt 2,000
RAZEM 2,000
84|KNNR 5 Odgatgzniki bryzgoszczelne 75x75 z tworzywa szfucznego o 3 wylotach moco- |szt.
d.5{0304-01 wane bezsrubowo - ‘
' 1 N 5zt 1,000
RAZEM 1,000
B5{KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5}0302-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
B6iKNNR 5 Whylgcznik Instalacyjny padtynkowy kompletny swiecznikowy, bryzgoszczelny szt.
d.5j0307-02 IP 44
1 szt. 1,000
: : RAZEM 1,000
87{KNNR & Oprawy Swietldwkowe tunelowe w abudowie z twaorzyw sziucznych przykrecane |kpl.
d.5{0512-04 z. [przelotowe 140 W - oprawy przelotowe A2
5z,2.3, Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x88mm.
Korpus - PG, o grubnsci mm, malowsany farba Uklad optyczny -
Przesiona . o wspotezynniku zalamania wg [SO489 -1 589 | catl-
kowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 84%. Typ Zradla - LED. Plytka ob-
woddw drukowanych do mentazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x%16x5mm. Moc #rodia - 14,7W. Strumien swietiny Zrodia - 2201Im. Zasila-
nie Zradta - 500 mA, Wspédlczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,88, Tempe-
ratura barwowa - 301 3K. Sktadowe widmowe R3=85,2 RB6=50,8. Wspdlrzedne
chromatycznosci x=0,4371 ,y=0,4081. Trwalos¢ 61 tys.goedzin przy wspdiczyn-
niku L70/B50. llos¢ Zradet - 2. Moc Zradel w oprawie - 289,4W. Skutecznosc
Zrodia - 149,73Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnosc opawy - 82,3%. Skutecz-
nosc wiellna oprawy - 113,21Im/W. IPB5. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE. Szybki montaz opawy bez konieczniosci demontazu klosza.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
88|KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie specjalngj - przewaod lub kabel 3-2ylowy Cu o [szt.
d.5(1208-01 przekroju zyly do 6 mm2 - pompy, zewory itp.
16 szt 16.000
RAZEM 16,000
80|KNNR 5 Podlaczanie silnikow w obudowle specjalne] - przewad lub kabel 5-zylowy Cu o |szt.
d.5(1206-07 przekroju zyly do 8 mm2 - pompy, zawory itp.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
SO0|KNNR 5 Przewody uziemiajace Fe/Zn 30x4mm w budynkach mocowane na wspami-  {m
d.5|0602-02 kach sciennych ne podiozu innym niz drewno
30 m 30,000 :
RAZEM 30,000
6 instalacje polaczen wyréwnawczych
9i{KNNR 5 Zaciski kontrolne w instalagji odgrom. lub przewodach wyrdwn. - Zamsk kontr- |szt.
d.6]0612-06 olny dwusrubowy bednarka ~drut miedziany do 35mm2 ( -




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek przy ul. Brzezinskigf 32 w Koluszkach,

Lp.

Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
i szt 1,000
RAZEM 1,000
92iKNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrgcane pa rurach o sr.do 100 mm szt
d.6¢0613-02
24 szt, 24,000
: RAZEM 24 000
93tKNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.6}1207-01
i 250 m 250,600
RAZEM 250,000
94|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl de 30 mm2 ukladane p.t. w gote- |m .
d.6(0205-03 wych bruzdach w podlozu innym niz betonowe - LYzo 1x25 mm2; 750 V o
50 m 50,000
- RAZEM 50,000
95|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgeznym przekroju zyl do 12.5 mm2 ukladane p.t. wgo- |m
d.6(0205-02 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - LYzo 6mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
7 Instalacja odgromowa
96|KNNR 5 Montaz uzioméw paziomych w wykopie o glebakosel do 0.8 m; kat.gruntu | m
¢.7|0605-05 Bednarka 30x4mm stalowa pomiedziowana elekirolitycznie
245 m 245,000
RAZEM 245,008
97|KNNR & Ulozenie rur oslonowych z PCW o sr.do 140 mm 75 ‘
d.7|0705-07
75 75.000
RAZEM 75,000
98|KNNR & Wykucie bruzd dla rur RKLGZ1, RS28 w cegle m
d.7|1207-09
100 m 100,000
RAZEM 100,000
99|KNNR 5 Rurka odgromaowa o podwyzszone] odpornosct ogniowe] 20/14 mm ukladanz |m
¢.7(0101-01 p.t. w gotowych bruzdach
analogla
100 m 100,000 .
RAZEM 100,000
100|KNNR 5 Druty ocynkow, Sr, Bmm weiggane do rur m
d.7(0201-06
100 m 100,000
RAZEM 100,000
101|KNNR 5 Przewaody instalacfi odgromowej naprgzane poziome
d.7|0601-05 Druty stal.okragle, twarde, ocynk.fi Bmm
410 410,000
RAZEM 410,000
102|KNR 5-08  |Montaz wspornikédw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry- [szt.
d.7(|0801-15 tym papa |ub blachg
36 s2zt. 36,000
RAZEM 36,000
103|KNNR 5 Preewody instelacil odgromaowej nienzprezane poziome mocowane na wsporni-|m .
d.7(0601-02 kach klejonych - druty sizalowe ocynkowane sr.8mm
130 m 130,000
RAZEM 130,000
104|KNR 5-08 Przycotowanie padioza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod katki  [aparat
d.7(0401-10 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
7 : aparat 7.000
RAZEM 7,000
105|KNR 5-08  |Montaz typowych iglic - Iglica odgromowa H=3000mm z podstawg szl
d.7(0622-05
7 szl 7,000
RAZEM 7,000
106|KNNR 5 Zlacza w msta[aql 0dgrumowe1 mantowane na dachu - zlgcza uniwersaine szt,
&.7(0612-01 krzyzowe
66 szi, 56,000
- . RAZEM 66,0008
107(KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.7(0301-03 do kotkdw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
10BIKNNR 5§ Skrzynka probiercza 150x150x100 przykrecana szt
d.7}0304-03 ‘
20 szt 20,000
) ) RAZENM 20,000
109iKNNR & Zigcza kontrolne w instalzcji odgromowe] - polaczenie pret-plaskownile szt.
d.7{0612-06 '
: 20 szt. 20,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomedernizacja ablektu: Budynek przy ul. Brzezinskie] 32 w Koluszkach,

‘

Podst

Poszcz

Lp. Opis | wylicZzenia jm. Razem
RAZEM 20,000
T10{KNNR & Zlgcza do rynny okepowe] w instalacji odgromowej montowane na dachu szt )
d.7{0612-01
: 20 szt 20,000
RAZEM 20,000
8 ) Przebicia $cian, tynkowanie bruzd, malowanie scian
111[KNNR § Przebijanie otworow Sr.de 100mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach ub stro- (otw,
d.B}1209-06,05 |pach z cegly
5] otw,’ 6,000
' RAZEM 6,000
T12IKNNR 5 Przebijanie otworaw &r. 80 o dlugosci do 20 cm w Sclanach |ub stropach z be-  |otw,
d.B{12098-10,04 {tonu -
10 otw, 10,000
RAZEM 10,000
T13IKNNR & Przebljanie otwordw 3r. 25mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stro- otw.
d.8{1209-06,01 |pach z cealy
62 okw. 62,000
RAZEM 62,000
T141IKNNR 5 Przehijanie otwordw $r. 25mm o diugosci do 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z|otw.
d.8{1209-04,01 |cegly
120 obw. 120,000
. RAZEM 120,000
115{KNNR 5 Przebijanie otwardw &r. 25mm o dlugoscl do 1 ceg. w Sclanach lub stropach z  |obw.
d.8]1209-05,01 {cegly
62 obw. 62,000
RAZEM 652,080
T16IKNNR § Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienngj m3
d.8{1208-05 : .
7830*0,03*0,03+125*0,05*0,05 m3 7.360
RAZEM 7,360
T17{KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokoscl do 50 mm m
d.8|1208-02
7955 - m 7855,000
. RAZEM 7955,000
118|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod mzalowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.8|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nleréwnosci
3200 ) m2 3200,000
RAZEM 3200,080
119|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.B|1204-05 scian i sufitow
Krotnosé =2 -
3200 m2 3200.000
RAZEM 3200,000
120|KNR 4-01 Whykon. uszezainien tynku zwyk. kat.lll ognicodpoma masg uszczeknia). w migj-[szt.
d.B|0706-02 ana-|scach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 migjsca do 0.10 m2 na scianach
logla
145 szt. 145,000
RAZEM 145,000
9 Demontaze )
121 Demontaz istniejgeej instalacil elektryczne]. r-g
d.9(kalk. wiasna
8°2*6 r-qQ 96,000 .
RAZEM 96,000
122|KNR 4-04  |Transport ziomu samochodem skrzynlowym z zaladunkiem | wyladunkism t
d.9[1107-01 rgcznym n& adl. do 1 km
1,80 t 1,500
. RAZEM 1,500
123|KNR 4-B4  |Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.8(1107-04 ponad 1 km - do 6km :
Krotnosé =5
1,60 t 1.500
RAZEM 1,500
10 Prace kontrolno-pomiarowe
124|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznege niskiego napigcia pomiar
d.10[1301-01
234 pomiar 234,000
RAZEM 234,000
125|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pamiar
d.10}1301-02 .
7 pomiar 7.000
: RAZEM 7.000}
126{KNNR 5 - Sprawdzenie samoczynnegoe wylaczania zasilania (plerwsza proba) prab.
d.10{1305-01 ‘
i 1 prob, 1,000
RAZEM 1,008
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek przy ul. Brzezirisklej 32 w Kaluszkach.

Lp. Podst Opis | wyliczenla . j.m. Poszcz Razem
127IKNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna proba) prab.
d.18}1305-02 .
5i0 prab. 510,000
: RAZEM 510,000
12BiKNNR 5 Badania | pomiary instalag|l uziemizjgee] {plerwszy pomiar} szt.
d.10{1304-01 .
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
128|KNNR 5 Badania | pomiary instalac]i uziemlafacej (kazdy nastgpny pomiar) szt
d.10]|1304-02 '
28 Szt 28,060
i RAZEM 28,000
130|KNNR 5 Badania | pomiary instalacfi piorunochronne] {pierwszy pomiar) szt.
d.10({1304-03
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNNR & Badanla | pomiary instalacjl plorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt,
d.10{1304-04
19 szt 19,000
RAZEM 18,000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Termomodernizacja obiekiu: Budynek przy ul. Brzezinskief 32 w Koluszkach,

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn, HosSc jedn.| WskaZnik Udzia
: kosztoryso- miary na jednostke | { pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-11 Rozdzielnice elektryczne
2 12 .24 Linle zasilajace
3 25.32 Instalacje elektryczne gniazd wiyko-
wych
4 33 .65 Instalacje elektryczne oswietlenia
5 66 - 90 Instalacia kottowni
6 91 - 95 Instalacje polaczen wyrownawczych
7 96 - 110 Instalacja odgromowa
8/ 111 -120 |Przebicia Scian, tynkowanie bruzd,
malowanie sclan
9] 121-123 |Demontaie
10| 124-131 |Prace kontrolno-pomiarowe
RAZEM
QOgdlem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm - llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosg Grupa
jedn.
1.|Bednarka 30x4mm stalowa pamiedziowana elek- |m 254,8252 254,8252
trolitycznie .
2.|Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 31,2329 31,2338
3.|blacha ofowiana kg 2,4000 24000
4.|Cement portl.zwykly b.dod, CEM 1 32,5-work t 1,4058 1,4058
5.|Ciasto waplenne m3 11,1776 1,1776
6.|Czujnik ruchu | obecnosci sufitowy do biur, szt. 17,3400 17,3400
toalet, poczekalni 360st, zasieg min. 10 m .
7.10ruty stal.okragle, twarde, ccynk.fi 8mm m 666,2564] 666,2564
. |farby emulsyine nawierzchniowe dm3 983,8500 983,6509
9.|gips szpachlowy kg 895,5556 985,5558
10.1Gniazdo 2P+Z 10/16 A, 230V, IP44 szt 5,1020 5,1020
11.|Gniazdo wtyczkowe bryzgoszez. p/t pojedyncze |szt 20,3538 20,3938
z oslong uchylng 2-bieg. |P44 10/16A/Z, 250V ) -
12.|Gnlazdo wtykowe podtynkowe, pojedyncze, szt 157,1134 157,1134
230V, L+N+PE, IP 20
13.|Cniazdo wtykowe, podtynkowe, L+N+PE, 10/ szt 318,2400 318,2400
16A, Un-230V |, IP20, .DATA" -
14.1lglica edgromowa H=3000mm z podsiawg szt 7,0000 7,0000
15.1Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2 m 62,4000 62,4000
16.{Kabel Cu YKY-0.6/ikV, 5x25 mm2 m 36,4000 36,4000
17.1iKabel Cu YKY-0.6/1kV, 5x35 mm2 m 31,2007 31,2007
18.|Kolek montazowy Bmm szt 28,0000 28,0000
18.lkatki rozporowe plastikowe szt 134,0000 134,0009
20.|Kontroler do sterowania kilkama grupami opraw  |kpl. 1,0000 1,0006
wraz z wywolywaniem scen oswigtleniowych
21.|Koncowka kablowa na Zytach Cu K 25mm2 szt 10.0000 10,0000
22.1Koncowka kablowa na zytach Cu K 35mm2 szt 10,0000 10,0000
23.lkoncowki kablowe' szt 66,0000 86,0000
24.|Korytko kablowe szer. 100 H30/2 lub réwnowaz- |m 18,0000 18,0000
ny
25.}orytko kablowe szer. 200 H30/2 lub rownowaz- (m 18,0000 18,0000
ny :
26.|Linka miedzlana w izolac]i polwinitows] w kolorze [m 311,6883 311,6883
zottym | zielonym LY20 Bmm2
27.1tacznik krzyzowy 16A, 250V, podtynikowy szl 2,0395 2.0395
28.|tgeznik schodowy 16A, 250V, pt, podiyvnkowy szt 12,2377 12,2377
28.|Qognicodporna masa uszczelniajaca dm3 14,5000 14,5000
30.|opaskl kablowe typu Okl szt 5,0000 6.0000
31.|opaski kablowe typu OkI’ szi 9,4167 9,4167
32.|Oprawa awaryina 1x1W, 1H, 140Im, kpl. 10,0000 10,0000
AUTOTEST, SE, |P41, ATEST CNEOP, 80-
CZEWKA KORYTARZ. SZEROKA, NASTRO-
POWA
33.|Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 370Im, kpl. 1,0000 1,0000
AUTOTEST, 5E, P41, ATEST CNBOP, 50-
CZEWKA KORYTARZ, SZERCKA, NASTRO-
POWA
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomaodernizacja obiektu: Budynek przy ul. Brzezinskiej 32 w Koluszkach.

Lp. Nazwa Jm llosé 11 Inw, I wyk. Cena Wartosé | Grupa
jedn.

34.|Oprawa awaryjna 1x3w, 1H, 390Im, kpl. 11,0000 11,0000
ALITOTEST, SE, IP41, ATEST CNBOP, S0- :
CZEWKA SYMETR. SZEROKA, NASTROPO-

WA

35.|Oprawa awaryjna 3W, 1H, 350im, AUTOTEST, |kpl. 7,0000 7,0000
SE, IPB5, ATEST CNBOP, NASTROFOWA/ ’
DOSTROPOWA

36.[Oprawa awaryjna 3x1W, 1H, 360im, kpl. 4,0000 4,0000

AUTOTEST, SE, P68, ATEST CNBOP, NA-
SCIENNA, SOCZEWKA ASYMETR.
37.}Oprawa do montazu nastropowego na suficie. kpl 31,0000 31,6000+
Wymiary - 1134x60x72mm. Korpus - profil alumi-
niowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba alumi-
nium anodyzowane. Uklad optyczny - . Prze-
slona - o grubosci 2mm o wspalezynniku
zalamania wg 1SO489 - 1,492 | calkowite] trans-
misji Swiatta wog 15013468-1 - 51%.Typ Zrddta -
LED. Plytka obwoddw drukowanych do montazu
LED wykanana z aluminium o wymiarach
560x%16xbmm. Moc zradia - 8, 7W. Strumien
Swietlny zrodta - 1392Im. Zasilanie Zrodia - 250
mA. Wspolczynnik oddawenia barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Skiadowe .
widmowe R3=92,8 R6=81,6. Wspdirzedne chro- . ‘
matycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwalosé 61
tys.godzin przy wspalezynniku L70/B50. llosc
Zrodet - 2, Moc 2radel w oprawie - 17, 4W. Sku-
tecznosc Zradia - 160Im/W. Moc oprawy - 18W.
Sprawnosc opawy - 73,06%. Skutecznosc swietl-
na oprawy - 113im/W, P44, 1K04, Certyfikaty |
dopuszczenis - CE.
3B.|Oprawa do montazu nastropowago na suficie.  |kpl 3,0000 3,0000
Wymiary - 1200x%100x68mm. Korpus - PC, o gru-
bosci mm, malowany farbg Ukiad optyczny - PC .
OPAL. Przesiona PC OFAL - PC o wspolczynni-
ku zatamania wg 150489 - 1,588 i calkowitg]
transmisji Swiatla wg [5013468-1 - B4%. Typ
Zradia - LED. Plytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymia-
rach 560x16x5mm. Maoc Zradia - 14, 7W, Stru-
mien swietlny Zrodla - 2201Im. Zasilanie zrddia -
500 mA. Wspailczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= §2,69. Temperatura barwowa - 3013K. Sklada-
we widmowe R3=852 R6=80,8. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,4371 y=0,4061. Trwatosc
61 tys.godzin przy wspolczynniku L70/850. llosc
Zradet - 2, Moc 2rodet w oprawie - 29,4W, Sku-
tecznose Zradia - 149,73Im/W. Mac oprawy -
{32W, Sprawnosc opawy - 82,3%. Skutecznosc
Swietina oprawy - 113,21Im/W. IP&5. IK10. Cer-
tyfikaty | dopuszczenia - CE. Szybki montaz opa-
wy bez konleczniosci demontazu klosza.
39.{0Oprawa do montazu nastropowego na suificie. fepl 13,0000 13,0000
Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o gru-
boseci mm, malowany farbg Uklad optyczny - PC
.. Przaslona . . . - 0 wspolczynni-
ku zalamania wg IS0O489 - 1,589 i caltkowitej
transmisjl Swiatta wg 150134668-1 - B4%. Typ
Zradia - LED. Plytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymia-
rach 560x16x5mm. Mogc Zradia - 8,5W. Strumien
swietlny Zradia - 1277Im. Zasilanie Zrédla - 250
mA.-Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
82,61. Temperatura barwowa - 3086K, Skiadowe
widmowe R3=96,2 ,R6=89,7. Wspdlrzedne chro-
matycznosci x=0,4343 ,y=0,4091. Trwalosc 61
tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. [los¢
- {zrodet - 2, Moc 2rodel w oprawie - 17W. Skutecz-
.. |nosc¢ Zradia - 150,24im/W. Moc oprawy - 18W.
Sprawnost opawy - B2,3%, Skutecznosé swietl-
na oprawy - 116,77Im/W. IPG&. IK10, Certyiikaty
i dopuszezenia - CE. Szybki montaz opawy bez
konlecznioscl demonta2u klosza,
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Termomodernizaca obiektu: Budynek przy ul. Brzezinskie] 32 w Koluszkach.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Mazwa

Jm

llosé

11 inw.

1l wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

40,

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowg standard, UV adporna. Uklad optyczny -
MICRO-LINE. Przeslona - o grubosci
3mm o wspolezynniku zalamania wg 150489 -
1,491 | catkowitej transmisji Swiatta wo :
I1SO13468-1 - 8B%.Typ zrodiz - LED. Plytka ob-
wodow drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc
Zrédia - 7,1W. Strumiler swistiny 2rodta -

1131Im. Zasilanie zrodla - 250 mA. Wspolczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatu-
ra barwowa - 4012K. Skiadowe widmowe R3=
92 8 R6=82 4. Wspdirzedne chromatycznosci x=
40,3814 ,y=0,3821. Trwalosé 61 tyS.godzin pray
wspolczynniku L70/B50. liosc zradet - 3. Moc
Zrodel w oprawie - 21,3W. Skutecznose zrodia -
1588,3ImM\W, Mac oprawy - 23W. Sprawnosc opa-
wy - B4,8%. Skutecznosc swistina oprawy -
125.1imiW. |P44. IKD4. Certyitkaty i dopuszcze-
nia - CE.

34,0000

34,0000

41,

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x325x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba prosz-
kowg standard, UV odpoma, Uklad optyczny -
MICRO-LINE. Przeslona . 0 grubosci
Imm o wepolezynniku zatamania wg 130488 -
1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg
I1SO13468-1 - 88%.Typ Zradia - LED, Plytka ob-
wodow druekowsnych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc
Zrodta - 14,8W. Strumien Swietlny Zrodta -
2356Im. Zasllanie zradla - 500 mA, Wspdlczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Tempera-
tura barwowa - 3989K. Skladowe widmowe R3=
93,2 ,R6=82,2. Wspdirzedne chromatycznosci x=
0,384% ,y=0,3917, Trwalosé 61 tys.gadzin przy
wspoiczynniku L70/B50. llosc Zrodel - 2. Moc
Zrodel w oprawie - 29,6W. Skutecznosé zeadla -
159,18m/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnosé
opawy - 84,8%. Skutecznosc swietina oprawy -
124,87Im/W. P44, |K04. Certyfikaty | dopuszcze-
nia - CE.

kpi

44,6000

44,0000

42,

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x325x61mm, Korpus - bBlacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowg standard, UV odperng. Uklad optyezny -
MICRO-LINE. Przestanz " o grubosci
3Imm o wspolczynniku zalamiania wg 1SQ489 -
1,491 i.catkowite] transmisji Swiatta wg
1S013468-1 - B8%.Typ zradia - LED. Plytka oh-
wodow drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x%16x5mm. Mag
Zrodia - 8,7W. Strumier Swietiny Zrodfa -
1392Im. Zasilanie zrédha - 250 mA. Wspdlczyn-
nik oddawania barw [CRi] Ra = 80,39. Tempera-
tura barwowa - 4029K. Skladowe widmows R3=
82,8 ,R6=81,6. Wspodirzedne chromatycznosci x=
0,3822 ,y=0,3875. Trwaloic 61 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/850. llosé Zrodel - 2. Moc
Zrodel w oprawie - 17,4W. Skutecznoss Zrodla -
160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnosc opawy
- 84,8%. Skutecznosé Swietlna oprawy -
131,168Im/W. 1P44. K04, Certyfikaty | dopuszcze-
nia - CE.

&pl

35,0000

35,0000
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_ - ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizacia oblektu: Budynek przy ul. Brzezinskiej 32 w Koluszkach.

Lp. Nazwa | dm llose I inw, Il wyk. Cena Wartos€ | Grupa
jedn.

43.]Oprawa do montazu nastropowego na suficie, kpl 11,0000 11,0000
Wymiary - 620x325x61mm. Korpus - bfacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowsg standard, UV odpoma. Uklad optyczny -
PLX. Przesiona .. s grubosdci 3mm o
wspolczynniku zalamania wg [S0O489 - 1,492 i
catkowite] transmisji swiatla wg 15013468-1 -
85%.Typ Zrddia - LED. Plytka obwodow druko-
wanych do montazu LED wykonana z aluminium
o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrodia - 8,7W.
Strumien swietlny zrodla - 1392Im. Zasilanie Lo
Zrodta - 250 mA. Wspdlczynnik oddawsania barw
[CRI] Ra = 80,35. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=8186.
Wspolrzedne chromatycznosct x=0,3822 y=
0,3875. Trwatasc 61 tys.godzin przy wspélczyn-
niku L70/B50. Hlosé Zradet - 2. Mo Zrodel w
oprawie - 17, 4W. Skutecznosé Zrodha - 160Im/MW.
Moc oprawy - 18W. Sprawnosc opawy - 74,59%.
Skutecznosé swietlna oprawy - 115,37Imiw, -
IP44. 1K04, Certyiikaty i dopuszczenia - CE.
44,|Cprawa do mantazu nastropowego na suficie. kpl 12,0000 12,0000
Wymilary - 620x625x61mm. Keorpus - blacha sta-
lowa, o grubesci 0,5mm, malowany farba prosz- . .
kowa standard, UV odparng. Uklad optyczny -

" [MICRO-LINE. Przeslona " o grubosci
3mm o wspolczynniku zatamania wg 1SQ489 -
1,491 i catkowitej transmisjl Swiatta wg
1IS013468-1 - B8%.Typ Zrodia - LED, Plytka ob-
wodow drukowanych do mentazu LED wykonana
Z aluminium o wymiarach 580x16x5mm. Mac
zrodia - 8,7W. Strumieri swietlny Zradta -
1392Im. Zasilanie Zradia - 250 mA. Wspdlczyn-
nik eddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Tempera- .
tura barwowa - 4029K. Skiadowe widmowe R3=
92,8 ,R6=81,6. Wspdlrzedne chromatycznoscl x=
0,3822 ,y=0,3875. Trwalosé 671 tys.godzin przy
wspélczynniku L70/850. llo5¢ zradet - 3. Moc
Zrodet w oprawie - 26,1W. Skutecznosé Zrodia -
160km/W. Moc oprawy - 27W. Sprawnosé opawy
- 84,8%. Skutecznosc swietina aprawy -
131,161m/W. 1P44, IK04. Certyfikaty i dopuszcze-
nia - CE.

45.}Oprawa do montazu nastropowego na suficie. kpl 22,0000 : 22,0000
Wyrniary - 620x625x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, © grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowa standard, UV odparng. Ukiad optyczny -
MICRC-LINE. Przesiona " o grubosci
3mm o wspatczynniku zalamania wg 150489 -
1,491 i catkowitej transmisji swiatla wg
1SO13468-1 - 88%.Typ zrodla - LED, Piytka ob-
woddw drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc |
Zrodta - 8, 7W. Strumien swietlny Zrodia -

1382Im. Zasilanie Zradia - 250 mA. Wspdlczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = B0,39. Tempera-
tura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=
92,8 ,R6=81,8. Wspdtrzedne chromatycznosc x=
0,3822 ,y=0,3875. Trwalosc¢ 61 tys.godzin przy
wspdlezynniku L73/B50. Hosc Zradel - 4. Moc
Zrodef w oprawie - 34,BW. Skutecznosé Zrodka -
160Im/W. Moc oprawy - 38W. Sprawnosc cpawy
- 84,8%. Skutecznosé swietlna oprawy -
131,16Im/W. IP44. 1KD4. Cerlyiikaty i dopuszcza-
nia - CE.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomademizacja obiektu: Budynek przy ul. Brzezirskiej 32 w Koluszkach.

Nazwa

wyposazeniem

Lp. Jm llosé Il inw, 1 wyk. Cena Wartosé | Grupa
; jedn,
48.(Cprawa do montazu nastropowego na suficle. kpl 21,0000 21,0000
Wymiary - 642x642x72mm. Korpus - profil alumi-
niowy, o grubosdl 1,5mm, malowany farba alumi-
nium anodyzowane. Uklad optyczny - . Prze-
slona + 0 grubosci 2mm o wspolczynniky
zatamania wg 1SO489 - 1,452 i catkowite] trans-
misfi Swiatla wg 1501 3468-1 - 51%. Typ Zradla -
LED. Piytka obwodéw drukowanych do montazu
LED wykonana z aluminlum o wymiarach
560x16x5mm. Moc 2rodta - 14,8W, Strumien
Swietlny Zrodia - 2356Im. Zasilanie Zradta - 500 s
mA., Wspdlczynnik cddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperatura harwowa - 3989K. Skladowe
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2, Wspdirzedne chro-
matycznosci x=0,3849 ,y=0,3917, Trwalosc¢ 61
tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llose
Zrédet - 4, Moc Zradel w oprawie - £9,2W. Sku-
tecznose Zradia - 159,18Im/MAW. Moc oprawy -
62W. Sprawnosc opawy-- 73,06%. Skutecznosc
- |Swietina oprawy - 111,08lm/wW. IP20. IK04, Cer-
tyfikaty i dopuszczenia - CE. OPRAWA STE-
ROWANA W SYSTEMIE. ‘
47.|Oprawa ewakuacyjna, piktogram "WYJSCIE", kpl. 8,0000 8,0000
1W, 1H, 360im, AUTOTEST, SA, P65, ATEST
CNBOP, NASTROPOWA/DOSTROPOWA
48.|Oprawa ewakuacyjna, piktogram "WY.JSCIE", lepl, 9,0000 9,0000
1W, 1H, 360im, AUTOTEST, SA, IP65, ATEST
CNBGP, NASCIENNA
40. Ipiasek do zapraw m3 8,0956 38,0956
50.|Przewody E-BUS 2x2%0,8 mm m 62,4000 62,4000
51.|Przewad kabelkowy miedziany YDYzo 5x1,5; m 76,5306 676,5306
750 V
52.|Przewad kabelkowy miedziany YDYzo 5x10 m 10,3997 10,3997
mm2; 750 V' .
53.|Przewad kahelkowy miedziany YDYzo 5x6 m 15807 ,5573 1607,5573
mm2; 750 V ‘
54.|Przewod kabelkowy misdziany YLYzo 3x1.5 m 83,1884 83,1884
mm2: 1000 V'
55.|Przewtd kabelkowy miedziany YLYZo 4x1 mm2;(m 145,5417 145,5417)
1000 V
56.|Przewdd LY20-750V 1x168 mm2 m - 62,4302 62,4302
57.|Przewdd LYzo-750V 1x25 mm2 m 51,9622 51,3922
5B.|Przewéd typu: LIYCY 3x1'mm2 m 1977101 1977101
59.|Przaewtd typu: YDY 450/750V, 3x1,5 mm2 m 1570,1812 1570,1812
60.|Przewdd typu: YDY 450/750V, 3x2.5 mm2' m 2845,4304 2845,4394
61.|Przewdd YDYzo 2x1,5mm2, 750V -im 51,9565 51,8565
62.|Preewed YDYzo 4x1,5mm2, 750V m 883,4270 883,4270
63.|Przewad z 2ylami Cu cgnioodporny HDGs-300/  |m 145,5211 145,5211
500V 4x1.5 mm2
B64.|Przycisk glownego wylacznika pradu w czerwo-  [kpl 4,0000 4,0000
ne| obudowle .
65.[Puszka instalzcyjna hermetyczna typu PO75 szt 62,1868 62,1868
66.|Puszka Izolacyina koficowa gleboka 60mm szt 553,1429 553,1429
67.|Puszka odgalezna 5x2.5mm2 1P20 szt 73,4000 73,4000
68.|Rura instalacyjna gladka RB 47mm m 130,0448 130,0448
69.|Rurka odgromowa o podwyzszonej odpomosm m 104,0084 104,0984
ogniowej 20/14 mm
70.|rury przewodowe z PCW m 77,8528 77,9528
71.|Skrzynka probiercza 150x150x100 szt 20,4000 20,4000
72.|5L0 - szafa licznikowa parteru (migjsce na 24 Kpl 1,0000 1,0000
ukdady pomiarawe z licznikami)
73.|SL1 - szafa licznikowa parieru (migjsce na 16 |kpl 1,0000 1,0000
uklady pomiarowa z licznikami)
74.|Szafka wylgczenia pozarowego z zabudowanyrn kpl 1,0000 1,0000
wyzwalaczem wzroslowym z wyposaZeniem ] .
75,.k5riby stalowe z nakretkami i podkiadkami “|kg 01777 014777
76.{Tablica administracji TA z wyposazeniem kpl 1.0000 1,0000
77. T;ablic:a gidwna budynku TG wg rys. z wypesaze- |kpl 1,0000 1,0000
niem
78.{Tablica lokali biurowych T001 - T022 z wyposa- |kpl 22,0001 22,0001
Zsniem
79.|Tablica lokalt biurowych T101 - T118 z wyposa- |kpl 15,9959 15,8098
Zaniem
80.|Tablica TSK z wyposazeniem kpl 1,0000 1.0000
81,|Tablica urzgdzen kotlowni TKwg rys. nrE4 z kpl 1,0000 1,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizacja obiektu: Budynék przy ul. Brzezinskiej 32 w Koluszkach.

Lp. Nazwa Jm llosc 1 inw. Il wyk, Cena Wartos€ | Grupa
jedn.
82.|Uchwyt stalowy S-45 z bednarki przykrecany szt 30,3058 30,3056
83.juchwyty uniwersalne typu UKU - {szt 10,0000 10,0000
84.{wazelina techniczna ko 3,4004 3.4004
85.3Wsparnik do przykle]. beton. prosty 140-160 szt 131,3442 131,3442
86.'Wsporniki korytek diug. 100mm__ . szt 18,0000 18,0000
87.1Wsporniki korytek diug. 200 mm szt 18,0000 18,0000
88.|wsporniki naciagowe szt 18,0882 : 18,0882
89, |wsporniki przelotowe szt 15,9684 15,9684
90. |wsporniki przelotowe H=25cm szt. 36,3476 36,3476
91.|Wylgcznik instalacyjny podtynkowy kompfetny szt 1,0201 1,0201 |
jednobiegunowy, bryzgoszozelny 1P44 "
92.|Wytacznik instalacyjny podtynkowy kompletny szt 39,7719 38,7719
Swiegznikowy z podswistlaniam I1P 20
93.|Wytacznik instalacyjny podtynkowy kompletny szt 4.0795 4,0795
Swiecznikowy, bryzgoszezaelny |P 44
94. [Wytacznik pozarowy kotlowni QP kpl 1,0000] - 1,0000
85.|Zacisk kontrolny dwusrubcwy bednarka —drut szt 14,0000 1,0000
miedzfany do 35mma2 * '
BB. |Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka szt 31,9554 31,8554
87.|Zacisk uziemisjacy, opaska na rury szt 24,0000 24,0000
88.|zblorczy zacisk kontrolny 2-Srub. polaczen wy-  |szt 1,0201 1,0201
- {rown. w obudowie izolacyjne] ‘
98.1Ztacze kontralne plaskownik-drut czterodrubowe szt 0.5847 0,5847
100.|Zfacze konirolne plaskawnik-drut czterodrubowe [szt 20,0000 20,0000( . @
pomiedziow. )
101.{Ztaczka kompensacying do rur fi 20/14 mm szt 41,2121 41,2121
102.[Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 47 szt 51,0204 51,0204
103.|Ztgczka odgaiezng krzyzowa drut-drut dwusrubo- szt 66,0000 66,0000
we . ‘
104. | zigczki przelotowe kabigkowe naprezajace szt 18,1705 18,1705
105.Imaterialy pomacnicze . zl
RAZEM
Stownie:!
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NEON Wojciech Norberciak ul.Bor 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR

' Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Slownika Zaméwlefi E
45100000-8 Przygolowanle terenu pod budawe 3 3

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJl : Termomodernizacja cblektu: Budynek przy ul. Brzezinskie] 32 w Koluszkach
ADRES INWESTYCJ] :  dzialka nr ewid. 493, obreb: nr 4 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4
INWESTOR . 1 Gmina Koluszki )

ADRES INWESTORA  : ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIE. KALKULAGJE :  magrinz. Marcin Snioszek (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA T 28.02.2017

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KR] ..ot % R, 8

ZYSK [Z] cvvrnreeonermensersssssorssssmesseneesmsesmsssesiessasoensonsens % R+Kp(R), S+Kp(S)
Qgdlem wartoée kesziorysawa robdt - zl
Slownie:

. Klauzula o uzgodnleniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

-Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawle metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestarsklego, obliczanla planowanych
kosztow prac projekiowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreslonych w programie funkejonalne-uzytkowym {Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowa

Skladnikl cenoiworcze: stawka rohoczagodziny, ceny materiatow i sprzelu oraz koszty posrednie 1 zysk wg SEKQCENBUD | kwartal
2017 dla woj. lodzkiego + ceny maleriatéw rynkowe

1.3 Uwagi

1 Slosowanie sig do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie Jest chowigzujace.

WYKONAWCA ’ INWESTOR :
Dala opracowania Data zatwlerdzenia
28.02.2017

Specjalista d/s icosz;orysowania

mgr inz. MARCIN SNIOSZEK

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA FRO



OGOLMNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie zawiera profekt wymlany Instalacjt centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku przy ul. Brzezlfskie) 32 w Ko-
luszkach, w ramach zadanla pn." Termomodernizacja oblekiu: Budynek przy ul. Brzezinskie] 32 w Koluszkach, dzizlka nr ewid. 493, ob-
rgh: nr 4 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4". Cleplo do budynku dostarczane jest kotlowni gazowe] zlokalizowane] w pomieszozeniu 012

Nﬁ:ma PRO Wersla 4.27 Licancia: 21348 diams




21__BRZEZINSKA_32_SAN]T.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna | ~ Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

ROBOTY DEMONTAZOWE

ROBOTY MONTAZOWE

e bl B B
k|

DROENE ROBOTY BUDOWLA-
NE

-t

KOTLOWNIA

2.1|ROBOTY DEMONTAZOWE

2.2|ROBOTY MONTAZOWE

2.3|DROBNE ROBOTY BUDOWLA.-
NE

f)

INSTALACJA CO

RAZEM

Slownie;

Norma PRO Waersfa 4.27 Licencja: 21348 dla ms



21_BRZEZINSKA_32_SANIT.ath ' PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.27 Licencia: 24348 dia ms

Lp. Nr Podstawa Opls | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec,
techn.
1 KOTLOWNIA
14 ROBOTY DEMONTAZOWE
1|8T-8 Demontaz istniejace] kotlowni kpl.
d.i. kalk. wiasna
1
1 kpl. 1,0C0
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE .
2|57-8 KNNR 4 Kocict gazowy kondensacyjny stojgcy o maocy 29-150 kW przy temp B9/ {kociol
d.i. 0501-04 600C o sprawnosci do 108,3% , poj. Wodna 201 wymiennik ze stopu alu-
2 anzlogla mionow-krzemowego, sprez wentylatora 130 Pa
1 kociot 1,000
- RAZEM 1,000
3i5T-5 KNR 7-08  |Regulator grzewczy z kluczem modulowym na 2 oblegi mieszaczem 1 |ukl.
d.1. 0201-02 obieg zasobnika CWU i CYR
2 analogla i ‘
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
4/8T-5 Stacja uvzdatniania wody dla kotlowni o mocy do 200 kW 230V szt.
di1.| . kalk. wiasna
2
11 szt 1.000 :
. RAZEM 1,000
58T-8 KNNR 4 Grupa bezpisczerisiwa kompl. z zaworem bezpleczenstwa 1" 4ba szt
d.1. 0524-03
2
1 szl 1,000
. : RAZEM 1,000
6|ST-5 KNNR 4 Ogranicznik ciénienla maksymalnego i ogranicznika termperatury bezpie- |sat.
d.1. 0524-03 czenstwa.
2 .
1 . szt. 1,000 :
. ) " IRAZEM 1,000
7|ST-8 KNNR 4 Zabezpleczenle stanu wody 933 szt.
d.il. 0524-03 :
2
i szi. 1,000
RAZEM 1,000
8|ST-8 KNR 7-07 |Pompa elektroniczna Dn32/1-8 V=4,3m3/h H=3m o poborze pradudo  |kpl.
d.1. 0102-01 125 W 230V
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93T-5 KNNR 4 Zawor lréjdrogowy Dn40 z sitownikiern 230V szl
d.1. 0519-05 wspdo R-1,5 ‘
2 analogia
1 sz, 1.000
RAZEM 1,000
10|8T-8 KNR 0-35 |Licznik ciepla o wydajnodci do 8 m3/h z wyjsciem mbus komplet kpl.
d.1. 0222-03 :
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|8T-8 KNR 7-07 {Pompa elektroniczna Dn25/1-6 V=2,5m3/h H=4,5m o poborze pradu do |kpl.
d.1. 0102-01 75 W 230V
2 .
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|8T-8 KNNR 4 Zawor tréjdrogowy  Dnd2 z silownikiemn 230V szi.
d.i. 0519-04 wsp, do R-1,5
2 analogia
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
13|8T-8 KNR 0-35 [Licznik ciepla o wydajnosci do 2,5 m3/h z wyjéciem mbus komplet kpl.
d.i. 0222-03
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14|8T-8 KNR 7-07 |Pompa elekironiczna Dn25/1-6 V=2,5m3/h H=3m o pobarze pradu do 75{kpl.
d.1, 0102-01 W23y - :
2




21_BRZEZINSKA_32_SANIT.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opls | wyliczenia j-m. Poszez Razem
spec.
techn.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|ST-S KNR 7-07 |Pompa V=0,5m3/h H=3m o poborze pradu do 75 W 230V kpl.
d.1. 0102-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|87-8 Aktywny system bezp. gazowego z 1 czujnikiem | syg. dzw. kpl
d.1. katk, wiasna
2 .
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17{87-3 KNNR 4 Zawdr z sitownikiem elektrycznym DN40 szf.
d.1. (313-05
2
1 szf. 1,000
RAZEM 1,000
18[8T-5 KNNR 4 Neutralizator kondesatu z pompg dia kotta gazowegoe o mocy do 170kW |kpl.
d.1. 0512-02 ’
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
19|8T-S KNNR 4 Zasobnik o pofernnosci 800 z wezownicg 6 m2 o mocy 101kW  jzolo- szt
d.1. 0506-04 wany fizeling o grubosci 100mm lgcznie z izolacjg denng
2 .
-1 5zt 1,000
: RAZEM 1,000
20|8T-8 -+ |KNNR 4 Zawor hezpiecz. dla CWU 2115 3/4" 6bar szt
d.i. 0524-02
2 . _
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|57-8 KNNR 4 Naezynle przeponowe przeplywowe CWU o poj 33| szt
d.1. 0511-02 ‘ :
2
3 szt. 3,000
: RAZEM 3,000] -
22{57-5 KNNR 4 Naczynie przeponowe o poj. 140 | 6bar szt -
d.1. 0511-09 -
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23137-8 KNNR 4 Zawor odcinajacy Dn 65 szt
d.1, 0520-07
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
241ST-8 KNNR 4 Filtra siatkowy Dn 85 szt.
d.i. 0520-07
2
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
25;57-5 KNNR 4 Zawor odcinajacy Dn 50 szt
d.1. 0519-06
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26!5T-5 KNNR 4 Filtr siatkKowy Dn 50 szi.
d.i. 0519-06
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
27i8T-5 KNNR 4 Zawbr zwrolny Dn 50 szl
d.1. 0519-06
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28157-8 KNNR 4 Zawdr odcinajacy Dn 40 szl.
d.1, 0519-05
2
9 . szt 9,000
RAZEM g,000

Normi PRO Warsta 4.27 Licencla: 21348 dla ma
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Norma PRO Wersfa 4,27 Licencja: 21348 dla ms

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Paszcz Razem
spec.
tachn.
29|8T-8 KNNR 4 Filtr siatkowy On 40 szt,
d.1. 0518-05
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
30|ST-8  |KNNR 4 Zawar zwrotny Dn 40 szt .
di. 0519-05
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3H|ST-5 KNNR 4 Zawdr odcinajgcy Dn 25 szt
d.i. 0519-03
2
7 szl 7.000
RAZEM 7,000
32|8T-8 KNNR 4 Rozdzielacz DN 125 z izolacjg m
d.1. 0514-04
2 .
3 m 3.000
RAZEM 3,000
33;5T-8 KNNR 4 Bujar gazu Dn 65 m
d.1, 0304-07
2
1,6 m 1,500
RAZEM 1,500
34i5T-8 KNNR 4 Fiitr Dn40 do gazu szt,
d.1. 0313-05
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35i5T-5 KNNR 4 Zawor adeinajgcy Dn40 do gazu szt
d.1, 0313-05 .
2
4 szt 4,000
: | - RAZEM 4,000;.
36:i5T-5 KNNR 4 Szafka gazowa kpl.
d.1. 0142-01
2 analogla
2 kpl. 2,000
. RAZEM 2,000
I7iST-8 KNNR 4 Zawor odcinajgcy do wady uzytkowej DN 50 szt
d.1. 0130-06
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38(5T-8 KNNR 4 Wodomierz o przeplywie do 10 m3‘/h Dn32 z wyjsciem mbus kpl.
d.1. 0140-04
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
39(|8T-5 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydatko- |kpl.
d.1. 0122.02 wych domowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40|8T-S KNNR 4 Filir do wody uzytkowsj DN 50 szl
d.1. 0130-06
2
1 sz, 1,000
RAZEM 1,000
41[8T7-5 KNR 0-35 |Zawor zwrotny antyskazenlowy klasy DN 40 szl
d.d, 0132-05
2
1 5zl 1,000
. RAZEM 1,000
42(8T-5 KNNR 4 Zawor zwrotny do wody uzylkowei DN4D szl.
d.1. 0518-05
2
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
43|8T-5 KNNR 4  [Zawor odcinajacy do wody uzytkowej Dn 25 - szi.
d.1. * |0518-03
2
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
spec. :
techn,
1+1 szl 2,000
RAZEM 2,000
44|8T-5 KNNR 4 Filtr do wody uzytkowe Dn 25 szt
d.i. 0519-03 :
2
1 szi, 1.000
RAZEM 1,000
45|8T-S KNNR 4 Zawor zwrotny do wody vzytkowe] Dn 25 szi.
d.i. 0519-03
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
4B6|5T-5 KNR 0-35  |Zawdr zwrotny antyskaZeniowy klasy © DN 25 szi,
d.1. 0132-03
2 analogia
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
47|8T-8 KNR 0-35 |Zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy © A DN 20 szi.
di. 0131-08
2
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000(:
48|ST-8 KNNR 4 Zawor ze ztaczkg do weza DN 20 szl
d.1. 0519-02
2 .
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
49|8T-5 KNR 0-35 |lzolator przepiywow zwrotnych DN 20 szl
d.1. 0132-02
2 analogla
‘ 1 s2i. 1,000
. RAZEM 1,000
50|8T-3 KNNR 4 Zlew stalowy szl
d.A. 0229-01
2
1 szi, 1,000
RAZEM 1,000
51{8T-5 KR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; sr. nom. 15 mm kpl.
d.1. 0215-09
2 .
f kpl. 6,000 :
RAZEM 5,000
52{5T-8 KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 szl
d.1. 0411-01
2 analogia )
g szl. 6,000
RAZEM 6,000
53|8T-8 KNNR 4 Zawor spustowy DN 20 szt
d.1. 0518-02
2
8 szl 8,000
. RAZEM 8,000
54|8T-5 KNNR 4 Termometr 0-100 °C szi.
d.1. 0531-03
2
8 szl. 8,000
RAZEM 8,000
55|8T-5 KNNR 4 Manometr 0-10 bar szt
d.1. 0531-04
2
10 szh. 10,000
RAZEM 10,000
56|8T-8 KNNR 4 Separator mikrepgcherzy powietrza 2" szt
d.i. 0411-06
2 analogla
1 szt, 1,000
: RAZEM 1,000
57157-8 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwo-  |m?2
d.1. 17 0101-05 (dzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2
1,2*6 m2 7,200
: : RAZEM 7,200

Norma FRO Wersfa 4.27 Licencja: 21346 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyllczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn.
58I5T-5 KNR 8-16 [lzolacja kanatéw wentylacyjnych welna mineralng gr. 20 mm w ptaszczu {m?2 lzo-
d.1. 0104-07 PGV lacji
2
7.2 : m2 |zo- 7,200
lacji
RAZEM 7,200
89iST-5 KNR-W 2- |Kratka 400x200 szt
d.1. 17 0138-01
2
2 szt 2,000
) RAZEM 2,000
80(ST-S KNR-W 2- |Klapa P.POZ El 120 z wyzwalaczem foplkowym 400x200 szt
d.1. 17 0130-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|ST-S KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolows, typ B/t 0 ér. do 200  |m2
d.1. 17 113-02 |mm - udzial ksztaltek do 35 %
2
2*3,14*(0.15/2)*6 mz2 2,826
RAZEM 2,828| -
62|5T-8 KNR-W 2- {Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ B/l o r. do 200  im2 ‘
d.1. 17 4113-02 {mm - udzial ksztaltek-do 35 %
2
2*3,14*(0.20/2)*1 m? 0,628
RAZEM 0,628
63|ST-5 KNR 9-16 |lzolacja kanalow wentylacyjnych weing mineraing gr. 20 mm w plaszczu |m?2 {zo-]
d.1. 0104-07 PCV ‘ lacji
2
2,826+0,628 m2 izo- 3,454
: lacit
' o RAZEM 3454
64|8T-8 KNR-W 2- |Klapa P.PQZ El 120 z wyzwalaczem topikowym fi200 szl
d.1. 17 0131-02
2 :
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
65|37-8 KNR-W 2- |Czerpnia powietrza fi 200 ) szl
.d.1. 17 0147-01
2 .
) BN ) szi. 1,000
RAZEM 1,000
66|3T-S Dastawa sprzelu przeciwpoarowego - Gasnica ABC 12 kg kpl.
d.1. kalk. wlasna
2
2 kpl. 2,000
¥ ) RAZEM 2,000
67|57-5 KNNR 4 Rurociggl w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnef 25 mm o polacze- |m
dA. 0403-03 nlach spawanych na Scianach w budynkach
2
10 ) m 10,000
RAZEM 10,000
B8|ST-8 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalows o &r. neminzinej 40 mm o policze- jm
di.] 0403-05 niach spawanych na &cianach w budynkach
2
18 m 16,000
RAZEM 16,000
69(8T-8 KNNR 4 Rurociggi winstalacjach c.o. stalowe o &r. nominalngj 50 mm o polgeze- {m
di.| - 0403-06 niach spawanych na Sclanach w budynkach
2 .
8 m 8.000
RAZEM 8,000
70|ST-5 KNNR 4 Ruraciggl winslalacjach c.o. stalowe o &r. nominalne] 65 mm o palgcze- (m
d.1. 0403-07 niach spawanych na écianach w budynkach
2 :
20 m 20,000
RAZEM 20,000
71|ST-8 KNNR 4 Praby szczelnoscl instalacji c.o. z rur stalowych | miedzianych w budyn- [m
d.1. 0408-02 kach niemieszkalnych .
2 .
Obmiar dodatkowy - loé prab
1. . . proba 1,000 ’
10+16+8+20 ) m 54,000

MNorma PRO Wersfa 4.27 Licencia: 21348 dla ms
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Razem

Lp. Nr Podstawa Opls i wyliczenia jom. Poszcz
spec.
techn.
RAZEM 54,000
72|8T-5 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego slopnia czystodcl |m2
d.1. 101-04 rurociggow o &r.zewn.do 57 mm
2
3.5 m2 3,500
RAZEM 3,500
73|8T-8 KNR 7-12 |Czyszczenle przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.d, 0101-05 rurociggdw o 5r.zewn.58-219 mm
a2l o
8,5 m2 6,500
: RAZEM 6,500
74|8T-5 KNR 7-12  |QdHuszczanie rurociggow me
d.1, 0105-04
2
3.5+6,5 m2 10,000
RAZEM 10,000
75i8T-5 KNR 7-12 |Melowanie 2 x pedzlem farbam! do grunlowania termoodpormymi ruro-  [m2
d.1. 0207-04 ciagow o $r.zewn.do 57 mm
2
3.5 m2 3,500
RAZEM 3,500
7B|5T-S KNR 7-12  |Malowanie 2 x padzlemn farbami do gruntowania termoodpornymi ruro-  |m?
d.1. 0207-05 ciggow o $r.zewn.58-219 mm
2 .
6,5 m# 6,500
RAZEM 6,500
T7|ST-S KNR 7-12 |Malowanie 2 x pedzlem emaliaml termoodpornymi rurociggow o Sr.zewn. (m?2
d.1. 0215-04 do 57 mm
- 2
35 m2 3,500
RAZEM 3,500
78(87-8 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emallami terrmoodpornymi rurociggow o r.zewn. (m2
d.1. 0215-05 58-219 mm i
5 .
6,5 m2 5,500
RAZEM 6,500
79/8T-8 KNZ 15 27- |Montaz otulin termalzolacyjnych =z winy mineralng] z plaszczem PCV dla|m -
d.1. 04 rurociggow o 8r. 25 mm, gr. lzolacji 25 mm
2 analogia
10 m 10,060
) ) RAZEM 10,000
BO|ST-S KNZ 15 28- |Monlaz otulin termolzolacyjnych z winy mineralne] z plaszczem PCV diz|m
d.1. 04 rurociagdw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
81|8T-8 KNZ 15 30- !Menlaz otulin termoizolzcyjnych z welny mineralne z plaszczem PCV dla|m
d.1. 04 ruraciggow o sr. 50 mm, gr. izolacjl 50 mm
2 analogla :
8 m 8.000
RAZEM 8,000
82|ST-8 KNZ 15 31- IMonlaz otulin termolzolacyjnych z welny mineralne z plaszczem PCV dla|m
d.1. 04 rurociggdw o sr. 65 mm, gr. izolacji 60 mm
2 analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
83|8T-8 KNNR 4 Ruraciggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 25 mm a|m
d.1. 0112-02 polgezeniach zgrzewanych, na Sclanach w budynkach niemleszkalnych
2
106 m 10,000
RAZEM 10,000
84(5T-5 KNNR 4 Rurociggl z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewngtrzngj 50 mm o|m
d.1. 0112-05 polgeczenlach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemleszkatnych
2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
85(8T-3 KNNR-4 Praby szczelnoscl inslalacji c.o. z rur z tworzyw sziucznych - proba za-  |proba
d.1. 0406-03 satnicza {pulsacyjna}
2
1 proba 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersfa 4.27 Licencja; 21348 dla ms
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Lp. Nr Podstawa Opis [ wyliczenia jom. Poszcz Razem
speac. )
techn.
86(87-5 KNNR 4 Proby szczelnoscl instalacfi c.0. z rur z lworzyw sztucznych - dodatek za [m
d.i. 0406-05 prébe w budynkach niemieszkalnych
2
10+16 m 26,000
RAZEM 26,000
87|5T-5 KNZ 15 27- |Monlaz otulin termoizolacyjnych z welny mineraing] z plaszczem PCV  |m .
d.i. 04 dla rurociagow o &r, 25 mm, gr. izolagji 25 mm
2 analogia
10 m_ 10,000
i RAZEM 10,000
88(ST-8 KNZ 15 30- |Monlaz otulin lermolzolacyjnych z welny mineraine z ptaszczem FCV dla|m '
d.1. 04 rurociggow o &r, 50 mm, gr. izolacji 50 mm
2 analogia
118 m 16,000
RAZEM 16,000
BB|ST-5 KNR 2-15  {Ruraciggl w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych alm
d.1. 0304-02 $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
48 m 48,000
RAZEM 48,000
90[ST-5 .- |KNNR 4 Plukanie Instalacji w budynkach nlemieszkalnych m
d.1. 0128-02 . ‘
P ) .
48 Im 48,000
RAZEM 48,000
9i|ST-8 KNNR 4 Praby szczelnosel z rur stalowyeh w kottowni - p/a m
d.1. © |0408-02
2
48 m 48,000
. RAZEM 48,000 -
92|58T-8 KNR 7-12 |Czyszoczenie przez szezotkowanie reczne do trzeclego stopnia czystoscl |m2
d.1. 0101-04 rurociggow o r.zewn.do 57 mm .
2
7.3 : . m2 7,300
RAZEM 7,300
93|5T-5 KNR 7-12 |Odtiuszczanie rurociagow m2
d.1. - (0105-04
2 -,
7.3 m2 7.300
RAZEM 7,300
9415T-5 KNR 7-12 |Malowanie 2 x padzlem farbami do gruniowania tlermoodpomymi rura-  |m2
d.1. 0207-04 ciagow o $r.zewn.do 57 mm :
2
7.3 m2 7.300
‘ RAZEM 7,300
95|3T-S KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliamli termoodpormymi rerociggow o $r.zewn. |m?
d.1. 0215-04 do 57 mm :
2 B
7.3 m? 7.300
RAZEM 7,300
96|8T-S KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na scianach w budynkach  |m
d.1. 0207-02 mieszkalnych o polaczeniach weiskowych
2
15 . m 15,000
RAZEM 15,000
1.3 DROBNE ROCBOTY BUDOWLANE
87}5T-8 KNR 4-01  |Uzupelnienie scianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw [m?2
d.d, 0303-02 w Scianach na zaprawie cementowo-wapienne]
3
(1,97+1,52)'2,35 m2 10,296
RAZEM 10,296
OBIST-S KNR 4-01  |Uzupeinienle scian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie  |m3
d.1. 0304-01 cementowo-wapiennej ceglami ’
3
0,980,28*2,1 m3 . 0,576
RAZEM 0,576
59:8T-5 KNR 4-01  |Uzupsinienie tynkow zwyldych wewnetrznych kat. 11l 2 zaprawy cemento-|m?2
d.1. 0711-02 wo-wapienne] na $clanach i slupach prostckatnych na podtozu z cegly |
3 pustakdw {do 2 m2 w 1 migjscu) ’
(1.97+1,52)2,95*2+0,98*2,1*2 m2 24707
RAZEM 24,707
.10 -

Norma PRO Wersja 4,27 Licencja: 21348 dla ms
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100|87-3 KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filardw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowe-wa- |m3
d.i. 0348-02 plennej
3
1,05*0,25*2,95 m3 0,774 ]
RAZEM 0,774
1018T-8 KNR 4-01 |Zeskrobanle i zmycie stare] farby ze $cian w pomieszczeniach o po- m2
d.1. 1202-09 wierzchni podiogt ponad 5 m2
3
53.1 m2 53,100
RAZEM 53,100
102|5T-8 KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie stare] farby z sufléw w pomieszczeniach o po- m2
d.1. 1202-08 wigrzghnl podtogi ponad 5§ m2
3 .
11,7 m2 11,700
RAZEM 11,700
103|8T-5 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kal. [H z zaprawy cemento-{m?
d.1. 0711-02 wo-wapienng] na §clanach | stupach prostokatnych na podtozu z cegly |
3 pustakow (do 2 m2 w 1 migjscu}
53,1"0,2 m2 13,620
RAZEM- 10,620
10418T-5 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubodci 20|m? :
d.1. 1102-02 mm zatarle na giadko
3
117 m2 11,700
- RAZEM 11,700
105|ST-S KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnaweze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek  |m2
d.1. 1102-03 lub polracenie za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krotnosé = 2
1.7 m 11,700
RAZEM 11,700
106|57-3 KNR 4-01 |Przecierante Istnlejgcych tynkow wewnetrznych na Scianach m2
d.Ai. "~ |o713-03 .
3
53,1 m2 53,100
RAZEM 53,100
107|ST-5 KNR 4-01 |Przecieranle Istniejgoych tynkdw wewnetrznych na stropach m2
d.1. 0713-04
3 -
11,7 ma 11,700
: RAZEM 11,700
108|ST-5  [NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie posadzek |m?2
d1. 202 1134- .
3 o1
11,7 m2 11,700
. RAZEM 114,700
10 ST-8 NNRNKB  {Gruniowanie podiozy preparalami - powierzchnie plonowe Scian m?
d.1. 202 1134-
3 02
53,1 me 53,100
RAZEM 53,100
110|S7-8 NNRNKB  |Gruntowanie podlo2y preparatami gruntujacymi - powierzchnie sufitbw  |m?2
d.1. 202 1134-
3 a1
1.7 m2 11,700
RAZEM 11,700
111|8T-5 KNR 401 |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi slarych tynkow wewnetrz-  im?
d.i. 1204-01 nych sufitéw
3
1.7 m2 11,700
RAZEM 11,700
112|8T-8 KNR 0-12I1 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznyeh ukladane na klej - przygotowa- |m?2
d.1. 1118-01 nie podiaza
3
11,7 m2 11,700
RAZEM 11,700
113|8T-8 KNR 0-120 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych GRES ; plylki 30x30 cm m2
d.1. : 1118-09
3 .
11.7 m2 11,700
RAZEM 11,700
114|87-8 KNR 0-12I1 |Lisowante Scian plytkami na klej - przygolowanie podicza m2
d.1. 0829-01 ! '
3
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
Spec.
techn.
18*2 m2 36,000
RAZEM 36,000
115|5T-8 KNR 0-1211 |Licowanie Scian plytkaml o wymiarach 20x20 cm m2
d.1. 0825-07
3
18*2 m2 36,000
RAZEM 36,000
116|8T7-8 KNR 4-01  |Pwukroine malowanie farbaml emulsyjnymi starych tynkdw wewnelrz-  |m2
d.1. 1204-02 nych sclan :
3
18*0,95 m? 17,100
RAZEM 17,100
117}3T-8 KNR 4-01  |Wywiezlenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi [m3
d.1. 0108-11 na odleglosc do 1 km
3 |
1.5 m3 1.500
| RAZEM 1,500
118{ST-8 KNR 4-01  |Wywiezienle gruzut spryzrmowanego samochodami samowytadowczymi - {m3
d.1. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km )
3 Krotnoé = 14
1.5 m3 1,500
- RAZEN 1,500
119|87-5 Optata za skiadowanie gruzu ml
d.1. kalk. wiasna
3
1,5 md 1,500
RAZEM 1,500 .
120|5T-8 KNR 7-28  {Przebicie otwordw o powierzchni do B,1 m2 dla przewoddw klimatyzacyj- | otw.
d.1. 0205-04 nych w scianach murewanych o grubodei 2 ceg.
-3
2 otw. 2,000
. RAZEM 2,000
121|8T7-8 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |f z zaprawie cemento-|m2
d.1. 0710-01 wa-waplenne] na Sclanach [ stupach prostokatnych na podlozu z cegly i
3 pustakow {do 1 m2 w 1 mlajscu)
0.5*4 m2 2,000
RAZEM 2,000
122|8T-5 KNR 4-01  |Dwukroine malowanle farbami emuisyjnymi starych tynkdw wawnetrz-  im2
dA. 1204-02 . - [nych Scian
3
0,5*4 m? 2,000
. RAZEM . 2,000
123i5T-8 KNR 4-01 |Przebicie otwordw w Scianach z ceglel o grubaoscl 2 ceg. na zaprawie ce-|szt,
d.1. 0333-11 mantowo-wapienngj
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
124|87-5 KNR 4-01 |Zamurowanie przebic w Scianach z cegle! o grub. ponad 1 ceg. szt,
d.1. 0323-04 )
3
1 szl 1,000
: RAZEM 1,000
125|8T-5 KNR 4-09 |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cemenio-|szi.
d.A. 0709-05 wo-waplennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw
3 ceramicznych, belonu na Sclanach
21 szl 2,000
RAZEM 2,000
126|5T-5 KNR 4-01  |Dwuksotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz-  [m2
d.1. 1204-02 nych sclan
3
0,52 m2 1,000
RAZEM 1,000
127|87-8 KNR-W 2- |Drzwi slalowe przeciwpozarowe EI30 m2
d.i. 02 1204-03
3
1421 m2 2,100
: RAZEM 2100
2 INSTALACJA CO
2.1 ROEOTY DEMONTAZOWE
12B|8T-8 KNNR 8 Demontaz ruraciggu stalowego o polgczeniach spawanych o $r.15mm  |m
d.2, 0410-01 na scianie
1 : .
360 m 360,000

~12 -
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RAZEM 360,000
128|87T-8 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o $r.20 mm  |m
d.2, 0410-02 na scianie
1 .
68 m 58,000
RAZEM 68,000
130|5T-S KNNR 8 Demontaz ruraciagu stalowego o polgczenlach spawanych o $r.25 mm  [m
d.2. 0410-03 na $cianie .
1
58 m 55,000
RAZEM 59,000
131|3T-8 KNNR 8 Demantaz rurociggu stalowego o potgczentach spawanych 0 8r.32 mm  |m
d.2. 0410-03 na &cianie :
1
123 m 123,000
RAZEM” 123,000
132{3T-8 KNNR 8 Demantaz rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o $r.40 mm  |m
d.2. 0410-04 na $clanie
1 B
55 m 55.000
RAZEM 55,000
133{8T-8 KNNR 8 Demantaz rurociggu stalowego o potgeczeniach spawanych o $r.60 mm  |m
d.2. 0410-04 na Sclanie
1
19 m 19,000
. RAZEM 19,000
134{8T-8 KNNR 8 Demantaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o $r.65 mm  [m
d.2, 0410-05 na §clanie
1
27 m 27,000
- . L RAZEM 27,000
135|8T-8 KNNR 8 Damentaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o sr.15-20mm szt
d.2. 0412-05
1 o
7572 szt 150.000
RAZEM 150,000
136|87-8 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2  |kpl.
d.2. 0422-02 - : o
1 .
75 kpl. 75,000
‘ RAZEM 75,000
137|57-8 KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych efementow samochodami skrzyniowymi  [m?3
d.2. 01 0109-09 {na odlegloié do 1 km
i
8 md 8,000
RAZEM 8,000
138|5T-8 KNR-W 4-  IWywiezienie zdemontowanych elementdw samochadami skrzyniowymi  [m3
d.2. 01 0109-10 |na kazdy nastepny 1 km
1 Krotno&c = 14
8 : m3 8,000
RAZEM 8,000
139{ST-S Koszt skladowania na wysypisku m3
d.2. kalk. wiasna
1
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
140{8T-8 KNR INS-  |Rura ze stali weglowe], ocynkowana 15x1,2 mm m
dz2, TAL 0401-
2 02
analoagia
360 m 360,000
RAZEM 360,000
141|5T-5 KNR INS- [Rura ze stall weglowa], ocynkowana 18x1,2 mm m
d.2. TAL 0401-
2 a3
analagia
68 m 68,000
RAZEM 58,000
142|3T-S KNR INS-  |Rura ze stall weglowe], ocynkowana 22x1,5 mm m
d.2. TAL 0401-
2 04
analcgia
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
89 m 59,000 :
RAZEM 59,000
143{8T-8 KNR INS- |Rura ze siali weglowej, ocynkowana 28x1,5 mm m
d.2. TAL 0401-
2 05
anelogia
123 m 123,000
. . RAZEM 123,000
14418T-8 KNR INS-  |Rura ze stali wegglowej, ocynkowana 35x1,5 mm m
d2.i TAL 0401- ‘
2 06
analogia
55 m 55,000
. RAZEM 55,000
145;5T-8 KNR INS-  |Rura ze siall weglowej, ocynkowana 42x1,5 mm m
d.2, TAL D401-
2 a7
analogia
19 m 19,000
RAZEM 19,000
148i5T-8 KNR INS-  |Rura ze stall weglowe], ocynkowana 54x1,5 mm m :
d.2, TAL 0401- ‘
2 o8
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27,000
147({5T-5 KNR INS-  |Plukanie instalacji c.o. m
d.2. TAL D307-
2 01
360+68+508+123+55+19+27 m 711.000
RAZEM 711,000
14B|ST-5 KNR INS- [Proba szezelnoscl instalagji c.o. w budynkagh niemieszkalnych m
d.2, TAL D307-
2 03
711 m 711.000 .
RAZEM 711,000
149|5T-5 KNNR 4. Zawor kulowy DN 15 szk
d.2. 0411-01 . ’
2 analogia .
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
150|8T-8 KNNR 4 Zawor kulowy DN 20 szt
d.2. 0411-02
P k
4 szt 4,000
: RAZEM 4,000
151|8T-8 KNNR 4 Zawor kulowy ON 50 szt
d.2. 0518-08
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
152|87-8 KNR INS-  |Zawdr odcinajgcy powrotny prosty DN 15 szi,
d.2. TAL 0308~
2 02
75 szi. 75,000
RAZEM 75,000
1583|S57-8 KNR INS-  |Zawdr lermostistyczny prosty DN 15 szl
d.2, TAL 0309-
2 o7
75 szl 75,000
RAZEM 75,000
154|5T-8 KNR 0-35 |Glowica, czunik wbudowany szl
d.2. 0215-04
2
75 szl 75,000
RAZEM 75,000
155|8T-5 KNR 0-35 |Qdpowietrznikl automatyczne; &r. nom. 15 mm kpl.
d.2. 0215-09
2
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

Ll

Narma PRO Warsla 4.27 Licancia: 24348 dlams
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn, -
186|5T-5 KNNR 4 Zawdr kulowy DN 15 sz,
d.2. 0519-01
2
21 szi. 21,000
RAZEM 21,000
157|ST7-8 KNNR 4 Grzejniki lewe kompakiowe 21K/600/520 szl
d.2. 0418-07
2
1 szl 1,000
: ) RAZEM 1,000
158|ST-8 KNNR 4 Grzejniki lewe kompaklowe 21K/600/6C0 szt.
d.2 0418-07
2
1 szt 1.000
. RAZEM 1,000
153!5T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe kompaktowe 21K/600/720 szt
d.2. 0418-07 :
2
3 szt. 3,000
RAZEM . 3,000
160|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe kompaktowe 21K/600/800 szt.
d.2. 0418-07
2
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
161|8T-S KMNNR 4 Grzejniki lewa kompaktowe 21K/600/920 szl. |
d.2. 0418-07
2
2 szi, 2,000
RAZEM 2,000
162|8T-S KNNR 4 Grzejniki lswe kompakiowe 21K/600/1000 szl
d.2, 0418-07 . '
2
1 szl 1,000
. RAZEM 1,000
163|ST-3 KNNR 4 - iGrzejnikl lewe kompaktowe 21K/600/1120 szt
d.2. 0418-07
2 -
13 szt 3,000
RAZEM 3,000
164]5T-3 KNNR 4 Grzejniki lewe kompaktowe 22K/400/800 szl
d.2. 0418-05
2
11 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165{5T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe kempaktowe 22K/600/920 szh,
d.2. 0418-07
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
166|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe kampaktowe 22K/600/1000 szt.
d.2. 0418-07
.2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
167(|8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewa kompakiowe 22K/600/1120 sz,
d.2. 0418-07
2
4 szt 4,000
] RAZEM 4,000
168|87-8 KNNR 4 Grzejniki lewe kampakiowe 22K/600/1320 szt
d.2. 0418-07
2
8 szt B.000
RAZEM 8,000
189|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe kompakiowe 221/900/520 szt
d.2. 0418-07
2
1 szt 1,000
: RAZEM 1,000
170|87-8 KNNR 4 Grzejniki lewe kompakiowe 22K/900/720 szt.
d.2. 0418-07 .
2
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Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenja J.m. Poszcz Razem
spec. .
techn.
2 sz, 2,000
- RAZEM 2,000
171|ST-8 KNNR 4 Grzejniki lewa kompakiowe 22K/900/1000 szt.
d.2. 0418-07
2
1 szi. 1,000 -
RAZEM 1,000
172|87-5 KNNR 4 Grzejnikl lewe kompaktowe 22K/900/1120 szt
d.2, 0418-07 :
2
1 szl 1,000
- RAZEM 1,000
173|ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kompakiowe 21K/500/520 szi,
d.2, 0418-05 .
2
1 szt 1,000
. RAZEM 1,000
174|5T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kompakiowe 21K/600/520 szt. -
d.2. 0418-07
2
1 sz 1,000
. RAZEM 1,000
175|5T-S KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 21K/600/600 szl
d.2. 0418-07
2
il szi, 1,000
RAZEM 1,000
17618T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 21K/600/720 szt.
d.2. 0418-07 -
2
3 szt 3,000
. RAZEM 3,000
177|8T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe kampaktowe 211K/600/800 szt.
d.2, -|0418-07 :
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17B{ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe kampaktowe 21K/600/920 szt, .
d.2 0418-07
2
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
179}5T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 21K/600/1000 szt.
d.2. 0418-07
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1B0i5T-S KNNR 4 Grzejnlkl prawe kompaktowe 21K/600/ 120 szt
d.2. o418-07
2
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
1B81i37-8 KNNR 4 Grzejnikl prawe kompaktowe 22K/400/920 szt.
d.2. 0418-05
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000]
182!8T-8 KNNR 4 Grzejnikl prawe kompaktows 22IK/500/920 szi.
d.2. 0418-05
2
1 szt 1,000
RAZEM 4,000
183;i57-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kompakiowe 22K/600/800 szt
d.2, N418-07
2
2 . szt 2,000
RAZEM 2,000
184}3T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 22K/600/1000 szt
d.2. 0418-07
2
1 5z, 1,000
) RAZEM 1,000

-4B -
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
185|8T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 22K/500/1120 szt
d.2. 0418-07
2
5 szl 5.000
RAZEM 5,000
186|8T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 22K/600/1200 szt
d.2, : 0418-07
2
1 sz 1,000
RAZEM 1,000
187|ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 221K/600/1320 - szt
d.2, 0418-07 :
2
7 szl 7,000
RAZEM 7,000
18B|ST-5 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 22K/900/1000 szt.
d.2. 0418-07 '
2
2 szt 2,000
i RAZEM 2,000
189|ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 22K/900/1120 szt
d.2. 0418-07
2
1 szt 1,000
. RAZEM 1,000
190|ST-3 KNNR 4 Grzejniki lewe kompaktowe 21K/500/520 ocynk szt
d.2. 0418-05 :
2
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
191|8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe kompaktowe 21K/600/520 ocynk szi.
d.2. 0418-07 . .
2
1 szi. 1,000
. RAZEM 1,000
192|ST-8 KNNR 4 Grzefniki prawe kampaktowe 21K/600/720 acynk szt,
d.2, 0418-07
2
1 5zi. 1,000
: RAZEM 1,000
193|ST-5 KNNR 4 Préby 2 dokonaniem regulac]i Instalaci centralnego ogrzewania (nz go-  [urz.
d.2. 0436-01 raca)
2
75 urz. 75,000
RAZEM 75,000
194|ST-8 KNR 0-34 ilzolacja ruraciagdw 4r.15 mm ctulinami z pianki PE - jednowarstwowyml [m
d.2. 0101-14 gr.25 mm
2
27 m 27,000
. RAZEM 27,000| .
195|5T-S KNR 0-34 lzolacja ruraciggow &r.18 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi im
d.2, 0101-14 gr.25 mm
2
48 m 48,000
RAZEM 48,000
186(8T-8 KNR 0-34 |lzolacja rurociggow 5r.22 mm otulineml z pianki PE - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-14 gr.25 mm
2
40 m 40.000
RAZEM 40,000
197|5T7-5 KNR 0-34 |lzolacja dwuwarslwowa rurociggow &r. 28 mm olulinami z pianki PE - gr. |m
d.2. 0110-14 {zolacji 40 mm ’
5 :
75 m 75,000
RAZEM 75,000
198|37-5 KNR 0-34 [lzolacja dwuwarstwowa rurociggow sr. 35 mm otullnami z pianki FE -gr. |m
d.2. 0110-14 izolacji 40 mm
2
55 m 55.000
RAZEM 55,000
199|8T-8 KNR 0-34 |lzolacja dwuwarstwowa rurociggaw sr. 42 mm otulinami z pianki PE - gr. [m
d.2. 0110-22 izalacji 50 mm .
2
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19 m 19,000
RAZEM 19,000
200|ST-8 KNR 0-34  |lzolacja dwuwarstwowa rurociggow sr. 54 mm otulinami z planki PE - gr. [m :
d.2, 0110-31 izolac]i 60 mm
2
27 m 27,000
RAZEM 27,000
23 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
201|ST-8 KNR 4-01 [Przebicie otwortw w Scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szl.
d.2. 0333-08 cementowo-wapiennej
3
6 szt 5.000 :
~ RAZEM 6,000
202;5T7-5 KNR 4-01 |Przebicie olwordw w Scianach z ceglel o gruboscl 1 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.2. 0333-08 mantowo-waplennej :
3
17 szt 17.000
RAZEM 17,000
203{ST-S KNR 4-01  {Przehicie olworaw w Scianach z cegiel o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.2. 0333-11 menlowo-wapiennsj
3
9 szt 9.000
RAZEM 9,000
204{5T-5 KNR 4-01 |Przebicie otworaw w strople szt.
d.2. 0333-21
3
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
205|3T-8 KNR 4-01  |Zarmurowanie przebié w dcianach z ceglet o grub. 1/2 ceqg. szt.
d.2 (323-02 .
3 .
6 . szl. 6,000
i . i RAZEM 6,000
206|5T-3 KNR 4-01 |Zamurowanie przebié w scianach z cegiel o grub. 1 ceg. sz, :
d.2. 0323-03 :
3
17 szt. 17.000
RAZEM 17,000
207(87-8 KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z ceglel o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2, 0323-04
3 .
9 sz, 9,000 .
RAZEM 9,000
208|8T-5 KNR 4-01 |Zamurowanie przebit w stropach szt
d.2. 0323-05
3
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
209|8T-5 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |Il z zaprawy cemento-|szl.
d.2. 0709-05 wo-wapienne] 0 powierzchni do 0.5 m2 na podlozach z cegly, pustakow
3 ceramicznych, betonu na Sclanach
‘13272 szt. 64,000
RAZEM §4,000
210|8T-8 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwykiych wewngtrznych kat. |1l z zaprawy cemento-|szt. i
d.2. 0709-08 we-wapiennef o powierzehni do 0.5 m2 na podtoZzach z cegly, pustakow
3 cerarnicznych, belonu na slropach
23 szl 23,000
RAZEM 23,000
211|8T-5 KNR 4-01 |Przecieranie isiniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.2. 0713-1 lub zdzleraniem tapet na $cianach
3
75'2"1 m2 150,000
RAZEM 150,000
212|8T-8 KNR 4-01  |Przygolowanie powierzchnl pod malowanie farbami emulsyinymi starych |m?2
d.2. 1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nierdwriosci
3
7521 m2 150,000
RAZEM 150,000
213|8T-8 NNRNKB  |Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe - Sciany za grzejnikami m2
d.2, 202 1134-
3 a2 : .
7521 ' m2 150,000
RAZEM 150,000

-48-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
‘spec.
: techn,
214|87-5 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrz- |[m2
d.2. 1204-02 nych sclan
3
75%2*1 m2 150,000
RAZEM 150,000
215|8T-5 KNR 4.01 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.2. 0108-05
3
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
216|ST-8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.2. 0108-11 na adleglosé do 1 km
3
3 m3d 3.000
RAZEM 3,000
217|8T-5 KNR 4.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodaml samowyladowczymi - |m3
d.2. 0108-12  |za kazdy nastepny 1 km .
3 Krotnodé = 15
3 m3 3.000
RAZEM 3,000
218{ST-S KNR-W 2- {Obudowa belek i podciggaw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  |{m2
d.2. 02 2004-07 imelalowych pojedynczych jednowarstwawo 50-01
3 .
70 m2 70,000
- RAZEM 70,000
219i{8T-5 NNRNKB  [Gruntowanie podiozy preparalami - powierzehnie pionowe m
d.2. 202 1134-
3 02
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
220|ST-S KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjrnyrnl powierzehni wewnsgtrznych - im2
d.2. 1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem .
3
70 m? 74,000
RAZEM 70,000

-19.
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