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1. Dokumenty i uzgodnienia projektu

1.1. Oswiadczenie projektanta

Koluszki, 2016-08-31

mgr inz. Przemystaw Budziewski
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg, w odniesieniu do
obiektow budowlanych takich jak linie, instalacje, urzadzenia oraz urzadzenia stacyjne.
Decyzja nr LOD/0481/Z201T/05

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ,,Projekt usuniecia kolizji
teletechnicznych w zwigzku z rozbudowg infrastruktury drogowej w ul. Odlewniczej,
Pieknej w Koluszkach” zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany w

stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.
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1.2.Uprawnienia projektanta

todzka Okregow. ..
lzba InZzynierdw Budownic . a

91-425 Lodz, ul. Pélnocr. »
tei. (0-42) 632-97-39, fax (0-42m10 w49 )
NIP 725-18-49-050. REGON 47« 11690 f.0dz, dnia 28 czerwca 2006 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/481/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (D= U. = 2001 r. nr 5 poz. 42z poin. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4. art. 14 ust. | pkt 2¢ i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rckst
jednolity Dz. U. = 2003 r. nr 207 poz. 2016 = pézn. zm.) oraz § 12 pkt 1 i § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2005 r. nr 96
poz. 817). w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 po=. 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1ekst jednolity D=. U. = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

s Panu Przemyslawowi Budziewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek automatyka i robotyka

urodzonemu dnia 17 listopada 1975 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0481/ZO1T/05

do projektowania w ograniczonym zakresie I stopnia
w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgca
szcezeg6lowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
~ na podstawie ztozonych dokumentow w dniu 13 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Przemystaw Budziewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna t.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIW.
/

mgr inz. Waclaw Sawicki

Vg bl
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / /MM{/‘ /
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 »
mgr inz. Jan Gatazka £ §
1z2
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Pan Przemystaw Budziewski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca — w odniesieniu do
obiektow budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz urzadzenia stacyjne. zgodnie
zart. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 22 ust. 2 pkt | Rozporzadzenia MI:

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
t.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB / .
mgr inz. Wactaw Sawicki 7 et

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 'V;/ ’/ '/( L
mgr inz. Zbigniew Cichonski ekl ik )

/

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( 5 -
mgr inz. Jan Gatazka al 2

Otrzymuja:

1. Przemystaw Budziewski

ul. Modrzewskiego 2 m. 59

95-060 Brzeziny;

Rada L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

FSSVE N ]
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1.3.Zaswiadczenie projektanta

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5MQ-UPF-JT8 *

Pan Przemystaw BUDZIEWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BT/6925/05

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 11 m. 47, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROCAD

1.4.Uzgodnienie Orange
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1.5.Warunki techniczne
orange
Orange Polska i PROCAD Budziewski, Sobocinski
Hurt Spotka Jawna
Dostarczanie | Serwis Ustug ul. Generata Maczka 11
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi 95-040 Koluszki

o Infrastrukturze 1-k6dz
ul. Qkoniowa 16, 91-498 £ddz
tel.: 42 658 99 71 fax.: 42 656 65 50
kédz, 25 sierpien 2016 r.

Numer pisma: TODDKLU/PR.215-51862/16
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana rozbudowa ul.

Odlewiczej, Zelaznej, Budowlanych, 11-listopada w Koluszkach

Szanowni Paristwo,

w odpowisdzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy Odlewiczei, Zelaznej, Budowlanych, 11-listopada
w Koluszkach informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy,
opracowac projekt | wykonac przebudowe istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycja, zwracajac szczegoing uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizert i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przebudowg, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych, kanalizacji telefonicznej i
studni poza obszar kolizji z projektowanymi ukladem drogowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne chiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi cdpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci - kable
miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w igcznosci; Przedmiotowg Zakladowag Norme mozna pobraé ze strony
www: ZN-96_TPSA-027:

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronna
gruboscienng przez cala szerokoscé jezdni;

4. Przebudowywang siec nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takie] moziiwosci i siec zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewni¢ zgode wlasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S A.. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia
kosztow tych zgdd craz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie

" Orange Polska Spofa Akc,
il Wyl Gspodarcay ¥

2 miecizbg | aTresem w
Fiesestru Sadowe:
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10

10.

11,

roszczenia 0sob fizycznych | prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg cbcigzaty
Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi

7z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiacicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane] niwelety.

W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czescl telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +

plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi, ul,

Okoniowa 16;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacia pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejace] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkow Technicznych;,

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilogci i rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawierac o$wiadczenie, o ktorym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianyeh, finii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operataréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi przy ul. Okeniowej 16 (sprawe prowadzi Przemyslaw Rydzon tel.,
43 658 99 71). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszezegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wlasnoscia. W
przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapic do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji | dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej
dokumentacii;

W zwiazku z tym, Ze zajetosé kanalizacii teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacii teletechnicznej objgte] niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
whasciwosct uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;
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16. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
kaczna wysokos$¢ roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

17.  Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* ENEVA Telecom Sp. z 0.0., ul. Wersalska 47/75 k1.5, 91-140 £6dz, mail: nadzorylodz@eneva.pl
* PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 £6dz, mail: maxtel-sc@wp.pl

* TP Teltech Sp. z 0.0. , Al. Kosciuszki 5/7, 90-418 £6dz, mail: oferta@tpteltech.pl

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. Iub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata taka
umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

18.  Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosigznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

19.  Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zgtosic do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i
odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA SA. i
bedzie zgtaszane organom sciganial

20.  Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysfanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac
go na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01
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W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencija i Standardy Infrastruktury

Wydzial/Dziat Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w todzi
ul. Okoniowa 16

91-498 todz

Tel. 42 616 80 53

e-mail: EISI_Paszportyzacja_Lodz@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac¢ m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robot — imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

+ certyfikat jakosci z serii ISO 8000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

» uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

* harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopia pozwolenia na budows),

+ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany,

Oplaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiademieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajgcych

nadzoru. Oplaty naliczane sa za cafy okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku cdmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu, Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje

w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wlascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia

oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S A,

nalezy spelnié wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 20

wydanych Warunkow Technicznych adres wilasciwe] komarki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)

uzupetniajgc przekazywany zakres informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c¢. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgloszenia,

pod ktérym wniosek zostat zargjestrowany,
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22,

23.

24,

25.

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi fiterami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarmego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykanawce, lub podwykonawee prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komarkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyinej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposab zwrotu tablicy informacyingj nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosic do odbioru
komérkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbicrem;

Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do

dokumentacji powykonawczej obligatoryinie musi byé zalaczona informacia dotvezaca statusu i terminu
waznosci Decyzii na zajgcia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjna (dotyczy Decyzji na czasowe zgjecie pasa orogo wego na czas robot i/lub Decyzji na
umieszezenie urzadzer infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi dan ymi:
1) Infermacia o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Misjscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig do
WEiZDol o uzupeinienie)
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 fub 1 :500(w przypadku braku WRIZZ zwréci sie do
WEiZDol o uzupeinienie)
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie moziiwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajgcia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze speinieniem powyzszych pigciu punktdw.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (zlom) o
znacznej wartosci bedace jej wlasnoscia, ktdre zostaty wylaczone z eksploatacii podezas przedmiotowej
przebudowy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonaweca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wilascicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
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Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcjg finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szezegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 18, 19, 20, 21 ninigiszych Warunkow Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem
Przemyslaw Rydzori

N

Gtéwny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zalgeznik:
1. O$wiadczenie inwestora
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2. Dane ogélne

2.1.Inwestor
Urzad Miejski Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, 90-040 Koluszki.

2.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury

teletechnicznej Orange Polska S.A. w zwigzku z rozbudowg infrastruktury drogowej

w ul. Odlewniczej, Pieknej w Koluszkach.

2.3.Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

mapa do celdéw projektowych,

obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i budowy sieci i przytgczy
teletechnicznych,

wizja lokalna w terenie.

- warunki techniczne Orange Polska nr TODDKLU/OR.215-51862/16

2.4.Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:
o Budowe kanalizacji teletechnicznej 110/25
di. trasowa: 675,5m
e Budowe studni teletechnicznych typu SKR-1
ilos¢: 18 szt.
e Budowe studni teletechnicznych typu SKR-2
ilosé: 9 szt.
¢ Wymiana zwienczenia studni kablowych (dostosowane do zabudwy
kostkg brukowag)
ilos¢: 2 szt.
o Wymiana stupa telekomunikacyjnego

ilos¢: 1 szt.
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2.5.Projekty zwigzane

Przebudowa drogi gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna)
w  Koluszkach wraz z infrastruktura kanalizacyjna,
wodociggowa, energetyczng, teletechniczng

Tom|

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) w
Koluszkach.

Tom Il

Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w obrebie psa drogowego drogi gminnej nr 106707E
(ul. Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach.

Tom llI

Usuniecie kolizji poprzez przebudowa sieci wodociggowych w drodze gminnej nr 106707E (ul.
Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach.

Tom IV

Usuniecie kolizji poprzez skablowanie sieci elektroenergetycznej 15kV w drodze gminnej nr
106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach.

TomV

Usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci teletechnicznej w drodze gminnej nr 106 707E (ul.
Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach.

Tom VI

Budowa oswietlenia drogowego w drodze gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) w
Koluszkach.

Tom VII

Przebudowa uktadu drogowego drogi gminnej nr 106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) w
Koluszkach
2.6.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na rozpatrywanym obszarze istnieje uzbrojenie terenu w postaci:

- sieci wodociggowe;j

- sieci teletechnicznej

- sieci elektrycznej

- sieci kanalizacyjnych

W najblizszej okolicy wystepuje zabudowa niska, jednorodzinna, wielorodzinna.

2.7.Projekt zagospodarowania dziatek

Projektowana kanalizacja teletechniczna przebiega przez nastepujgce dziatki:
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1001/2, 1128, 1195, 1204/2, 251/2, 306/2, 307/3 obreb 5 m. Koluszki.

2.8.Informacje o terenie dotyczace wpisu w rejestr zabytkéw oraz
szczegolnej ochronie

Teren lokalizacji przedmiotowej inwestyciji nie jest objety ochrong archeologiczng

2.9.Informacje o terenie dotyczace wpltywow eksploatacji goérniczej
Teren lokalizacji projektowanego wodociggu nie podlega wptywom eksploatacji

gornicze;.

2.10. Informacje dotyczace zagrozenie dla srodowiska, higieny i zdrowia
Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane
materiaty i urzgdzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i posiadajg

odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.

2.11. Informacje dotyczace miejscowego planu zagospodarowania

Przedmiotowy obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu nr
V/42/2015 z dnia 16.02.2015r..

2.12. Warunki geologiczno-wodne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych w zwigzku z rodzajem warunkéw gruntowych
oraz rodzajem obiektu budowlanego ustala sie | kategorie geotechniczng, ktéra
obejmuje obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

W wyniku przeprowadzenia prac badawczych rozpoznano podtoze gruntowe do
gtebokosci 6 m. W podtozu wystepujg grunty mineralne rodzime spoiste i sypkie. Sg
to piaski gliniaste wystepujgce pod warstwg wierzchnig do gtebokosci 4,0,-6,0 m.
Nizej wystepujg gliny pylaste, pospdtki. Wystepujgce w podtozu wody gruntowe sg
wodami sezonowymi wystepujacymi po roztopach lub opadach deszczu, do
gtebokosci 6m nie stwierdzono warstw wodonosnych. Po okoto 1-3 dni od opadéw

woda gruntowa zanika.

2.13. Analiza oddziatywania na srodowisko oraz okoliczne dziatki.

Przedmiotowy obiekt budowalny nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
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i zdrowia uzytkownikéw. Obszar na ktérym projektowany jest wodocigg nie podlega
pod ustawie o ochronie obszaru Natura 2000. Zakres oddziatywania inwestycji
zamyka sie w zakresie opracowania i nie ma wptywu na sgsiadujgce dziatki. Zgodnie

z wizjg lokalng na projektowanym obszarze nie znajdujg sie urzgdzenia melioracyjne.
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3.

3.1.

Opis techniczny

Stan istniejacy

W obrebie ul. Odlewniczej w Koluszkach na odcinku pomiedzy ul. Warszawska, a

budowlanych znajduje sie jednootworowa kanalizacja teletechniczna wtasnosci Orange

Polska. Ponadto to w ul. Odlewniczej znajdujg sie stupki oraz studnie teletechniczne. W

wyzej wymienionej kanalizacji znajdujg sie czynne miedziane kable telekomunikacyjne.

W ul. Pieknej w Koluszkach znajduje sie kanalizacja teletechniczna wraz z istniejgca

siecig napowietrzng.

3.2.

3.3.

Przebudowa stupa telekomunikacyjnego

W ul. Pigkne przy posesji nr 26(dz. 1215/2) znajduj sie stup telekomunikacyjny
(typ drewniany). Projektuje sie budowe nowego stupa telekomunikacyjnego

Lokalizacja nowego stupa podyktowana jest granica pasa drogowego oraz

przebiegiem projektowanego uktadu pieszo-jezdnego. W nowej lokalizaciji
(wspotrzedna T27) nalezy posadowi¢ stup betonowy nastepnie nalezy
przewiesi¢ z kolidujgcego stupa drewnianego skrzynke stupowg SS wraz z kablami
przytaczeniowymi, istniejgcy kabel doziemny nalezy wprowadzi¢ na
nowoprojektowany stup. Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem Orange Polska
S.A.

Budowa kanalizacji teletechnicznej
W zwigzku planowang przebudowg infrastruktury drogowej w ul. Odlewniczej,
Pieknej, projektuje sie przebudowe istniejgcej kanalizacji teletechnicznej. W
pierwszej kolejnosci nalezy wybudowa¢ nowg kanalizacje teletechniczng z rur
110 wraz ze studniami teletechnicznymi typu SKR-1, SKR-2.Na etapie budowy
kanalizacji teletechnicznej nalezy doprowadzic¢ rure | 110 do istniejgcych stupkow
telekomunikacyjnych.  Kanalizacje nalezy budowaé jako rurocigg jedno Ilub

dwuotworowy, odpowiednio:

L.p Punkt Punkt Rodzaj kanalizacji Typ rury

poczatkowy koncowy

1. T1 T14 jednootworowa 110
2. T14 T22 dwuotworowa 110
3. T5 T5.2 jednootworowa 110
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L.p Punkt Punkt Rodzaj kanalizacji Typ rury

poczatkowy koncowy

4. T7 T7.2 jednootworowa 110
5. T8 T8.1 jednootworowa 110
6. T9 T9.2 jednootworowa 110
7. T10 T10.2 jednootworowa 110
8. T18 T18.1 jednootworowa 110
9. T24 T26 jednootworowa 110

Dla studni kablowych nalezy zastosowaé zwienczenia typu 1000x500 klasy D400
do zabudowy kostkg brukowa. Kanalizacje nalezy uktada¢ na gtebokosci 1m z
zachowaniem spadku w granicach 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni. Przebieg
trasowy projektowanej kanalizacji zostat przedstawiony na rys. nr 2 ,Plan

zagospodarowania terenu.”

Dodatkowo projektuje sie wymiane zwienczen dwoch studni kablowych typu na
typ 1000x500 klasy D400 do zabudowy kostkg brukowa.

3.4.Przebudowa istniejgcych kabli teletechnicznych Orange Polska S.A.
W zwigzku z przebudowg istniejgcej kanalizacji teletechnicznej w ktorej znajdujg
sie czynne kable miedziane typu XzTKMXw Orange Polska S.A. nalezy wybudowac

w nowej kanalizacji teletechnicznej nowe kable typu XzZTKMXw w relacjach:

L.p Punkt Punkt Typ kabla Ditugosé trasowa

poczatkowy koncowy

1. LU32M024 LU32M XZTKMXw 50x4x0,5 375,7m
2. LU32M024 St. TS XzZTKMXw 25x4x0,5 99,3 m
3. St. TS St. T7 XzZTKMXw 35x4x0,5 42,2 m
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L.p Punkt Punkt Typ kabla Dtugos¢ trasowa
poczatkowy koncowy
4. St. T7 St. T9 XZTKMXw 35x4x0,5 76,7 m
5. St. T9 St. T10 XZTKMXw 35x4x0,5 46,2 m
6. St. T10 St. T14 XzTKMXw 35x4x0,5 80,5m
7. St. T14 LU32M XzTKMXw 50x4x0,5 30,8 m
8. LU32M St. T22 XzZTKMXw 100x4x0,5 2215m
ott St. T14 St. T16 XZTKMXw 10x4x0,5 65,5 m
10t St. T16 LU32M014 XZTKMXw 5x4x0,5 82,4 m
11t St. TS LU32M/0306B XzTKMXw 5x4x0,5 13,0 m
12t St. T7 LU32M/0306A XzTKMXw 5x4x0,5 16,9 m
13 St. T9 LU32M/0307B XzTKMXw 5x4x0,5 14,3 m
14 St. T10 LU32M/0307A XzTKMXw 5x4x0,5 13,4 m
15 St. T14 LU32M/0308  XzTKMXw 5x4x0,5 35,2 m
taczna dtugos¢ trasowa dla poszczegolnych typdw kabli XzZTKMXw wynosi:
L.p Typ kabla Dlugos¢ trasowa Diugos¢ instalacyjna
1. XzZTKMXw 50x4x0,5 221,5m 226,0 m
2. XzZTKMXw 50x4x0,5 406,5m 426,8 m
3. XZTKMXw 35x4x0,5 245,6 m 2579 m
4, XzZTKMXw 25x4x0,5 99,3 m 104,3 m
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L.p Typ kabla Dtugos¢ trasowa Dlugos¢ instalacyjna
5. XzZTKMXw 10x4x0,5 65,5 m 66,8 m
6. XzZTKMXw 5x4x0,5 175,2 m 184,0 m

Dla przedstawionych powyzej dtugosci trasowych nalezy przyjg¢ 5% zapasu dla
uktadania kabli w studniach, kanalizacji oraz na zakonczenia kabli. Projektowane
kable 50x4x0,5 (2 szt) i kabel 100x4x0,5 nalezy zakonczy¢ w studni podszafkowej
(ozn LUM-D11/10) a nastepnie wykonaé¢ ztgcza przelotowe, w celu potgczenia z

istniejgca szafka.
Kable w relacjach:
o XzZTKMXw 5x4x0,5 ( LU32M/0310 — LUM-D11/8)

o  XZTKMXw 5x4x0,5 ( LU32M/0309A — LU32M014)
o  XZTKMXw 5x4x0,5 (LU32M/0309B — LU32M014)

nalezy wykorzysta¢ do docelowej przebudowy sieci Orange Polska S.A. i

wprowadzi¢ do projektowanych ztgczy kablowych zgodnie z rysunkiem nr 3.

3.5.Budowa ztaczy kablowych
Zyly projektowanych kabli nalezy tgczy¢ tgcznikami 2yt pojedynczych lub
modutowymi tgcznikami zyt. Zigcza kablowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami

termokurczliwymi

Lokalizacja projektowanych ztgcz kablowych:

L.p Nrziagcza Lokalizacja Typ ztacza Wprowadzone kable

1. Z01 St. rozgatezne  XzTKMXw 25x4x0,5 — ul. Warszawska
LU32M024 XzTKMXw 25x4x0,5 — St. T2
XzTKMXw 5x4x0,5 — LU32M/0305A

2. Z02 St. TS rozgatezne XzTKMXw 25x4x0,5 — St. T3
XzZTKMXw 35x4x0,5 — St. T6
XzTKMXw 5x4x0,5 — LU32M/0305B

3. Z03 St. T7 rozgatezne XZTKMXw 35x4x0,5 — St. T8
XzZTKMXw 35x4x0,5 — St. T6
XzZTKMXw 5x4x0,5 — LU32M/0306A
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L.p Nrztacza Lokalizacja Typ ztacza

Wprowadzone kable

4.

7t

10

11

12

13

Z04

Z05

Z06

207

Z08

Zpo1

Zp02

Zp03

Zp04

Zp05

St. T9 rozgatezne

St. T10 rozgatezne

St. T14 rozgatezne

St. T16 rozgatezne
St. rozgatezne
LU32MO014
St. 24 przelotowe
St. T22 przelotowe
St. LUM- przelotowe
D11/10
St. LUM- przelotowe
D11/10
St. LUM- przelotowe
D11/10

XZTKMXw 35x4x0,5 — St. T8
XzZTKMXw 35x4x0,5 — St. T10
XzZTKMXw 5x4x0,5 — LU32M/0307B

XZTKMXw 35x4x0,5 — St. T9
XzZTKMXw 35x4x0,5 — St. T11
XzZTKMXw 5x4x0,5 — LU32M/0307B

XzTKMXw 50x4x0,5 — St. LU32M001
XZTKMXw 35x4x0,5 — St. T13
XzZTKMXw 10x4x0,5 — St. T15
XZTKMXw 5x4x0,5 — St. LU32MO010

XzTKMXw 10x4x0,5 — St. T15
XzTKMXw 5x4x0,5 — St. T17

Istn. XzTKMXw 5x4x0,5 - St.
LU32M013

XzZTKMXw 10x4x0,5 — St. T13

Istn. XzZTKMXw 5x4x0,5 - SR
LU32M/309A
Istn. XzTKMXw 5x4x0,5 - SR
LU32M/309B

XzTKMXw 25x4x0,5 — ul. Warszawska
XzZTKMXw 25x4x0,5 — St. T2

XzZTKMXw 50x4x0,5 — ul. Warszawska
XZTKMXw 50x4x0,5 — St. T21

XzZTKMXw 50x4x0,5 — LU32M
XzZTKMXw 50x4x0,5 — St. LU32M001

XzTKMXw 50x4x0,5 — LU32M
XzTKMXw 50x4x0,5 — St. LU32M001

XZTKMXw 100x4x0,5 — LU32M
XzZTKMXw 100x4x0,5 — St. LU32MO001
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3.6. Przywieszki identyfikacyjne

Wszystkie nowowybudowane kable teletechniczne powinny powinny posiadaé trwate
przywieszki identyfikacyjne, pozwalajgce na rozroznienie kabli pod wzgledem ich
przeznaczenia. Przywieszki powinny by¢ instalowane w studniach kablowych, stupach

oraz szafach telekunikacyjnych.

3.7.Demontaz sieci teletechnicznej
Po przetgczeniu kabli miedzianych nalezy wykona¢ na odcinku przebudowy
demontaz nieczynnych odcinkéw sieci telekomunikacyjnej. Zdemontowane odcinki linii

oraz stup kablowy nalezy przekaza¢ wtascicielowi po zdemontowaniu.

3.8.Wykonywanie rob6t budowlanych na czynnej sieci Orange Polska S.A.
W zwigzku z realizacjg zadania na czynnej sieci Orange Polska S.A. wszelkie roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych Orange Polska S.A.
Przed przystgpieniem do prac, wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ wiasciciela
infrastruktury o terminie rozpoczecia prac z 30dniowym wyprzedzeniem. Wniosek nalezy

kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat/Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w todzi
ul. Okoniowa 16
91-498 t6dz
tel. 42 616 80 53
Zakonczenie prac zwigzane z przebudowg infrastruktury Orange Polska S.A.
nalezy zgtosi¢ do odbioru co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. Przed
zgtoszeniem robot budowlanych nalezy ztozy¢ do witasciciela sieci dokumentacje

powykonawczg do WEiZDol w £odzi na co najmniej 5 dni przed planowanym odbiorem.
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3.10. Wyliczenie zajmowanej powierzchni przez projektowane urzadzenia
Orange Polska S.A.

a) Budowa kanalizacji 1-otworowej 110
dtugosc: 480,5 m, szeroko$é: 0,11 m

Zajmowana powierzchnia:
480,5m x 0,11 m = 52,85 m?

b) Budowa kanalizacji 2-otworowej 110
dtugosc: 195,0 m, szeroko$¢: 0,22 m

Zajmowana powierzchnia:
195,0 m x 0,22 m = 42,90 m?

C) Budowa studni typu SKR-1

dtugosé: 1,11 m, szerokosc 0,61, ilos¢: 18 szt.
Zajmowana powierzchnia:
1,11 m x 0,61 m = 0,68 m?
0,68 m? x 18 = 12,24 m?

d) Budowa studni typu SKR-2

dtugosé: 1,63 m, szerokosc 1,03, ilosé: 9 szt.
Zajmowana powierzchnia:
1,63mx 1,03 m=2,12 m?
2,12 m? x 9 = 19,08 m?

e) Powierzchnia lacznie:

Razem: 52,85 + 42,90 + 12,24 + 19,08 = 127,07 m?
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f) Zestawienie materialow zbiorcze.

L.p Nazwa materiatu j.-m llos¢
1. XzTKMXw 100x4x0,5 m 226,0
2. XzZTKMXw 50x4x0,5 m 426,8
3. XzZTKMXw 35x4x0,5 m 257,9
4, XzTKMXw 25x4x0,5 m 104,3
5. XzTKMXw 10x4x0,5 m 66,8
6. XZTKMXw 5x4x0,5 m 184,0
7. Rura 110 m 866,0
8tl Studnia teletechniczna SKR-1 szt. 18
9. Studnia teletechniczna SKR-2 szt. 9
10 Zwienczenie studni do zabudowy kostka szt. 29

brukowg

11 Stup telekomunikacyjny szt. 1
12 Ostona ztgcza szt. 13
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g) Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

Usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci teletechnicznej w drodze gminnej nr
106707E (ul. Odlewnicza, Piekna) w Koluszkach

Dz. nr 1001/2, 1128, 1195, 1204/2, 251/2, 306/2, 307/3, obrgb 5, m. Koluszki

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Urzad Miejski Koluszki
ul. 11-go Listopada 65

90-040 Koluszki

(Inwestor)

mgr inz. Przemystaw Budziewski

LOD/0481/Z01T/05
(Projektant)
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g.1.Zakres roboét oraz kolejnosé realizacji projektu
Projekt obejmuje prace polegajgce na przebudowie / budowie wodociggu w
rejonie nabrzeza Westerplatte obreb terminalu promowego.
Kolejnos$¢ wykonywania robét jest nastepujaca:
- prace ziemne, polegajgce na wykopaniu wykopow miejscowych.
- zamkniecie zasuw
- budowa wodociggu wraz z armatura

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

g.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejgce kable energetyczne,
- istniejgce kable telekomunikacyjne,
- istniejgce sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne

g.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce kable energetyczne,

- istniejgce kable telekomunikacyjne,
- istniejgce sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne

- wykopy pod przytgcze

g.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

- mozliwo$¢ potragcenia przez pojazdy w obrebie ulic w poblizu, ktérych wykonywane
beda roboty,

- mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym w trakcie wykonywania robét przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi

- mozliwos¢ wpadniecie do wykopu,

- mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia

- praca w poblizu maszyn i urzgdzen do robot ziemnych
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g.5.Sposoéb prowadzenia instruktarzu
Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje zagrozenie
muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do takich prac.
Wszyscy pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych
przed przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami

i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.

g.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym
wykorzystaniu  zasobéw  finansowych oraz  mozliwosci technicznych i
organizacyjnych. Ponadto nalezy:

- odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢ miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia oséb postronnych,

- stosowaC narzedzia i sprzet posiadajacy i spetniajgcy odpowiednie normy i
dostosowany do planowych prac,

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami prace prowadzi¢ recznie,

- prace montazowe prowadzi¢ w porozumieniu z dystrybutorem sieci wodociggowe;,
- prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone i
odpowiednio do tego przygotowane,

- prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu,

- miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzoér,

- nalezy wylgczy¢ zasilanie wodociggu podczas podigczania sie do istniejacego
wodociggu

- robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

- urzgdzenia i sprzet zmechanizowany stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej, ktére
powinny posiada¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zosta¢ oznaczone
tym znakiem.

Nalezy réwniez zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych

wzdtuz czynnej infrastruktury podziemne;j.
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W miejscach zageszczenia uzbrojenia, prac wzdtuz czynnych sieci

wodociggowych i elektroenergetycznych lub braku informacji na temat trasy

istniejgcych instalacji nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne lub recznie wykonac¢ wykop.

h) Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod
Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej
sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada rekomnedowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym.

Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodni¢ z
Inwestorem i nanie$¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacije
Z haniesionymi zmianami.

Po zakonhczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Wytyczenie trasy w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego”.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robot wymagane jest sporzadzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$¢ PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstepowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione



Usuniecie kolizji poprzez przebudowe sieci teletechnicznej
11/PIPSIMHI16 | w drodze gminnej nr 106707E (ul. Odiewnicza, Piekng)w | PROCAD | 31

Koluszkach
8. Spis rysunkéw
1. Mapa pogladowa rys.1
2. Plan zagospodarowania terenu rys.2
3. Schemat przebudowywanej infrastruktury rys.3
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