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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociggowege do projeltowanego budynku
zlobka przy ulicy Staszica 36 w Koluszkach. Projektowane przylgcze polozone bedzie na dzialkach nr 221/2,
260/2 obreb 4 m. Koluszki oraz wykonane zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci wodociagowe] wydanymi

przez Koluszkowskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, w Koluszkach.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Dziatki nr 221/2, 260/2 przy ulicy Staszica w Koluszkach stanowia wlasnoéé Gminy Koluszki. Na wysokosci
dziatki 260/2 w ulicy Staszica na dzialce nr 221/2 znajduje sig sie¢ wodociagowa @ 200, Na terenie dzialki w
rejonie budowy przylacza wystepuje kabel telefoniczny doziemny, ktory nie bedzie kolidowat z projektowanym
przylgezem wodociggowym. Dzialka 260/2 uzbrojona jest w sie¢ cieplna, doziemng instalacje wodociagows
i kanalizacji sanitarnej, ktéra nie powinna kolidowaé z projektowanymi urzadzeniami. Brak jest natomiast
urzadzeri kanalizacji deszczowej i gazowej. Teren dzialki jest na ogol plaski. Przedmiotowa dzialka 260/2 jest
w czesci zabudowana,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie wody do projektowanego budynku zlobka z istnigjacej
miejskiej sieci wodociggowej @ 200 w ulicy Staszica poprzez projektowana studnig wodomierzows @ 1200
oraz zewnetrzng instalacje doziemng do budynku. Zewnetrzna instalacja doziemna stanowi oddzielne
opracowanie. Projektuje si¢ wykonanie przylacza wodociggowego do studni wodomierzowe] w granicach dziatki

nr 260/2 nalezacej do inwestora,

4. Ochrona $rodowiska
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociagi nie wplyna negatywnie na istniejgce
warunki Srodowiskowe. Scieki odprowadzane beda do zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z

odprowadzeniem do miejskiej oczyszezalni sciekow w Koluszkach.

It OPIS TECHNICZNY
5. Podstawa opracowania _
Za .pbc.lstf.iwé.sporzqdzenia projektu postuzyly nastepujace materiaty:
®  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dc projektowych w skali 1 : 500 wykonana w listopadzie 2016 7.
s Warunki przylaczenia do sieci wodociggowe]j wydane przez KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach
s Uchwala Nr XXXVII/94/2009 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia  21.09.2000r,
(Dz.Urz.Woj.Lodzkiego Nr 319,poz. 2675) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i
odprowadzenia sciekéw na terenie Gminy Koluszki,
* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (tj. Dz.U. 22006 r. Nr 123, poz. 858 z poZn. zm.)
* Art. 29a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz.1623 z pdzn. zm)

o Obowiazujgce normy, rozporzadzenia, warunki techniczne wykonania i odbiorn,



* Katalogi producentéw rur i urzadzen,

»  Wiasne rozpoznanie terenowe

6. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje wykaonanie przylacza;
- wodociggowego na diugosci 3,5 m o @ 40 mm z rur PEHD ,
- studni wodomierzowej @ 1200 o glebokosci 20m
zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci wodociggowej oraz §9 ,,Regulaminu ...” t.j. ztozeniem wnioskn
przez inwestora o zawarcie umowy z Koluszkowskim Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

destarczania wody.

7. Wytyezne i normatywy do projektu
Projekt techniczny przylaczy wykonano na podstawie aktualnych obowiazujacych norm oraz przepiséw
techniczno-budowlanych.
Wykorzystane normy opisane w dalszej czgSci opracowania.
8. Obliczenia hydrauliczne i zapotrzebowanie wody
8.1. Obliczenia zapotrzebowania wody i odplywu scieldw
Woda na potrzeby socjalno - bytowe okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. (Dz.U.2002.8.70) w sprawie okreslenia przecietnych norm Zuzycia wody.
Qmax=MxqxN
M - liczba uzytkownikéw 64 osob
q - Srednie zapotrzebowanie na 1 M dm’/dobe = 130 dm’/dobg
N - wspélezynnik nieréwnomiernosci
Srednie zapotrzebowanie dobowe
Osr. = 64 x 130 = 8320 dm’ /dobe
Q max dob. = Osr. x N = 4800 x 2 = 16640 dm’/dobe
maksymalne zapotrzebowanie godz.

Qmax dobx N 16640x 3
Qmaxh= = = 2080 dm’/h
24 24

8.2. Obliczenia hydrauliczne

Podstawa obliczen PN - 92/B-01706

- obliczenie przeplywu obliczeniowego

q=0,698( ¥ qn)**-0,12
q=0,698(8,3)*-0,12=1,89 I/s

q - przeplyw obliczeniowy

qn - normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych I/s

Zestawienie normatywnego wyplywu

b2



Lp. |Rodzaj wylotu czerpalnego Ilosé Normatywny wyplyw | Lacznie
ls Vs
1. | Zawor czerpalny 5 0,5 2,5
2. | Natrysk 4 0,15 0,6
3. | Phuczka zbiornikowa 0 0,13 1,17
4. |Zmywarka 3 0,15 0,45
5. |Bateria czerpalna
- zlewozmywak 21 0,07 1,47
- umywalka 28 0,07 1,86
- zawdr z perlatorem 1 0,15 0,15
Razem 8,30

8.2.1. Obliczenie wodomierza

Przeplyw obliczeniowy — 1,89 dm’/s

q = przeplyw obliczeniowy 1,89 dm®/s = 6,8 m*h

- umowny przeplyw dla wedomierza

Qw=29=2x1,89=3,78 dm’/s = 13,6 m*h

Dla obliczonego przepiywu nalezy zastosowaé wodomierz skrzydetkowy @ 32,

Straty na wodomierzu

q 6.8°
Hw=10 ~— =10x =25m
Qn® 13,62

8.3. Obliczenie wymaganego cisnienia dyspozycyjnego.

Straty liniowe na przylaczu od sieci wodociagowej do budynku
Rurocigg PEHD & 40 $rednica zewngtrzna L = 59,8 m J=0,05.

Hi=Lx1=598x0,05=299m V=10ms

Wysokosé geometryczna =5 + 1,60 = 6,60 m — budynek parterowy

Wysokosc strat przy przeplywie obliczeniowym w pionach 0,8

Wysokos¢ strat miejscowych
25% xH;=25%x2,99=0,75m

Wysokos¢ cinienia wyplywu z pluczki ciSnieniowej - 10 m

bacznie:

2,99 +6,60 +0,75 + 0,8 + 10+2,5 =23,64 m

Wymagane cisnienie w sieci = 23,64 m < 30




9. Rozwigzania projelitowe _

9.1. Opis przylacza wodociagowego

Przylacze wodociaggowe wykonaé poprzez wykonanie nawiertki wraz z zasuwg na istniejgcej sieci
i doprowadzeniu w wykopie otwartym ﬁmewudu do projektowanej studni wodomierzowej,

Kolejnosé robat

- Wytyczenie geodezyjne trasy polaczenia

- oznakowanie miejsca robét z zabezpieczeniem przed ruchem ulicznym

= wykop szer, 90 c¢m z nachyleniem niezbgdnym dla grunti norma BN-83/8836 02

- montaz rurociggu PE HD & 40 érednica Zewnetrzna w zakresie wymiaréw - norma BN-74/6366-03, w zakresie
wymagan technicznych norma BN-74/6366-04,

- wykonanie studzienki wodomierzowe] & 1,20 m wraz z zamontowaniem armatury wodomierzowej,

- przeprowadzenie prob szczelnosei i dezynfekeji przylacza,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- zasypanie wykopu,

9.2. Wodomierz

Na koiicu przylacza projektuje si¢ wodomierz skrzydelkowy z koficowkami gwintowanymi o 32 cidnienie max.
10 atm. z niezbedng armaturg zamieszczona na rysunku. Wodomierz nalezy zamontowaé w budynku w miegjscu
fatwo dostepnym na konsoli wsporczej. Za wodomierzem zainstalowany bedzie zawer Zwrotny antyskazeniowy
‘ oo © -2 32 z przylaczem gwintowanym ze spustem. Ewentualne ocieplenie rurociggdw
né[ezy wylccmaé przy pomocy welny mineralnej.

9.3. Proba cisnienia

Przed wlgczeniem przylacza wbdociqgowegu do sieci miejskiej nalezy przylacze poddac probie szczelnosci na
cisnienie 1,5 razy wigksze od cisnienia roboczego zgodnie z PN-B—10725/1997. Prébe przeprowadzié pod

nadzorem administratora sieci wodociggowej

9.4. Plukanie i dezynfekcja .

Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wynike, przed oddaniem do eksploatacji przylacze
wodociggowe dokiadnie przeplukag czystg woda. Predkosé przeptywn wody w przewodzie powinna umozliwic
usunigeie  wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.  Jezeli woda 2z
przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,

konieczna jest jego dezynfekeja. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié 4% podehlorynem sodu w ilogei 200 mg/l,
czas kontaktu powinien pozostawi¢ w przewodzie co najmniej 24 h. Po wykonanin dezynfekcji nalezy przylacze

ponownie przeplukac z predkoscia >2,5 m/s oraz wykonaé badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.

10. Uwagi koficowe
Po wykonaniu przylaczy sporzadzic inwentaryzacje powykonawcza geodezyina. -
.Pozostala czgs¢ wykopdw nalezy stopniowo zasypywac gruntem rodzimym, kolejne warstwy dokiadnie ubijajac.

Zasypke mozna wykonaé gruntem rodzimym pod warunkiem, ze max wielkosé czastek nie przekracza 6 mm.



Teren po zasypaniu wykopéw przywrdcié do stanu pierwotnego. Stopien zageszczenia powinien wynosié min.
95% zmodyfikowanej praby Proctora.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z :

- Warunkanti technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.

- Instrukcja Producenta rur.

-Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodaciagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10:725:1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne: Wymagania i badania.

- PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- prace zlecone wykonac rgcznie ze zwrdceniem uwagi na kolizj¢ z istnigjacymi urzadzeniami podziemnymi,

- prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

- do budowy przylacza wodociagowego zaleca sig stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych tasma
ostrzegawczg — lokalizacyjna,

- zaleca sie stosowanie zasuw kinowyeh z migkkim uszezelnieniem potwierdzonymi odpowiednimi
informacjami o wyrobie i aprobatami technicznymi wyrobu

10.1. Kolizje podziemne i nadziemne

Budowa urzadzet nie wymaga przebudowy istniejacego uzbrojenia.

10.2. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw

Wykopy powinny byé zabezpieczone, oznakowane i a$wietlone na calym odcinku

11. Wykaz podstawowych materialéw

Przylacze wodociggowe

Zlacze zaciskowe 40/32 mm — szt. 2

Rura PE HD @ 40 mm — m 3,5

Wodomierz skrzydetkowy 720 —szt. 1
Zawdr antyskazeniowy T —szt]

Zawdr kulowy & 32 - szt. 2

Redukeja st. oc & 32/20 —szt. 1

Rura stalowa @ 20 L=2.0 m (wariant)
Kran @ 20 - szt.1{ wariant)

Studnia bet. & 1200 H=2, 0 m - szt.1
10 Pokrywa nadstudzienna - szt.1

I e



12. Wspélrzedne punktéw

X Y

Wi 3735427,17 7417103,08
w2 5735423,65 7417103,01



HII. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBOT
INSTALACYJNYCH

1.1 Zakres rob6t dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszezegdlnych robét.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa przylgeza: wodociagowego z rur 40 PEHD, L = 3,5 m,

1.2 Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony ze wzgledu na specyfikacje wykonywanych robét.
Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. Jj- Dz.U. 2016 poz.290 z pdzn. zm),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu | form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. Unr 151 z2002r.),

- Przepisy branzowe bhp.

- Warunki techniczne odbioru robét budowlanych,

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w zwiazku ze specyfika
projektowanych rabét, ktéra stanowi wytyczne do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem
robot) planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia.

1.3. Wykaz specyfieznych rodzajéw robét budowlanych, moggcyeh wystgpié na budowie wg wykazn
ustawy i oceny mozliwosci ich wystgpienia.

- prace, ktdrych charakter, organizacia lub migjsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegblnosei przysypania ziemig Iub upadek z wysokodei -
wystepuyja,

- prace, przy prowadzeniu kiérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowin ludzj -wystepuja,

- prace stwarzajace zagrozenie promieniowania Jjonizujacego -nie wystepuja,

- prace prowadzone bezposrednio w pasie drogowym —wystepuia,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - wystepuja,

-prace stwarzajgce ryzyko utonigeia -wystepuja,

- prace prowadzone w studniach ~ wystepuja,

- prace prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja,

- prace wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza -nie wystepuja,

- prace wymagajace uzycia materialéw wybuchowych -nie wystepuja,

- prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych -wystepuja,

1.4 Wskazania.

141  Dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt, okre§lajjce skalg i
rodzaj zagroZefi oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje sig szezegdlnych zagrozen podezas wykonywania robét. W przypadiku ich wystgpienia,
odpowiedzialnosé za bezpieczne zgodne z bhp i ppoz., ponosi kierownik budowy.

1.4.2 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robdt, odpowiedzialnego za
sprawy bhp i ppoz.

1.4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgeym z wykonywania
robét

W strefach - szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w''tym Zzapewniajace bezpieczna
komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru Iub innych zagrozen.

Nie przewiduje sig robét w strefach szczegélnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

1.5 Zakres przepisow bhp majgcych zastosowanie do projektowanych robét.

Przy wykonywaniu projektowanych robét nalezy stosowaé si¢ do przepisdw zwigzanych z obshigg urzadzef:
elektronarzedzi,

-spawania gazowego i lukiem elektrycznym, maszyn do obrébki stali, urzadzen do obrébki PCW, PVC i PE HD.
Przepisy bhp podczas wykonywania robét budowlanych,

- Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadaé aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do prac
budowlano -montazowych, pracownicy wykonujgey prace budowlano -montazowe winni posiada¢ odziez
ochronng, kaski ochronne, rekawice robocze, stosowany sprz¢t winien posiada¢ wymagane dopuszczenia do
uzytkowania, a w szczegdlnosei aktualne §wiadectwa Dozoru Technicznego, jezeli sa wymagane, operatorzy
maszyn budowlanych i kierowcy musza mie¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzer, plac budowy musi byé
wyposazony w sprzgt gasniczy, na placu budowy powinno byé wydzielone migjsce na tymczasowe obiekty
socjalno -bytowe, magazyn, skladowisko materialow, w czasie i po zakoriczenin pracy wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami, z miejsce przejéc i przejazdéw oswietlic noca,



- stanowiska pracy instalatoréw winny byé zorganizowane tak, aby uniemozliwié upadek, wpadniecie do
wykopu, okaleczenia oraz zapewnié calkowity swobode ruchéw instalatorow podczas pracy, niedopuszczalne
jest noszenie przez pracownikoéw ostrych przedmiotéw, nalezy bezwzglednie przedsigwzigé Srodki ostroznodei
przeciwdzialajgee spadaniu do wykopaw; narzgdzi, materialow o odpadow, nalezy ustawié tymczasowe znaki
drogowe i inne zgodnie z potrzebami.

Z uwagi na glgbokosé posadowienia przylacza kanalizacyjnego, wszystkie prace ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i przestrzeganiem obowiazujgcych przepisaw bhp.

1.6 Ustalenia dotyczgce czasu trwania budowy i iloéci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 7 dni. Jednoczesne zatrudnienie do 5 pracownikow, zakres robét od 7 do 12 osobodni.
Na budowie nalezy umiescié tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia.

2. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz
obowigzujaeymi przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Instalacje
sanitarne i przemysiowe oraz warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy prowadzeniu
ww. robdét. W czasie prowadzenia ww. prac instalacyino -montazowych nalezy przestrzegaé postanowief
wynikajgeych z obowiazujacych przepisow dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo -budowlanych
oraz postanowieni wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej z dnia
29.09.2003r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia
28.08.2003r.) i w sprawie ochrony ppoz. budynkéw (Dz.U. 121 zdnia 1 1.67.2003r.).

in. Andrzej Sobieraj
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