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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową kanalizacji deszczowej w Koluszkach. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

STWiOR będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy przy wyborze Wykonawcy w trybie 
postępowania zgodnym z przepisami  ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177) 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiOR 

Inwestycja obejmuje roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz 
rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni drogi. 

Charakter obiektu przewiduje następujące roboty: 

Roboty ziemne 
� wykopy, przekopy 
� szalowanie wykopów 
� zasypanie  wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki 
� dowóz gruntów sypkich w celach technologicznych 
� wywóz nadmiaru gruntu 

Roboty instalacyjno - montażowe 
Całkowita długość sieci kanalizacji deszczowej:  L = 1299,79, w tym: 

− całkowita długość kanałów PVC  ø 400 mm  L = 776,82 m ; 
− całkowita długość kanałów PE  ø 400 mm  L = 142,86 m ; 
− całkowita długość kanałów PVC ø 315 mm   L = 172,75 m ; 
− całkowita długość kanałów PVC ø 200 mm  

(odejścia do wpustów)     L = 207,36 m ; 
 
Po trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano 40 studni żelbetowych ø1200 mm  

oraz  57 wpustów ulicznych ø500 mm. 
Studnie ø1200mm projektuje się z elementów żelbetowych prefabrykowanych o połączeniach  

na uszczelkę gumową. W studniach tych przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać jako szczelne 
dla rur PVC.  

Studnie kanalizacyjne kończące sieć w ulicach przyległych (Kon1, Kr1, Po1, Ry6, Wa1, Ry5, Wo1) 
wykonać z kinetą przelotową celem późniejszej rozbudowy.  

Projektuje się do studni przełazowych włazy kanałowe ø600mm, o nośności 40T w drogach  
i nawierzchniach o zmiennym obciążeniu kołowym.  

Studnie wpustowe ø500mm z osadnikami o głębokości 0,95m zaprojektowano z elementów 
betonowych łączonych na uszczelkę gumową zwieńczone wpustem ulicznym klasy D400.  

Wpusty żeliwne prostokątne o wymiarach 400 x 600 mm osadzić na żelbetowych pierścieniach 
odciążających.  

Zaprojektowano dwa przewierty rurą PE100 RC ø400 mm o łącznej długości 142,86 m. 
 - między węzłami Ko14 – Wa2   o długości L = 113,26 m 
 - między węzłami Pi1 – Pi2   o długości L = 29,60 m 
 

Roboty drogowe 
Większa część trasy projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega w pasie dróg gminnych. Projekt 

przewiduje konieczności rozbierania istniejących nawierzchni asfaltowych. Rozebrane nawierzchnie należy 
wówczas odtworzyć do stanu pierwotnego. 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi po wykopach wykonać należy zgodnie z wytycznymi: 
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− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego  
gr. 25 cm na podłożu zagęszczonym, 

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 13 cm, 
− warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 5 cm, 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT 

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, STWiOR, 
obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych przez ich 
producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym  
w umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy  
2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na budowę, dziennik budowy. 

Wykonawca wystąpi o uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym. Koszty związane z 
wystąpieniem o zgodę na zamkniecie ulicy, opłaty związane z wyłączeniem części pasa drogowego z ruchu i 
umieszczeniu w nim urządzeń oraz koszty oznakowania pasa drogowego w czasie robót nie podlegają 
odrębnej zapłacie i powinny być włączone w cenę kontraktową. Wykonawcę obciążają również koszty 
związane z ewentualnym nieterminowym przywróceniem pasa drogowego do ruchu. 

1.4.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STWiOR 

Dokumentacja Projektowa i STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  
i STWiOR. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Teren budowy powinien być zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu. W zależności od 
potrzeb i postępu robót Projekt Organizacji Ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 
i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być umieszczone zgodnie  
z Projektem Organizacji Ruchu i akceptowane przez Zamawiającego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktowa. 

1.4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niego 
− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, składowisk ukopów i dróg dojazdowych środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, możliwością powstania pożaru 

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczane do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i ich właściciela oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 
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Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii energetycznych przebiegających 
w pobliżu pasa robót na okres niezbędny do wykonania robót. Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

 

1.4.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie nie będą dopuszczane 
na świeżo ukończony fragment robót w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

1.4.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót przez pełen okres trwania umowy. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.4.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

1.5. MATERIAŁY 
1.5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA 

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem i STWiOR. Powinny mieć one 
aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1.5.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość oraz właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

1.6. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w STWiOR. W przypadku braku ustaleń 
w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST, 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli STWiOR przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, to 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone. 

1.7. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną, 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w STWiOR, Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte z terenu 
budowy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.8. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, STWiOR oraz poleceniami Zamawiającego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, 
jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
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rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

1.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.9.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji 
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu, lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.9.2. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do badania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego 

1.9.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, 
Kościuszki, Targowej, Rynek i Pięknej w Koluszkach 

 

9 
 

1.9.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.9.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 

1.9.6. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub świadectwo zgodności 
producenta. 

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiOR to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

1.10. DOKUMENTY 
1.10.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i STWiOR. 
-  uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót. 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
-  uwagi i polecenia Zamawiającego 
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-  datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu. 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót. 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 
- stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np wilgotność powietrza) w okresie 

wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót. 

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane dotyczące jakości materiałów, 
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał  

-  inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

1.10.2. KSIĘGA OBMIARU 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót prowadzone są w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  
w ślepym kosztorysie. 

1.10.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

1.10.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY 

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także następujące dokumenty 
-  protokóły przekazania placu budowy, 
-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-  protokoły z odbioru robót, 
-  protokoły z narad i ustaleń, 
-  korespondencję związaną z robotami. 

1.10.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem 
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego 
życzenie. 

1.11. OBMIAR ROBÓT 
1.11.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiOR, 
w jednostkach ustalonych w ślepym kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą dla celów płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego.  

1.11.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długość i odległość między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo, 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeżeli STWiOR właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej to powierzchnia wyliczana będzie 
w m2 jako rzut danego elementu na płaszczyznę poziomą, a objętość w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 

Ilości, które mają być odmierzane wagowo, będą wyrażane w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiOR. 

1.11.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca zobowiązany będzie posiadać ich ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania 
robót. 

1.11.4. PRZEPROWADZENIE OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia należy wykonać w sposób jednoznaczny i 
zrozumiały. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane o odpowiednie szkice 
umieszczone na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą byś dołączone w formie 
oddzielnego załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

1.12. ODBIÓR ROBÓT 
1.12.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-  odbiorowi częściowemu 
-  odbiorowi końcowemu (ostatecznemu) 

1.12.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten dokonywany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu pracy. 

Odbioru dokonuje Zamawiający, a gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz 
ocenę wizualną w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiOR i 
uprzednimi ustaleniami. 

1.12.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.12.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
1.12.5. 

Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy Zamawiający dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub 
niezakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego 

1.12.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-  Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami  
-  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
-  uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-  recepty i ustalenia technologiczne, 
-  dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z STWiOR,  
-  aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z STWiOR, 
-  sprawozdanie techniczne. 
-  geodezyjną dokumentacje powykonawczą, 
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
-  zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
-  uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-  zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót w stosunku do ustaleń Dokumentacji Projektowej i 

STWiOR, 
-  datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie odbiór 
ostateczny. 

1.12.6. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. nr 130; poz.1389), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202; poz. 2072, 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47; poz. 401, 

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207; poz2016 z 2003 r.) z późniejszymi 
zmianami, 

5. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19; poz.177) z 
późniejszymi zmianami, 

6. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia  1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29), 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami), 
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11. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ I CHODNIKA 
11.1. WSTĘP 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z rozbiórką nawierzchni asfaltowej oraz chodnika z kostki betonowej w celu wykonania wykopu pod 
kanalizację deszczową. 

Jak wspomniano w punkcie 1.3 ST-00 ( Roboty drogowe) niniejszej specyfikacji, konieczne będzie 
rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej celem wykonania sieci kanalizacyjnej. Szerokość pasa do 
rozbiórki powinna być większa o minimum 0,5m z każdej strony wykopu pod kanał.  

Przewiduje się również rozebranie chodnika z kostki betonowej. 
 

11.2. SPRZĘT 
 

Do wykonania robót można stosować taki sprzęt jak: młoty pneumatyczne, spalinowe sprężarki 
powietrza, równiarki, spycharki, ładowarki, samochody samowyładowcze. Roboty można również 
wykonywać ręcznie. 
 

11.3. TRANSPORT 
 

Materiały pochodzące z rozbiórki i nieprzeznaczone do wbudowania wywiezione zostaną poza teren 
budowy, powinny one być wywożone równolegle do postępu robót rozbiórkowych. Do wywozu materiałów 
można używać dowolnych środków transportowych takich jak: ciągniki z przyczepami, samochody 
samowyładowcze lub skrzyniowe. Koszty składowania materiałów z rozbiórki oraz ich ewentualnej utylizacji 
powinny być wliczone w cenę kontraktową. 
 

11.4. WYKONANIE ROBÓT 
 

Przyjęto, że roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej wykonywane będą sprzętem mechanicznym.  
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić podbudowy i nawierzchni, 

 które nie będą rozbierane. Materiały uzyskane z rozbiórki wywiezione zostaną poza plac budowy. 
 Prowadzenie robót rozbiórkowych obejmuje: 

- mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej 
- mechaniczna rozbiórka nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych 
- mechaniczna rozbiórka podbudowy z betonu 
- rozbiórka krawężnika betonowego 
- rozbiórka chodnika z kostki betonowej 
 
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej 
 Asfalt lub beton należy wyciąć na szerokości wykopu plus minimum pół metra z każdej strony 

 wykopu. Asfalt oraz beton z rozbiórki wywieźć na składowisko. 
Rozbiórka podbudowy z betonu 
Podbudowy z betonu rozbierać sprzętem mechanicznym: koparką lub zbierakiem. 
Beton z rozbiórki wywieźć na składowisko. 
 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej  
Nawierzchnię rozebrać ręcznie. Należy wyselekcjonować najlepszy materiał potrzebny do odtworzenia 

 nawierzchni. Nadmiar wywieźć na składowisko. 
Rozbiórka kraw ężników  
Należy dokonać rozbiórki krawężników. Krawężniki rozbierać ręcznie. Gruz wywieźć na składowisko. 
 
Materiały z rozbiórki tj. asfalt, nadmiar ziemi, betony wywieźć na składowisko odpadów i poddać 

utylizacji - zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach. Materiał który ma być 
ponownie wbudowany musi posiadać akceptację Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 
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stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 
Inwestora. 

 
11.5. KONTROLA JAKOŚCI i PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

 
12. WYKONANIE WYKOPÓW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE I ZASYPANIE 

12.1. WSTĘP 
 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
realizacją wykopów dla potrzeb ułożenia kanalizacji deszczowej. 
 

12.2. SPRZĘT 
 

Do wykonania wykopu, który można wykonać mechanicznie, używana będzie koparka, koparko-
ładowarka o pojemności łyżki 0,25 - 0,60m3, a do jego zasypania spycharka na podwoziu ciągnika kołowego. 
Wykop zagęszczany będzie zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za wybrane przez siebie 
metody robót i sprzęt w celu uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia. 
 

12.3. TRANSPORT 
 

Grunt odwożony będzie samochodem samowyładowczym o ładowności w zależności od kategorii 
drogi, po której będzie się odbywał wywóz urobku. Ilość środków transportu powinna być dostosowana do 
objętości gruntu, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Grunt powinien być przewieziony na miejsce składowania niezwłocznie po jego pozyskaniu. 
 

12.4. WYKONANIE ROBÓT 
12.4.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Na całej długości wykop poniżej głębokości 1,10m będzie wykonywany jako wąskoprzestrzenny  

o ścianach pionowych i szerokości 1,0m, w miejscach studni kanalizacyjnych zostanie on poszerzony do (2,0 
- 2,5) m. Ściany wykopów liniowych zabezpieczone będą skrzyniami szalunkowymi stalowymi systemowymi. 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty należy prowadzić za wiedzą i pod nadzorem właściwych służb. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych trwale wyznaczy przebieg urządzeń podziemnych 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia robót w pobliżu przebiegających obok 
wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, linie te należy okresowo wyłączyć. 

Gdyby w czasie prowadzenia robót natrafiono na przypadkowe kable lub przewody, elementy sieci 
bądź instalacji (niepokazane na planie sytuacyjno wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić 
właściwego użytkownika. 
 

12.4.2. WYZNACZENIE ROBÓT 
 

Wykonanie wykopu powinno być poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na osi trasy 
należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Kołki należy wbić na każdym załamaniu trasy, osiach 
wszystkich studzienek i trójników. Na odcinkach prostych paliki powinny być zabite co 30-50m, jednak nie 
mniej niż 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija się kołki świadki tak, aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
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12.4.3. WYKONANIE WYKOPU 

 
Dla potrzeb ułożenia rurociągów wykop wykonywany będzie mechanicznie. Jedynie w pobliżu 

skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości 2,0m od skrzyżowania w każdą stronę, wykop 
powinien być wykonywany ręcznie. Przyjęto, że nadmiar gruntu wywieziony zostanie na miejsce wskazane 
przez Inwestora do 10km od placu budowy. 

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego miejsca, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód z 
wykopu po jego dnie. Wykop należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 
wykopu o grubości co najmniej 20cm, przy ręcznym wykonywaniu robót pozostawiona warstwa gruntu 
powinna mieć grubość 5cm. Nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy 
usunąć bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania podsypki i robót montażowych. 

Wykonanie wykopów powinno być prowadzone w sposób zabezpieczający grunty przed nadmiernym 
zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3cm dla gruntów zwięzłych, 5cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5cm 

Do zejścia do wykopu należy używać drabiny ze szczeblami co 30 – 40cm. Drabina powinna być 
przymocowana do szalunków tak, aby nie groziło niebezpieczeństwo jej poślizgu lub przechyłu. 

Wokół wykopu należy ustawić poręcze ochronne na wysokości 1,1m ponad terenem i ustawione  
w odległości nie mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu. 
 

12.4.4. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPU 
 

Ściany wykopu zabezpieczone obudową OW WRONKI lub równoważną. 
Przy wykonywaniu wykopów powinny być spełnione następujące warunki: 

− górne krawędzie segmentów przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 
0,15m ponad teren, 

− wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeżeli przewidziany jest ruch 
przy nim lub, gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy żurawia, 

− stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym zejściem 
pracownika do wykopu, 

− pogłębienie wykopów więcej niż 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostałych 0,3m, 
może odbywać się po zabezpieczeniu ścian segmentami przyściennymi, 

− w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu szalowanego, 
− w razie konieczności dokonywania bezpośredniego przerzutu urobku w pionie należy 

zbudować pomost, 
− schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione. 

 
12.4.5. ZASYPANIE WYKOPU 

 
Wykop wykonany sprzętem mechanicznym zasypany będzie mechanicznie,  

a wykop wykonany ręcznie zasypany będzie ręcznie. W miejscach występowania gruntów spoistych 
charakteryzujących się niekorzystnymi parametrami geotechnicznymi tworzących podłoże dróg i ulic, grunt z 
wykopu należy usunąć i zastąpić gruntem sypkim z odpowiednim jego zagęszczeniem zgodnie  
z normami branżowymi.  

Zasypanie wykopu powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze wykonanej 
kanalizacji  

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. Używany do zasypania grunt powinien być niezamarznięty i bez zanieczyszczeń. 
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Zasypki wykopów dokonywać po inwentaryzacji geodezyjnej kanału deszczowego. Zasypkę wykopu 
należy prowadzić warstwami grubości 30cm, zagęszczając każdą warstwę. Każda warstwa gruntu powinna 
być jak najszybciej zagęszczona po jej ułożeniu. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do 
optymalnej. Jeśli wilgotność jest mniejsza niż 0,8 wartości wilgotności optymalnej zagęszczaną warstwę 
gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 20% 
jej wartości grunt należy osuszyć. 

W obrębie pasa drogowego wykop zasypać gruntem sypkim mineralnym warstwami o miąższości 
30cm do wartości wskaźnika zagęszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branżowymi w 
zakresie budowy dróg. Wielkość wskaźnika zagęszczenia w zależności od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki 
kanalizacji należy na bieżąco kontrolować uzyskaną wartość wskaźnika zagęszczenia.  

Sposób i metodę badań wskaźnika zagęszczenia gruntu ustalić z zarządcą drogi. Jeżeli badania 
kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić 
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie 
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i 
wbudować nowy materiał. 
 

12.4.6. KONTROLA JAKOŚCI i PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.9. cz.I 
niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na: 
� sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, STWiOR,  
� sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych w 

niniejszej specyfikacji. 
Ze szczególną starannością należy sprawdzić jakość zastosowanych materiałów i dokładność 

wykonania umocnienia ścian wykopów. 
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia powinno wykonać się zgodnie z normą 

BN-77/8931 02. 
 

12.4.7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie ze STWiOR p. 1.12. ST-00 Roboty ziemne uznaje 
się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiOR, jeżeli wszystkie wyniki badań okazały się 
zgodne z wymaganiami. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT Ogólnej specyfikacji technicznej (OST) 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg. 

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1.  Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 

1.4.2.  KANAŁY 

1.4.2.1.  Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2.  Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6.  Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż  
1,0m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej 
niż 1,0m. 

1.4.3.  URZĄDZENIA (ELEMENTY) UZBROJENIA SIECI 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających 
z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 
otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 
żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych 
do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11.  Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 
okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego 
natężenia przepływu. 

1.4.3.12.  Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, 
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do 
przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

1.4.3.13.  Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4.  ELEMENTY STUDZIENEK I KOMÓR 

1.4.4.1.  Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2.  Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3.  Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4.  Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5.  Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

1.4.4.6.  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 

1.4.5.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-DK 0.0  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-DK 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST-DK 0.0 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.2.  RURY KANAŁOWE 
2.2.1.  RURY PVC  

− rury kielichowe PVC SN8 – ø400mm, ø315mm oraz PE100 RC ø400mm zostały zastosowane 
do budowy kolektora deszczowego. 
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− przykanalik – ø 200mm – rury kielichowe PVC SN8  

2.3.  STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
2.3.1.  KOMORA ROBOCZA 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20], 

2.3.2.  KOMIN WŁAZOWY 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80m 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 

2.3.3.  DNO STUDZIENKI 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych 
w pkt .2.3.1. 

2.3.4.  WŁAZY KANAŁOWE 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
− włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w 

korpusie drogi, 
− włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza 

korpusem drogi. 

2.3.5.  STOPNIE WŁAZOWE 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 

2.4.  STUDZIENKI ŚCIEKOWE 
2.4.1.  WPUSTY ULICZNE ŻELIWNE 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 
[13]. 

2.4.2.  STUDZIENKI WPUSTOWE 

Uliczne studnie wpustowe powinny być o średnicy ø 500 mm wykonane z betonu z wylotem  
ø 200mm oraz osadnikiem. 

2.4.3.  PIERŚCIENIE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 50cm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.4.  PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11cm i być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.5.  KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 

2.5.  BETON 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 

2.6.  ZAPRAWA CEMENTOWA 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

2.7.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
2.7.1.  RURY KANAŁOWE 
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Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. 

2.7.2.  KRĘGI 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 

2.7.3.  WŁAZY KANAŁOWE I STOPNIE 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 

2.7.4.  WPUSTY ŻELIWNE 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5m. 

2.7.5.  KRUSZYWO 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
3.  SPRZĘT 

3.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-DK 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 

3.2.  SPRZĘT DO WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych i podsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 

 
4.  TRANSPORT 

4.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-DK 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.7. 

4.2.  TRANSPORT RUR KANAŁOWYCH 

Rury na kanały z PVC, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
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Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0m, które należy przewozić w 
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3.  TRANSPORT KRĘGÓW 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m i 1,4m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4.  TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.5.  TRANSPORT WPUSTÓW ŻELIWNYCH 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.6.  TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.7.  TRANSPORT KRUSZYW 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8.  TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - DK-0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.8. 

5.2.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 
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5.3.  ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,5m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. 

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 

5.4. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC I DRÓG 

Większa część trasy projektowanej kanalizacji przebiega w pasie drogi wojewódzkiej nr 742. Projekt 
przewiduje miejscowo konieczności rozbierania istniejących nawierzchni asfaltowych. Rozebrane 
nawierzchnie należy wówczas odtworzyć do stanu pierwotnego.  

Rozbiórce będzie podlegać droga o nawierzchni asfaltowej łącznie z podbudową. Szerokość pasa do 
rozbiórki nie większa niż szerokość wykopu pod kanał deszczowy. Przejścia przykanalikiem w poprzek w 
nawierzchni asfaltowej drogi wojewódzkiej nr 742, zostaną wykonane w technologii przewiertu.  

W założeniach do kosztorysowania przyjęto, że roboty rozbiórkowe wykonywane będą sprzętem 
mechanicznym, grubość rozbieranej podbudowy z betonu przyjęto na 12 cm, grubość podbudowy z 
kruszywa kamiennego na 20 cm oraz podsypki piaskowej o miąższości warstwy 15 cm   

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić podbudowy i nawierzchni, 
które nie będą rozbierane.  

Materiały uzyskane z rozbiórki wywiezione zostaną poza plac budowy na miejsce wskazane przez 
Inwestora. 

 

5.5.  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla 
przewodów o średnicy powyżej 0,50m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, 
zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru 
lub tłucznia o grubości od 15 do 20cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50m należy wykonać 
fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 
 

5.6.  ROBOTY MONTAŻOWE 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 

− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 
od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

− dla kanałów o średnicy do 0,4m - 3‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1‰ 

(wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5‰). 
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Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla 
rur betonowych i ceramicznych 3m/s, zaś dla rur żelbetowych 5m/s). 

− głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 
1,3m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5m 

w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale. 

5.6.1.  RURY KANAŁOWE 

Rury kanałowe z PVC należy układać zgodnie z instrukcją producenta. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 

rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3m 

można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się 

w granicach  od 45 do 90o. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8oC. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.6.2.  PRZYKANALIKI 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 

− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 
podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20m (dla pojedynczych wpustów i 
przykanalików nie dłuższych niż 12m można stosować średnicę 0,15m), 

− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20‰ do max. 400‰ z tym, że przy spadkach 
większych od 250‰ należy stosować rury żeliwne, 

− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 

(optymalnym 60o), 
− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 

usytuowane w odległości min. 1,0m od siebie. 

5.6.3.  STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać następujących zasad: 
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w 
tablicy 1. 

 
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych 

 
Średnica 
przewodu 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 

odprowadzająceg
o 

(m) 

przelotowej połączeniowej 
spadowej-

kaskadowej 
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0,20    
0,25  1,20  
0,30 1,20  1,20 
0,40    
0,50  1,40  
0,60 1,40  1,40 

  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 

kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50m przy średnicach kanału do 0,50m i 70m przy średnicach powyżej 0,50m) 
lub na zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 

− w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50m należy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe, 

− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40m powinny mieć przelew 
o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki 
zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40m włącznie powinny mieć spad w postaci rury 
pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie 
powinna przekraczać 4,0 m. 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest 

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu 
powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23]. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80m 
wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub 
rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o 
największej powierzchni. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9]. 

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 

zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 
jednego wymiaru w drugi. 
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Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można 
stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8cm ponad poziomem  
terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m. 

5.6.4.  STUDZIENKI ŚCIEKOWE 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65m 

(wyjątkowo - min. 1,50m i max. 2,05m), 
− głębokość osadnika 0,95m, 
− średnica osadnika (studzienki) 0,50m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 

powinien być usytuowany 2cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości 

odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę 
powinno przypadać od 800 do 1000m2 nawierzchni szczelnej. 

Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3‰ powinien wynosić od 40 do 50m; od 3 
do 5‰ powinien wynosić od 50 do 70m; od 5 do 10‰ - od 70 do 100m. 

Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w 
odległości minimum 2,0m od zakończenia łuku krawężnika. 

Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 

Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni 
spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. 
Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze 
studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna 
przekraczać 3,0m. 

5.6.5. IZOLACJE 

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed 
korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji 
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 

Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę. 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć 

przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym 
na gorąco wg PN-C-96177 [8]. 

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 
natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
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5.6.7.  ZASYPYWANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być zgodny z określonym w ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – DK 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.9. 

6.2.  KONTROLA, POMIARY I BADANIA 
6.2.1.  BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2.  KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3.  DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5mm. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-DK 0.0 „Wymagania ogólne” 1.11. 
 

7.2.  JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-DK 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.12. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonane komory, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.  OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-DK 0.0 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− wykonanie sączków, 
− wykonanie wylotu kolektora, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
−  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 
PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04,07       Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-06.00,01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe   i żelbetowe. 

Inne dokumenty 

 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 
Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

 Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

 „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,  1979-1982 r. 
 Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum 

Techniki Komunalnej,  1978 r. 
 Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 
Warszawy - sierpień 1984 r. 
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11. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PO WYKOPACH POD KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ 
W PASIE DROGOWYM 

11.1. WSTĘP 

W punkcie 11 przedstawione zostały wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na wykopach w pasie drogowym. Wykonywane będą następujące 
rodzaje robót: 

− wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
− oczyszczenie warstw konstrukcyjnych jezdni 
− podsypka piaskowa 
− stabilizacja gruntu cementem  
− podbudowa z kruszywa łamanego  
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

11.2. SPRZĘT 

Do wykonania, profilowania i zagęszczania koryta po wykopie należy stosować równiarki, 
spychacze oraz zagęszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne. Sprzęt powinien być 
stosowny do szerokości wykonywanego koryta. W miejscach trudnodostępnych profilowanie 
i zagęszczenie koryta należy wykonać ręcznie. 

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z tłucznia kamiennego należy stosować sprzęt 
mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywania i zagęszczania koryta oraz walce statyczne lub 
wibracyjne. 

Do przygotowania gruntu stabilizowanego cementem można stosować wytwórnie mieszanki 
betonowej typu cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do 
wagowego do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy suchej mieszanki: 

- kruszywo        ± 3,0 % 
- cement        ±0,5% 
- woda (w stosunku do wilgotności optymalnej)   ±2,0 % 

Do układania mieszanki stosuje się układarki lub równiarki, a do zagęszczania walce gładkie, 
wibracyjne lub ogumione. W miejscach trudnodostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

Do rozkładania mas mineralno-biturnicznych powinny być stosowane rozkładarki sterowane 
elektronicznie, wyposażone w automatyczne sterowanie grubością oraz niweletą układanej warstwy, płytę 
wibracyjną do wstępnego zagęszczania masy oraz urządzenie do jej podgrzewania. Do zagęszczania 
mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować walce statyczne, ogumione i walce mieszane z 
przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną. 

Mieszanka betonowa na podbudowę przygotowywana będzie w wytwórniach typu cyklicznego. 
Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do pomiaru ilości dozowanych składników 
jak w przypadku mieszarki do wytwarzania gruntu stabilizowanego cementem. Czas mieszania jednego 
zarobu, licząc od chwili wprowadzenia wszystkich składników do mieszalnika, powinien być tak dobrany, 
aby była zapewniona jednorodność mieszanki Z uwagi na małe powierzchnie do zagęszczania należy 
stosować zagęszczarki płytowe i ubijaki mechaniczne. Przy ręcznym układaniu mieszanki betonowej 
należy stosować prowadnice zapewniające utrzymanie prawidłowego profilu w trakcie układania i 
zagęszczania 

11.3. TRANSPORT 

Transport kruszywa i gruntu stabilizowanego cementem powinien odbywać się w sposób 
przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Czas pomiędzy wykonaniem mieszanki a 
wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 

Transport mieszanki mineralno bitumicznej powinien spełniać następujące warunki: 
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− do transportu można używać wyłącznie wywrotek 
− czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 10 km) 
− powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w niezbędnej 

ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki  
− samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie 

transportu 
− skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ściankami skrzyni wyposażonej w 
system grzewczy. 

11.4. MATERIAŁY 
11.4.1. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

Należy stosować wodę ze źródeł nie budzących wątpliwości lub dobrze zbadanych. 

11.4.2. PODSYPKA PIASKOWA (WARSTWA ODSĄCZAJĄCA) 

Do wykonania warstw podsypkowych i odsączających należy użyć piasku spełniającego 
następujące wymagania: 

− zawartość frakcji mniejszych od 0,075 mm   do 10% masy  
− zawartość frakcji większych od 2 mm - do 15% masy 
− zanieczyszczenia obce - do 0,2% 
− wskaźnik piaskowy - większy niż 35% 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych  - barwa wzorcowa  
− wskaźnik wodoprzepuszczalności - 8 m/dobę 

11.4.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Należy stosować tłuczeń bazaltowy klasy I, bądź innych skał odpowiadających wymaganiom normy 
BN-83/6774-02.  

Składowanie tłucznia należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, 
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany oraz 
nadmiernemu zawilgoceniu. 

Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł niebudzących żadnej wątpliwości lub dobrze 
zbadanych. 

11.4.4. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 

Podbudowa wykonana zostanie z betonu asfaltowego 0/20 mm wg. PN-S-96025.  

11.4.5. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO  

Wykonana zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm wg PN-S -96025 i BN-
74/8934-06 Warstwa ścieralna nawierzchni powinna być wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej 
grysowo-żwirowej o strukturze zamkniętej. 

Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance powinna się zawierać w przedziale od 5,0% do 6,5%. 

11.5. WYKONANIE ROBÓT 
11.5.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Następnie należy 
profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych dostosowanych do spadków na istniejącej 
drodze. Ewentualne zaniżenie poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawi 
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przez spulchnienie podłoża na głębokość zaakceptowaną przez Zamawiającego, uzupełni piaskiem do 
górnej strefy korpusu i zagęści zgodnie z wymogami niniejszej STWiOR. 

Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tę należy 
wykonać ubijakami mechanicznymi lub innym sprzętem zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. 

Zagęszczanie należy prowadzić, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia podłoża zgodnie z 
wielkością wskaźnika zagęszczenia dla rangi drogi. Układanie kolejnych warstw konstrukcyjnych powinno 
nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z profilowaniem i zagęszczaniem koryta. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem i 
nawodnieniem, musi on umożliwić prawidłowe odwodnienie koryta w całym okresie trwania robót. 
Wykonanie koryta powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. Jeżeli Wykonawca dopuści 
do naruszenia ukończonego koryta lub przeniknięcia nadmiernej ilości wilgoci do podłoża gruntowego, to 
przywróci koryto do stanu spełniającego warunki niniejszej specyfikacji bez dodatkowych kosztów dla 
Zamawiającego. 

11.5.2. OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI 

Oczyszczenie nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu 
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych 
należy używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe, nie dające się usunąć mechanicznie, 
należy usunąć ręcznie za pomocą dostosowanych narzędzi. 

11.5.3. WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ 

Podsypka piaskowa musi mieć założone spadki podłużne i poprzeczne. Wskaźnik zagęszczenia 
piasku powinien wynosić zgodnie z wymaganiami dla rangi drogi. Projektuje się warstwę odsączającą o 
miąższości 15cm. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do nadmiernego zawilgocenia warstwy 
odsączającej. Wilgotność zagęszczanego piasku powinna być zbliżona do optymalnej. Jeśli wilgotność 
jest mniejsza niż 0,8 wartości wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą. 
Jeżeli wilgotność piasku jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości, grunt należy 
osuszyć. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić piasek do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

11.5.4. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu była równa 15cm. 

Spadki poprzeczne i podłużne należy dostosować do istniejącej nawierzchn. Zagęszczenie 
podbudowy należy przeprowadzić polewając tłuczeń wodą w ilości 0,1m3 wody na 1 m3 tłucznia. 
Zagęszczanie powinno być prowadzone do momentu osiągnięcia wymaganej wartości ugięcia 
sprężystego < 1,3. 

11.5.5. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 

a) mieszanka mineralno-bitumicznej z betonu asfaltowego na warstwę wiążącą 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca dostarczy 

do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników.  
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b)  wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki minerałno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 
zgodne z receptą. Dopuszcza się objętościowe dozowanie asfaltu, przy uwzględnieniu zmian jego 
objętości w zależności od temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić + 2% w 
stosunku do masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją + 5°C. Temperatura asfaltu 
w zbiorniku powinna wynosić: 

− dla D 50  - od 145°C do 165°C 
− dla D 70  - od 140°C do 160°C 
− dla D 100     - od 135°C do 160°C 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna 
być wyższa o więcej niż 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej 
poniżej, 

Temperatura mieszanki mineralno asfaltowej powinna wynosić: 
− z D 50   od 140°Cdo170°C 
− z D 70                            od 135°Cdo165°C 
− z D 100                       od 130°C do 160°C 
 
c)  przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Dopuszczalna, maksymalna nierówność podłoża 
wynosi 12mm. W przypadku gdy nierówności podłoża są większe, podłoże należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego, wynoszą od 0,3 do 0,5 kg/m2. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 
lub materiałem uszczelniającym. 

 
d)  warunki przystąpienia do robót 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od +5°C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10°C dla wykonywanej warstwy grubości < 
8cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 
e)  wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. Projektowana grubość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wynosi 6 cm Temperatura 
mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w 
punkcie b). 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
− dla asfaltu D 50  130°C 
− dla asfaltu D 70  125°C 
− dla asfaltu D 100        120°C 
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Zagęszczenie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Po przejściu układarki 
należy łatą sprawdzić powierzchnię warstwy i usunąć wszelkie nierówności oraz zamiałować 
rozsegregowane miejsca. Następnie przystąpić do zagęszczania 

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu aż ostygnie 
do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nic spowoduje odcisków i deformacji. 

Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie 
Złącze robocze powinno być równo obcięte, powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana 
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo kauczukową 

 
f)   połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
położeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia 
międzywarstwowego. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
wynoszą od 0,3 do 0,5kg/m2. Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie 
przewidzianym na odparowanie wody lub odparowanie upłynniacza Orientacyjny czas wyprzedzenia 
wynosi co najmniej: 

− 8 godzin przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego 
− 2 godziny przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego 
− 0,5 godziny przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego 

11.5.6. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 

a) mieszanka mineralno-bitumiczna z betonu asfaltowego na warstwę ścieralną 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca dostarczy 

do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników.  

 
b)  wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
c) przygotowanie podłoża 

Podłoże   pod   warstwę   ścieralną  z   betonu   asfaltowego   powinno   być wyprofilowane i równe.   
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  Dopuszczalna maksymalna nierówność podłoża 
wynosi 9mm. W przypadku gdy nierówności podłoża są większe, podłoże należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego, wynoszą od 0,2 do 0,5 kg/m2. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 
lub materiałem uszczelniającym. 

 
d) warunki przystąpienia do robót. 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest 
nie niższa od +5°C dla wykonywanej warstwy grubości > 8cm i +10°C dla wykonywanej warstwy grubości 
< 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki rnineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
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e)  wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. Projektowana grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wynosi 5cm. Temperatura 
mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w 
punkcie b) 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
− dla asfaltu D 50  130°C 
− dla asfaltu D 70  125°C 
− dla asfaltu D 100        120°C 

Zagęszczenie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Po przejściu układarki 
należy łatą sprawdzić powierzchnię warstwy i usunąć wszelkie nierówności oraz zamiałować 
rozsegregowane miejsca. Następnie przystąpić do zagęszczania  

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu aż ostygnie 
do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków i deformacji. 

Złącza warstwy ścieralnej powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte, powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana 
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo kauczukową 

11.6. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
11.6.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczaniu koryta podlegają: 
− ukształtowanie pionowe koryta z tolerancją + 1cm (należy wykonać 1 pomiar co 25m)  
− głębokość koryta z tolerancją +1cm i -2cm (należy wykonać 1 pomiar co 50m) 
− spadek poprzeczny z tolerancją 0,5% (1 pomiar na 50m) 
− zagęszczenie dna koryta (należy wykonać 1 badanie co 50m)  
− wilgotność gruntu w czasie zagęszczania z tolerancją 20% w stosunku do wilgotności optymalnej 

(należy wykonać przynajmniej dwa pomiary na każdej działce roboczej)  
− równość podłużna mierzona łatą 4-metrową co 20m z tolerancją 2cm  
− równość poprzeczna z tolerancją j.w. (1 pomiar co 100m) 
− szerokość koryta + 2,5 cm (1 pomiar co 50m) 

Nie dopuszcza się łączenia długości badanego odcinka Poziom jakości profilowania i zagęszczenia 
koryta należy uznać za zgodny z wymaganiami normy BN-72/8931-01 oraz BN-77/8931-12 jeżeli 
wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień w 
wykonaniu, Zamawiający zleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 
ekspresowych 

ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 
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11.6.2. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

Ocena oczyszczenia warstw konstrukcyjnych polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania 
tej czynności. 

11.6.3. WYKONANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ 

W przypadku warstwy odsączającej obowiązują takie same wymagania jak przy sprawdzaniu 
profilowania i zagęszczenia podłoża Dodatkowo należy kontrolować stopień zagęszczenia podsypki 
piaskowej. 

11.6.4. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

Należy sprawdzać następujące elementy: 
a) sprawdzenie jakości kruszywo. 
b) sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej podbudowy 
c) sprawdzenie jakości klinowania. 

Poziom jakości wykonanej podbudowy należy uznać za zgodny z wymaganiami normy PN-84/S-
96023 i niniejszej STWiOR, jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W 
przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu Zamawiający nakazuje wykonanie poprawek i określa 
termin ich wykonania. 

11.6.5. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonania robót z ST. Sprawdzenie powinno się odbywać się przed rozpoczęciem robót, w trakcie 
wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. W zależności od badanych cech sprawdzenia dokonuje się 
wizualnie lub przez pomiar 

a)  badania przed przystąpieniem do robót 
b)  badania w czasie wykonywania mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-67/S-

04001.  
c) badania dotyczące cech geometrycznych l właściwości podbudowy z betonu asfaltowego 

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 
nie powinny być większe od 9 mm 

Krawędzie podbudowy powinny być wyprofilowane, w miejscach gdzie zaszła konieczność 
odcięcia pokryte asfaltem. 

Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
specyfikacji. 

11.6.6. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonania robót z STWiOR. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, 
jak i po ich zakończeniu. W zależności od badanych cech sprawdzenia dokonuje się wizualnie lub przez 
pomiar. 

a) badania przed przystąpieniem do robót 
b) badania w czasie wykonywania mieszanki mineralno asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-67/S-04001.  
c) badania dotyczące cech geometrycznych / właściwości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy wiążącej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931 04 nie powinny być większe od 6 mm 
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Krawędzie warstwy ścieralnej bez oporników powinny być wyprofilowane, w miejscach gdzie 
zaszła konieczność odcięcia pokryte asfaltem. 

Warstwa ścieralna powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 

Zagęszczenia warstwy dokonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej 
zagęszczeniu i ostygnięciu Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach porannych, kiedy 
nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, 
która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać losowo minimum dwie próbki 
dziennie Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być nie mniejszy niż 97% 

 

11.6.7. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonania robót z ST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po 
ich zakończeniu. W zależności od badanych cech sprawdzenia dokonuje się wizualnie lub przez pomiar, 

a) badania przed przystąpieniem do robót. 
b) badania w czasie wykonywania mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-67/S-

04001.  
c) badania dotyczące cech geometrycznych / właściwości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy wiążącej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny być większe od 4 mm 

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektowa,, z tolerancją ±0,5%. 

Grubość warstwy ścieralnej powinna być zgodna z grubością, projektową, z tolerancją 10%. 
Warstwa ścieralna powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 

łuszczących się i spękanych. 
Zagęszczenia warstwy dokonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej 

zagęszczeniu i ostygnięciu Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach porannych, kiedy 
nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, 
która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać losowo minimum dwie próbki 
dziennie Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być nie mniejszy niż 98% 

12. OBMIAR ROBÓT 

Dla  poszczególnych  elementów robót należy przyjmować następujące jednostki obmiaru: 
− koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża   - 1m2 
− oczyszczenie warstw konstrukcyjnych     - 1m2 
− podsypka piaskowa       - 1m2 
− podbudowa z tłucznia kamiennego     - 1m2 
− nawierzchnia z tłucznia kamiennego     - 1m2 
− frezowanie nawierzchni asfaltowych     - 1m2 
− podbudowa z tłucznia kamiennego     - 1m2 
− podbudowa z betonu asfaltowego     - 1m2 
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego    - 1m2 
− wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną - 1m2 
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego    - 1m2 

W obmiarze nie należy ujmować robót  niezaakceptowanych   przez Zamawiającego. 
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13. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót należy dokonać na podstawie ich obmiaru, wyników badań laboratoryjnych, pomiaru 
cech geometrycznych oraz oględzin wizualnych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. Jeżeli jakikolwiek element zostanie wykonany 
nieprawidłowo, to Zamawiający określi termin usunięcia usterek i zgłoszenia robót do ponownego 
odbioru. 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy. 
PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną 
PN-65/C-96170 Przetwory drogowe. Asfalty drogowe. 
PN-74/C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych. 
PN-87-S-02201 Drogi samochodowe Nawierzchnie drogowe Podział, nazwy 

i określenia 
PN-S-02204 Drogi samochodowe Odwodnienie dróg 
PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe Metody badań mas mineralno-

bitumicznych 
i nawierzchni bitumicznych, 

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego. 

PN-00/S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

PN-61/S-96504 Drogi samochodowe Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych. 

PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8934-01 Drogi samochodowe Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/9831-04 Drogi samochodowe Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 

ugięciomierzem belkowym 
BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe Oznaczanie stabilności i 

odkształceń mas mineralno-asfaltowych 
BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- Podział, nazwy, określenia  
PN-S-02204:1997   Drogi samochodowe -- Odwodnienie dróg  
PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania  
PN-86/B-02480    Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 

statyczne i projektowanie  
PN-88/B-04481    Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu  
PN-89/B-04482 Grunty -- Przyrządy do laboratoryjnego oznaczania wytrzymałości gruntów na 

ścinanie z zadaną płaszczyzną ścinania -- Ogólne wymagania techniczne  
PN-89/B-04483 Grunty -- Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymałości na ścinanie 

przyrządami z zadaną płaszczyzną ścinania  
PN-55/B-04492 Grunty budowlane -- Badania właściwości fizycznych -- Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności  
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PN-G-04351:1997 Grunty skaliste i nieskaliste -- Oznaczanie gęstości właściwej szkieletu 
gruntowego metodą próżniową  

ENV-1997-1:1994   Eurocode-7: Geotechnical design. Part 1: General rulet 
PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności 

fizyczno-mechanicznych.  
Inne materiały 
 

− Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (Załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Transportu l Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 06 
1990 r.) 

− Technologia robót drogowych w latach 1987 1990. Wytyczne MK-CZDP wraz z Zarządzeniem 
GDDP przedłużającym okres obowiązywania wytycznych i wprowadzającym pewne uzupełnienia 
(pismo GDDP 11f-432/26/91 z 29 03.91 r} 

− Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
− Warunki techniczne Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje  zeszyt 

60, IBDiM, Warszawa, 1999 
− WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszynowych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984 

− Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia stałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych 
metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiWT 
Warszawa, 1995 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz U  Nr 89, poz. 414) 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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15. UŁOŻENIE RUR OCHRONNYCH NA KABLACH ENERGETYCZNYCH I TELEFONICZNYCH 
15.1. WSTĘP 

W rozdziale przedstawiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
montażu rur ochronnych na kablach telefonicznych i energetycznych. 

Rury układane będą w miejscach, w których kable kolidują z projektowaną siecią kanalizacji 
deszczowej. Zakładane będą rury dwudzielne typu AROT, na kable telefoniczne i energetyczne ø160 mm 

15.2. SPRZĘT 

Montaż rur odbywał będzie się ręcznie, do zagęszczania gruntu należy stosować ubijaki o ręcznym 
prowadzeniu. 

15.3. TRANSPORT 

Przy układaniu rur można korzystać z dowolnych środków transportu spełniających wymagania 
przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

15.4. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów są:  
− rury ochronne dwudzielne PCV typu AROT ø160 mm 
− piasek do zasypania wykopów spełniający wymagania normy PN-B-11111 

15.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykop dla potrzeb ułożenia rur ochronnych należy wykonywać ręcznie. Z uwagi przebiegające 
kable powinien on być wykonywany ze szczególną ostrożnością. Kabel energetyczny na czas 
prowadzenia robót powinien być odłączony od napięcia. Wykop należy zabezpieczyć przed 
przedostawaniem się do niego wód opadowych, powinien on być wykonywany w takim okresie, aby po 
jego zakończeniu można przystąpić do układania rur. 

Rury powinny być układane na równym i zagęszczonym podłożu. Należy zwrócić uwagę na 
dokładność połączenia poszczególnych elementów rury. Osłaniany przewód musi być usytuowany w 
środku rury, nie może dotykać się do jej ścianek 

Zasypkę wykopu należy wykonać piaskiem, powinna ona być wykonywana jednocześnie z obu 
stron rury, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem. Wilgotność zasypki w 
czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją -20% i +30%. Wskaźnik 
zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

15.6. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w punkcie 1.9. ST-KD 0.0 
niniejszej specyfikacji. Zakres czynności przy odbiorze robót ziemnych przedstawiony został w punkcie 
4.9. ST-KD 0.1 specyfikacji, szczególną uwagę należy zwrócić na stopień zagęszczenia zasypki wykopu. 
Przy odbiorze ułożenia rur należy sprawdzać szczelność połączeń, lokalizację rur oraz kompletność 
wykonania. 

15.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru ułożonych rur jest 1m 

15.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z punktem 1.12. ST-KD 0.0 specyfikacji 
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15.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
 
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania 
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie 
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów elektroenergetycznych. Instrukcje 
montażowe oraz DTR dotyczące opraw oświetleniowych. 
 


