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I OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku na dziatce nr 43/1 obreb 1 w
Koluszkach ul. Brzezifiska 134 zgodnie z warunkami przylaczenia Nr 348/2015 do sieci kanalizacji sanitarnej
wydanymi w dniu 24.08.2015 r. przez Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0.KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach. Celem opracowania jest odprowadzenie $ciekéw bytowo- gospodarczych z
istniejacego budynku mieszkalnego do istniejacej w ulicy Brzeinskiej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie

w administracji KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach .

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Dziatka nr 43/1 przy ulicy Brzezinskiej 134 w Koluszkach stanowi wlasno$¢ Pani
Koluszkach ul. Brzeziriskiej 134. Na wysokosci w.w. dziatki w ulicy Brzezifiskiej (dz. 66/1) znajduje sie sie¢
kanalizacji sanitarnej @ 200. Od sieci do granicy posesji istnieje odcinek siggacza w granicach pasa drogowego.
Na czgsei dzialki znajduje si¢ budynek mieszkalny bez podiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Scieki bytowo - gospodarcze z budynku odprowadzane sa do szczelnego zbiornika bezodplywowego

znajdujacego sig na terenie posesji. Teren wokét budynku jest na og6t plaski.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ wykonanie w granicy nieruchomosci dziatki 43/1 przytacza kanalizacji sanitarnej @ 160 PVC o
diugodci 17,90 m. Podlaczenie odpltywu wykonane bedzie od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Brzezinskiej @ 200 poprzez istniejacy siegacz w ulicy (punkt K1 na mapie d/c projektowych) poprzez adaptacje
istniejacej studzienki kanalizacyjnej ( w przypadku jej dobrego stanu ) jako kontrolnej z (K2) na dzialce nr
43/1, a nastgpnie do podiaczenia z istniejacym odplywem z instalacji sanitarnej z budynku mieszkalnego.
Istniejacy zbiornik bezodptywowy w przypadku dobrego stanu nalezy adaptowaé do projektowanego odptywu ,
dno wybetonowa¢ oraz nada¢ kinete umozliwiajaca odplyw sciekom. Na odpltywie od strony budynku

zastosowacé klape zwrotna.

4. Ochrona $rodowiska
Scieki bytowo-gospodarcze z budynku mieszkalnego beda odprowadzane poprzez projektowane przylacze

kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej a poprzez ta sie¢ do oczyszczalni sciekow.

I OPIS TECHNICZNY
5. Podstawa opracowania
Za podstawe sporzadzenia projektu postuzyly nastepujace materiaty:
¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 .
o Warunki przylaczenia Nr 348/2015 do sieci kanalizacji sanitarnej w Koluszkach
o Uchwala Nr XXXVII/94/2009 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21.09.2009r.
(Dz.Urz.Woj.Lodzkiego Nr 319,poz. 2675)
® Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu

$ciekow (t,j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.)



®  Art. 29a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz.1623 z p6zZn. zm)

s Obowiazujace normy, rozporzadzenia, warunki techniczne wykonania i odbioru,

o Katalogi producentéw rur i urzadzen,

e  Wiasne rozpoznanie terenowe

6. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej na dlugosci 17,9 m o dn 160 mm z rur
PCV , adaptacje istniejace]j studzienki zgodnie z warunkami przylaczenia od sieci kanalizacji sanitarnej oraz
o$wiadczeniem wyrazenia gotowosci odbioru $ciekéw bytowych z w.w. posesji po podpisaniu umowy z

Koluszkowskim Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

7. Wytyczne i normatywy do projektu
Projekt techniczny przylacza wykonano na podstawie aktualnych obowiazujacych norm oraz przepiséw
techniczno-budowlanych.
Wykorzystane normy opisano w dalszej czgsci opracowania.
8. Obliczenia hydrauliczne
Tlos¢ sciekéw z budynku mieszkalnego obliczono zgodnie z PN-92/B-01707.

Przybor sanitarny Ilog¢ Rownowaznik Razem
odplywu AWs

Umywalka 2 0,5 1,0
Zlewozmywak 1 1,0 1,0
Miska ustgpowa 2 2,5 5,0
Pralka automatyczna 1 1,5 1,5
Zmywarka 1 2,0 2,0
Natrysk 1 1,0 1,0
Wanna 1 1,0 1,0
Razem: 12,5

Przeplyw obliczeniowy instalacji kanalizacyjnej

q=K “ZAW s

K odplyw charakterystyczny = 0,5 I/s

Aws — réwnowazniki odptywu

qs=KVZAws=0,5*3,54=1,77 dm3/s

Taka ilos¢ $ciek6w bedzie wpuszczana do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Dla spadku i wyliczonego

przeptywu z PN — 92/B — 01707 przyjeto minimalna $rednice @ 160.

9. Rozwigzania projektowe

9.1.Opis przylgcza kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC dn 160 mm. Przykanalik
zakoriczony bedzie w istniejacej instalacji budynku na dziatce. Spadki i érednice pokazano w czesci graficznej

opracowania.



Rury kanalizacyjne polaczy¢ na kielichy z uszczelkami gumowymi. Rury klasy S szereg wymiarowy SDR — 34.
Wykonanie przykanalika rozpocza¢ od miejsca wiaczenia do istniejacego odcinka przylacza na granicy posesji w
ul. Brzezifiskiej 134 . Na poczatku rurociagu od strony budynku w studzience rewizyjnej nalezy zamontowaé
klape zwrotng. Istniejacy zbiornik bezodptywowy nalezy adaptowaé, dno zabetonowa¢ i wyrobié kinete.
Przylacze wykona¢ z rur PVC kanatowych, zgodnie z obowiazujacymi normami.: PN-S-02205; PN--92/B-
01707 i PN-81/B-10700/01 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”- W-wa 1994 r.,

Kolejnosé robot

- wytyczenie trasy przylacza

- oznakowanie miejsca robot z zabezpieczeniem

- wykop szer. 90 cm w obudowie dla gruntu norma BN-83/8836 02

- wykonanie studzienki rewizyjnej K1 wraz z klapa zwrotna

- adaptacja zbiornika bezodplywowego na posesji ( mozliwo$¢ wstawienia studni & 315 mm)

- wybetonowanie dna

- wyrobienie kinety

- rurociag uktada¢ kielichami w kierunku budynku,

- podiaczenie instalacji z budynku do przewodéw przytacza

- sprawdzenie szczelnosci potaczen na rurociagach i studzience,

- zasypanie i zaggszczenie wykopow zgodnie z obowiazujacymi normami

10. Uwagi koncowe

Wykopy pod przylacze wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach skrzyzowafi z uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem ostroznosci i pod nadzorem osoby uprawnionej.
Pod rurociagi wykona¢ podsypke z piasku o gruboéci 20 cm. Rurociagi uklada¢ zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do érednicy przewodu i
wynosi¢ co najmniej 0,9 m dla $rednicy 160 mm.
Roboty montazowe moga by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podioza
pozwala na uformowanie zaglebienia pod rurg, montaz ztacz, jak tez utrzymanie przewidzianych projektem
spadkéw kanatu. W miarg potrzeby przy budowie kanalizacji, w zaleznosci od glgbokosci wykopu, rodzaju
gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta wody, nalezy zastosowa¢ metodg powierzchniowego odwodnienia, t.j.
na odprowadzaniu wody w miarg poglebiania wykopu przy pomocy ustawionej na powierzchni terenu recznej
lub spalinowej pompy membranowej. Odprowadzenie wody przewidzie¢ do wozu asenizacyjnego z wywozem
na oczyszczalnie.
Po wykonaniu przytacza kanalizacji sanitarnej sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna.
Pozostalg czgd¢ wykopéw nalezy stopniowo zasypywaé gruntem rodzimym, kolejne warstwy dokladnie ubijajac.
Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze max wielko$¢ czastek nie przekracza 6 mm.
Teren po zasypaniu wykop6éw przywréci¢ do stanu pierwotnego. Stopieri zaggszczenia powinien wynosié min.
98 % zmodyfikowanej proby Proctora.
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z :

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.



Instalacje sanitarne i przemystowe - Cz.2.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

- Instrukcja Producenta rur.

-Norma PN-B/10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

-PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- prace zlecone wykona¢ recznie ze zwréceniem uwagi na kolizje z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi,

- prace wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,

10.1 Kolizje podziemne i nadziemne

Budowa urzadzeni nie wymaga przebudowy istniejacego uzbrojenia. Urzadzer nie zlokalizowano na mapie.

10.2.. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odcinku

11. Wykaz podstawowych materialow

Nasuwka kielichowa 160 PCV — szt.2

Rury kielichowe PVC @ 160 mm — 17,9 m

Klapa zwrotna @ 160 mm — szt.1

Studzienka kanalizacyjna @ 315 niewlazowa z pokrywa zeliwng A15- szt.2

Ksztattki do potaczenia z istniejaca w budynku kanalizacja — (kolano 90 st., nasuwka dwukielichowa)

DR WN e~



INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA DLA ROBOT

INSTALACYJNYCH

1.1 Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejno$é realizacji poszezegélnych robét.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa przylacza kanalizacji sanitarnej z rur 160 PVC, L = 17,9m,

1.2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony ze wzgledu na specyfikacje wykonywanych robét.

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243 poz.1623 z pézn. zm),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i form planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych

zagroZenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz. U nr 151 z 2002r.),

- Przepisy branzowe bhp.

- Warunki techniczne odbioru robét budowlanych.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w zwiazku ze specyfika

projektowanych robot, ktéra stanowi wytyczne do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem

robdt) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.3. Wykaz specyficznych rodzajéw robét budowlanych, mogaeych wystapié na budowie wg wykazu
ustawy i oceny mozliwoSci ich wystapienia.

- prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub upadek z wysokosci -

wystepuja,

- prace, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych Ilub czynnikéw biologicznych

zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - wystepuja,

- prace stwarzajace zagrozenie promieniowania jonizujacego -nie wystepuja,

- prace prowadzone bezposrednio w pasie drogowym ~wystepuja,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych -nie wystepuja,

-prace stwarzajace ryzyko utonigcia -nie wystepuja,

- prace prowadzone w studniach - wystepuja,

- prace prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -nie wystepuja,

- prace wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego powietrza -nie wystepuja,

- prace wymagajace uzycia materialéw wybuchowych -nie wystepuja,

- prace prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych -wystepuija,

1.4 Wskazania.

14.1  Dotyczace przewidywanych zagrozeii wystepujacych podezas realizacji robét, okreslajace skale i
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje si¢ szczegélnych zagrozen podczas wykonywania robét. W przypadku ich wystapienia,
odpowiedzialno$é za bezpieczne zgodne z bhp i ppoz., ponosi kierownik robét.

1.4.2 Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie
niebezpiecznych.



Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robét, odpowiedzialnego za
sprawy bhp i ppoz.

1.4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét

W strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.
Nie przewiduje sig robot w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

1.5 Zakres przepiséw bhp majacych zastosowanie do projektowanych robét.

Przy wykonywaniu projektowanych robét nalezy stosowaé sig do przepiséw zwiazanych z obstuga urzadzen:

- elektronarzedzi,

-spawania gazowego i tukiem elektrycznym, maszyn do obrébki stali, urzadzen do obrébki PCW, PVC i PE HO.
Przepisy bhp podczas wykonywania robét budowlanych.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do prac
budowlano -montazowych, pracownicy wykonujacy prace budowlano -montazowe winni posiadaé odziez
ochronng, kaski ochronne, rgkawice robocze, stosowany sprzgt winien posiada¢ wymagane dopuszczenia do
uzytkowania, a w szczegdlnosci aktualne $wiadectwa Dozoru Technicznego, jezeli sa wymagane, operatorzy
maszyn budowlanych i kierowcy musza mie¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen, plac budowy musi byé
wyposazony w sprzgt gasniczy, na placu budowy powinno byé wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty
socjalno -bytowe, magazyn, sktadowisko materialow, w czasie i po zakorczeniu pracy wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami, z miejsce przejsé i przejazdéw oswietlié noca,

- stanowiska pracy instalatoréw winny by¢ zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek, wpadniecie do
wykopu, okaleczenia oraz zapewni¢ catkowita swobode ruchéw instalatoréw podczas pracy, niedopuszczalne
jest noszenie przez pracownikéw ostrych przedmiotow, nalezy bezwzglednie przedsiewziaé $rodki ostroznoscei
przeciwdziatajace spadaniu do wykopéw; narzedzi, materiatéw o odpadéw, nalezy ustawié tymczasowe znaki
drogowe i inne zgodnie z potrzebami.

Z uwagi na glebokos¢ posadowienia przytacza kanalizacyjnego, wszystkie prace ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegélInej ostroznosci i przestrzeganiem obowiazujacych przepiséw bhp.

1.6 Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i ilo§ci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 7 dni. Jednoczesne zatrudnienie do 5 pracownikéw, Zakres robét od 7 do 12 osobodni.
Na budowie nalezy umiescic tablicg informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy prowadzeniu
ww. robot. W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno -montazowych nalezy przestrzegaé postanowieri
wynikajacych z obowiazujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo -budowlanych
oraz postanowien wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej z dnia
29.09.2003r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia

28.08.2003r.) i w sprawie ochrony ppoz. budynkéw (Dz.U. 121 z duia 11.07.2003r). ! f&g-pr/;gg;@?niobffgggamcze ]

@ specjainosci instalacyinej w zakresie
slecy, instalacii i urzaddn cieplnych,
wentylacyjnych, gazo \wodociggowych
 kanalizacyjnych nr ew.}0DX0186/P0O0S/04
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WARUNKI PRZYELACZENIA NR 348/2015
PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ
wydane dn. 24.08.2015 . k

Whnioskodawca :
Imie i nazwisko:

Adres zamieszkania: ul. Brzezinska 134

95-040 Koluszki

Niniejszym wydaje warunki techniczne do przygotowania dokumentacji technicznej na budowe przylacza

kanalizacyjnego do istniejacego budynku przy ul. Brzezinskiej 134, dz. nr 43/1 w Koluszkach.

Miejsce przylaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur @ 200 w ul. Brzezinskiej w Koluszkach

oprzez istniejacy odcinek siepacza @ 160 zlokalizowanego na wysokosci ww. dziatki.
p (=] o

1. Nalezy zaprojektowaé przylacze z rur PCV, dobor srednicy poprze¢ obliczeniami hydraulicznymi
odpowiednio PN-92/B-01707.

2. Projekt techniczny moze by¢ wykonany wylacznie przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych.

Projekt wykona¢ na mapie bedacej w zasobach KPGK Sp. z o. o. lub mapie pobranej przez projektanta

z zasoboéw PODGiK dla Powiatu Lodzkiego Wschodniego-Lodz, ul. Tuwima 28.

4. Projekt techniczny powinien spetia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r.
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poZ. zmianami).

5. Projekt techniczny na preylqcze kanalizacyjne zaprojektowac:

o _aby, scieki doprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej nie przekraczaly dopuszczalnych
wskaznikow zanieczyszczen okreslonych w rozporzadzeniu z dnia 14.07.2006 r. Ministra Budownictwa
w sprawie sposobu realizacji obowiazkoéw dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) oraz wskaznikow
okreslonych w ,.Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania Sciekow na terenie Gminy Koluszki”
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Ladzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28.10.2009 r.),

o studnie rewizyjna na posesji posadowi¢ na przylaczu kanalizacyjnym w odleglosci nie wigkszej niz
2 mb od sieci kanalizacji sanitarnej

o studnia rewizyjna nie mniejsza niz @ 315 mm

o istniejace zbiorniki bezodplywowe w przypadku dobrego stanu technicznego zaadoptowa¢ na studnie
kontrolne (zasypaé, wylaé beton i wyrobi¢ kinete zgodnie ze sztuka budowlang)
zastosowaé bezwzglednie na przylgczu kanalizacyjnym kiapy zwrotne,

e przed rozpoczgciem prac polegajacych na podigczeniu kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku
opomiarowania ilo§ei zuzywanej wody, wykonaé montaz wodomierza

e w tresci okresli¢ rodzaj oraz ilo$¢ materialu z jakiego bedzie wykonane przylacze.

L

Ponadto zabrania sig:

e wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej,

e prowadzenia przylgcza kanalizacyjnego przez istniejace przeptywowe zbiorniki nieczystosci ciektych.
Na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy przylacza powiadomi¢ pisemnie lub telefonicznie
( tel. 044-714-58-79) w sposob skuteczny KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach Wydziat Kanalizacyjny.
Wigczenie przylagcza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa si¢ WYLACZNIE W
OBECNOSCI PRZEDSTAWICIELA KPGK Sp. z o.0.
Wybudowane przylacze przed zasypaniem podlega przeprowadzeniu powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego Geodete. ,
Na dwa dni robocze przed planowanym terminem powiadomié¢ o gotowosci wigczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej pisemnie lub telefonicznie ( tel. 044-714-58-79) w sposéb skuteczny Wydzial Kanalizacyjny KPGK
Sp. z 0.0. w Koluszkach.




10. Wykonane przylacze kanalizacyjne podlega odbiorowi przez przedstawiciela KPGK Sp. z o. o.
w Koluszkach w czasie godzin pracy migdzy 7% a 15%. *

11. Wybudowane przyltacze pozostanie wlasnoscig Inwestora.

12. Inwestor na okoliczno$¢ odbioru koficowego oraz podpisania Umowy z KPGK Sp. z o. 0. zobowiazany jest do
przedstawienia nastgpujacych dokumentow:

° dokumentacje techniczna (projekt techniczny),
® powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub o$wiadczenie uprawnionego Geodety, ze zamierzyt
wybudowane przylacze i jednoczesnie zobowiazanie Geodety do dostarczenia wykonanej

Inwentaryzacji Geodezyjnej w terminie do jednego miesiaca do siedziby spotki w Koluszkach przy
ul. Mickiewicza 4,
* dokumenty $wiadczace o prawie do wladania nieruchomoscia.

Budowa przylgeza i wszystkie koszn: towarzyszqcee (dokumentacfa. uzgodnienia itp.) realizowane sq na koszt fimvestora.
Warunki techniczne wazne sq przez okres 2 lat od daty ich wydania i majq wylqcznie charakter informacyjny.

Odwolanie od powyzszych warunkdéw mozna skladaé w ciqgu 14 dni od daty ich otrzymania, pisemnie podajgc cakres odwolania wraz z
uzasadnieniem w:
Wydziale Kanalizacyjnym w Koluszkach ul. Reymonia tel. (44-714-38-79.

Koluszkowskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. o$wiadcza, ze
wyraza gotowos¢ odbioru $ciekow bytowych z ww. posesji po spelnieniu
powyzszych warunkéw, wykonaniu przytacza oraz podpisania umowy z naszym
zakladem na odprowadzanie $ciekow.

ZZec:qtka) )

Wystawil ...... 5
{podpis

Otrzymalem/tam dn. ...................
(podpis)




1.6dz, dnia 15.09.2015 r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej do posesji nr 134 w ulicy

Brzeinskiej w Koluszkach na dzialce nr 43/1 , obreb 1 Koluszki, sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekiantse; Sobieraj
upr.bud.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacymej w zakresie
sieci, instalacii i urzadz pinych,
wentylacyjnych, gazowych, Wodociggowych
""""""" kanalizscyjryeh nr et D/0186/P00S/04
podpis, pieczec z uprawniegi

i



Przytacze kanalizacji sanitarnej - Koluszki, Brzezinska 134

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przylacze kanalizacji sanitarnej - Koluszki, Brzezinska 134
1 Prace geodezyjne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1/0111-01 ninnym.
0.0179 km 0.018
RAZEM 0.018
2 Roboty ziemne
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m?3
d.2/0209-05 m3 w gr.kat. I-Il
19-5 m3 14.000
RAZEM 14.000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
4/KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2|0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem |m?3
d.2/0317-01 ; kat.gr. I-111
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2/0501-05
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
7|KNNR 1 Dowoz piasku srednioziarnistego na podsypke i zasypke przewodow kanalizacyj- |m3
d.2|0205-02 nych z odlegtosci 10km w tym: po drogach gruntowych 1km; po drogach utwar-
dzonych 9km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
3 Roboty budowlane
8/KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm m
d.3/0505-02
17.9 m 17.900
RAZEM 17.900
9/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. 425 |szt.
d.3/0406-03 mm i gtebokosci 2.0 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14261 Uzytkownik: PMG Projekt




