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Moduł sterujący

Urządzenie zmiękczające wode

pompa obiegów

kolektorów słonecznych,

neutralizator kondensatu

odobieg instalacji

nagrzewnicy wentylacyjnej

Zawór antyskażeniowy BA

Zawór pierszeństwa za odejściem na

instalację przeciw pożarową

podgrzewacz c.w.u 750l

120

100

Naczynie wzbiorcze c.w.u.

Naczynie wzbiorcze Kotła

Naczynie wzbiorcze instalacji

DN 50
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Rozdzielacz instalacji

Wywietrzak dachowy DN 200

cylindryczny typu B

-kanał nawiewny typu "Z"o wym. 30/20 cm

-wyprowadzone na wysokość min. 2,5 m

od poziomu terenu i sprowadzony 30 cm

nad posadzkę

-na wlocie klapa p.poż EI 60

GAZ DN 32

+2,90 m

Kurek odcinający

GAZ DN 25

+ 2,90m

RZUT PMIESZCZENIA KOTŁOWNI

GAZ DN 32

+2,90m

DN 32

Izol. 6 mm

Wszystkie przejścia w ścianie

kotłowni wykonac jako p.poż. EI 60
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odpływ wody
Ø25

głowica sterująca

Ø10

butla ze złożemzbiornik solanki

filtr mechaniczny

dopływ wody

Urządzenie zmiękczające wodę

LEGENDA

Woda grzewcza zasilająca

Woda grzewcza powrotna

Przewody gazowe

Woda zimna i na cele p.poż.

Glikol 30% zasilanie i powrót

nagrzewnicy

PRZEWÓD TŁOCZNY Ø40

PRZEWÓD NAPOWIETRZAJĄCY Ø75

PRZEWÓD TŁOCZNY Ø40

PRZEWÓD NAPOWIETRZAJĄCY Ø75

DOPŁYW OD UMYWALKI Ø50

POKRYWA Z WPUSTEM PODŁOGOWYM

POMPA

Z ZAWOREM PŁYWAKOWYM

STUDNIA CAŁKOWICIE SZCZELNA

STUDNIA SCHŁADZAJĄCA

W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI
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ŻŁOBEK CZTEROODDZIAŁOWY W KOLUSZKACH

RZUT PARTERU

mgr inż.Mariusz Słowiński

nr upr.LOD/2686/PWOS/15

16 STYCZNIA

NAZWA I ADRES

Koluszki, dz.nr 260/2, 260/4, 260/5, 257  

położone między ul. Staszica i ul. Brzezińską

oraz część dz. nr 258 - obr. 4 m.Koluszki

w specj. instalacji sanitarnych

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż.Jakub Mik

nr upr.LOD/2149/POOS/13

w specj. instalacji sanitarnej

-kotłownia gazowa 


