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B. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
do zgłoszenia robót budowlanych 

 
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 16 w obr. 5 w 

Koluszkach 
1. Inwestor 

Gmina Koluszki 
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki 
 
2. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Zamawiającego, 
 Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500, 
 Opinia geotechniczna, 
 Wizja w terenie wraz inwentaryzacją stanu istniejącego. 

 
3. Przedmiot opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 16 w 
obr. 5 w Koluszkach na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Warszawskiej. 

 
4. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w Gminie Koluszki, w granicach pasa drogowego, 
którego szerokość oscyluje około 5 metrów.  

W stanie istniejącym ulica jest o nawierzchni płyt betonowych. 
Teren uzbrojony jest w następujące rodzaje infrastruktury technicznej: 

 napowietrzna linia energetyczna wraz z oświetleniem ulicy, 
 sieć kanalizacji sanitarnej, 
 sieć wodociągowa, 
 sieć gazowa. 
 
5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1.  Lokalizacja  

Województwo:  Łódzkie 
Powiat: Łódzki Wschodni 
Gmina:  Koluszki 
 
5.2. Obszar oddziaływania  

Dz. ewid. 16, 92/4 obr. 5 Koluszki – miasto, gm. Koluszki.  
 
5.3. Projektowane parametry techniczne drogi 

 klasa techniczna drogi: W (droga wewnętrzna)  
 kategoria ruchu: KR1-2 
 przekrój poprzeczny: 1x2 
 całkowita długość: 97 m  
 jezdnia:  szerokość 3,2 m  

 spadek poprzeczny dwustronny 2%  
 W rejonie istniejących skrzyżowań, zjazdów do posesji i utwardzonych placów nawierzchnię 

kształtować dowiązując się wysokościowo do istniejących rzędnych na granicy opracowania.  
 
 
 



5.4. Bilans terenu: 

 powierzchni nawierzchni jezdni: 341  m2 
 
5.5. Bilans robót ziemnych: 

Projektowana niweleta nie przewiduje wykonywania nasypów i wykopów. Roboty sprowadzają 
się jedynie do wykonania drobnych korekt umożliwiających nadanie normatywnych spadków 
podłużnych i poprzecznych. 

5.6. Odwodnienie 

Ulica będzie odwadniana przy powierzchniowo w kierunku ulicy Kościuszki a następnie do 
projektowanej kanalizacji deszczowej (według odrębnego opracowania) w ulicy Kościuszki. 
 
5.7. Zjazdy 

Projekt przewiduje zjazdy indywidualne do posesji. Należy zastosować skosy 1:1. Szerokość 
zjazdu dostosować do istniejących szerokości bram - zgodnie z PZT. Projekt zakłada nadanie zjazdom 
minimalnego spadku 0,5 % w kierunku jezdni. W uzasadnionych przypadkach (gdy zajdzie taka 
potrzeba) przy podwyższeniu krawędzi jezdni, spadek zjazdu załamywać na granicy pasa drogowego 
dowiązując się do istniejących rzędnych. 

5.8. Tereny zielone 

Projektuje się plantowanie terenu w granicach pasa drogowego poza powierzchniami 
utwardzonymi. Teren należy kształtować tak, aby za obrzeżem/opornikiem/krawężnikiem wykonać 
tzw. "półkę" o szerokości minimum 0,5 m (w granicach pasa drogowego), a dalej dowiązać się 
wysokościowo do rzędnych terenu. Teren ten należy traktować jako tereny zielone - trawniki, które na 
projekcie zagospodarowania terenu z uwagi na czytelność rysunków nie zostały oznaczone kolorem. 
Trawniki należy wykonać poprzez humusowanie warstwą grubości 5 cm z obsianiem trawą. Poziom 
zieleńców 3 cm poniżej rzędnej góry obrzeża/ krawężnika. 
 
5.9. Wycinka drzew 

Na terenie planowanej inwestycji nie występują drzewa.  
 
5.10.Organizacja ruchu 

Nie przewiduje się wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji. 
 
6. Przekroje konstrukcyjne 
 

Jezdnia: 
8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej  
3 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
20 cm  podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm 
15 cm  podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa 
46 cm  RAZEM 
 
7. Informacje uzupełniające 

Inwestycja nie koliduje z budynkami wpisanymi do rejestru zabytków.  
Inwestycja nie koliduje z obszarami sieci programu Natura 2000. 

 
8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Wszystkie materiały odpadowe powstałe w trakcie robót budowlanych (materiały z rozbiórek 
istniejącej nawierzchni, ziemia) będą odpowiednio składowane i odwiezione w miejsca do tego celu 
przystosowane lub wykorzystane w miarę potrzeby na miejscu budowy.  

Roboty ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, nie niszczyć 



konarów i pni, uszkodzone miejsca obciąć na sucho, pozostałe korzenie opuścić głębiej zabezpieczyć 
przed  wysychaniem, doły  wypełnić  próchnicą zmieszaną z  piaskiem  2 : 1 natychmiast podlać. 

 
Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie 
będą wywierały ujemnego wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenie dla warunków 
zdrowia i życia ludzi, zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.  

Po wykonaniu projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie zostanie uporządkowany 
i przywrócony do sta nu pierwotnego. Projektowane roboty będą prowadzone w pasie ograniczonym 
do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w środowisko. Rozwiązania 
projektowe nie ingerują w gospodarkę wodno-gruntową co mogłoby negatywnie wpłynąć na otaczające 
środowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących  środowisko 
i nie przewiduje wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko.  

 
9. Zalecenia przy prowadzeniu robót 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania przebudowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego 
uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania  
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W terenie przylegającym do terenów z zabudowa mieszkalną Wykonawca będzie realizował roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie  przebudowy spowodowane jego 
działalnością. 

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia 
wykopaliska, należy niezwłoczni powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego stosownych 
decyzji. 
 
 
Koluszki, lipiec 2018  Podpis  projektanta 
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