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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotern opracowania jest projekt budowlany doziemnej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej do i z projektowanego budynku Zlobka przy ulicy Staszica w Koluszkach.
Projektowana instalacja doziemna potozona bedzie na dziatkach; wodociggowe or 22172, 260/2 cbreb 4 m,
Koluszki, kanalizacji sanitamej nr 260/5 i kanalizacji deszezowej or 260/5 oraz wykonane zostang zgodnie z
warunkami przylaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wydanymi przez
Koluszkowskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. W Koluszkach.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terent
Dizialki nr 221/2, 260/2, 260/4, 260/5 przy ulicy Staszica 36 w Koluszkach stanowig wlasnoéé Gminy Koluszki.
Na dziatce nr 221/2 (ul. Staszica} znajduje sig sieé wodociggowa & 200 mm. Na terenie dzialki nr 260/5 istieje
takze sie¢ kenalizacji sanitarnej Dn 200, ktérej czgi¢ wymaga przeloenia z uwagi na budows budynku obka.
Dzialka uzbrojona jest w sieé cieplna, ktéra nie powinna kolidowaé z projektowanymi urzadzeniami. Brak jest
natomiast urzadzen kanalizacii deszczowej i gazowej. Teren dzintki jest na ogot plaski. Przedmiotowan dzialka
jest-w czgsci zabudowana.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Celem opracowania jest doprowadzenie wody do projektowanego budynku ziobka od projektowanej studni
wodomierzowej (w oddzielnej dokumentacji W2) doziemng instalacia wodociagowa @ 40 mm, odprowadzenie
éciekow z budynku zlobka do istniéjqcej miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowana studnie (K1) na
istniejgce] sieci sanitarne] na dvialce i kanalizacji deszczowej poprzez doziemna instalacje Dn 200. Projektuje sie
wykonanie doziemnej instalacji: wodociagowej na dziatkach or 260/2, 260/4, 260/5 i kanalizacji sanitarnej {
deszczowej w granicach dziatli nr 260/5 nalezacej do inwestora.

4. Ochrona §rodowiska
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociagi nie wplyna negatywnie na istniejgce
warunki  $rodowiskowe. dcieki odprowadzane bgds do zamknietych przewodow kanalizacyjnych =z

odprowadzeniem do miejskiej oczyszezalni $ciekéw w Koluszkach.

o OPIS TECHNICZNY
5. Podstawa opracowania
Za pudstawe sporzgdzenia projektu poshuzyly nastgpujace maierialy:
¢ Mapasytuacyjno — wysokojciowa de projektowych w skali 1 : 500 wykonana w listopadzie 2016T.
e  Warunki przytaczenia do sieci wodociggowe], kanalizacyjnej i deszezowej wydane przez. KPGK Sp. z
0.0. w Koluszkach
o Uchwala Nr XXXVIL94/2009 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia  21.09.2009r,
(Dz.Urz.Woj 1.6dzkiego Nr 319,poz. 2675) W sprawie uchwalenia reguiaminu dostarczenia wody i

odprowadzenia Sciekéw na terenie Gminy Koluszki,



e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pé#n. zm.)

s Art. 29a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 po2.290 z p6Zn. zm)

*  Obowigzujgce normy, rozporzadzenia, warunki techniczne wykonania i odbioru,

e  Katalogi producentdw rur i urzadzen,

»  Wiasne rozpoznanie terenowe

6. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obsjmuje wykonanie doziemnej instalacji:
- wodociagowej na diugosci 56,3 m o @ 40 mm z rur PEHD ,
- kanalizacji sanitarnej na dugodei odcinka K1 - K8 - 84,7 m, K3-K11 - 3,5 m, K4- K10 - 3,4 m, K5-K9 - 6 m,
K6-K13 -~ 4,6 m, gcznie 1022 m
- kanalizacji deszczowej na diugosei odcinka D3- D4 -D5 - 6,8 m,
zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci wodociggowej oraz §9 ,Regulaminu ...” Koluszkowskiego
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. dotyczace]j o$wiadczenia o zawarcin umowy na pobér wody

i odprowadzenie iciekow.

7. Wytyezne i normatywy do projektu
Projekt techniczny doziemnej instalacji wykonano na podstawie aktualnych obowigzujacych norm oraz
przepisow techniczno-budowlanych, ‘ '
Wykorzystane normy opisanc w dalszej czgdcei opracowania.
8. Obliczenia hydraunliczne i zapotrzebowanie wody
8.1. Obliczenia zapotrzebowania wody i odplywu §ciekdw
Woda na potrzeby socjalno - bytowe okreélone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. (Dz.U.2002.8.70) w sprawie okreslenia przecigmych norm zuzycia wody.
Qmax=MxqgxN
M - liczba uzytkownikéw 64 osab
q - srednie zapotrzebowanie na 1 M dm?*/dobe = 100-dm*/dobe
N - wspélczynnik nieréwnomiernosci
Srednie zapotrzebowanie dobowe
Ofr. = 64 x 100 = 6400 dm? /dobrg
Q max dob, = Ofér. x N = 6400 x 2 = 12800 dm*/dobe
maksymalne zapotrzebowanie godz.

Qmax dobx N 12800 x 3
Qmaxh= = = 1600 dm’/h
24 24

8.2, Obliczenia hydrauliczne
Podstawa obliczen PN - 52/B-01706
- obliczenie przeplywu obliczeniowego

q=0,698 ( X qn )% -0,12



q=0,698(83)"-0,12=1,89 /s

q - przeplyw obliczeniowy
qn - normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych 1/s
Zestawienie normatywnego wyplywu
Lp. |Rodzaj wylot czerpalnego Tlos¢ Normatywny wyplyw | Lacznie
Vs s
1. | Zawdér czerpalny 5 0,5 2,5
2.  |Natrysk 4 0,15 0,6
3. { Phiczka zbiommikowa 9 0,13 1,17
4. | Zmywarka 3 0,15 0,45
5. | Bateria czerpalna
- zlewozmywak 21 10,07 1,47
- umywalka 28 0,07 1,96
- zawOr z perlatorem 1 0,15 0,15
Razem 8,30

8.3. Obliczenie wymaganego ciSnienia dyspozycyjnego,
Straty liniowe na przytaczu od sieci wodociagowej do budynku
Rurocizgg PEHD @& 40 érednica zewnetrzna L= 59,8 m J = 0,03,
Hiy=LxJ=5398x005=299m V=10m/

Wysoko$é geometryczna =5 + 1,60 = 6,60 m — budynék parterowy
Wysokos¢ strat przy przeplywie obliczeniowym w pionach 0,8
Wysoko$¢ strat migjscowych

25%xH;=25%x299=0,75m

Wysokos¢ cisnienia wyplywu z pluczki ci$nieniowej - 10 m
+Hacznie;

2,99 +6,60+0,75+0,8 +10+2,5=23,64 m

Wymagane ci$nienie w sieci = 23,64 m <30

9, Obliczenia hydrauliczne przykanalika

Tlos¢ sciekdw z budynku mieszkalnego obliczono zgodnie z PN-52/B-01707.

Przybdr sanitarny Ilodd Réwnowaznik Razem
odplywu AWs

Umywalka 28 0,5 14,0

Zlewozmywak 21 1,0 21,0

Miska ustepowa 15 2,5 37,5




Zmywarka 3 2,0 6,0
Natrysk 4 1,0 4,0
‘Wpusty podlogowe 6 1,5 5,0
Razem: 91,5

Przeplyw obliczeniowy instalacji kanalizacyjnej

q=K 1/ZAW /s

K odpltyw charakterystyczny = 0,7 dm?/s

Aws —réwnowazniki odplywu

gs=K VX Aws =0,7 * 9,57 = 6,70 dm?/s

Taka ilos¢ dciekéw bedzie wpuszczana do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, Dla spadku 1 % i wyliczonego
przepiywu z PN - 92/B — 01707 przyjeto $rednice @ 200.

10. Bilans odplywu wéd opadowych,
Do wyznaczenia przeplywu obliczeniowego w przewodzie odplywowym kanalizacji deszczowej z obiektéw
przyjeto nastgpujace zalozenia:

- wspbiczynnik sptywu dla dachéw o naciyleniu ponizej 15° - y = 0,85
- F - powlierzchnia od“}adniana, m?
Pow. dachéw = 1021,12 m?
Ohbliczenie ilogci $ciekéw deszczowych
dla powierzchni !itW.'irdzouej
- powierzchnia drég 852,07 m?
- powierzchnia placéw i chodnikéw 513,35 m?
- powierzchnia miejsc postojowych 421,00 m?
E.3cznie powierzchni utwardzonej = 2807,54 m?
¥ =0,85 dr. wsp. splywn

F=028 ha

q - natgzenie deszczu przy prawdopodobiefistwie pojawiania sig 100 %
470

47 o dm/s

t — czas trwania deszczu
=2+t

tx — czas koncentracji 5 min

tp — czas przeplywu w kanale
Lp=1misx6m=6s = 0,1 min
t=2%x5+0,1 =10 min

- miarodajne natgzenie deszezu dla powierzchni dachéw

470 = 470 = 100 dm?¥/s/ha

1710% T 4677
Q=%YxFxq=0,85x0,28 x 100=23,8 dm’/s x m?



Maksymalny przeplyw obliczeniowy = 23,8 dm’/s
Dla obliczonego przepltywu przyjeto drednicg DN 200 mm

11. Rozwigzania projektowe

11.1, Opis doziemnej instalacji wodociggowej

Instalacjg doziemng wykona¢ poprzez wykonanie podlaczenia z projektowanym przylaczem w studni
wodomierzowej a nastgpnie doprowadzeniu w wykopie otwartym przewodu do budynku ziobka na rzednych
okredlonych na profilu podiuznym,

Kolejnost robat

- wytyczenie geodezyjne trasy polgczenia

- oznakowanie miejsea robét z zabezpieczeniem przed ruchem ulicznym

- wykop szer. 90 cm z nachyleniem niezbednym dla grunti norma BN-83/8836 02

- montaz rurociggu PE HD (J 40 frednica zewnetrzna w zakresie wymiar6w - norma BN-74/6366-03, w zakresie
wymagat technicznych norma BN-74/6366-04,

- przeprowadzenie prob szczelnodel i dezynfekeji przylacza,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- zASypanie wykopu,

11.2. Préba ci$nienia
Przed wlgczeniem instalacji wodociggowej do sieci miejskiej nalezy przylacze poddaé prébie szczelnosci na
cisnienie 1,5 razy wigksze od ciSnienia roboczego zgodnie z PN-B-10725/1997. Prébe przeprowadzié pod

nadzorem administratora sieci wodociagowej

11.3. Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu préby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku, przed oddaniem do eksploatacji instalacje
wodociggowg dokladnie przeptukaé czysts woda. Predkosé przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwié
usunigeie wszystkich zanieczyszczei mechanicznych wystepujacych w  przewodzie. Jezeli woda z
przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna
jest jego dezynfekcja. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié 4% podchlorynem sodu w ilosci 200 mg/l, czas
kontaktu powinien pozostawi¢ w przewodzie co najmniej 24 h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przylgcze
ponownie przepluka¢ z predkoscia >2,5 m/s oraz wykena¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.
12. Opis doziemnej kanalizacji sanitarnej

Doziemng instalacje kana]izacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC dn 200 mm wraz ze
studzienkami PE & 315'mm. Instalacja zakoriczona bedzie w projektowanej studni na istniejgcej sieci
kanalizacyjnej na dziatce nr 260/5. Spadki i srednice pokazano w cz¢gei graficzne opracowania.

Rury kanalizacyjne polaczy¢ na kielichy z uszczelkami gumowymi. Rury klasy S szereg wymiarowy SDR — 34,
Wykonanie przykanalika rozpoczaé od miejsca wiaczenia do projektowanej studni (K1) przy ul. Brzezinskiej .
Wiaczenie do projektowanej studzienki wykonaé poprzez wykonanie otworn i zamontowaniu uszezelki, Na

poczgtku rurociggu dn 200 PVC w studzience nalezy zamontowaé klape zwrotna,



Przylgcze wykonaé z mir PVC kanalowych, zgodnie z obowigzujgcymi normami.: PN-S-02205; PN--92/B-
01707 i PN-81/B-10700/01 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sziucznych”- W-wa 1994 r..

Kolejnosé robot

- wytyczenie trasy

- oznakowanie miejsca robdt z zabezpieczeniem

- wykop szer. 90 cm w obudowie dia gruntu norma BN-83/8836 02

- wigczenie do projektowanej studziecki poprzez wycigcie w studzience otworu i zamontowaniu uszczelki wraz,
z zamontowaniem klapy zwrotnej na doprowadzeniu od strony budynku oraz podlgczeniu rurocigguy,

- rurocigg ukladaé kielichami w kierunkn budynku,

- Wykonanie studzienek kontrolnych & 315 mm w miare postepu robét w kiernnku ostatniej studni,

- podigczenie instalacji z budynku do przewodéw przylacza

- sprawdzenie szczelnodei polaczen na murociggach i studzienkach,

- zasypanie i zaggszczenie wylkopéw zgodnic z obowigzujacymi normami

Istniejaca dotychczas kanalizacje sanitarng nalezy zadlepié i pozostawi¢ w gruncie. Istniejace w miare
mozliwodci rozebra¢ a pozostalg czesé zasypad. Przed zasypaniem nalezy opréinié pozostalodci osadu z
istniefacych studni,

SEPARATOR

Projekiuje sig zastosowac na odplywie z kuchni zlobka separator koalescencyjny, ktéry oddziela od Sciekéw
nawet najdrobniejsze kropelki cieczy lekkich. Oprécz zasady sily cigzkosci znajdujg zastosowanie fizyczne
procesy adsorpcii i koalescencji. Krople o minimalnych rozmiarach nawarstwiaja sie na materiale
koalescencyjnym, powigkszajg si¢ gromadzac sig w wigksze jednostki tworzac blone olejows. Producent tego
urzadzenia zapewnia o celowosci zastosowania separatora przy odplywie z zakladéw gastronomicznych.

Tlos¢ sciek6éw zostata okreglona w projekcie, tj przewidziano przeplyw ok. 3 dm®/s $ciekéw z kuchni.

Dang techniczne separatora:

NS =QsxFixfaxf

Q. =2,94 dm*/s

F=1,0

fa=1,0

fi=1,0

NS=294x1x1x1,0=2,94 dm'/s

Wielko$é zbiornika

2,94 x 100 =294 dm? = 300 din®

Srednica doplywu i odptywn D =110 mm

Przy oprdznianiu separatora oraz utylizacji zawarto$ci nalezy przestrzegaé norm PN EN 1825 w polaczeniu z
DIN 4040 czgsé 100 oraz obowigzujacych przepiséw dotyczacych usuwania odpadéw.

Odstepy czasowe pomigdzy oprézmieniami nalezy ustali€ w taki spos6b, aby zdoInoéé gromadzenia w osadniku

(potowa jego objetosci) i w separatorze (komora osadzania thuszczu) nie zostala przekroczona .

Osadnik i separator nalezy przynajmniej raz w miesigcu, a najlepiej co 2 tygodnie, catkowicie oprézniaé

i czyscic, Po opréznieniu separatora konieczne jest jego ponowne napehienie woda.



Odpady stale z separatora bedy wywozone do Zakladu Utylizacji, z ktorym Inwestor we wlasnym zakresie

zawrze umoweg na wywoz i utylizacje.

13. Opis doziemnej kanalizacji desiczowej

Material, wytyczne wykonawstwa

Przyjgto, e przykanalik ukladany bgdzie z rur PVC @ 200 o sziywnosci obwodowej -8kN/m2 wg PN-EN

1401. Przykanalik nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowsj gr. 20 cm. W miejscach przejéé rury przez $ciany
studzienek palezy stosowaé przejécia szczelne z uszezelnieniem gumowym. Konstrukcja przejscia powinna
zabezpieczy¢ przed penetracjy wody gruntowej wzdhuz $cianek przejécia do wnetrza studzienki.

W opracowaniu zastosowano studzienki z wpustem ulicznym z zeliwa sferoidalnego z msztem uchylnym o
wymiarach min. 400x600mm. Wpust osadzony jest na plycie opartej na pierscienin odeigzajacym. Kratke
wpustu nalezy posadowit 2 cm poniZej nawierzchni. Osadnik nalezy wykona¢ jake monolityczny. W osadniku
w miejscu przylgczenia przykanalika nalezy zamocowat przejscie szczelne z uszezelnieniem gumowym.
Betonowe elementy studzienek nalezy zabezpieczyé¢ przez dwukrotme malowanie - . . Studzienke
Scickowa posadowi¢ na podtozu betonowym z betonu B7,5 gr. 10cm i podsypce piaskowe] grubosci 20 cm.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy wykonaé obsypke warstwami gruboéei 15-20 cm do poziomu 30 cm
ponad goma krawed? rury, z zageszczaniem ubijakami recznymi lub lekkim sprzetem mechaniczmym. Grumt
uzyty do tego celu powinien by¢ sypki, wolny od grud i kamieni, a zaggszczanie powinno byé przeprowadzone
ze szczegolng ostroimofcig, Grunt nalezy zaggszczaé warstwarmi, réwnomiernie po obu stronach przewodu z
Jjednoczesnym usnwaniem zastosowanego wmocnienia $cian wykopu.

Iét(;nﬁlym elementem robot jest zaggszezanie gruntu (tj. podbicie) w tzw. pachach przewodu. Roboty te nalezy
wykoﬁywaé podbijakami drewnianymi. Ubijaki metalowe moima stosowac do zageszezania w odleglodci min.
10 cm od przewodu. Po wykonaniu obsypki i kontroli zaggszczenia nalezy przystapié do wykonania zasypki.
Zasypke wykonuje sig¢ do poziomu terenu warstwami gruboéci 20 cm z jednoczesnym zageszczaniem.

Raboty montazowe wykonywane beda w wykopie waskoprzestrzennym w wmocnieniach.

Wykop mechaniczny, jedynie w miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem wykop nalezy prowadzié recznie.
Podsypke i obsypke rur do poziomu terenu (dno koryta) wykonaé gruntem przepuszczalnym z dokopu. Grunty z
domieszkami gliny i gr. gliniaste nie przydatne do wykonania zasypki usuna¢ w calosci z terenu budowy.
Wiaczenie projektowanego kanatu do istnicjacej studni polqczeniowej - w migjscu przejécia rurg przez Sciang
studzienki nalezy osadzi¢ przejicie szczelne z uszczelnieniem gumowym. Konstrukcja przejscia powinna
zabezpieczyc przed penetracja wody gruntowej wzdhiZ Scianek przejécia do wngtrza studni.

Skrzyzowanja z istniejacym uzbrojeniem: Projektowane odwodnienie krzyzuje sig z liniowym uzbrojeniem
podziemnym. Skrzyzowania wniesiono na profilu kanalu .

Przylaeze wykona¢ z rur PVYC kanalowych, zgodnie z obowigzujgcymi normami.: PN-S-02205; PN—92/B-
01707 i PN-81/B-10700/01 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruromqgéw z tworzyw |
sztucznych”- W-wa 1994 r..

Kolejnosé robst

- wytyczenie (rasy przylacza

- oznakowanie miejsca robot z zabezpieczeniem

- wykop szer. 90 cm w obudowie dla gruntu norma BN-83/8836 02



- rurociag ukiadaé kielichami w kierunku dziatki odwadnianej,

- podigezenie przykanalika ze studzienks

- sprawdzenie szczelnosci polgezer na rurociagach i studzienkach,

- zasypanie i zaggszczenie wykopdw zgodnie z obowiazujacymi normami

14. Doziemna instalacja zewnetrzna gazn

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

— Ustalenja z Inwestorem

— Normy branzowe

— Katalogi producentow

— Wypis 1 wyrys z migjscowego planu zagospodarowania

—Mapa sytacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

— Prawo Budowlane (t.,j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.)

~ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r, w
zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz, 17,
Nr 109, poz.719),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U, z 2013 1. poz. 640),

— Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej or LZKP/W/30155/155/1/2016 r. wydane przez Polska
Spotke Gazownictwa sp. z 0. 0 Zaklad Gazowniczy w Lodzi w dniu 02.12.2016 .

i4.1. Rozwigzania projektowe

Projektowany budynek 2tobka gminnego bedzie zaopatrywany w gaz na potrzeby urzqdzen przewidzianych w
projekeie technologicznym kuchni ziobka i kottowni z gazociagu §redniego ciénienia PE63 poprzez
projektowane przylgcze PE25 do punktu w szafee gazowej w linii ogrodzenia od strony ulicy Brzezinskiej nr 41

oraz doziemng instalacj¢ zewnetrzng.

14.2. Kolizje z istniejaeym uzbrojeniem

Trasa projektowanej doziemnej instalacji zewngtrznej nie koliduje z istniejacym uzbrojeniem, ktére jest
wykazane na mapie. Jednakze pomiary geodezyjne traktowaé nalezy jako orientacyjne i dlatego tez roboty
ziemne nalezy wykonywaé bardzo ostroznie a w przypadku na natrafienia niezainwentaryzowanego urzgdzenia
podziemnego wylacznie systemem recznym. Przed przystapieniem do Wkopéw przebieg uzbrojenia wytyezyé z
udzialem uzytkownika bezposrednio w terenie, a dla uscislenia jego przebiegu wykonaé rgczne poprzeczne
sondy. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je trakiowaé jako
czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ gestor6w urzgdzei. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem

poprzez podwieszenie lub podparcie.



14.3. Zewngtrzna instalacja doziemna (PE)

Odcinki instalacji gazowej doziemnej nalezy wykonaé za pomoca rur polietylenowych PE 100 typoszereg
SDR17.6 o srednicy nominalnej 25 w kolorze z6ltym, laczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych,
oraz ulozy¢ wedlug zalgczonych rysunkéw zgodnie z technologia budowy sieci gazowych z rur
polietylenowych. Nad rurociggami z PE nalezy ulozyé tasme ostrzegawcza z wkiadka metalows.

Proba szczelnosei i wyirzymatosei.

Po zakoiiczeniu prac montazowych odcinek zewngtrznej instalacji doziemnej z rur PE nalezy przedmuchaé
oraz poddaé probie wytrzymatodci i szczelnodei zgodnie z Rozporzadzeniern MG w Dz. U. Nr 97/2001
poz.1055. Przedmuchanie i prébg przeprowadzié w sposéb podany wg PN-92/B-34503. (procedury préh
wedhig PN-EN 12327: 2004)

14.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ w sposéb mechaniczny i reczny jako wasko przestrzenne o szerokoéci wykopu
0,6m. W przypadku wystapienia uzbrojenia terenu (nad i podziemnego) wykopy prowadzié w

3posGb reczny lub mechaniczny z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Ziemie z wykopéw nalezy skiadowaé w
odleglosci 0,7 m od jego krawgdzi, tak aby utworzyé przejécie wzdhuz wykopu. Druga strone wykopu nalesy
pozosta\vfé welng dla dowozu materialéw. Woké! wykopSw nalezy ustawié zastawy ochronne | napisy
ostrzegawcze, a w nocy zastosowac ich o$wietlenie. Bariery powinny byé umieszczone na wysokosci 1,1 m nad
terenem i 1,0 m od krawgdzi wykopu. Przy zasypywaniu wykopéw nalezy zwrdcié uwage aby grunt
wypehiajgcy doly pod zigezami byt dokiadnie ubity, a boki rur podsypane i dobrze podbite do polowy
wysokosci. Wykop zasypywaé recznie lub za pomoca lekkich spycharek warstwami - 20 cm. Kazda warstwe’
ubijaé rgeznie lub mechanicznie. Do zasypywania wykopdw nie wolno uzywaé $mieci lub gruzu, wskazane jest
calkowite zasypanie wykopu piaskiem. Wykop nalezy pozostawi¢ nie dokopany na ok. 10,0 cm i wykohiczyé go
przed ukladaniem rury. Po 6czyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

- wykonaé podsypke z piaskn grubosci min. 20 em

- ulozy¢ rire gazows

- wykona¢ zasypke z piasku gruboscei 30 ¢cm.,

- zagesci€ wstepnie grunt (zwiaszcza wzdhuz bocznych $cian rury),

- zasypad wykop piaskiem do wysokosci 40 cm nad rurg i powtdmie zagedeié grunt,

- utozy¢ z6lta tadme (folig) ostrzegawceza o szer. min, 0,15 m w kolorze z6ltym

- zasypaé wykop gruntem rodzimym (lub piaskiem) do kofica, zaggszczajac grunt warstwami.

14.5. Zewngtrzna instalacja doziemna (stal)

Roboty montazowe, izolacja antykorozyjna rurociggu.

Projektowany odcinek instalacji ntozony w ziemi, nalezy wykona¢ z rur przewodowych stalowych bez szwu
Dn25 wedlug PN-EN 10208-1:2000 (MOP < 1,6MPa) zabezpieczonych izolacja zewngtrzng z polietylenu
(tasma samoprzylepna PE). Kolana gladkie (gigte R=3Dn ) z mur jw. Miejsca polgczen spawanych (zlgcza)

rur oraz kszialtki (kolana, komierze) po ich oczyszczeniu zaizolowaé ne zimno réwniez tasma samoprzylepna z
polietylenu wg technologii izolowania taSmami z PE (po wykonaniu préb cisnieniowych). Izolacje jw. poddaé
badaniom na przebicie napigciem 25kV przy uzyciu defektoskopu iskrowego.

Wykonanie zlaczy spawanych.



Laczenie rur i ksztaltek - spawanie wylacznie metodg elekiryczna (recznie Iub pdlautomatycznie). Kategoria
Jakodci spawania B wg PN-EN 288-3 (10kPa < MOP:< 0,5MPa). Spoiny powinny byé oznaczone
symbolem spawacza. Przy wykonywaniu prac spawalniczych nalezy przestrzegad nw. przepiséw:
*  Zarzadzenie Ministra przemyshi Nr 47 z dn. 09.05.1989r (Dz.Urz. Nr 4 2 31.08.1989) w sprawie
warunkow technicznych wykonania i edbioru robé6t budowlanych sieci gazowych,
*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),
Kontrola rob6t spawalniczych powinna obejmowag
- kontrolg kwalifikacji spawaczy, sprawdzanie jakosci rur, jakoéci montazu i zlaczy spawanych,
- systematyczny nadzér zgodnodci wykonywanych robét z "Kartg technologiczng spawania”,
- sprawdzenie jakosci spoin metodami nieniszczacymi,
- sprawdzenie szczelnosci w czasie préb wytrzymatodciowych,
Wykonawca powinien zastosowa¢ umang technologig spawania przy uzycin odpowiedniego sprzeti.
Préba szczelnodei 1 wytrzymaloded
Po zakoficzeniu prac montazowych odcinek przytacza (instalacji doziemne;) z rur stalowych nalezy
przedmuchaé oraz poddaé prébie wytrzymalosei i szozelnoéci zgodnie z Rozporzadzeniem MG w Dz. U. Nr
57/2001 poz.1055. Przedmuchanie I proby przeprowadzié w sposdb podany wg PN-92/B-34503 {procedury
préb wedlug PN-EN 12327: 2004)

14.6. Gléwna préba szczelnoéci instalacji

Warnnkiem przystapienia do proby gléwnej szczelnosci instalacji jest przeprowadzenie badania sprawnogci
kanaldw wentylacyjnych. Prébg szczelnosei nalezy wykonaé z zastosowaniem powietrza lub innego gazu
obojetnego (np. azotu). Przebieg gléwnej préby szczelnosci instalacji gazowej:

- przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po je&j oczyszezeniu,
zaflepieniu kofic6wek, otwarciu kirkéw i odigczeniu odbiomnikéw gazu

- manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spelniaé wymagania klasy 0,6 i
posiada¢ swiadectwo legalizacji

- zakres pomiarowy manometru powinien wynosié 0- 0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego
wynoszacego 0,05 MPa; 0- 0,16 MPa w przypadku cinienia prébnego wyneszacego 0,1 MPa

- cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gléwnej préby szczelnosci powinno wynosié 0,1
MPa

- wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. od ustabilizowania sie
ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cifnienia

- Z przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktéry powinien byé podpisany
przez wiadciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej (kierownika budowy i robét)

Po przeprowadzeniu préby szczelnoéci polgczen nalezy zabezpieczy¢ rury przed korozjg. W tym celu, w
temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotnoci powietrza nie wigkszej niz 75%, na sucha oraz oczyszczona z brudu i
rdzy powierzchnig rury nanosi sig warstwg podkladows chlorokauczukows. Po wyschnigeiu farby
podkladowe] nalozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej (w kolorze 26itym) Przewody
poziome w nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 4%o do pionu. Przewodom uzytkowym nadajemy



spadek 4%o w kierunkéw odbiornikéw gazu. Przewody prowadzi sig w odleglosci 3 cm od tynku w
pomieszczeniach wilgotnych oraz 2 cm w innych pomieszczeniach. W miejscach przejéé przez stropy
stosuje sig tuleje ochronne wystajace po 3 cm z kardej strony, wypelnione niepalnym szczeliwem
elastycznym.

14.7. Trwagi do realizacji zewngtrznej doziemnej instalacji gazu

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robSt budowlano —
montazowych” t. I i I1, norma PN-98/8-02205, oraz normg BN-83/8836-02 ,.Przewody podziemne”,

Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal,

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zwrdcié szczeg6lng uwage na istniejgce podziemne

uzbrojenie terenu wykonujge wyprzedzajaco reczne poprzeczne wykopy sondazowe co kazde 20m na

odcinkach o wystepujacym istniejacym uzbrojeniu,

O napotkanym uzbrejeniu oznaczonym i nieoznaczonym na mapach sytuacyjno-wysokoéciowych i profilach
sieci nalezy powirdomic¢ whascicieli i uzytkownikéw urzgdzeri.

Uzbrajenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem a w przypadi uszkodzenia niezwlocznie naprawig,
Konstrukcjg wsporczg przewodéw lub kabli nalezy podwiesié¢ do krawgdziakéw ulozonych na powierzehni
terenu, prostopadle do osi wykopu zwracajs uwage na nieobeinzanie konstrukeji obudowy wykepu.

Przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzaciji przez uprawnione shizby geodezyjne.

Prace moze wykonaé wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.

Miejsce robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem ostéb postronnych zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami BHP,

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty i certyfikaty o dopuszezenin do stosowania w
budownictwie. W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieohjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumiec sig z projektantem opracowisiacym dokumentacje.

Wszystkie obliczenia dokonano dla urzadzen przewidzianych w projekcie technologii instalacji wewngtrzne;.

15. Uwagi koricowe

Po wykonaniu przylaczy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng.

Pozostaty czgsé wykopdw nalezy stopniowo zasypywaé gruntem rodzimym, kolejne warstwy dokladnie ubijajac.
Zasypke mozma wykonaé gruntem rodzimym pod warunkiem, 2e max wielkosé czastek nie przekracza 6 mm.
Teren po zasypaniu wykopéw przywrécié do stanu pierwotnego. Stopief zageszczenia powinien wynosié min.
95% =modyfikowanej proby Proctora.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z :

- Warunkami techniczmymi wykonania i odbioru rurcciggéw z tworzyw sztucznych.

- Instrukcjg Producents rur,

-Norma PN-B/10736:1999 — Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania.

- PN-B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- prace ziecone wykonaé rgcznie ze zwréceniem uwagi na kolizje z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi,



- prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- do budowy przytacza wodociagowego zaleca sie stosowanie rur PEHD a do przylgeza kanalizacji sanitarnej rur
PCV odpowiednio oznakowanych taémy ostrzegawezg — lokalizacyjng,

- zaleca sie stosowanie zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem potwierdzonymi odpowiednimi
informacjami o wyrobie i aprobatami technicznymi wyrcbu

15.1. Kolizje podziemne i nadziemne

Budowa urzadzen nie wymage przebudowy istniejacego uzbrojenia.

15.2. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, omakowane i o§wietlone na cafym odcinku

16. Wykaz podstawowych materialow

Doziemna instalacja wodociagowa
1. Zigcze zaciskowe 40/32 mm — szt. 2

2. Rura PE HD @ 40 mm — m 56,3

Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
1. Rury kielichowe PVC @ 200 mm — 102,2 m
2. Klapa zwrotna @ 200 mm —szt.1
3. Studzienka kanalizacyjna @ 315 niewlazowa z pokrywa zeliwng A15 - szt.
4. Ksztattki do polgczenia z istniejgca w budynku kanalizacja — (kolano 90 st., nasuwka dwukielichowa)

Przykanalik kenalizacji deszezowej

1. Rury kielichowe PVC @ 200 mm — 6,8 m
2. Studnie kanalizacyjne @ 1200 mm -szt, 1

Doziemna instalacja zewnetrzna gazn

1. Rura PE (zdita) @ 25 mm —m 28.3



W1
w2
W3
W4
W5
W6

Ki

K4

Ke
K7
K8

K10
K1i
K12
K13

D1
D2
D3
D4
D5

Gl
G2

X

57354217,17
5735423,65
573539316
5735393,22
5735376,40
5735376,37

5735395,99
5735396,88
5735399,89
5735423,94
5735431,65
5735439,68
3735447,77
5735444,48
5735430,65
5735425,55
5735401,50
5735437,51
5735435,59

3735385.28
3735396,87
2735402,55
5735401,52
5735403,96

573540743
5735432,38

17. Wspélrzedne punkitéw

Y

7417103,08
7417103,01
7417102,38
7417096,53
7417096,36
7417099,36

7417951,55
7417960,86
7417962,43
T417975,01
7417979,06
7417963,72
7417948,27
7417946,55
7417985,00
7417971,93
7417959,35
7417962,59
7417961,59

7417930.88
7417938,53
7417942,28
7417944,24
7417948,18

7417927,82
741794111
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1. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBOT

INSTALACYJNYCH

1.1 Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejno$é realizacji poszezegdlnych robot.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa doziemnej instalacji: wodociggowej z rur 40 PEHD, L = 56,3 m,
kanalizacji sanitarnej z rar PCV DN 200, L = 102,2 m, przylacza i doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej z
Tur PCV DN 200, L= 6,8 m, zewnetrzna doziemna instalacji gazu PE 25 L=28 3 m

1.2 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony ze wzgledu na specyfikacje wykonywanych robét.
Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243 poz.1623 z pézn. zm),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegélowego zakresu i form planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi (Dz. U or 151 z 2002r.),

- Przepisy branzowe bhp.

- Warunki techniczne odbioru robét budowlanych.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanych robét, kidra stanowi wytyczne do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem
robét) planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

L.3. Wykaz specyficznych rodzajéw robdt budowlanych, moggeych wystypi¢ na budowie wg wykazn
ustawy i oceny moZliwosci ich wystgpienia.

- prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagroZenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnoé.cl przysypania ziemia lub upadek z wysokosci -
wystgpuja,

- prace, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagradajacych bezpieczefistwu i zdrowin ludzi ~wystepuja,

- prace stwarzajgce zagrozenie promieniowania jonizujacego -nie wystepuja,

- prace prowadzone bezpoérednio w pasie drogowym -—wystgpujq,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia Iub czynnych linii komunikacyjnych - wyst¢pujq,

-prace stwarzajgce ryzyko utoniecia ~wystepujg,

- prace prowadzone w studniach - wystepuja,

- prace prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja,

- prace wykonywane w kescnach, z atmosfers wytwarzana ze sprezonego powietrza -nie wystepuja,

- prace wymagajgce uZycia materialéw wybuchowych -nie wystepuja,

- prace prowadzone przy montazu i demontasn ci¢zldch elementGw prefabrykowanych -wystepuja,

1.4 Wskazania.

1.4.1 Dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepnjacych podezas realizacji robét, okre§lajace skale i
rodzaj zagroZen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje si¢ szczegblnych zagrozen podczas wykonywania robét. W przypadku ich wystgpienia,
odpowiedzialnos¢ za bezpieczne zgodne z bhp i ppoz., ponosi kderownik robét.

1.4.2 Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do robét szezeglnie
niebezpieczmyclr

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robét, odpowiedzialnego za
sprawy bhp i ppos

1.4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace miebezpieczenstwom wynikajgeym z wykonywania
rohét

W strefach szozegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen,

Nie przewiduje sig robét w sirefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

1.5 Zakres przepiséw bhp majgcych zastosowanie do projektowanych robit.

Przy wykonywaniu projektowanych robét nalezy stosowaé sig do przepisow zwigzanych z obslugg urzadzen:
elekironarzedzi,

-spawania gazowego i tukiem elekirycznym, maszyn do obrébki stali, urzadzen do obrébki PCW, PVC i PE HD,
Przepisy bhp podczas wykonywania robét budowlanych.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktvalne badania lekarskie dopuszczajace ich do prac
budowlano -montazowych, pracownicy wykonujgcy prace budowlano -montazowe winni posiadaé odzez
ochronng, kaski ochronne, rekawice robocze, stosowany sprzet winien posiada¢ wymagane dopuszezenia do
uzytkowania, a w szczegodinosci aktualne Swiadectwa Dozoru Technicznego, jezeli sa wymagane, operatorzy
maszyn budowlanych i kierowcy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen, plac budowy musi byé
wyposazony w sprzet gasniczy, na placu budowy powinne byé wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty

14



socjalno -bytowe, magazyn, skladowisko materialéw, w czasie i po zakoficzenin pracy wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami, z miejsce przej$é i przejazdéw odwietlié noca,

- stanowiska pracy instalatoréw winny byé zorgenizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek, wpadniecie do
wykopu, okaleczenia oraz zapewni¢ catkowity swobode ruchéw instalatoréw podczas pracy, niedopuszezalne
jest noszenie przez pracownikéw ostrych przedmiotéw, nalezy bezwzglednie przedsiewziaé érodki ostroznosci
przeciwdziatajgce spadaniu do wykopéw; narzedzi, materiatéw o odpadéw, nalezy ustawié tymczasowe znaki
drogowe i inne zgoduie z potrzebami.

Z uwagi na glebokos$¢ posadowienia przylacza kanalizacyjnego, wszystkie prace ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przestrzeganiem obowigzujacych przepiséw bhp.

1.6 Ustalenia dotyczgce czasu trwania budowy i iloéci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 7 dni. Jednoczesne zatrudnienie do 5 pracownikéw, Zakres robét od 7 do 12 osobodni.
Na budowie nalezy umiesci¢ tablicg informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia.

2. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz
obowigzujgeymi przepisami dotyczacymi wykonania i odbiorn rob6t budowlano montazowych Instalacje
sanitarne i przemyslowe oraz warunkami bezpieczenistwa i higieny pracy obowiazujacymi przy prowadzeniu
ww. robdt. W czasie prowadzenia ww. prac-instalacyjno -montazowych nalezy przestrzegaé postanowien
wynikajacych z obowigznjgcych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo -budowlanych
oraz postanowiert wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej z dnia
29.09.2003r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia
28.08.2003r.) i w sprawie ochrony ppozZ. budynkéw (Dz.U. 121 z dnia 11.07.2003r.).

inz. Andrzej Sobieraj
Upr.bud. do projektawania hez ograniczen
w speujulnoscl instalacyjas] w zskiesie
sieci, instatacji iamyqdzen cieplnych,
weniylacyjnych ych, wororiggowych
) kanalizaryinyeh nf ev. LOD/01B6/°008/04
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