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1. Dokumenty i uzgodnienia projektu

1.1.0swiadczenie projektanta
Koluszki, 2018-02-26

inz. Marcin Sobocinski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

uprawnienia budowlane : LOD/0459/POOS/06, LOD/0110/0WQS/04

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ,Budowa sieci
wodociggowej od Erazmowa do strefy rekreacji w Lisowicach gm. Koluszki.” zostat
wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje

wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$é PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstepowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione



PB: Budowa sieci wodociggowej od Erazmowa do strefy PROC /\D
04/P/PSIMH/17 rekreacji w Lisowicach gm. Koluszki.

1.2.Uprawnienia projektanta

v erpuo—
Izba InZynierow Budownc(wa
91-4256 Lodz, wl Polnocna 39
Lel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630 56-39
NIP 725-18-49-060. REGON 473043690 L6dZ, dnia 28 czerwea 2006 r.

Lbdzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/459/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. = 2001 r. nr § poz.42, = pésn. zm.) i art. 12 ust, | pkt 1§,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (feks
Jednolity: Dz, U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 = pézn. zm.) oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2005 r. nr 96 poz. 817),
w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, = 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jednolity D=. U. = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = poin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Marcinowi Sobocinskiemu

inZynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu dnia 18 marca 1977r. w Brzezinach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0459/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczeglowy zakres uprawnien jest okreflony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 6 lutego 2006 r. stwierdzita, Ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, 2¢ Pan Marcin Sobocifiski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
g

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB $ %‘

mgr inz. Waclaw Sawicki

\| sle £ ;i
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB '}_,’f'(,f 7 ey
mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka
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Pan Marcin Sobocinski jest upowazniony do:

1) prajektowania, sprawdzania  projekiow  archilekluniveno-budowlanych i sprawowania nadzoru  autorskiego
ehiekiu budowlanege takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe
i kanalizacvjne, zgodnic z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlancgo i § 23 ust. ) Rozporzadzenia ML
sporzadzania profektn zagospodarowania deiatki Jub lerenu, zgodnie 2 § 3 ust. | Rozporzadzenia M1,
sprawowania kontroli lechnicznej utrzymania obiektow budowlanyeh zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Shiad Oreckajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
podzkie] Okregowef [zby Tnzynicréw RBudownictwa:

Preewodniczacy Skdadu Orzekajacego ORI LOMB
mgr inz. Waclaw Sawicki o

Cilonek Skiadu Orzekajacero OKK LOHB
mar inz. Zbigniew Cichofski

Crlonek Skladu Orzekujaceyo OKIK LOMNB ( o
mgr inz. Jan Gatazka I N y

4

Otrzymuja;

1. Marcin Sobacifiski
Zygmuntéw 6
45-040 Koluszki,

2. Rada b.odzkiej Okregowe] lzby Inzynicrow Budownictwa;
3. (Howny Inspekior Nadzoru Budowlanesgo:
4. afa

(%)
N
[}
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1.3.Zaswiadczenie projektanta

1 Z B A
INZYNIEROW
3UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
+OD-PCF-2RS-HPB *

Pan Marcin SOBOCINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7384/06

adres zamieszkania Zakowice ul. Magnoliowa 7, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifiko go certyfikatu w dniu 2017-05-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 snis 2001 . 0 podpizie elektropicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektr i j op e2pi ym podpi: elextronicznym wery ¥™ prry pomocy waineg i ego certyfikatu 53
pod wagly prawnych opatrzonym podp geznymi.)

* Weryfikacje pop Zci damych w niniejszym zaZwi iu moina sprawdzic 2a g numeru wery ] Swi ia na

stronie Polskie] Izby Iniynierow SBucownictwa www.piib.org.pl Jud kontaktujgc sig 2 biurem wiaiciwej Okrggowej 12Dy Iniynierow
Budownictwa.

Tt
=
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1.4.Warunki techniczne

g 0
Koluser sorshgy | e O .
GOSPOUBIRI v ickiewicza &
95-040 Koluszii, ul. |Mp.c7k2‘525\023¢
i

0
REGON 100184847, B0, (oL e w todzi R
Sag Rejonowy dia LodZ ,g'.,.;"w Sadowego Koluszki dn. 25.09.2017 .

i [+
XX Wydziat Krajoweqc 0257956
Numer KRS: 00000 000,00 2!

K«ZP%A’: gl?:‘g&dgﬂetlﬂax 044 714 65 54
Urzad Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

WARUNKI TECHNICZNE NR 108/09/2017
do budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Lisowice gm. Koluszki.

Na podstawie § 17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (zwany dalej ,, Regulaminem”
Dz.Urz. Woj. Lodzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28 pazdziernika 2009 r.) Koluszkowskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 informuje, ze budowe sieci wodociagowe;j
w m. Lisowice gm. Koluszki nalezy projektowa¢ wedhug nastepujacych zasad:
LTECHNICZNE WARUNKI PRZYELACZENIA.
1. Zaprojektowa¢ sie¢ wodociagowa zasilajaca projektowang strefe rekreacyjng wokét zbiornika wodnego
w Lisowicach — wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej o 90 PVC w Lisowicach dz.nr 79 na
wysokoéci posesji nr 9 (dz.nr 102).

2. Zapewnié zgodnie z zaleceniami normy dotyczacej przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg lokalizacje

hydrantéw ppoz. na projektowanym wodociggu.

3. Parametry sieci: $rednica, wydajnosé oraz ciénienie statyczne i dynamiczne poprze¢ obliczeniami.

4. Ciénienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wiaczenia ok. 0,3 MPa.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEGOWEJ.

1. Do budowy sieci wodociagowych zaleca sie stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych tasma
ostrzegawczo- lokalizacyjna oraz zasuw klinowych z migkkim uszczelnieniem oraz pozostata armatura
(zeliwo sferoidalne) potwierdzone odpowiednimi aprobatami technicznymi wyrobu.

III. INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE.

1. Budowa sieci wodociagowej wymaga sporzadzenia projektu technicznego na aktualnej mapie sytuacyjnej

do celéw projektowych.

2. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji migdzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, KPGK Sp. z 0.0. w Koluszkach informuje, ze nalezy ztozy¢
przez inwestora lub projektanta do Starosty Lédzkiego Wschodniego wniosek o objgcie narada
koordynacyjng sytuowania projektowanej sieci wodociagowej. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.
Wybudowana sie¢ wodociggowa pozostanie wiasnoscig Inwestora.

4. Wigczenie wybudowanej sieci wodociggowej do sieci wodociggowej moze byé wykonane przez
wlasciciela sieci wodociggowe tj. KPGK Sp. z 0.0. lub przez wykonawcg sieci tylko w obecnosci
upowaznionego pracownika KPGK Sp. z 0.0. (Wydzial Wodociggowy, Koluszki ul. Polna 29, tel:
44714 58 24)

5. Zgodnie z § 20 ,Regulaminu” wigczenie do sieci wodociagowej nastgpi po odbiorze koncowym

stwierdzajacym sprawno$¢é techniczng wybudowanej sieci wodociagowej.
Odbioru koficowego dokonuje komisja w skiadzie: przedstawiciel wiasciciela sieci wodociggowej
tj. KPGK Sp. z 0.0., inwestor, wykonawca inwestycji. Przy odbiorze koficowym wykonawca inwestycji
przedkiada nastgpujace dokumenty: projekt budowlany sieci wodociagowej, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, aprobaty techniczne wbudowanych materiaféw , protokoét z proby szczelnoéei , badania
bakteriologiczna wody i badania wydajnosci hydrantéw.

w

Data wydania: 25 .09.2017 r.
Termin wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty wydania.

Podpis Kierownika Wydzialu Wodociggowego

KIEROWN K
Wyd W i ag:

mgrinz Krzysziof Swiem:zui
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2. Dane ogélne

2.1.Inwestor
Gmina Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, 90-040 Koluszki.
2.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt ,Budowa sieci wodociggowej od Erazmowa
do strefy rekreacji w Lisowicach gm. Koluszki.”
2.3.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- mapa do celoéw projektowych,
- obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i budowy sieci i przytgczy
wodociggowych,
- wizja lokalna w terenie.
2.4.Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- wykonanie projektu budowlano — wykonawczego budowy sieci wodociggowej w
rejonie Lisowic pomiedzy Erazmowem a Lisowicami , zgodnie z zalgczong mapg

sytuacyjno-wysokosciowa. Dtugosci budowanej sieci wodociggowe;j:

wodociag 9110 PE100 SDR 11 986,7 mb
Catkowita diugos¢ wodociagu do przebudowy 986,7 mb

2.5.Projekty zwigzane
- ,Budowa strefy rekreacji wokot zbiornika wodnego w Lisowicach gm. Koluszki” — [nr
projektu 03/P/PS/MH/17 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel.
44-715-21-06]
2.6.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na rozpatrywanym obszarze istnieje uzbrojenie terenu w postaci:
- sieci wodociggowe;j
- sieci teletechnicznej
- sieci elektrycznej
W najblizszej okolicy wystepuje zabudowa niska, jednorodzinna.
2.7.Projekt zagospodarowania dziatek
Projektowane wodocigg przebiega przez nastepujgce dziatki: 79, 91, 31, 24/4, 29,
25/3, 25/2, 25/1, 187, 24/2 obr.13 Lisowice gm. Koluszki. Wodocigg zlokalizowano w

pasie zieleni oraz powierzchniach utwardzonych wzdtuz projektowanych ciggow
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komunikacyjnych.

2.8.Informacje o terenie dotyczace wpisu w rejestr zabytkéw oraz
szczegolnej ochronie
Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong archeologiczng

2.9.Informacje o terenie dotyczace wpltywow eksploatacji goérniczej
Teren lokalizacji projektowanego wodociggu nie podlega wptywom eksploataciji
gorniczej.

2.10. Informacje dotyczace zagrozenie dla sSrodowiska, higieny i zdrowia
Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane
materiaty i urzgdzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i posiadajg
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.

2.11. Informacje dotyczace miejscowego planu zagospodarowania
Przedmiotowy obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu nr
XLV1/106/2010 z dnia 14.06.2010r.

2.12. Warunki geologiczno-wodne
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych w zwigzku z rodzajem warunkéw gruntowych
oraz rodzajem obiektu budowlanego ustala sie | kategorie geotechniczng, ktéra
obejmuje obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

W wyniku przeprowadzenia prac badawczych rozpoznano podtoze gruntowe do
gtebokosci 4 m. W podtozu wystepujg grunty mineralne rodzime spoiste i sypkie. Sg
to piaski gliniaste wystepujgce pod warstwg wierzchnig do gtebokosci 4,0 m. Nizej
wystepujg gliny pylaste, pospotki. Ze wzgledu na bliskie potozenie zbiornika
wodnego stwierdzono ustabilizowany poziom wody na gtebokosciach od 0,5m do 1,5
w odlegtosci okoto 60m od linii nabrzeznej zbiornika. Na pozostatym obszarze
wystepujg wody gruntowe, ktdére sg wodami sezonowymi wystepujgcymi po
roztopach lub opadach deszczu. Po okoto 1-3 dni od opadéw woda gruntowa zanika.

2.13. Analiza oddziatywania na srodowisko oraz okoliczne dziatki.
Przedmiotowy obiekt budowalny nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw. Obszar na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa nie
podlega pod ustawie o ochronie obszaru Natura 2000. Zakres oddziatywania
inwestycji zamyka sie w zakresie opracowania i nie ma wptywu na sagsiadujgce
dziatki. Zgodnie z wizjg lokalng na projektowanym obszarze nie znajdujg sie

urzgdzenia melioracyjne.

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$é PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstepowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione



04/P/PSIMH/17 rekreacji w Lisowicach gm. Koluszki.

PB: Budowa sieci wodociggowej od Erazmowa do strefy PROC /\D 10

3. Opis techniczny

3.1.Rozwigzania materialowe i montazowe projektowanego wodociagu.

Stan istniejgcy:

Rzezba terenu na przedmiotowym obszarze jest bardzo zréznicowana pod
wzgledem wysokosciowym oraz warunkéw glebowych. Wokot inwestyciji wystepuja
tereny rolnicze, lasy, nieuzytki rolne oraz sztuczne zbiorniki wodne. W czesci
wschodniej obszaru zlokalizowana jest istniejgca sie¢ wodociggowa wykonana z rur
PCV @90, zakonczenie sieci wykonano w drodze polnej nieutwardzonej. W czesci
zachodniej obszaru znajdujg sie zbiorniki wodne oraz pola uprawne. W Najblizszej
okolicy znajduje sie Domu Pomocy Spotecznej w Lisowicach podlegajgcy ochronie
konserwatorskiej — poza obszarem inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja podyktowana jest budowg strefy rekreacji w
Lisowicach i stanowi zrédto zasilania w czystg wodg do celdw spozywczych oraz

rekreacyjnych.

Stan projektowany

Projektowang sie¢ wodociggowag nalezy utozy¢ wzdtuz projektowanych ciggow
komunikacyjnych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz profilami.

W rejonie istniejgce ktadki pieszo-rowerowej tj. dziatka 25/2 zaprojektowano
przejscie pod dnem rzeki Mrogi. Przejscie pod rzekg nalezy wykonac przewiertem
sterowanym z ptuczkg, poczatek przewiertu zlokalizowano w odlegtosci 2m od
punktu Z2 w strone zachodnia, zakonczenie przewiertu w odlegtosci 2m od punktu
Z1 w strone wschodnig. Poczatek i koniec przewiertu nalezy oznaczy¢ stupkami
betonowymi lub tabliczkg informacyjng. W punkach Z1 i Z2 zaprojektowano zasuwy
migkkoszczelne DN100. Miejsce ustawienia maszyny przewiertowej zaznaczona na
rys.1, profil przewiertu wykonano na rys.3.

W punkcie W29 zaprojektowano tréjnik zeliwny z trzema zasuwami DN100 oraz
tacznikami rurowo-kotnierzowymi. Odejscie od trojnika nalezy potgczy¢é z
projektowang instalacjg wodociggowg @110 PE100 SDR11 zasilajgcg obiekty na
strefie rekreacji — projekt wg. odrebnego opracowania.

W punkcie W30 projektuje sie przytacze wodociggowe @63 PE100 SDR11 zasilajgce
Dom Pomocy Spotecznej — projekt realizowany wg. odrebnego opracowania.
Projektowang sie¢ wodociggowg w punkcie W32 nalezy zakonczy¢ korkiem
elektrooporowym.

Istniejgca sie¢ wodociggowa @90 PCV zlokalizowang w dziatce 79 (droga polna)
nalezy potgczy¢ z projektowang siecig wodociggowg z rur polietylenowych PE100

SDR11 o $rednicy @110 poprzez tgcznik rurowo-rurowy do rur migkkich.

Rozwigzania zawarte w projekcie stanowig wtasno$é PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstepowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione



PB: I . .
Budowa sieci wodociggowej od Erazmowa do strefy 11
04/P/PSIMH/17 rekreacji w Lisowicach gm. Koluszki. PROC/\D

W miejscach przejs¢ sieci wodociggowej przez projektowane ciggi komunikacyjne,

sie¢ zabezpieczy¢ poprzez montaz rury ostonowej @200 PCV.

Potgczenia rur oraz ksztattek polietylenowych o srednicy @110 wykona¢ poprzez
zgrzew doczotowy. Przy zastosowaniu tej metody obowigzujg procedury podane
przez producenta rur i ksztattek. Rury oraz ksztaltki o $rednicach ponizej 90mm
taczy¢ poprzez zagrzewanie elektrooporowe. Procedura wykonania potgczenia

zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

Po wykonaniu nalezy przeprowadzic¢ prébe szczelnosci i badanie wody. W przypadku
wyniku pozytywnego, wykonany wodocigg potgczy¢ z istniejgcym wodociggiem.

- Armatura zaworowa na sieci wodociggowej

Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano nastepujgcg armature

- punkt Z1 — zasuwa miekkoszczelna DN100 wraz tgcznikami RK

- punkt Z2 — zasuwa miekkoszczelna DN100 wraz ztgcznikami RK

- punkt W29 — zestaw ftrzech zasuw DN100, tréjnik z zeliwa sferoidalnego
100/100/100, tgczniki rurowo-kotnierzowe DN100/110 na odejsciach.

- punkt W30 — zestaw przytgczeniowy do rur miekkich z zasuwg DN50.

Potgczenia pomiedzy trojnikami a zasuwami lub tgcznikami a zasuwa, wykonaé

poprzez s$ruby wodociggowe klasy 8.8 oraz uszczelke gumowg pomiedzy

kotnierzami.

Projektuje sie rowniez potgczenie wodociggdéw w punkcie W1 poprzez tgcznik RR do

rur migkkich.

Do montazu stosowac rury i ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego wewnatrz i zewnatrz

epoksydowanego do sieci wodociggowe;.

Armatura wodociggowa powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki:

1. Zasuwa:

- Zasuwa o ci$nieniu nominalnym PN 16

- Gtadki przelot bez gniazda

- Miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem

- Korpus i pokrywa wykonana min z zeliwa EN GJS-400 wg EN 1563

- Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami
tupu O-ring

- Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2

- Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnetrzne i zewnetrzne) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowg

2. Obudowa zasuwy
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- Obudowy zasuwy teleskopowe z preta 20x20 mm?

3. Skrzynka uliczna do zasuw

- Korpus z zeliwa szarego EN-GJL

- Pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL z napisem WODA

- Ptyta podkfadowa

- Skrzynka o wymiarach @190 / @270 L=270

Pod zaprojektowane zasuwy wykonac bloki oporowe z betonu klasy B20. Blok
ustawi¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowo-cementowej o wysokosci 5 cm
zageszczonej mechanicznie. Pod ptyte podktadowa pod zasuwe wykonaé podsypke
piaskowg o gr. min 5 cm zageszczong mechanicznie.

- Hydranty podziemne.

Projektuje sie zestawy hydrantowe skladajgce sie z zasuwy oraz hydrantu

naziemnego DN80 rozmieszczonych co okoto 150m, w rejonie dziatki 25/3 ze

wzgledu na obszar lesny hydranty rozmieszono w odlegtosci 250m od siebie.

Projektowany zestaw bedzie sie sktadat z zasuwy kotnierzowej DN80 z Zeliwa

sferoidalnego, tgcznika FF DN80 L=800 mm z Zeliwa sferoidalnego oraz hydrantu

podziemnego z podwdjnym zamknieciem DNB80. Potgczenie zestawu z siecig

wykonac¢ poprzez trojnik redukcyjny @110 / @80 z polietylenu PE100 SDR11.

Projektowane tréjniki potgczy¢ z zasuwami kotnierzowymi DN80 PN16 poprzez tuleje

kotnierzowe polietylenowe z kotnierzem stalowym. Pomiedzy zasuwg a hydrantem

projektuje sie fgcznik FF DN80 L=800mm wykonany z zeliwa sferoidalnego oraz

kolano kotnierzowe ze stopkg DN80 réowniez w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego.

1. Hydrant nadziemny z podwdjnym zamknieciem.

- Wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074 cisnienie
nominalne PN 10

- Potaczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2

- Drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli

- Korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego,
petne zabezpieczenie antykorozyjne.

2. Obudowa zasuwy

- Obudowy zasuwy teleskopowe z preta 20x20 mm?

3. Skrzynka uliczna do zasuw

- Korpus z zeliwa szarego EN-GJL

- Pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL z napisem WODA

- Ptyta podktadowa

- Skrzynka o wymiarach @190 / @270 L=270
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4. Skrzynka uliczna pod hydrant owalna

- Korpus z zeliwa szarego EN-GJL

- Pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL z napisem WODA

- Ptyta podkfadowa

- Skrzynka o wymiarach DIN4055, 341 x 236 x 310 (dt. x szer. x wys.)

Pod zaprojektowane zasuwy oraz hydranty wykona¢ bloki oporowe z betonu klasy
B20. Blok ustawi¢ na wykonanej wczes$niej podsypce piaskowo-cementowej o
wysokosci 5 cm zageszczonej mechanicznie. Pod plyte podktadowg pod zasuwe
wykonac podsypke piaskowg o gr. min 5 cm zageszczong mechanicznie. Pod kolano
ze stopg wykona¢ podbudowe z pityty betonowej 50x50 cm oraz podsypke

cementowo-piaskowg o gr. 5 cm zageszczong mechanicznie.

Roboty ziemne

Przewod wodociggowy powinien by¢ potozony na gtebokosciach zgodnie z profilami

rys. 2.

Prace ziemne pod wyzej wymieniong inwestycje bedg wykonywane wykopem

otwartym oszalowanym szalunkami metalowymi badZ larsenami z pominigciem

odcinak pomiedzy punktami Z1-Z2 prace prowadzone przewiertem. Prace nalezy

prowadzi¢ sprzetem mechanicznym lub recznie, urobek nalezy zatadowywac na

samochaod i wywozi¢ w miejsce wskazane przez kierownika robot.

Przed przystgpieniem do uktadania rur dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni,

korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyrbwnaniu wykopu nalezy:

- wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm.

- na wykonang podsypke nalezy utozy¢ rure

- zagesci¢ grunt wzdtuz bocznych Scianek rury ubijakiem mechanicznym (stopieh
zageszczenia zgodnie z wytycznymi producenta)

- wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm nad rure wodociggowa,
zagescic grunt (stopien zageszczenia zgodnie z wytycznymi producenta)

- utozy¢ tasme ostrzegawczg z wkiadkg lokalizacyjng koloru niebieskiego z
napisem woda w odlegtosci 0,4 m od goéry rury wodociggowe;j

- pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami

(stopien zageszczenia In= 0,9).

W miejscach zblizenia sieci wodociggowej do stupéw energetycznych, studni
telekomunikacyjnych na rurze wodociggowej zastosowac rure ochronng @200 PCV.
Przy przejsciu sieci wodociggowej pod istniejgcymi kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ podwieszenie kabli w celu zapobiezenie
opuszczenia sie z ich do wykopu. W miejscach gdzie kable nie sg ostonigte przez

rury ochronne na kable zatozy¢ rure ochronng dwudzielna.
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Podczas budowy wodociggu w miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg

prace prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniami

3.3.Uwagi ogdline
Rury wodociggowe oraz ksztattki nalezy taczy¢ metodg zgrzewu doczotowego. Przy
zastosowaniu tej metody obowigzuje procedura podana przez producenta rur i
ksztattek.
Montaz wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz profilami zawartym w niniejszym opracowaniu w czesci rysunkowej.
W miejscach zblizenia do istniejgcej infrastruktury podziemnej na rurze przewodowej
zastosowac rure ostonowg @200 PCV.
Wodocigg oraz armature wodociggowa przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji powykonawczej do Stuzby Geodezyjne;.
Uwagal!!! Podczas budowy wodociagu w miejscach skrzyzowan z istniejgca

infrastruktura prace prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniami.

3.4.Préba szczelnosci i badania bakteriologiczne

Przygotowanie sieci do proby szczelnosci

- nalezy zamkng¢ wykonane zasuwy na odejsciach do istniejgcych sieci.

- jeden koniec wykonanej sieci zamkng¢é poprzez montaz kotnierza z
manometrem, drugi koniec zakonczy¢ kotnierzem z zaworem spustowym oraz
manometrem.

- napenianie jak i ptukanie wykonac przez hydrant zainstalowany na sieci.

- wykonany odcinek wodociggu wraz z punktami poboru wody nalezy przeptukac
czystg zimng woda.

- wykonana sie¢ powinna by¢ zasypana 20cm ponad wierzch rury z wytgczeniem
miejsc potgczen, szczegolnie potgczenia kotnierzowe.

Tak przygotowang sie¢ poddac préobie szczelnosci o ci$nieniu 1,0 Mpa.

Manometr powinien mie¢ srednice 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy
od ci$nienia proby. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar.

Badanie szczelnosci mozna rozpoczaé co najmniej po jednej dobie od napetnienia
sieci wodg i jej odpowietrzeniu jak i tez stwierdzeniu braku roszenia. Co najmniej 3
godziny przed i podczas proby temperatura otoczenia nie powinna sie zmienié¢ o
wiecej niz 3K, a pogodo nie powinna by¢ stoneczna.

Ponizej przedstawiono przebieg préby:
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Przebieg badania
warunki
zakonczenia
Nazwa czynnosci czas trwania |badania
wynikiem
pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie ciSnienia w sieci do wartosci ci$nienia
probnego

Obserwacja sieci i ponowne podniesienie cisnienia

brak przeciekéw

e ok . 10 minut  |; i
do wartosci cisnienia probnego Iroszenia,
— . spadek cisnienia
Obserwacja sieci i ponowne podniesienie cidnienia .
VAR . 10 minut  |spowodowany
do wartosci cisnienia prébnego 7.
b - rozszerzalnoscig
Obserwacja sieci 10 minut ~ J.r
podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia i
probnego
brak przeciekéw
i roszenia,
obserwacja sieci 30 minut  |spadek cisnienia

nie wiekszy niz
0,6 bar

Badanie gtowne

(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym

wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia
probnego

obserwacja sieci

2 godz.

brak przeciekéw
i roszenia,
spadek ci$nienia
nie wiekszy niz
0,2 bar

po uptywie 24
godzin

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy
uzna¢ za negatywny. W takim wypadku nalezy usung¢ przyczyne i ponownie wykonac¢

cate badanie poczynajgc od badania wstepnego

Badanie gtbwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelnosci
instalacji, za wyjatkiem przewodéw tworzywowych dla ktorych producent wymaga
badan dodatkowych. W takim wypadku nalezy wykona¢ badanie uzupetniajgce

zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Po zakonczeniu préby nalezy sporzadzic¢ protokét préby szczelnosci.

Czas proby ustali¢ z inspektorem.

Po pozytywnym wyniku proby i odbiorze a przed wigczeniem wybudowanej sieci do

istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

- wykonany odcinek wodociggu wraz z punktami poboru wody nalezy przeptukac

czystg zimng woda.

- po przeptukaniu wodociggu wykonaé dezynfekcje sieci poprzez napetnienie sieci

10% roztworem CIO; ktéra powinna trwaé minimum 24 godziny.

- wykona¢ ponowne dwukrotne ptukanie sieci czystg zimng wodg
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- pobra¢ prébki do badania mikrobiologicznych, fizykochemicznych

organoleptycznych wody

- po otrzymaniu pozytywnego wyniku prébek (brak zanieczyszczen) nalezy z

inspektorem ustali¢ czas wlaczenia wykonanej sieci do istniejgcej sieci

wodociggowe.

Wode po dezynfekcji nalezy odprowadzi¢ do wozu asenizacyjnego nie dopuszcza

sie wprowadzenie wody z roztworem chloru do zbiornikbw wodnych lub trenu zielony

3.5.Polaczenia z istniejacy siecig wodociggowa.

Projektowany wodocigg nalezy potaczy¢ z istniejgcg czynng siecig wodociggowa,

dlatego nalezy najpierw wykonac projektowane odcinki a nastepnie przetaczyc je do

istniejgcej sieci wodociggowe.
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4. Zestawienie materiatéw
Lp. Rodzaj materiatu Jm. | llos¢
Wodocigg
1 |Rura @110 PE100 SDR11 mb. | 986,7
2 | Trojnik zeliwny sfero @100/3100/2100 szt. 1
3 |Trojnik PE bosy @110/3110/3110 szt. 1
4 |Tréjnik PE bosy @110/@263/@110 szt. 1
5 |Kolano 90° @110 PE100 SDR11 szt. 4
6 |Kolano 77° @110 PE100 SDR11 szt. 1
7 |Kolano 45° @110 PE100 SDR11 szt. 8
8 |Kolano 37° @110 PE100 SDR11 szt. 1
9 |Zaslepka elektrooporowa PE100 SDR11 @110 szt. 1
10 [Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN100 PN16 szt. 5
11 |Obudowa zasuwy teleskopowa do zasuw DN80 szt. 5
12 |Skrzynka uliczna pod zasuwe okragta z podstawg szt. 5
13 [Lgcznik rurowo-rurowy do rur PE/PCV @110/ @90 szt. 1
14 |Lacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE @110/ DN100 szt. 3
15 | Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego szer. 20cm mb. | 986,7
16 |Blok oporowy z betonu B20 wykonany na budowie szt. 18
Hydrant podziemny

17 |Hydrat nadziemny z podwojnym zamknieciem DN80 szt. 6
18 [Kolano kotnierzowe ze stopkg DN80 z zeliwa sferoidalnego szt. 6
19 |kacznik dwukotnierzowy FF DN80 L=800mm z zeliwa szt. 6
20 |Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN80 PN16 szt. 6
21 |Tuleja kotnierzowa @80/Dn80 z kotnierzami stalowymi kpl. 6
22 |Obudowa zasuwy teleskopowa do zasuw DN8O szt. 6
23 |Skrzynka uliczna pod zasuwe okragta z podstawg szt. 6
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Lp. Rodzaj materiatu J.m. | llos¢
24 |Skrzynka uliczna hydrantowa owalna z podstawg szt. 6
25 |Blok oporowy z betonu B20 wykonany na budowie szt. 12
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5. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

Budowa sieci wodociagowej od Erazmowa do strefy rekreacji w Lisowicach gm.
Koluszki.

Dz. nr 79, 91, 31, 24/4, 29, 25/3, 25/2, 25/1, 187, 24/2 obreb 13 Lisowice
gm. Koluszki

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

(Inwestor)

inz. Marcin Sobocinski

LOD/0459/POOS/06
(Projektant)
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5.1.Zakres roboét oraz kolejnosé realizacji projektu

Projekt obejmuje prace polegajgce na budowie sieci wodociggowej w rejonie Lisowic
gm. Koluszki

Kolejnos¢ wykonywania robét jest nastepujaca:

- prace ziemne, polegajgce na wykopaniu wykopow otwartych.

- budowa wodociggu wraz z armatura

- wykonanie prac przewiertowych pod rzekg

- wykonanie préb i badan na sieci

- wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

5.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejgce kable energetyczne,
- istniejgce kable telekomunikacyjne,
- istniejgce sieci wodociggowe,
5.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejgce kable energetyczne,

- istniejgce kable telekomunikacyjne,

istniejgce sieci wodociggowe,

wykopy prace budowlane

5.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

- mozliwo$¢ potrgcenia przez pojazdy w obrebie ulic w poblizu, ktérych wykonywane
beda roboty,

- mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym w trakcie wykonywania robot przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi

- mozliwos¢ wpadniecie do wykopu,

- mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia

- praca w poblizu maszyn i urzgdzen do robét ziemnych

5.5.Sposéb prowadzenia instruktarzu
Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje zagrozenie
muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do takich prac.
Wszyscy pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych
przed przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami

i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.
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5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéow pracy przy racjonalnym
wykorzystaniu  zasobow  finansowych oraz  mozliwosci  technicznych i
organizacyjnych. Ponadto nalezy:

- odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzi¢ miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia oséb postronnych,

- stosowaC narzedzia i sprzet posiadajacy i spetniajgcy odpowiednie normy i
dostosowany do planowych prac,

- W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami prace prowadzi¢ recznie,

- prace montazowe prowadzi¢ w porozumieniu z dystrybutorem sieci wodociggowe;,

- prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone i
odpowiednio do tego przygotowane,

- prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu,

- miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczyc, prace wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzér,

- nalezy wytgczy¢ zasilanie wodociggu podczas poditgczania sie do istniejgcego
wodociggu

- robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

- urzgdzenia i sprzet zmechanizowany stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej, ktore
powinny posiada¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zosta¢ oznaczone
tym znakiem.

Nalezy réwniez zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych
wzdtuz czynnej infrastruktury podziemne;j.

W miejscach zageszczenia uzbrojenia, prac wzdtuz czynnych sieci
wodociggowych i elektroenergetycznych lub braku informacji na temat trasy

istniejgcych instalacji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne lub recznie wykona¢ wykop.
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6. Uwagi koncowe

Przy budowie sieci wodociggowej dopuszcza sie zastosowanie innych typéw
materiatow, przy identycznych, bgdz lepszych parametrach.

Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodni¢ z
Inwestorem i nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje
Z haniesionymi zmianami.

Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Wytyczenie trasy w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego”.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robét wymagane jest sporzadzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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7. Wspoltrzedne geodezyjne

Wspdtrzedne Wspotrzedne

L.p. X Y L.p. X Y
w1 5738333.34 7418316.49 Z1 5738596.51 7417632.27
W2 5738380.39 7418311.44 Z2 5738612.53 7417586.65
W3 5738436.76 7418306.70 w24 5738613.20 7417584.76
w4 5738462.54 7418301.62 W25 5738614.10 7417584.33
W5 5738462.79 7418293.78 W26 5738617.31 7417575.58
W6 5738462.94 7418288.74 W27 5738612.07 7417573.66
w7 5738472.17 7418289.02 W28 5738607.24 7417563.53
W8 5738475.86 7418171.55 W29 5738622.51 7417520.35
w9 5738481.56 7418022.66 W30 5738627.93 7417505.03
W10 5738483.24 7417929.97 w31 5738628.26 7417504.09
w11l 5738485.98 7417926.46 W32 5738628.68 7417502.91
w12 5738478.98 7417920.99 H1 5738461.59 7418293.75
W13 5738474.18 7417882.12 H2 5738477.26 7418171.60
w14 5738481.63 7417872.77 H3 5738482.96 7418022.71
W15 5738511.46 7417835.25 H4 5738482.10 7417873.14
W16 5738518.65 7417824.99 H4,1 5738481.48 7417873.93
w17 5738524.55 7417813.94 H5 5738592.25 7417649.60
W18 5738566.07 7417723.40 H6 5738629.58 7417504.55
W19 5738568.58 7417717.45

W20 5738570.71 7417711.34

w21 5738590.92 7417649.17

w22 5738592.81 7417643.35

w23 5738592.70 7417643.11
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8. Spis rysunkéow

- Projekt zagospodarowaniaterenu ... IS L
S Profil Wodogiaguy e TYS: 2
-.Schemat przewiertu sterowanego. ... 1YS: 3
-.Schemat weziow wodociagowyeh. e TYS: 4
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Uwaga:

Nie wyklucza sie w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w
profilu.

W miejscach skrzyzowania sieci wodociagowej z istniejgcymi kablami, na kablach
zastosowac rure ostonowg dwudzielng.
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Uwaga:

Nie wyklucza sie w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niz wykazane w
profilu.

W miejscach skrzyzowania sieci wodociggowej z istniejagcymi kablami, na kablach
zastosowac rure ostonowa dwudzielna.
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Przewiert sterowany pod rzekg Mroga dla sieci wodociggowe;j i teletechniczne;j

Przekrdj podiuzny
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Skala 1:200
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Legenda:
—istniejacy teren
koryto rzeki Mrogi

trajektoria przewiertu sterowanego
projektowany wodociag @110 PEHD
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Przewiert sterowany pod rzekg Mrogg dla sieci wodociggowej i teletechniczne;j
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PROCAD Budziewski Sobocinski Sp.j.
P RO( /\D 95-040 KOLUSZKI, Generata Maczka 11

www. procad.net.pl e-mail:biuro@procad.net.pl

Temat: |Budowa sieci wodociggowej od Erazmowa do strefy rekreacji

. . . Studium:
w Lisowicach gm. Koluszki PB
Tyt |Schemat przewiertu pod rzeka Skala:
rysunku: 1:500.
Nazwisko Uprawnienia Data: Podpis
. . .. . R upr. bud.
Projektowat: inz. Marcin Sobocinski LOD/0459/POOS/06 02.2018
Opracowat: mgr inz. Mitosz Hanc - 02.2018
Nrrys.: 3 Nr arkusza: 2/2 Format: A3 Nr archiwalny: 04/P/PS/MH/17




Wezet nr W1
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Wezet nr W5, W8, W9, W21, W31
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\.I

-

T ©110/@80/@1100 PE —H N |—|

@110 PE
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Wezet nr W14

TKS @80/DN80

K @80

Z DN80

800 mm

FF DN8O0 L:
KS DN80
H DN80

—FO~

—

T 2110/@80/21100 PE

:%N

@110 PE

Wezet nr W29 Wezet nr W32

G110PE—O—| N }T{ N l—o— @110 PE I: @110 PE
X Z DN100
T RK DN100/@110
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Legenda:
V4 zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego
H hydrant nadziemny z podwdjnym zamknieciem
T tréjnik bosy polietylenowy

TK tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego

TKS tuleja kotnierzowa PE z kolnierzem stalowym

K kolano kotnierzowe 90°

KS kolano kotnierzowe 90° ze stopka z zeliwa sferoidalnego
RK tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE/PCV

RK tacznik rurowo-rurowy do rur PE/PCV

FF tacznik dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego

D zaslepka elektrooporowa
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