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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE

| RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH REALIZACJ! .

Przewiduje sig realizacjge wymiany konstrukcji dachu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi
metodami niestwarzajgcymi szczegélnych zagrozen zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.
W trakcie realizacji inwestycji nie beda wykonywane roboty, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktére zostaly wyszczegdlnione w § 6 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 za wyjatkiem -
robot, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m.
Zagrozenie wystgpi w trakcie wykonywania prac murarskich, dekarskich i ciesielskich
na wysokosci ponad 5,0 m.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

W zwigzku z przewidywanym niewielkim zagrozeniem bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
w trakcie realizacji inwestycji, uwaza si¢ za wystarczajace przeprowadzenie rutynowego
szkolenia pracownikéw w zakresie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy na budowie.
Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na zagadnienia robét prowadzonych na wysokosci

i odpowiednie ich zabezpieczenie, oraz przy prowadzeniu robot rozbiérkowych.
Indywidualny instruktaz nalezy przeprowadzi¢ dla oséb wykonujgcych prace przy
uzyciu sprzetu i narzedzi wymagajacych szczegdlnych umiejetnosci i uprawnien.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN .

Poniewaz inwestycja prowadzona bedzie na terenie ogrodzonym, teren nalezy odwietli¢,
a wykopy zabezpieczy¢ barierkami. Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy. Osoby wykonujgce prace na wysokosci muszg byé wyposazone

w odpowiedni sprzet i zabezpieczenia oraz posiadaé¢ aktualne badania lekarskie.
Roboty wykorficzeniowe na zewnatrz budynku prowadzié z zachowaniem ostroznosci

i przy odpowiednich zabezpieczeniach.
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