NEON Wojciech Norberciak ul.Bér 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zaméwien
45100000-8  Przygolowanie terenu pod budowe
45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresle obiektdw budowlanych

NAZWA INWESTYCH Termamademizacia obieklu: Budynek przy ul. Brzezifiskiej 32 w Koluszkach /] ?
ADRES INWESTYCJI  :  dziafka nr ewid. 493, obreb: nr 4 Katuszki, Jedn. ewid.: 100607_4

INWESTOR : Gmina Kaluszki

ADRES INWESTORA  : i, 11 Lislopada 65, 95-040 Kaluszki

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.03.20%7

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KpF .o e % R, S

ATz 3 74 [ % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogdlern wartasé kosziorysowa rabot : 2
Slownie:

) . Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Pedslawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie metod § padstaw sporzgdzania kasztorysu inweslorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robat budowlanych okreslenych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dria 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Shkladniki cenolwaicze: stawka roboczegodziny, ceny materialow I sprzety oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD
2017 dla woj. lodzkisgo + ceny materiatow rynkowe
1.3 Uwagi

1 Elosowanis sig do katalogaw KNNR, KNR, Kalkulacje Wiasna nie jest obowigzujace.

WYKONAWCA ; 7 INWESTOR :
Dala opracowania Data zalwierdzenia
02.03.2017

Specjaiista d/s kosztarye wﬁj?'nia

mgr in?, MARCIN SNIODSZEK y

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1T.1.OBIEKT : Termomodernizacja obiekiu:

Budynek przy ul. Brzezirskisj 32 w Koluszkach

1.2. ADRES : dzialka nr ewid. 493, obregb: nr 4 Koluszki, Jedn, awid.: 100607_4
1.3. INWESTOR : Gmina Katuszki

ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

Kolejnast wykonywania robat - calogé zakresu apracowania

" prace przygolowawcze | demontazowe:

" wykonanie prac zwiazanych z dociapleniem siropadachu:

" wykonanie nawej instalasji odgromowej

" wyemiana stolarki okienngj i drzwiowaj

" wykonanie calo$ci prac zwigzanych z dociepleniem Scian slawacyjnych
" wykananie obrobek blacharskich

" Norma PR Wersja 4.27 Licencia: 21348 tia ms



BRZEZINSKA_32_BUD.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Narwa Robocizna Natertaly Sprzet Kp z |  RAZEM

ROZBIORKI

COKOL

SCIANY NADZIEMIA

STROP NAD PRZEJAZDEM

DOCIEPLENIE STROPU

ajth| & [ta{nj—

WYMIANA POKRYCIA DAGHU,
RYNNY

STOLARKA

KOMINY

BALKONY

QWi |t

WYMIANA KONSTRUKCJI DA-
CHU

RAZEM

Stownie:

Morma FRD Warsfa 4.27 Licanc}a: 21348 dla ms



BRZEZINSKA_32_BUD.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz | Razem
1 ROZBIQRKI
T{NNRNKB Demonlaz parapetow zawnglrznych z blachy oraz chrobek m?
d.1202 0543-02 |wsp do R-D,3
analogia
20,25+29+45 m? 94,250
RAZEM 94,250
2/KNR 4-04 Razebranie rynien z blachy nig nadajgcej sie do viylku m
d.1|0506-05
444 m 44.400
RAZEM 44,400
J|KNR 4-04 Razebranie rur 2 blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.10506-06
&0 m 60,000
RAZEM 60,000
4 Koszt skladowania zlomu w WYZNACZONYIm migjscu m3
d. 1 kalk. wizsna
1 m3 1.0c0
RAZEM 1,000
2 COKOL
5|KNR 017 [Przygotowanie padicza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.2|2608-01 mechaniczne i zmycie
analogia
14 m2 14,000
. RAZEM 14,000
6|KNR O-17 Przygotowanie podicza pod ocieplenie melodg lekkg-mokrg - grunlowanie pre- |mz2
d.2|2608-03 paratem wzmacniajacym jednokroinie
analogia ’
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
7[KNR AT-27  {Skucie tynkow cementowa-wapiennych | cementowych m2
d.2;0101-03
14*0,1 m2 1,400
RAZEM 1,400
BiKNR 4-01 Uzupetnienie lynkaw zewneltrznych zwyklych kat. |Il o podiozach z cegly, pus- |m2
d.2(0726-02 takow, gazo-i pianobelandaw { do 2 m2 w 1 migjscu )
14.0.1 |T|2 1,400
RAZEM 1,400
YKNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.2(0213-01
analogia
1.4*9,02 m3 0,028
RAZEM 0,028
10 Wywdz gruzu wraz z ulylizacjg (kontener) m3
d.2 kalk. wiasna
i.470.02 m3 0,028
RAZEM 0,028
111KNR AT-31  |Przykigjanie piyt styrodurowych o wsp. 0,036 WimK o gr.17 cm na Scianach- m2
d.2|0101-05 cokot .
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
12|KNR AT-31 [Mocowanie piyt styropianowych lub welny mineralne] lacznikanm (kolkami) w  [m2
d.2|0704-02 iloscl 6 szl/m2 do podioza z cegly
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
13 KNR AT-31 | Wykeonanie warstwy zbrojonej na Scianach m2 )
d.2(0101-06
14 m2 14,000
RAZEM 14,000]
14|KNR AT-31  [Wykonanie warstwy zhrojonej na $cianach - 2 warstwa na cokole m2
d.2|0101-06
14 m? 14.000
RAZEM 14,000
15| KNR AT-31 7| Tynk cienkawarsiwowy mozaikowy -wykonany rgcznie; warstwa podrednia na | m2
d.2|0505-01 Scianach .
14 . - - im2 14,000 - -
_ RAZEM 14,000
16|KNR AT-31 |Tynk tlenkowarsiwawy mozaikowy-wykanany recznie na Scianach m2
d.2|0505.03 ) )
: 14 m2 14,000 .
RAZEM 14,000
17|[KNR AT-31  [Monlaz fistwy poczatkows] - m.
d.2|0703-01 :
53,5 m 53,500
RAZEM 53,500
3 SCIANY NADZIEMIA . - . -

. Morma PRO Warsja 4,27 Licenc)a: 21346 dla ms
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez | Razem
18|KNR 0-17  |Przygotowanie podicza ped ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.3{2608-01 mechaniczne | zmycis
analogia
380 m2 360,000
RAZEM 368,000
THKNR 0-17 Przygolowanie podioza pad ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |ma2
d.3|2608-03 paratem wzmacniajacym jednakrolnie
analogia
: 360 m2 380,000
RAZEM 360,000
20iKNR AT-27 |Skucie tynkaw cementowo-wapiennych | cemenlowych m2
d.3(0101-03
360°0,1 m2 36,000
RAZEM 36,000
21|KNR 4-01 Uzupelnienie lynkaw zewnelirznych zwyklych kat. 11l o podiozach z cegly, pus- [me2
d.3/0726-02 takdw, gazo-i pianobetonaw { do 2 m2 w 1 migjscu )
360.°0,1 m2 36,000
RAZEM 36,000
22[KNNR 1 Zatadunek gruzu ma
d.3|0213.01
analogia
360,02 m3 0.720
RAZEM 0,720
23 Wywoz gruzu wraz z utylizacja (kontener) md
d.3}kalk. wiasna
350,02 m3 0.720
- RAZEM' 0,720
24{KNR AT-31 |Przyklgjanie plyt styropianowych EPS 70 o wsp.= 0,036 Wim'K o gr.17 cm na [m2
d.3|0101-05 Scianach
380 m2 360,000
RAZEM 360,000
25|KNR AT-31 |Przyklejanie piyl styropianowych o gr. 2 €m na osciazach przyigto szekokesé  |m2
d.3|0102-01 oicieza 35 cm
180*0.35 m2 63.000
RAZEM 63,000
26[KNR AT-31 |[Mocowanie piyt slyropianowych lub weiny mineralngj lgcznikami (kofkami) w  |m2
d.3]0704-02 ilodei 6 szt/m?2 do podioza z cegly
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
Z7[KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrajonej na écianach m2
d.3|0101-06 .
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
28|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach - 2 warstwa m2
d.3{0101-06
33,52 m2 107,800
RAZEM 107,000
29/KNR AT-31  |Wykonanle warstwy zbrojong] na oéciezach m2
d.3(0102-D4
180°0.35 m2 63.000
RAZEM 63,000
30(KNR AT-31 !Ochrona naroznikow wypuklych przy uzyciu prafilu naroznikowego m
d.3|0702-01
240 m 240.000
RAZEM 240,000
31|KNR AT-31 |Wykonania boni w slyropianie m
d.30701-01
115 m 115,000 :
RAZEM 115,000
I2[KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikalowy wykonany recznie; warstwa po-  |m2
d.3]/0503-01 Sradnia na scianach
- 360 m2 380,000
: RAZEM 360,000
33|KNR AT-31  [Tynk elewacyjny cienkawarsiwowy silikalowy ~wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.3;0503-02 $rednia na oSciezach .. . .
180°0,35 : m2 53,000
) . RAZEM 63,000
34IKNR AT-31  |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na cianach  |m2 :
d.3(0503-03 . .
380 m2 360,000
. : RAZEM 360,000
35| KNR AT-31 [Tynk elewacyiny cienkowarsiwowy silikatowy -wykonany recznie na oiclezach mZ
d.3|0503-04
180°0,35 m2 §3.000
- RAZEM 53,000

Norma PRO Whersja 4.27 Licencia: 21348 dia ms
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FRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3I6|NNRNKB (2.V1) Obrébki blacharskie z biachy cynkowo - tytanowej o szer.w rozwinieciu  |m2
d.3}202 0541-02 {ponad 25 cm - parapety
analogia
40°0.45 m2 18000
RAZEM 18,000
37IKNR 2-02  Rusztowania zewngirzne rurowe o wysokoscido 15 m m2
d.3]1604-02
730.5 m< 730,500
RAZEM 730,500
38 Dermonlaz i ponowny montaz tablic na budynku kpt '
d.3:kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 STROP NAD PRZEJAZDEM
391IKNR 0-17  |Przygolowanie podioza pod ocieplenie meteda lekka-mokrg - oczyszczenie m?
d.4|2608-01 mechaniczne | zmycie
analogia
28,3 m2 28,300
RAZEM 28,300
40|KNR 0-17  |Przygotowanie pedinza pad acieplenie melodq lekkg-mokrs - gruntowarie pre- jm?
d.4|2608-03 paratem wzmacniajgcym Jednokrotnis
analagia
28,3 m2 28,300
. RAZEM 28,300
41[KNR AT-27  [Skucie lynkow cermentowo-wapiennych § cemeniawych m2
d.4|0101-03
_128.3'0,1 m2 2,830
RAZEM 2,830
- 42| KNR 4-01 Uzupeinienie tynkow zewnglrznych zwyklych kat. 11l o podiozach z cegly, pus- [m2
d.4|0726-02 takow, gazo-i piancbetondw { do 2 m2 w 1 miejscu )
28,30,1 ] m2 2,830
RAZEM 2,830
A3|KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.4|0213-01
analogiz
2,83*0,02 m3 0,057
RAZEM 0,057
44 Wywoz gruzu wraz z utylizacia (kontener) m2
d.4|kalk. wiasna
2,830,02 m3 0,057
: RAZEM 0,057
45|KMR AT-31  |Przyklejanie piyt styropianowych EPS 70 o wsp.= 0,036 Wim*K o gr.25 cm na |m?2
d.4|0101-05 Scianach
28,3 m2 28,300
RAZEM 28,300
48{KNR AT-31 |Mocowante pivi styroplanowych lub welny minerainef lacznikami (kotkami} w  Im2
d.4|0704-02 itoscl 6 sz/m2 do podloza z cegly
28.3 m2 28,300
- RAZEM 28,300
4T|KNR AT-31 |Wykenanie warstwy zbrojanej na Sclanach m2
d.4{0101-06
28.3 m2 28,300
RAZEM 28,300
4B|KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarslwowy silikatowy wykonany recznie; warstwa po-  |m2
d.4|0503-01 érednia na Scianach
28,3 - m2 28,300
RAZEM 28,300
49|KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarsiwowy silikatowy -wykanany rgcznie na sclanach  |m2
ch.4(0503-03
28,3 m2 28,300
RAZEM 28,300
5 DOCIEPLENIE STRDPU -
S0[KNR-W 2-02 {|zolacje z folii pofielylenowej szerakiej - poziome podposadzkows m2
d.5|0606-01 :
201 m2 201,000
: ] RAZEM 201,000
STHKNR-W 2-02 |lzolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt uklada- |m2 T
- d.5:0612.03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna gr. 19 cm o wsp. 0,036 W/m -
M ) m2 201.000
RAZEM 201,000
6 WYMIANA POKRYCIA DACHU, RYNNY
52|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad m2
d.6{0509-02 .
240 m2 240,000
RAZEM 240,000

Mot PR Wersja 4.27 Licancin: 21348 dla ms



BRZEZINSKA_32_BUD.ath PRZEDMIAR

Lp. | Potstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
S3|KNR-W 4-01 |Wywilezienie zdemontowanych elementow samochadami skrzyniowymi na od- |m3
d.6)0109-08 leglosé do 1 km
240 m3 240,000
RAZEM 240,000
54/KNR-W 4-11 JWywiszienie zdemontowanych elementaow samochodami skrzyniowymi na m3
d.6j0109-10 kazdy nastepny 1 km
Kranosc = 14
240°0,01 m3 2,400
. RAZEM 2,400
55 Kosz! skladowania i ulylizacja m3
d.G|kalk. wiasna
240°0,01 mA 2400
RAZEM 2,400
SG[KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  im2
d.5(0602-01 zimno z emulsji asfaltowsj - pierwsza warstwa
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
57|KNR-W 2-02 {Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarsiwowe m2
d.6{0504-02
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
SB[KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa lermozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej m?
d.6(0504-03
59°0,3 m?2 17,700
RAZEM 17,700
S9{KNR 2-02 Rynny dachowe potokragle o $r. 15 cm - z blachy cynkowo - tytanowsj m
d.6|0508-04
19.6+8,7+3,8 m 32,100
RAZEM 32,100
B0|KNR 2-02 Rury spustows okragle o $r. 12 cm - z blachy cynkowo - tytaniowej m
d.6|0510-03
32 m 32,000
RAZEM 32,000
G1[NNRNKB {z.V1) Obrobki blacharskie z blachy cynkowo - lylznowe] o szer.w rozwinieciv  im?2
¢.6|202 0541-02 |ponad 25 cm - abrobki dachu | kominaw
analogia
58'0,5+32*0,5 m? 45,000
RAZEM 45,000
7 STOLARKA
G2{KNR 0-18 Demontaz i montaz okien rozwigranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych {m?2
d.7|0928-06 z PCV o pow. do 1.5 m2 - akro 01
0.60,81 m2 0.48¢
. RAZEM 0,480
63|KNR 0-19 Demontaz | moniaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych Jednodzielnych |m2
d.7]0928-08 z PCV o pow, do 1.5 m2 - okno 02
11,851 m2 1.080
RAZEM 1,050
B4|KNR 0-19  |Demontaz | montaz okien rozwieranych i uchylno-rezwieranych jednodzlelnych m2
d.7|0928-06 zPCV o pow, dg 1.5 m2 - gkno O3
111,41 m2 1,210
RAZEM 1,210
B5|KNR 0-12  {Demoniaz i montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.7/0928-06 z PCV o pow. do 1.5 m2 - ckno 04
0,7*0,8*1 m2 0,580
RAZEM 0,560
66|KNR 0-19 Demontaz | montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych jednodzielinych |m2
- d.7|0828-07 z PCY o0 pow. ponad 1.5m2 - okno O5
1.11.65% m2 7.260
RAZEM 7,260
67|KNR D-19 Demanlaz i montaz okien rozwieranych | uchylna-rozwieranych jednodzielnych fm2
d.7|0928-07 zPCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno OB
1.271,75°2 m2 4,200
RAZEM 4,200
BB[KNR 0-19  |Demontaz i montaz okien rozwieranyah | uchylno-razwieranych dwudzielnych z|m2 '
d.7(0928-10 . |PCVopow.do25m2-okno 07 - - . .
1.2°1,79°3 m?2 6.444
: RAZEM 6,444
BY|KNR 0-18"  {Demeniaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z{m?2 i
d.7|0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2 - okno OB : :
) 1,171,753 m2 ' "5,775
- RAZEM 5775
70{KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziginych z|m?2 ’
-d.7{0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2 - okno 09
1,2*1,65'2 : ] m2 3.960
- . RAZEM | 3,960

Narma PRO War.sja 427 Licencja: 21348 dla ms .
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
71{KNR 0-19 Demaontaz i montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych dwudzielnych 2|m2
d.7|0928-11 FCV o pow. panad 2.5 m2 - okno Q10
2,171,791 m2 3,758
RAZEM 3,759
72iKNR 0-19 Demontaz i mentaz akien rozwieranych i uchylno-rozwigranych dwudzielnych z|m?2
d.7|0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2 - okna 011
1,1*1,8"1 mZ 1,980
RAZEM 1,980
73|KNR 0-19 Demontaz | montaz okien rozwieranych i uchylnoc-rozwieranych dwudzielnych zm2
d.7|0928-10 PCV a pow. do 2.5 m2 - okno 012
1.1*1.85"3 m2 §,105
RAZEM 6,105
74|KNR 0-19 Dementaz i monlaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m2
d.7{0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2 - okno 013
11,84 m2 7,200
RAZEM 7,200
75|KNR 018 Dermontaz | maontaz okien rozwieranych | uchyino-rozwieranych dwudzielnych zimz2
d.7{0928-10 PCV o pow, do 2.5 m2 - okno 014
1,2"1.8"1 m2 2,160
RAZEM 2,160
76|KNR-W 2-02 |Bramy drewniane mi
d.7{1031-02
analogia
- 252,72 m?2 13,500
RAZEM 13,500
77| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnelrznych kat. [l 2 zaprawy cementowo-  [m2
d.7]0711-01 wapiennej na scianach I sfupach proslokatnych na podiozu z cegly | pustakaw
{do 1 m2 w 1 migjscu)
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
7B|KNR 4.01 Dwukrotne malawanie farbarmi emulsyfnymi starych lynkdw wewnelrznych m2
d.7{1204-02 Scian
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
79|KNR-W 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementow samochodami skrzyniowymi na od- [m2
d.7(0108-09 leglodé do 1 km
55 m3 5.500
RAZEM 5,500
BO[KNR-W 4-01 |Wywlezienie zdemontowanych elementow samochodami skizyniowymi na mA
d.7(0102-10 kazdy naslepny 1 km
Krolnosc = 14
5.5 mi 5,500
RAZEM 5,500
81 Koszi skladowania na wysypisku m3
d.7|kalk. wiasna
5.5 m3 5,500
RAZEM 5,500
8 KOMINY
82|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapienngj [m?
¢.8|0349-02 - kominy nad stropem
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
83{KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.B;0213-01
anzlogia
- 25 m3 2,500
RAZEM 2,500
84 Wywoz gruzu wraz z ulylizacja (kontener) m3
d.81kalk, wlasna ‘
2.5 m3 2,500
RAZEM 2,500
B5|KNR-W 2-02 |Wieloprzewadowe kominy wolno slojgce z cegiel m?
d.B|0128-01 :
analogia :
2.5 mi 2,500 )
) : RAZEM 2,500
B6[NNRNKB (z.VI) Dbrobki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej o szer.w rozwinieciv  |m?
d.B|202 0541-02 |ponad 25 cm - obrébki komindw od gory -
analogia
3.8 - mZ 3,500 i
. e RAZEM 3,500
.B7|KNR-W 2-02 [Tynki zewnslrzne zwykle kat. [l na Scianach plaskich T powierzchniach pozip- |m2
d.8{0902-01 mych (balkony | loggie} wykonywane recznie
18 m2 18,000}
RAZEM 18,000
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BRZEZINSKA_32_BUD.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
BBIKNR AT-31  |Malowanie elewaci farba silikalowg - wykonane recznie; podicze sfinie chlona- |m?2
d.8i0601-02 ce
18 m2 18.000
RAZEM 18,000
9 BALKONY
B9|KNR AT-27 |Skucie lynkdw cementowo-wapiennych | cemenlowych m2
d.9|0101-03
2,2*1,4°2'0,5 m 3.080
RAZEM 3,080
90|KNR 4-01 Uzupeiniente tynkaw zewnelrznych zwyklych kat. Il o podlozach z cegly, pus- |mz2
d.9|0726-02 lakow, gazo-l pianobetondw ( do 2 m2 w i miejscu )
2,21, 4°2*0,5 m? 3,080
RAZEM 3,080
91[KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.9|0213-01
analogia
3.08°0,62 m3 0,062
RAZEM 0,062
92 Wywiz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3 .
d.9kalk. wiasna
3.,08°0,02 m 0,062
RAZEM 0,062
93|KNR AT-31  |Wykonanie warsiwy zhrojonej na $cianach m2
d.9:0101-06
227142 m? 6,160
. RAZEM - 6,160
94/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwawy silikatowy wykanany rgcznie; warstwa po-  m2
d.810503.01 $rednia nz $cianach
) 2.2*14"2 m2 6,160
RAZEM 6,160
85{KNR AT-31 |Tynk elewacyjny ciankowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na sclanach |2
d.8;0503-03
2,2*1.4*2 me 6.160
RAZEM 6,160
96|NNRNKB {z.V1} Obrabki blacharskie = blachy cynkowo - tylariows] o szer.w rozwinieciu |m?2
d.9{202 0541-02 |ponad 25 cm - obrabki
anzlogia
B*D,35 m? 2,800
RAZEM 2,800
97|KNR 7-12 Czyszczenle przez szczolkowanie rgczne do trzeciego siopnia czysiosci kons- [m2
d.9|0101-02 trukcji kratowych (stan wyjéciowy powlerzchni B) - elementy metalowe - balus-
irady
41,12 m2 8,800
RAZEM 8,800
98|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowariia chlorokauczukowymi konstrukcfi  [m2
d.8]0204-02 kratowych - elementy metalowe - halustrady .
41,12 m2 8,800
RAZEM 8,800
99|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chiorokauczukowymi konslrukei kratowych - m2
d.9|0213-02 elemmenty metalowe - balustrady
41,12 m2 8,800
RAZEM 8,800
100|KNR 4-01 Skucle plytek na schodach m2
d.9|0211-01
241.2"2 m2 4,800
) RAZEM 4,800
101 |KNNR 1 Zaladunek gruzu m3
d.5|0213-01
analogia
4,8"0,03 m? 0,144
RAZEM 0,144
102 Wywoz gruzu wraz z ulylizacjg (kontenar) m3
d.9(katk, wiasna ’ ’
. la8*0.03 m?3 0,144
- - - - RAZEM 0,144
103[NNRNKB (2.VII} Warstwy wyrdwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgce] gr. |m?2
d.9(202 $130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2'1,2*2 - m 4,800
- . . . RAZEM 4,800
104|NNRNKB (z.VII} Warstwy wyrdwnujace | wygladzajgce z zaprawy samapoziomujaee] - |m2
d.81202 1130-03 |dodatek lub pairgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
2°1,22 m? 4,800
RAZEM 4,800

Norma PRO Wersfa 4,27 Licencja: 21348 dia ms
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
105|KNR AT-23  |Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin padiogowych - jednokrotne  |m?
d.9{3101.02 gruniowanie podioza pod kigje cemantowe
241,272 m? 4,800
RAZEM 4,800
106{KNR AT-27 |lzolacja podpiytkowa z polimerowe] masy uszczelniajgeej (folii w plynie) wyko- [m?2
d.9|0401-02 nywana recznie - dodatel za kolejng warsiwe gr. 0,5 mm
Krotrosé = 2
2:1,2°2 m2 4,800
RAZEM 4,800
107[KNR AT-23 Okladziny podingowe z plytek z kamieni szlucznych o regularnych ksztaltach fm32
d.8]0206-03 na zaprawie klejowe} cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
2*1,2*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
108iKNR AT-23 | Cokoliki przy$cienne z ksztaliek cokolowych o wysokesci 10 em na zaprawie |m
d.9|0216-05 cienkowarstwowej; ksziattki o diugosci 18-28 cm
22 m 4,000
RAZEM 4,000
10 WYMIANA KONSTRUKEJ1 DACHU
109|KNR 4-04 Razebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachy na slyk m?
d.10{0403-32
12,25%8.6 m? 105,350
RAZEM 105,350
T10{KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji wiezb dachowych prostych m2
d.10(0403-04
2,5'2,7*2 m2 13.500
RAZEM 13,500
111|KNR-W 4-01 {Wywiezienie zdemontowanych elementdw samochodami skrzyniawymi na od- |m3
d.10(|0108-09 leglosé do 1 km
105,35%0,05 m3 5,268
RAZEM 5,268
112{KNR-W 4-01 |Wywiezienie zdemontowanych elementow samochodami skrzyniowymi na m3
d.10/0109-10 kazdy nastepny 1 km )
Krotnosc = 14
105,350,05 md 5,268
RAZEM 5,268
113 Koszt skladowania 1 utylizacja m3
d.10|kalk. wiasna .
105,350,065 m3 5,268
RAZEM 5,268
T14|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle diugoscl ponad 4.5 mi - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180{m3
d.10{0408-06 cm2 z larcicy nasyconegj
1,72 mA 1,720
RAZEM 1,720
115{KNR-W 2-02 |Wymizny | rozpory - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z iarcicy na- |m3
d.10(0408-05 sycongj
0,02 m3 {4,020
RAZEM 0,020
116/KNR-W 2-02 | Padwaliny o dlugoSei ponad 2 m - przekrd] poprzeczny drewna ponad 180 om2 | md
d.10|0407-02 z tarcicy nasycanej drew.
0,12+0,11+0,12+0,77+0,5 m3 1,620
drew.
RAZEM 1,620
117 |KNR-W 2-02 |Slupy o diugoéci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewnz do 180 cm2 ztarcicy  [m3
d.10(0407-03 nasycongj drew.
0,23+0,11+0,12+0,08 |m3 0,540
- drew.
RAZEM 0,540
ﬁBMMMQ@?WEmimﬂmeﬂﬂ@pmqumﬂ%mmm1mmﬂzmmwnﬁwmiﬂ ’
d.10{0408-D1 nej ’
0.1 m3 ¢, 100
RAZEM 0,100
T19{KNR-W 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z larcicy nasycone] - plyta OSB gr. 25 mm m#
d.10{0410-1 :
12,25'8,8 m? 105,350
- RAZEM 105,350



PRZEDMIAR ROBOT
Instalacje elektryczne, oswietlenia, gniazd wiykowych, ogromowe i
ochronne

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamowien
43310000-3 Raoboty instalacyjne elektryczna
45311000-0 Raboty w zakrasie okablowaniz oraz instalacji elekirycznych
433111001
0

Roboty w zakresie okablowania elekirycznago
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
43315100-9 Inslalacyjne roboty elekirolechniczna
45314310-7  Uktadanie kabli

NAZWA INWESTYC.JI ©  Termomodemizacja ohiektu: Budynek przy ul. Brzezifiskie] 32 w Koluszkach.
ADRES INWESTYCJI . dziaka nr ewid. 493, obreb: nr 4 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4
INWESTOR : Gmina Koluszki
ADRES INWESTORA ¢ ul. 11 Listopadz 65, 95-040 Koluszki
JEDNOSTKA SPORZADZAJACA KOSZTORYS :  NEON
ADRES JEDNQOSTKI SPORZ. KOSZTORYS : ul. Bor 180, 42-202 Czestochowa.,
BRANZA : ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA.
SPORZADZIE KALKULACJE mgr inz. Damian Olszewski,
DATA OPRACOWANIA o LUTY 2017
WYKONAWCA INWESTOR
iy
(L
Data apracowania Data zatwierdzenia
LUTY 2017

Dokumant zostat apracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Insalacja elektryczna

Projekt obejmuje wykonanie instalac]i elekirycznyeh gniazd | oswiatlenia. Instalagje uziemian ochronnych, odgromowa i polgczen wyrow-
nawczych.

Ninigjszy projekt obsjmuje wykonanie

- Rozdzielnica WG, TG, TSK, TK, TA, SLO, SL1, T001-22, T101-15 kpl. 45
- Instalac]i Wewngtrznych Linii Zasilajacych YKY, YDY | HGDS mb 1785
- Instalag]i gniazd wiykowych ogdlnego przeznaczenia szt 154

- Instalacji gniazd wiykowych IP44 szt 20

- Instalacji gniazd DATA szt 312

- Instalacje oswietlenia ogdinego szt. 223 opraw

- Instalacje oswiellenia ewakuacyjnego i awaryjnego szt 50 opraw

- Insizlacje uzismier ochronnych i potaczen wyrdwnawczych kpf. 1

- Instalacje odgromowq dla 20 ZK %pl. 1

- Demontaze istn. instalacji  kpl. 1

- Pomiary instalaci elekir. kpl. 1

Ninigjszy koszlorys zostat sporzadzony woparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389
- PROJEKT BUDOWLANO-WYKON. Z I} 2017R.

Za{bienia wyjsciowe do koszlorysowania : *

- podstawy do wyliczenia nakladdw rzeczowych kosztarysu : KNR AL-01, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 5-14, KNR 5-08, KNNR 3, KNNR
5.

+" Morma PRO Wefsia 430 Licentia: 2442 diz-NORMA. - e ’ ' -



PRZEDMIAR ROBOT

Termomedernizacis obiekiu; Budynek przy ul. Brzezinskiej 32 w Koluszkach,

Mot PRO Wersia @30 Licencis: 2042 dta NORMA  © - B o ' -

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Peszez | Razem
Termomodernizacia obiekiu: Budynek przy ul. Brzeziriskis} 32 w Koluszkach.
i Rozdzielnice elekiryczne
1[KNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapienngj i cementowe-wapien-{m3
d.1|10304-01 nej z ich otynkowaniem dia rozdzialnic j.n,
0.48 m3 0,480
RAZEM 0,480
Z[KMNR 5 Szatka wylgczenia pozarowego z zabudowanym wyzwalaczem WErostowym z  [szi.
d.1]0404-02 wyposazeniem
1 szi. 1,000
: RAZEM 1,000
3[KNNR 5 Tablica giéwna budynku i wg rys. z wyposazeniem szt.
d.1|0404-04
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
4|KNR 5-14 Montaz przyscienny - rozdzielnic szt
d.1|10101-02 SLO - szaia licznikowa parteru (migjsce na 24 uklady pomiarowe z licznikami)
1 szt 1,006
RAZEM 1.000
5|KNR 5-14 Montaz przyScienny - rozdzielnic 5zt
d.1{0101-02 SL1 - szafa licznikowa parteru (misjsce na 16 uklady pomiarowe z licznikami)
i szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNNR 5 Tablice rozdzieleze o masie da 10 ko szi.
d.1|0404-04 Tablica lokali biurowych TOO - TO22 z wyposazeniem
Tablica iokali biurewych T101 - TH16 z wypcsazeniem
22+16 szt 38,000
RAZEM 38,000
7IKNNR 5 Przycisk QP giownega wylacznika pradu kotlown szt.
d.1[0404-01
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
8|KNNR 5 Tablica urzadzen kotlowni ..Jwg rys. nr E4 z wyposazeniem szt.
. d.1(0404-02 -
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
KNNR 5 Tablica urzadzen kotlowni Z Wyposazeniam szt
d.1{0404-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10{KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.1|0404-04 Tablica administracii®  z wyposazeniem
1 szt 1,000
RAZEM - 1,000
T1{IKNNR 5 Pezycisk glownego wylacznika pradu PP w czerwonej obudowie szt.
d.110404-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2 Linie zasilajgce -
12|KNNR 5 Wykucie bruzd dia rur RS47 w cegle m
d.2(1207-15
125 m 125,000
RAZEM 125,000
13jKNNR 5 Rury winidurowe RB 47 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu in- |m
d.2(0701-08 nym niz beton
125 m 125,000
RAZEM 125,000
14{KNNR 5 Ukladanie kabi YKY 5x25 mm2 w rurach, pustakzch lub kanalach zamknig-  |m
d.2|10713-03 tych :
35 m 35,000
RAZEM 35,000
15|KNNR 5 Uktadanie kablf YiKY 5x35 mm2 w rurach, pustakach lub kanalach zamknig-  |m
" d.2j0713-03 tych )
) 30 m’ 30.000
. : - : T - .| RAZEM 30,000
16|KNNR & Zzrobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-|szt. -
d.2|0726-10 ©  |piecie do 1 kV o izolagji i powloce z tworzyw sztucznych ’
2 szt. 2,000
. - : . RAZEM 2,000
17|KNNR 5 Zarabfenie na suchg korica kabla 5-2ylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na-|sz.
d.2|0726-10 |piecie do 1 kV o izolacji | powloce 2 tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 30 mm2 weiggane do rur - m '
d.2|6203-03 TW, TK - ) ) - -
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2




PRZEDMIAR ROBOT

Termorodernizacja obiektu: Budynek przy ul. Brzezinskiej 32 w Kaluszkach.

-

Notma PRO Warsia 4.30 Lizencla: 2442 diz NORMA

Lp. Podst Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
80 m 60,000
RAZEN 50,000
19{KXNNR 5 Zarabienie na sucho korica kabla 3-zylowego o przekroju 2yt do 16 mm2 na na. |szt.
d.2|10726-05 piecie do 1 kV o izalacji | powloce z tworzyw sztucznych
2"3 szl 6,000
RAZEM 6,000
20[KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2|1207-05
1560 m 1660,000
RAZEM 1660,000
21JIKNNR & Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 30 mm2 ukladane p.t, w goto- {m
d.2{0205-03 wych bruzdach w padlozu innym niz belonowe - YDY 3x6 mm2; 750 V
1450 m 1450,000
RAZEM 1450.000
22|KNNR 5 Przewndy kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 30 mm2 ukladans p.t. w goto- |m
d.2|0205-03 wych bruzdach w pediozu innym niz betonowe - YDY 510 mm2; 750 V
10 m 10,000
RAZEM 10,000
23|KNNR 5 Przewody kabslkowe o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane p.t w goio-im
d.2}0205-01 wych bruzdach w podiozu innym niz betenowe
Przewdd miedziany w izolacji i powloce polwinitowe] 750V YDYzo 3x2,5mm32
60 m 50,000
RAZEM 60,000
24| KNNR 5 Przewody kabalkows o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uldadane p.t. w goto-|m
d.2]0205-01 wych bruzdach w padiozu innym niz betonowe
Przewdd z zylami Cu ognivedporny HDGs-300/500V 4x1 5 mm2
144 m 140,000
RAZEM 140,000
3 Instalacje elektryczne gniazd wivkowych
25|KNNR 5 Wykucie bruzd dia preewodow wiynkewych w cegle m
d.3{1207-01
2400 m 2400,000
RAZEM 2400,000
26[KNNR 5 Przewady kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane p.i. w goto-[m
d.3|0205-01 wych bruzdach w podiozu innym niz belonowe
i Przewod misdziany w izolacji | powloce polwinitowe} 750V YDYza 3%2,5mm2
2400 m 2400,000
RAZEM 2400,000
27|KNNR 5 Przyaoiowanie podicza pod osprzet instalacyjny p/t mocowany na zaprawie ce- [szt.
d.3}0301-11 mentowe] Jub gipsowe] - wykonanie Slepych otworéw w podiozu ceglanym
536 szt 536,000
. ) RAZEM 536,000
28|KNNR-5 OdgaleZniki bryzgoszczelne 7575 z tworzywa sztucznego o 3 wylolach moce- |szt.
d.3(0304-01 wane bezsrubowo
a0 szt 50,000
RAZEM 50,000
29|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pcjedyncze o sr.do 60 mm szt
d.3({0302-01
486 szt. 486,000
RAZEM 486,000
30|KNNR 5 Gniazds instalacyjne wyczkowe ze stykiem cchronnym bryzgoszezelne 2-bie- |szl.
d.3|0308-05 gunowe, p/t pojedyncze przykrecane o oboigzalnosci do 16 A | przekroju prze-
wodow do 2.5 mm2
20 5zt. 20,000
. RAZEM 20,000
J1KNNR 5 Gniazdo wiykowe podiynkowe, pojedyncze, 230V, L+N+PE, |P 20 szt,
d.3|0308-02 :
154 szt 154,000 -
RAZEM 154,000
J2[KNNR 5 Gniazdo wiykowe, podiynkowe szt.
d.3|0308-03 Cniazdo wiykows, podtynkowe, L+N+PE, 10MBA, Un-230V . IP20, ,DATA"
1312 szl 312,000
RAZEM - 312,000
4 Instalacje elekiryczne odwistlenia .
33|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cegle m
d.4{1207-01 T )
3200 m 3200.000] -
. - - RAZEM 3200,000
34/KNNR 5 Przawody kabelkowe o lacznym przekraju 2yt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto-|m i o
d.4|0205-01 wych bruzdach w podlozu innym niz belonowe
Przewdd mizdziany w izolacii i powloce polwinitowe] 750V YDYzo 3x2,5mm2
200 - m 200,000
: RAZEM 200,000
A5|KNNR 5 Przewody kabzlkowe o facznym przekroju 2y} do 7.5.mm2 ukladane p.t. w golo-|m .
d.4[0205-01 wych bruzdach w padtozu innym niz belonowe - YDYzo 5x¢1 ,omm2; 750 V




PRZEDMIAR ROBOT

Termomadernizacjs obiekty: Budynek przy ul. Brzezifiskig] 32 w Koluszkach.

Lp. Podst QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
650 m 650,000
RAZEM 650,000
J6|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanz p.t. w gotc-|m
d.410205-01 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewdd miedziany w izolacji | powlocs pelwinitowsj 750V YDYz0 4x1,5mm2
850 m 850,000
RAZEM 850,000
37|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane p.t. w goto-|m
d.4]0205-01 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe :
Przewdd misdziany w izolacji | powtoce polwinitowsj 750V YDYz0 3x1,5mm2
1450 m 1450,000
RAZEM 1450,000
JB[KNNR 5 Przewaody kabelkowe o lacznym przekroju zyf do 7.5 mm2 ukladane p.l. wgoto-|m
d.4|0205-01 wych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewdd miedziany w izolacji i powloce polwinitowej 750V YDY 2xt,5mm32
50 m 50,000
RAZEM 50,000
351KNNR & Przygotowanie podioza pod osprzel instalacyjny pit mocowany na zaprawie ce- |szi.
d.410301-11 mentowej lub gipsowe] - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
139 szl 139,000
RAZEM 135,000
40[KNNR 5 Fuszki z iwarzywa sztucznego 5x2,5mm?2 1920 szt.
d.4(0303-02
72 szt 72,000
RAZEM 72,000
41|KNNR 5 OdgalegZniki bryzgoszczelne 75x75 z tworzywa sziucznego o 3 wylotach moco- |szt.
d.4({0304-01 wane bezsrubowo v
10 5zl 10,600
RAZEM 10,000
42]KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pajedyncze o sr.do 60 mm szt
¢.410302-01
57 szt 57,000
RAZEM 57,000
43|KNNR 5 Wylgcznik instalacyjny podtynkowy kompletny jednabiegunowy, bryzgoszczel- |szt.
d.4|0307-01 ay P44
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
44|KNNR 5 Whylacznik instalacyjny podtynkawy kompleiny swiecznikowy z podswietlzniem |szt,
d.4({0306-03 IP 20 w puszce instalacyjnej
39 szt, 39,000
RAZEM 39,000
45{KNNR 5 Wylacznik insialacyjny podtynkowy kampletny Swiecznikowy, bryzgoszezelny  |szt,
d.4{0307-02 P 44
3 sZi. 3,080
RAZEM 3,000
4B[KNNR 5§ Lacznik schodowy 164, 250V, pt szt.
d.4(0306-04
12 szt, 12.008
RAZEM 12,000
47(KNNR 5 Lacznik krzyzowy 16A, 250V, pt szl
d.4|0306-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4B|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt,
d.4|0406-01 Czujnik ruchu i obecnosci sufitowy do biur, toalet, peczekalni 360st, zasieg
min. 10 m
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
49[KNNR 5 Oprawy Swistiowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych preykracane (kpl.
d.4|0512-04 z.  |przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe A _
52.2.3. Oprawa do montazu naslropowego na suficie. Wymiary - 1200x]00x68mm.
Korpus- - o grubosci mm, malowany farba Uklad optyczny - | .
Preesionat . = - PC o wspolczynniku zalemania wg ISO489 - 1,489 i cal-
M kowite] transmisji swiatta wg 15013468-1 - B4%. Typ Zrodta - LED. Plytka ab- - i
woddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach .
960x16x5mm. Mac Zrodia - 8,5W. Strumied dwietlny zrodla - 12771m. Zasilanie
grodia - 250 mA. Wspétczynnil oddawania barw [CRI] Ra™= 82,61. Temperatu-
ra barwowa - 3086K. Skladowe widmowe R3=95,2 ,R6=89,7. Wspéirzadne
chromatycznosci x=0,4343 ,y=0,4091, Trwalosé 81 ly$.godzin przy wspdlczyn-
niku L70/B50. llode Zradet - 2. Moc zrodet w oprawie - 17W. Skulecznosé zrod-
la - 150,24Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnosé opawy - 82,3%. Skutecznosc
Swiellna oprawy - 116,77im/W. IP65. IK10. Certyfikaly | dopuszczenia - CE.
Szybki montai opawy bez konieczniosct demontazu klosza,
13 . . . - - kpl. 13,000 }
RAZEM 13,000

Almrrra RN W arzia 4 AN isansias 7447 dla MORAA



FRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja ohiekiu: Budynak przy ul. Brzezinskie] 32 w Koluszkach.

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

S0[KNNR 5
d.4[|0512.04 z,
5£.2.3,

Oprawy swietidwkowe tunelowe w obudowie 2 twarzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotows S

Oprawa do montazu nastropowega na suficie. Wymiary - 520x325%81mm. Kar-
pus - blacha stzlowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowa standard,
UV odporna, Uklad optyczny - MICRO-LINE. Przastona - - " 0 grubesci
3mm o wspotczynniku zatamania wg 150488 - 1,481 i calkowitej transmisji
Swiatla wg 1S013468-1 - 88%.Typ Zrodia - LED. Plytka obwoddw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 580x16x5mm. Moc #rod-
ta - 8,7W. Strumien Swietlny Zradtz - 1392Im. Zasilanie zradls - 250 mA.
Wspdtezynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,38. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadows widmowe R3=82 8 R6=5818. Wspdirzedne chromatycznoscei
*=0,3822 y=0,3875. Trwalosc 61 ty$.godzin przy wspdlczynniku L70/B50. losé
zZrodel - 2. Moc Zrodet w oprawie - 17 AW, Skutacznose zrodla - 160ImAV. Mac
oprawy - 1BW. Sprawnosc opawy - B4,8%. Skuiecznoés swiatina aprawy -

131, 16lm/W. 1P44. iIK04, Certyiikaty i dopuszczenia - CE.

35

kpi.

lepl,

35,000

RAZEM

35,000

S1[KNNR 5
d.4|0512-04 z.
5z.2.3.

Oprawy swiellowkowe tunelowe w obudowie z twarzyw szlucznych przyirecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przslotowe C

Oprawa do moniazu nasiropowego na suficie. Wymiary - 400x400%61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg pruszkowsg standard,
UV cdporng. Ukfad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - * o grubosci
3mm o wspolezynniku zalamania wg 50489 - 1,491 i calkowitej transmisji
swiatla wg 1S013468-1 - 8B8%.Typ 2rodta - LED, Plytka obwodow drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc 2rad-
ta - 7,1W. Strumien swiettny Zrodta - 1131Im. Zasilanie #rodia - 250 mA.
Wspdlczynnik eddawania barw [CRI} Ra = 80,5. Temperatura barwowz -
4012K. Skladowe widmowe R3=92,8 RG=82 4. Wspdirzedne chromatycznosci
¥=0,3814 ,y=0,3821. Trwaloié 69 lys.godzin przy wepdlczynniku L70/B50. llose
Zrodef - 3. Moc zradel w oprawie - 21,3W. Skutecznosé #rodia - 159,3Im/W,
Moc oprawy - 23W._ Sprawnosc opawy - 84 8%. Skutecznosé swietlna oprawy -
125,1m/W. IP44. IKD4. Certyfikaty i dopuszczenis - CE.

34 ‘

kpi.

kpl.

34,000

RAZEM

34,000

o
=

52IKNNR 5
0512-04 =z,
8z.2.3.

Oprawy swietlowkows tunelowe w chudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe [ :
Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x625%61 mm. Kor
pus - biacha stalowa, o grubosei 0,5mm, malowany farba proszkows standard,
LV odporna, Uklad optyezny - MICRO-LINE. Przeslona o grubosai
3mm o wspolczynniky zslamania wg IS0489 - 1,491 | calkowits ransmisji
Swiatla wg 1SO13468-1 - B8%.Typ zrodia - LED. Plytka obwodéw drukowanych
do montazu LED wykenana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Mog zrad-
fa - 8,7W. Strumien Swietlny Zradia - 1392Im, Zasilanie #radia - 250 mA.
Wspéiczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39, Temperatura barwowa -
4029K. Sktadows widmows R3=92,5 ,R6=81 6. Wspdtrzedne chromatycznosci
%x=0,3822 ,y=0,3875. Trwaloit &1 tys.gedzin przy wspélczynniky L70/B50. lNlase
zrodel - 3. Moc Zrdde! w oprawie - 26,1W, Shutecznosc Zrodla - 160lm/MW. Moc
aprawy - 27W, SprawnoSe opawy - 84,8%. Skutecznose swietina oprawy -
131,16lm/W. [P44. 104, Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

12

k.

kpl.

12,000

RAZEM

12,000

53|KNNR &
d.4|0512-04 z.
52.2.3.

Oprawy swiellowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw szlucznych przykrecane
przelotowa x40 W - aprawy przelotowe - E

Oprawa do moniazu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x325x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba proszkowa standard,
UV odporna. Ukiad optyczny - MICRO-LINE. Przeslona . . ogrubosci
3mm o wspolezynniku zatamania wg [S0489 - 1,491 | catkowite] transmmisji
Swiatla wg ISO13468-1 - 88%.Typ Zrédia - LED, Plytka obwodgw drukowanych
do montazu LED wykonanz z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc 2rod-
fa - 14,BW. Strumien swiellny 2rodla - 2356Im, Zasilanig Zridla - 500 mA.
Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83, Temperatura barwowa -
3985K. Skladowe widmowe R3=93,2 \RE=82,2. Wspdlrzedne ghromatycznosci
¥=0.3849 ,y=0,3917. Trwalo3¢ 61 tys.godzin przy wspolezynniku L70/B50. llose
Zrodef - 2. Moce zrodel w oprawie - 28,6W. Skutecznose 3rodia - 159,19lmwv.
Moc oprawy - 32W. Sprawnosc opawy - 84,8%, Skutecznosé swietina oprawy -
124,87Im/W. 1P44. IKD4, Certyfikaty | dopuszczenia - CE. - :

44

kpl.

kpl.

44,000

RAZEM

44,000

“Norma PRO Wersiz 4.30 Licencia: 2442 dis NORMA




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacia obiektu: Budynek przy ul. Brzezidskiej 32 w Koluszkach.

Lp.

Padst

Opis | wyliczenia

jom.

Poszez

Razem

54
d.4

KNNR 5
0512-04 z.
5z.2.3.

Oprawy Swietlowkowe junelowe w abudowie 2 tworzyw sriucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - F

Oprawa do montazu nastrapowego na suficie. Wymiary - 620x625%61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkows standard,
UV odparna. Uklad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - o grubosci
3mm o wspokezynniku zalamania wg 1SO4B9 - 1,481 i calkowite] transmisji
Swiatla wg 1ISO13468-1 - 8% .Typ Zrodla - LED. Plytka abwodaw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc 2réd-
Iz - 8.7W. Strumien swietlny Zrodia - 1392Im. Zasilanie Zrédia - 250 mA.,
Wspodlczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39, Temperatura barwowa -
4020K. Skiadows widmowe R3=02,8 ,R6=B1,6. Wspdirzgdne chromatycznosci
x=0,3822 y=0,3875. Trwalosé 61 tys.godzin przy wspolczynnikue L70/B50. o
Zrodel - 4. Moc Zrodel w oprawle - 34,8W. Skulecznosd 2rddia - 160ImW. Moc
oprawy - 3BW. Sprawnosc opawy - 84,8%. Skutecznos¢ swietlna cprawy -
131,16Im/W. [P44. IK04, Cerlyfikaty i dopuszczenia - CE,

22 .

kpl.

kpl.

22,000

RAZEM

22,000

35
d.4

KNNR 5
0512-04 z.
52.2.3.

Oprawy swietlowkowe lunelowe w obudowie 2 tworzyw sztucznych przykrecane
przefotowe 1x40 W - aprawy przeletowe - G

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 620x325x61mm. Kor-
pus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkows standzrd,
UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przeslona -1 .7 o grubosci 3mm o
wspalczynniku zafamania wg 1IS0489 - 1,492 1 catkowite] transmisji $wiatla wg
1IS0O13488-1 - B5%.Typ Zradla - LED. Plytka obwoddw drukowanych do monta-
zu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Mog zrodia - 8,7W.
Strumien Swietiny Zradla - 1382im. Zasilanie Zradla - 250 mA. Wspdlczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Skiadowe
widmows R3=92,8 ,RE=81,6. Wspdirzedne chromatycznosici x=0,3822 ,y=
0,3875. Trwalosce 61 tys. gudzm przy wspolczynniku L70/B50, oS¢ Zradel - 2.
Moc 2rodet w oprawie - 17,4W. Skutecznosc Zradla - 160ImAY. Moc oprawy -
1BW. Sprawnosc opawy - 74,59%. Skutecznosc swietina cprawy - 115,37Im/
W. |P44, K04, Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

11

lpl.

kpl,

11,000

11,000

56
d.4

KMNNR &
0512-04 z.
5z.2.3.

Oprawy Swietiowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane
przelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe - H

Oprawa do mantazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1134x60x72mm. Kor-
pus - profil aluminiowy, o gruboscl 1,5mm, malowany farbg aluminium anody-
zowane. Uklad optyczny - . . Przesiona - - .o grubosci 2mm o wspol-
czynniku zalamania wg ISO488 - 1,492 | cathowitej transmisji $wiatla wg
1S013468-1 - 51%.Typ Zrddta - LED. Piytka obwodow drukewanych do monta-
2u LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zradia - 8,7W.
Strumien swietiny Zrodta - 1382im. Zasilznie zrodia - 250 mA. Wspdlczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = B0,39. Temperatura barwowa - 4029%, Skladowe
widmowe R3=92,8 RE6=81,6. Wspdlrzgdne chromatycznosci x=0,3822 y=
0,3875. TrwaloS¢ 61 tys.godzin prey wspolezynniku L70/850. [108€ radel - 2.
Mac Zrodel w oprawie - 17 4W, Skutecznosc Zrodla - 160im/W. Mae oprawy -
18W. Sprawnosc opawy - - 73,068%. Skutecznosd swieting aprawy - 113InVW.
IP44. IK04. Certyiikaty i dopuszezenia - CE.

k|

kpl.

kpl.

RAZEM

31,000

RAZEM

31,000

57
d.4

KNNR 5
0502-04
Zz.82. 2.3,

Oprawa oswietleniowa - |

Oprawa do mentazu nastropowego na suficie, Wymiary - 842x642x72mm. Kor-
pus - profit aluminiowy, o grubesci 1,5mm, malowany farbg aluminium anody-
zowane, Uklad optyczny Przeslona . 0 grubosci 2mm o wspol-
czynniku zafamania wg 150489 - 1,492 CalkDWIiEj transenisji Swiatta wg
15013468-1 - 51%.Typ Zrédla - LED. Plytka obwoddw drukowanych da monta-
zu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc Zrodka -
14,8W. Strumien Swietiny 2radta - 2356/m. Zasilanie Zrodla - 500 mA. Wspoi-
czynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K,
Skladowe widmowe R3=83,2 R6=82,2. Wspdlrzedne chromatycznosci x=

10,3849 ,y=0,3917. Trwalosc 61 tys.godzin przy wspiiczynniku L70/B50. llnsc_

Zrodel - 4. Moc Zrodet w oprawie - 59,2W. Skutecznosé zradia - 159,19Im/vy.
Moc oprawy - 62W. Sprawnosc opawy - 73,06%. Skulecznosé swiellna oprawy
- 111,05ImyW. 1P20. IKD4. Ceriyfikaty i dopuszczema CE. OPRAWA STE-
ROWANA W SYSTEMIE.
21

kpl.

kpl.

21,000

RAZEM

21,000

58
da

KNR AL-07
0101-04
analogia

Montaz kompaklowej centrali alarmowej do 32 linii duzorowych
Kontroler do sterowania kilkoma grupami opraw wraz z wywolywaniem scan

. |o3wietleniowych
1

szt.

szt,

1,000

RAZEM

1,000

59
d.4

KNNR 5
0512-03

Cprawa awaryjnél NN13!
Oprawa awaryjna 1x1W, 1H, 140lm, AUTOTEST, SE, P41, ATEST CNBDP
SOCZEWKA KORYTARZ. SZERDKA, NASTROPOWA

10

kpl.

kpl.

10,000

“Morma PRO Wessia 4.30 Lirencis: 2442 dia NDI'\;NIA




PRZEDMIAR ROBOT
Termomodarnizacja obiektu: Budynek przy ul. Brzezinskie] 32 w Koluszkach.

Lp. Podst Opis 1 wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 10,000
GO|KMNR 5 Oprawa awaryjna / kpl.
d.4|0512-03 Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 380im, AUTOTEST, SE, IP41, ATEST CNEOP,
SOCZEWKA SYMETR. SZEROKA, NASTROPOWA
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
61/KNNR 5 Oprawa awaryjna . . kpl.
d.4|0512-03 Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 370im, AUTOTEST, SE, IP41, ATEST GNBOP,
SOCZEWKA KORYTARZ. SZEROKA, NASTROPOWA
i kpl. 1,000
) RAZEM 1,000
62|KNNR 5 Oprawa awaryjna /. kpl.
d.4]0512-03 QOprawa awaryjna 3W, 1H, 350im, AUTOTEST, SE, IPG5, ATEST CNBOP,
NASTROPOWA/DOSTROPQWA
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
B3[KNNR & Oprawa awaryjna. _ ko,
d.4|3512-03 Oprawa awaryjna 3x1W, 1H, 360Im, AUTOTEST, SE, IPB6, ATEST CNBQOP,
NASCIENNA, SOCZEWKA ASYMETR.
4 kpl. 4,600
RAZEM 4,000
G4|KNNR 5 Oprawa ewakuacyjnz  ° . kpl.
d.4:0512-03 Oprawa ewakuacyjna, piktogram "WYJSCIE”, 1w, tH, 380lm, AUTOTEST,
SA. IP65, ATEST CNBOP, NASCIENNA
9 ‘ kpl. 9,000
RAZEM 9,000
B5|KNNR 5 Oprawa ewakuacyjna ] kpl. -
d.4|0512-D3 Oprawa ewakuacyjna, piktogram "WYJSCIE", tW, 1H, 360im, AUTOTEST,
SA, IPB5, ATEST CNBOP, NASTROPOWA/DOSTROPOWA
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
5 Instalacja kottowni
BE{KNNR 5 Przygotowanie pedfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenia iszl.
d.5|0301-02 do kolkdw plastykowych osadzenych w podlozu ceglanym
6 s, 36,000
RAZEM 36,000
G7KNNR 5 Weparniki korytek diug. 200 mm szt
d.5(1101-02
18 fri 18,000
RAZEM 18,000
GB|KNNR 5 Weporniki korytek diug. 160 mm szt
d.5|1101-02
18 5zt 18,000
RAZEM 18,000
G9[KNNR 5 Korytko kablowe szer. 200 H30/2 lub rownowazny przykrecane do gotowych  [m
d.5|1105-08 otworaw
18 m 18,000
- RAZEM 18,000
70[KNNR 5 Korytko kablowe szer. 100 H30/2 fub rownowazny przykrecane do gotawych  |m
d.5|1105-08 otwordw '
18 m 18,000
RAZEM 18,000
71|KNNR 5 Frzewody typu YDY(z0) 3x1,5 mm2 ukladane w gotawych korytkach i na dra- |m
d.5|0209-04 binkach na uchwytach bezérubowyeh
60 m 60,000
RAZEM 60,000
72|KNNR 5 Przewody typu YDY({zo0) 3x2,5 mm2 ukladana w gotowych korytkach i na dra- [m .
d.5|0208-04 binkach na uchwytach bezsrubowych - "
75 ) m 75,000
RAZEM 75,000
73|KNNR & Przewady typu YLY(zo) 3x1,5 mm2 ukladzne w gotawych korytkach i na dra- Im -
d.5|209-04 binkach na uchwytach bezsrubowych .
80 m 80,000
5 ] RAZEM 80,000
T4|KNNR & Przewody typu YLY{(Z0} 4x1 mm2 ukladane w gotowych korytkach i na dra-  |m
d.5|0208-04 binkach na uchwytach bezsrubowych T
148 - m 140,060
. ‘ RAZEM 140,000
T5[KNNR 5 Przewody typu LIYCY 3x1 mm2 ukladane w gotowych korytkach i na drabin- |m
d.5(0208-04 kach na uchwytach bezérubowych
190 : m 190,800
| - . . RAZEM 190,000
T6[KNNR 5 Wykucie bruzd dia przewadow wiynkowych w cegle m
d.5]1207-01 1 ; . - - -
230 m 220,000

* Horma FRO Warsia 4,30 Lieandia: 2442 iz NORMA.



PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obieklu: Budynek przy ul. Brzezinskie] 32 w Kotuszkach.

-g9-

" Morma PRD Warsla 4.30 Licencia: 2442 dta MORMA - -

Lp. Podst QOpis 1 wyliczenia jom. Poszez Razem
RAZEM 220,000
T7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 30 mm2 ukiadane p.t. w goto- |m
d.5|0205-03 wych bruzdach w podlozu innym niz belonowe - LYzo 1x16 mm2; 750 V
60 m 60,000
- RAZEM 60,000
TE[KNNR 5 Przawody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 12.5 mm2 ukladang p.bowgo- [m
d.5|0205-02 towych bruzdach w podiozu innym niz betanowe - LYzo 6mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
78]KNNR 5 Przewody E-BUS 2x2x0.8 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdzach w podlozu  [m
d.5]0205-01 innym niz betonawe
60 m 60,000
RAZEM 60,000
BO|KNNR 5 Przygotowanie podteza pod osprzet instalacyjny macewany przez przykrecenie [szt.
d.5|0301-03 do kotkdw plastykowych csadzonych w podisu betonowym
ii szi. 11.000
RAZEM 11,000
811KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym, 95x115 1 140140 mm o 4 wylotach dla |szt.
d.5{0303-10 przewoddw o przekroju do 16 mm2 - zbiorczy zacisk kentralny 2-Srub. patgczen
wyrown. w obudawie izotacyjngj
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
82|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt,
d.5{0308-05 gunowe, pit pojed. przykrecane o obeigzalnodel do 16 A | przekroju przewodaw
da 2.5 mm2
5 szt 5.000
RAZEM 5,000
83|KNNR & Przygotowanie padioza pod osprzet instalacyjny pit mocowany na zaprawie ce- [szt.
d.5(0301-11 meniowej lub gipsowej - wykonanie $lepych obwordw w podiozu ceglanym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
B4|iKNNR 5 Odgalezniki bryzgoszczelne 75x75 z tworzywa sztucznego o 3 wylolach moco- [szt.
d.5|0304-01 wane bezsrubowo -
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
85|KNNR & Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5|0302-01
1 szt 1,600
; RAZEM 1,000
86[KNNR 5 Wytacznik instalacyjny podtynkowy kompletny Swiecznikowy, bryzgoszczelny  |szt.
d.5|0307-02 P 44 .
1 szt. 1,000
: RAZEM 1,000
87|KNNR 5 Oprawy Swietlowkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sziueznych przykrecane [kpl.
d.5{0512-04 z.  |preelotowe 1x40 W - oprawy przelotowe A2
sz.2.3. Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wyrniary - 1200x100%68mm.
Korpus - PG, o grubnscl mm, malowany farbg Uklad optyczny - oL
Przesiona . o wspolczynniku zafamania wg 1SQ488 - 1,589 i cal-
kowite] transmis]l dwiatla wg 15S013468-1 - 54%. Typ Zrodia - LED, Plytka ob-
wodow drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mim. Moc Zrédia - 14,7W. Strumien swietiny zradia - 220%tm. Zasila-
rig Zrodla - 500 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = B2,69. Tempe-
ratura barwowa - 3013K. Bkladowe widmowe R3=95,2 RE=00,8, Wspdirzedne
chromalycznosci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwalosé 61 tys.godzin przy wspoiczyn-
niku L70/B50. llosé 2roded - 2. Mac Zradel w oprawie - 25,4W, Skutecznosé
Zrodia - 148,73Im/W. Moc aprawy - 32W. Sprawnasc opawy - 82,3%. Skutecz-
noseé swietlna oprawy - 113,21Im/W. IP65. IK10. Centyiikaty | dopuszczenia -
CE. Szybki montaz opawy bez konieczniogci demontazu kiosza. .
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
88|KNNR 3 Podigczanie silnikdw w obudowie specjalne] - przewad lub kabel J-zytowy Cu o [szt. -
d.5(1206-01 przekroju 2yly do 6 mm2 - pompy, zawory itp.
16 szl. 16,000
RAZEM 16,000]
33KNNR 5 Podigczanie silnikdw w abudewie specjainej - przewdd lub kabe! 5-zylowy Cu o szt
d.b{1206-07 przekroju zyly do & mma2 - pompy, zawory itp. :
- 4 - s. 4,000
. . RAZEM 4,000
S0[KNNR 5 Przewady uziemiajgce Fe/Zn 30xdmm w budynkach mocowane na wsporni- {m
d.5|0602-02 kach $ciennych na podiozu innym niz drewno )
30 m 3a,000 .
RAZEM 30,000
6 Instalacje potgczen wyrdwnawczych
S1IKNNR § Zaciski kontrolne w instalacii cdgrom. lub przewodach wyrawn. - Zacisk kontr- szt -
d.60612-06 clny dwusrubowy bednarka —drut miedziany do 35mm2 ( B




PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek pray ul, Brzezinskisj 32 w Koluszkach.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNNR 5 Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o r.do 100 mm szt.
d.6/0613-02
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
93|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewadaw wiynkowych w cegie m
d.6{1207-01
250 in 250,000
RAZEM 250,000
94 KNNR 5 Przewady kabalkowe o {gcznym przekroju zyl do 30 mm2 ukladans p.t. w goto- |m
d.6[0205-03 wych bruzdach w podlozu innym niz betenowe - LY20 1x25 mm2; 750 V
50 m 50,000
RAZEM 50,000
95|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przelroju 2yl do 12.5 mm2 Ukladanc ot wgo-|m
d.6|0205-02 towych bruzdach w podiozu innym niz betongwe - LY20 6mm?2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
7 Instalacja odgromowa
96(KNNR 5 Mentaz uziomow poziomych w wykapie o glebokesci do 0.8 m; kat.gruntu Il |[m
t.710605-05 Bednarka 30x4mm stalowa pomiedziowana elekirolitycznie
245 m 245,000
RAZEM 245,000
87|KNNR 5 Wlozenie rur oslonowych z PCW o ér.de 130 mm -75 m
d.7}0705-01
75 m 75,000
RAZEM 75,000
98/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.7|1207-09
100 m 100,000
RAZEM 106,000
99IKNNR 5 Rurka odgromowa o podwyzszonej odparnosei ogniowe] 20/14 mm ukladana |[m
d.7(0101-01 p.t. w gotowych bruzdach
analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
100|KNNR 5 Druty ocynkow, sr. Brnm weiagane do rur m
d.7(0201-06 .
100 m 100,000
RAZEM 100,000
101|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowsj naprezane poziome m
d.7|0601-05 Druty stal.okrggie, twarde, ocynk.fi 8mm
410 m 410,000
RAZEM 410,000
102|KNR 5-08 Mantaz wspomikaw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry-  |szt.
d.7|0601-15 tym papg lub blachg
36 sz, 36,000
- RAZEM 36,000
103[KNNR & Przewady Instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane Na wsparmni- |m
d.7{0601-02 kach klejonych - druty stalowe ocynkowane r.Bmm
130 m 130,000
RAZEM 130,000
104|KNR 5-08 Przygotowanie podloza do zsbudowania aparalow - kucie machan, pod kolki  |aparat
d.7{040%-1D razp.plast.w podf. z betonu - aparat o 3-4 otworach rmocujgcych
- 7 - |aparat 7,000
RAZEM 7,000
105|KNR 5-08  |Moniaz typowych igiic - Iglica odgromowa H=3000mm z padstawa szt,
d.7|0622-05 )
7 szt 7.000
. RAZEM 7,000
106(KNNR 5 Zlagcza w instalacji adgromowe] montowane na gachu - zigcza uniwersaine szt
d.7{0612-01 krzyzowe
: 66 szt, 66,000
- . L - . RAZEM . 66,000
107|KNNR 5 Przygotowanie podieza pod osprzel instalacyjriy mocowany przez przykrecenie |szt,
d.7(0301-03 do kolkow plastykowych osadzonych w podlozu betonowym ' B
20 . szt. 20000
. : RAZEM 20,000
10B[KNNR 5 Skrzynka probiercza 150x150x100 preykrecana szt ’
d.7|0304-03 o
: 20 szi. 20,000
RAZEM 20,000
109|KNNR 5 Zigcza kontreine w instalacji odgromows] - polaczenis pret-plaskownik szt.
d.7|0612-06 . . - - . - : . .
) 20 5zt 20,000

-10-
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PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacja obiektu: Budynek prey ul. Brzezinskisj 32 w Koluszkach.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 20,000
T10|KNNR 5 Zigcza do rynny akapowsj w instalacjl odgromowsa] moniowane na dachy szt.
d.7{0612-01
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
8 Przebicia $cian, tynkowanie bruzd, malowanie Scian
111 |KNNR 5 Przebijanie otwordw 3r.do 100mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach b stro- |otw,
d.8{1209-06,05 |pachz cegiy
G ofw. 5.000
RAZEM 6,000
T12|KNNR 5 Przebijanie otworéw ér. 80 ¢ dlugosci do 20 cm w £cianach b siropach z be- [otw.
d.B[1209-10,04 [tonu
10 olw., 10.000
RAZEM 10,000
113[KNNR 5 Frzebijanie otworow &7, 25mm o dlugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach IUb stro- otw.
d.B[1208-06,01 |pach z cegly
62 olw, 62,000
RAZEM 62,000
114]KNNR 5 Przebijanie otwarow 8r. 25mm o diugosci do 1/2 geg. w Scianach lub stropach z|otw,
d.3}1209-04,01 [eegly
120 olw, 120,000
RAZEM 120,000
115[KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25mm o dlugosci do 1 ceg. w scianach Iub Stropach z  |obw.
d.8(1209-05,0%1 |cegly
62 otw, 62,000
RAZEM 62,000
Ti6|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennef m2
d.B|1208-05 . .
7830"0,03'0,03+12570,05*0,05 m3 7,360
RAZEM 7,360
117{KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerckosci do 50 mm m
d.B[1208-02
7955 m 7855,000
RAZEM 7955,000
11B|KNR 4-01 Przygolowanie powierzchni pod malowarie (arbami emulsyjnymi starych tyn-  |[m2
d.8(1204-08 kaw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3200 ] m2 3200.000 :
RAZEM 3200,000
119|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.8{1204-05 Scian i sufitow
Krotnosg = 2
3200 m2 200,000
RAZEM 3200,000
120[KNR 4-01 Wykon. uszezelnien tynku zwyk kat. Il cgnioodpoma masa uszozelniaj., w migj-[szt.
d.8|0706-02 ana-|scach po Zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na scianach
logia
145 szt 145,000
- RAZEM 145,000
9 Demontaze )
121 Dermontaz istnigjace] instalacji elekiryczne;. rg
d.9kalik. wlasna
82*6 r-g 896,000 ‘
RAZEM 96,000
122|KKNR 4-04 Transport zbomu samochedem skrzyniowym z zaladunkiem | wyladunkiem t
d.9[1107-0t recznym na odl. do 1 km -
1,50 t 1,500
) RAZEM 1,500
123|KNR 4-04  [Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.9{1107-04 ponad 1 km - do 6km
Krotno&é = 5
1,50 B t 1.500
) RAZEM 1,500
10 Prace kontrolno-pomiarowe .
124[KNNR B Sprawdzenie | pomiar 1-fazowege sebwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar
d.10{1301-01 - .
234 pomiar 234,000
: RAZEM 234,000
T125|KMNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazoweqa obwadu eleklrycznego nisliego napiecia pormiar |
d.10{1301-02
- 7 ' pomiar 7,000
) ' RAZEN 7,000
126|KNNR 5 . Sprawdzenie samoczynnego wylaczanta zasilania (pierwsza préba) arob.
d.10{1305-01
) 1 N - : - i - - prob. 1,000 - -
RAZEM 1,000



PRZEDMIAR ROBOT

Termomodernizacia obiektu: Budynek przy ul. Brzeziriskiej 32 w Koluszkach,

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszez Razem
127IKNNR 5 Sprawdzznie samoczynnsgo wylaczania zasilania (nastgpna proba) prob.
d.10/1308-02
510 prob. 510.000
RAZEM 510,000
12B]KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace] {pierwszy pomiar) szt
d.10|1304-01
1 5zt 1,000
RAZEM 1,000
128]KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uzismiaface] {kazdy nasizpny pomiar} szt.
d.1011304-02
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
130|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronne (pienwszy poriar) szt
d.10{1304-03
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
131|KNNR 5 Badania | pomiary instalzcji piorunochranngj (kazdy nasigpny pomiar) szt
d.10(1304-04
19 szt. 19.000
RAZEM 18,000

12-
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Termomodernizacja obigklu: Budynek prz

TABELA WARTOSC| ELEMENTOW SCALONYCH

y ul. Brzezinskiej 32 w Koluszkach,

Lp. Pozycje Nazwa Wartose Jedn,  |llosc jedn.[ Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 d 3 ] & 7 8
1 1-11 Rozdzielnice elektryczne
2 12-24 Linie zasilajace
3 25-32 Instalacje elektryczne gniazd wtykao-
wych
4 33 -65 Instalacje elektryczne oswiatlenia
5 66 - 90 Instalacia kotiowni
6 91 -95 Instalacie polgczest wyrownawczych
7 86 - 110 Instalacja odgromowa
8/ 111-120 (Przebicia scian, tynkowanle bruzd,
malowanie $cian
9] 121 -123 |Demontase
10|  124-131  |Prace kontrolno-pomiarowe
RAZEM
Cgdlem wartos¢ kosztorysowa robét
Slownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm - llosct Il irvw, Il wyk, Cena Wartosc Grupa
jedn.
1.[Bednarka 30x4mm stalowa pomiedziowana elek. |m 2548252 254,8252
trolitycznie
2.|Bednarka ocynkowana Fezn 30x4 mm m 31,2339 31,2339
3.Iblacha olowizna kg 2,4000 24000
4.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32, 5-waork { 1,4058 1,4058
§.|Ciasto wapienne m3 1,1778 1,1776
B.[Czujnik ruchu | obecnosci sufitowy do biur, szt. 17,3400 17,3400
toalel, poczekalni 360st, zasieg min. 10 m
7.| Druty stal.okragle, twarde, ocynk.fi Bmm m 666,2564 666,2564
B.[farby emulsyine nawierzchniowe dms3 983,8509 £83.8509
9.|gips szpachlowy kg 995,5556 995,5556
10.1Gniazdo 2P+Z 10/16 A, 230V, P44 szt 5,1020 5,1020
11.]Gniazdo wtyczkowe bryzgoszcz. pit pojedyncze |szt 20,3938 20,3938
z osltong uchylna_2-bieg. IP44 10116A/Z, 250V )
12.|Gniazda wiykowe podiynkowe, pojedyncze, szt 157,1134 157,1134
230V, L+N+PE, IP 20
13.|Gniazdo wivkawe, podiynkowe, L+N+PE, 10/ szt 318,2400 318,2400
16A, Un-230V , IP20, .DATA"
14.ilgiica odgromowa H=3000mm z podstawsg szt 7,0000 7.,0000
15.|Kabel Cu YKY-0.6/1kV, 3x6 mm2 m 62,4000 62,4000
16.|Kabel Cu YKY-0.6/1kV, 535 mm2 m 36,4000 36,4000
17.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 535 mm2 m 31,2007 31,2007
1B.|Kolek mentazowy Bmm szt 28,0000 28,0000
19. | kotki rozporowe plastikowe szt 134,0000 34,0000
20.|Kontroler do sterowania kilkama grupami apraw  |kpl. 1,0000 1,0000
wraz z wywolywaniem scen oswietleniowych
21.|Koricowka kablowa na zylach Cu K 25mm?2 szt 10,0000 10,0000
22.|Koricowka kablowa na 2ylach Cu K 35mm2 szt 10,0000 10,0000
23.|kencowki kahlowe' szt 86,0000 §6.0000
24.1Korytko kablowe szer. 100 H30/Z lub rowndwaz. m 18,0000 18,0000
ny
25.|Korytko kablows szer. 200 H30/2 ub rownowaz. m 18,0000 18,0000
ny
26.{Linka miedziana w izalagji polwinitowe] w kolorze Jm 31%,6883 311,6883
=0ttym i zielonym LYZ0 Bmm2 -
27.|tacznik krzyzowy 16A, 250V, nodtynkowy szt 2,0395 2.0385
28.\Lacznik schodowy 164, 250V, pot, podtynlowy szt 12,2377 12,2377
29.|Oognicedporna masa uszczelniajaca dm3 14,5000 14,5000
_30.|opaski kablowe typu Oki szl 65,0000 65,0000 -
31.|opaski kablowe typu Ok’ szt -9,4167 94167
32.[Oprawa awaryjna 1x1W, H, 140Im, kpl. [. 10,0000 10,0000
AUTOTEST, SE, IP41, ATEST CNBOP, $0-
CZEWKA KORYTARZ. SZEROKA, NASTRO-
POWA .
33.|Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 370im, kpf, 1,0800 1,0000
AUTOTEST, SE, P41, ATEST CNBOF, SO-
CZEWKA KORYTARZ. SZEROKA, NASTRO-
POWA

Horma BRO Warsia 4.30 Licancia: 2442 dta NORMA
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Termomodernizacia obiektu: Budynesk przy ul. Brzezinskiej 32 w Kaluszkach,

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

© Nazwa

Jm

llost

1l inw,

11 wyk.

Cena
jedn.

Wartosé

Grupa

34,

Oprawa awaryjna 1x3W, 1H, 390im,
AUTOTEST, SE, IP41, ATEST CNBOP, 50-
CZEWKA SYMETR. SZEROKA, NASTROPO-
WA

kpk.

11,0000

11,0000

5.

Oprawa awaryjna 3W, 1H, 350im, AUTOTEST,
SE, IP85, ATEST CNBOP, NASTROPOWA/
DOSTROPOWA

kpl.

7,0000

7,0000

36.

Oprawa awaryjna 3x1W, 1H, 360im,
AUTOTEST, SE, IP66, ATEST CNBOP, NA-
SCIENNA, SOCZEWKA ASYMETR.

kpl.

4,0000

4,0000

ar.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie,
Wymiary - 1134x60x72mm. Korpus - prafil alumi-
niawy, o grubosci 1,5mm, malowany farba alumi-
nium anodvzowarne. Uklad optyczny - . Prze-
sona - o gruboéci 2mm a wspotezynniku
zatarmania wg 150489 - 1,492 | catkowitsj trans-
misji $wiatla wg 1S013488-1 - 51%.Typ Zrodla -
LED. Plytka obwoddw drukowanych da montazu
LED wykonana z aluminium o wymiarach
580x16x5mm. Mac zradla - 8,7W. Strumien
Swietlny Zradia - 1392/m, Zasilaniz zradia - 250
mA. Wspdlczynnik oddawania barw [CRI} Ra =
80,39, Temperatura barwowa - 4025K. Sklzdowe
widmowe R3=02,8 \R6=81,6. Wspalrzedne chro-
matytznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwalost 61
tyS.gadzin przy wspolczynniku L70/B50. llogd
Zroded - 2. Moc Zradel w oprawie - 17,4W, Sku-
tecznosc Zradia - 160ImAV. Moc oprawy - 18W.
Sprawnosé opawy - 73,06%. Skutecznosé swietl-
na oprawy - 113im/W. 1P44._ 1K04. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

31,0000

31,0000

38.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiiary - 1200x100xG8mm. Korpus - PC, o gru-
bosci mm, malowany farba Uktad optyczny - PC
OPAL. Przestona . _ —.. . o wspolczynni-
ku zalamania wg (S0489 - 1,589 | calkowitg]
transmisfi Swiatla wg 1S013468-1 - B4%. Typ
Zradia - LED, Plytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymia-
rach 360x16x5mm. Moc zrodia - 14,7W. Stru-
mien swietiny Zrédla - 2201im. Zasilanie zrodia -
200 mA. Wspalczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 82,68. Temperatura barwowa - 3013K, Skiado-
we widmowe R3=95,2 RE6=90,8. Wspdlrzedne
chromatycznosci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwalosé
61 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/B50. [losé
Zrodet - 2, Moc Zrodet w oprawie - 29,4W. Sku-
lecznose Zrodia - 149, 73ImAV, Moc oprawy -
32W. Bprawnosé opawy - 82,3%. Skulecznosd
Swietlna oprawy - 113,21Im/W. IPB5. [K10. Cer-
tyfikaty | dopuszczenia - CE. Szybki montaz opa-
wy bez konieczniosci demontazu klosza.

fepl

3,00G0

3,0000

38.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PG, o gru-
basei mm, malowany farbg Uklad optyczny - PC

.. Przeslona . . - 0 wspolezynni-
ku zalamania wg 150489 - 1,589 | calkowitsj
transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 84%. Typ
Zradia - LED, Plytka abwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymia-
rach 560x18x5mm. Moc 2radla - 8,5W. Strumier
Swietlny Zradia - 1277|m. Zasilanie #rodla - 250
mA, - Wspolczynnik cddawania harw [CRI] Ra =
82,61. Temperatura barwowa - 30861K. Skladowe
widmowe R3=86,2 ,R6=89,7. Wspdtrzedne chro-
matycznodsi x=0,4343 y=0,4091. Trwalosc 61
tys.godzin przy wspélczynniku L70/B50, llose
Zradel - 2. Moc zrddet w oprawie - 17W. Skulecs-
nos¢ Zrgdia - 150,24lm/W. Moc oprawy - 18W. .
Sprawnoss opawy - B2,3%. Skutecznosé swiell-
na oprawy - 116,77Im/W. IP65. K10. Cerlyfikaty
I dopuszczenia - CE. Szybki montaz opawy bez

koniecznioici demontazu klosza.

kpl

13,0000

13,0000

" Norma PRO Wersta 4,30 Licencia: 2442 dla NORMA, Co
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodeamizacja abiektu; Budynek przy ul. Brzezinskiej 32 w Koluszkach,

Lp. Nazwa Jm Hosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn. )

40.|Oprawa do montazu nastropoweago na suficie. kpl 34,0000 34,0000
Wymiary - 400x400x61mm. Kerpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, melowany farbg prosz-
kowa standard, UV odporna. Uklad optyczny -
MICRO-LINE, Przestona - 0 grubpsci
3mm o wspolczynniku zalamania wg 150489 -
1,491 i calkowite] transmisji Swistta wg
[S013468-1 - BB%.Typ Zrddia - LED. Plyika ob-
wodow drukowanych do mentazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc
rodlz - 7,1W. Strumierd swiellny zrodia -
1131Im. Zasilanie Zrodia - 250 mA. Wspolczyn-
nhik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. Temperatu-
ra barwowa - 4012K, Skiadowe widmowe R3=
82,8 R6=82,4. Wspdlrzedne chromatycznosci x=
0,3814 ,y=0,3821. Trwalosé 61 tys.gadzin przy
wspélczynniku L70/B50. Ilosé Zradel - 3. Moc
2roded w oprawie - 21,3W. Skutecznosé zrodia -
158,3m/W. Moc oprawy - 23W. Sprawnosc opa-
wy - B84,8%. Skutecznosé wietina aprawy -

125, 1miW. IP44, [K04, Certyfikaty i dopuszcze-
nia - GE.

41.|Oprawa do montazu nastropowego na suficie. kpl 44,0000 44 0000
Wymiary - 620x325x6tmm. Korpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowg standard, UV odporna. Uklad optyczny -
MICRO-LINE. Przeslona . 0 grubpsci
3mm o wspotczynniku zalamania wg 180489 -
1,491 i catkowite] transmisji swiatla wg
15013468-1 - 88%.Typ zradla - LED. Plytka gb-
woddw drukowanych do montazu LED wykonana
Z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Mac
Zrodia - 14,8W. Strumien Swistiny Zrédls -
23586lm. Zasilanie zrddla - 500 mA. Wspoiczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83, Tempera-
tura barwowa - 3989K, Skiadowe widmowe R3=
93,2 ,R6=82,2. Wspohzadne chromatycznosci x=
0,3849 ,y=0,35917. Trwalosc 61 tys.gadzin przy
wspdiczynniku L70/B50. Hosé zrodet - 2. Mac
Zradet w oprawie - 29,6W. Skutecznosé zrodia -
159, 18Im/W. Moc oprawy - 32w, Sprawnosé
opawy - 84,8%. Skuiecznosé swietina oprawy -
124.87Im/W. IP44. IKD4. Certyfikaly | dopuszcze-
nia - CE.

42.|Oprawa do montazu nastropowego na suficie. kpi 35,0000 36,0000
Wymiary - 620x325x61mm. Korpus - blacha sta-
lows, o grubosci 0,5mm, malowany farbg prosz-
kows standard, UV odporna, Ukiad optyczny -
MICRO-LINE. Przestona " o grubosci i
Jmm o wspolezynniku zatamania wg 1S0489 -
1,491 1.calkowitej transmisfi swiatla wg
1S0O13468-1 - 8B%.Typ Zrddla - LED, Piytka ob-
waddw drukowanych do momazu LED wykonana
z aluminium o wymfarach 560x16x5mm. Moc
Zrodla - 8,7W. Strumieri Swietiny zrodha -
1392Im. Zasilanie zradlz - 250 mA. Wspdkczyn- -
nik eddawania barw [CRI] Ra = 80,30, Tempera-
tura barwows - 4029K. Skladowe widmowe R3=
92,8 ,RG6=B1,6. Wspcirzedne chromatycznosci x=
0,3822 ,y=0,3875. Trwalosé 61 tys.godzin przy
wspoltczynnilks L7O/B50. Il0s6 2rddel - 2. Mot
Zrodel w oprawie - 17 4W. Skutecznose 2radla - -
160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnosc opawy
- B4,8%. Skutecznose swielina oprawy -

131 1BIm/W. IP44. K04, Ceryfikaty i dopuszcze-
nia - CE. )
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- Mannz PRO Wersia 4.30 Licencia: 2442 diz NDRA - : o -



ZESTAWIENIE MATERIALOW
Termomodernizacja obiektu: Budynek przy ul. Brzazifskiej 32 w Koluszkach,

Lp. Nazwa ] dm llosE IFinw. H wyk. Cena Wartos¢c | Grupa
jedn.

43.|Oprawa do momtazu nastropowego na suficie. kpl 11,0000 11,0000
Wymiary - 620x325x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba prosz-
kow3 standard, UV odporna. Uklad optyczny -
PLX. Przesiona o grubosci 3mm o
wspolczynniku zalamania wg 1SO48% - 1,492 j
catkowite] transmisji wiatta wg 1SO13468-1 -
85%.Typ Zrédia - LED. Piytka obwoddw druko-
wanych do montazu LED wykonana z aluminium
o wymiarach 560x16x5mm. Moc 2radia - 8,7W,
Strumieri swietlny zrodia - 1392im. Zasilanie
Zradia - 250 mA. Wspélczynnik addawania barw
[CRI] Ra = 80,39, Temperatura barwowa -
4025K. Skiadowe widmowe R3=92,8 ,RE6=81,5.
Wspblrzedne chromatycznosci x=0,3822 y=
0.3875. Trwalose 61 ty$,godzin pezy wspolczyn-
niku L70/B5Q. llosé Zrodet - 2, Moc zradel w
oprawie - 17,4W. Skutecznosc #rodla - 160ImAy:
Moc oprawy - 1BW. Sprawnosé opawy - 74,50%.
Skutacznose swietina oprawy - 115,37Im/W.
IP44. 1K04, Certyiikaty i dopuszczenia - CE.
44.[Oprawa do montazu nastropowego na suficie. kpl 12,6000 12,0000
Wymiary - 620x625%61mm, Korpus - blacha sta-
towa, o grubasci 0,5mm, malowany {arba prosz-
kowa standard, UV odporna. Uklad optyczny -
"IMICRO-LINE. Przeslona " b grubosci
3mm o wspolczynniku zatamania wg 1S0489 -
1,491 1 calkowite] transmisji $wiatta wg
150134681 - 88%. Typ 2r6etla - LED. Plytka ob-
wodéw drukowanych do montazu LED wykenana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc
Zrodia - 8, 7W. Strumien swietiny 2radta -
1382im. Zasilanie Zrodia - 250 mA. Wspdlczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = B0,30. Tempera-
tura barwowa - 4020K. Skladows widmowe R3=
92,8 ,R6=81,6. Wspolrzedne chromatycznoici x=
0,3822 y=0,3875. Trwalosé 61 tys.godzin przy
wspélczynniku L70/B50. llo&c zrodet - 3. Moc
Zrodet w oprawie - 26,1W. Skulecznosé rodia -
160Im/W. Mot oprawy - 27W. Sprawnosé opawy
- 84,8%. Skulecznosé swietina oprawy -
131,16ImyW. 1P44. K04, Certyfikaty | dopuszcze-
nia - CE.

45.]10prawa do montazu nasiropowegao na suiicie. kpi 22,0000 22,0000
Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha sta-
lowa, o gruboéei 0,5mm, malowany farbg prosz-
kowa standard, UV odpoma. Uklad optyczny -
MICRO-LINE. Przeslona " o grubosci
Imm o wspolczynniku zalamania wg 1S0489 - -
1,491 i calkowilej transmisji swiatfa wg
180134681 - 88%.Typ 2radla - LED, Plytka ob-
wodaw drukowanych do montazu LED wykonana
2 aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc ,
Zrodla - 8,7W. Strumien swietlny 2rodia -
1382Im. Zasilanie Zradlz - 250 mA, Wspalczyn-
nik oddawania barw [CRI] Ra = BD,39. Tempera-
tura barwewa - 4029K, Skiadowe widmowe R3=
92,8 ,R6=81,6. Wspdlrzedne chromatycznosei x=
0,3822 ,y=0,3875. Trwalosc 61 tys.godzin przy
wspolczynniku L.70/850. Hose 2radet - 4. Moc
Zradet w oprawie - 34,BW. Skulecznosé 2rddla -
160Im/W. Moc oprawy - 36V, Sprawnase apawy -
- 84,8%. Skutecznosd swietina oprawy -
131,16Im/W, [P44. K04, Ceriyfikaty | dopuszcze-
nia - CE.
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Termomodernizacja obiekiu: Budynek przy ul. Brzezinskiej 32 w Koluszkach.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Marma PR Warsia 4.0 Licencia: 2442 dia NORMA

Lp. Mazwa Jm lloscé I inw. 1l wyk. Cena Wartosc Grupa
. jedn,
48.[Oprawa do montazu nastropowego na suficie, kpl 21,0000 21,0000
Wymiary - §42x642x72mm. Karpus - profil alumi-
niowy, o grubosci 1,5mm, malowany farba alumi-
nium anodyzowans. Uklad oplyczny - . Prze-
slona - 0 grubosci 2mm e wspolczynniku
zalamania wg 150488 - 1,492 | callowite] trans-
mis]i dwiatta wg ISO13468-1 - 51%. Typ 2rodia -
LED. Piytka obwoddw drukowanych do mentazu
LED wykonzna z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc Zrodia - 14,8W. Strumien
Swietlny zrodia - 2356Im. Zasilznie Zrodla - 500
mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperzatura barwowa - 3989K. Skiadowe
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdlrzedne chro-
matycznosci x=0,3848 y=0,3917. Trwaloéé 61
tys.godzin przy wspdtezynniku L70/B50. lloss
Zrodet - 4. Moc Zrodel w oprawie - 59,2W. Sku-
tecznosc Zrodla - 159,19Im/AW. Moc oprawy -
B82W. Sprawnost opawy - 73,06%. Skutecznose
Swiellna oprawy - 111,05/m/W. IP20. IKD4. Cer-
tyfikaty i dopuszczenia - CE. OPRAWA STE-
ROWANA W SYSTEMIE. :
47.|Oprawa ewakuacyjna, piklogram "WYJSCIE", kpl. 68,0000 8,0000
1W, 1H, 360im, AUTOTEST, SA, IP65, ATEST
CNBOP, NASTROPOWA/DOSTROPOWA
48.|Oprawa ewakuacyjna, piktogram "WYJSCIE", kpl. 9,0000 9,0000
1W, 1H, 360lm, AUTQTEST, SA, P65, ATEST
CNBOP, NASCIENNA
49.[piasek do zapraw m3 B,0956 B.0956
50.|Przewody E-BUS 2x2x0.8 mm m 62,4000 52,4000
51.|Przewdd kabelkowy miedziany YDYZo 5x1,5: m 676,5306 676,5306
750 V
52.|Przewdd kabelkowy miedziany YDYzo 5x10 m 10,3997 10,3997
mm2: 750 V'
53.|Przewod kabelkowy miedziany YDYzo 5x6 m 15075573 1507,5573
mmz; 750 V )
54.|Przewdd kabelkowy miedzlany YLYzo 3x1,5 m 83,1884 83,1884
mm2; 1000 V' .
55.|Przewdd kabetkowy miedziany YLYZo 4x1 mm2;|m 145,5417 145,5417
1000V
96.|Przewod LYZ20-750V 1x16 mm2 m 52,4302 62,4302
57.|Przewod LYZ0-750V 1x25 mm2 m 51,9922 51,9922
58.|Przewod typu: LIYCY 3x1 mm2 m 1977101 1977101
99.|Przewad typu: YDY 450/750V, 3%1,5 mm2 m 1570,16812 1570,1812
60.|Przewod typu: YDY 450/750V, 3x2,5 mm?2' m 2845,4394 2845,4304
81.IPrzewod YDYZo 2x1,5mm2, 750V m 51,9565 51,9565
62.|Frzewod YDYzo 4x1,5mm2, 750V m 883,4270 883,4270
63.|Przewod z zylami Cu cgnicodporny HDGs-300/  [m 45,5211 145,5211 R
500V 4x1,5 mm2
64.}Przycisk gléwnego wylgcznika pradu w czerwo-  |kpl 4,0000 4,0600
nej ohudowie
635.1Puszka instalacyjna hermetyczna typu POYS szt 62,1868 52,1868
B6.IPuszka izolacyjna karicowa glebgka 60mm szt 553.1429 553,1428
G7.1Puszka odgaleZzna 5x2,5mm2 P20 szl 73,4000 73,4000
58.{Rura insialzcyjna gladka RB 47mm m 130,0448 130,0448
69.|Rurka odgromowa o podwyzszongj edpomosci  |m 104,0084 104,0984
ogniowe 20114 mm
70.]rury przewodowe z PCW m 77,8528 77,9528
71.1Skrzynka probiercza 150x150x100 szt 20,4000 20,4000
72.|SL0 - szafa licznikowa parierut (migjsce na 24 kpl 1,0000 1,0000
uklady pomiarowe z licznikami) -
73.|SL1 - szafa licznikowa parleru {miejsce na 16 kepl 1,0000 1,0080
uktady pomiarowe z licznikami)
74.|Szafka wylgczenia pozarowego z zabudowanym |kpl 1,0000 -1,0000
wyzwalaczem wzrnstowym z wyposazeniem . -
75.|5ruby stalowe z nakretkami i podkiadkami kg 01777 01777 -
7G.|Tablica administracii TA z wyposazeniem fpt 1,6000 1,0660
77.|Tablica gtéwna budynku TG wg rys. z wyposaze- |kpl 1,0000 1,0000
niemn . .
78.|Tablica [ohkali biurowych T001 - TO22 z wyposa- |kpt 22,0001 22,0001
Zeniem
79.| Tablica lokali biurgwych T101 - T116 z wyposa- kot 15,9999 15,9880
Zeniem :
80.{Tablica ! z wypasaZeniem kol 1,0000 1,0000
81.{Tablica u.rgdzen kotlowni TK wg rys, nrE4 2 kit 1,0000 1,0600
wyposazZeniem :
17 -




Termomodernizacja abiekty: Budynek przy ul. Brze

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zifiskiej 32 w Koluszkach.

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw, I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
82.|Uchwyt stalowy S-45 z bednarki przykrecany szt 30,3056 30,3056
B3.luchwyty uniwersalne typu UKU szt 10.0000( 10,0000
84.|wazelina techniczna kg 3.4004 3,4004
85.1Wspornik da przyklej, beicn. prosty 140-160 szt 131,3442 131,3442
86.[Wsporniki koryiek diug. 100 mm szt 18,0000 18,0000
87.|Wsporniki korytek diug. 200 mm szk 18,0000 18,6000
B8.|wsporniki naciagowe szh 18.0882 18,0882
BY.lwsporniki przelolowe szt 15,9684 15,9684
30, |wsporniki przelotows H=25cm szl 35,3476 36,3476
91.|Wylgeznik instalacyjny podiynkowy kompletny szt 1,021 1,0201
jednobiegunowy, bryzgoszezelny 1P44
92.|Wylgcznik instalacyjny podtynkowy kormplelny  [szt 39,7719 39,7719
Swiecznikowy z podswietlaniem IP 20
93.1Wylgcznik instalacyjny podtynkowy kompletny szt 4,0795 40785
Swiecznikowy, bryzgoszczeiny IP 44
94. |Wylacznik pozarawy kotlowni QP kpl 1.0004 - 1.0000
95.[Zacisk kontrolny dwusr:bowy bednarka —drit szt 1,0000 1.0000
miedziany do 35mm?2 * . .
96.|Zacisk rynnowy, drit mocow. za pom. mostks szt 31,8564 31,9554
87.|Zacisk uziemiajacy, opaska na Ty szt 24,0000 24,0000
88.|zbiorczy zacisk kantrainy 2-5rab. polgczen wy-  [szt 1,020 1,0201
rown. w obudowie izolacyjnej
9%.|Ztacze konirolne plaskownik-drut czterosiubowe szt 0,5847 0,5847
100.|Zigeze kontroine plaskownik-drot czterosrubowe szt 20,6000 20,0000
pomiedziow.
101.) Ztaczka kompensacyina do rur fi 20714 mm szt 41,2121 41,2121
102.|Ziaczka kompensacyjna do rur ZGL 47 szt 51,0204 51,0204
103.|Zlaczka odgatezna krzyzowa drut-dnit dwisrubo- st 66,0000 66,0000
we
104.1zlaczki przslotowe kabtakowe naprezajace szt 18,1705 18,1705
105.[materialy pomocnicze zl
RAZEM
Siownie:
- 18 -
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NEON Wojciech Norberciak uL.Bér 180, 42-202 Czestochowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wapélnego Slownika Zamawied ]):
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 5 3

453000000 Roboty instalacyine w budynkach

NAZWA INWESTYCJI @ Termomodernizacja ohigkiu: Budynek pizy ul. Brzezinskiej 32 w Koluszkach
ADRES INWESTYCJl  :  dzialka nr ewid. 493, obrab: nr 4 Koluszld, Jedn. ewid.: 100607_4
INWESTOR . : Gmina Koluszki

ADRES INWESTORA  :  ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

BRANZA :  Sanilarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  mar inz. Marcin Snioszek {kosztorys)
DATA OPRACOWANIA ; 28.02.2017

Slawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszly pasradnie [KP] oo esse % R, 8

ZYSK[Z] oot % R+Kp(R}), S+Kp(S)
Ogélern wartosc koszlorysowa robot : 2
Slownie:

) . Klauzula o uzgodnieniu koszlorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
'Ruzporzqdzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie meted i podstaw sporzgdzania koszlorysu inweslorskiego, obliczania plznawanych

kosztow prac projeklowych oraz planowanych koszlow rabat budowlanych akreslonych w programie funkcjonalna-uzyikowym {Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Skladniki cenotworcze: stawka roboczagodziny, ceny materialtw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD | kwarlal
2017 diz woj. iedzkiego + ceny materialow rynkowe
1.3 Uwagi

1 Siosowanie sig do katalogow KNNR, KNR, Kalkulacja Wiasna nie jest cbowigzujgce.

WYKONAWCA : - INWESTOR -
Dala opracowania Dala zatwierdzenia
28.02.2017

specjalista d/s kosz;orysowania

|

mgrinZ. MARCIN SNiOSZEK )

Dokumen.l zns!z;l opracowany przy pomocy programiu ’
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie zawigra projeld wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzsjnikami w budynku przy ul. Brzezinskisj 32 w Ko-
luszkach, w ramach zadania pn." Termomodernizacia obiekiu: Budynek przy ul. Breezifiskiej 32 w Koluszkach, dzialka nr ewid. 493, ob-
reb: nr 4 Koluszki, Jedn. ewid.: 100607_4", Ciepto do budynku dostarczane jest kottowni gazowej zlokalizowane] w pomigszczeniv 012

Narma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21346 dlz ms



21_BRZEZINSKA_32_SANIT.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYGH

| Nazwa Robocizna Materialy | Sprzet Kp z RAZEM

ROBOTY DEMONTAZOWE

ROBOTY MONTAZOWE

=|21- D
i)

DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

-k

KOTEOWNIA

2.1|ROBOTY DEMONTAZOWE

2.2]ROBOTY MONTAZOWE

2.3;DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

A

INSTALACJA CO

RAZEM

Slownie:

Norma PRQ Warsja 4.27 Licentfs: 21348 dla ms



21_BRZEZINSKA_32 SANIT.ath PRZEDMIAR

" Norna PRO Warsia 4.27 Licendja: 21348 dia ms

Lp. Nr Podstawa Opis 1 wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec,
techn,
1 KOTEOWNIA
1.4 ROBOTY DEMONTAZOWE
i|S5T-8 Demoniaz istnigjace] kotiowni kpt.
d.i. kalk. wlasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
2i5T-8 KNNR 4 Kocia! gazowy kondensacyjny slojacy o mocy 28-150 kW przy temp B0/ Jkociol
d.1. 0501-04 600C o sprawnasci do 108,3% poj. Wodna 201 wymiennik ze stapu alu-
2 analogia mionow-krzemowego, sprez wenlylatora 130 Pa
: 1 kociat 1.000
RAZEM 1,000
3|8T-8 KNR 7-08  |Regulalor gzewczy z kluczem modufowym nz 2 obiegi mieszaczem i Ukl
d.1. 0201-02 obieg zaschnika CWU i CYR
2 anzlogia
1 ukl, 1.000
RAZEM 1,000
4|S87-5 Stacja uzdatniania wody dfa kotfowni o mocy do 200 kW 230V szi.
d.t. kalk. wlasna
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
518T-5 KNNR 4 Grupa bezpieczenslwa kampl. z zaworem bezpiaczensiwa 1° aba szt
d.1, 0524-03
2
1 . szl. 1,000
: RAZEM 1,000
B|ST-S KNNR 4 Ogranicznik ciénienia maksymalnago i ogranicznika temperatury bezpie- [szi.
d.1. 0524-03 czensiwa.
2
1 sz, 1.000
RAZEM 1,000
7|87-8 KNNR 4 Zabezpieczenle stanu wody 933 . szt.
d.d. 0524-03
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
B[ST-3 KNR 7-07  {Pompa elekironiczna Dn3gii-a V=4,3m3/h H=3m o pohorze pradudo  |kpl.
d.1. 0102-01 125 W 230v
2
1 kol. 1.000
RAZEM 1,000
94ST-8 KNNR 4 Zawar trojdragowy Dn40 z silownikiem 230V szt,
d.1. 0519-05 wsp do R-1,5
2 analogia
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
10|ST-5 KNR D-35 |Licznik ciepla o wydajnosci do 6 mafh z wyjsciem mbus kamplet kpl.
d.1. 0222-03
2
1 kpl. 1,000
- RAZEM 1,000
11]87-8 KNR 7-07  |Pompa elekironiczna Dn25/1-6 V=2,5m3/h H=4,5m o poborze pradu do kpl.
d.i. 0102-1 75'W 230V.
2 .
1 kpl. 1,000
- RAZEM -1,000
12|ST-5 KNNR 4 Zawor trojdrogowy Dn32 z sitownikiem 230V . szl
d.1. 0519-04 wsp, do R-1,5
2 analogia -
- 1 : . - - szi. 1,000
- | : - IRAZEM 1,000
13|8T-5 KNR0-35 !Licznik,ciepla o wydajnosci do 2,5 m3/h z wyjSciem mbus komplet kpt.
d.1. 0222-03
) 2 ] kpl. 2,000
) RAZEM 2,000
14(ST-8 KNR 7-07 [Pompa elekironiczna Onz25/1-6 V=2,5m3/h H=3m a poborze pradu do 75 kal. :
d.t, 0102-01 W 230v - :
2




21_BRZEZINSKA_32_SANIT.alh

PRZEDMIAR

. Normy PRO Wersiz 4.27 Licencia: 21348 dla ms

Lp. Nr Paodstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn.
1 kpl, 1,000
RAZEM 1,000
15|8T-8 KNR 7-07 |Pompa V=0,5m3/h H=3m o poborze prgdu do 75 W 230V kpl.
d.t. 0102-01
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16)87-8 Aktywny syslem bezp. gazowego z 1 czujnikiem i syy. dzw. kpl
d.1. kalk. wiasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17|87-5 KNNR 4 Zawor z silownikiem elektrycznym DN40 szi.
d.1. 0313-05
2
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
18|ST-S KNNR 4 Neutralizator kondesalu z pompg dla kolta gazowego o mocy do 170kW kpl.
d.1. 0512.02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19{ST-8 KNNR 4 Zasobnik o pojemnoscl 800| z weZownica 6 m2 o mocy 101kW jzolo- sz,
di. 0506-04 wany fizeling o grubosci 100mm lgcznie z izolacig denna
2
-1 szt 1.000
RAZEM 1,000
20|5T-5 KNNR 4 Zawdr bezpiecz. dla CWU 2115 3/4" Bbar szt.
d.1. 0524-02
2
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
21|8T-S KMNR 4 Naczynig przeponowe przeplywowe CWU o paj 331 szi.
d.1. 0511-02
2
3 szl 3,000
RAZEM 3,000
22|57T-8 KNNR 4 Naczynie przepanowe o poj. 140 [ Gbar szl
d.1. 0511-09
2
1 sz 1,000
RAZEM 1,000
23|8T-8 KNNR 4 Zawor odcinagjgcy Dn 65 szt
d.i. 0520-07
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
24|ST-S KNNR 4 Filtra siatkowy Din 65 szl
d.1. 0520-07
2
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
25|8T-3 KNNR 4 Zawdr odcinajgcy Dn 50 szl
d.1. 0519-06
2
4 gzl. 4,000
RAZEM 4,000
26[3T-5 KNNR 4 Filtr siatkowy Dn 50 szt
d.1. 0515-06 -
2
. 1 szl - 1,000
RAZEM 1,000
27|8T-5 KNNR 4 Zawar zwroiny Dn 50 szt .
d.1. 0518-06
2 - -
1 szl 1.000
- RAZEM 1,000
28|5T-5 KNNR 4 Zawor odeinajacy Dn 40 szi.
d.1. 0519-35
2
9 szl 9,000 :
RAZEM 9,000




21_BRZEZINSKA_32_SANIT.ath PRZEDMIAR

Monma PRO Warsja 4,27 Licencia: 24348 dla ms

Lp. Nr Podstawa Cpis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec,
techn.
29|8T7-5 KNNR 4 Filtr siatkowy Dn 40 szt.
d.1. 0519-05
2
2 szl. 2,000
RAZEM 2,000
30|ST-S KiNNR 4 Zawor zwrolny Dn 40 szt
dA. 0519-05
2
2 szl. 2,000
RAZEM 2,000
31|87-8 KNNR 4 Zawdr adcinajgey Dn 25 szt
d.1. 0519-03
2
7 52l 7,000
RAZEM 7,000
32{8T-5 KNNR 4 Rozdzielacz DN 125 z izolacjg m
d.1. 0514-04
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
33|5T-8 HNNR 4 Bufor gazu Dn 65 m
d.1. 0304-07
2
1.5 m 1,500
RAZEM 1,500
34]8T-8 KNNR 4 Filtr Dn40 do gazu szi.
di. 0313-05
2
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
35|5T-5 KNANR 4 Zawdr odeinajgey Dn40 do gazh szt
d.1. 0313-05
2
4 gzt. 4,000
RAZEM 4,000
36{8T-S KNNR 4 Szatka gazowa kpl.
d.1. 0142-01
2 analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37|8T-8 KNNR 4 Zawor odcinajgcy do wady wiylkowe] DN 50 szi.
d.i. 0130-06
2
4 szl 4,000
RAZEM 4,000
3B|37-5 KNNR 4 Wadomierz o przeplywie do 10 m3/h Dn32 z wyjseiem mbus kpl,
d.1.| - 0140-04 -
2
1 kpl, 1.000
RAZEM 1,000
39|8T-8 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustrennych podejsé do wodomierzy skrzydelko- |kpl.
di, 0122-02 wych domowych o $r. nominaing] 32 mm w ruraciggach stalowych
2
. 1 kpl. . 1,000
RAZEM 1,000
40|8T-5 KNNR 4 Fillr do wody uzytkawej DN 50 szi.
d.1. 0130-06 .
2
1 szl 1.000
- RAZEM 1,000
41]18T-5 KNR 0-35 |Zawdr zwroiny antyskazeniowy klasy DN 40 szt
d.1. 0132-05
2
1 szl 1,000 . :
. - . RAZEM 1,000
4215T-5 KNNR 4 Zawor zwrotny do wody uzytkawsj DN40 szl .
d.i. 0519-05 ’
2
i 521, 1,000
RAZEM 1,000
43i87-8 KNNR 4 Zawar odcinajgcy do wody uzytkowej Dn 25 - 1szt.
d.1. * -30519-03 .
2
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1+1 521 2,000
RAZEM 2,000
4415T7-8 KNNR 4 Filtr do wody uzytkowe Dn 25 szt
d.1. 0518-03
2
1 szl i.000
RAZEM 1,000
45|57T-8 KNNR 4 Zawér zwrotny do wody uzylkowe] Dn 25 szl
a1, 0519-03
2
1 szl 3,000
RAZEM 1,000
46|5T-5 KNR 0-35 |Zawor zwrotny antyskazzeniowy klasy © . DN 25 szt
d.1. 0132-03
2 analogia
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
47|8T-5 KNR 0-35 |Zawor zwrolny anlyskazeniowy klasy - \ DN 20 szi.
d.i. 0131-08
2
1 szl 1.000
RAZEM 1,000
4B/ ST-5 KNNR 4 Zawdr ze zlaczka do weza DN 20 szl.
d.qi. 0519-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|8T-5 KNR 0-35 |lzolator przeplywow zwrotriych DN 20 szt
d.1. 0132-02
2 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80(|8T-S KNNR 4 Zlew stalowy szt
d.1. .|0228-01
2
i 5Zf. 1.000
RAZEM 1,000
§1|8T-5 KNR 0-35 |Odpowielrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1. 0215-09
2
5] kpl, 6,000 :
RAZEM 5,000
52|8T-8 KNNR 4 Zawdr kulawy DN 15 szl
d.1, 0441-01
2 anzlogia
5} szl, &,000
- RAZEM 6,000
83|8T-5 KNNR 4 Zawaor spuslowy DN 20 szi.
d.1. 0519-02
2
8 5z, 8,000
. RAZEM 8,000
54]|ST-5 KNNR 4 Termometr 0-100 °C szt
d.i. 0531-03-
2
B szl 8,000
: RAZEM 8,000
55|8T-3 KNNR 4 Manometr 0-10 bar szt.
d.1. 0531-04
2 -
10 szl, 10,000
. RAZEM 10,000
56/ST-5 ° |KNNR 4 Separalor mikrapecherzy powielrza 2 . sz, | )
d.1. 0411-06 -
2 analogia - :
1 - szl. 1,000
RAZEM 1,000
57|5T-8 KNR-W 2-  |Przewody wanlylacyjne z blachy stalowe], prostokatne, lyp A/l 6 obwo-  |m2
d.1. 17 0101-05 jdzie do 1800 mm - udzial ksziaitek do35%
2 .
1,2*6 m2 7.200
: RAZEM 7,200

Norma PRO Wersja 4..27 Licencja: 21348 dla ms
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58|8T-5 KNR 9-16  ‘lzolacfa kanaldw wentylacyjnych welng mineraing gr. 20 mm w plaszczy |m2 izo-
di. 0104-07 PCV : lacji
2
7.2 m? izo- 7,200
lacji
RAZEM 7,200
59|5T-5 KNR-W 2-  [Kratka 400x200 szi.
d.1. 17 0438-01
2
2 szi. 2.000
RAZEM 2,000
GO{ST-5 KNR-W 2- |Klapa P.POZ Ei 120 z wyzwalaczem lopikowym 400x200 szt
d.t. 17 0130-02
2
1 sz, 1,000
RAZEM 1,000
61|57-5 KNR-W 2-  |Przewody wenlylacyjne 2 blzchy stalowe], kolowe, typ B/l 0 ér. do 200 |m2
dA. 17 0113-02 Jmm - udzlal ksziallek do 35 %
2
2'3.14*(0,15/2)'6 m32 2,826
RAZEM 2,826
B2{ST-5 KNR-W 2- |Przewody wenlylacyjne z blachy stalowsj, kolowe, lyp Bil 0 6r. do 200 im?
d.1. 17 0113-02 |mm - udziat ksziaflek do 35 %
2
2°3,14%(0,20/2)“1 m2 0.628
RAZEM 0,628
63|5T-5 KNR 8-16 |lzolacja kanaidw wenlytacyjnych welna mineralng gr. 20 mm w plaszczu |m2 jzo-
d.i. 0104-07 PCcv lacji
2
2,826+0,628 m2 {zo- 3,454
lacji
RAZEM 3454
64|8T-5 KNR-W 2- |Klapa P.POZ Ei 120 z wyzwalaczem lopikawym fi200 szt,
d.1. 17 0131-02
2
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
65{8T-8 KNR-W 2- |Czerpnia powietrza fi 200 szt
d.1. 17 0147-01
2
i 1 szl 1.000
RAZEM 1,000
66|ST-S Dostawa sprzetu przeciwpozarawego - Gasnica ARG 12 kg kpl.
d.i. kalk. whasna
2
2 Iepl. 2,000
- RAZEM 2,000
67|ST-8 KNNR 4 Rurociagi w inslalacjach c.a. stalowe o sr. nominalne] 25 mm o polacze- [m
d.1. 0403-03 niach spawanych na $cianach w budynkach
2
10 m 10.000
RAZEM 10,000
68{8T-3 KNNR 4 Ruraciagi w instalacjach ¢.o. stalowe o ar. nominalrej 40 mm o polacze- |m
d.1. 0403-05 niach spawganych na Scfanach w budynkach
2
16 m. 16,000
RAZEM 16,000
69(8T-S KNNR 4 Ruraciggi w Instalacjach c.o. stalowe o sr. neminalngj 50 mm o polgcze- {m
d.1. 0403-06 niach spawanych na scianach w budynkach
2 -
B Am 8,000
RAZEM 8,000
70|5T-8 KNNR 4 -|Rurociggi w inslalacjach ¢.o, slalowe o &r. nominalnej 65 mm o polacze- |m -
d.1. 0403-07-  |niach spawanych na Scianach wbudynkach . : -
2 . . .
20 m 20,000
RAZEM 20,000
71|8T-8 KNNR 4 Proby szczelnosci instalagji c.o. z ror slalowych | miedzianych w budyn [m !
d.1. 0406-02 kach niemieszkalnych
2
Obmiar dodalkowy - iloe prob
1 : préba 1,000
10+16+8+20 . . - m - 54,000

Morma PRO Wersja 4,27 Licencia: 21948 dla ms -
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RAZEM 54,000
72|37-8 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczolhowanie reczne do lrzeciego stopnia czystosci [m2
d.1. 0101-04 rerocigodw o sr.zewn.do 57 mm
2
3.5 m2 3,500
RAZEM 3,500
73|ST-5 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szezolkowanie rgczne do Wrizeciego stopnia czyslosci |m?
d.1. 0101-05 rurociggdw o $r.zewn.58-219 mm
2
6.5 m2 6,500
RAZEM 6,500
T4i{5T-5 KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociagow m2
d.1. 0105-04
2
3,5+6,5 m3 10,000
RAZEM 10,000
75|8T-8 KNR 7-12  |Mazlowanie 2 x pedzlem farbami do grunlowania tarmocdpornymi ruro-  |m2
d.1. 0207-04 ciggdw o sr.zewn.do 57 mm
2
35 m2 3,500
RAZEM 3,500
76(ST-S KNR 7-12  [Malowanle 2 x pedzem farbarni do grunlowania lermoodpornymi raro- |m2
d.1. 0207-05 ciggow o sr.zewn.58-219 mm
2
6,5 m? 6,500
RAZEM 6,500
77\18T-5 KNR 7-12  [Malowanie 2 x pedzlem emaliam termoodpornymi rurociggdw o Sr.zewn, |m2
d.1. 0215-04 do 57 mm
2
3.5 m2 3,500
RAZEM 3,500
78187-3 KNR 712 |Malowania 2 x pedzlem emalami termocdpornymi rurociggow o ér.zewn, |m2
d.1. 0215-05 58-219 mm
2 .
6.5 m? 6,500
RAZEM 6,500
79|ST-5 KNZ 15 27- [Manlaz otulin termoizolacyjnych z winy minerainej z plaszczem PGV dia|m :
d.1. 04 furociagow o 4r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
2 analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
B0|ST-5 KNZ 15 29- {Montaz otulin lermoizolacyjnych z winy mineralne] z plaszczem PGV dis |m
d.i. 04 rurocigdw o &r, 40 mm, gr. izolaci 40 mm
2
16 m 16.000
RAZEM 16,000
81{8T-5 KNZ 15 30- |Montaz otulin lermoizolacyjiych z welny mineraine z plaszczem PGV dia|m
d.1. 04 rurociggdw o &r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
2 analagia
8 m 8.000
RAZEM 8,000
82|57-5 KNZ 15 31- |Montaz atulin lermoizolacyjnych z welny mineralne % plaszczem PGV dialm
d.1. 04 ruraciggéw o &r. 85 mm, gr. lzalacji 0 mm
2 analogia -
20 m 20,000
: RAZEM - 20,000
B3|ST-5 KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PF, PE, PB) o ér. zewnelrznej 25 mm o |m
d.A. 0112-02 polgezeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkatnych
2
10 m- 10,800
. RAZEM 10,000
84|8T-5 KNNR 4 Rurociagi z iworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o 4r. zewnetrznej] 50 mm o|m
d.1. _[0112-05 polgczeniach zgrzewanych, na icianach w budynkach nigmieszkalnych i
2 . -
16 - - m 16,000
- - RAZEM 16,000
B5}ST-8 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur 2 tworzyw szlucznych - proba za-  |proba
d.1. 0408-03 sadnicza (pulsacyjna) - ’
2
1 proba 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Warsja 427 Licencia: 21348 dla ms
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86|5T-8 KNNR 4 Fraby szczelnosci instalacji c.o. z rur z Wworzyw szlucznych - dodatek za |m
d.i. 0406-05 probe w budynkach niemigszkalnych
2
10+16 m 26,000
RAZEM 25,000
B7{8T-S KNZ 15 27- {Manlaz otulin lermoizolacyjnych z welny mireralnej z plaszczem PGV m .
d.1. 04 dia rurociagow o sr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
2 analogia '
10 m 10,000
RAZEM 10,000
88|37-8 KNZ 15 30- |Monlaz otulin termolzolacyjnych z welny mineraine z ptaszezem PCV dla|m
d.1. 04 rurociagow o 4r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
2 analogia
16 m 16.000
RAZEM 16,000
8915T-5 KMR 2-15  |Rurociagi w insialacjach gazowych stalowe o polgczeniach spawanych o|m
d.1. D0304-02 r.nom. 40 mm na cianach w budynkach niemieszkalnych
2
48 m 48,000
RAZEM 48,000
90{ST-5 - |KNNR 4 Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d. 012802
2 .
48 i 48,000
RAZEM 48,000
891|87-5 KNNR 4 Préby szczelnodci z rur stalowych w kotfowni - pla m
d.1, 040e-02
2
48 m 48,000
RAZEM 48,000
92|8T-5 KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do krzeciego stopnia czysioscl [m?2
di. 0101-04 ruraciggow o r.zewn.do 57 mm
2
73 : . m2 7,300
RAZEM 7,300
93:87-5 KNR 7-12  {Odtluszczanie ruraciagow m2
d.1. 0105-04
2
7.3 m2 7,300
RAZEM 7,300
894|8T-5 KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem farbami do grunlowania termoodpormymi rura-  |m2
d.1. 0207-04 ciagéw o ér.zewn.do 57 mm
2
7.3 m2 7,300
RAZEM 7,300
85|87-5 KNR7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoadpornymi rurociggdw o r.zewn. [m2
d.1. 0215.04 do 57 mm - )
2
7.3 m? 7,300
RAZEM 7,300
96(|ST-8 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 76 mm n Scianach w budynkach [m
d.1. 0207-02 mieszkalnych o polgczeniach woiskowych
2
15 . . m 15,000
RAZEM 15,000
1.3 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
97|5T7-5 KNR 4-01  |Uzupelnienie Scianek z cegiel o grub, 1/2 cag. lub zamurowanie otworaw |m2
d.i. 0303-02 w Scianach na zaprawie cemenlowo-wapiennegj
3
E (i,97+1,52)'2.95 m2 10.296
RAZEM 10,296
9815T-5 KNR 4-01  |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie olworow w Scianach na zaprawiz  |m3
d.1. 0304-31 cementawo-wapiennej ceglami-
3 - - h - . . -
0.98%0.28*2.1 : - |m3 0,576
) RAZEM 0,576
99|8T-8 KNR 4-01  fUzupelnienie tynkaw zwyklych wewnglrznych kat. |Il z zaprawy cemento-jm?
d.1. 0711-02 wo-wapienng] na Scianach 1 stupach prostokatnych na podlozu z cegly i
3 pustzkaw (da 2 m2 w 1 migjscu)
(1,87+1,52)*2,05"2+0,98*2,1*2 m2 24,707
RAZEM 24,707
-10-

Norna PRO Warsla 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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100{ST-5 KNR 4-01  |Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawis cementowo-wa- |m3
d. 1. 0349-02 piennej
3
1.0570,252,95 rmd 0.774
RAZEM 0,774
101|87-8 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie slarej farby ze scian w pomieszczeniach o po- m2
d.1. 1202-09 wierzchni podfogi panad 5 m2
3
53.1 m2 53,100
RAZEM 53,100
102|18T-8 KNR 4-01 |Zeskrabanie Zmycie starg] farby z sufitow w pomieszczeniach o po- m2
d.1. 1202-09 wierzchni podicgi ponad 5 m2
3
11.7 m2 11.700
RAZEM 11,700
1031ST-38 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkaw 2wyklych wawnelrznych kat. 1il z zaprawy cemenio-|m2
d.1. 0711-02 wo-wapienne] na &clanach i sfupach prostokatnych na podinzu z cegly i
3 pustakow {do 2 m2 w 1 migjscu)
§3,1"0,2 m2 10,620
RAZEM 10,620
104|8T-5 KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemenlowsj gnibosct 20| m2
d.1. 1102-02 mm zatarte na gladko
3
. 11.7 m2 11,700
RAZEM 11,700
105|57-5 KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzli z zaprawy cemeniowsj - dodalek  [m2
d.1. 1102-03 lub potracenie za zmiane grubeéci o 10 mm
3 Krotnose = 2
11.7 m2 11,700
RAZEM 11,700
106|5T-5 KNR 4-01  [Przecieranie fstniejgcych tynkow wewnetzznych na scianach m2
d.1. 0713-03
3
53,1 m2 53,100
' . RAZEM 53,100
107|ST-8 KNR 4-01  |Przecieranie istniefacych tynkow wewnetrznych na siropach m?
d.1. 0713-04
3
11.7 m? 11.700
RAZEM 11,700
108|ST-5 ~ INNRNKB |Grunlowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie posadzak [m2
d.1. 202 1134- -
3 1
1.7 m2 11,700
. RAZEM 11,700
109|ST-8 NNRNKB  1Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie plonowe $cian m2
d.t, 202 1134- T
3 02
831 m2 53,100
RAZEM 53,100
110{5T7-5 NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie sufitow | m2
d.1, 202 1134-
3 01
11.7 - mZ 11.700
RAZEM 11,700
111|87-8 KNR 4-01  iDwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnelrz- |me
di1.] - 1204-01 nych sufitaw
3
11.7 m2 11.700
- RAZEM 11,700
112|87-8 KNR 0-12Il [Posadzki plylkowe z kamigni szlucznych ukladane na klej - przygolowa-. | m2
d.i. 1118-01 nie podloza
3
’ 11,7 ' . - m? 11,700
- ) ) RAZEM 11,700
113{5T-8 KNR 0-12I |Posadzki plylkowe z kamieni sztucznych GRES ; plylki 30x30 cm m? -
di.| - 1118-09 R
3 . .
11,7 m2 11,700
. . RAZEM 11,700
114|87-5 KNR 0-121 |Licowanie $cfan ptylkami na kle] - przygotowanie podioza m?
d.1, 0823-01 . )
3
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182 m2 36,000
RAZEM 36,000
115{ST-8 KNR 0-12]1 |Licowanie $cian plylkami o wymiarach 2020 cm mz2
d.1, 0828.07
3
182 n2 36,000
RAZEM 36,000
T16{ST-5 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyfnymi slarych tynkow wewnetrz-  Im2
d.1. 1204-02 nych scian
3
18*0,95 m2 17,100
RAZEM 17,100
117|57-5 KNR 4-01  |Wywiazienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyladowezymi  |m?
d.1. 0108-11 na odleglos$é da 1 km
3
1.5 m3 1.500
RAZEM 1,500
118|3T-5 KNR 4-1M  |Wywiezienie gruzu Spryzmowanggo samochodami samowytadowczymi - | ma
d. 1. 0108-12 Za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnosc = 14
1.5 m3 1,500
RAZEM 1,500
119|8T-8 Oplata za skladowanie gruzu m3
.1, kalk. wlasna
3
1,5 ma 1.500
RAZEM 1,500
120|8T-S KNR 7-28  {Przebicie otwordw o powierzehni do 0.1 m2 dia przewodow klimatyzacyj- |[otw.
d.1. 0205-04 nych w Scianach murowanych o grubosci 2 teg.’
3
2 olw. 2,000
RAZEM 2,000
121|87-8 KNR 4-01  |Uzupelniente tynkow zwyklych wewnglrznych kal, || z zaprawie cemento-|m2
d.1. 0710-01 wo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatiych na podiozu z cegly |
3 pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
0,54 - m? 2,000
RAZEM 2,000
122|ST-8 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjrymi starych lynkow wewneirz-  |m?
d.1. 1204-02 - |nych scian
3
0.5%4 m? 2,000
RAZEM 2,000
123|5T-3 KNR 4-01  |Przebicle otwerow w Scianach 2 cegiel o grubodci 2 ceg. na zaprawie ce- szt
d.1. 0333-11 mentowa-wapiennej
3
1 sz, 1.000
- RAZEM 1,000
124|87-8 KNR 4-01  |Zamurowanie przebié w cianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg. szl.
d.1. 0323-04
3
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
125|8T-5 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow 2wyklych wewnetrznych kal. |I] z zaprawy cemento-|szt.
1d.1, 0709-05 wo-wapienne] o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw | .
3 ceramicznych, betonu na Scianach
241 sz 2,000
. RAZEM 2,000
126|8T-S KNR 4-01  [Dwukrolne malowanie farbanii emulsyinymi starych tynkdw wewnelz-  |m2
d.1. 1204-02 nych &cian
3 -
0,52 m2 1.000
] RAZEM 1,000
127|ST-8 KNR-W 2- |Drzwi slalows przeciwpozarowe E130 m2
d.i. - |02 1204-03 N ‘ T
3 - . -
- 12,1 m2 2,100]
) RAZEM 2,100
2 INSTALACJA CO .
21] ROBOTY DEMONTAZOWE
12BiST-5 = [KNNR B Demantaz rurociaou slalowego o polgczeniach spawanych o .15 mm  |m
d.2. 0410-H1 na §cianie
1t
380 m 360,000

-12-
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RAZEM 360,000
129|8T-8 KNNR B Dementaz rurociagu sialowego o polaczeniach spawanych 0 5r.20 mm  |m
d.2. 0410-02 na Scianie
i
58 m 68,000
RAZEM 68,000
130|ST-5 KNNR 8 Dermoniaz ruraciggu stalowego o polgczeniach spawanych o $r.25mm  |m
daj - 0410-03 na scianie
1
59 m 58,000
RAZEM 59,000
131|ST-5 KNMR 8 Demontaz suraciggu stalowego o polaczeniach spawanych 0 5r.32 mm  |m
a.2. 0410-03 nz Scianie
1
123 m 123.000
RAZEM 123,000
132157-5 KNNR B Demontaz rurociggu stalowega o pelaczeniach spawanych o $r40mm |[m
d.2. 0410-04 na Scianie
1 -
35 m 55,000
RAZEM 55,000
133|ST-5 #NNR 8 Demontaz ruraciggu stalowego o polaczeniach spawanych o 5r.50 mm  |m
d.2. 0410-04 na scianie
1
19 m 19,000
. RAZEN 19,000
134|8T-5 KNNR 8 Demoantaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych o .65 mm |m
d.z. 0410-05 na Scianie
1
27 m 27,000
. RAZEM 27,000
135(8T-5 KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego IUb dwuzlgczki o &r.15-20mm szt
d.2, 0412-05
1 .
752 szt 150,000
RAZEM 150,000
136|8T-5 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o pow. ogrzewalne] 7.5 m2  |kpl.
d.2. D422-02
1
75 kpl. 75.000
: RAZEM 75,000
137|8T-5 KNR-W 4-  |Wywiezienie zdemontowanych elemeniaw samochodami skrzyniowymi  {m?3
d.2. 1 0109-09 |na odleglosé do 1 km
1
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
138|8T-8 KNR-W 4-  [Wywiezienie zdemonlowanych elementdw samochadami skrzyniowymi  [m3 B
d.2. 01 0109-10 |na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 14
8 m3 8,000
RAZEM a.000
139|8T-5 Koszt skladowania na wysypisku m3
d.2. kalk. wtasna
1 . -
8 ma 8.000
RAZEM 8,000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
140|8T-5 KNR INS-  |Rura ze stali weglowe], ocynkowana 15x1,2 mm m
d.2. TAL 0401-
2 02 -
analogia
360 m 360,000 .
|RAZEM 360,000
141]87-5 KNR INS-  jRura ze stali weglowej, acyrkowana 18x1,2 mm m ]
d.2. TAL 0401- -
2 a3 -
analogia ‘
58 m 68,000 ‘
RAZEM 58,000
142|57-5 KNR INS-  |Rure ze stall weglowej, ocynkowana 22x1,5 mm m
d.2. TAL 0401-
s 2 04 -
analogia
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszez Razem
spec.
techn.
59 m 58,000
RAZEM 59,000
143i5T7-5 KMR INS-  |Rura ze stali waglowej, ocynkowana 28x1.5 mm m
d.2. TAL 0401-
2 05
anzlogia
123 m 123,000
RAZEM 123,000
144{87-5 KNR INS-  |Rura ze stali weglowe], ooynkowana 35x1,5 mm m
d.2, TAL 0401-
2 06
analogia
55 m 55,000
RAZEM 55,000
143{57-8 KNR INS-  |Rura ze slall weglowej, ocynkawana 42x1,5 mm m
d.2. TAL 0401-
2 07
analogia
19 m 18,000
RAZEM 19,000
146|8T-5 KNR INS-  {Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54x1,5 mm m
d.2. TAL 0401-
2 08
analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
147|ST-S KNR INS-  |Plukanle Instaiaci c.o. m
d.2, TAL 0307-
2 01
360+68+59+123+55+18+327 m 711.000
RAZEM 711,000
148|ST7-5 KNR INS-  {Praba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkainyeh m
d.2. TAL 0307-
2 o3
711 m 711,000 -
) RAZEM 711,000
148|8T7-5 KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 szi,
d.2. 0411-01
2 anzlogia
36 szi, 36,000
RAZEM 36,000
150|8T-5 KNNR 4 Zawdr kulowy DN 20 szt
d.2. 0411-02
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
151|8T-S KNNR 4 Zawor kulowy DN 50 szl -
d.2. 0519-06
2
2 szt 2.000
RAZEM 2,600
152|ST7-8 KNRINS-  |Zawor odeinajgey powrolny prasly DN 15 szt.
d.2. TAL 0309-
2 02 -
75 szl 75,000
RAZEM 75,000
153|ST-8 KNR INS-  |Zawor lermoststyczny prosty DN 15 szt.
d.2. TAL D308-
2 07
75 - szl. 75,000
RAZEM 75,000
154|5T-8 KNR 0-35  {Gtowica, czujnik waudewany szl
d.2. 0215-04
2 i - ; . T
75 - szl 75,000
- ' RAZEM 75,000
155|8T-5 KNR 0-35 . [Qdpowietrzniki automalyczne; 8r. nom. 15 mm kpi. C
d.2. 0215-02 . - ’
2
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

-14 -
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Norma F_RD Warsjz 4.27 Licancla: 21348 dia ms

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
spec,
techn.
15B6{8T-5 KNNR 4 Zawdr kulowy DN 15 sz,
¢.2, 0513-01
2
21 szt, 21,000
RAZEM 21,000
157|87-8 KNNR 4 Grzejniki lews kompakiowe 21K/600/520 szl
d.2. 0418-07
2
1 5zl 1,000
RAZEM 1,000
138|ST-5 KNNR 4 Grzejniki lewe kompaklowe 21 K/B00/600 szl
d.2. 0418-07
2
1 szt 1,060
RAZEM 1,000
158{5T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe kompaklowe 21K/G00/720 szi,
d.2. 0418-07
2
3 szt 3.060
RAZEM 3,000
160|ST-8 KNNR 4 Grzejniki lewe kampaktowe 21K/600/800 szt.
d.2, 0418-07
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
161|ST-5 KNNR 4 Grzejniki lewa kampaktowe 21K/G00/920 szt
d.2, 0418.07
2
2 sz, 2,000
RAZEM 2,000
162|5T-8 KNNR 4 Grzejniki lews kempaktowe 21K/G00/1000 sz,
d.2. 0418-07 ‘
2
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
163|ST-S KNNR 4 - |Grzejniki lewe kompaktowe 21160071120 szl
d2, 0418-07
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
164|ST-8 KNNR 4 Grzejniki lewe kompaktowe 22K/400/800 szi.
d.2. 0418-05
2
i szl 1,000
RAZEM 1,000
165|8T-S KNNR 4 Grzejniki lewe kompaktowe 22K/600/920 szl
d.2. 0418-07 -
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
166]5T-5 KNNR 4 Grzejniki lawe kompakiowe 22K/600/1000 szt
d.2. 0418-07
2
1 - szt. 1,000
RAZEM 1,000
167|8T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe kompaklowe 22K/600/1 120 szt :
d.2. 0418-07 :
2
4 52t 4,000
RAZEM 4,000
168|8T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe kompaklowe 22K/600/1320 szt. -
d.2. 0418-07 .
2
8 ° szt 8,000
- : - RAZEM 8,000
169|5T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe kampaklowe 22K/900/520 szl.
da| 0418-07
2
1 szt, 1,600
- RAZEM 1,000
170|ST-5 KNNR 4 Grzejniki lewe kompakiowe 22K/300/720 szl.
d.2. 0418-07 ‘ -
2
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Lp. Nr Podstawa Opis [ wyliczenia jum, Poszcz Razem
Spec.
techn.
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
171{5T-8 KNNR 4 Grzejniki lewe kampaktowe 22K/900/1000 szl.
d.2. 04148-07
2
1 5zt 1,000
RAZEM 1,000
172|8T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe kampaktowe 22K/900/1120 szl,
d.2. 0418-07
2
1 szl 1.000
: RAZEM 1,000
173{5T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kompakiowe 21K/500/520 szi.
d.2. 0418-D5
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
174|ST-5 KiNNR 4 Grzejniki prawe kompaldowe 21K/G00/520 sz, -
d.2. 0418-07
2
1 5zl 1,000
. RAZEM 1,000
175({57-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 21K/600/600 szt.
d.2. 0418-07
2
i szl 1.000
RAZEM 1,000
176|5T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe kampaktowe 21K/600/720 sz,
d.2. 0418-07
2
3 szl 3,000
RAZEM 3,000
177|57-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 21K/6007800 sz,
d.2, 0418-07
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
178|8T-S KNNR 4 Grzejnild prawe kompaktowe 21K/600/920 szi.
d.2. 0418-07
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
179)|ST-8 KNNR 4 Grzajniki prawe kompaktowe 21K/600/1000 szt
d.2. 0418-07
2
4 5zt. 4,000
- RAZEM 4,000
180{8T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kempaktowe 21K/600/1 120 szl.
d.2. 0418-07
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3,000
181[ST-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kompakiowe 22K/400/320 szt
d.2. 041805 -
2
1 szl 1.000 .
RAZEM 1,000
182|8T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe kempakiowe 22K/500/920 szl
d.2. 0418-05
2] - -
1 5zl 1,000
RAZEM 1,000
183|5T-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 22K/600/800 szt.
d.2. 0418-07 . T -
2
2 szl 2,000
: RAZEM 2,000
184|S7-8 KNNR 4 Grzejniki prawe kempaklowe 22K/600/1000 szt.
d2. 0418-07 a .
2
1 szt, 1,000
: RAZEM 1,000

-16-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
185|5T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaklows 22K/600/1120 szi.
d.2. 0418-07
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
186157-5 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaktowe 22K/600/1200 szl.
d.2. 0418-07
5 ‘
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187{5T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaklowe 22K/600/1320 szl.
d.2. 0418-07
2
7 szi. 7,000
RAZEM 7,000
188|S7-5 KNNR 4 Grzejniki prawe kampaktowe 22K/900/1000 szt.
d.2. 0418-07
2
2 szl 2,000
RAZEM 2,000
189|8T-5 KNNR 4 Grzejniki prawe kompaklowe 22K/900/1120 szt.
d.2, 0418-07
2
1 szl 1,000
N RAZEM 1,000
190|8T-5 KNNR 4 Grzejniki lewe kompakiowe 21K/500/520 ceynk szt.
d.2. 0418-05
2
1 sz, 1.000
RAZEM 1,000
191(87-5 KNNR 4 Grzejniki lewe kompakiowe 21K/B00/520 ocynk szi.
d.2. 0418-07
2
1 52t 1,000
RAZEM 1,000
192|57-58 KNNR 4 Grzejniki prawe kompakiowe 21K/600/720 ocynk szt.
d.2. 0418-07
2
1 szt 1,000
: RAZEM 1,000
193|87-5 KNNR 4 Praby z dokonaniem regulaci instalacji centralnego ogrzewania (na go- Jurz.
d.2. 0436-01 raco)
2
75 urz, 75,000
RAZEM 75,000
19413T-5 KNR 0-34  {lzolacfa rurociagow &r.15 mm otuiinami z pianki PE - jadnowarstwawymi |m
d.2. 010114 gr.25 mm -
2
27 m 27,000
RAZEM 27,000
195|5T-5 KNR 0-34  |lzclacja rurcciggdw &r.18 mm oluiinami z pianki PE - jednowarstwowymi |m
d.2. o1-14 gr.25 mm
2
48 - m 48,000
RAZEM 48,000
196[57-8 KNR 0-34  |lzolacja rurociggaw Sr.22 mm olulinami z pianki PE - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-14 gr.25 mm
2
40 m 40,000
- RAZEM -43,000
197(57-8 KNR 0-34  |lzolacja dwuwarsiwowa rurociagdw &r. 2B mm olulinami z pianki PE - gr. im
d.2. 0110-14 izolacji 40 mm .
3 .
- 75 ' . T . ‘{m 75,000
- : - |RAZEM 75,000
198|57-5 #NR 0-34  [lzolacja dwuwarstwowa rurociagaw $r. 35 mm otulinami z pianki PE - gr.{m
d.2. 0110-i4 izolacji 40 mm
2
55 m- 55,000
RAZEM 55,000
199(57-5 KW&Mlmmwwwmmwmm@Wﬁ@mmMmMmmH%qnm
d.2. 4110-22 izolac]i 50 mm : -
5 .
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Lp. Nr Podstawa Opls i wyliczenia jom, Poszcz Razemn
spet.
techn.
19 m 19,000
RAZEM 19,000
200)S87-5 KNR 0-34  jlzalacja dwuwarstwowa rurocizgow e, 54 mm olulinami z pianki PE - gr. fm
d.2. 0110-31 izolacji 60 mm
2
27 m 27,000
RAZEM 27,000
23 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
201|87-5 KNR 4-01  |Przebicia olworow w Scianach z cegiel o grubodcl 1/2 ceg. na zaprawie |szt,
d.2. 0333-08 cemenlowo-wapignnej
3
6 szl 6,000
RAZEM 6,000
202|ST-5 KNR 4-01  |Przebicie otwordw w scianach z cegie! o gruboscl 1 ceg. na zaprawie ce- |szl.
d.2. 0333-09 mentowo-wapiennej
3
17 szt 17.000
RAZEM 17,000
203|87-5 KNR 4-01  |{Przebicie otwordw w $cianach z cegiet 0 giuboscl 2 ceg, na zaprawie ce-|sal.
d.2. 0333-1 menlowo-wapiennaj
3
g szl. 9,000
RAZEM 9,000
204{8T-8 KNR 4-0%1  |Przebicie olworow w siropie szi.
d.2. 0333-21
3
23 szi, 23,000
RAZEM 23,000
205|87-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w &cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szi,
d.2. 0323-02 .
3
5] szl 6.000
RAZEM 6,000
206|ST-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebié w scianach z cegiel o grub. 1 ceg. szi.
d.2. 0323-03 :
3
17 szt, 17.000
RAZEM 17,000
207i8T-5 KNR 4-01  |Zamurowanie przebit w Scianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg. szl
d.2. 0323-04
3
g sz 9,000
RAZEM 9,000
208|87-5 KNR 4-0%  |Zamurowanie przebic w stropach szt.
dz. 0323-08
3
23 - szi. 23,000
RAZEM 23,000
208|ST-8 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cemento-|szt.
d.2 0709-05 wo-waptenne| o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow
3 ceramicznych, betonu na scianach
322 szl 54,000
RAZEM 64,000
210|5T-8 KNR 4-01  {Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemenio-|szl,
d.2, 0708-06 wo-wapiennef o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakow
3 ceramicznych, betonu na stropach
23 szl 23,000
RAZEM 23,000
211|3T-5 KNR 4-01  |Przecieranie Isinigjacych tynkaw wewnelrznych 2z zeskrobaniem farby  [m2
d.2. 0713-01 lub zdzieranier lapet na Scianach
3
75'2"1 md 150,000
- RAZEM 150,000
212:87-5°  [KNR 4-01  |Przygdtowanie pawierzchni pod malowartie farbamiemulsyjnymi starych [m2 - ’
d.2. 1204-08 lynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci -
3 - -
7521 m2 150,000
al ] RAZEM - 150,000
213{8T-3 NNRNKB  |Gruntowanie podinzy - powierzchnie pionowe - Sciany za grzejnikami m2
d.2, 202 1134- ’
3 o2
75241 m2 150,000
150,000

-i8-
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Podstawa

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m, Poszcz Razem
SpEeC.
techn.
214|57-5 KNR 4-01  |Dwukroine malowanie farhami emulsyinymi starych tynkow wewnelrz-  [m2
d.2. 1204-02 nych scizn
3
75724 m2 150,000
RAZEM 150,000
215{8T-8 KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.2, 0106-05
3
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
216|57T-5 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowgzymi  |m?3
d.2. 0108-14 na adleglosé do 1 km
3
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
217|875 KNR 4-01  {Wywlezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyladowczymi - {m3
d.2. 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
3 Krolnedd = 15
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
218{8T-5 KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggow plylami gipsowo-karicnowymi na rusztach  |m?2
d.2. 02 2004-07 |metalowych pojedynczych jednowarsiwowa 50-01
3.
170 m2 70,000
RAZEM 70,000
219|8T7-8 NNRNKB  |Gruntowante podtazy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2. 202 1134-
3 02
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
220|87-5 KNR 2-02  |Dwukrotrie malowanie farbami emulsyjnyri powierzchmi wewnelzoych - [m2
d.2. 1505-03 potiiozy gipsowyeh z gruntowaniem
3
70 m2 70,000
RAZEM 70,000

T
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