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Opis zagospodarowania terenu 

Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 213-1  w Felicjanowie, gmina 
Koluszki. Przyłącze elektryczne oraz kanalizacji są istniejące. Ogrodzenie wraz z bramą wjazdową na działkę i 
furtką są istniejące.  

Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka w chwili obecnej jest uzbrojona, na działce znajduje się jeden budynek świetlicy wiejskiej, który posiada 
zaplecze sanitarne w postaci szatni i sanitariatów do obsługi projektowanego boiska. Działka posiada zjazd na 
sąsiadującą drogę gminną.  

Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planowana inwestycja obejmuje budowę boiska oraz ogrodzenia w postaci piłkochwytów o wys. 4m oraz 
instalacji zewnętrznych na terenie działki do obsługi boiska, tj. instalacja elektryki – oświetlenie terenu boiska, 
oraz instalacja kanalizacji deszczowej – odwodnienie terenu boiska wraz ze zbiornikiem szczelnym na wodę 
deszczową.   

Miejsce składowania odpadów stałych oraz dojścia i układ drogowy obsługujący zespół są istniejące, 
utwardzone. 

Ogrodzenie terenu boiska w postaci piłkochwytów wykonane zostanie z siatki i słupków stalowych ze stopami 
betonowymi.  

 

Zestawienie powierzchni 

powierzchnia działki objętej 
opracowaniem [m²] 

  5084,81   

powierzchnia utwardzona [m²]   900,65   

powierzchnia biologicznie czynna [m²]   3514,50   

powierzchnia zabudowy [m²]   252,25   

powierzchnia syntetyczna boiska [m²]   424,31   

 

 

Informacje o wpisie do rejestru zabytków o ochronie konserwatorskiej 

Podlegająca opracowaniu działka nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę znajdującą się w granicach terenu górniczego. 

Działka na której planowana jest inwestycja nie jest w granicach terenu górniczego. 

 

Wpływ obiektu na środowisko. 

Charakter, kształt i lokalizacja obiektu nie wpływają negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 
glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  
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Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie technicznych badań podłoża gruntowego wykonanych 
podczas wizji lokalnej w październiku 2016r. jako proste, nie stwierdzono też obecności wody powyżej poziomu 
posadowienia podłoża boiska i zbiornika wód opadowych.  

Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. Nie powoduje zacieniania lub przesłaniania 
budynków sąsiednich ani powstawania worków śnieżnych. 
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Opis techniczny boiska 

1.Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej mieszczących się 
w Felicjanowie, działka 213-1, wykonany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Koluszki, a firmą Civil 
Construction sp. z o.o.  95-200 Pabianice ul. Torowa 6/1. 
W ramach inwestycji przewiduje się:  

• wykonanie niezbędnych robót ziemnych 

• wykonanie nawierzchni syntetycznej boiska 

• montaż piłkochwytów 

• dostawa i montaż ławek i koszy 

• montaż bramek  

• montaż oświetlenia boiska 

• wykonanie instalacji odwodnienia boiska  

• transport i montaż elementów wyposażenia 
 

2. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania projektu stanowią:  
- pisemna umowa inwestora;  
- normy oraz inne przepisy techniczno – budowlane;  
- wizja lokalna wraz z niezbędnymi pomiarami inwentaryzacyjnymi;  
- uzgodnienia z inwestorem 
 
3. Opis ogólny stanu istniejącego  

Na działce objętej opracowaniem znajduje się budynek świetlicy wiejskiej wyposażony w pomieszczenia 
szatni oraz sanitariatów, które stanowić będą zaplecze projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Ogrodzenie 
działki jest istniejące. Wjazd na teren oraz miejsca postojowe są utwardzone. Przyłącza instalacji wody, 
kanalizacji sanitarnej, gazu oraz elektryki są istniejące, brak kanalizacji deszczowej. Pozostały teren działki za 
budynkiem świetlicy stanowi powierzchnia biologicznie czynna, niezagospodarowana, pozbawiona drzew.   

 
 

4. Elementy projektowane 

 

4.1 Projektowane boisko  
Boisko o nawierzchni syntetycznej zaprojektowane zostało jako wielofunkcyjne na działce nr 213-1 przy 
Świetlicy wiejskiej w Felicjanowie. Na płycie głównej boiska o wymiarach 19,4x32,2 m zaprojektowano boisko 
do gry w piłkę nożną. Usytuowanie poszczególnych pól do gry przedstawiono na projekcie boiska.  

4.2 Płyta boiska  
Przed wykonaniem płyty boiska konieczne są prace ziemne wyrównujące teren przeznaczony pod boisko, objęty 
ogrodzeniem w postaci piłkochwytów oraz wykonanie zabezpieczenia powstałych poza piłkochwytami  skarp w 
kierunku granic działki.  
Płyta boiska o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej dla wody o następujących warstwach: 
- nawierzchnia pu 130/50 montowana wg zaleceń producenta. 
- warstwa kruszywa   0-5mm  ok.gr. 5cm 
- warstwa kruszywa 10-31mm  ok.gr. 10cm 
- warstwa kruszywa 31-60mm  gr. 15cm 
- warstwa przepuszczalna – piasek 50cm Is=0,97 
 
 
Podbudowa wykonana jako wodo-przepuszczalna i idealnie prosto wykonana górna planta. 
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Nawierzchnie należy wykonać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu 
ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek z każdej z czterech stron boiska 
ok. 1%.  
Przygotowanie podłoża – bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie, a następnie fachowy odbiór podłoża, 
przed przystąpieniem do montażu. Wykonawca musi się ściśle stosować do instrukcji producenta przy 
przygotowaniu podłoża, przed ostatecznym montażem nawierzchni syntetycznej boiska. 
Podłoże przed położeniem nawierzchni syntetycznej powinno być skontrolowane przez wyznaczoną do tego 
osobę ze strony inwestora. 
 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z „Instrukcją montażu nawierzchni wskazaną przez producenta 
nawierzchni”. Warstwy zagęścić zagęszczarką wibracyjną do stopnia Is=0.95. Sprawdzić wypoziomowanie każdej 
warstwy i w razie potrzeby poprawić, nakładając kolejną warstwę. Po nałożeniu ostatniej warstwy, ponownie 
sprawdzić wypoziomowanie, poprawić miejsca nierówne i zagęścić. Podłoże nie może wykazywać odchylenia od 
poziomu większego niż 5 mm przy 3 m łacie. Na tak przygotowane podłoże można dokonywać układania 
nawierzchni syntetycznej stosując się do instrukcji producenta.  
 
Kolorystyka boiska: 
Nawierzchnia powinna spełniać optymalne warunki dla gier w podanych wyżej dyscyplinach. 

• Kolor boiska jasny zielony; 

• Kolor linii: przewiduje się montaż linii boiska: biały /piłka nożna. Kolory linii jak też kolor boisk do 
uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem i Użytkownikiem. (grubość linii ok 50mm) 

 

4.3 Ogrodzenie boiska  
Wokół boiska projektuje się piłkochwyty. Projektowane piłkochwyty, bazują na siatkach polipropylenowych 
bezwęzłowych o podwyższonej wytrzymałości, spełniających wymogi w zakresie trwałości, odporności na próby 
rozciągania i rozrywania oraz bezpieczeństwa użytkowników. Siatki wychwytujące rozciągane są na słupach 
stalowych wykonanych z rur o przekroju 80x80x4 mm, dodatkowo na początku i na końcu piłko chwytu 
wzmocnionych wyporami. Kolor siatki i słupków wg wzornika RAL 8001 dostosowany do koloru ogrodzenia. 
Słupki należy zagłębić w gruncie na minimum 120cm. Stosowana siatka powinna mieć oczko 40x40mm, grubość 
linki 4mm.  
 
Przed montażem ostateczny kolor i wygląd ogrodzenia należy w trybie wykonawczym uzgodnić z 
Inwestorem. 
 

4.4 Wyposażenie 
 
Tuleje do osadzania słupków (szt.2) – projektuje się zastosowanie pod słupki tuleje aluminiowe, dostosowane 
do pozostałych elementów wyposażenia, tuleje od góry powinny być zakrywane przez dekiel dostosowany do 
nawierzchni 
Bramki (szt.2) - Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Rama główna wykonana z profilu aluminiowego o 
przekroju 80 x 80 mm. Bezpieczne uchwyty mocujące siatkę wykonane z tworzywa sztucznego zapinane są w 
specjalnie do tego przygotowanym rowku. Wszystkie elementy poza ramą główną są cynkowane i malowane 
proszkowo. Łuki wykonane z grubościennej rury stalowej, cynkowanej ogniowo, ich składana konstrukcja 
umożliwia szybki montaż i demontaż oraz magazynowanie bramek. Montaż bramek odbywa się przy pomocy 
uchwytów / marek talerzykowych, uchwytów szpilkowych lub tulei betonowanych w podłożu. 
Siatka do bramek (szt.2) – wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, oczko 40x40mm linka średnicy 
4mm. 
 

4.5 Ławki i kosze na śmieci 
 
Projektuje się dostarczenie i montaż trzech ławek i koszy na śmieci. Poniżej przykładowe możliwości 
zastosowania rozwiązań: 
Ławka: wymiary 60x200cm, stal malowana proszkowa koloru czarnego 
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Kosz na śmieci:  rura boczna malowana proszkowo koloru czarnego, kubeł koloru żółtego z przykryciem 
stalowym.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Przed zamówieniem wyposażenia należy wszystkie elementy przedstawić inwestorowi i projektantowi. 
 

4.6 Odwodnienie 
 
Odwodnienie boiska projektowane jest w postaci odwodnień liniowych w postaci korytek betonowych krytych 
kratką wzdłuż dwóch dłuższych boków boiska. Woda odprowadzana będzie do dwóch szczelnych zbiorników 
wody deszczowej na terenie działki wyposażonych w pompę oraz punkty czerpalne. Woda użytkowana będzie 
do podlewania terenów zielonych wokół boiska.  
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4.7 Drenaż boiska 
 
Projektuje się wykonanie drenażu w postaci rur PCV w zasypce żwirowo-piaskowej, drenaż jest podłączony do 
studzienek  rozdzielających, a dalej do zbiorników na wodę szarą. W celach redukcji kosztów odwodnienia 
dopuszcza się możliwość zamiany czasowej zbiorników na dwie studnie chłonne średnicy 600mm. 
Kolejność wykonywania prac: 
Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 
oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na 
każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. Przed przystąpieniem do budowy odwodnienia należy udrożnić 
istniejącą instalację odprowadzającą kanalizacji deszczowej, do których przewidziano podłączenie 
projektowanych kanałów. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 
Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jego zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest 
segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpocząć od krawędzi stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym 
spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi wg normy próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z 
BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczania wg normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 

Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót. W celu zachowania 
prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu 
kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Technologia budowy 
sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym 
można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B- 10735. Materiały użyte 
do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów 
przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 
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uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch 
lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać 
do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod 
złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 
Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu 
stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 
projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a 
odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty 
koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i 
badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił 
spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. Kanał z rur PVC Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza 
od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 
należy: - wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, - wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest 
wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch 
rury, z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej 
prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. - Rury z PVC należy łączyć 
za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem 
gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z 
PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, przycinanie rur,  ukosowanie bosych 
końców rur i ich oznaczenie. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose 
końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym 
wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia 
kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania 
bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego 
wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość 
łączonych elementów. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w 
celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
 

4.8 Oświetlenie 
 
Oświetlenie boiska projektowane jest w postaci 3 latarni oświetlających teren boiska, teren prowadzący do 
boiska oraz teren utwardzony przy świetlicy, wg osobnego opracowania instalacji elektrycznej.  
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DOKUMENTACJA ZDJECIOWA 
 

 
FOT. 1 Budynek świetlicy na przedmiotowej działce 

 
 

 
FOT. 2 Teren przeznaczony na lokalizacje boiska i zbiorników na szarą wodę 
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FOT. 3 Odkrywka gruntu (stwierdzono piasek sredni/drobny) 

 
 

UWAGI: 
1. Wszystkie elementy powinny zostać wykonane przez osoby mające odpowiednie 

kwalifikacje, sprzęt, zaplecze techniczne, oraz doświadczenie. 
2. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
3. Wszelkie niezgodności w projekcie należy niezwłocznie zgłaszać projektantowi. 
4. Opinia o stanie istniejącym została wydana na podstawie przeprowadzonych badań 

widocznych, odsłoniętych elementów. Nie można więc wykluczyć, że w trakcie 
prowadzenia prac remontowo - budowlanych, miejscowo pojawiają się warunki inne niż 
określone w dokumentacji. W takiej sytuacji autora niniejszego opracowania należy 
powiadomić o zaistniałych warunkach w celu podjęcia dalszych decyzji.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


