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1. Informacje ogólne 

Organizacja ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót związanych z budową linii 

oświetlenia drogowego w miejscowości Koluszki, ul. Baczyńskiego. 

2. Podstawy opracowania projektu 

- inwentaryzacja terenu 

- mapa sytuacyjna – skala 1:500 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729) ze zmianami, 

- Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 

31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (dz. U. z 2002r. nr 170, poz. 1393) ze 

zmianami,  

- załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa rucha drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - ze zmianami. 

3.  Stan istniejący 

Odcinek objęty opracowaniem znajduje się w obszarze zabudowanym, na terenie 

miejscowości Koluszki, w pasie drogowym ul. Baczyńskiego i Armii Krajowej, działka 

geodezyjna nr 6/1, 7/1, 3332 obr. 0006 Koluszki. Po stronie prowadzonych prac występuje 

pobocze gruntowe oraz chodnik z kostki brukowej (ul. Armii Krajowej). Szerokość jezdni na 

odcinku prowadzonych prac związanym z przyłączeniem linii oświetleniowej na ul. Armii 

Krajowej wynosi 6,75m – jezdnia posiada utwardzoną nawierzchnię bitumiczną. Ulica 

Baczyńskiego posiada utwardzoną drogę gruntową. Natężenie ruchu na wyżej wymienionym 

odcinku drogi jest niewielkie – jest to ulica dojazdowa do kilku domów mieszkalnych. W 

rejonie prowadzonych prac występuje oznakowanie pionowe i poziome. 

4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia 

robót związanych z budową linii kablowej nN oświetlenia drogowego i przyłącza do tego 

oświetlenia w pasie drogowym ul. Baczyńskiego i Armii Krajowej na terenie miejscowości 

Koluszki, gm. Koluszki. Zakres prac w obrębie pasa drogowego polega na ułożeniu w poboczu 

drogi linii kablowej od istniejącego słupa energetycznego zlokalizowanego na działce nr 3332 

do projektowanego złącza kablowego znajdującego się na działce nr 7/1 a następnie 

poprowadzenia linii kablowej oświetlenia drogowego i posadowienia latarni oświetlenia 

drogowego. 
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5. Sposób prowadzenia robót w pasie drogowym 

Roboty będą prowadzone przy zachowaniu skrajni poziomej oraz pionowej jezdni. Wykop 

oraz miejsce postoju sprzętu specjalistycznego wygrodzić zaporami U-20a. Roboty nie mogą 

uniemożliwiać wjazdu / wyjazdu do domów mieszkalnych – na wysokości wjazdów / 

wyjazdów do domów mieszkalnych wykonać przecisk. Całość robót podzielić na dwa etapy, 

rozpoczęcie robót w ramach każdego etapu może nastąpić dopiero po zakończeniu robót w 

poprzednim etapie. 

ETAP I: 

W odległości 50m od frontu robót ustawić znak A-14. Na froncie robót ustawić znak U-3d. Na 

ścianach wjazdów / wyjazdów do domów mieszkalnych ustawić znaki U-20c. Resztę wykopu 

wygrodzić zaporami U-20a. 

ETAP II: 

Na ul. Baczyńskiego 50m od frontu robót ustawić znak A-14. Na froncie robót z lewej strony 

drogi ustawić znak U-20b, natomiast na froncie robót po prawej stronie drogi (przy 

skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej) ustawić znak U-3d. Na ścianach wjazdów / wyjazdów do 

domów mieszkalnych ustawić znaki U-20c. 

Na ul. Armii Krajowej w odległości 50m od frontów robót ustawić znaki A-14 łącznie ze 

znakiem A-30 i tabliczką „Piesi”. Przed skrzyżowaniem z ul. Baczyńskiego ustawić na chodniku 

znak U-20c wraz ze znakiem B-41 i tabliczką „Przejście drugą stroną ulicy”. Ten sam komplet 

znaków ustawić na froncie robót z drugiej strony. Na skrzyżowaniu z ul. Baczyńskiego ustawić 

w miejscu prowadzonych prac znak U-3d. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowych 

warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

rucha drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik do rozporządzenia MI z 

dnia 03.07.2003r.), a w szczególności z następującymi wymogami: 

1) wielkość znaków projektowanych – DUŻE 

Wszystkie wymiary w tabeli poniżej podano w mm: 

Grypa 

znaków 
Symbol 

Kategorie znaków 

A B C D 

Ostrzegawcze Nakazu Zakazu Informacyjne 

Długość boku Średnica Długość podstawy Wysokość (n=0,1,2) 

Duże D 1050 900 900 900+225n 

 

2) powierzchnie znaków drogowych powinny być pokryte folią odblaskową z tłem 

błyszczącym z zatopionymi w niej mikrosoczewkami dającymi efekt luminacji wstecznej 
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3) znaki do oznakowania robót w pasie drogowym powinny posiadać folię odblaskową typu 2 

lub folię pryzmatyczną 

4) zamontowane znaki pionowe powinny zachowywać skrajnię pionową i poziomą 

5) dolna krawędź znaku powinna znajdować się minimum 2m nad poziomem nawierzchni 

6) Odległość znaków od krawędzi jezdni – 0,5-2 m 

7) Znaki ostrzegawcze, w miarę możliwości należy ustawić 50m od frontu robót - przy 

ograniczeniu prędkości <50km/h 

8) Znaki projektowe powinny znajdować się min. 10m od istniejących 

8) Roboty w pasie drogowym mogą wykonywać wyłącznie pracownicy w odblaskowej odzieży 

ochronnej, zapoznani z wykonywaniem robót drogowych, przeszkoleni zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

6. Wykorzystane materiały 

- wynik wizji w terenie 

- inwentaryzacja istniejącego oznakowania 

- obowiązujące normy i przepisy techniczne 

7. Zestawienie projektowanego oznakowania 

1) A-14 – Roboty drogowe 

2) A-30 – Inne niebezpieczeństwa 

3) Tabliczka „Piesi” 

4) B-41 – Zakaz ruchu pieszych 

5) Tabliczka „Przejście drugą stroną drogi” 

6) U-20a – Zapora drogowa 

7) U-20c – Zapora drogowa 

8) U-3d – Zapora drogowa 

9. Uwagi 

Zmiana organizacji ruchu dla każdego z etapów nie powinna trwać dłużej niż: 10 dni 

roboczych 

Termin wprowadzenia zmian: STYCZEŃ 2016 

Termin wprowadzenia pierwotnej organizacji ruchu: GRUDZIEŃ 2016 

10. Załączniki 

1) decyzja Urzędu Gminy Żukowice nr RG.II.720.37.2016 

2) Karta uzgodnień 
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II. Część rysunkowa 


