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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng 1 dokumentacj¢ badan podloza gruntowego
opracowano w firmie ,,GEO-MI” Pracownia Geologiczna Michal Matuszynski, na zlecenie
Biura Projektowego Budownictwa ,,Partner” s. c. z siedzibg pod adresem ul. Nowa 29/31,
90-030 Lodz.

Opini¢ i dokumentacje wykonano w oparciu 0 przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne czes¢ 2; PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz na podstawie wytycznych
PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.”.

Wykorzystano réwniez mapy przedmiotowe i literature fachows.

Podstawg prawng wykonania opinii i dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opinia Geotechniczna i Dokumentacja badan podtoza
gruntowego okreslajagca warunki geotechniczne oraz stopien ztozonosci budowy geologicznej,
do projektu budowy ztobka na terenie dziatek o nr ewidencyjnych 260/2, 260/4 i 260/5 przy

ul. Brzezinskiej w Koluszkach.
1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkow gruntowo — wodnych oraz
ustalenie przydatnosci gruntow wystepujacych w rejonie projektowanej inwestycji w zakresie

umozliwiajacym przeprowadzenie projektowanych prac.
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Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen 1 jako$ciowego
okreslenia parametrow wiodacych gruntow. Przy opracowywaniu niniejszej Opinii
i dokumentacji wykorzystano rowniez mapy i literature geologiczng, polskie normy oraz

branzowe przepisy prawne.

W szczegdlnosci celem opracowania jest okreslenie:

e stopnia zlozonos$ci budowy geologicznej,
o glebokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych,

e ewentualnego zasiegu i glgbokos$ci wystgpowania gruntow organicznych.

2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Koluszki (gm. Koluszki,
pow. t6dzki wschodni, woj. t6dzkie), na terenie dziatek o nr ewidencyjnych: 260/2, 260/4
I 260/5 przy ul. Brzezinskiej. W sasiedztwie obszaru badan znajduja si¢ zabudowania

uzytecznos$ci publicznej, oraz budynki mieszkalne - jednorodzinne.

Wedhug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest
w obrebie Wzniesien Lédzkich — (318.82) - krainy geograficznej w potudniowej czgsci
Niziny Mazowieckiej, na obszarze Wzniesien Potudniowomazowieckich. Na krajobraz
regionu sktada sie falista wysoczyzna o wysokos$ci dochodzacej do 284 m n.p.m., zbudowana
z glin morenowych 1 piaskow fluwioglacjalnych, opadajagca wyraZznymi, silnie
rozcztonkowanymi stopniami ku pétnocy 1 potudniu. Przez Wzniesienia L.odzkie biegnie dziat
wodny pomig¢dzy dorzeczami Wisty i Odry, tutaj tez bierze swoj poczatek Bzura i wigkszos¢

jej prawych doptywow.

Powierzchnia terenu pod wzgledem hipsometrycznym nie jest zrdéznicowana.
Deniwelacje w obrebie omawianego obszaru rzadko przekraczajg 1,0 m, a rzedne otworow

rozpoznawczych wahaja si¢ miedzy 212,0 mn. p. m. a212,6 mn. p. m.
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3. PRZEBIEG BADAN
3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 4 otwory badawcze, metodg rzednych i odcietych (domiarow),
W oparciu o istniejaca sytuacje, na podstawie mapy lokalizacyjnej (Zalacznik nr 2). Rzgdne

niwelacyjne zostaty okreslone metodg interpolacji, na podstawie w/w mapy.
3.2. Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 02.12.2016 r. Odwiercono 4 otwory

o glebokosci 3,0 m. Laczny metraz wiercen wynosi 12,0 mb.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotno$¢ i1 stan okreslano

sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym

urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.
4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO
4.1. Budowa geologiczna

W poditozu czwartorzedowym w rejonie badanego obszaru dominujg grunty
lodowcowe. Odnotowano takze osady piaszczyste, grunty prochniczne i antropogeniczne
nasypy. Wierceniami do glebokosci 3,0 m p. p. t. zbadano jedynie stropowa parti¢ podtoza
gruntowego. Przyjeto nastepujaca klasyfikacje gruntow:

¢ holocenskie — antropogeniczne nasypy (Qhn), grunty prochniczne (Qhh),

e plejstocenskie — osady fluwioglacjalne (Qpfg), gliny zwatowe (QpQ).
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W sktad holocenu wchodza:

Nasypy niekontrolowane (Qhn) — odnotowane zostaly jedynie w otworze nr 2 od poziomu
terenu, a ich przelot wynosi 0,5 m. Utworzone sa z mieszaniny gruntow prochnicznych

I piaszczystych.

Grunty préchniczne (Qhh) — odnotowane zostaly w otworach nr 1 i nr 3-4 od poziomu

terenu, a ich migzszo$¢ wynosi 0,2 m. Reprezentowane sg przez glebe.

W sklad plejstocenu wchodza:

Osady fluwioglacjalne (Qpfg) — reprezentowane sa przez piaski drobne. Ich wystepowanie
stwierdzono w punkcie nr 4 na glgbokosci 0,2 m p. p. t., a ich przelot wynosi jedynie 0,2 m.

Gliny zwalowe (Qpg) — wystepuja w kazdym punkcie na glebokosci 0,2 — 0,5 m p. p. t.

Reprezentowane sg przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Spagu serii nie przewiercono.
4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glgbokosci

3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych, ani sagczen.

Nie wyklucza si¢ wystepowania sgczen na stropie gruntow spoistych w przestrzeniach

migdzy wykonanymi otworami.
4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gltebokosci 3,0 m p.p.t. charakteryzuja
proste warunki gruntowo-wodne [1]. Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan
terenowych (badania makroskopowe gruntéw), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ dwie
serie litologiczno-genetyczne (zgodnie z [6] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw
geotechnicznych podano charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych okreslone
na podstawie badan makroskopowych B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche
wyrozniajaca dla gruntdw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia — Ip, a dla gruntow

spoistych stopien plastycznosci — IL.. Pod wzgledem konsolidacji grunty serii | naleza do
6
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grupy B (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020). Charakterystyczne wartoSci parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1

zamieszczonej w opinii.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- | seria — grunty glacjalne (QOpQg)

Na zespot tych osadéw skladajg si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. W obrgbie
zbadanego terenu seria reprezentowana jest przez gliny piaszczyste zaliczane do grupy
osadow $rednio spoistych, oraz piaski gliniaste zaliczane do gruntdow mato spoistych.
Wskaznik skonsolidowania dla gruntéw serii wynosi = 0,75. Ich geneza zwigzana jest
z dziatalnoscig ladolodu zlodowacenia srodkowopolskiego. W obrebie serii wydzielono trzy

warstwy geotechniczne:

- 1A — reprezentowana jest przez piaski gliniaste odnotowane jedynie w otworze nr 4
na glebokosci 0,4 m p. p. t., a ich przelot wynosi 0,2 m. Sa to utwory mato wilgotne w stanie
twardoplastycznym, o przyjetej charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci 1L™ = 0,00.
Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych nalezg do stabo przepuszczalnych. Orientacyjne

warto$ci wspotczynnika filtracji k dla piaskéw gliniastych wynosza k = 10 — 10 cm/s.

- IB — reprezentowana jest przez gliny piaszczyste odnotowane w kazdym punkcie
na gtebokosci 0,2 — 0,6 m p. p. t., spag przewiercono na 1,6 - 2,2 m p. p. t. Sa to utwory mato
wilgotne w stanie twardoplastycznym, o przyjetej charakterystycznej warto$ci stopnia
plastycznosci IL(™ = 0,15. Pod wzgledem wiasnosci filtracyjnych naleza do bardzo stabo
przepuszczalnych. Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji k dla glin piaszczystych
wynoszg kK = 10 — 10" cm/s. W obrebie warstwy wystepuja grunty z przedziatu wartosci
stopnia plastycznosci 1L™ = 0,10 - 0,15.

- IC — reprezentowana jest przez gliny piaszczyste odnotowane w kazdym punkcie
na glebokosci 1,6 — 2,2 m p. p. t., spagu nie przewiercono. Sg to utwory mato wilgotne na
wilgotne i wilgotne, w stanie twardoplastycznym na plastyczny i plastycznym, o przyjetej
charakterystycznej wartoéci stopnia plastycznoéci IL™ = 0,30. Pod wzgledem wlasnosci

7
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filtracyjnych naleza do bardzo stabo przepuszczalnych. Orientacyjne wartosci wspotczynnika
filtracji k dla glin piaszczystych wynosza k = 10° — 10®° cm/s. W obrebie warstwy wystepuja
grunty z przedziatu wartosci stopnia plastycznosci I.™ = 0,25 - 0,30.

- 11 seria — osady wodnolodowcowe (Qpfqg)

Na zespot tych osadow sktadaja si¢ grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sg przez piaski drobne odnotowane jedynie w punkcie
badawczym nr 4. Strop nawiercono na glgbokosci 0,2 m p. p. t., a ich przelot wynosi zaledwie
0,2 m. Wskaznik skonsolidowania dla tych gruntéw wynosi f = 0,80. Sg to utwory mato
wilgotne w stanie $rednio zaggszczonym, o przyjetej charakterystycznej warto$ci stopnia
zageszczenia Ip®™ = 0,50. Pod wzgledem wtasnoéci filtracyjnych naleza do mato
przepuszczalnych. Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji k dla piaskow drobnych

wynosza k = 10° — 102 cm/s.

Do warstw geotechnicznych nie wilgczono wystepujgcych od powierzchni terenu

gruntéw préchnicznych i antropogenicznych gruntéw nasypowych.
5. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej glgbokosci 3,0 m p.p.t. charakteryzuja

proste warunki gruntowo-wodne [1].

Wszystkie zbadane grunty naleza do dwoch serii litologiczno — genetycznych.
Grunty warstw IA-IB oraz serii |l posiadajg korzystne wartoSci parametréw

geotechnicznych i bedg stanowity dobre podtoze robot fundamentowych.

Grunty warstwy IC posiadaja obnizone wartosci parametrow geotechnicznych ze

wzgledu na swoj plastyczny stan wystgpowania.

Grunty antropogeniczne i préchniczne naleza do gruntdw nienosnych i powinny

by¢ wybrane spod planowanej inwestycji.
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W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci

3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, ani sgczen.

W okresach intensywnych opaddw, i wiosennych roztopow moga wystapi¢ saczenia

na stropie gruntow spoistych, a istniejgce mogg przybrac na sile.

Prowadzac roboty ziemne w obrgbie gruntdow spoistych nalezy chroni¢ je przed
oddziatywaniem wody. Kontakt z wodami wplywa negatywnie na warto$ci parametrow

geotechnicznych, co w efekcie prowadzi do znacznego obnizenia ich no$nosci.

6. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej glgbokosci 3,0 m p.p.t. charakteryzuja
proste warunki gruntowo-wodne [1].

2. Projektowana inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. Ostateczna
kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan
1 podloza gruntowego, parametry fizyczno — mechaniczne gruntow, zalozenia
projektowe i ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

3. Wszystkie zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono
dla nich charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktére winny stac si¢
podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

4. Grunty warstw 1A-IB oraz serii Il posiadaja korzystne wartoSci parametrow
geotechnicznych i beda stanowity dobre podtoze robot fundamentowych.

5. Grunty warstwy IC posiadaja obnizone warto$ci parametrow geotechnicznych ze
wzgledu na sw@j plastyczny stan wystgpowania.

6. Grunty antropogeniczne i préchniczne naleza do gruntdw nieno$nych i powinny
by¢ wybrane spod planowanej inwestycji.

7. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci

3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, ani sgczen.
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8. W okresach intensywnych opadow, i wiosennych roztopéw moga wystapi¢ saczenia
na stropie gruntéw spoistych, a istniejace moga przybraé na sile.

9. W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w obrebie gruntéw spoistych nalezy
chroni¢ je przed oddzialywaniem wody. Kontakt z wodami wptywa negatywnie na
warto$ci parametrow geotechnicznych, co w efekcie prowadzi do znacznego obnizenia
ich no$nosci.

10. Przy pracach projektowych nalezy bra¢ pod uwage wytyczne przedstawione

w rozdziale 5.
7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI
7.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. 2011 nr 275 poz. 1629).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.U.

2014 poz. 1800).
7.2. Normy panstwowe i branzowe

[5]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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[6]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2 Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

[7]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.

[8]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
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Tabela nr 1

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg PN-81/B-03020

Stan gruntu Moduty
Seria litologiczno- A 24 34 . X edometryczny . .
stratygraficzna Rodzaj Symbol Stopieri Stopien Wilgotnos¢ G gstosc kat tarcia Spéjnosé pierwotnego $cidliwosci Wskaznik Wspoh;zynmk
runtu (wg pkt. e B naturalna objetosciowa wewnetrznego kPa] odksztatcenia AR skonsolidowania materiatowy
& 1.4.6) (%] [t/m?] °] [MPa] P (wg pkt. 3.2)
Symbol | N serii Ip(™ I wi, (M p®™ @, ¢, Eol" Mo") B kPa
Qpfg 1 Pd - 0,50 - mw — 6,0 mw — 1,65 30,4 - 46,20 61,91 0,80
0,30 17,0 2,10 16,4 28,00 22,23 29,25 150,10
B - 0,15 12,0 2,20 19,2 33,45 31,88 41,94 0,75 ’
0,00 13,0 2,15 22,0 40,00 49,98 65,77

mw — mato wilgotne, w — wilgotne, nw — nawodnione

GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski
ul. Socjalna 5 lok. 6

93-324 £6dz
Biuro :

ul. Rzgowska 92

93-148 todz

e-mail: biuro@geo-mi.pl
www.geo-mi.pl
tel. 515 590 677
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© KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.1

GeEOo-(Tll

Profil numer 1

Miejscowos¢: Koluszki Obiekt: Ztobek System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Koluszki Zleceniodawca: "Partner" S. C.
Powiat: t6dzki wschodni Wiercenie: "GEO-MI" Pracownia Geologiczna M.Matuszynski Rzgdna: 212.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: t6dzkie Skala1:50 | Data wiercenia: 2016-12-02
= > g
o |lg8g 8 — = € N Q 2
5883 8 E| ¢ | ¢ 2 EL - R -
O|GCE 2| « o 8 Opis Litologiczny 5 0 £ g =) a) -
Slesz B & = 8 g sg| 2 g
=|oRg 5 | © a £ 2 S 7
= %) )}
1 2 3c| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
;i //\\( gleba, czarna Gb
z NN\ 020
ANEANAN N mw
1.0 N\ glina piaszczysta, brgzowa B tpl 0.15
v e N
HE o ep
S| 2 NN 170
2.0 \
NN glina piaszczysta, brgzowa IC w pl 0.30
3.0 . 3.00
Profil numer 2 Rzedna: 212.00 m n.p.m. Data: 2016-12-02
c NN g
§ @x&&,\i nasyp niekontrolowany, nN
ke 2 \/\/\%\/\4 brazowo-szary(PH+Pd+Pg)
1T] 2O
NG N] 050
\ X mw
L0 NG o & ) glina piaszczysta, brgzowa 1B tpl 0.15
§ N a
sl .|
S| o i . 0
318 N 1.
5|2 NN 60 Gp
o N
220 \ »
- K glina piaszczysta, brgzowa IC mw/w pl 0.25
3.0 3.00
= Profil numer 3 Rzedna: 212.00 m n.p.m. Data: 2016-12-02
8] NN gleba, czarna Gb
T NG N] 020
| ) glina piaszczysta, brgzowa
10 N przewarstwiona piaskiem drobnym Gpl/Pd mw 015
- \ - ; B tpl
¥l e
S|l @
glof
e AN 1.80
2.0 N o glina piaszczysta, brgzowa 0.10
2.20
| NN\ Gp
\ & glina piaszczysta, brazowa IC mw/w pl 0.25
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeEOo-(Tll

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3.2

Miejscowos¢: Koluszki
Gmina: Koluszki
Powiat: t6dzki wschodni

Obiekt: Ztobek
Zleceniodawca: "Partner" S. C.

Wiercenie: "GEO-MI" Pracownia Geologiczna M.Matuszynski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 212.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: t6dzkie Skala1:50 | Data wiercenia: 2016-12-02
b= =} g
w8 gl — = € N Q 2
£8gs 5 E| - | £ g s 8 | S
S|8CEl 9| ° 8 Opis Litologiczny 5 0 £ g =) a) -
ge2> 8| 8 a & S S e 2 g
088 5 | © a E >3 S &
%) o))
1 2 3c| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
é gleba, czarna Gb mwiw
T jf;".“f;i 0.20 piasek drobny, zétty przewarstwiony Pd//Pg I szg 0.50
| L NG| 040 iaskiem gliniastym P A 0.00
N e . .60 —__piasek gliniasty, jasnobrazowy 9 :
1.0 \
3 NN ina pi IB tol 15
&l . NN glina piaszczysta, brazowa 0.
S| @ ° . *
£ 0o o s,
g3 \ AA mw
N| @ . o
Ola AANS Gp
=20 NN\ 1.90
L \ % 2 & glina piaszczysta, brgzowa IC pl 0.25
3.0 - 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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211 @ gleba
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—210

glina piaszczysta
—209
208

33.7m |
1 2
GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski Zat.Nr
GeEO-(ml 4,1
" " Opinia geotechniczna i Dokumentacja badan podioza gruntowego do
PARTNER"s. c. projektu budowy ztobka na dziatkach o nr ew. 260/2, 260/4
ul. Nowa 29/31 i 260/5 przy ul. Brzeziriskiej w Koluszkach
90-030 t6dz L. . Skala
Przekrdj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis nr I I. 250
- 1220
Opracowat 12.2016 J. Dulnikiewicz 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski Zat.Nr
GEO-MI 4.2
" " Opinia geotechniczna i Dokumentacja badan podioza gruntowego do
PARTNER"s. c. projektu budowy Zlobka na dziatkach o nr ew. 260/2, 260/4
ul. Nowa 29/31 i 260/5 przy ul. Brzeziriskiej w Koluszkach
90-030 t6dz . . Skala
Przekroj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis nr I I I II 250
- 1 220
Opracowat 12.2016 J. Dulnikiewicz 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




19.9m

3
212.00 m n.p.m.
—213
- glina piaszczysta
211
210
—209
208
3
GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski Zat.Nr
GeEO-(ml
4.3
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PARTNER"s. c. projektu budowy ztobka na dziatkach o nr ew. 260/2, 260/4
ul. Nowa 29/31 i 260/5 przy ul. Brzeziriskiej w Koluszkach
90-030 t6dz L. . Skala
Przekrdj geotechniczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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" " Opinia geotechniczna i Dokumentacja badan podioza gruntowego do
PARTNER"s. c. projektu budowy ztobka na dziatkach o nr ew. 260/2, 260/4
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




	pierwsza_strona-2016-12-342
	tekst-2016-12-342
	tab-1-2016-12-342
	zal-1-2016-12-342
	zal-2-2016-12-342
	zal-3-2016-12-342
	zal-4-1-2016-12-342
	zal-4-2-2016-12-342
	zal-4-3-2016-12-342
	zal-4-4-2016-12-342
	zal-4-5-2016-12-342

