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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ODTWORZENIA
NAWIERZCHNI

1. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest technologia odtworzenia nawierzchni jezdni
po budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami erazprzebudowde
edeetagi-Prace prowadzone beda w pasie drogowym ulicy 3-go Maja
w Koluszkach. Lokalizacje robét oraz istniejacego uzbrojenia pokazano na
planie zagospodarowania rys 1. Zakres opracowania obejmuje:
* odtworzenie podbudowy jezdni w miejscach wykopéw pod kanat
sanitarny oraz w miejscu wykopéw w celu polaczenia wodociagn,
* wykonanie warstwy $cieralnej jezdni na calej jej szerokosci,
e odtworzenie nawierzchni chodnikéw w miejscach wykopéw pod
przykanaliki i przytacza wodociagowe,
* odtworzenie kraweznika po stronie ukladanej kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany w oparciu o nastepujace materialy:

* Decyzje nr 233 1 234 z dnia 31.05.2010r. oraz decyzje nr 458 i 459
z dnia 04.11.2011r. wydang przez Zarzad Wojewodztwa E6dzkiego
W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego na przebudowe
wodociagu oraz lokalizacjg sieci kanalizacji z przylaczami.

* Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
oraz przebudowa wodociagu w ul. 3-go Maja w Koluszkach
sporzadzony na mapie do celéw projektowych w skali 1:500

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Stan istniejacy

Ulica 3-go Maja stanowi ciag drogi wojewddzkiej nr 715. Szerokodci pasa
drogowego na odcinku projektowanego odtworzenia wynosi 10-12m. Ulica
posiada istniejaca nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokodei zmiennej
od 6,5m do 7,0m. Po stronie prowadzonych rob6t bezpoérednio przy
krawezniku zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej szer. ~3,0m. Przy
ulicy wystgpuje zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna (kamienice) oraz
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4. Technologia i zakres odtworzenia nawierzchni

Zasypanie i zaggszczenie wykopdw po robotach instalacyjnych nalezy
wykonaé piaskiem Zwirem lub mieszanka kruszywa naturalnego 0 wskazniku
roznorodnosci U25. Tak zasypany wykop musi charakteryzowaé sie
wskaznikiem zageszczenia I >1,0 oraz wtérmym modulem odksztalcenia
E;>120MPa. Po spelnieniu powyzszych warunkéw moina przystapic do
ukladania warstw podbudowy.

Podbudowa w pasie ulicy zostanie odtworzona na szerokosci 3,5m (polowa
jezdni) natomiast warstwa $cieralna na catej jej szerokodci,

Podbudowa chodnika wraz z nawierzchnig zostanie odtworzona w miejscach
przyfaczy (poprzecznie) szer. 2,10m oraz na catej dtugosci prowadzonych
robot (podtuznie) w pasie szerokodci 1,5m.

* Odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu prowadzenia robét
instalacyjnych:

Przyjeto odtworzenie dla kategorii ruchu KR4 okredlonej przez Zarzadce
drogi. Na zasypanym i zaggszczonym wykopie nalezy wykonaé nastepujace
warstwy konstrukcyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r (Dz. U z dnia 14 maja 1999r.):

- po uprzednim sfrezowaniu na calej powierzchni istniejace;
nawierzchni asfaltowej na glebokos¢ 5cm uloZenie nowej
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC118S 50/70 gr. 5cm
na catej szerokosci ulicy ( PN-EN 13108-1:2008)

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50gr. 8cm
( PN-EN 13108-1:2008)

- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 10cm
( PN-EN 13108-1:2008)

~ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm (PN-S-06102)

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa gr. 20cm (PN-S8-96012)

Ulozenie, szerokosci i poszerzenia poszczego]nych warstw nalezy wykonaé

zgodnie z rysunkiem nr 2.
W celu uzyskania prawidlowego wiazania mlqdzywarstwowego zastosowac
emulsje asfaltowg C 60 BP3 ZM wg. normy PN-EN 13808:2010.
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o dtworzenie nawierzchni chodnika:

Na zasypanym i zageszezonym wykopie nalezy:
- wykona¢ podsypke cementowo - piaskowsg 1:4 gr. Scm
(kruszywo wg. PN-EN-13139:2003; cement PN-EN 197-1:2002)
- ulozy¢ nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8cm - materiat nowy
100% (PN-EN 1338:2005/AC:2007)
- Stabilizacja Rm=1,5MPa gr. 15cm (PN-S-96012)

» Odtworzenie kraweznika:

Nalezy w miejscach rozbiérki kraweznika wykonaé odtworzenia kraweznika
betonowego (material nowy 100%) (PN-EN 1340: 2004) wraz z tawsa,

z oporem z betonu C12/15MPa (przekréj tawy 0,075m’/mb) (PN-EN 206-
1:2003). Pod tawa wykona¢ warstwe z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr, 20cm.

¢ (dtworzenie zielencow:

Zniszczone podczas wykopow tereny zielone nalezy przywrdcié do stanu
pierwotnego.

5. Uwagi koncowe

» Kanal powinien by¢ zasypany dopiero po przeprowadzonej pomyslnie
probie szczelnodci, zasypke nalezy zageszezaé warstwami gr. 20cm
w stanie optymalne] wilgotnosci.

¢ Ukladanie warstw odtworzeniowych dopuszeza sie dopiero po
uprzednim skontrolowaniu wskaZnika zaggszczenia warstwy nizej
potozonej. Roboty wymagaja czestego kontrolowania wskaznika
zageszezenia poszezegdlnych warstw.

' e Nawierzchnig jezdni nalezy odtworzyé z zachowaniem rzednych
istniejacych, korygujac jedynie miejsca gdzie moga wystapié lub
wystepujq zastoiska wody.

* Przed wbudowaniem masy bitumicznej zniszczone i oblupane
krawedzie istniejace] nawierzchni asfaltowej nalezy réwno dociaé.
Styki nawierzchni zasmarowaé emulsjg asfaltowa,

e Nie dopuszcza si¢ wbudowywania uszkodzonych elementdw uprzednio
rozebranych.

* Powierzchni¢ warstwy nalezy skropi¢ emulsjg asfal@tow.faL Jprzed
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Nalezy w trakcie rob6t utrzymywaé w nalezytym stanie czystosci
przyleglego do miejsca robét pasa drogowego, jak iteren poza nim.
Material z wykopu Iub rozbiérki nie nadajacy si¢ do ponownego
wbudowania nalezy natychmiast wywiezé z terenu prowadzonych
robot.

Po zakonczeniu robét wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca
musza by¢ uprzatniete,

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidlowego oznakowania miejsca
prowadzenia robét.
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-~ —--Zarzad Brog Wajewddzkich w tadzl~ ~

ZAHZAD ) DRGG WOJEWODZKICH 4. Slenklawicza 3
L W LoD 90-113 Ladz
5 tel. 42 616 22 50

fax, 42 616 22 51

todz, 2 }-marca 2012 r.

UD. 80133.22.3.2012.RP

PROTECH"

Ustugi Projektowo - Kosztorysowe
Anna Tamowska
ul. Staszica 25/15.
99-300 Kutno

W nawigzaniu do pisma z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie uzgodnienia projektu

odtworzenia nawierzchni ulicy 3 Maja bedacej ciggiem drogi wojewddzkiej Nr 715 Brzeziny
~ Ujazd w Koluszkach, po robotach zwigzanych z budows sleci kanalizagji sanitarnej

z przylaczami oraz przebudowy wodociagu, Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi przesyta

‘W zatgczeniu jeden egzemplarz uzgodnionego w/w projekitu.

Sprawe prowadzi Remigiusz Pilc tel. 42 616 22 86
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+.0pzZKA OKREGOWA e

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

wworzona 23 marca 2002 roku

Jako jednostka organizacyjna Polskiej Itby Inipnierdw Budownictwa

£.6dz, 8 Iutego 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 8272

Pan Tomasz HOLC
zamieszkaty: 99-300 Kutno
ul. Dgbrowskiego 6 m. 25

jest cztonkiem £.6dzkiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa

wpisanym pod numerem ewidencyjnym E.OD/BD/8272/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej za szkody,

ktére mogg wyniknad w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2011 r. do 29 Iutego 2012 .

PRZEWODNICZACY
y Lodzkis] Okregows)

lzby/&n[arév{ ﬁd?wmctw(/_

Inz. Grzegorz Ciedlinski
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91-425 Y.4dZ, ul. Pémocna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lad.piib.org.pl

tek: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690



taczka Okrggowa

lzba Indynlerdw Budcwnictwa . .. S
T 9135 EadE, ul. Poknoena 39

tel. {0-42) £32-97-39, fax (0-42;630-56-38 £ad#, 17 grudnia 2007 .

NIP 726-18-19-050, REGON 473043890 g

Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/4904/757/67
sygn. akt. KK/D/7130-21700/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 yst. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia-2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r.-nr 5 por 42, ¢ pdin. ) i art. 12 ust. | Pkt 1,2,3,4 5,
art. [3ust Ipkt{i2iust3i4,art |4 ust. | pkt 2a { ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 7 2006 r. nr [56 poz 1118 z pozn. zm.), oraz § [1 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz U. z 2006 r. nr 83 poz. 378), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea (960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rzksr Jednolity Dz. U/ 2000 r. nr 98 poz 1071 2 pdsn. gm, 93

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
i Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Holcowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 17 wizednia 1974 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0700/PWOD/07

do projektowania i lderowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci drogowej :

szezegolowy zakres uprawnied Jest okredlony na odwrocie niniejszef decyzji

UZASADNIENIE

budowlane,
Majac powyssze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Eodzi orzekta Jak w sentencji,

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkie] Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. L
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Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIB / .
mgr inz. Wactaw Sawicki

tonek Skladu Orzekajacego OKK EOmB / 7., 27,
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK %ﬁf"ffé{

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB o ¢
mgr inz. Jan Galazka y/



Pan Tomasz Hole jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

2)
3

4)

3)

obiektdw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprdcz przepustiw; ' :

b) droga dla ruchu i postaju statkdw powietrznych Ordz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. [ Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodme z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Qrzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacege OKK £.0OIB W

mar inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 3 ﬂ{_?/#‘
mer inz. Zbigniew Cichonski | /'é{ vt

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB (~ —'\"/, 2

mgr inz. Jan Galazka /

Qtrzymuja:

L,

ol o

Tomasz Holc

ul. Gen. Dabrowskiego 6 m. 25

99-300 Kutno;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.



