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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY DROGI
WEWNETRZNEJ NA DZIALKACHNR 251/2, 294, 295/1, ORAZ CHODNIKA NA
DZIALKACH NR 379/3, 380/8, 381/5 W KOLUSZKACH

1.Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120,

poz.1133/.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pézniejszymi zmianami)

1.3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 43, poz.430/ - analogia.

1.4. Szczeg6lowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do
rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

1.5.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115)

1.6. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

1.7. Przepisy i normy branzowe

1.8. Umowa i ustalenia z inwestorem

1.9. Wizja w terenie

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zjazdu z ul Budowlanych, drogi
wewnerznej oraz chodnika stanowigcych komunikacje z projektowanym targowiskiem miejskim
w Koluszkach.
Planowane roboty zlokalizowane sg na dziatkach o numerach : 251/2, 294, 295/1, 379/3,

380/8, 381/5 obreb 5 w Koluszkach
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje jest nie zagospodarowany, cze$¢ przeznaczona pod
budowe komunikacji stanowia tereny kolejowe , do ktorych przylegaja ogrodzone dziatki
budowlane. Teren posiada spadek w kierunku poludniowym. W obrgbiwe projektowanego zjazdu z
ul Budowlanych zlokalizowana jest linia elektroenergetyczna , wodociag, cieptociag, oraz
napowietrzna linia teletechniczna. Planowana inwestycja nie koliduje z w/w mediami.

3.1. Uzbrojenie terenu
3.1.1. Kanalizacja deszczowa

Na terenie objetym opracowaniem i przyleglym wzdtuz ul Pigknej (wg. odrebnego
opracowania) planowana jest budowa kanatu deszczowwgo DN300
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3.1.2. Sieci energoelektryczna

W rejonie objetym opracowaniem w pasie drogowym ul Pigknej wystgpuje napowietrzna
linia elektroenergetyczna wraz z o§wietleniem ulicznym oraz wziemna linia eN.
W pasie drogowym ul Budowlanych i na terenie inwestycji wystepuje wziemna linia eWND,
ktoéra przewidziano do zabezpieczenia przez montaz rur ostonowych dwudzielnych,
oraz napowietrzna linia $redniego napigcia. W/w sieci nie kolidujg z inwestycja.

3.1.3. Sieci teletechniczna

W pasie drogowym ul Picknej po zachodniej stronie zlokalizowana jest wziemna i
napowietrzna linia teletechniczna .Wzdtuz ul Budowlanych po potudniowej stronie ulicy
zlokalizowana jest napowietrzna linia teletechniczn. W/w sieci nie koliduja z inwestycja.

3.1.4. Sie¢ wodociggowa

W pasach drogowych ulic Pigknej i Budowlanych oraz na terenie inwestycji znajduje si¢
wodociagi wraz z przytaczami. W/w sieci nie koliduja z inwestycja.

3.1.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W pasach drogowych ulic Pigknej i Budowlanych oraz na terenie inwestycji znajduje si¢
kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami. W/w sieci nie kolidujg z inwestycja.

3.1.6. Sie¢ gazowa

W pasach drogowych ulic Pigknej i Budowlanych oraz na terenie inwestycji znajduje si¢
gazociag wraz z przylaczami. W/w sieci nie koliduja z inwestycja.

3.1.7. Sie¢ cieplownicza

Na terenie inwestycji w obrebie projektowanego zjazdu z ul Budowlanych znajduje sig sie¢
cieplownicza cD2x150, ktora nie koliduje z inwestycja.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

ZalozZenia projektowe:

- Klasa drogi dojazdowej — D

- Predkos¢ projektowa — 30km/h

- Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2

- minimalna szeroko$¢ jezdni asfaltowej 5,5m

- obramowanie krawezniki betonowe 15x30

- nawierzchnie chodnikow kostka betonowa z mikrofaza koloru szarego
- obramowanie chodnikow obrzeze betoenowe 8x30

4.1.1 Droga dojazdowa .

Trasa projektowanego odcinka drogi dojazdowej ma dhugos¢ 113,65m. Projektowana droga
o nawierzchni asfaltowej ma szerokos$¢ 5,5m, obramowana obustronnie kraweznikiem betonowym
15x30 cm. Zaprojektowano zjazd z ul Budowlanych o parametrach zjazdu publicznego , szerokos¢
jezdni 5,5m wyokraglony tukami kotowymi o R=6m.

»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym



Budowa drogi wewngtrznej na dziatkach nr 251/, 294, 295/1, chodnika na dziatkach 379/3, 380/8, 381/5 w Koluszkach

4.1.2 Piesze dojsce

Trasa projektowanego pieszego dojscia ma dtugos$¢ 58,87m . Zaprojektowano chodnik z
kostki betonowej o szerokos¢ 3,0m

Szczegdtowy przebieg trasowanych osi wraz z opisem przedstawia Projekt Zagospodarowania
Terenu rysuneki nr 2.1, 2.2

4.1.3 Tereny zielone.

Na pozostatym terenie nieutwardzonym przewiduje si¢ urzadzenie terenéw zielonych
w formie trawnikéw. Budowa inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

4.2.1. Elementy ulicy

Obramowanie projektowanej drogi dojazdowej zaprojektowano z kraweznika betonowego
15x30cm na fawie betonowej z oporem. Obramowanie chodnikéw zaprojektowano z obrzeza
betonowego 8x30cm ustawianego na tawie betonowej z oporem.

4.3 . Uksztaltowanie wysokosciowe.

Niwelete projektowanej drogi na poczatku dopasowano do rzgdnych ulicy Budowlanych a na
koncu opracowania do rzednych drogi dojazdowej do targowiska (wg odrebnego opracowania).
Spadki podtuzne drogi dojazdowej 1= 0,4% do i=1,09, spadki podtuzne projektowanego chodnika
i=0,77% do 1=3,74%. Spadki poprzeczne projektowanych jezdni i chodnikow i= 2%.
Odprowadzenie wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, oraz powierzchniowo na
teren pasa drogowego ul Budowlanych i Piekne;.

Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiadéw branzowych z dysponentami sieci a ich przebieg
uwidoczniono na mapie do celow projektowych.

5.1.1. Bilans terenu - droga dojazdowa
Powierzchnia terenu w dyspozycji Inwestora 232526 - m?

5.1.2. Istniejace wykorzystanie terenu - droga dojazdowa

- powierzchnia jezdni asfaltowych 248,30 - m?
- powierzchnia zieleni 2076,96 - m?

Razem powierzchnia utwardzona — 248,30 m?-10,7%
Razem powierzchnia ,,zielona” — 2 076,96 m? - 89,3%

5.1.3. Projektowane wykorzystanie terenu - droga dojazdowa

Z uwagi na zmian¢ zagospodarowania terenu zmienia si¢ wykorzystanie terenu dla catosci
zadania w nastepujacy sposob:

- powierzchnia jezdni asfaltowych do pozostawienia 248,30 - m?
- powierzchnia jezdni asfaltowych projektowanych(wraz z kraweznikiem) 696,00 - m?
- powierzchnia zieleni 1380,96 - m?

Razem powierzchnia utwardzona — 944,30 m *- 40,6%
Razem powierzchnia ,,zielona”  — 1 380,96 m*- 59,4%
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5.2.1. Bilans terenu - chodnik
Powierzchnia terenu w dyspozycji Inwestora 215,56 - m?

5.2.2. Istniejace wykorzystanie terenu - chodnik

- powierzchnia nawierchni thuczniowe;j 136,00 - m?
- powierzchnia zieleni 79,56 - m?

Razem powierzchnia utwardzona — 136,00 m?- 63,1%
Razem powierzchnia ,,zielona” — 79,56 m’ - 36,9%

5.2.3. Projektowane wykorzystanie terenu - chodnik

Z uwagi na zmian¢ zagospodarowania terenu zmienia si¢ wykorzystanie terenu dla catosci
zadania w nastepujacy sposob:

- powierzchnia projektowanego chodnika (wraz z obrzezami) 186,20 - m?
- powierzchnia zieleni 2936 - m?

Razem powierzchnia utwardzona — 186,20 m *- 86,4%
Razem powierzchnia , zielona” — 29,36 m’- 13,6%

Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.
Przed przystapieniem do korytowania nalezy zlokalizowa¢ istniejace sieci.

6. Informacje o terenie

Teren znajduje si¢ poza zasi¢giem stref :
- krajobrazowo-przyrodniczych
- rezerwatu przyrody,
- uzdrowiskowych
- parkéw krajobrazowych
- parkéw narodowych
- eksploatacji gorniczej
- miejsc legowych
- obszarach Natura 2000.
- Konserwatora Zabytkow

7. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
Nie przewiduje si¢ ujemnego wptywu inwestycji na stan srodowiska.
8. Usuwanie oraz utylizacja odpadow i substancji uciazliwych
Podczas planowanej inwestycji nie wymaga utylizacji odpadéw ucigzliwych.
9. Ochrona interesow osob trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesOw 0sob trzecich.
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10. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

W opracowaniu przewidziano obnizenie kraweznikow do 2 cm w $wietle, na szerokosci
ciagdw pieszych , ktore nie stanowig barier architektonicznych .

11. Zielen

Na terenie objetym opracowaniem na obszarach nie zajetych pod utwardzenia projekt
przewiduje urzadzenie trawnikow.

12. Okreslanie obszaru oddzialywania obiektu

Analize przeprowadzono w oparciu o :
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430/ - analogia.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r.)

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki : 251/2, 294, 295/1, 379/3, 380/8, 381/5 obreb 5
w Koluszkach.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

13. Punkty geodezyjne

Nalezy chronié¢ przed zniszczeniem istniejace na terenie objetym opracowaniem i w
bliskim sgsiedztwie punkty geodezyjne. W przypadku zniszczenia nalezy je odtworzy¢.

Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD/04
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

projektowana nawierzchnia mineralno - bitumiczna

»VIA" USLUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE
- W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

3 mgr inz. Tadeusz Budkowski

ul. Wislana 22b 97-300 Piotrkéw Trybunalski

INWESTOR:
projektowane chodniki — kostka betonowa grubosci 6 cm kolor szary
Gmina Koluszki
projektowane obramowanie obrzeze &x30 ul. 11 Listopada 65
' 95-040 Koluszki
projektowane obramowanie krawgznik 15x30
PROJEKT:

projektowany kraweznik obnizony 15x22
&, ogrodznie do rozbiorki

rury dwudzielne 3xON110 / DN160
teren objely wnioskiem

Wspolrzedne punktéw
gtownych osi

C1 N=5735001.98
E=7418971.12

C2 N =5735009.63
E=7418990.64

C3 N=5735026.27
E=7419024.70

NR 379/3, 380/8, 381/5 W KOLUSZKACH"

»BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALKACH
NR 251/2, 294, 295/1, ORAZ CHODNIKA NA DZIALKACH

TYTUL RYSUNKU:

DROGOWA

SKALA
Projekt zagospodarowania terenu 1:500

FAZA PROJEKTU: DATA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | 05.2017

OPRACOWAL Nr UPRAWNIEN: PODPIS

::;:T:\:ITZ Budkowski Tadeusz | SWK/0086/POOD/04

BRANZA: NR
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Budowa drogi wewngetrznej na dziatkach nr 251/, 294, 295/1, chodnika na dziatkach 379/3, 380/8, 381/5 w Koluszkach

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI
WEWNETRZNEJ NA DZIALKACH NR 251/2, 294, 295/1, ORAZ CHODNIKA
NA DZIALKACH NR 379/3, 380/8, 381/S W KOLUSZKACH

BRANZA DROGOWA
1.Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120,
poz.1133/.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pdzniejszymi zmianami)

1.3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 43, poz.430/ - analogia.

1.4. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do
rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

1.5.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115)

1.6. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

1.7. Przepisy i normy branzowe

1.8. Umowa i ustalenia z inwestorem

1.9. Badania geotechniczne gruntu wraz z opinig geotechniczng

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zjazdu z ul Budowlanych, drogi
wewnerznej oraz chodnika stanowigcych komunikacje z projektowanym targowiskiem miejskim
w Koluszkach.
Planowane roboty zlokalizowane s3a na dziatkach o numerach : 251/2, 294, 295/1, 379/3,

380/8, 381/5 obrgb 5 w Koluszkach
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje jest nie zagospodarowany, cze$¢ przeznaczona pod
budowe komunikacji stanowig tereny kolejowe , do ktorych przylegaja ogrodzone dziatki
budowlane. Teren posiada spadek w kierunku poludniowym. W obrgbiwe projektowanego zjazdu z
ul Budowlanych zlokalizowana jest linia elektroenergetyczna , wodociag, cieptociag, oraz
napowietrzna linia teletechniczna. Planowana inwestycja nie koliduje z w/w mediami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

ZaloZenia projektowe:

- Klasa drogi dojazdowej — D

- Predkos¢ projektowa — 30km/h

- Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2

- minimalna szeroko$¢ jezdni asfaltowej 5,5m

»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym
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- obramowanie krawezniki betonowe 15x30
- nawierzchnie chodnikow kostka betonowa z mikrofaza koloru szarego
- obramowanie cgodnikow obrzeze betoenowe 8x30

4.1.1 Droga dojazdowa .

Trasa projektowanego odcinka drogi dojazdowej ma dtugos¢ 113,65m. Projektowana droga
o nawierzchni asfaltowej ma szerokos$¢ 5,5m, obramowana obustronnie kraweznikiem betonowym
15x30 cm. Zaprojektowano zjazd z ul Budowlanych o parametrach zjazdu publicznego , szerokos¢
jezdni 5,5m wyokraglony tukami kotowymi o R=6m.

4.1.2 Piesze dojsSce

Trasa projektowanego pieszego dojscia ma dtugos$¢ 58,87m . Zaprojektowano chodnik z
kostki betonowej o szerokos¢ 3,0m

Szczegdtowy przebieg trasowanych osi wraz z opisem przedstawia Projekt Zagospodarowania
Terenu rysuneki nr 2.1, 2.2

4.2.1. Elementy ulicy

Obramowanie projektowanej drogi dojazdowej zaprojektowano z krawe¢znika betonowego
15x30cm na tawie betonowej z oporem. Obramowanie chodnikow zaprojektowano z obrzeza
betonowego 8x30cm ustawianego na lawie betonowej z oporem.

4.3 . Uksztaltowanie wysokosciowe.

Niwelete projektowanej drogi na poczatku dopasowano do rzgdnych ulicy Budowlanych a na
koncu opracowania do rzednych drogi dojazdowej do targowiska (wg odrebnego opracowania).
Spadki podtuzne drogi dojazdowej 1= 0,4% do i=1,09, spadki podtuzne projektowanego chodnika
i=0,77% do 1=3,74%. Spadki poprzeczne projektowanych jezdni i chodnikow i= 2%.
Odprowadzenie wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, oraz powierzchniowo na
teren pasa drogowego ul Budowlanych i Pickne;.

5. Rozwigzania konstrukcyjne

5.1 Geologia

Przedmiotem badan bylo okreslenie rodzaju podioza gruntowego terenu przeznaczonego pod
inwestycje.
Zakres prac obejmowal wykonanie czterech otworéw. Badania wykonano w czerwcu 2017r

Na podstawie warunkow gruntowo wodnych przyjeto kategorie gruntu G1
kategoria geotechniczna obiektu 1 .

Grupe nosnosci podtoza przyjeto zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

5.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne drogi dojazdowe;j:

- warstwa $cieralna BA 0/11S - 4cm

- warstwa podbudowy zasadniczej AC 0/22P - 8cm

- gbérna warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - 5cm

- dolna warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie - 15 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa -15cm *

tqczna grubosé konstrukcji 47cm
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*)Z uwagi na fakt wystepowania na terenie inwestycji niekontrolowanych nasypoéw z z gruntow
ogranicznych i materiatéw poodlewniczych, koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu do
wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1

poprzez wykonanie wartswy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza.
Grubo$¢ warstw konstrukcyjnych jezdni wynosi lacznie 46 147 cm i jest >= od 0,45 hz =45 cm.

Warunek mrozoodpornos$ci podtoza gruntowego spetniono.

konstrukcja chodnikow:

- warstwa Scieralna kostka betonowa szara z mikrofaza -8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -3cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa -15cm
- warstwa odsgczajaca piasek mrozoodporny - 10cm

tqczna grubosé konstrukcji 36cm

Obramowanie projektowanej jezdni kraweznikiem betonowym prostym i tukowym 15x30 cm
wraz z wykonaniem z tawy betonowej z oporem z betonu klasy C 12/15.
Na szerokosci projektowanych zjazdéw i w ciggach komunikacji pieszej kraweznik nalezy obnizy¢
do 2 cm. Obramowanie chodnikéwz obrzeza betonowego o wymiarach 8x30cm ustawianego na
tawie betonowej z oporem. Szczegolty pokazano na rysunku nr 4

6. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

W opracowaniu przewidziano obnizenie kraweznikéw do 2 cm w §wietle, na szerokosci
ciggow pieszych , ktére nie stanowig barier architektonicznych .

7. Zielen

Na terenie objetym opracowaniem na obszarach nie zajetych pod utwardzenia projekt
przewiduje urzadzenie trawnikow.

8. Uwagi koordynacyjne

- Tomy i zeszyty sktadajace si¢ na Projekt Budowlano-Wykonawczy sg integralnymi jego

- czesciami i nalezy czytad je tacznie.

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektem nalezy stosowac przepisy Prawa

- Budowlanego i zasady sztuki budowlane;.

- Wszelkie watpliwosci powstale w trakcie budowy, zwlaszcza okolicznoSci nie
przewidziane w niniejszym projekcie winny by¢ konsultowane z jednostka
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

9. Uwagi koncowe:

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych
z uzbrojeniem terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza posiada¢ odpowiednie deklaracje i znaki
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Nalezy chroni¢ istniejace znaki geodezyjne, w razie uszkodzenia znaki nalezy
odtworzy¢.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO BUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ NA
DZIALKACH NR 251/2, 294, 295/1, ORAZ CHODNIKA NA DZIALKACH NR 379/3, 380/8,
381/5 W KOLUSZKACH

BRANZA DROGOWA

1. Zakres robét dla planowanego zadania oraz kolejnos¢ wykonywania przewidzianych
elementéw budowy.

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ wykonania robot:

1. Roboty rozbiorkowe

2. Roboty instalacyjne -(zabezpieczenie linii eNWD)

3. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem Kkoryta pod jezdnie i chodniki
4. Ustawienie obramowania z kraweznikdéw na tawach betonowych

5. Ustawienie obramowania obrzezy na tawach betonowych

6. Wykonanie warstw podbudowy

7.Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow .

8. Roboty pielegnacyjne i wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Planowane roboty bedg prowadzone na dziatkach potozonych w Koluszkach
oznaczone numerami ewidencyjnymi : 251/2, 294, 295/1, 379/3, 380/8, 381/5 obreb 5

W obrebie robot znajdujg sie nastepujgce urzadzenia infrastruktury techniczne;j :

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna eN i eWND

- sie¢ teletechniczna

- os$wietlenie uliczne

- kanalizacja deszczowa (projektowana wg oddzielnego opracowania, w trakcie realizacji)
- kanalizacja sanitarna

- cieplociag

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a. Roboty bedg prowadzone w warunkach ograniczonego ruchu drogowego samochodow
oraz pieszych

b. Sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna

c. Sie¢ gazowa

4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych, okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu
ich wystgpienia
W trakcie realizacji robot wystgpi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:
- uczestnikow ruchu drogowego podczas czasu realizacji inwestycji
- porazenie prgdem elektrycznym podczas prowadzenia robot ziemnych nad i pod linig
kablowg niskiego, sredniego i wysokiego napiecia
- zagrozenie wybuchem podczas prowadzenia robot ziemnych nad siecig gazowg
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W rejonach prowadzenia rob6t ziemnych nad istniejgcymi mediami roboty nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli sieci. Mechanicznie tylko po dokonaniu
odkrywek i upewnieniu sie co do bezpiecznej odlegtosci od urzgdzen do powierzchni robot
ziemnych. Odkrywki prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozen.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem oznakowania na czas prowadzenia robot w pasie drogowym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji muszg byc¢ przeszkoleni

w zakresie BHP. Przed przystgpieniem do roboét kierownik budowy przeprowadzi
dodatkowy instruktaz na budowie z uwzglednieniem wystepujgcych zagrozen. Zwrécic
nalezy uwage na prace robotnikbw w kaskach ochronnych i kamizelkach ostrzegawczych.
Kierownik budowy wyznaczy osobe do bezposredniego nadzoru nad pracami, ktéra bedzie
posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty i wyroby uzywane do realizacji zadania muszg by¢ sktadowane zgodnie

z przepisami PBH. Miejsca sktadowania nalezy wybra¢ tak, aby zapewni¢ dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposéb transportu do miejsca wbudowania.
Miejsce sktadowania nie powinno utrudnia¢ i stwarza¢ zagrozenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach zagrozenia zdrowia lub sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Oprocz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacja zadania moze utrudniac ruch drogowy.
W celu ograniczenia utrudnien roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na zakonczenie
dnia pracy nalezy ustawi¢ odpowiednie oznakowanie

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszg znajdowac
sie na terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla os6b do tego upowaznionych oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob nieupowaznionych.

10. Dodatkowe zalecenia.

Roboty budowlano-montazowe bedg prowadzone w zblizeniu do istniejgcych ogrodzen,
graniczgcych bezposrednio z terenem inwestycji . Przed rozpoczeciem robdét nalezy
wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng budynkéw i ogrodzen w sgsiedztwie prowadzonych
prac.
Opracowal:
mgr inz. Tadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD/04
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