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1. Dokumenty i uzgodnienia projektu 

1.1. Uprawnienia projektanta 
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1.2. Zaświadczenie projektanta 
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1.3. Warunki techniczne 
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2. Dane ogólne 

2.1. Inwestor 

Urząd Miejski Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, 90-040 Koluszki. 

2.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt „Budowa kanalizacji deszczowej w drodze 

gminnej nr 106727E (ul. Żelazna) w Koluszkach.” 

2.3. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora 

- mapa do celów projektowych, 

- obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania i budowy sieci 

kanalizacji deszczowej, 

- wizja lokalna w terenie. 

2.4. Zakres opracowania 

Projekt niniejszy obejmuje: 

- wykonanie projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 

Żelaznej zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową.  

Długość budowanej kanalizacji deszczowej: 

a) Od wysoko ści punktu nr D8 do wys. punktu nr D15 

ul. Żelazna DN250 – DN315    352 mb 

   ---------------------------- 

Całkowita długo ść wodoci ągu do przebudowy    352 mb 

 

2.5. Projekty zwi ązane 

Niniejszy projekt związany jest z projektem: 

- Etap I wraz z Tomami od I do X „Przebudowa drogi gminnej nr 106707E (ul. 

Odlewnicza, Piękna) w Koluszkach wraz z infrastrukturą kanalizacyjną, 

wodociągową, energetyczną, teletechniczną” – [nr projektu 11/P/PS/MH/16 

wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel. 44-715-21-06] 

- Etap II wraz z Tomami od I do V „Przebudowa drogi gminnej nr 106727E (ul. 

Żelazna) w Koluszkach wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i wodociągową.” – [nr 

projektu 11/P/PS/MH/16 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, 

tel. 44-715-21-06] 

- Etap III wraz z Tomami od I do II „Przebudowa drogi gminnej nr 106660E (ul. 

Budowlanych) w Koluszkach wraz z infrastrukturą kanalizacyjną.” – [nr projektu 

11/P/PS/MH/16 wykonawca Procad, 95-040 Koluszki, ul. Gen Maczka 11, tel. 44-

715-21-06] 
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2.6. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Na rozpatrywanym obszarze istnieje uzbrojenie terenu w postaci: 

- sieci wodociągowej 

- sieci teletechnicznej 

- sieci elektrycznej  

- sieci kanalizacyjnych 

W najbliższej okolicy występuje zabudowa niska, jednorodzinna, wielorodzinna. 

2.7. Projekt zagospodarowania działek 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej przebiega przez następujące działki: 

1016, 1026/1, 115 obręb 5 m. Koluszki. Kanalizację zlokalizowana w pasie jezdni 

ulicy Żelazna. 

2.8. Informacje o terenie dotycz ące wpisu w rejestr zabytków oraz  

szczególnej ochronie 

Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji nie jest objęty ochroną archeologiczną  

2.9. Informacje o terenie dotycz ące wpływów eksploatacji górniczej 

Teren lokalizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej nie podlega wpływom 

eksploatacji górniczej. 

2.10. Informacje dotycz ące zagro żenie dla środowiska, higieny i zdrowia 

Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Zastosowane materiały i urządzenia dopuszczone są do stosowania w 

budownictwie i posiadają odpowiednie atesty, deklaracje zgodności i sprawdzenia. 

2.11. Informacje dotycz ące miejscowego planu zagospodarowania 

Przedmiotowy obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu nr 

V/42/2015 z dnia 16.02.2015r. 

2.12. Warunki geologiczno-wodne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych w związku z rodzajem warunków gruntowych 

oraz rodzajem obiektu budowlanego ustala się I kategorię geotechniczną, która 

obejmuje obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.  

W wyniku przeprowadzenia prac badawczych rozpoznano podłoże gruntowe do 

głębokości 6 m. W podłożu występują grunty mineralne rodzime spoiste i sypkie. 

Są to piaski gliniaste występujące pod warstwą wierzchnią do głębokości 4,0,-6,0 

m. Niżej występują gliny pylaste, pospółki. Występujące w podłożu wody gruntowe 

są wodami sezonowymi występującymi po roztopach lub opadach deszczu, do 
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głębokości 6m nie stwierdzono warstw wodonośnych. Po około 1-3 dni od opadów 

woda gruntowa zanika.  

2.13. Analiza oddziaływania na środowisko oraz okoliczne działki. 

Przedmiotowy obiekt budowalny nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników. Obszar na którym projektowana jest sieć 

kanalizacji deszczowej nie podlega pod ustawię o ochronie obszaru Natura 2000. 

Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w zakresie opracowania i nie ma 

wpływu na sąsiadujące działki. Zgodnie z wizją lokalną na projektowanym obszarze 

nie znajdują się urządzenia melioracyjne. 
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3. Opis techniczny 

3.1. Rozwi ązania materiałowe i monta żowe budowanego kanału 
deszczowego 

- Stan istniejący: 

Pas drogowy ulicy Żelaznej nie posiada kanalizacji deszczowej, jedynie na 

niektórych skrzyżowaniach znajdują się wpusty uliczne odprowadzające wody 

opadowe do studni chłonnych. Podczas opadów nawalnych istniejące odwodnienie 

nie jest wstanie odprowadzić wód opadowych co powoduje lokalne podtopienie 

okolicznych domów jednorodzinnych. 

- Stan projektowany  

- Kanalizacja deszczowa w ulicy Żelaznej 

W celu odwodnienia ulicy Żelazna projektuje się kanalizację deszczową z rur PVC-

U o przekrojach od DN250 do DN315, studni żelbetowych DN120 oraz wpustów 

deszczowych DN500 z osadnikiem i przykanalikiem Ø200 PVC SN8. Kanalizację 

deszczową zlokalizowano w 1/4 szerokości pasa jezdni projektowanej ulicy 

Żelaznej (wg. opracowania Etap II, Tom IV). Włączenie w projektowany kanał 

deszczowy w ul. Odlewniczej w punkach D8 i D15. Kanał deszczowy ułożyć 

zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys 1 oraz profilem rys. 2. 

Połączenie wpustu z kanałem deszczowym za pomocą rur Ø200 PVC SN8 oraz 

trójnika kielichowego 45O i kolana 45O Ø200 PVC SN8. Połączenie wpustu ze 

studnią kanalizacyjną wykonać za pomocą przepadu z rur żeliwnych 

zabetonowanego betonem B15. Szczegóły rozwiązań połączeń przedstawiono na 

rysunkach nr 3. Dopuszczalny maksymalny spadek prowadzenia rur PVC 20%, 

minimalny 2 %. Schemat wpustu przedstawiono na rys nr 4..  

Sieć kanalizacyjną wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. nr 1 

oraz profilami rys. nr 2. Zrzut wody będzie realizowany do kanalizacji deszczowej 

zlokalizowanej na terenie odlewni KFM w Koluszkach, sposób włączenia wg. 

projektu Etap III Tom I.  

Po wybudowaniu kanalizację należy przepłukać za pomocą płuczki ciśnieniowej 

typu WUKO, wykonać próby szczelności sieci oraz dokonać odbioru sieci przez 

gestora urządzenia. 

Odbiór końcowy powinien spełniać wymogi wymagań technicznych COBRTI 

INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

- Wytyczne materiałowe: 

Kanał deszczowy zaprojektowano z rur PVC-U SN8 z uszczelkami DIN-Lock z 

kielichem standardowym. Rury do kanalizacji zewnętrznej w barwie 

K_221
Pływające pole tekstowe
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pomarańczowo-brązowej (RAL 8023). Rury kanalizacyjne muszą spełniać wymogi 

polskich norm PN-EN 13476-2:2008, PN-EN 681-1:2002, PN-EN 681-

2:2003/A2:2006. 

 

Studnie kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1917:2004 oraz 

PN-EN 124-1:2015-7. Przy budowie studni na nowobudowanych kanałach należy 

stosować studnie żelbetonowe prefabrykowane o średnicy DN 1200 mm i 2000 

mm, z betonu klasy C40/50. Dolna część studni powinna zostać wykonana jako 

gotowy fabrycznie, element monolityczny wylewany w formach odwzorowujących 

projektowany układ koryt przepływowych z ewentualnymi dopływami bocznymi. 

Gotowe monolityczne dna studni powinny być wyposażone w oryginalne 

pierścienie uszczelniające (przejścia szczelne) na wlotach i wylotach przęseł 

kanałów. Przejścia przez ściany studzienek kanalizacyjnych muszą być szczelne i 

elastyczne. Spocznik w dnie powinien mieć wykonanie antypoślizgowe dla 

zachowania bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących studnię.  

Stopnie włazowe muszą być wykonane w studni w układzie drabinkowym z prętów 

stalowych grubości min. φ30 mm w otulinie z tworzywa sztucznego lub wykonane z 

prętów φ 30 mm ze stali kwasoodpornej. Stopnie powinny mieć powierzchnię 

antypoślizgową. Odległość między nimi powinna wynosić 25-30 cm, a szerokość 

30 cm. Włazy do studni w wykonaniu D400 z żeliwna sferoidalnego Ow=DN600 

zgodnie z normą PN-EN 124:2000, wyposażone w zawias z możliwością blokady 

przy otwarciu 90O oraz maksymalnym wychyle 130O , zamknięcie zatrzaskowe, 

antypoślizgowy wzór powierzchni, korpus z uszczelkami.  

 

Wpusty wykonać ze studzienki betonowej DN500 z osadnikiem L=1m, płyty ze 

zintegrowanym pierścieniem odciążającym, lub pierścienia dystansującego i 

odciążającego, oraz włazu z żeliwa sferoidalnego klasy D400 o wymiarach 

400x600, z pełnym kołnierzem, sprężystym zamknięciem oraz zawiasem. 

3.2. Roboty ziemne 

Kanał deszczowy powinien być położony na głębokościach zgodnie z profilami 

rys 2. 

Prace ziemne pod wyżej wymienioną inwestycję będą wykonywane wykopem 

otwartym oszalowanym szalunkami metalowymi bądź larsenami. Prace należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym lub ręcznie, urobek należy załadowywać na 

samochód i wywozić w miejsce wskazane przez kierownika robót.  

Przed przystąpieniem do układania rur dno wykopu należy oczyścić z kamieni, 

korzeni i innych części stałych. Po oczyszczeniu i wyrównaniu wykopu należy: 
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- wykonać podsypkę piaskową o grubości 20 cm. 

- na wykonaną podsypkę należy ułożyć rurę  

- zagęścić grunt wzdłuż bocznych ścianek rury ubijakiem mechanicznym (stopień 

zagęszczenia zgodny z wytycznymi producenta) 

- wykonać obsypkę piaskową do wysokości 40 cm nad rurę kanalizacyjną, 

zagęścić grunt (stopień zagęszczenia zgodnie z wytycznymi producenta) 

- pozostałą część wykopu zasypać piachem zagęszczając warstwami (stopień 

zagęszczenia In= 0,97). 

3.3. Uwagi ogólne 

Rury kanalizacyjne oraz kształtki należy łączyć metodą na wcisk. Przy 

zastosowaniu tej metody obowiązuje procedura podana przez producenta rur i 

kształtek.  

Montaż kanału należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz 

profilami zawartym w niniejszym opracowaniu w części rysunkowej. 

Kanalizację deszczową przed zasypaniem należy zgłosić do inwentaryzacji 

powykonawczej do Służby Geodezyjnej. 

Uwaga!!! Podczas budowy kanału w miejscach skrzy żowań z istniej ącą 

infrastruktur ą prace prowadzi ć ręcznie z zabezpieczeniami. 
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4. Zestawienie materiałów 

Lp. Rodzaj materiału J.m. Ilo ść 

1 Rura PVC SN8 Ø315 mb 258 

2 Rura PVC SN8 Ø250 mb 108 

3 Rura PVC SN8 Ø200 mb 52 

4 Trójnik PVC 45o Ø315/Ø200 szt. 10 

5 Kolano PVC 45O Ø200 szt. 5 

6 Przepad żeliwny Ø200 szt. 6 

7 Studnie betonowe DN1200 kpl. 7 

8 Wpusty uliczne DN500 kpl. 16 

 

Uwaga: 

W zestawieniu zawarto jedynie podstawowe materiały niezbędne do wykonania sieci 

kanalizacji deszczowej.  
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5. Informacja BIOZ (zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r) 

 

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106727E (ul. Żelazna) 
w Koluszkach 

Dz. nr 1016, 1026/1, 115 obr ęb 5  

m. Koluszki 

 (Nazwa i adres obiektu budowlanego) 

 

 
 
 
 
 

 

Urząd Miejski Koluszki 

ul. 11–go Listopada 65 

95–040 Koluszki  

(Inwestor) 

 

 

 

 

 

 

 

inż. Marcin Sobociński  

LOD/0459/POOS/06 

(Projektant) 
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5.1. Zakres robót oraz kolejno ść realizacji projektu 

Projekt obejmuje prace polegające na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie 

ulic Żelaznej. 

Kolejność wykonywania robót jest następująca: 

- prace ziemne, polegające na wykopaniu wykopów. 

- budowa kanału deszczowego 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

5.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

- istniejące kable energetyczne, 

- istniejące kable telekomunikacyjne, 

- istniejące sieci wodociągowe,  

- sieci kanalizacyjne 

- sieci gazowe 

5.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

- istniejące kable energetyczne, 

- istniejące kable telekomunikacyjne, 

- istniejące sieci wodociągowe, 

- sieci kanalizacyjne 

- sieci gazowe 

- wykopy pod przyłącze 

5.4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót 

- możliwość potrącenia przez pojazdy w obrębie ulic w pobliżu, których wykonywane 

będą roboty, 

- możliwość porażenia prądem elektrycznym w trakcie wykonywania robót przy 

zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami energetycznymi 

- możliwość wpadnięcie do wykopu, 

- możliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia 

- praca w pobliżu maszyn i urządzeń do robót ziemnych 

5.5. Sposób prowadzenia instruktarzu 

Pracownicy biorący bezpośrednio udział w pracach, gdzie występuje 

zagrożenie muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne dopuszczające do 

takich prac. 

 Wszyscy pracownicy biorący udział przy pozostałych pracach budowlanych 

przed przystąpieniem do pracy muszą zostać zapoznani z występującymi zagrożeniami 

i należy ich przeszkolić pod katem BHP związanego z prowadzonymi pracami. 



PW:  

11/P/PS/MH/16 

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 
106727E (ul. Żelazna) w Koluszkach 

 17 

 

Rozwiązania zawarte w projekcie stanowią własność PROCAD Budziewski Sobociński Sp.j. 

Kopiowanie, dokonywanie adaptacji, zmian lub odstępowanie osobom trzecim jest prawnie zabronione 

5.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom 

Obowiązkiem wykonawcy jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy racjonalnym 

wykorzystaniu zasobów finansowych oraz możliwości technicznych i 

organizacyjnych. Ponadto należy: 

- odpowiednio oznakować i ogrodzić miejsce prowadzonych prac, w celu 

niedopuszczenia osób postronnych, 

- stosować narzędzia i sprzęt posiadający i spełniający odpowiednie normy i 

dostosowany do planowych prac, 

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami prace prowadzić ręcznie, 

- prace montażowe prowadzić w porozumieniu z dystrybutorem sieci kd, 

- prace montażowe powinny być wykonywane przez osoby przeszkolone i 

odpowiednio do tego przygotowane, 

- prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia 

wykonywać na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu, 

- miejsce pracy należy wygrodzić, oznaczyć, prace wykonywać po przygotowaniu 

miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzór, 

- robotnicy muszą posiadać kompletny sprzęt doraźnej pomocy medycznej, 

- urządzenia i sprzęt zmechanizowany stosować zgodnie z przeznaczeniem. 

 Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami BHP. 

 Pracownicy powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, które 

powinny posiadać wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i zostać oznaczone 

tym znakiem. 

 Należy również zachować szczególną ostrożność przy pracach prowadzonych 

wzdłuż czynnej infrastruktury podziemnej.  

 W miejscach zagęszczenia uzbrojenia, prac wzdłuż czynnych sieci 

wodociągowych i elektroenergetycznych lub braku informacji na temat trasy 

istniejących instalacji należy wykonać wykopy kontrolne lub ręcznie wykonać wykop.  
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6. Uwagi ko ńcowe 

− Przy budowie sieci kanalizacyjnej dopuszcza się zastosowanie innych typów 

materiałów, przy identycznych, bądź lepszych parametrach. 

− Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodnić z 

Inwestorem i nanieść w dokumentacji powykonawczej. 

− Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi 

dokumentację z naniesionymi zmianami. 

− Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

− Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami BHP. 

− Wytyczenie trasy w terenie oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

obiektu należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. 

− Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z wymogami „Prawa 

Budowlanego”. 

− Ze względu na charakter prowadzonych robót wymagane jest sporządzenie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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7. Współrz ędne geodezyjne 

  Współrzędne kd 

L.p. X Y 

D8 5735664.02 7418945.70 

D8.1 5735663.41 7418888.21 

D8.2 5735615.42 7418889.24 

D8.3 5735555.43 7418890.40 

D8.4 5735512.98 7418891.22 

D8.5 5735459.98 7418892.14 

D8.6 5735455.73 7418879.85 

D8.7 5735459.22 7418846.04 

D15 5735461.28 7418949.45 

K72 5735663.96 7418938.33 

K72.1 5735665.05 7418937.21 

K73 5735663.95 7418937.23 

K73.1 5735660.45 7418937.27 

K74 5735663.60 7418905.39 

K74.1 5735664.78 7418904.18 

K75 5735663.58 7418904.20 

K75.1 5735659.05 7418904.25 

K76 5735614.05 7418887.87 

K77 5735614.16 7418893.47 

K80 5735549.69 7418890.51 

K80.1 5735549.77 7418894.73 

K81 5735548.31 7418890.53 

K81.1 5735549.66 7418889.13 

K82 5735514.18 7418895.42 

K83 5735514.07 7418889.82 

K84 5735474.10 7418891.90 

K84.1 5735474.19 7418896.20 

K85 5735472.81 7418891.92 

K85.1 5735474.08 7418890.60 

K86 5735463.66 7418842.60 

K87 5735459.07 7418842.13 

K90 5735461.09 7418941.02 

K90.1 5735465.39 7418940.92 

K91 5735461.12 7418942.32 
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8. Spis rysunków 

- Zagospodarowanie terenu rys. 1 
- Profil kanalizacji deszczowej rys. 2 
- Schemat studni kanalizacyjnej rys. 3 
- Schemat wpustu ulicznego  rys. 4 
- Schemat kinety studni kanalizacyjnej rys. 5 

 



Ż

e

l

a

z

n

a

Ż

e

l

a

z

n

a

Odlewnicza

W

a

rsza

w

ska

Żel

azn

a

3

2

4

6

4

7

4

5

5

2

5

0

4

8

4

6

49

51

5

3

6

8

6

6

6

4

6

2

6

0

5

8

5

6

5

4

2

0

2

2

2

4

5

2

18

5

0

48

46

4

4

4

2

4

0

3

8

7

1

0

5

12

36

3

4

3

47

4

5

51

4

9

59

5

7

55

53

61-

63

1

6

14

1

1

1

3 15

8

9

i

i

m

u

u

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

m

j

i

p

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

m

j

2

p

2

c

i

e

p

l

.

m

j

2

i

i

c

i

e

p

l

.

i

c

i

e

p

l

.

m

j

i

t

m

j

4

7

4

8

1

2

9

1

2

4

1

2

3

1

2

2

1

2

1

1

2

0

1

0

9

1

0

8

1

0

6

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

5

9

1

0

0

7

1

0

0

8

1

0

1

0

1

0

1

4

1

0

1

2

1

0

1

1

1

0

2

0

1

0

1

9

1

0

1

8

1

0

1

7

1

0

2

2

1

0

2

3

1

0

2

4

1

0

2

7

1

0

2

8

1

0

2

9

1

0

3

0

1

0

3

1

1

0

3

2

1

0

3

3

1

0

2

1

1

0

3

7

1

0

3

8

1

0

3

9

1

0

4

5

1

0

4

0

1

0

4

1

1

0

4

4

1

0

4

2

1

0

4

3

1

0

1

6

1

0

4

8

1

0

6

7

1

0

7

9

1

0

3

6

1

0

3

5

1

0

3

4

1

0

7

1

1

0

4

9

1

0

5

4

1

0

5

2

1

0

2

6

/

2

1

0

2

6

/

1

1

2

5

1

2

8

1

0

4

6

1

0

4

7

1

2

7

/

2

1

2

0

4

/

2

1

2

6

/

3

1

2

6

/

4

1

2

6

/

5

1

2

6

/

6

1

0

2

5

5

3

1

1

9

6

6

6

0

1

2

7

/

1

1

2

6

/

7

9

2

/

4

1

1

8

B

B

B

B

p

B

i

B

p

d

r

d

r

k

-

4

3

0

.

1

9

2

.

1

5

k

-

4

3

0

.

1

9

2

.

1

5

k-430.192.15

k

-

4

3

0

.

1

9

2

.

1

5

j

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

j

.

m

b

.

b

t

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

j.b

t.

j.

b

t.

c

h

.

b

t

.

b

t

.

b

t

.

j

.

g

r

.

b

t

.

b

t

.

ch.bt.

j

.

b

t

.

ch.bt.

c

h

.

b

t

.

c

h

.b

t.

j

.

b

t

.

ch.b

t.

c

h

.

b

t

.

ch.bt.

b

t

.

b

t

.

b

t

.

b

t

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

j

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

b

t

.

j.mb

.

ch.b

t.

ch.b

t.

b

t

.

b

t

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

b

t

.

b

t

.

b

t

.

b

t

.

j

.

b

t

.

b

t

.

b

t

.

j

.

b

t

.

j

.

m

b

.

c

h

.

b

t

.

b

t

.

c

h

.

b

t

.

3

6

1

3

0

3

6

1

2

9

1

0

0

2

4

1

1

e

2

1

4

.

5

2

1

4

.

6

2

1

4

.

5

2

1

4

.

5

2

1

4

.

6

2

1

4

.

7

2

1

4

.8

2

1

4

.

4

e

N

e

N

e

N

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

2

1

4

.

9

1

2

1

4

.

0

2

g

g

g

g

2

1

4

.

9

1

2

1

4

.

0

5

g

g

2

1

4

.

4

6

2

1

5

.

5

8

2

1

4

.

7

8

g

2

1

5

.

3

7

g

2

1

5

.

3

6

2

1

5

.

6

7

2

1

4

.

3

7

g

g

2

1

4

.

1

2

2

1

4

.6

3

214.51

2

1

4

.7

6

214.83

2

1

4

.

7

2

2

1

4

.

3

7

2

1

4

.

3

9

2

1

4

.

6

3

2

1

4

.

2

4

2

1

4

.

3

9

2

1

4

.

1

2

2

1

4

.

1

4

2

1

4

.

3

8

214.45

2

1

4

.

4

0

2

1

4

.

6

5

2

1

4

.

5

9

2

1

4

.

3

0

2

1

4

.

2

2

2

1

4

.

4

0

2

1

5

.

2

1

2

1

4

.

6

2

2

1

4

.

6

6

2

1

4

.

6

4

2

1

4

.

6

2

2

1

4

.

8

2

2

1

4

.

9

8

2

1

4

.

6

5

2

1

4

.

7

7

2

1

4

.

9

1

2

1

4

.

8

0

2

1

4

.

7

7

2

1

4

.

8

9

2

1

4

.

5

1

2

1

4

.

4

4

2

1

4

.

4

3

2

1

4

.

5

3

2

1

4

.

3

8

2

1

4

.

7

2

2

1

4

.

3

7

2

1

4

.

7

2

2

1

4

.

6

8

2

1

4

.

3

9

2

1

5

.

2

1

2

1

4

.

8

2

2

1

5

.

1

0

2

1

4

.

7

6

2

1

4

.

6

2

2

1

4

.

7

8

214.48

2

1

4

.

8

6

2

1

4

.

5

3

2

1

4

.

5

2

2

1

4

.

7

5

2

1

4

.

8

0

214.34

2

1

4

.

7

4

214.32

2

1

4

.

7

4

2

1

4

.

7

1

2

1

4

.

5

5

2

1

4

.

0

9

2

1

4

.

1

1

2

1

4

.

1

1

2

1

3

.

9

7

2

1

4

.

4

7

2

1

4

.

7

8

214.46

2

1

5

.

0

6

2

1

3

.

9

3

21

4.

22

2

1

4

.

3

3

2

1

5

.

3

4

2

1

5

.

0

0

2

1

5

.

2

0

2

1

5

.

1

7

2

1

5

.

1

4

2

1

5

.

0

1

2

1

5

.

5

2

2

1

5

.

4

6

2

1

4

.

4

7

g15

0

g

2

5

g50

g

5

0

g

D

5

0

gD

25

g

2

5

g

6

3

g65

gD1

50

g

D

2

5

g

D

2

5

g

D

2

5

g

D

5

0

gD25

g

D

2

5

g

D

3

2

gD5

0

g

D

3

2

g

D

3

2

g

D

3

2

g

D

2

5

g

D

2

5

g

D

2

5

g

D

2

5

g

D

2

5

g

D

2

5

g

D

3

2

gD2

5

g

D

2

5

g

D

3

2

g

D

3

2

g

D

2

5

g

D

2

5

g

D

3

2

gD150

g

D

3

2

g

D

3

2

g

D

3

2

g

D

5

0

g

D

g

D

5

0

g

D

2

5

gD

25

g

D

2

5

g

D

2

5

g

D

2

5

g

s

2

5

g

n

4

0

g65

k

l

k

l

2

1

5

.

5

7

2

1

2

.

3

7

2

1

5

.

5

7

2

1

2

.

2

7

k

2

1

5

.

1

3

2

1

0

.

1

3

2

1

5

.

1

4

2

1

2

.

1

4

k

2

1

4

.

5

6

2

1

4

.

0

6

k

l

k

l

k

l

k

l

k

l

k

l

k

l

k

l

k

k

l

2

1

5

.

2

9

2

1

2

.

7

9

k

l

2

1

5

.

2

7

2

1

1

.

2

7

k

l

2

1

5

.

2

8

2

1

1

.

2

8

2

1

5

.

2

2

2

1

2

.

0

2

2

1

5

.

2

2

2

1

1

.

2

2

k

l

2

1

5

.

2

0

2

1

1

.

9

0

k

l

2

1

5

.

1

5

2

1

1

.

9

1

k

l

2

1

5

.

2

8

2

1

2

.

7

8

k

l

2

1

5

.

3

2

2

1

2

.

7

2

k

l

2

1

5

.

4

5

2

1

2

.

4

5

k

l

2

1

5

.

2

5

2

1

1

.

7

5

k

l

2

1

5

.

3

4

2

1

1

.

3

4

k

l

2

1

5

.

3

4

2

1

1

.

3

4

k

l

2

1

5

.

1

8

2

1

3

.

1

8

k

l

2

1

4

.

9

5

2

1

1

.

9

5

k

l

2

1

5

.

5

9

2

1

5

.

1

1

2

1

3

.

1

1

k

l

2

1

4

.

9

8

2

1

1

.

9

8

1

1

5

.

0

2

2

1

2

.

6

2

2

1

5

.

3

1

2

1

2

.

8

1

k

l

2

1

5

.

2

2

2

1

2

.

7

2

k

l

2

1

5

.

2

6

2

1

1

.

2

6

k

k

2

1

5

.

0

9

2

1

1

.

4

9

k

l

2

1

5

.

1

9

2

1

2

.

6

9

k

l

2

1

5

.

1

6

2

1

1

.

1

6

2

1

5

.

2

9

2

1

2

.

8

9

2

1

5

.

0

7

2

1

1

.

4

7

k

l

2

1

5

.

2

3

2

1

2

.

0

3

k

l

2

1

5

.

3

2

2

1

2

.

1

2

k

l

2

1

5

.

2

9

2

1

2

.

1

9

k

l

k

l

2

1

5

.

5

6

2

1

2

.

5

6

k

l

2

1

5

.

4

6

2

1

1

.

4

6

k

l

2

1

5

.

5

3

2

1

2

.

5

3

k

l

2

1

5

.

3

7

2

1

1

.

8

7

k

l

2

1

5

.

3

7

2

1

1

.

3

3

2

1

5

.

3

4

2

1

3

.

3

4

k

l

2

1

5

.

4

8

2

1

2

.

4

8

2

1

5

.

3

1

2

1

2

.

3

1

2

1

5

.

2

6

2

1

2

.

2

6

n

i

e

c

z

.

k

l

 

n

i

e

c

z

.

2

1

5

.

1

1

2

1

3

.

1

1

k

l

k

l

2

1

5

.

0

4

2

1

1

.

4

4

k

l

2

1

5

.

0

0

2

1

2

.

2

0

k

l

2

1

4

.

7

9

2

1

1

.

7

9

k

l

2

1

4

.

5

5

2

1

1

.

5

5

k

l

2

1

4

.

8

3

2

1

1

.

8

3

k

l

2

1

4

.

7

8

2

1

1

.

7

8

k

l

2

1

5

.

2

5

2

1

1

.

9

5

k

l

2

1

5

.

3

6

2

1

2

.

0

6

k

l

2

1

5

.

1

1

2

1

0

.

8

5

k

l

2

1

5

.

0

5

2

1

0

.

9

5

k

l

2

1

4

.

5

8

2

1

3

.

5

8

k

2

1

5

.

2

4

2

1

3

.

6

1

k

2

1

5

.

2

6

2

1

3

.

9

0

k

2

1

5

.

1

0

2

1

3

.

9

5

k

2

1

5

.

3

0

2

1

4

.

0

5

k

2

1

5

.

3

8

2

1

4

.

1

2

2

1

5

.

1

7

2

1

4

.

2

5

k

2

1

4

.

1

7

2

1

4

.

4

0

2

1

2

.

9

8

2

1

2

.

4

0

2

1

3

.

6

9

2

1

3

.

4

5

213.10

212.93

212.19

2

1

2

.

1

9

212.19

212.82

2

1

2

.

8

2

212.98

2

1

2

.

4

0

2

1

2

.

4

4

2

1

2

.

3

8

2

1

2

.

5

7

2

1

3

.

3

7

_

2

1

3

.

7

3

2

1

4

.

2

2

213

.30

2

1

3

.

5

0

2

1

4

.

8

6

212.40

k

s

1

5

0

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

k

s

1

1

0

k

s

k

s

1

6

0

k

d

k

d

1

6

0

k

d

1

0

0

k

s

1

6

0

ks1

00

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

ks16

0

k

s

1

1

0

k

s

1

1

0

k

s

D

9

0

k

s

D

1

6

0

k

s

D

1

6

0

ksD200

ksD200

k

s

D

1

0

0

ksD90

k

s

D

9

0

k

s

D

1

6

0

k

s

ksD200

k

s

D

1

6

0

ksD200

k

s

D

1

6

0

ksD200

k

s

D

2

0

0

ksD200

ksD100

k

s

D

ksD200

k

s

D

1

6

0

k

s

D

1

6

0

k

s

D

1

0

0

k

s

D

2

0

0

k

s

D

2

0

0

k

s

D

2

0

0

k

s

D

1

6

0

ksD200

ksD200

k

s

D

1

6

0

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

k

s

1

6

0

ksD200

k

2

1

5

.

1

7

2

1

3

.

7

7

k

2

1

4

.

7

6

2

1

3

.

5

6

k

2

1

4

.

9

9

2

1

3

.

7

0

k

k

2

1

5

.

3

4

2

1

3

.

0

5

2

1

5

.

1

9

2

1

4

.

2

5

k

2

1

5

.

2

1

2

1

3

.

7

1

k

2

1

4

.

9

8

2

1

3

.

7

8

k

k

2

1

5

.

4

2

2

1

3

.

7

9

k

2

1

4

.

7

6

2

1

3

.

3

1

k

2

1

5

.

3

4

2

1

4

.

1

4

k

2

1

5

.

0

7

2

1

3

.

6

5

k

2

1

5

.

3

0

2

1

3

.

3

9

k

2

1

5

.

1

7

2

1

3

.

2

9

k

2

1

5

.

1

7

2

1

3

.

2

3

k

2

1

5

.

1

0

2

1

2

.

7

0

k

2

1

5

.

0

7

2

1

2

.

9

7

k

2

1

5

.

1

8

2

1

2

.

8

8

k

2

1

5

.

0

8

2

1

2

.

8

4

k

2

1

5

.

0

1

2

1

2

.

5

0

k

2

1

4

.

8

3

2

1

2

.

1

9

k

2

1

5

.

0

5

2

1

3

.

0

7

k

2

1

5

.

1

3

2

1

2

.

8

2

2

1

4

.

8

0

2

0

8

.

8

0

k

2

1

5

.

1

4

2

1

3

.

3

9

k

2

1

4

.

6

9

2

1

2

.

6

4

k

2

1

4

.

7

7

2

1

2

.

3

4

k

2

1

4

.

8

0

2

1

2

.

5

7

k

2

1

4

.

8

5

2

1

2

.

7

2

k

2

1

4

.

7

1

2

1

2

.

9

0

k

2

1

4

.

8

9

2

1

2

.

8

4

k

2

1

5

.

0

7

2

1

2

.

8

2

2

1

5

.

5

8

2

1

3

.

5

8

k

2

1

5

.

1

1

2

1

3

.

6

3

k

2

1

5

.

6

3

2

1

4

.

7

3

t

2

1

5

.

2

2

2

1

4

.

3

7

t

t

2

1

5

.

1

3

2

1

4

.

3

3

t

t

2

1

5

.

1

8

2

1

4

.

2

8

t

t

2

1

5

.

1

1

2

1

4

.

2

6

t

2

1

5

.

1

9

2

1

4

.

3

4

t

2

1

5

.

3

1

2

1

4

.

5

1

t

t

2

1

5

.

0

3

2

1

3

.

9

3

t

2

1

4

.

8

9

2

1

3

.

5

9

t

2

1

4

.

9

8

2

1

4

.

0

8

t

2

1

5

.

1

9

2

1

4

.

1

6

t

2

1

5

.

1

3

2

1

4

.

3

3

t

2

1

5

.

2

8

2

1

4

.

4

8

t

2

1

5

.

3

2

2

1

4

.

4

7

t

t

2

1

5

.

2

8

2

1

4

.

2

6

t

2

1

5

.

5

1

2

1

4

.

1

1

2

1

5

.

5

0

2

1

3

.

8

0

2

1

4

.

6

214.4

21

4.

4

214.4

2

1

4

.4

214.4

214

.5 214.5

214.

6214.6

214.3214.33

214.6

214.2214.2

214.7

21

4.6

2

1

4

.

5

2

1

4

.

6

2

1

4

.

6

215.0

2

1

4

.

4

tD

tD

tD

tD

tD

tD

tD

tD3

t

D

t

D

t

D

t

D

tD3

w

2

1

4

.

5

3

2

1

2

.

7

3

w

2

1

4

.

9

7

2

1

3

.

1

7

w

2

1

5

.

4

8

2

1

3

.

9

0

w

2

1

5

.

2

7

2

1

3

.

9

9

w

2

1

5

.

1

1

2

1

3

.

7

6

w

w

w

w

2

1

5

.

2

7

2

1

3

.

5

2

w

2

1

5

.

2

1

w

w

w

w

2

1

5

.

0

1

2

1

3

.

4

8

w

w

2

1

5

.

8

6

2

1

3

.

2

7

w

2

1

4

.

8

0

2

1

3

.

2

0

w

w

w

w

2

1

5

.

4

3

2

1

3

.

9

2

w

w

w

2

1

5

.

2

4

2

1

3

.

6

9

w

w

w

2

1

5

.

0

8

2

1

3

.

4

8

w

2

1

5

.

2

6

2

1

3

.

7

3

w

2

1

5

.

0

1

w

w

2

1

5

.

4

8

2

1

3

.

9

5

w

2

1

5

.

0

9

2

1

3

.

4

5

w

2

1

5

.

0

8

2

1

3

.

4

4

w

w

w

2

1

5

.

3

1

2

1

3

.

7

6

w

w

2

1

5

.

0

8

2

1

3

.

4

8

w

2

1

4

.

8

0

1

2

1

2

.

2

9

w

w

2

1

5

.

3

9

2

1

3

.

7

8

w

2

1

5

.

3

5

2

1

3

.

7

9

w

2

1

5

.

1

2

2

1

3

.

6

8

w

w

2

1

5

.

2

4

2

1

3

.

5

7

w

w

2

1

5

.

1

5

2

1

3

.

5

5

w

w

w

2

1

5

.

1

4

2

1

3

.

5

5

w

2

1

5

.

3

4

2

1

3

.

6

5

w

w

w

2

1

5

.

5

0

2

1

3

.

9

6

w

2

1

4

.

6

3

2

1

2

.

9

8

w

2

1

4

.

7

2

2

1

3

.

2

4

w

w

w

w

w

w

w

w

213.1

0

2

1

3

.

7

4

2

1

3

.9

8

2

1

4

.

7

3

2

1

2

.

9

5

2

1

3

.

8

2

2

1

5

.

1

7

2

1

4

.

8

5

2

1

5

.

0

9

2

1

5

.

0

6

2

1

5

.

1

1

2

1

5

.

0

9

2

1

5

.

3

2

2

1

5

.

2

7

2

1

5

.

2

7

2

1

4

.

9

9

2

1

4

.

8

5

2

1

4

.

9

5

2

1

4

.

9

0

2

1

4

.

8

4

w225

w225

w225

w

w

w

3

2

w

4

0

w

1

5

0

w

1

5

0

w

D

3

2

wD25

w

D

8

0

w

D

3

2

wD32

w

D

3

2

w

D

3

2

w

D

3

2

w

D

 

3

2

wD1

00

w

D

3

2

w

A

w

D

 

5

0

w

D

1

0

0

wD32

w

D

3

2

w

D

3

2

wD1

00

w

D

3

2

wD225

w

D

3

2

w

D

3

2

w

D

3

2

w

D

3

2

w

D

3

2

wD32

wD100

w

D

3

2

w

D

3

2

w

D

5

0

w

D

3

2

w

A

w

D

5

0

w

D

3

2

w

D

3

2

w

D

5

0

w

D

5

0

w

D

5

0

wD100

w

o

4

0

w

D

3

2

w

D

4

0

wD100

2

1

5

.

6

7

2

1

5

.4

3

215.3

6

21

5.

40

215.35

2

1

5

.4

1

2

1

5

.

3

4

2

1

5

.

5

2

2

1

5

.

3

6

2

1

4

.

7

8

2

1

5

.

1

5

2

1

5

.

4

8

2

1

5

.

3

4

21

5.3

9

215

.33

2

1

5

.3

3

2

1

5

.4

1

215.35

215.35

215.31

21

5.

38

2

1

5

.

4

7

2

1

5

.

1

3

2

1

5

.

1

1

2

1

5

.

0

3

2

1

5

.

0

2

215.04

215.03

2

1

5

.

0

8

2

1

5

.

0

4

2

1

5

.

2

7

2

1

5

.

1

7

2

1

5

.

2

5

2

1

5

.

1

8

2

1

5

.

1

2

2

1

5

.

0

4

2

1

5

.

0

4

2

1

4

.

9

2

2

1

5

.

0

6

2

1

5

.

3

9

2

1

5

.

2

4

2

1

5

.

2

5

2

1

5

.

2

2

2

1

5

.

1

3

2

1

5

.

1

8

2

1

5

.

2

6

2

1

5

.

0

4

2

1

5

.

1

2

2

1

5

.

1

6

2

1

5

.

1

2

2

1

5

.

1

7

2

1

5

.

1

6

2

1

5

.

1

6

2

1

5

.

2

4

2

1

5

.

2

7

2

1

4

.

9

0

2

1

4

.

9

4

2

1

4

.

9

7

2

1

5

.

2

4

2

1

5

.

0

7

2

1

5

.

2

3

2

1

5

.

2

4

2

1

5

.

1

2

2

1

5

.

2

7

2

1

5

.

1

8

2

1

5

.

2

9

2

1

5

.

4

4

2

1

5

.

5

2

2

1

5

.

3

0

2

1

5

.

4

5

2

1

5

.

5

2

2

1

4

.

6

4

2

1

4

.

6

8

2

1

4

.

5

9

2

1

5

.

6

3

2

1

5

.

1

4

2

1

4

.

6

2

2

1

4

.

5

9

2

1

4

.

6

8

2

1

5

.

3

1

2

1

4

.

9

6

2

1

4

.

8

1

215.17

2

1

5

.

7

2

215.15

2

1

5

.

6

2

2

1

5

.

5

7

2

1

5

.1

4

2

1

5

.1

6

215.11

2

1

5

.

1

4

2

1

5

.

1

4

2

1

5

.

2

3

2

1

5

.

1

3

2

1

5

.

1

7

2

1

5

.

1

5

2

1

5

.

1

9

2

1

5

.

0

6

2

1

5

.

0

5

2

1

5

.

0

2

2

1

5

.

0

2

2

1

5

.

1

5

2

1

5

.

2

4

2

1

5

.

2

3

2

1

5

.

1

1

2

1

5

.

1

4

2

1

5

.

1

1

2

1

5

.

2

3

2

1

5

.

2

2

2

1

5

.

2

9

2

1

5

.

2

1

2

1

5

.

1

2

215.12

21

5.

17

215

.15

2

1

5

.

3

6

2

1

5

.

1

6

2

1

5

.

1

5

2

1

5

.

2

8

2

1

5

.1

4

21

5.

16

21

5.

14

2

1

5

.

1

3

2

1

5

.

2

5

2

1

5

.

0

3

2

1

5

.

1

1

2

1

5

.

2

2

2

1

5

.

2

2

215.12

215.04

215.09

215.12

2

1

4

.

9

3

2

1

5

.

3

9

2

1

5

.

2

7

2

1

5

.

3

0

2

1

5

.

3

5

2

1

5

.

2

6

2

1

5

.

3

0

215.04

2

1

5

.0

9

21

5.

13

2

1

5

.

0

0

2

1

5

.

0

9

214.99

214.99

215.00

2

1

5

.

2

4

21

5.

04

2

1

5

.

0

6

2

1

5

.

0

7

2

1

5

.

1

0

2

1

5

.

0

5

2

1

5

.

1

8

2

1

5

.

1

8

2

1

4

.9

3

214.98

215.01

2

1

4

.

9

8

2

1

4

.

8

9

2

1

4

.

9

3

2

1

4

.

9

5

2

1

5

.

0

2

2

1

5

.

1

9

2

1

5

.

1

3

2

1

5

.

0

6

2

1

5

.

0

8

2

1

5

.

1

9

2

1

5

.

2

6

2

1

5

.

2

5

2

1

5

.

2

4

2

1

5

.

2

4

2

1

4

.

9

6

2

1

4

.

9

0

2

1

4

.

9

0

2

1

4

.

8

7

2

1

4

.

9

5

2

1

5

.

2

0

2

1

4

.

9

9

2

1

4

.

9

5

2

1

4

.

8

5

214.85

214.9

1

2

1

5

.

1

9

2

1

5

.

2

1

2

1

4

.

8

2

2

1

4

.

8

2

2

1

4

.

9

6

2

1

4

.

8

6

2

1

4

.

8

6

2

1

4

.

9

2

2

1

4

.

9

8

214.71

214.75

214.80

2

1

5

.

1

4

2

1

5

.

4

3

214.72

21

4.

75

214.81

2

1

4

.

9

7

2

1

5

.

5

7

2

1

5

.

0

0

2

1

4

.

9

2

2

1

4

.

9

4

2

1

4

.

9

4

2

1

5

.

0

1

2

1

5

.

1

3

2

1

5

.

1

2

2

1

5

.

0

6

2

1

5

.

1

7

2

1

5

.

1

5

2

1

5

.

1

3

2

1

5

.

1

8

2

1

5

.

2

3

2

1

5

.

2

0

2

1

5

.

1

2

2

1

5

.

1

5

2

1

5

.

0

7

2

1

5

.

0

3

2

1

4

.

9

5

2

1

5

.

0

2

2

1

5

.

1

0

2

1

5

.

3

4

2

1

5

.

2

5

2

1

5

.

3

2

21

5.2

5

215.17

21

5.2

0

215.20

215.28

2

1

5

.

4

1

2

1

5

.

3

9

2

1

5

.

3

4

2

1

5

.

3

5

2

1

5

.

1

2

2

1

5

.

3

0

2

1

5

.

3

0

215.28

2

1

5

.2

4

215.31

215.28

215.35

2

1

5

.

3

3

215.32

21

5.2

4

215.35

215.31

215.35

2

1

5

.

4

4

2

1

5

.

3

7

2

1

5

.2

4

2

1

5

.2

0

215.30

215.24

215.31

2

1

5

.

3

8

2

1

5

.

2

7

215.21

215.12

215.16

215.17

215.26

2

1

5

.

3

1

2

1

5

.

3

0

2

1

5

.

3

8

2

1

5

.

3

8

2

1

5

.

2

8

215.09

215.00

215.04

214.96

21

5.

11

2

1

5

.

2

7

2

1

5

.

2

9

2

1

5

.

3

6

2

1

4

.

8

3

2

1

4

.

9

4

2

1

4

.

8

4

2

1

4

.

8

4

2

1

4

.

8

6

2

1

4

.

9

0

2

1

4

.

7

2

2

1

4

.

7

1

2

1

4

.

7

1

2

1

4

.

9

2

214.95

21

4.8

6

2

1

4

.8

9

214.

86

214.96

214.79

214.77

2

1

4

.8

5

2

1

4

.8

1

214.88

2

1

4

.

9

0

2

1

4

.

8

1

2

1

4

.

7

6

2

1

4

.

7

5

2

1

4

.

7

8

2

1

4

.

6

9

2

1

4

.

7

5

2

1

4

.

9

2

2

1

4

.

8

6

2

1

4

.

8

3

2

1

4

.

8

3

2

1

4

.

9

3

2

1

4

.

8

6

2

1

5

.

0

0

2

1

4

.

9

3

2

1

4

.

8

8

2

1

4

.

8

3

2

1

4

.

9

1

2

1

5

.

0

3

2

1

5

.

0

5

2

1

5

.

2

2

2

1

5

.

2

6

2

1

5

.

2

7

2

1

4

.

8

0

214.74

214.69

214.

79

214

.70

214.80

2

1

5

.

0

2

2

1

5

.

0

2

2

1

4

.

9

6

2

1

5

.

0

8

2

1

5

.

4

2

1

5

.

3

2

1

5

.

2

2

1

5

.

2

2

1

5

.

3

2

1

5

.

2

2

1

5

.

0

2

1

4

.

9

2

1

5

.

4

2

1

5

.

2

2

1

5

.

3

2

1

5

.

2

2

1

5

.

2

2

1

5

.

0

2

1

5

.

0

2

1

5

.

1

2

1

5

.

1

2

1

5

.

0

2

1

5

.

2

2

1

5

.

4

2

1

5

.

8

2

1

5

.

2

2

1

5

.

0

2

1

5

.

1

2

1

5

.

2

2

1

4

.

6

2

1

5

.

0

2

1

5

.

0

2

1

4

.

6

2

1

5

.

0

2

1

5

.

4

2

1

4

.

8

2

1

5

.

0

2

1

4

.

8

9

d

p

n

.

z

a

s

y

p

.

5

7

3

5

5

0

0

7418850

w

D

1

S

Z

K

I

C

 

O

R

I

E

N

T

A

C

Y

J

N

Y

z

a

s

y

p

.

z

a

s

y

p

.

z

a

b

e

t

.

z

a

b

e

t

.

z

a

b

e

t

.

z

a

a

s

f

.

B

B

B

B

B

d

r

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

d

r

d

r

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

d

r

d

r

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

d

r

d

r

d

r

d

r

B

B

B

B

B

B

B

B

p

B

B

B

d

r

B

1

2

0

4

/

2

d

r

B

1

2

0

4

/

2

d

r

Ø
300 Beton

Ø400 BetonØ400 BetonØ400 Beton
Ø500 BetonØ600 BetonØ600 BetonØ600 BetonØ600 BetonØ600 BetonØ600 Beton

Ø600 BetonØ800 Beton

Ø315 PVC Ø315 PVC Ø250 PVC
Ø250 PVC

Ø
315 PVC

Ø
315 PVC

Ø
300 Beton

Ø
300 Beton

Ø
250 Beton

Ø
300 Beton

D8.1
K83

K82

D8.7

K86K87

K85.1D8.6 D8.5 K85

K84.1 K84

D8.4

D15

K91

K91.1 K90 K91.1

K81.1

K80.1

K81

K80

D8.3 D8.2K76

K77 K75.1

K75

K73.1

K73

D8

K74.1

K74

K72.1

K72

Ø
1,2

Ø1,2

Ø
1,2

Ø1,2

Ø
1,2

Ø1,2

Ø1,2

Ø
315 PVC

SKR
-1

SKR-2

SKR-1

SKR
-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1
SKR-1

SKR-1

SKR-1

SKR-1
SKR-1

Legenda:
projektowana kanalizacja deszczowa 

projektowana studnia

projektowany wpust uliczny

współrzędne geodezyjne (D- współrzędne studni, K- wpółrzędne wspustów ulicznych

projektowany układ drogowy

D26

Temat:

Tytuł 
rysunku:

Opracował:

Projektował:

Nr rys.:

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106727E
(ul. Żelazna) w Koluszkach.

Uprawnienia

upr. bud. LOD/0459/POOS/06

PROCAD Budziewski Sobociński Sp.j.
95-040 KOLUSZKI, Generała Maczka 11     
www. procad.net.pl   e-mail:biuro@procad.net.pl

Format:1 1

Nazwisko

mgr inż. Miłosz Hanc

inż. Marcin Sobociński

Nr arkusza:

-

Skala:
1:500

A2+

Studium:
PW

Data:

01.2017

01.2017

Nr archiwalny:

Podpis

11/P/PS/MH/16

Plan zagospodarowania terenu ul. Żelazna

g
m
i
n
a
:
 
1
0
0
6
0
7
_
4
 
m
.
 
K
o
l
u
s
z
k
i

o
b
r
ę
b
 
1
0
0
6
0
7
_
4
.
0
0
0
5

L
e
g
e
n
d
a
:

-
 
o
b
s
z
a
r
 
o
p
r
a
c
o
w
a
n
i
a

U
W
A
G
A

-
d
p
n
.
 
o
z
n
a
c
z
a
 
d
a
l
s
z
y
 
p
r
z
e
b
i
e
g
 
n
i
e
z
n
a
n
y
,

n
a
l
e
ż
y
 
u
w
a
ż
a
ć
 
p
r
z
y
 
p
r
a
c
a
c
h
 
z
i
e
m
n
y
c
h
.

1

9

-
 
ż
y
w
o
p
ł
o
t

.
.
.

W
y
k
o
n
a
w
c
a
:

G
 
E
 
O
 
G
 
R
 
A
 
F
 
I
 
K

A
n
n
a
 
M
r
ó
w
c
z
y
ń
s
k
a
-
B
u
d
z
i
e
w
s
k
a

u
l
.
 
1
1
-
L
i
s
t
o
p
a
d
a
 
6
5
,
9
5
-
0
4
0
 
K
o
l
u
s
z
k
i

G
e
o
d
e
t
a
 
u
p
r
a
w
n
i
o
n
y
:

S
ł
a
w
o
m
i
r
 
F
u
n
k

n
r
.
 
u
p
r
.
 
1
4
4
8
5

M
a
p
ę
 
w
y
k
o
n
a
n
o
 
n
a
 
p
o
d
s
t
a
w
i
e
 
m
a
p
y
 
z
a
s
a
d
n
i
c
z
e
j
 
w
 
s
k
a
l
i
 
1
:
5
0
0
,
 
s
e
k
c
j
a
 
n
r
:

1
2
3
.
1
1
3
.
0
9
4
.
4
,
 
1
4
2
.
2
,
 
1
4
2
.
4
,
 
1
4
4
.
2
,
 
d
a
n
y
c
h
 
e
w
i
d
e
n
c
j
i
 
g
r
u
n
t
ó
w
 

w
y
w
i
a
d
u
 
t
e
r
e
n
o
w
e
g
o
 
i
 
p
o
m
i
a
r
u
 
w
ł
a
s
n
e
g
o
 
z
 
m
i
e
s
i
ą
c
a
 
c
z
e
r
w
c
a
 
i
 
l
i
p
c
a
 
2
0
1
6
r
.

U
k
ł
a
d
 
w
s
p
ó
ł
r
z
ę
d
n
y
c
h
 
"
2
0
0
0
"
,
p
o
z
i
o
m
 
o
d
n
i
e
s
i
e
n
i
a
 
K
r
o
n
s
z
t
a
d
t
 
"
6
0
"
.
 

M
A
P
A
 
D
O
 
C
E
L
Ó
W
 
P
R
O
J
E
K
T
O
W
Y
C
H

s
k
a
l
a
 
1
:
5
0
0

K
o
l
u
s
z
k
i
,
 
l
i
p
i
e
c
 
2
0
1
6
r

t
e
l
.
 
5
0
1
 
3
4
1
 
6
2
6
,
4
4
 
7
1
4
 
1
1
 
3
0

e
m
a
i
l
:
g
e
o
g
r
a
f
i
k
@
g
a
z
e
t
a
.
p
l

U
W
A
G
A

N
i
e
 
w
y
k
l
u
c
z
a
 
s
i
ę
 
i
s
t
n
i
e
n
i
a
 
w
 
t
e
r
e
n
i
e
 
i
n
n
y
c
h
 
p
r
z
e
w
o
d
ó
w
 
o
 
k
t
ó
r
y
c
h
 
b
r
a
k
 
i
n
f
o
r
m
a
c
j
i
.

W
y
n
i
k
a
 
t
o
 
z
 
z
a
s
z
ł
o
ś
c
i
 
h
i
s
t
o
r
y
c
z
n
y
c
h
 
l
u
b
 
n
i
e
d
o
p
e
ł
n
i
e
n
i
a
 
p
r
z
e
p
i
s
ó
w
 
z
g
ł
o
s
z
e
n
i
a
 
d
o
 
i
n
w
e
n
t
a
r
y
z
a
c
j
i
.

(
U
s
t
a
w
a
:
 
P
r
a
w
o
 
G
e
o
d
e
z
y
j
n
e
 
i
 
K
a
r
t
o
g
r
a
f
i
c
z
n
e
 
D
z
.
U
 
N
r
 
1
0
0
/
2
0
0
0
 
p
o
z
y
c
j
a
 
1
0
8
6
 
z
 
p
ó
ź
n
.
 
z
m
i
a
n
a
m
i
)

M
a
p
a
 
a
k
t
u
a
l
n
a
 
n
a
 
d
z
i
e
ń
 
1
2
.
0
7
.
2
0
1
6
r
.

N
i
e
 
u
s
t
a
l
o
n
o
 
o
b
c
i
ą
ż
e
ń
 
s
ł
u
ż
e
b
n
o
ś
c
i
a
m
i
 
g
r
u
n
t
ó
w
 
u
j
a
w
n
i
o
n
y
m
i
 
w
 
K
W
.
 

P
O
D
G
I
K
.
L
.
4
4
0
.
1
5
7
0
.
2
0
1
6

w
o
j
.
 
1
0
_
ł
ó
d
z
k
i
e

p
o
w
i
a
t
:
 
1
0
0
6
_
ł
ó
d
z
k
i
 
w
s
c
h
o
d
n
i

d
z
i
a
ł
k
i
:
 
w
e
d
ł
u
g
 
z
a
k
r
e
s
u
 
o
p
r
a
c
o
w
a
n
i
a

Z
e
s
t
a
w
i
e
n
i
e
 
a
r
k
u
s
z
y
:

A
r
k
u
s
z
 
1
(
4
)

o
b
r
.
 
5
-
m
.
 
K
o
l
u
s
z
k
i
,
 
b
a
z
y
 
d
a
n
y
c
h
 
m
a
p
y
 
n
u
m
e
r
y
c
z
n
e
j
,

1

2

3

4

 
b
r
a
k
 
m
o
ż
l
i
w
o
ś
c
i
 
w
y
k
r
y
c
i
a
 
p
r
z
e
w
o
d
u
,



1:
10

0

1:500

ul. Żelazna / Waszawska

Skrzyżowanie

D8 K72 K73 K74 K75 D8,1 D8,2 D8,3 K80 K81 D8,4 K84 K85 D8,5 K90 K91 D15

Węzeł

2
1
4
,
9
2

2
1
4
,
8
9

2
1
4
,
8
9

2
1
5
,
1
3

2
1
5
,
1
3

2
1
5
,
2
4

2
1
5
,
2
5

2
1
5
,
3
4

2
1
5
,
2
8

2
1
5
,
2
8

2
1
5
,
1
7

2
1
5
,
0
0

2
1
5
,
0
0

2
1
5
,
0
0

2
1
5
,
0
7

2
1
5
,
0
7

2
1
5
,
0
9

Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]

2
1
4
,
9
6

2
1
4
,
9
5

2
1
4
,
9
5

2
1
5
,
1
3

2
1
5
,
1
3

2
1
5
,
3
1

2
1
5
,
2
7

2
1
5
,
2
1

2
1
5
,
2
0

2
1
5
,
2
0

2
1
5
,
2
2

2
1
5
,
0
4

2
1
5
,
0
4

2
1
5
,
0
4

2
1
5
,
1
3

2
1
5
,
1
3

2
1
5
,
1
6

Rzędna terenu [m n.p.m.]

2
1
2
,
0
0

2
1
2
,
0
3

2
1
2
,
0
3

2
1
2
,
1
6

2
1
2
,
1
7

2
1
2
,
2
3

2
1
2
,
4
2

2
1
2
,
1
8

2
1
2
,
1
6

2
1
2
,
1
5

2
1
2
,
0
1

2
1
1
,
8
6

2
1
1
,
8
5

2
1
1
,
8
0

2
1
1
,
6
0

2
1
1
,
6
0

2
1
1
,
5
7

Rzędna dna rury [m n.p.m.]

2
,
9
2

2
,
8
6

2
,
8
6

2
,
9
7

2
,
9
6

3
,
0
1

2
,
8
3

3
,
1
6

3
,
1
2

3
,
1
3

3
,
1
6

3
,
1
4

3
,
1
5

3
,
2
0

3
,
4
7

3
,
4
7

3
,
5
2

Zagłębienie [m]

PCV315

 4,00

PCV315

 4,00

PCV315

 4,00

PCV315

 4,00

PCV315

 4,00

PCV250

 4,00PCV250

 4,00

PCV315

 4,00

PCV315

 4,00

PCV315

 4,00

PCV315

 4,00

PCV315

 4,00

PCV315

 4,00

PCV315

 4,00

PCV315

 4,00

PCV315

 4,00

Materiał,Średnica/Spadek [%o]

0
,
0
0

7
,
3
8

8
,
4
8

4
0
,
3
2

4
1
,
5
1

5
7
,
5
0

1
0
5
,
5
0

1
6
5
,
5
0

1
7
1
,
2
4

1
7
2
,
6
2

2
0
7
,
9
5

2
4
6
,
8
4

2
4
8
,
1
3

2
6
0
,
9
6

3
0
9
,
8
5

3
1
1
,
1
5

3
1
8
,
2
4

Odległość [m]

214,22

1
,
6
8

2
1
2
,
0
1

214,16

2
,
3
2

2
1
2
,
0
1

213,76

3
,
3
7

2
1
2
,
0
1

214,15

3
,
8
0

2
1
2
,
0
2

213,48

4
,
2
0

2
1
2
,
0
2

213,35

4
,
3
8

2
1
2
,
0
2

213,40

2
6
,
3
6

2
1
2
,
1
1

213,47

3
0
,
3
7

2
1
2
,
1
2

213,60

4
8
,
0
2

2
1
2
,
1
9

214,05

5
2
,
2
0

2
1
2
,
2
1

214,82

5
2
,
5
3

2
1
2
,
2
1

213,74

6
1
,
2
8

2
1
2
,
2
5

213,71

6
2
,
7
5

2
1
2
,
2
5

213,29

6
5
,
0
3

2
1
2
,
2
6

214,10

6
7
,
3
1

2
1
2
,
2
7

213,67

1
0
0
,
0
3

2
1
2
,
4
0

213,05

1
1
7
,
0
9

2
1
2
,
3
8

213,65

1
2
3
,
1
1

2
1
2
,
3
5

214,04

1
3
4
,
1
7

2
1
2
,
3
1

212,90

1
5
7
,
9
9

2
1
2
,
2
1

214,02

1
6
0
,
3
4

2
1
2
,
2
0

213,66

1
1
4
,
3
2

2
1
2
,
3
9

213,60

1
7
9
,
3
4

2
1
2
,
1
3

212,82

1
9
2
,
4
7

2
1
2
,
0
7

214,01

1
9
5
,
3
7

2
1
2
,
0
6

213,62

2
0
5
,
9
3

2
1
2
,
0
2

213,90

2
3
3
,
4
6

2
1
1
,
9
1

214,33

2
5
3
,
6
0

2
1
1
,
8
3

212,84

2
5
8
,
1
3

2
1
1
,
8
1

213,85

2
6
5
,
8
2

2
1
1
,
7
8

212,90

2
7
6
,
3
3

2
1
1
,
7
4

213,48

2
8
1
,
0
9

2
1
1
,
7
2

212,89

3
0
0
,
5
9

2
1
1
,
6
4

214,26

3
0
5
,
9
9

2
1
1
,
6
2

213,65

3
1
3
,
0
7

2
1
1
,
5
9

213,54

3
1
3
,
7
9

2
1
1
,
5
9

213,94

3
1
4
,
6
9

2
1
1
,
5
9

214,60

3
1
5
,
6
1

2
1
1
,
5
8

214,35

3
1
5
,
9
9

2
1
1
,
5
8

poziom por.209,00 m n.p.m.

+
0
,
0
0

+
0
,
0
0

+
0
,
0
0

+
0
,
0
0

+
0
,
0
0

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
f
i
 
1
,
2
 
m

g
a
z
 
ś
/
c
 
d
e
m
o
n
t
a
ż
,
 
f
i
 
1
5
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
0
,
7
4
 
m

p
r
o
j
.
 
g
a
z
 
ś
/
c
,
 
f
i
 
1
6
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
2
0
 
m

p
r
o
j
.
 
t
e
l
e
f
o
n
,
 
f
i
 
1
1
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
0
,
8
0
 
m

w
o
d
a
 
d
e
m
o
n
t
a
ż
,
 
f
i
 
1
0
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
4
7
 
m

w
o
d
a
,
 
f
i
 
1
1
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
0
 
m

t
e
l
e
f
o
n
 
d
e
m
o
n
t
a
ż
,
 
f
i
 
1
1
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
0
,
8
0
 
m

p
r
o
j
.
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
j
a
 
s
a
n
,
 
f
i
 
1
6
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
5
 
m

p
r
o
j
.
 
w
o
d
a
,
 
f
i
 
4
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
0
 
m

p
r
o
j
.
 
w
o
d
a
,
 
f
i
 
4
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
0
 
m

p
r
o
j
.
 
g
a
z
 
ś
/
c
,
 
f
i
 
6
3
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
2
0
 
m

g
a
z
 
ś
/
c
 
d
e
m
o
n
t
a
z
,
 
f
i
 
5
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
0
,
4
3
 
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
f
i
 
1
,
2
 
m

w
o
d
a
 
d
e
m
o
n
t
a
ż
,
 
f
i
 
1
0
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
5
7
 
m

p
r
o
j
.
 
w
o
d
a
,
 
f
i
 
1
1
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
0
 
m

p
r
o
j
.
 
k
a
n
.
 
s
a
n
.
,
 
f
i
 
1
6
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
2
,
0
1
 
m

p
r
o
j
.
 
g
a
z
 
ś
/
c
,
 
f
i
 
2
5
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
2
0
 
m

p
r
o
j
.
 
w
o
d
a
,
 
f
i
 
4
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
0
 
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
f
i
 
1
,
2
 
m

p
r
o
j
.
 
w
o
d
a
,
 
f
i
 
4
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
0
 
m

p
r
o
j
.
 
k
a
n
.
 
s
a
n
.
,
 
f
i
 
1
6
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
2
,
2
1
 
m

p
r
o
j
.
 
w
o
d
a
,
 
f
i
 
4
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
0
 
m

p
r
o
j
.
 
g
a
z
 
ś
/
c
,
 
f
i
 
2
5
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
2
0
 
m

k
a
n
a
l
i
z
a
c
j
a
 
s
a
n
.
,
 
f
i
 
1
6
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
2
,
3
2
 
m

p
r
o
j
.
 
g
a
z
 
ś
/
c
,
 
f
i
 
2
5
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
2
0
 
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
f
i
 
1
,
2
 
m

p
r
o
j
.
 
w
o
d
a
,
 
f
i
 
4
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
0
 
m

k
a
n
a
l
i
z
a
c
j
a
 
s
a
n
.
,
 
f
i
 
1
6
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
2
,
3
9
 
m

p
r
o
j
.
 
g
a
z
 
ś
/
c
,
 
f
i
 
2
5
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
2
0
 
m

p
r
o
j
.
 
w
o
d
a
,
 
f
i
 
4
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
0
 
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
f
i
 
1
,
2
 
m

p
r
o
j
.
 
g
a
z
 
ś
/
c
,
 
f
i
 
2
5
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
2
0
 
m

t
e
l
e
f
o
n
,
 
f
i
 
1
1
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
0
,
7
1
 
m

k
a
n
a
l
i
z
a
c
j
a
 
s
a
n
.
,
 
f
i
 
2
0
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
2
,
2
0
 
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
f
i
 
1
,
2
 
m

p
r
o
j
.
 
g
a
z
 
ś
/
c
,
 
f
i
 
6
3
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
2
0
 
m

p
r
o
j
.
 
k
a
n
.
 
s
a
n
.
,
 
f
i
 
1
6
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
2
,
1
7
 
m

p
r
o
j
.
 
w
o
d
a
,
 
f
i
 
4
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
0
 
m

p
r
o
j
.
 
k
a
n
.
 
s
a
n
,
 
f
i
 
1
6
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
2
,
2
2
 
m

t
e
l
e
f
o
n
,
 
f
i
 
1
1
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
0
,
8
6
 
m

w
o
d
a
 
d
e
m
o
n
t
a
z
,
 
f
i
 
1
1
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
4
9
 
m

p
r
o
j
.
 
w
o
d
a
,
 
f
i
 
1
1
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
0
 
m

p
r
o
j
.
 
g
a
z
 
ś
/
c
,
 
f
i
 
1
6
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
2
0
 
m

p
r
o
j
.
 
t
e
l
e
f
o
n
,
 
f
i
 
1
1
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
0
,
8
0
 
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
f
i
 
1
,
2
 
m

g
a
z
 
ś
/
c
 
d
e
m
o
n
t
a
z
,
 
f
i
 
1
5
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
0
,
5
5
 
m

Etap I Tom I

ul. Żelazna / Odlewnicza

Skrzyżowanie

ul. Żelazna / Odlewnicza

Etap I Tom I

Skrzyżowanie

1:
10

0

1:500

D8,5 D8,6 D8,7

Węzeł

2
1
5
,
0
0

2
1
4
,
8
6

2
1
4
,
7
5

Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]

2
1
5
,
0
4

2
1
4
,
8
6

2
1
4
,
7
5

Rzędna terenu [m n.p.m.]

2
1
1
,
8
0

2
1
1
,
8
4

2
1
1
,
9
6

Rzędna dna rury [m n.p.m.]

3
,
2
0

3
,
0
2

2
,
7
9

Zagłębienie [m]

PVC315

 3,30

PVC315

 3,30

Materiał,Średnica/Spadek [%o]

0
,
0
0

1
3
,
0
4

4
7
,
0
4

Odległość [m]

213,55

1
,
1
6

2
1
1
,
8
0

213,39

3
,
8
7

2
1
1
,
8
1

212,42

4
0
,
3
6

2
1
1
,
9
3

poziom por.209,00 m n.p.m.

+
0
,
0
0

+
0
,
0
0

+
0
,
0
0

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
f
i
 
1
,
2
 
m

w
o
d
a
 
d
e
m
o
n
t
a
ż
,
 
f
i
 
1
0
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
4
7
 
m

p
r
o
j
.
 
w
o
d
a
,
 
f
i
 
1
1
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
1
,
6
0
 
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
f
i
 
1
,
2
 
m

p
r
o
j
.
 
k
a
n
.
 
s
a
n
.
,
 
f
i
 
1
6
0
 
m
m
,
 
z
a
g
ł
.
 
2
,
3
5
 
m

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
f
i
 
1
,
2
 
m

Temat:

Tytuł 
rysunku:

Opracował:

Projektował:

Nr rys.:

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 106727E
(ul. Żelazna) w Koluszkach.

Uprawnienia

upr. bud. LOD/0459/POOS/06

PROCAD Budziewski Sobociński Sp.j.
95-040 KOLUSZKI, Generała Maczka 11     
www. procad.net.pl   e-mail:biuro@procad.net.pl

Format:2 -

Nazwisko

mgr inż. Miłosz Hanc

inż. Marcin Sobociński

Nr arkusza:

-

Skala:
1:100 / 1:500

A3+

Studium:
PW

Data:

01.2017

01.2017

Nr archiwalny:

Podpis

11/P/PS/MH/16

Profil kanalizacji deszczowej ul. Żelazna

Uwaga:

Nie wyklucza się w terenie istnienia innej infrastruktury podziemnej niż wykazane w 
profilu.

W miejscach skrzyżowania kanalizacji deszczowej z istniejącymi kablami, na kablach 
zastosować rurę osłonową dwudzielną.

W miejscach zbliżenia do ist. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych zostosować rurę 
osłonową stalową dwudzielną na ist. sieciach.
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Wymiary podane na rysunku w centymetrach
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Legenda:
    studnia kanalizacyjna - DN1200 
    rura kanalizacyjna- DN200-315 PVC SN8
    kąt pomiędzy rurami




