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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z ustawa - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202)
wraz z pozniejszymi zmianami.

Oswiadczam, Ze dokumentacia
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zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekiowata: myr inz. Justyna Johan
upr. Ny LOD/2838/PWBS/16




1. Wstep / podstawa opracowania

Podstawa opracowania obejmuje wykonanie projektu przytgcza cieplowniczego do budynku
socjainego, wieloredzinnego, polozonego przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach.
Podstawe opracowania stanowic

Umowa,
Warank: Techniczne nr TCE/MWT/4/2017 2 dnia 14 02.2017r wydane przez KPGK Sp. z 0.0. w
koluszikach.
Wytyczne projextowania sieci ciepinych w technologii rur pretzolowanych,
- Mapa sytuacyjno-wyscokesciowa w skaii 1500,
~ Inwentaryzacja w terenie isiniejace] sieci cieplowniczej,
- Podkiady budowlane pomieszczen weziow,
2. Opis techniczny
21, Opis rozwigzar projekitowych sieci cieplowniczej preizolowanej.

Projekl obejmuje wykonanie przyfacza cieplowniczego do budynku przy ul. Warszawskiej 124 w
Koluszkach. Odcinek przedmiotowego przylgcza od wigczenia do sieci cieptownicze) 2 x Dn125mm do
zaworow  odcinajgeych  ujety  zoslai w odrebnym  opracowaniu.  Przedmiotowe przyltgcze
zaprojektowano z rur 2 x DN80mm (D2 88,9/160mm) od punkiu C na planie zagospodarowania terenu
do punkiu C3 - migjsca wiaczenia do przedmiotowego budynku.

Zaprojektowano cieplociag w technoiogi rur preizolowanych ze standardowa gruboscia izolacii
termicznej. Rury preizolowane preyslosowane bedg do bezposredniego ukladania w gruncie | moga
pracowac w nasiepujgcych warunkash

- cisnienie robocze 1,6 MPa,
- temperatura czynnika roboczego 130°C.
Przed rozpoczeciern robot Wykonawca winien przediozyc wnioski materiafowe do wbudowania w
celu dokonania akceptacji przez Inspektora Nadzoru Zaleca sig uzycie materialow do
przedmiotowege odcinka tego samego. z ktdrego wykonano odcinka przytacza wraz z siecig
cleplownicza.
Trase przyigcza cieplowniczego pokazano na planie zagospodarowania tereny. Zalamania trasy
wykonac odpowiedmmi ksztattkami preizotowanymi. Wykopy pod projektowany cieptocigg w miejscach
skrzyzowania z isinigjacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ recznie, ze szczegolng
ostroznoscig.

Odpowiednia podsypka z piasku pod rurociagami oraz zasypka piaskiem i ziemiag rurociggow,
powodije ograniczenia ich wydiuzen cieplnych. Na kolanach. klore przejmuja wydluzenia cieplne
rurociggow nalezy wykonac odpowiednie zageszczenie podsypki i zasypki rurociggu (lub ulozenie mat
kompensacyjnych) w obszarach strefy kompensacyjnej zalezne] od dlugosc kompensowanego
odcinka oraz Srednicy rurociggu, zgodnie z zaleceniami producenta rur. Odpowiednie wymiary wykopu
oraz poszerzenie wykopu na zalamaniach nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowiang oraz
zaleceniami producenta rur preizolowanych Po wykonaniu zasypki rurociggu nalezy cieptociag
zabezpieczy¢ wozeniem tasmy ostrzegawczel,

Polgczenia cieplociggu zaprojektowano z muf termokurczliwych sieciowanych radiacyine do
zalewania plynng pianka PUR z korkiemn do wiopienia 2z klgjem termotopliwym i masg butylenowa
wykonywanych na placu budowy. Wszetkie zalamania oraz odejscia od cieptociagu zaprojekiowano
przy pomocy elementow prefabrykowanych,



Frace te musza byd wykonane przez osoby przeszkolone w tej technologii | posiadajgce certyfikat do
ich wykonania,

Spawy polgczeniowe rur i kszlaltek wykonane mogag by¢ tylko przez spawaczy z odpowiednimi
uprawnieniami, & spawy przez nich wykenane musza by sprawdzone radiologicznie lub
ultradzwiekowo i potwierdzone protokolem z hadan {probie nalezy poddac 100% spawow).

Wykonany cieplociag nalezy starannie przepiukac woda. Przed zalozeniem muf sied nalezy poddad
probie cisnigniowe] Na zimno.
Rury cigplociggow wprowadzonych do budynkdw nalezy zakonczy¢ koncowky termokurczlivg,
Rury w pomieszezeniach wewnealrznyon  wezidw do zawordow odcinajgeych nalezy izolowad
spelniajac wymagania PN-B-02421.2000

2.2, Opis rozwigzat projertowych Instalacfi alarmowej.

Projektowany ciepiociag wyposazony jest w instaiacje alarmowg impulsowg kidra pozwatla na
szybkie ustalenie stanow awaryinych ciepiociggu. Zawilgocenie izolacji ciepine} spowodowane
uszkodzeniem jgj plaszcza zewnetrznego, badz uszkodzeniem rury stalowe] jest mozliwe do wykrycia i
zlokalizowania miejsca uszkodzenia. Instalacie alarmowg nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta rur oraz gestora sieci. uwzglednigjge istnigiacy infrastrukiure sieci cieplownicze].

Przed montazem muf polgczemowych nalezy wykonac konlrolg pomiaru instalacji alarmowej i
pomiar dziatania instalacjt alarmowe] nalezy potwierdzic protokolem. Sprawdzenie instalacji alarmowej
nalezy wykonac przy abecnosci Geslora sieci.

3. Prace instalacyjne.
3.1, Wyuiuzenia ciepine | kompensacja.

W oparciu ¢ wykresy oraz dane kalalcgowe firm dopuszczonych do siosowania w Brzezinskim
Systemie Cieplowniczym projekiuje sie uklad kompensacji z wykorzystanem zataman frasy typu L7
+.2". Na zatamaniach trasy przewiduje sie poszerzenie wykopow zgodnie z zataczonymi rysunkani
twymiarami wg. tabeh. W zaleznosci od wybranej technologii nalezy stosowac poszerzenia lub maty
kompensacyjne.

3.2. Lagczenie rur.

Rury nalezy igczyé przez spawanie wkowe lub gazowe Po wykonaniu robdt spawalniczych
naiezy doicgnac sprawdzenia ich jakosct 100% spawodw, przez wykonanie proby radiograficzne]
zgodnie z wymogami eksploatatora siect oraz dokonanie proby hydrauliczne] na zimno na cisnienie
2 4 MPa, Przy ukladaniu rur pod nawisrzchniami utwardzonymi zaleca sie badanie 100% spawow.

Pc wykonaniu pozytywnym proby szczelnogch mozna przysigpic do zakladania muf zgodnie

z producentern stosowane] technoiogi

Rury prowadzene przez pomieszozenie wezia naiezy izolowad przy pomocy tupek poliuretanowych,
3.3,  [Izolacje i zabezpleczenia antykorozyjne.

Wszysikie glementy po oczyszczéeniu malowac 2-krotni@ emalig kreadurowg lub inng odporng na

temperature +130°C, Srednig grubosc pokrycia 90 mikronow, zgodnie z BN/G115-38,
Rurcciggi ¢+ armature naiezy izolowad spetnigjge wymagania PN-B-02421:2000. Rurocigg izolowac
materalem o wspolczynniku  przewodzenia ciepta rownym 0,035 W/(m'K) w temperaturze 40°C
odporng na temperature 120C. izoclacje nalezy zabezpieczye przed uszkodzeniami zewnetrznymi np.
plaszezem z PCV leb blachy aturminiowej lub ccynkowanej. Dla rurociagow:



W oprzypadku zastosowania materialu izolacyinego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla w
temp. 40°C nalezy minimalng grubosc warstwy izolacyjne) obliczy¢ wg wzoru (1) w punkcie 2.4.4
przytaczanej normy.

4.  Prace ziemne | budowlane,

Projektowany cieplociag nalezy ukiadad w wykopie o wymiarach podanych na rysunku fypowym
ischemacie montazowym. Na dnie wykopu nalezy wykonac podsypke piaskowa z piasku nie
zawierajgcego gliny, ostrych kamienni i innych cial mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzna. Granulacja
piasku powinna wynosi¢ 0 - 8mm ( dopuszezaina jest zawartose 15% kamienni o wym. 8-20 mm ).

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniv jakosci polaczen spawanych i ich szezeinosci, nalezy

przysypac je warstwg 10cm plasku. zagescic, ulozyd nad kazda rurg tasme ostrzegawcza, a nastepnie

zasypac ziemig.Migjsca naruszenia {grenu w ceiu wykonywania prac montazowych cieplociggu nalezy

przywrocic do stanu istnigigcego nawerzchnie ftrawnikow | przejd¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami.

Uwaga:

W przypadku wystagpienia kolizji z infrastruktura, ktorej brak na zaigczonym planie zagospodarowania

terenu, nalezy kierowac sie¢ nastepujacym: zasadami:

- zachowac przyirycie ziemig min. 40cm od spodu nawierzchni de wierzchu rury. W przypadku
mniejszego praykrycia naley rury zabezpleczyC plyta opartg o grunt rodzimy,

- eweniualng przebudowe uzbrojema wykonac w uzgodnieniu z uzyikownikiem i inwestorem,

6. Odtworzenie nawierzchni.

Roboty bedg wykenywane w ierenie zieleni. Po wykonaniy prac zwigzanych z budows
ciEpfociggu teren nalezy doprowadzic do stanu pierwotnego. Wykop powinien by¢ wypelniony gruntem
zakwalifikowanym przez Inspekiore Nadzorw. Rozdcelenie ziemi wrodzane] grubosci 10 ocm z
nawozeniem nawozami mineralnymi wilosci 5 kg/! 00m* (azofoska). Tak przygotowane podioze
obsiac trawg w ilosci 2,0 kg/100m’°.

6. Zabezpieczenia migjsca rohot wraz z organizacjg ruchu.,

Projektuje stg wykonanie przyigcza cieplowniczego w wykopie otwartym. Dia glebokosci powyze;
1.0m wykopy nalezy zabezpieczyC zaporami drogowymi w dwu rzedach umieszczonych jeden za
drugim. Jeden 1.2m. drugi 0,8m od pozicimu ferenu.

Bardzo glebokie wykopy nalezy zabezpieczyt ogrodzeniem szczelnym.
Nad wykopem dla dostepu do budynku nalezy zastosowac kladke dia pieszych z porgczami.
7. Uwagi koncowe.

Catosc robot wykonaC zgodnie z projektem | warunkami dostawy producenta ry preizolowanych.

Wazelkie zmiany wymagajg zgody projeklanta.
Cieptociag przed zasypaniem nalezy zglosic do odbioru oraz do powykonawczych pomiarow
geodezyjnych.
8. WNarmy i przepisy.
PN-EN 253 — Syslem rur preizolowanych. Zespol rurowy.
PN-EN 448 — System rur preizoiowanych. Ksztaltki,
PN-EN 488 — System rur preizolowanych. Zespdt stalowe] armatury.
PN-EN 489 — System rur preizolowanych. Zespdi zlacza.
PN-B-10405 — Sieci cieplownicze. Wymagania | badania przy odbiorze.



PN-92/M-34031 ~ Rurociagi pary i wody gorace]. Ogoélne wymagania i badania.
PN-B-02421 — Ogrzewniciwo i cieplowniciwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury iurzgdzen.

Wymagania i badania odbiorcze.

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego stosowania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych -
zeszyt 4 (COBR INSTAL - czerwiec 20021 )
PN-63/B08251 ~ Roboty betonowe i zetbelowe. Wymagania techniczne.

PN-75/8-86015 - Drogowe i lotniskows nawierzehnie z betonu,

PN-68-/B-08050 ~ Roboty ziemne | budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy

odbiorze.
KESC-77/66.1 — Katalog elementdw sieci clepinych — 19871

LCIEPLOWNICTWO! — Witold Kamier — 14781
SMytyczne obliczenia wytrzymatosciowych rurociggow sieci ciepinych.” ~ Biuro Studiow i Projekiow
Energetycznych ENERGOPROJEKT — 18771,

8. Wykaz wspoirzednych
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INFORMACIA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
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%, Informacja bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

W ozwigzku z projektemn przedmictowego przylacza cleplowniczego nalezy przestrzegac
zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Mimstra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r (Dz. U, Nr
120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v Zakres roboi dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoinych obiektow
Zakres robdt oraz kolejnosc realizac) robot podano w opisie ninigjszego pracowania,
¢ Wrykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Siect uzbrojenia terenu:

s siet cieplownicza,

s wodociag

s kanalizacla sanitarna

+ kabie ensrgetyczne

« kanalizacja teiefoniczna

<,

Elementy zagospodarowania dziaiki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
v gies cigpiownicza,
¢ kable energetyczne
Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podezas realizacji robét budowlanych
+ wykonywanie wykopu - glebokosc wykopu ponizej 1,0m,
« kable energetyczne - moziiwosc porazenia pradem podezas wykonywania prac ziemnych,
+ sieci - przerwanie sieci wody gorace] grozi oparzeniami nawet iil slopnia {temperatura wody
DOWYZE] 100°C),

<,

<.

Sposdb prowadzenia instrukiazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robdt szczegdinie niebezpiecznych

s+ przeszkolenie pracownikdw w zairesie BHP przed rozpoczeciern realizacji prac przez
uprawniang do tego celu osobe,

s syslemalyczne konirolowanie poprawnosci wykonywania robot w  zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,

v Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapebiegajacych

niebezpieczenstwom

« systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosc
Z przepisami BHP,

+ wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu scian,

« zabezpieczenie wykopdw,

s szezegOlowy nadzor nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia
terenu {w razie konwecznoso w bezposrednim sasiedziwie tych siect roboty nalezy prowadzic
reczrie)




